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CONVERSION  DES  POIDS  ET  MESURES. 


Les  lecteurs  de  la  Revue  d'artillerie  sont  souvent  arrêtés, 
lorsqu'ils  consultent  des  ouvrages  techniques  étrangers, 
par  des  calculs  à  faire  sur  des  mesures  différentes  des 
nôtres  concernant^  principalement,  les  longueurs,  les  me- 
sures de  surface  et  les  poids. 

Il  est  vrai  que,  si  ces  calculs  se  présentent  dans  les 
traductions  publiées  par  la  ReviLey  les  auteurs  évitent, 
autant  que  possible,  au  lecteur,  l'embarras  de  ces  conver- 
sions, et  donnent  les  valeurs  métriques  correspondantes. 

Mais,  au  moment  où  va  s'ouvrir  T Exposition  de  1878,  il 
sera  très-souvent  question  de  mesures  étrangères.  C'est 
pourquoi,  il  nous  a  paru  utile  de  donner,  en  tête  du  tome 
XII  de  la  Retmey  des  tableaux  numériques  et  graphiques 
qui  permettent  de  passer,  aussi  rapidement  que  possible, 
des  valeurs  étrangères  aux  valeurs  métriques  et  récipro- 
quement. 

Ces  tables  ne  sont  préparées  que  pour  l'Angleterre, 
TAutriche,  la  Prusse  et  la  Russie,  où  le  système  décimal 
métrique  n'est  pas  eneore  complètement  en  usage. 

Tableaux  numériques.  —  Ils  comprennent  (*)  :  V  les 
mesures  de  longueur;  2®  les  mesures  de  surface;  3°  les 
poids. 


O  D'après  les  Rapports  9t  Proçès-Vêrhanx  du  Ck^aiité  International  des  pold»  et 
mesares  et  do*  monnaies  et  les  Métrologies  étrangères  offioielles.  —  Voir  aussi 
Sêvuê  d*artiU4rU,  1. 1,  p.  9, 169,  257  et  485. 

BB7.  Z>'ABT.  —  ATXIL  1878.  1 
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2  REVUE  D^ARTILLERIE. 

Ce  sont  les  mesures  les  plus  usuelles  en  artillerie.  Outre 
la  nomenclature  de  Tunilé,  de  ses  multiples  et  de  ses 
Bous-multiples,  on  a  calculé  les  valeurs  des  produits  de 
chacune  de  ces  unités  par  les  neuf  premiers  nombres,  et, 
quelquefois,  les  12,  16,  32  premiers  multiples  des  subdi- 
visions, lorsque  Tune  de  ces  subdivisions  est  le  12',  le  16*, 
le  32^  de  la  mesure  immédiatement  supérieure. 

Tableaux  graphiques.  —  On  n'en  a  ^racé  que  deux, 
l'un  pour  les  longueurs,  l'autre  pour  les  poids. 

Celui  des  mesures  de  longueur  (pi.  I),  comprend  trois 
séries  : 

La  première,  de  0  mètre  àO'",50,  convient  aux  calculs  de 
conversion  sur  les  calibres; 

La  seconde,  de  0  mètre  à  5  mètres,  est  spéciale  aux  élé- 
ments linéaires  des  bouches  à  feu  et  de  leurs  affûts; 

La  troisième,  de  0  mètre  à  5000  mètres,  est  relative  au 
tir  (portées,  distances  d'éclatement,  etc.) 

Le  tableau  des  poids  (pi.  II)  comprend  aussi  trois  séries  : 

La  première,  de  0  gramme  à  500  grammes,  pour  les  pe* 
sées  délicates  (petites  charges,  etc.)  ; 

La  seconde,  de  0  gramme  à  5  kilogrammes,  pour  les 
fortes  charges  et  un  certain  nombre  de  projectiles; 

La  troisième,  de  0  gramme  à  5000  kilogrammes  ou 
5  tonnes,  pour  les  poids  des  gros  projectiles,  des  pièces 
et  des  voitures. 

ANGLETERRE. 

Mesures  de  longueur. 

Line  (ligne)  =  ^^  pouce =  0'",0021 166284. 

Inch  (pouce)  =  ^  yard =  0'",025399541. 

Foot  (pied)  =  |  yard =  0'»,30479449. 

Pace  (pas  d'itinéraire)  =.2^  pieds  =  0'»,76198622. 

Yard  (unité  de  longueur) =  0'",91438347. 

Mile  (mille)  =  1  760  yards.  .  =  1 609^,3149. 
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POIDS  ET  MESURES. 


LiGHBS  vs  mili.xm£:tss8. 

POU0B9  KK  MIZ/LXMèTBE8.                  H 

1 

2,117 

7 

14,816 

25,400 

7 

177,797 

s 

4,«23 

8 

16,933 

50,799 

8 

203,196 

s 

6,350 

9 

19,050 

76,199 

9 

228,596 

4 

8,467 

10 

21 ,166 

101,598 

10 

253,995 

5 

10,588 

11 

23,283 

126,998 

11 

279,395 

6 

12,700 

12 

25,400 

152,397 

12 

304,794 

PISD8  KH  MÈTSSS. 

PA.8  SK  ukTRBB. 

YAMD3  WS  UÀTSBS. 

MHiIiBB  EN  Kir^OM.  I 

1 

0,306 

0,762 

0,914 

1 

1,609 

2 

0,610 

1,524 

1,829 

2 

3,219 

3 

0,914 

2,286 

2,743 

8 

4,828 

4 

1,219 

8,048 

8,658 

4 

6,437 

5 

1,524 

3,810 

4,572 

5 

8,047 

6 

1,829 

6 

4,572 

5,486 

6 

9,656 

7 

2,134 

7 

5,384 

6,401 

7 

11,265 

8 

2,488 

8 

6,096 

7,815 

8 

12,874 

9 

2,748 

9 

6,858 

8,229 

'     9 

14,484 

10 

3,018 

10 

7,620 

10 

9,144 

10 

16,098 

Mesures  de  surface. 


Pouce  carré  =  -^  pied  carré  =  0"^^0006451367. 
Pied  carré =  0"%8928996811. 


OABS^  BU  CSKTX1CÈTBR8  CÂBBlÊS. 

PIKD8 

0ARBé8  XN  OAOIICÈTRBS  CARRÉS.    1 

6,4514 

6 

38,7082 

9,2900 

6 

55,7398 

12,9027 

7 

45,1596 

18,5799 

7 

65,0297 

19,8541 

8 

51,6110 

27,8699 

8 

74,3197 

25,8055 

9 

58,0623 

87,1598 

9 

83,6096 

82,2569 

10 

64,5137 

46,4498 

10 

92,8997 

Mesures  de  poids. 

Dram  (drachme)  =  —7  pound 
Ounce  (once)  =  ^  pound.  .  . 
Pound  (livre)  =  (unité).  .  •  . 


1«?',771846. 
28^349540784. 
453«^',59265255. 
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Hundredweight  (cwl)  (quintal)   =112  pounds 

50''»,  8023770856. 
Ton  (tonne)  =  20cwt  =  2240  pounds  = 

1016^»',047541712. 


OK0B8  xar 

OBAMMM.                        1 

1,772 

e 

15,917 

1 

23,849 

9 

255,146 

3,541 

10 

17,718 

2 

56,699 

10 

283,495 

6,816 

11 

19,493 

3 

85,048 

U 

811,8U 

7,087 

12 

21,262 

4 

118,393 

12 

840,191 

8,859 

13 

23,034 

5 

141,747 

13 

368,513 

6 

10,681 

14 

24,806 

6 

170,097 

14 

896,893 

7 

12,403 

15 

26,578 

7 

193,146 

15 

425,242 

8 

11,175 

16 

28,319 

8 

226,796 

16 

453,593 

^LIVRSS  ES  KILOGBAMMKS. 

QUINTAUX  (CWT)  EV  KIL. 

TOREES  EH  KILOQBAMMBsJI 

1 

0,458598 

1 

60,8024 

1 

1016,013        1 

2 

0,907186 

2 

101,6018 

a 

2032,093         1 

8 

1,860778 

8 

152,4072 

8 

8048,143         1 

4 

1,811371 

4 

203,2098 

4 

4064,191 

5 

2,267933 

5 

251,0119 

5 

6030,238 

6 

2,721556 

6 

331,8118 

6 

6093,286 

7 

8,175149 

7 

355,6167 

7 

7112,333        1 

8 

8,628741 

8 

406,4191 

8 

8128,331 

9 

4,032334 

9 

457,2215 

9 

91M,4J8 

10 

4,535927 

10 

603,0233 

10 

10160,175 

AUTRICHE. 

Mesures  de  longueur. 

Linie  (ligne)  =  -p^  pied  =  0'»,002195005. 
ZoU  (pouce)  =  ^  pied.  =  0^,02634006. 
Fu6s  (pied)  unité  .  .  .  .  =  0™,3160807167. 

Pas  =  2,4  pieds =  0'%75859372. 

Klafter  (toise)  =  6  pieds  =  1%8964843. 
Meiie  (mille)  =    10000  pas  =   24000  pieds 
7585^9372. 
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POIDS  ET  MESURES. 


LIOHEB  BH  HILLIMÀTBU. 

POnCBS  BH  MILLIMiTRBS.                 1 

1 

2,195 

7 

15,865 

26,34 

7 

184,38 

S 

4,390 

8 

17,560 

52,68 

8 

210,72 

3 

6,585 

9 

19,765 

79,02 

9 

237,05 

4 

8,780 

10 

21,950 

105,36 

10 

263,40 

5 

10,975 

11 

2i,U5 

131,70 

11 

289,74 

« 

13,170 

12 

26,340 

6 

158,04 

11 

316,08 

PIKDS 

BB  utTBBS. 

PAS 

BH  MiTBBS. 

TOIBBS 

BH  ICÀTRXS. 

MILLBS  BN  KILOS.  1 

1 

0,316 

1 

0,759 

1,896 

1 

7,536 

2 

0,632 

2 

1,517 

3,793 

2 

15,172 

8 

0,946 

8 

2,876 

5,689 

3 

22,758 

4 

1,264 

4 

8,084 

7,586 

4 

80,344 

5 

1,580 

5 

3,793 

9,43-' 

5 

37,930 

6 

1,896 

6 

4,552 

11,379 

6 

45,516 

7 

2,213 

7 

6,810 

13,275 

7 

53,102 

8 

2,529 

8 

6,069 

15,172 

8 

60,33S 

9 

2,845 

9 

6,827 

17,068 

9 

63,273 

10 

3,161 

10 

7,586 

10 

18,965 

10 

75,859 

Mesures  de  surface. 

Pouce  carré  =  -^  pied  carré  =  0™^,0006938. 
Pied  carré =  0"%09990702. 


P0UCB8  CABBÉS  BH 

OBHTXH.   OABBÉS. 

PIBOS 

CABBÉS  BH  DÉCIMÈTBBS  CARbAs.  1 

1 

6,938 

6 

41,628 

9,9907 

6 

59,9442 

2 

13,876 

7 

48,566 

19,9814 

7 

69,9349 

3 

20,814 

8 

55,504 

29,9721 

8 

79,9256 

4 

27,752 

9 

62,442 

39,9628 

9 

89,9163 

5 

34,690 

10 

69,880 

49,9635 

10 

99,9070 

Mesures  de  poids. 

Sechzehntel  =  ^rr  livre  ..  .    =      1<^,0937735. 
Quentchen  (gros)  =  7^7  livre  =      4»',375094. 

Lolh  =  iV  livre =    17»',500375. 

Pfund  (livre)  unité =  5QO^fil2. 

Centner  (quintal)  =  100  livres  =     56'',0012. 
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liOrns  BH 

GHAMMBS. 

1 

17,500 

9 

157,504 

17 

297,507 

25 

437,510 

8 

85,001 

10 

175,004 

18 

815,007 

26 

455,010 

3 

52,501 

11 

192,504 

19 

832,503 

27 

472,511 

4 

70,002 

12 

210,005 

20 

850,008 

23 

49Q,011 

5 

87,502 

13 

227,505 

21 

867,503 

29 

507,511 

6 

105,002 

14 

245,006 

22 

835,009 

30 

525,012 

7 

122,503 

15 

262,606 

28 

402,509 

81 

542,512 

8 

140,003 

116 

280,006 

24 

420,010 

82 

560,012 

LITRES  KK  KILOOBAM1CB8. 

CB5TNBBS  BH  KILOGRAMMES.              1 

1 

0,56 

6 

3,36 

56,0012 

6 

336,0072 

2 

1,12 

7 

3,92 

112,0024 

7 

392,0034 

8 

1,6S 

8 

4,48 

168,0336 

8 

448,0096 

4 

2,24 

9 

5,04 

224,0048 

9 

504,0108 

5 

2,23 

10 

5,60 

280,0060 

10 

630,0120 

PRUSSE  ET  ALLEMAGNE  DU  NORD  (') 

Mesures  de  longueur. 

Linie  (ligne)  =  7^^  pied.  .  =  0'»,0021 79538. 
ZoU  (pouce)  =  ii  pied  .  .  =  0"',0261544580166. 

Fuss  (pied)  Unité =  0°',313853497. 

Pas  =  2,4  pieds =  0»,7532483928. 

Faden  (brasse)  =  6  pieds.  =  l",  883 120982. 
Ruthe  (perche)  =  12  pieds  =  3"',766241964. 
Meile  (mille)  =  2000  perches  =  10000  pas  = 

7532°',483928. 
Nouveau  mille  =  10000  pas  de  O-'JÔ  =  7  500  mètres. 


(')  Le  système  métrfqne  est  officiel,  en-  Prusse,  depuis  le  l*'  Jaavier  1872,  mais 
beaucoup  d'oayrages  allemands  emploient  encore  les  anciennes  mesures  que  nous 
donnons  ici. 
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UOSB8   BK  MII4LTMÈTBXS. 

POnCBS  BN  MILLIMETRES.                  1 

2,179 

7 

15,257 

1 

26,154 

7 

188,081 

4,359 

8 

17,436 

2 

52,309 

8 

209,236 

6,539 

9 

19,616 

3 

78,163 

9 

235,390 

8,718 

10 

21,795 

4 

104,618 

10 

261,515 

10,898 

11 

23,975 

5 

130,772 

11 

287,699 

13,077 

12 

26,151 

6 

156,927 

12 

813,853 

nBD8 

S5  MÈTBB8. 

PAB 

EN  MÀTBBS. 

PBHOnES  BN  MixR. 

MILLBS  BN  KILOM.H 

0,3138 

1 

0,7632 

1 

3,766 

1 

7,532 

0,6277 

2 

1,5065 

2 

7,532 

2 

15,065 

0,9415 

S 

2,2597 

8 

11,299 

8 

22,597 

1,2554 

4 

3,0130 

4 

15,065 

4 

30,130 

1,5693 

5 

8,7662 

5 

18,831 

6 

87,662 

1,8831 

6 

4,5195 

6 

22,597 

6 

45,195 

2,1970 

7 

5,2727 

7 

26,364 

7 

52,727 

2,5108 

8 

6,0260 

8 

80,130 

8 

60,260 

9 

2,8217 

9 

6,7792 

9 

83,898 

9 

67,792 

10 

3,1385 

10 

7,5325 

10 

87,662 

10 

75,325 

Hesnres  de  snrface. 

Pouce  carré  =  777  pied  carré  =  0*',0006840328. 
Pied  carré =  0™i,098500724. 


POUCB8  OARRéS  KH 

CBSTIM.   CARRlis. 

PIEDS 

CARRES  BH  DâOIMÀTRBS   CARRÉS.  1 

6,8403 
18,6807 
20,6210 
27,8813 
34,2016 

6 

7 

8 

9 

10 

41,0420 
47,8828 
54,7226 
61,5630 
68,4033 

1 
2 
8 
4 
5 

9,8501 

19,7001 
29,5532 
39,4003 
49,2501 

6 

7 
8 
9 
10 

'59,1001 
68,9505 
78,8006 
88,6506 
98,5007 

Mesures  de  poids. 

Quentchen  =  10  zenls  =  -^  loih  =      1<^,6667. 

Loth  =  ^  livre =    16*^^6667. 

Pfund  (livre)  Unité =  500  grammes. 

Centner  (quintal)  =  100  livres  =  50  kilogr. 
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Tonne  :=  3  centner.  .  .  =     150  kilogrammes. 
Schiffslast  =  40  centner  =  2  000  kilogrammes. 


I.0TH8    sir    GSAICMBS 

• 

16,667 

7 

116,667 

13 

216,667 

19 

316,667 

25 

416,667 

83,384 

8 

138,884 

14 

238,834 

20 

335,881 

26 

433,334 

50 

9 

150 

15 

250 

21 

850 

27 

450 

66,667 

10 

166,667 

16 

266,667 

22 

866,667 

28 

466,667 

83,884 

11 

188,334 

17 

233,334 

23 

888,834 

29 

483,384 

6 

100 

12 

200 

18 

800 

24 

400 

80 

500 

RUSSIE. 

Hesnres  de  longuenr. 

Linia  (ligne)  =  -^  sagène  .  .  = 
Duime  (pouce)  =  ~j  sagène  .  .  = 
Foute  (pied)  =  j  sagène.  .  .  .  = 

Sagène  (unité) = 

Viersta  (verste)  =  500  sagènes  = 


0™,0025399541. 
0^,025399541. 
0™,30479449. 
2^13356143. 
1066",780715. 


SAOÀNH  BH  UÀTBB8. 

YBR8TX8  BN 

KILOMÈTRBS.                  1 

1 

2,1386 

6 

12,8014 

1,066S 

6 

6,4007 

2 

4,2671 

7 

14,9849 

2,1336 

7 

7,4675 

8 

6,4007 

8 

17,0685 

8,2003 

8 

8,5843 

1      ^ 

8.53!2 

9 

19,2021 

4,2671 

9 

9,6010 

5 

10",  6678 

10 

21,3356 

5,3339 

10 

10,6678 

Le  pied  et  le  povee  ont  la  même  yalenr  que  le  pied  et  le  pouce 
anglais:  on  se  reportera,  pour  leurs  multiples,  au  tableau  des  lon- 
gueurs anglaises  (page  3)  —  La  ligne  russe  est  le  -—  du  pouce 
russe  ;  elle  est  quelquefois  aussi,  comme  en  Angleterre,  le  ^î  du 
pouce. 

Mesures  de  surface.  Voir  les  valeurs  du  pouce  carré  et 
du  pied  carré  (mesures  anglaises)  page  3. 
Sagèno  carré  =  4"'i,5520843756. 
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SAGÈNSS  CARBlbS  SH  Mi(TBB8  CAIUtéS. 


4.5520S4 

9,10^63 

13,656253 


18,203336 
28,760420 
27,312504 


81,864538 
36,416672 
40,903756 


Mesures  de  poids. 

Doli  =  -^  zolotnick =      0»',044434848. 

Zolotnick  =  ^  livre  =  \  loth  =      4«',2657454. 

Lolh  =  ii  livre =  12«',7972363. 

Founte  (livre)  Unité =       0^409oll563. 

Poude  =  40  livres =  16^3804625. 

Berkovetz  =  10  poudes  .  .  .  =  163^804625. 


L0TH8    BH 

as  A  IC  M  B  8. 

1 

12,797 

9 

115,176 

11 

217,552 

26 

319,930 

2 

25,594 

10 

127,972 

18 

280,349 

26 

332,727 

38,392 

II 

140,769 

19 

«13,147 

27 

315,524 

61,189 

12 

163,566 

20 

255,9U 

23 

858,322 

63,936 

13 

166,364 

21 

268,741 

29 

871,119 

76,783 

14 

179,161 

22 

281,538 

80 

333,917 

89,580 

15 

191,958 

23 

294,336 

31 

396,714 

102,378 

16 

204,755 

24 

307,133 

32 

409,512 

LXTKB8  BV  KtLOOBAMUBS. 

P0UDB9  mt  KTL0OBAM1CB8,                  1 

1 

0,4095 

6 

2,4570 

1 

16,380 

6 

98,282 

2 

0,8190 

7 

8,8665 

2 

82,760 

7 

114,663 

8 

1,2285 

8 

3,2761 

8 

49,141 

8 

131,043 

4 

1,6380 

9 

8,6866 

4 

65,522 

9 

147,424 

6 

2,0475 

10 

4,0951 

6 

81,902 

10 

163,804 

BMPMI  DIS  TABUAUZ  lUatelQUBS  IT  flBAFHIQDSS. 

Toutes  les  opérations  se  trouvent  réduites  à  de  simples 
additions  ou  à  quelques  soustractions. 

§  1.  Quand  on  voudra  connaître  la  valeur  métrique  d'une 
mesure  étrangère  comprise  dans  les  limites  du  cadre  des 
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10  REVUE  D'ARTILLERIE. 

tableaux  graphiques,  une  simple  lecture  suffira,  car 
Téchelle  graphique  donne  Tapproxiination  du  millième  au 
moins  ;  si,  au  contraire,  la  valeur  à  convertir  dépasse  les 
limites  de  l'échelle  graphique,  on  devra  fractionner  le 
nombre  en  deux,  prendre  la  valeur  de  la  partie  la  plus  forte 
dans  la  table  numérique,  lire  la  valeur  de  la  partie  com- 
plémentaire sur  Téchelle  graphique  et  lyouter  ces  deux 
nombres. 

Exemple:  Convertir  2 pieds  11  pouces  7  lignes  (mesu- 
res anglaises)  ea  valeur  métrique  décimale  ; 
Lisez   (table   numérique^   page   3)    2  pieds  =  0'",610 
Lisez  (pi.  I,  ligne  supérieure)  11  j)0uce6  7  lignes  =  0'",294 

'  •  Total  =  0",904 

§2.  On  pourra  passer  facilement  d'une  mesure  étrangère 
à  l'autre  mesure  étrangère  correspondante,  par  l'intermé- 
diaire du  système  métrique. 

Exemple  :  Convertir  17  pouces  9  lignes  (mesures  an- 
glaises) en  mesures  autrichiennes; 

Lisez  (pi.  I,  Angleterre)  17  pouces  9  lignes  =  0",451  ; 

Lisez  (pi.  I,  Autriche)  0'",451  =17  pouces  11/2  ligne. 

§  3.  Enfin,  les  opérations  arithmétiques  à  effectuer  sur 
les  mesures  étrangères  sont  aussi  simplifiées;  il  faudra  : 

1^  Lire  la  valeur  métrique  de  la  mesure  étrangère; 

2^  Faire  l'opération  arithmétique  sur  cette  valeur  mé- 
trique, et  l'on  obtiendra  ainsi  un  nombre  simple,  résultat 
de  l'opération; 

S*»  Lire  la  valeur  étrangère  (résultat  définitif)  corres- 
pondant à  cette  valeur  métrique. 

Exemple  :  Prendre  le  cinquième  de  8  livres  17  3/4  loths 
(poids  autrichiens)  : 

1^  Lisez  (pi.  II,  Autriche)  8  livres  17  3/4  loths  = 
4^791. 

2^  4''^791  divisé  par  5  =  0^«,958. 

3"  Lisez  (pi.  II,  Autriche)  0'^^958  =  1  livre  22  3/4 
loths. 
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DU 

TIR  DES  BATTERIES  DE  COTE 

CONTRE  LES  VAISSEAUX. 

I.  —  imODUCTIOI. 

La  Bupérlorité  que  Fartillerie  de  côte  avait  autrefoie  sur 
les  vaisseaux  assaillants  est  devenue  de  plus  en  plus  con- 
testable depuis  l'adoption  des  bâtiments  blindés. 

Tant  que  la  muraille  des  navires  était  traversée  par  le 
projectile,  l'avantage  restait  aux  batteries  de  côte,  à  éga- 
lité de  moyens  d'action,  en  présence  môme  d'une  artillerie 
plus  nombreuse  à  bord  des  bâtiments. 

Chaque  projectile  qui  touchait  un  navire  était  efBcace, 
quelque  fût  le  point  atteint;  le  tir  des  boulets  rouges  pro- 
duisait des  effets  que  rien  n'a  pu  remplacer  encore. 

Ceux  que  produisait  le  tir  de  l'artillerie  flottante  étaient, 
au  contraire,  assez  insignifiants,  et  la  lutte  ressemblait  à 
celle  d'un  homme  protégé  par  une  armure  contre  un 
homme  dépourvu  d'armes  défensives. 

Tant  que  l'on  ne  sut  pas  tirer,  c'est-à-dire  assigner  au 
ï>oint  moyen  une  position  déterminée,  le  tir  roulant  a  été 
Vultima  ratio  des  artilleurs  ;  et  précisément  l'emploi  de  ce 
genre  de  tir  était  infiniment  plus  favorable  aux  batteries 
de  côte  qu'à  l'artillerie  flottante,  en  raison  de  la  petite  hau- 
teur des  buts  assignés  à  cette  dernière. 

L'emploi  de  la  vapeur  comme  force  motrice  des  bâti- 
ments n'apporta  aucun  changement  à  l'efficacité  de  leur 
tir.  Néanmoins,  les  chances  d'atteindre  diminuèrent,  parce 
que  les  mouvements  des  bâtiments  étaient  devenus  plus 
rapides  et  ne  dépendaient  plus  de  la  direction  des  vents  et 


Digitized  by 


Google 


13  REVUS  D^AaTILLERIE. 

de  celle  des  courants.  Mais  si  les  vaisseaux  voulaient  faire 
valoir  la  supériorité  numérique  de  leur  artillerie,  ils  étaient 
obligés,  comme  jadis,  de  présenter  leurs  flancs  aux  batte* 
ries  de  côte  et  d'offrir  ainsi  un  but  d'une  telle  largeur  que 
les  écarts  en  direction  n'avaient  pas  d'importance  et  que 
les  écarts  en  hauteur  préoccupaient  peu,  en  raison  de 
l'emploi  du  tir  roulant. 

L'adoption  générale  de  lourds  projectiles  creux,  en  par- 
ticulier celle  de  projectiles  oblongs,  munis  de  fusées  per- 
cutantes, força  les  bâtiments  à  se  protéger  par  des  blin- 
dages. 

Contre  un  cuirassé  à  marche  rapide,  le  tir  perdit  à  la 
fois  de  sa  précision  et  de  son  efficacité.  Cette  diminution 
dans  les  effets  du  tir  contre  de  semblables  bâtiments  fut  si 
marquée,  qu'on  alla  jusqu'à  prétendre  que  l'artillerie  seule 
n'était  plus  capable  de  fermer  une  passe  même  à  un  bâti- 
ment non  blindé.  Divers  incidents  de  la  guerre  de  séces* 
sion  servirent  d'arguments  en  faveur  de  cette  thèse.  Les 
pièces  de  côte  sont  ainsi  tombées  au  rôle  de  pièces  de 
flanquement  des  passes. 

Cette  opinion  est-elle  fondée  sur  une  juste  appréciation 
des  conditions  actuelles  ?  On  est  bien  forcé  de  convenir 
que,  dans  la  lutte  entre  l'artillerie  et  le  blindage,  la  pre- 
mière n'a  jamais  eu  le  dessous  ;  au  contraire,  elle  a  ton* 
jours  tenu  tête  aux  bâtiments  blindés  et  même  souvent 
elle  est  sortie  victorieuse  du  combat.  Pour  qu'il  y  ait  éga- 
lité, et  même  supériorité  dans  la  lutte,  il  n'est  pas  néces- 
saire que  chaque  coup  bon  perce  la  muraille  du  navire. 
L'effet,  qu'un  projectile  isolé  ne  saurait  produire,  sera 
assuré  par  un  grand  nombre  de  coups  heureux;  et  il  n'y  a 
pas  un  bâtiment  qui  soit  capable  de  résister  à  plusieurs 
bonnes  salves  d'une  batterie  de  8  pièces  de  canons  frettés 
de  21^  longs. 

Cela  nous  amène  à  la  deuxième  partie  de  la  question: 
Les  chances  d'atteindre  ont-elles  diminué? 

La  réponse  à  cette  question  ne  peut  être  qu'affirmative, 
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et  telle  est  la  seule  cause  de  la  diminution  d'efficacité  de 
Tartillerie  de  côte. 

On  ne  sait  pas  encore  utiliser  toute  la  précision  des 
pièces  contre  des  buts  mobiles,  comme  on  a  appris  à  le 
faire  contre  des  buts  fixes,  grâce  aux  exercices  de  tir. 

On  peut  se  demander  d'une  façon  générale  s'il  est  pos- 
sible de  tirer  entièrement  parti  de  la  précision  des  pièces 
contre  des  buts  mobiles^  dans  le  combat  en  particulier. 
Citons  un  exemple  pour  faire  voir  ce  dont  nos  canons 
sont  capables. 

Le  bâtiment  anglais  à  tourelles  la  Dévastation  cher- 
che à  pénétrer,  avec  une  vitesse  de  10  nœuds,  dans  Tem- 
bouchure  d'un  fleuve  défendue  par  ime  batterie  de 
8  pièces  de  canons  frottés  de  21^  longs.  Aucun  obs- 
tacle n'a  été  disposé  pour  s'opposer  à  sa  marche.  La 
batterie  est  établie  à  600  mètres  de  la  passe.  Supposons 
que  le  bâtiment  soit  exposé  aux  salves  de  l'artillerie  à 
3 000  mètres  avant  d'arriver  à  sa  hauteur,  et  que  le  feu  soit 
poursuivi  jusqu'à  ce  que  le  bâtiment  Tait  dépassée  de 
3  000  mètres.  Le  bâtiment  a  ô"',60  de  hauteur,  depuis  la 
ligne  de  flottaison  jusqu'au  sommet  de  la  tourelle;  le  dia- 
mètre de  cette  dernière  est  de  10  mètres.  L'objectif  est 
d'amener  le  point  moyen  à  la  rencontre  des  diagonales. 

Supposons  que  le  bâtiment  reçoive  la  première  salve 
à  3000  mètres  de  distance.  D'après  les  tables  de  tir,  il 
sera  atteint  par  64  p.  100  des  coups  tirés. 

Admettons  qu'il  se  passe  2  minutes  et  demie  jusqu'au 
tir  de  la  2*  salve  ;  c'est  là  un  maximum  de  temps  :  dans 
les  exercices  à  feu  du  temps  de  paix,  ce  temps  varie  entre 
1  minute  et  quart  et  1  minute  et  demie.  Pendant  ce  temps, 
le  bâtiment  avec  sa  vitesse  de  10  nœuds,  parcourt  une 
distance  de  750  mètres.  Il  ne  marche  pas,  il  est  vrai,  dans 
la  direction  de  la  ligne  de  tir  ;  sa  distance  diminue  donc 
de  moins  de  750  mètres.  Admettons  néanmoins  ce  chiffre. 
La  2'  salve  sera  lancée  à  2  250  mètres  et  94  p.  100  des 
coups  atteindront  le  but.  La  3'  salve,  à  1 500  mètres,  don- 
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nera  100  p.  100  de  coups  bons;  la 4%  à  750  mètres,  100 
p.  100;  la  5%  à  1 200  mètres,  100  p.  .100;  la  6%  à  1  950 
mètres,  97  p.  100;  enfin  la  7%  à  2  700  mètres,  79 
p.  100. 

56  projectiles  seront  ainsi  lancés  contre  le  bAtimeot| 
qui  en  recevra  50,  dont  5  salves  presque  complètes  de 
8  coups. 

Il  n'est  pas  un  bâtiment  qui  puisse  résister  à  un  pareil 
nombre  d'atteintes  sur  une  surface  de  56  mètres  carrés. 

Nous  avons  admis  que  la  batterie  peut  ouvrir  son  feu 
à  3  000  mètres  de  distance.  Nos  autres  hypothèses  lui  sont 
toutes  défavorables  :  il  est  peu  admissible,  par  exemple, 
qu'un  bâtiment  pénètre  avec  une  vitesse  de  10  nœuds 
dans  une  passe  inconnue  et  dangereuse.  Les  chififres  ci- 
dessus  auraient  donc  pu  être  forcés  théoriquement;  mais 
ils  sont  bien  assez  élevés,  et  dans  la  pratique  on  est  loin 
de  les  atteindre. 

Ces  considérations  nous  donnent  la  preuve  qu'aucun 
bâtiment  ne  serait  capable  de  passer  auprès  de  nos  batte- 
ries,  si  nous  savions  tirer  tout  le  parti  possible  de  nos 
bouches  à  feu. 

Que  cet  idéal  soit  atteint  ou  non,  il  est  toujours  bon  de 
se  faire  une  idée  de  ce  qui  peut  être  considéré  comme  la 
perfection.  Nous  trouverons  là  un  terme  de  comparaison 
et  d'estimation  pour  les  résultats  obtenus  dans  la  pra- 
tique. 

Les  hypothèses  précédentes  se  rapportent  au  tir  des 
batteries  en  terre  découvertes,  qui  sont  les  plus  nom- 
breuses; ce  tir,  d'ailleurs,  servira  de  type  à  celui  des  bat- 
teries blindées. 

n.  —  EFFETS  A  PIODUHS. 

Les  vaisseaux  de  guerre  ne  s'approchent  pas,  en  gé- 
néral, des  côtes  fortifiées,  dans  le  but  de  combattre.  Ils 
ont  ordinairement  d'autres  objectifs,  qui  sont,  soit  la  des- 
truction d'un  port,  de  munitions  de  guerre,  d'approvision- 
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nements  de  toute  espèce;  eoit  des  contributions  à  lever 
dans  les  villes  du  littoral  ;  soit,  enfin,  la  préparation  d'un 
débarquement. 

Ces  bâtiments  ne  pourront  pas,  d'habitude,  accomplir 
leur  mission  sans  détruire  l'artillerie  qui  arme  les  côtes; 
mais  il  faut  bien  se  pénétrer  de  ce  principe,  que  le  combat 
contre  cette  artillerie  n'est  pas  le  butdorexpédition^mais 
presque  toujours  seulement  un  moyen  d'atteindre  ce  but. 
Généralement,  les  vaisseaux  ne  sont  pas  en  situation  de 
donner  suite  à  leur  projet  au  lieu  même  où  ils  ont  com- 
battu avec  succès. 

Ils  sont  obligés,  d'abord,  de  se  remettre  en  marche; 
parfois,  mais  rarement,  de  recommencer  une  lutte  d'ariil- 
lerie,  soit  pour  combattre  les  pièces  qui  flanquent  immé- 
diatement l'entrée  du  port,  soit  pour  bombarder  la  ville  et 
particulièrement  les  établissements  militaires.  Si  nous  pa- 
ralysons les  moyens  d'action  d'un  vaisseau,  nous  le  met- 
tons dans  l'impossibilité  de  remplir  sa  mission,  indépen- 
damment du  danger  qui  menace  son  existence. 

Nous  atteignons  le  môme  but  si  nous  réussissons  à 
réduire  son  artillerie  à  l'impuissance.  Car,  pour  arriver  à 
ses  fins,  ila  im  besoin  absolu  de  son  artillerie,  ne  fût-ce 
que  comme  effet  moral.  Dans  leurs  entreprises  contre  les 
côtes,  les  vaisseaux,  sauf  dans  le  cas  d'une  lutte  contre  la 
flotte  de  secours,  ne  doivent  être  considérés  que  comme 
des  batteries  mobiles. 

Cela  posé,  examinons  quelles  sont  les  parties  des  bâti- 
ments sur  lesquelles  nous  devons  diriger  notre  tir. 

1.  La  ligne  de  flottaison.  —  Excepté  dans  quelques  bâti- 
ments anciens  (du  type  du  bâtiment  anglais  le  Warrior)  et 
dans  les  vaisseaux  de  guerre  les  plus  récents  {V Inflexible, 
le  DuiUo)^  toute  la  ligne  de  flottaison  est  protégée  par  une 
ceinture  de  blindage  continue,  s'étendant  sur  une  hauteur 
de  1°',50  à  2  mètres,  tant  au-dessus  qu'au-dessous  de  cette 
ligne.  Ce  blindage  atteint  sa  plus  grande  épaisseur,  qui 
varie  en^lre  10  et  30  centimètres,  au  milieu  de  la  longueur 
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du  bâiimeût;  cette  épaisseur  diminue  graduellemeut  jus- 
que vers  les  extrémités,  où  elle  est  réduite  à  la  moitié  ou 
même  au  tiers  de  sa  valeur,  parce  qu'on  admet  que  les 
projectiles  percent  plus  difficilement  les  murailles  courbes 
qu'ils  frappent  obliquement. 

Des  atteintes  dans  cette  ceinture  compromettent  la  flot- 
tabilité  du  bâtiment. 

Le  roulis  a  pour  effet,  d*une  part,  d'exposer  de  temps 
en  temps  aux  projectiles  la  portion  du  blindage  qui  est 
d'habitude  au-dessous  de  la  ligne  de  flottaison;  d'autre 
part,  de  faire  pénétrer  de  Teau  par  les  trous  des  projec- 
tiles faits  au-dessus  de  cette  ligne. 

Il  faut,  toutefois,  ne  pas  perdre  de  vue  que  les  bâti- 
ments blindés  sont  partagés  en  plusieurs  chambres  ou 
compartiments,  au  moyen  de  cloisons  étanches  et,  en 
outre,  que  les  vaisseaux  les  plus  récemment  construits 
sont  protégés  par  deux  murailles  blindées  séparées  l'une 
de  l'autre  par  un  espace  de  1  mètre  à  1"*,50.  Ces  disposi- 
tions, naturellement,  n'ont  été  appliquées  qu'à  des  bâti- 
ments en  fer.  Aussi  quelques  projectiles,  qui  viennent 
frapper  à  hauteur  de  la  ligne  de  flottaison,  ne  compromet- 
tent-ils pas,  en  général,  l'existence  du  bâtiment;  mais 
qu*un  ou  plusieurs  compartiments,  vers  l'avant,  viennent 
à  être  remplis,  la  conduite  du  bâtiment  se  trouve^entravée, 
circonstance  d'une  haute  gravité  dans  les  passes  étroites 
et  sinueuses  des  embouchures  de  fleuves. 

Au-dessus  du  blindage,  qui  règne  le  long  de  la  ligne  de 
flottaison,  se  trouve  le  pont,  également  blindé.  Dans  les  der- 
niers bâtiments  construits,  on  a  abaissé  ce  pont  au-dessous 
de  la  ligne  de  flottaison,  par  exemple  dans  le  vaisseau  anglais 
V Inflexible,  dans  les  vaisseaux  italiens  le  Duilio,le  Dandolo. 
Ces  bâtiments  rentrent  dans  la  catégorie  des  bâtiments  à  tou- 
relles cuirassés;  la  ligne  de  flottaison  n'est  pas  blindée,  mais 
des  plaques  de  blindage  revêtent  le  pont,  situé  au-dessous 
du  niveau  de  l'eau.  L'épaisseur  de  la  cuirasse  est  de  56  cen- 
timètres, celle  du  blindage  du  pont,  de  8  centimètres. 
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Si  donc  une  large  voie  d'eau  est  pratiquée  à  hauteur 
de  la  ligne  de  flottaison,  Tespace  au-dessus  du  pont  se 
remplit  seul;  et  le  bâtiment  s'enfonce  simplement  d'une 
certaine  quantité  calculée àl'avance  (de  66'' darnsV Inflexible). 

En  ce  qui  concerne  le  tir  contre  la  ligne  de  flottaison, 
il  est  regrettable  que  nos  projectiles,  auip  distances  habi- 
tuelles, ne  pénètrent  pas  dans  l'eau,  mais  ricochent  à  sa 
surface. 

Les  coups  courts  de  quelques  mètres  seraient  les  plus 
efficaces,  s'ils  pouvaient  atteindre  leur  but  sous  l'eau. 

Les  projectiles  Whitworth  à  tête  plate  paraissent  jouir 
de  propriétés  très-remarquables  dans  cette  circonstance. 
En  1868,  un  projectile  d'une  livre,  sous  un  angle  de  chute 
de  T""?',  perça  une  plaque  de  fer  placée  normalement  à  la 
ligne  de  tir,  en  traversant  une  épaisseur  d'environ  2  mètres 
d'eau.  Tirés  dans  des  conditions  identiques,  des  projec- 
tiles à  tête  hémisphérique  se  relevèrent  jusqu'auprès  du 
niveau  de  l'eau.  Des  projectiles  à  tête  conique  ressortant 
de  l'eau  atteignirent  la  plaque  à  24  centimètres  au-dessus. 
En  1857,  des  projectiles  Whitworth  de  12  kilogrammes 
percèrent  une  cible  en  chêne  à  une  profondeur  de  2",70, 
après  avoir  parcouru  sous  l'eau  une  distance  de  9  mètres; 
en  1858,  on  obtint  le  même  résultat,  après  un  parcours 
de  plus  de  7  mètres  sous  l'eau.  Enfin  un  projectile 
Whitworth  perça  la  même  cible  sous  un  angle  d'incidence 
de  25""  :  expérience  importante  au  point  de  vue  du  tir  con- 
tre les  extrémités  des  bâtiments. 
.  Ces  expériences  prouvent  que  Ton  peut  combattre  les 
vaisseaux  blindés  par  d'autres  moyens  que  ceux  employés 
presque  généralement  jusqu'à  ce  jour. 

La  zone  dans  laquelle  les  projectiles  peuvent  compro- 
mettre la  flottabilité  du  navire  est  de  peu  de  hauteur; 
elle  ne  s'élève  guère  à  plus  d'un  mètre  au-dessus  de  l'eau. 
Dans  le  tir  exécuté  en  prenant  la  ligne  de  flottaison  pour 
objectif,  la  moitié  des  coups  devraient  être  courts,  c'est- 
à-dire  que  la  moitié  des  coups  seraient  à  peu  près  perdus. 

BBT.  D*ABT.  —  AYSIIé  1878.  S 
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Quant  aux  autres  coups  bons,  dans  le  cas  le  plus  favora- 
ble, leur  centre  de  groupement  se  trouverait  tout  près  de 
la  ligne  de  flottaison  ;  une  portion  de  ces  derniers  coups 
atteindrait  les  pièces  d'artillerie  et  les  objets  placés  sur 
le  pont,  en  admettant  naturellement  que  le  pointage  en 
direction  fût  bon. 

2.  VartiUerie.  —  La  disposition  de  l'artillerie  à  bord 
est  différente  suivant  le  type  du  bâtiment. 

La  hauteur  des  bouches  à  feu  au-dessus  de  Teau  varie 
entre  2  et  7  mètres.  Les  bâtiments  de  combat  destinés  à 
naviguer  en  pleine  mer,  doivent  avoir  leur  artillerie  assez 
haut  pour  pouvoir  entrer  en  lutte  sans  que,  par  une  mer 
agitée,  Teau  pénètre  par  les  sabords.  Les  vaisseaux  qui 
sont  destinés  à  la  guerre  de  côtes  ont  leur  artillerie  beau- 
coup plus  bas,  car  ils  peuvent  attendre  que  le  temps  soit 
favorable,  dans  le  but  surtout  d'assurer  une  plus  grande 
précision  à  leur  tîr. 

Aussi  les  bâtiments  de  ce  genre  sont-ils  sensiblement 
plus  bas  et  offrent-ils  ainsi,  aux  coups  de  la  défense,  un 
but  plus  restreint,  avantage  qui  compense  amplement  le 
défaut  d'étendue  de  leurs  vues. 

Dans  le  sens  horizontal,  l'artillerie,  ou  bien  est  déve- 
loppée sur  toute  la  longueur  des  flancs  (bâtiments  à  bat- 
teries continues),  ou  bien,  est  groupée  sur  une  moindre 
largeur  vers  le  milieu  et  comporte  alors  un  moins 
grand  nombre  de  pièces  (bâtiments  à  casemates,  bâtiments 
à  tourelles).  Une  cuirasse  de  forme  allongée  protège  les 
tourelles  ainsi  que  la  cheminée  de  la  machine  et  les  ouver* 
tnres  destinées  à  l'éclairage  et  à  la  ventilation. 

Dans  les  deux  premières  classes  de  bâtiments  (bâti- 
ments sans  tourelles),  le  blindage  des  batteries  a  une 
épaisseur  maximum  égale  à  celle  de  la  ceinture.  Dans  les 
bâtiments  à  tourelles,  cuirassés  ou  non,  on  donne,  aux 
tourelles,  une  épaisseur  égale  à  celle  de  la  muraille  à 
hauteur  de  la  ligne  de  flottaison ,  et  même ,  quelquefois, 
une  épaisseur  plus  grande,  surtout  autour  des  sabords. 
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Dans  les  deux  premiers  types^  Tartillerie  occupe  géné- 
ralement le  milieu  de  la  hauteur  du  blindage  exposée  aux 
coups  ennemis.  Dans  les  deux  derniers  types,  au  con- 
traire, elle  est  disposée  vers  le  bord  supérieur  des  tourelles  ; 
et,  près  de  la  moitié  des  projectiles  tirés  contre  elle  pas- 
seraient par-dessus  les  tourelles  si  Ton  cherchait  à  grouper 
les  coups  à  hauteiir  des  sabords.  Or,  les  chances  d'atteindre 
un  sabord  sont  bien  faibles  ;  peu  de  coups,  du  reste,  attein- 
draient la  ligne  de  flottaison,  et,  comme  nous  Tavons  dit 
plus  haut,  quelques  coups  heureux  dans  la  ceinture  ne 
compromettent  nullement  Texistence  des  bâtiments  les 
plus  récemment  construits. 

3.  La  cheminée.  —  De  grandes  avaries  à  la  cheminée  ont 
pour  effet  de  produire  généralement,  par  un  amoindris- 
sèment  de  tirage,  une  diminution  correspondante  de  la 
tension  de  la  vapeur  et,  par  suite,  un  ralentissement  dans 
la  vitesse  du  bâtiment. 

Quelques  trous  isolés  sont  sans  grande  importance.  On 
y  remédie  facilement  en  les  bouchant  au  moyen  de  pla- 
ques de  tôle  et,  au  besoin,  au  moyen  de  linges  mouillés. 

Lors  même  que  la  cheminée  est  complètement  abattue 
au  ras  du  pont,  il  reste  toujours  assez  de  vapeur  dans  les 
chaudières  pour  qu'on  ait  la  possibilité  de  se  retirer  du 
combat.  Du  reste,  des  dispositions  particulières  permettent 
de  lancer  des  jets  de  vapeur  dans  la  cheminée  et  de  rétablir 
ainsi  le  tirage,  exactement  comme  dans  les  locomotives. 

Le  hasard  seul  peut  faire  atteindre  la  cheminée,  en  rai- 
son de  son  peu  de  largeur.  On  ne  doit  donc  pas  la  prendre 
pour  but. 

4.  Les  apparaux  de  conduite  du  bâtiment.  —  Les.  avaries 
faites  à  ces  apparauiç  paralysent  les  facultés  d'évolution 
d'un  bâtiment.  Elles  peuvent  être  désastreuses  dans  les 
passes  des  embouchures  de  fleuves. 

n  est  vrai  que  le  gouvernail  est  sous  l'eau  ;  mais,  au- 
dessus  de  l'eau,  sur  le  pont  même  et  dans  le  voisinage  du 
banc  de  quart,  se  trouvent  la  barre  et  ses  transmissions 
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avec  le  gouvernaîL  II  n'y  a,  pour  ces  organes,  que  des 
coups  accidentels  à  craindre.  Outre  ces  apparaux  d'un 
usage  ordinaire,  tons  les  bâtiments  blindés  sont  armés  en- 
core de  gouvernails  de  combat  disposés  sous  le  pont  blindé, 
et  gui  ne  peuvent  être  atteints  que  par  les  projectiles  qui 
viennent  à  percer  le  pont. 

En  cas  d'avaries  au  gouvernail  de  combat,  la  plupart 
des  bâtiments  ont  des  moufles  spéciaux  pour  manœuvrer 
le  gouvernail. 

Les  bâtiments  armés  d'hélices  jumelées  peuvent,  au  be- 
soin, se  tirer  d'affaire  sans  gouvernail  et  se  retirer  de  la 
lutte,  sinon  dans  un  combat  en  pleine  mer,  du  moins  dans 
une  attaque  dirigée  contre  les  batteries  de  côte. 

5.  Les  agrès.  —  Les  anciens  bâtiments  à  voiles  étaient 
généralement  dans  une  situation  critique  quand  ils  perdaient 
leurs  agrès.  Les  bâtiments  à  vapeur  munis  d'agrès  courent 
eux-mêmes  de  grands  dangers  lorsque  des  portions  de  ces 
agrès,  coupées  par  le  tir,  viennent  à  fausser  l'hélice,  (Voir 
le  combat  livré  en  1870  entre  le  Météore  et  le  Bouvet.) 

Dans  les  vaisseaux  blindés,  les  voiles  servent  à  soulager 
la  machine  et  à  diminuer  les  mouvements  du  roulis  et  du 
tangage. 

En  général,  les  bâtiments  destinés  à  la  guerre  de  côtes 
n'ont  plus  d'agrès. 

Dans  tous  les  cas,  on  supprimerales  agrès  des  bâtiments 
construits  pour  la  lutte  en  pleine  mer  et  ceux  des  anciens 
bâtiments  de  côte,  lorsqu'on  devra  s'en  servir  pour  une 
attaquq  contre  les  places  et  les  forts  du  littoral  ;  l'agres- 
seur a  toujours  le  temps  nécessaire  pour  effectuer  cette 
suppression.  En  1870,  la  flotte  française  lai  ssa  à  Cher- 
bourg tous  ses  agrès,  jusqu'aux  bas-mâts. 

Les  vaisseaux  ne  conserveront  ainsi  que  quelques  mâts 

de  signaux  et  l'artillerie  de  côte  ne  devra  pas  s'en  occup  er. 

6.  Le  pont.  —  Depuis  longtemps,  on  connaît  la  grande 

efficacité  des  projectiles  creux  qui  percent  le  pont  d'ua 

bâtiment. 
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Un  seul  projectile  peut  faire  sombrer  un  navire  ;  s'il 
pénètre  dans  une  batterie  pleine  de  son  personneli  son 
effet  est  foudroyant.  (Voir,  combat  de  Sinope,  l'attaque 
dirigée  par  les  flottes  alliées  contre  Sébastopol.) 

Les  projectiles  qui  n'ont  pas  éclaté  dans  la  batterie 
Bont  néanmoins  d'un  grand  effet;  car  sous  le  pont  se 
trouvent  la  machine,  le  gouvernail  de  combat,  et  en  gêné- 
rai  les  parties  les  plus  délicates  du  bâtiment  et  de  son 
mécanisme. 

Joignez  à  cela  le  puissant  effet  moral  exercé  sur  l'équi' 
page  atteint  par  des  feux  verticauX|  effet  analogue  à  celui 
que  produit  ce  genre  de  tir  dans  la  guerre  de  siège. 

Les  ponts  des  bâtiments  blindés  sont  renforcés,  il  est 
vrai,  par  des  plaques  de  fer,  mais  ce  blindage,  qui  dépasse 
rarement  5  centimètres  d'épaisseur,  est  tout  à  fait  insufB.- 
8ant. 

L'artillerie  de  côte  fera  donc  bien,  lorsque  la  chose  sera 
possible,  de  diriger  des  feux  verticaux  sur  les  ponts.  Elle 
dispose  à  cet  effet,  d'abord  de  ses  canons,  puis  des  gros 
mortiers,  particulièrement  du  mortier  de  21''. 

Les  projectiles  qui  sont  généralement  considérés  comme 
les  plus  propres  au  tir  vertical  sont  les  obus  allongés, 
parce  que  les  obus  en  fonte  durcie  éclatent  difficilement 
en  traversant  les  faibles  plaques  de  blindage  dont  est  re- 
vêtu le  pont. 

Mais  un  examen  plus  approfondi  modifie  cette  pre- 
mière appréciation  :  l'obus  allongé  éclate  après  le  premier 
choc  et  exerce  son  action  dans  l'espace  situé  immédia*- 
tement  au-dessous  du  pont.  Si  cet  espace  est  la  batterie, 
comme  dans  les  grands  bâtiments  à  batteries,  le  résultat 
sera  excellent,  et  l'on  ne  devra  pas  hésiter  à  employer 
les  obus  allongés.  Mais  ce  type  de  bâtiments  ne  s'offre 
qu'exceptionnellement  aux  feux  des  batteries  de  côte. 

L'obus  en  fonte  durcie  ne  projettera  que  quelques  éclats 
du  blindage  dans  la  région  située  immédiatement  au-des- 
sous du  pont  et  continuera  sa  route,  pénétrant  toujours 
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plus  avant  dans  les  profondeurs  du  navire.  II  pourra  ainsi 
atteindre,  dans  son  parcours,  la  machine,  les  chaudières 
et  même  le  flanc  opposé  du  bâtiment,  au-dessous  de  la 
ceinture  de  blindage  ;  parfois  aussi  il  causera  des  avaries 
à  rhélice  et  au  gouvernail.  Les  bâtiments  à  tourelles  et 
ceux  à  casemates  sont  prémunis  contre  ces  feux  d'enfi- 
lade, au  moyen  de  traverses  revêtues  de  nombreuses  pla- 
ques de  blindage.  Les  projectiles  gui  viennent  frapper 
dans  la  direction  de  la  quille,  ou  bien  éclatent  sur  la  tra- 
verse, ou  bien  la  percent,  et  leurs  éclats  exercent  leurs 
ravages  précisément  dans  la  partie  du  navire  que  cette 
traverse  est  destinée  à  soustraire  à  leurs  efTets  destruc- 
teurs. 

Les  obus  en  fonte  durcie  ont  donc  une  action  des- 
tructive beaucoup  plus  étendue  dans  l'intérieur  du  navire 
que  les  obus  allongés.  Aussi  les  canons  employés  pour 
tirer  sur  les  ponts  des  vaisseaux  devront  généralement 
être  approvisionnés  d'obus  en  fonte  durcie. 

S'il  s'agit  du  mortier  de  21%  la  solution  de  la  ques- 
tion est  toute  difTérente  et  toute  à  l'avantage  de  l'obus 
allongé.  Avec  une  faible  vitesse  restante,  les  obus  en 
fonte  durcie  n'éclateraient  probablement  pas,  même  en 
frappant  un  blindage  d'une  plus  grande  résistance,  cir- 
constance qui  ne  se  présentera  d'ailleurs  que  très-rare- 
ment, à  cause  de  son  grand  angle  de  chute.  U  semble 
aussi  que  le  fonctionnement  de  l'appareil  explosif  soit  ra- 
lenti par  suite  de  la  faible  valeur  de  la  vitesse  restante  ; 
du  moins  des  rapports  français  mentionnent  que,  dans  la 
dernière  guerre,  les  obus  allongés  de  21''  ont  souvent, 
avant  d'éclater,  percé  plusiemrs  étages  et  même  de  grandes 
épaisseurs  de  terre. 

7.  L'équipage,  —  L'équipage  est  couvert,  dans  le 
combat,  par  le  blindage  ;  il  ne  peut  donc  être  atteint  que 
par  un  tir  dirigé  sur  le  pont,  contre  la  muraille  du  bord  et 
contre  les  sabords. 

Au-dessus  du  pont,  sur  le  banc  de  quart  et  sans  couvert 
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contre  les  coups,  se  trouvent  au  plus  le  commandant  et 
quelques  hommes  nécessaires  pour  la  transmission  des 
ordres  au  moyen  du  télégraphe  et  des  appareils  de  signaux. 
Il  est  vrai  que,  sur  beaucoup  de  bâtiments,  particulière- 
ment sur  ceux  destinés  à  la  guerre  de  côtes,  le  comman- 
dant est  garanti  par  un  blindage. 

Le  tir  contre  des  buts  animés  sera  effectué  avantageu- 
sement avec  des  shrapnels  de  lô*'.  On  les  emploiera 
lorsqu'on  remarquera  du  monde  sur  le  banc  de  quart  ; 
le  commandant  est  un  personnage  assez  important  pour 
être  l'objet  d'un  tir  particulier. 

Le  reste  de  l'équipage,  protégé  par  le  blindage,  peut 
être  atteint  également  par  les  shrapnels,  dont  les  balles 
pénétreront  par  les  sabords  et  par  les  ouvertures  latérales 
destinées  à  l'éclairage  et  à  l'aérage.  Ce  genre  de  tir,  bien 
que  préconisé  par  un  homme  aussi  autorisé  qu'Armstrong 
(il  recommande  de  munir  les  bâtiments  de  guerre  de  mi- 
Irailleuses  Gatling,  destinées  à  combattre  les  attaques  des 
chaloupes  et  à  lancer  une  grâle  de  projectiles  dans  les  sa- 
bords  ennemis),  40  semble  pas  bien  avantageux  pour  les 
batteries  de  côte. 

Ce  ne  pourrait  être  qu'un  tir  de  circonstance,  si  l'on 
ne  disposait  que  de  canons  de  lô""  contre  de  forts  blin- 
dages ;  et  encore  vaudrait-il  peut-être  mieux,  en  pareil 
cas,  faire  taire  complètement  ces  pièces. 

L'auteur  croit  savoir  que  dans  le  tir  de  shrapnels  con- 
tre la  coupole  tournante  de  Tegel,  aucun  projectile  n'a 
pénétré  par  les  sabords.  Contre  des  pièces  qui  tireraient 
par  de  plus  larges  ouvertures,  leur  efficacité  serait,  sans 
doute,  plus  grande,  mais  ser/iit  difficilement  eu  rapport  avec 
la  consommation  des  munitions,  surtout  depuis  l'emploi 
des  portières  ({'embrasure. 

Le  rôle  des  shrapnels^  en  conséquence,  sera  de  balayer 
le  pont  et  de  s'opposer,  soit  â  un  débarquement,  soit  à  une 
attaque  en  chaloupes. 

8.  Conciliions.  —  U  reste  à  déduire  de  l'examen  pré- 


Digitized  by 


Google 


24  REVUE  D^ARTILLERIE. 

cèdent  l'emploi  judicieux  de  notre  tir.  Nous  ne  devons 
pas,  à  cet  effet,  faire  l'hypothèse  d'un  effet  possible  pro- 
duit par  un  projectile  isolé  ;  il  faut  compter  avoir  affaire 
à  des  vaisseaux  dont  les  blindages  ne  seront  pas  percés 
par  un  seul  coup,  soit  parce  que  ces  blindages  seront  trop 
résistants  pour  nos  projectiles,  soit  parce  que  l'ennemi 
choisira  une  distance  telle  que  son  blindage  le  protégera 
contre  nos  coups. 

Mais  l'artillerie  de  côte  doit  remplir  son  rôle,  quels  que 
soient  les  moyens  d'attaque  de  son  adversaire.  Elle  le  fera 
d'autant  plus  facilement  que  l'expérience  lui  prouve  qu'un 
blindage,  qui  peut  n'être  pas  percé  par  un  projectile  isolé, 
est  mis  en  pièces  par  un  certain  nombre  de  coups  groupés 
dans  un  petit  espace.  Si  l'on  se  trouve  en  présence  d'un 
blindage  percé  par  chaque  projectile,  le  groupement  rap- 
proché de  ces  coups  aura  une  action  prompte  et  énergi- 
que ;  les  effets  de  brisement  et  de  dislocation  sur  les 
assemblages  de  la  muraille  n'en  seront  que  plus  complets. 

Une  règle  générale  à  suivre  consiste  à  amener  le  point 
moyen  sur  un  point  décisif,  et  à  choisir  parmi  les  points 
décisifs  ceux  qui  offrent  le  moins  de  résistance. 

On  a  fait  voir  que,  dans  une  concentration  exclusive  de 
tous  les  coups  sur  la  ligne  de  flottaison,  la  moitié  de  tous 
les  coups,  savoir  les  coups  trop  courts,  sont  presque 
absolument  perdus.  L'autre  moitié  comprend  les  coups 
qui  atteignent  directement  le  but  et  ceux  qui  passent  par- 
dessus. 

Le  contraire  se  présente  dans  les  bâtiments  à  tourelles, 

lorsque  l'on  dirige  la  ligne  de  mire  à  hauteur  des  sabords  ; 

dans  ce  cas,  la  ligne  de  flottaison  recevra,  à  peu  près,  le 

nombre  de  coups,  qui,  dans  le  cas  précédent,  déviaient  à 

ur  des  sabords.  Ces  conditions  sont  absolument  désa- 

^euses;  car  une  grande  masse  seulement  de  projec- 

sera  capable  de  produire  un  effet  à  hauteur  de  la 

de  flottaison,  tandis  qu'une  moindre  quantité  de 

peut  produire  un  effet  satisfaisant  à  hauteur  de 
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l'artillerie  ;  un  seul  coup  heureux  est  capable  d'y  exercer 
une  action  décisive. 

Aussi  doit-on  amener  le  point  moyen  au  milieu  de  la 
hauteur  découverte  du  blindage,  et  tirer  ainsi  le  meilleur 
parti  possible  des  écarts  inhérents  au  tir.  Le  centre  de 
groupement  se  trouvant  sur  le  blindage,  les  assemblages 
de  la  muraille  blindée  seront  profondément  ébranlés  et 
la  muraille  sera  en  quelque  sorte  démolie. 

D'après  cela,  dans  les  bâtiments  à  longues  batteries, 
dans  ceux  à  batteries  casematées,  enfin^  dans  une  partie 
des  bâtiments  à  tourelles  à  bordage  bas,  le  point  moyen 
devra  se  trouver  environ  à  hauteur  des  sabords.  Avec  une 
hauteur  de  3  à  8  mètres  de  blindage  au-dessus  du  niveau 
de  l'eau,  la  ligne  de  flottaison  sera  suffisamment  atteinte, 
grâce  aux  écarts  en  hauteur. 

Dans  les  bâtiments  cuirassés  à  tourelles,  le  point  moyen 
se  trouvera  sur  la  cuirasse.  Les  projectiles  qui  la  perce- 
ront paralyseront  le  mécanisme  de  rotation  des  tours  et 
celui  d'approvisionnement  des  munitions. 

Le  point  décisif  mentionné  ci-dessus  est,  en  réalité,  une 
ligne  verticale. 

Le  blindage,  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  a  sa  moindre 
épaisseur  aux  extrémités  du  bâtiment.  Mais  les  projectiles 
pénètrent  plus  difficilement  dans  ces  parties  ;  d'un  autre 
câté,  dans  les  bâtiments  à  casemates  ou  à  tourelles  qui 
groupent  leur  artillerie  au  milieu  de  leur  longueur,  on 
n'utiliserait  pas,  contre  les  sabords,  tous  les  coups  un  peu 
longs,  et  l'on  s'exposerait  à  perdre  un  grand  nombre  de 
projectiles  dans  un  tir  contre  les  bâtiments  à  tourelles  à 
bordage  bas,  puisque  quelques-uns  ont  moins  d'un  mètre 
de  hauteur  de  bord. 

Pour  les  bâtiments  à  tourelles  ou  à  casemates,  on  devra 
donc  amener  le  point  moyen  au  milieu  de  la  tourelle  ou 
des  casemates. 

Dans  les  grands  bâtiments  à  batterie  continue,  qui  sont 
en  général  faiblement  blindés,  la  position  du  point  moyen 
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dans  le  sens  de  la  longueur  du  bâtiment  est  assez  indiffé- 
rente ;  néanmoinsi  dans  le  but  d'obtenir  un  effet  plus  éner- 
gique d'ébranlement  et  de  dislocation,  il  est  essentiel  de 
chercher  à  grouper  les  coups  le  mieux  possible. 

Le  point  décisif  se  présente  maintenant  sous  la  forme 
d'un  rectangle  ayant  pour  base  la  largeur  de  la  tour  ou 
des  casemates,  et,  pour  hauteur,  la  hauteur  visible  du 
blindage. 

Ce  rectangle  serrant  d'objectif  n'offre  pas,  il  est  vrai, 
une  résistance  minima;  c'est  au  contraire  la  partie  la 
plus  forte  du  blindage.  Il  va  sans  dire  que  si  des  pièces 
de  lô""  se  trouvaient  dans  l'obligation  d'entrer  en  lutte 
contre  des  bâtiments  fortement  blindés,  elles  devraient 
diriger  leur  tir,  sous  des  angles  favorables,  sur  les  parties 
plus  faciles  à  percer,  telles  que  les  extrémités  du  navire. 

Les  projectiles  les  plus  ordinairement  employés  seront 
les  obus  en  fonte  durcie  ;  on  ne  se  servira  des  obus  allon* 
gés,  et  alors  ce  sera  avec  beaucoup  d'avantage,  que  lors- 
qu'on pourra  compter  percer  le  blindage  par  un  coup 
isolé  ou  par  une  salve. 

Dans  le  tir  contre  le  pont,  on  choisira  la  position  du 
point  moyen,  de  façon  à  perdre  le  moins  de  coups  possible^ 
car  tout  projectile  qui  frappera  sera  efficace. 

Enfin,  nous  devons  rappeler  encore  un  genre  d'effet  i 
produire,  effet  qui,  bien  que  de  la  plus  grande  valeur 
contre  des  bâtiments  de  toutes  sortes,  est  actuellement 
tout  à  fait  négligé. 

Nous  voulons  parler  des  effets  incendiaires.  Si  nous 
réussissons  à  allumer  un  incendie  à  bord,  nous  mettons, 
au  moins  momentanément.  Le  bâtiment  dans  l'impossibilité 
de  combattre. 

Abstraction  faite  de  leur  effet  moral  sur  l'équipage,  la 
fumée  et  les  flammes  entravent  absolument  lé  service  des 
pièces  d'artillerie. 

En  présence  des  difficultés,  plus  grandes  actuellement, 
de  mettre  le  feu  à  bord  des  bâtiments  par  suite  de  leur 
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nouveau  mode  de  construction^  les  projectiles  incendiaires 
non-seulement  n'ont  fait  aucun  progrès,  mais  même  ont 
complètement  disparu. 

Nous  n'attendons  plus  Tincendie  que  d'un  hasard  favo- 
rable venant  accompagner  Texplosion  d'un  projectile.  En 
raison  de  la  haute  importance  des  effets  incendiaires,  on 
pourrait  aider  un  peu  le  hasard.  Les  obus  des  batteries  de 
côte  devraient  servir  en  même  temps  d'obus  incendiaires, 
mais  l'adoption  de  projectiles  particuliers,  destinés  à  ce 
but,  ne  semble  pas  avoir  d'utilité. 

Extrait  de  VArchlv  fwr  die  ArUUerie-tmd  Ingenieur-Offiziere. 

Traduit  par  E.  Scualler, 
Capitaine  d'artiUerie. 

{A  êuivrt.) 
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RAPPORTS 

DES    EXPÉRIENCES 

FAITES   EN   SUISSE 

l""  Avec  une  mitrailleuse  Palmkrantz  et  Winborg  (*)  ; 
2""  Avec  un  mitrailleur  Christophe  et  Honttgny 
armés  de  canons  de  fusils  suisses. 


Le  lieutenant-colonel  d'artillerie  Schumacher  avait  été 
chargé  par  le  colonel  Bleuler,  instructeur  supérieur  de 
l'artillerie,  de  diriger  les  expériences  sur  une  mitrailleuse 
Palmkrantz  et  Winborg  et  sur  un  mitrailleur  Christophe 
et  Montigny;  il  prit  donc,  dans  l'École  des  officiers  et 
dans  celle  des  60us-offlcierS|  un  certain  nombre  d'élèves, 
afin  de  les  initier  rapidement  à  la  manœuvre  de  ces  engins 
et  de  les  mettre  à  mâme  de  servir  dans  les  expériences, 

I.  -  SITRAILLEUSE  PALSKRANTZ  ET  WINBORG. 

Dans  les  premiers  essais  faits  (*),  avec  la  mitrailleuse 
Palmkrantz,  on  se  proposa  d'étudier  la  hausse,  de  voir 
jusqu'à  quelle  distance  elle  pouvait  être  employée,  et  de 
vérifier  sa  position  par  rapport  à  l'axe  du  canon  central. 

La  longueur  de  la  ligne  de  mire  était  de  950  millimè- 
tres; on  divisa  donc  la  hausse  en  parties  de  7^,  ou  de 
0°^'°,95,  afin  de  dresser  une  table  de  tir  en  millièmes  de 
la  ligne  de  mire. 

Essais  des  hausses.  (Séries  1  à  22.)  —  Le  but  était  un 
panneau  de  V^^SO  de  haut  et  de  12  mètres  de  large. 

On  exécuta  le  tir  i  des  distances  variant  de  300  en  300 


(')  Voir  U  deseiiption  de  la  xnltrailleuie  Palmkrantz,  Swu9  d^artilUrit,  t.  ni,  fé- 
vrier 1874,  p.  429,  et  les  modifications  apportées  par  l'auteur,  t.  VI,  avril  1875,  p.  88. 
(*)  Cet  esiali  ont  été  signalés  dans  la  BêVM  d*artiU9rUf  U  X,  septembre  1877,  p.  674. 
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mètres,  avec  des  hausses  différentes,  puis  on  détermina 
les  vraies  hausses  correspondant  à  ces  distances  de  tir, 
d'après  la  hauteur  des  atteintes.  On  trouva  ainsi  : 

A     300  mètres,    séries    1-3,     10  ou    11  divisions. 

A    600    —  —      4-6 

A    900     —  —      7-11 

A  1200    —  —    12-15 

A  1500     —  —    16-22 

Ces  points  de  repère  servirent  à  établir  une  série  de 
nombres  dont  les  différences  secondes  étaient  sensiblement 
égales  à  1;  toutefois,  les  essais  ultérieurs  montrèrent  que 
les  hausses  ainsi  obtenues  étaient  trop  fortes;  et  on  établit, 
avec  0,95  pour  différence  seconde,  une  nouvelle  série  gui 
parut  plus  satisfaisante. 

Table  de  tir. 


29  — 

53  — 

91  — 

128eûT.  =  6'»V,. 


en 

BAU8SB8 

ezpérim«nUlo« 

PBSmàBB  liBIB 

DBUXIÈUB  lÂBIB 

pour 
le  milieu  de  U  cible. 

de  hansMs  (A,,  =  1). 

(A„  =  0,95). 

0 

1 

0,95 

1 

8 

2,85 

S 

6 

5,70 

9 

11 

10 

9,50 

4 

15 

14,25 

6 

21 

19,95 

• 

S9 

28 

26,60 

7 

86 

84,20 

8 

45 

42,75 

• 

53 

55 

52,25 

10 

66 

62,70 

11 

78 

74,10 

4t 

n 

91 

86,45 

IS 

105 

99,75 

14 

120 

U4,00 

s« 

m 

186 

129,20 

16 
17 
18 
19 

— 

153 

145,85 

171 
190 

162.45 
180,50 

210 

199,50 

281 

219,45 

Comme  la  première  hausse  ne  pouvait  receTOir  que 
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90  divisions,  et  que  remploi  du  quart  de  cercle  donnait 
des  résultats  douteux,  on  fit  faire  une  seconde  haucse  per- 
mettant d'aller  jusqu'à  200  divisions;  mais  elle  ne  fut 
terminée  qu'en  décembre. 

Dérivation.  —  Pour  déterminer  la  dérivation,  il  fallait 
exécuter  plusieurs  tirs  avec  chaque  canon;  caries  canons 
n'étaient  sans  doute  pas  parfaitement  parallèles  entre  eux, 
ni  en  hauteur,  ni  en  direction;  de  plus,  le  mouvement 
de  translation  du  système  rendait  difficile  l'observation  des 
écarts  ;  au  moment  du  feu,  chaque  canon  est,  en  effet,  animé 
d'un  certain  mouvement  vers  la  gauche,  d'autant  plus  fort 
que  l'on  tire  plus  rapidement  la  salve  des  10  coups. 

Aussi,  la  dérivation  balistique  à  droite  était-elle  négli- 
geable, comparée  i  la  déviation  due  à  ce  mouvement  des 
canons  vers  la  gauche.  La  dérive  à  employer  était  à  peu 
près  de  -^  de  la  hausse  ;  on  porta  donc,  sur  la  nouvelle 
hausse,  une  division  de  20  millièmes  de  la  ligne  de  mire 
vers  la  droite,  et  de  10  seulement,  vers  la  gauche,  pour 
corriger  l'influence  du  vent  ou  du  terrain. 

Séries  23-30.  —  La  table  de  tir  ayant  été  ainsi  déter- 
minée, on  entreprit  une  seconde  série  d'expériences  pour 
contrôler  l'exactitude  des  hausses,  pour  comparer  la  pro- 
portion des  atteintes  et  pour  apprécier  la  rapidité  du  feu. 
On  prit,  comme  but,  4  panneaux  représentant  de  l'infan- 
terie en  ordre  serré;  leur  largeur  était  de  12  mètres,  et  ils 
étaient  distants  entre  eux  de  7°',5  ;  les  trois  derniers  avaient 
une  hauteur  de  1",80,  le  premier,  une  hauteur  de  0"*,90. 
La  distance  de  tir  était  prise  à  partir  du  deuxième  panneau  ; 
le  but  offrait  une  surface  de  ô'^^S  par  mètre  courant.  On 
a  distingué  les  trous  directs  et  les  trous  obliques;  les  derniers 
provenant  sans  doute  des  ricochets  aux  petites  distances. 
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Nombre  des  atteintes  pour  100  coups  (10  salves)- 


DXI- 
TAXCBS. 

HAC88BS 

HOICBBS 

dos 
atteintes 
pour  100. 

TEC 

directs. 

»U8 

obliques. 

HOMBRS 

d'at- 
teintes 
par  coup. 

KOVBBR  DB  TBOU8 

par  coup          1 
directs,    obliques. 

300 

10 

255 

_^ 

^^ 

2,55 

_ 

__ 

300 

10 

274 

218 

52 

2,74 

3,13 

0,52 

600 

29 

142 

103 

34 

J,43 

1,03 

0,34 

600 

29 

102 

79 

19 

1,02 

0,79 

0,19 

900 

54 

17 

15 

2 

0,15 

0,15 

0,02 

900 

52 

30 

26 

2 

0,3 

0,26 

0,02 

1200 

90 

9 

— 

— 

0,09 

— 

— 

1200 

88 

7 

~~ 

~ 

0,07 

— 

De  ce  que  le  nombre  des  atteintes  pour  cent  est  supé- 
rieur à  100,  il  résulte  qu'aux  distances  de  300  et  de  600 
mètres  et,  sans  doute,  aussi  de  900  mètres,  la  force  de 
pénétration  de  la  balle  est  sufBsante  pour  traverser  deux 
fois  des  planches  de  sapin  de  3  centimètres. 

Rapidité  du  feu.  —  On  a  déterminé  la  rapidité  du  feu 
en  mesurant  le  temps  nécessaire  pour  10  salves;  6  expé- 
riences (séries  23-28),  donnèrent  9%6  —  14',2  —  8«,0  — 
9%0  —  7",6  —  7%6.  La  moyenne  est  donc  de  9",  3  pour 
100  coups,  la  pièce  étant  prâte  à  tirer;  le  maximum  est  de 
14%  2,  le  minimum  de  7*,6. 

Seconde  série  d'expériences.  (31-37.)  —  On  se  pro- 
posait, dans  ces  expériences,  de  comparer  l'efficacité  de 
la  mitrailleuse  contre  des  buts  animés  à  celle  du  canon  de 
8®.  Gomme  on  ne  disposait  que  d'une  mitrailleuse,  on 
prit  comme  terme  de  comparaison  l'effet  produit  par  des 
poids  égaux  de  projectiles.  Dans  le  tir  comparatif  exé- 
cuté à  des  distances  égales,  tantôt  à  shrapnels,  tantôt  à 
mitraille,  on  déduisit  du  poids  de  munitions  consommées 
l'effet  utile  d'un  seul  coup;  la  mesure  delà  rapidité  du  feu 
permit  de  calculer  l'effet  utile  pendant  un  temps  donné. 

Le  tableau  ci-dessous  donne  les  résultats  obtenus  avec 
la  mitrailleuse  ; 
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■URFACB 

rr 

se  ^ 

i 

il 

YALBUB 

Dli- 
TAKOB. 

D 

VATUBB  DD  BUT. 

du  but 
par  mètre 
eoarant. 

s 

s 

M 

i 

II 

de  l'expres- 
olon  ^  ^  ^ 

donnant 

S  =.  m.  e. 

a 

< 

R 

o. 

l'eiTet  utUe. 

-L 

S 

« 

A 

840 

Infanterie. 

6,3 

400 

688 

12,8 

58,4 

2882 

420 

Id. 

6,3 

840 

604 

10,88 

46,8 

8  087 

800-860 

Tiralllenn. 

0,27 

1250 

71 

40,0 

1,77 

6244 

1100 

Artillerie  (cible 
réglementaire). 

1,08 

600 

8 

16,0 

0,5 

609 

800 

Artillerie  (section 
complète). 

2,08 

300 

47 

9,6 

4,9 

1884 

Oa  voit  que  les  meilleurs  résultats  ont  été  obtenus  dans 
le  tir  contre  les  tirailleurs;  dans  ce  tir,  on  avait  non-seu- 
lement fait  agir  l'appareil  de  dispersion  latérale,  mais  on 
avait  encore  fait  varier  de  la  même  manière  Tangle  de  tir, 
à  Taide  de  la  vis  de  pointage,  de  manière  à  envelopper  le 
but  dans  la  gerbe  des  balles. 

Ce  pro^cédé  paratt  devoir  être  employé  dans  la  pratique  à 
l'exclusion  de  tout  autre,  à  cause  de  l'impossibilité  où  l'on 
se  trouve  d'observer  les  coups. 

Dans  la  série  32,  une  batterie  de  6  canons  lança  12  bot- 
tes à  mitraille  représentant  un  poids  de  76^,8;  pendant 
le  même  temps,  la  mitrailleuse  lança  16  kil.  de  balles, 
ce  qui  aurait  donné  96  kil.  de  balles,  pour  une  batterie 
de  6  mitrailleuses. 

On  en  conclut  que  : 

La  mitrailleuse  lance  un  poids  plus  considérable  que  le 
canon,  dans  des  temps  égaux; 

Aux  petites  distances,  la  mitrailleuse  donue,  avec  200 
balles,  dont  le  poids  (6^,400)  correspond  à  celui  du  pro- 
jectile de  8%  plus  d'atteintes  que  le  meilleur  coup  à 
shrapnel; 

La  mitrailleuse  est  supérieure  au  shrapnel,  surtout  con- 
tre des  buts  de  faible  surface  (tirailleurs). 

Le  tir  à  des  distances  plus  grandes  sera  Vobjet  d'expériences 
ultérieures. 
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Observations  générales.  —  Fonctionnement  du  mécanisme. 
—  Lorsque  les  munitions  sont  de  bonne  qualité ,  le  mé^ 
canisme  fonctionne  parfaitement; 

Quand  les  munitions  sont  de  qualité  douteuse,  il  se 
produit  de  fréquentes  interruptions,  parce  que  les  cartou- 
ches mal  graissées  ne  peuvent'  être  extraites  ; 

Quand  les  munitions  sont  mauvaises,  l'appareil  ne  fonc- 
tionne plus  du  tout  :  si  un  culot  vient  à  être  arraché,  la 
douille  qui  reste  dans  le  canon  est  extraite  avec  la  cartou- 
che suivante,  mais  sa  longueur  Tempêche.  de  sortir  du 
transporteur;  en  outre,  lorsque  la  douille  vient  à  se  fendre, 
les  gaz  de  la  charge  agissent  sur  l'extracteur  et  l'empê- 
chent de  fonctionner,  et  la  cartouche  reste  dans  le  canon; 

Ces  accidents  sont  plus  fréquents  par  les  temps  froids^ 
et  avant  que  le  tir  n'ait  échauffé  l'appareil; 

Lorsque  la  température  est  douce,  le  mécanisme  fonc- 
tionne sans  interruption  pendant  assez  longtemps  sans 
exiger  de  nettoyage;  mais,  par  les  temps  froids,  la  graisse 
se  âge  et  il  faut  nettoyer  souvent  le  mécanisme;  lorsqu'une 
cartouche  se  crève,  le  nettoyage  est  absolument  néces- 
saire. 

Les  limites  des  angles  de  tir  sont  trop  restreintes;  à  80O 
mètres,  il  faut  enterrer  la  crosse,  même  pour  tirer  à  hau- 
teur de  la  pièce. 

Le  recul  dépend  de  la  rapidité  du  feu;  si  l'on  fait  partir 
les  10  coups  presque  simultanément,  le  recul  est  sensible 
et  dérange  le  pointage  en  direction  comme  en  hauteur;  il 
dépend  aussi  de  la  nature  du  terrain.  En  général,  l'angle 
de  tir  est  augmenté,  et  il  se  produit  une  déviation  vers  la 
gauche  qui  est  quelquefois  triple  du  relèvement. 

Quant  à  Vappareil  d'alimentation  ('),  il  présente  aussi  de 


(*)  Dans  la  mltraillease  Palmkrantz  modifiée,  r»pp«rell  d'aHmentaUon  continne 
M  oompoM  de  deux  parties,  l'alimentateiir  et  le  magasin.  Le  premier  se  fixe  sur  le 
transporteiir;  U  est  oarert  avx  deux  extrémité»;  à  la  partie  sapérievre,  il  est  mnai 
d'âne  couronne  dans  laquelle  s'adapte  le  magasin  ;  il  peut  contenir  150  oartonches- 
par  files  de  15.  —  Le  magasin  contient  100  cartouches  et  porte  an  fond  une  broche 
mobile;  il  soffit  de  retirer  cette  broche  pour  faire  tombor  les  100  cartouches  dan» 
f alimentateur  ;  le  magasin  se  charge  directement  à  la  main. 

KBV.  d'abt.  —  AvaiL  1878.  3 
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nombreux  défauts;  quand  ralimenlateur  n'est  pas  rempli 
et  qu'on  place  sur  lui  le  magasin,  il  arrive  qu'une  des  car- 
touches se  place  verticalement  et  empêche  les  autres 
d'arriver  dans  le  .canon  correspondant.  Les  fentes  prati- 
quées dans  l'alimentateur  permettent,  il  est  vrai,  de  s'en 
apercevoir,  mais  cet  accident  arrive  le  plus  souvent  dans 
la  partie  supérieure  qui  se  trouve  cachée  par  le  magasin,  et 
^  l'on  n'en  est  alors  prévenu  qu'en  enlevant  le  magasin,  et 
en  voyant  tomber  à  terre  les  9  cartouches  supérieures. 

De  plus,  il  çst  regrettable  que  l'alimentateur  ne  puisse 
pas  être  fermé  à  la  partie  inférieure;  quand  on  l'enlève 
par  suite  d'un  accident  survenu  dans  le  tir,  les  150  car- 
touches tombent  à  terre,  se  salissent  et  sont  mises  momen- 
tanément hors  de  service.  Enfin,  le  chargement  du  ma- 
gasin se  fait  trop  lentement,  et  un  autre  appareil  qui  per- 
mettrait de  le  remplir  plus  vite  et  plus  régulièrement  que 
ne  le  font  les  servants  à  la  main,  paraît  absolument  né- 
cessaire. 

En  somme,  l'appareil  d'alimentation  est  complètement 
défectueux. 

Matériel.  —  Le  matériel  n'est  pas  dans  de  bonnes 
conditions;  la  mitrailleuse  elle-même  est  trop  légère,  et  les 
coffres  sont  trop  lourds.  Il  faudrait  deux  sortes  d'avant- 
trains  :  l'un  de  montagne,  attelé  à  un  seul  cheval  et  trans- 
portant 6000  cartouches  (192  kil.),  dont  1000(82  kil.) 
sur  l'affût  et  5000  (160  kil.)  dans  le  cottte  d'avant-train; 
l'autre,  de  campagne,  attelé  à  deux  chevaux,  transportant 
9  000  cartouches  (288  kil.),  dont  1 000  sur  l'affût  et  8  000 
dans  le  coffVe.  Le  diamètre  des  roues  devrait  être  porté  à 
1°*,20,  leur  voie  à  l^jSO  (surtout  pour  la  facilité  du  ser- 
vice), et  le  tournant  à  60  degrés. 

Enfin,  quelques  accessoires  seraient  indispensables,  tels 
que  pioche,  pelle,  coffrets  de  transport  pour  les  munitions 
et  crochets  tire-douille.  * 

Il  reste  à  étudier  dans  les  prochaines  expériences  : 

La  concordance  des  trajectoires  des  10  canons  de  la 
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mitrailleuse;  la  graduation  de  la  hausse  pour  les  distances 
plus  grandes  que  900  mètres;  la  rapidité  du  feu,  détermi- 
née par  le  temps  nécessaire  pour  500  coups,  et  par  le  nom- 
bre de  coups  tirés  dans  un  temps  d(mné;  enfin,  Tefflcacité 
de  la  mitrailleuse,  comparée  à  celle  du  canon,  à  poids 
égal  de  munitions^  ou  pendant  des  temps  égaux,  afin  de 
savoir  à  quelles  distances  le  canon  devient  supérieiir  à  la 
mitrailleuse. 

II.  -  MITRAILUUR  CHRISTOPHE  ET  M0NTI6NY 
(man  et  arrU  1877). 

Le  mitrailleur  Christophe  et  Montigny,  qu'on  a  expéri- 
menté à  Thun,  avait  été  construit  de  manière  qu'on  pût  y 
tirer  les  cartouches  réglementaires  suisses. 

Les  expériences  devaient  porter  sur  le  fonctionnement 
du  mécanisme  aussi  bien  que  sur  la  facilité  du  service  et 
sur  rinstruction  des  servants  ;  on  devait  ensuite  comparer 
le  mitrailleur  au  canon  au  point  de  vue  de  leur  efficacité 
respective. 

On  procéda  tout  d'abord  à  l'examen  du  mitrailleur  :  le 
parallélisme  de  la  ligne  de  mire  et  de  l'axe  du  canon  du 
milieu  était  suffisant,  ces  2  lignes  ne  se  rencontrant  qu'à 
1214  mètres;  le  mécanisme  était  en  bon  état;  seulement, 
la  plaque  de  déclenchement  foneiiomiftit  ua  peu  irrégu- 
lièrement et  par  à- coup. 

Le  service  du  mitrailleur  fut  ainsi  réparti  :  le  premier 
servant  de  gauche  s'occupait  de  Tapproyisionnement  et 
du  pointage,  à  Taide  du  deuxième  servant  de  gauche  ;  le 
premier  servant  de  droite  mettait  le  feu  ;  le  deuxième  ser- 
vaut  de  droite  ouvrait  et  fermait  la  culasse  et  relevait  la  pla- 
que de  déclenchement.  L'instruction  ne  put  être  donnée 
d'une  manière  complète  que  dans  les  tirs  réels  ;  dans  les 
tirs  à  blanc,  on  ne  peut,  en  effet,  faire  fonctionner  le  mé- 
canisme sans  s'exposer  à  fimener  la  rupture  des  percuteurs 
qui  frappent  dans  le  vide, 
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Les  expérienceB  de  tir  commencèrent  le  29  mars  1877  ; 
le  but  avait  l'^^O  de  haut  et  12  mètres  de  large  et  repré- 
sentait 20  files  d'infanterie  ;  sa  superficie  était  de  21°"%  6. 
On  se  servit  tout  d'abord  de  hausses  approximatives,  mais 
on  eut  soin  de  pointer  sur  le  milieu  du  but,  de  manière  à 
déterminer  les  hausses  définitives  en  millimètres  d'après 
le  relevé  des  coups  trop  hauts  ou  trop  bas. 

Les  tirs  à  300,  600,  900  et  1200  mètres  donnèrent  les 
résultats  suivants  : 


DI«- 

HÂU88B. 

VOMBBB                H 
DBS  ÂTTBXXTBS.       || 

TAVCS. 

Mètret. 

Millimètres. 

Hausses. 

Bftsses. 

800 

17  bonne. 

29 

38 

600 

99  trop  forte. 

M 

11 

900 

62   un  peu  trop  forte. 

12 

8 

1200 

94  bonne. 

8 

8 

On  établit,  d'après  cela,  une  table  de  tir  provisoire  qui 
fat  complétée  par  les  expériences  du  31  mars  ;  le  but  re- 
présentait 20  files  de  cavalerie,  avait  2°", 70  de  haut  et  18 
mètres  de  large  ;  sa  superficie  était  de  48'"%6.  On  obtint, 
aux  distances  de  1 200  mètres  et  de  1 500  mètres  : 


DIS- 
TÂROB. 

Maires. 


1200 
1500 
1600 


HAU88B. 

MUlimètres. 


92  on  peu  faible 
182  un  pou  fafble. 
182   un  pen  forte. 


MOMBRB 
DBS  ATTBIirrBS. 


HsQssos.      Basses. 


1 

7 

19 


U 
5 
16 


Les  hausses  expérimentales  successives,  en  millimètres 
et  en  millièmes  de  la  ligne  de  mire,  ainsi  que  la  propor- 
tion des  atteintes  p.  100,  sont  données  par  le  tableau  ci- 
contre. 
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DX8TAV0B 

HÂUflSB 

HOMBBB 

XOIIBMB 

PBOPOBTIOM 

pour  100 

en 
mètret. 

en  miUi- 
mètres. 

en  mUlièmes. 

de 
coups. 

des 
atteintes. 

des  atteintes 

sur  les  cibles 

d'infanterie. 

900 

17 

14,0 

74 

68 

84,0 

«00 

M 

88,04 
(un  peu  forte). 

111 

47 

48,8 

900 

6t 

61,07 
(un  peu  forte). 

185 

20 

10,7 

ISOO 

94 

77,43 

888 

16 

T,» 

1800 

• 

76,78 

888 

9(81) 

4,0  (9,5) 

1500 

• 

112,02 
(un  peu  forte). 

111 

4(9) 

8,6  (8,1) 

1500 

188 

108,73 

367 

15(85) 

4,1  (9,6) 

Le  Mcond  tir  à  1 200  mètres,  et  les  deux  tirs  à  1  500  mètres  ont  été  exécutés 

nombre  des  atteintes  et  les  pour  100  obtenus  dnns  ces  tirs  ;  ils  ont  été  rédnits, 
dans  ce  Ubiean,  dans  le  rapport  de  16  à  7,  rapport  des  snperilciee  des  deux  ci- 
bles, 48,  6  à  21,6. 

En  prenant  pour  différence  seconde  0,44,  on  déduit  de 
ces  données  expérimentales  la  série  suivante,  qui  parut 
très-suffisamment  exacte  dans  les  expériences  ultérieures  : 


HAU88B 

HAUSSE 

DZ8TAB0B. 

en  millièmes. 

en  milUmètres. 

100 

*,4 

5,84 

200 

8,8 

10,68 

999 

fls,e4 

«•,M 

400 

18,98 

88,96 

500 

84,64 

89,92 

#•• 

^•,89 

S9,S9 

700 

87,40 

46,40 

800 

44,44 

49,55 

••O 

91k, 99 

•>,•« 

1000 

69,84 

78,66 

1100 

68,20 

88,79 

««•• 

911,99 

•S, 49 

1300 

86,24 

104,69 

1400 

95,98 

116,44 

!»•• 

§••,•4 

i«»,ts 

1600 

116,60 

141,5 

1700 

127,60 

154,9 

1800 

139,04 

168,8 

1900 

150,98 

183,8 

8000 

163,84 

198,17 
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II  y  a  lieu  de  remarquer  que,  dans  les  premières  salves 
faites  de  300  à  900  mètres,  la  plaque  porte-cartouches 
n'était  pas  toujours  remplie;  il  y  eut  des  salves  de  10 
à  20  coups  seulement;  c'est  à  cette  circonstance  que  l'on 
doit  attribuer  en  partie  la  rupture  des  percuteurs  et  les 
dégradations  de  la  plaque  de  devant.  Les  cartouches,  qui 
dataient  de  1872,  étaient,  du  reste,  de  si  mauvaise  qua- 
lité, qu'elles  contribuèrent  sans  doute  à  ces  détériorations. 
La  graisse  dont  elles  étaient  enduites,  était  dure  et  s'é- 
caillait lorsqu'on  les  introduisait  dans  la  plaque  porte- 
cartouches;  elle  s'interposait  ainsi  entre  cette  dernière 
et  la  plaque  de  devant,  puis,  échauffée  par  le  tir,  elle 
cotdait  dans  les  canaux  des  percuteurs  et  amenait  leur 
rupture.  Les  douilles,  fortement  attaquées  par  le  vert-de- 
gris,  se  déchiraient  dans  Tàme  des  canons,  et  les  mor- 
ceaux entraînés  éraflaient  les  rayures  ;  il  se  produisait, 
en  outre,  un  fort  emplombage  d(ï  au  mauvais  état  de  la 
graisse,  qu'il  était  impossible  de  faire  disparaître  par  de 
simples  lavages. 

Sur  1 974  cartouches  tirées,  il  n'y  eut  que  5  ratés.  Dans 
la  dernière  série,  on  observa  le  temps  mis  à  tirer  10  sal- 
ves, en  vérifiant  le  pointage  après  chacune  d'elles  ;  on 
trouva  ainsi  95  secondes. 

Comme  on  ne  pouvait  donner  de  déplacement  latéral, 
ni  à  la  hausse,  ni  au  guidon,  il  fut  absolument  impossible 
d'estimer  les  déviations  latérales.  La  dérivation  qui  devrait 
se  produire  à  droite  est  annulée,  et  au  delà^  par  le  mouve- 
ment de  l'arme  vers  la  gauche  produit  au  départ  par  l'ap- 
pareil de  dispersion  automatique.  Par  un  vent  faible, 
l'écart  latéral  des  balles  est,  à  1 200  mètres,  de  12  mètres 
à  gauche,  soit  de  7^;  et  à  1500  mètres  on  est  obligé  de 
pointer  i  droite  du  but. 

Le  2  avril,  on  continua  les  expériences  en  tirant  contre 
un  but  de  plus  grande  dimension:  on  avait  mis  en  première 
ligne  40  files  visibles  de  tirailleurs;  à  75  et  100 mètres  en 
arrière,  sur  les  ailes,  des  soutiens  masqués,  de  20  files,  et 
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à  100  mètres  derrière  ceux-ci  et  au  centre^  une  réserve  de 

30  files  disposées  sur  deux  rangées  successives.  La  dis- 
tance de  la  première  ligne  fut  d'abord  déterminée  à  l'aide 
de  4  obus  de  8"^  et  fut  trouvée  de  900  mètres  (hausse  de 

31  millièmes)  ;  on  ouvrit  ensuite  avec  le  mitrailleur  un  feu 
aussi  vif  que  possible  contre  les  tirailleurs,  en  vérifiant 
sommairement  le  pointage  tous  les  deux  ou  trois  coups. 

On  tira  12  salves  complètes  (444  cartouches)  et  la  durée 
du  feu  fut  de  100  secondes.  A  la  dernière  salve,  lejpre- 
mier  servant  de  droite  mit  le  feu  avant  que  le  deuxième 
servant  n'eût  complètement  fermé  la  culasse  ;  les  coups 
partipent,  chassèrent  violemment  la  culasse  mobile  en 
arrière,  malgré  Teffort  exercé  sur  le  levier  par  le  deuxième 
servant,  quelques  cartouches  se  crevèrent  et  des  grains  de 
poudre  enflammés  furent  projetés  dans  les  yeux  du  pre- 
mier servant,  qu'on  dut  emmener  aussitôt.  Le  levier 
de  la  culasse  fut  tordu  et  brisé,  sans  cependant  être  mis 
hors  de  service;  le  deuxième  servant  reçut  de  fortes 
contusions  au  bras  et  à  la  main.  Pour  éviter  tout  accident 
de  ce  genre,  on  prescrivit  au  premier  servant  de  droite 
de  fermer  lui-môme  la  culasse,  quoique  cela  fût  très- 
incommode. 

Une  douille  étant  restée  logée  dans  le  canon  central, 
après  cette  explosion,  on  ne  tira  contre  les  soutiens  que 
432  coups  en  12  salves;  de  même,  sur  les  réserves,  on  tira 
432  coups  en  12  salves,  après  avoir  déterminé  la  nouvelle 
distance  à  l'aide  de  4  obus  de  S""  ;  ce  dernier  tir  dura  149 
secondes^  on  vérifiait  le  pointage  à  chaque  salve,  et  on 
allait  plutôt  plus  lentement  qu'il  ne  fallait. 

II  y  eut  d'assez  nombreux  ratés  :  19  sur  444  cartouches 
tirées  contre  les  tirailleurs,  soit  4,3  p.  100;  21  sur  432 
cartouches  tirées  contre  les  soutiens,  soit  4,8  p.  100  ;  32 
6ur432 cartouches  tirées  contre  les  réserves,  soit  7,4  p.  100. 

On  compara  entre  elles  les  plaques  porte-cartouches 
pour  voir  si  les  ratés  correspondaient  aux  mêmes  percu- 
teurs; dans  aucun  Canon,  les  ratés  ne  se  reproduisaient 
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constamment,  mais,  dans  plusieurs,  ils  se  renouvelaient 
et  paraissaient  tenir  soit  au  percuteur,  soit  à  la  graisse 
figée  sur  la  plaque  de  devant,  soit  à  la  cartouche  elle- 
même;  on  ne  constata  point  de  rupture  d'aiguille  de  per- 
cuteur. 

Le  tableau  suivant  donne  les  résultats  obtenus  dans  ces 
trois  tirs  : 


'      FATUBB  DU  BUT. 

SUPKRFI- 
CIB 

da  but. 

VOMBRS 

de  coups  tirés 

(déduction 
&i  te  des  ratés). 

KOMBRB 

des 
atteintes. 

PROPOR- 
TION 

pour  100. 

Tirailleurs  (très-distéminés). . 
Soutiens  de  gauche  (serrés)  . 
Soutiens  de  droite  (serrés)  .  . 
Réserves  (serrées,  sur  2  rangs) 

met.  earrës. 
21,6 

21,6 

21,6 

43,2 

425 
216 
195 
400 

18 
8 
0 

53 

.*'2 

3,7 

0 
13,25 

Dans  les  essais  faits  sur  la  rapidité  du  tir,  on  a  trouvé 
qu'en  manœuvrant  tranquillement  et  en  vérifiant  le  poin- 
tage, on  met  de  12,4  à  9,5  secondes  par  salve;  en  allant 
aussi  vite  que  possible,  sans  vérifier  le  pointage,  on  met 
8,3  secondes.  On  peut  donc  admettre  une  moyenne  de 
10  secondes  pour  une  salve  ou  de  6  salves  par  minute. 

Dans  les  essais  ultérieurs,  on  ne  fit  plus  fonctionner 
l'appareil  de  dispersion,  qui  augmentait  encore  les  écarts 
vers  la  gauche  et  était  plutôt  nuisible  qu'utile. 

Le  4  avril,  on  continua  le  tir  contre  des  buts  de  nature 
diverse,  on  en  déterminait  toujours  la  distance  à  l'aide  de 
quelques  obus. 

A  1  500  mètres,  sur  40  files  de  cavalerie  placées  sur 
ux  rangs,  on  n'obtint  que  9  atteintes  sur  415  coups,  soit 
ne  une  proportion  de  2,2  p.  100;  il  y  eut  29  ratés, 
mdant  ce  tir,  on  fit  croître  la  hausse  de  99  milliènaes 
113  millièmes,  puis  on  la  fit  décroître  successivement, 
ûs  les  résultats  ne  furent  pas  satisfaisants.  On  opéra  de 
même  manière  dans  un  deuxième  tir  contre  une  section 
trtillerie  située  à  la  môme  distance,  la  hausse  variant 
107  millièmes  à  94  millièmes;  sur  444  coups,  dont 
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28 ratés,  c'est-à-dire  sur  416  coups  tirés,  i]  y  eut21  atteintes, 
4  sur  le  personnel,  10  sur  les  attelages  et  le  reste  sur  le 
matériel  ;  ce  qui  donne  une  proportion  de  6  p.  100. 

Le  feu  fut  dirigé  ensuite,  à  1 100  mètrep,  contre  une 
rangée  de  20  files  d'infanterie  et,  un  peu  plus  à  gauche, 
contre  un  peloton  de  cavaliers  de  25  files  ;  sur  222  coups, 
dont  29  ratés,  c'est-à-dire  sur  193  coups  tirés  contre  l'in- 
fanterie, on  eut  41  atteintes  ou  21  p.  100;  sur  222  coups, 
dont  47  ratés,  c'est-à-dire  sur  175  coups  tirés  contre  la 
cavalerie,  on  eut  201  atteintes  ou  115  p.  100.  Ce  dernier 
résultat  peut  s'expliquer  par  l'influence  d'un  fort  vent, 
venant  de  la  droite,  qui  fit  dévier  à  gauche  les  balles 
destinées  à  l'infanterie,  par  la  forme  profonde  du  but  de 
cavalerie  qtii  permet  à  une  balle  de  donner  plusieurs 
atteintes  ;  enfin,  pour  les  deux  buts,  la  nature  du  terrain 
660  et  pierreux  favorisa  les  ricochets  et  laissa  constater, 
par  la  poussière  soulevée,  que  la  hausse  donnée  de  64mil« 
lièmes  convenait  parfaitement. 

Dans  un  quatrième  tir  contre  de  l'infanterie,  à  900  mè- 
tres, avec  la  hausse  de  51  millièmes,  on  n'obtint  aucun 
résultat;  ce  que  l'on  doit  attribuer  aux  rafales  du  vent 
venant  de  la  droite.  On  n'avait  employé  que  178  car- 
touches nouvelles,  qui  donnèrent  21  ratés;  les  179  autres 
cartouches  avaient  déjà  donné  lieu  à  des  ratés  dans  les 
tirs  précédents;  25  d'entre  elles  ratèrent  une  seconde  foi^, 
4  une  troisième  fois;  toutes  partirent  à  la  quatrième, 
n  ressort  de  là  que  c'est  surtout  au  mécanisme  de  culasse 
que  l'on  doit  attribuer  les  ratés;  on  s'aperçut,  du  reste,  que 
plusieurs  percuteurs  et  plusieurs  ressorts  s'étaient  rompus. 

Le  5  avril,  par  un  temps  sec,  on  tira  à  une  distance 
de  800  à  900  mètres  contre  une  rangée  de  20  files  d'infan- 
terie, avec  la  hausse  de  48  millièmes;  comme  on  pouvait 
observer  les  points  de  chute,  on  dirigea  les  12  salves 
de  deux  en  deux,  tantôt  sur  le  bord  supérieur  de  la  cible, 
tantôt  sur  le  bord  inférieur.  Ce  but,  d'une  surface  de 
21"*%6,  reçut  124  atteintes  sur  444  coups,  dont  23  ratés. 
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soit  sur  421  coups  tirés;  ce  qui  donne  une  proportion 
de  29,5  p.  100. 

Enfin,  le  feu  fut  dirigé  sur  une  chaîne  de  30  tirailleurs 
couchés,  à  peu  près  à  la  même  distance,  avec  la  hausse 
de  48  millièmes;  il  y  eut  32  atteintes  sur  525  coups,  dont 
41  ratés,  soit  sur  484  coups  tirés  ;  ce  gui  donne  une  pro- 
portion de  6,6  p.  100. 

CONCLUSIONS. 

L'efficacité  du  mitrailleur  Christophe  est  très-grande, 
eu  égard  à  la  faiblesse  de  poids  et  de  portée  de  la  balle 
suisse  ;  son  effet  utile  est  bon,  mais  la  rapidité  du  tir  est 
tout  à  fait  insuffisante.  Le  mitrailleur  spécialement  cons- 
truit pour  l'attaque  et  la  défense  des  côtes,  est  muni  de 
37  canons,  car  il  est  alors  nécessaire  de  lancer  un  grand 
nombre  de  balles  à  la  fois,  à  cause  des  mouvements  soit 
de  la  pièce,  soit  du  but.  Pour  la  guerre  de  campagne,  cet 
engin  est  beaucoup  trop  lourd  relativement  au  poids  des 
balles  qu'il  peut  lancer  en  une  minute.  On  ne  peut  ima- 
giner ime  disposition  des  mécanismes  de  fermeture  et  de 
mise  de  feu  plus  lourde  et  plus  incommode,  sans  qu'elle 
présente  pour'  cela  plus  de  garanties  de  solidité. 

Un  feu  soutenu  exigerait  un  approvisionnement  d'au 
moins  100  plaques  porte-cartouches  par  pièce,  remplies 
d'avance. 

Le  chargement  de  ces  plaques  est  extrêmement  long; 
le  magasin  de  la  mitrailleuse  Palmkranti,  qui  contient 
100  cartouches,  est  plus  vite  chargé  qu'une  de  ces  plaques 
qui  n'en  contient  que  37.  On  est  obligé  de  les  remplir 
toujours  complètement  si  l'on  ne  veut  pas  s'exposer  à 
briser  les  percuteurs  ou  les  ressorts.  Enfln,  les  canons 
devraient  être  numérotés  pour  qu'on  puisse  laisser  vide 
la  place  correspondant  à  un  canon  obstrué  par  la  douille 
d'une  cartouche. 

Au  point  de  vue  de  la  facilité  du  service,  on  doit 
signaler  comme  des  inconvénients  assez  graves  :  le  grand 
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nombre  des  canons  à  netloyer,  la  difficulté  de  ce  nettoyage 
gui  exige  Tenlèvement  de  toute  la  culasse  mobile,  Tim- 
possibilité  de  passer  l'inspection  de  Tarme  sans  un  démon- 
tage et  un  remontage  complet,  ce  qui  exige  deux,  heures 
environ. 

Le  canon  parait  devoir  remporter  sur  le  mitrailleur  en 
efficacité,  parce  que  la  petitesse  des  balles  ne  permet 
d'observer  les  points  de  chute  que  sur  un  sol  bien  sec. 

Enfin,  on  doit  signaler,  dans  cet  engin,  les  vices  de 
construction  suivants  : 

On  ne  peut  surveiller  le  jeu  du  mécanisme  de  culasse. 

La  culasse  mobile  et  la  plaque  de  déclenchement  ne 
peuvent  être  manœuvrées  par  le  même  servant  d'une 
manière  commode;  leur  manœuvre  devient  dangereuse 
6i  Ton  y  emploie  plusieurs  servants. 

L'appareil  de  dispersion  est  insuffisant. 

La  hausse  ne  permet  pas  de  corriger  les  déviations. 

Les  plaques  porte-cartouches  peuvent  être  placées  à 
l'envers. 

On  peut  oublier  de  relever  la  plaque  de  déclenchement 
quand  la  culasse  est  ouverte,  et  alors  des  départs  préma- 
turés sont  à  craindre  quand  on  referme  la  culasse;  la 
plaque  de  déclenchement  devrait  se  relever  d'elle-même 
quand  on  retire  la  culasse  mobile  en  arrière. 

U  n'y  a  pas  d'instnunent  pour  retirer  les  douilles  des 
cartouches  difficiles  à  extraire. 

Mais  le  défaut  capital  est  que  l'on  peut  mettre  le  feu 
avant  que  la  culasse  ne  soit  complètement  fermée.  Dans 
toutes  les  armes,  même  dans  les  canons,  on  s'est  attaché 
à  rendre  cet  accident  impossible  ;  tant  qu'on  n'y  aura  pas 
remédié,  le  mitrailleur  devra  être  considéré  comme  d'un 
emploi  dangereux ,  et  on  sera  obligé  de  diminuer  beau- 
coup la  rapidité  du  tir. 

D'après  le  F-colonel  d'artillerie  suisse  Schuscachbr. 
{Zeitschrift  fur  die  Schweizerische  Artillerie.) 


Digitized  by 


Google 


INSTRUCTIONS  PRATIQUES 


L'ARTILLERIE  ITALIENNE. 


.  ■■  Jr.fêr*r*«^»i 


INSTRUCTION  PROVISOIRE  SUR  L'APPRÉCUnON  ET  Ll  MESURE 
DES  DISTANCES 

{litrtuionê  provviëoria  êu  la  stima  «  la  mitura  délie  dUtanse.  —  Rome,  1877.) 

En  faisant  connaître  les  principales  dispositions  adoptées  ponr 
Texécution  des  écoles  à  feu  en  Italie,  la  Revue  d'artillerie  (tome  X, 
juin  1877,  page  289)  rappelait  que  ces  écoles  devaient  être  pré- 
cédées d*autres  exercices  préparatoires  réglés  par  des  instructions 
spéciales,  parmi  lesquelles  on  pouvait  citer,  en  particulier,  Tins- 
truction  sur  TEcole  des  distances.  Cette  instruction,  alors  en 
cours  dMmpression,  a  paru  dernièrement  sous  le  titre  d'Instruction 
provisoire  sur  rapprécicUion  et  la  mesure  des  distances  {Istruzione 
prowisoria  su  la  stàna  e  la  misura  délie  distante),  et  il  a  semblé 
intéressant  d'en  donner  les  principales  dispositions  pour  montrer 
avec  quels  soins  minutieux  tous  les  détails  d^exécution  de  ces 
exercices  sont  prévus  et  réglementés  chez  nos  voisins.  On  7  trou- 
vera également  réunies  et  coordonnées  certaines  indications  et 
certaines  règles  pratiques  qu'il  peut  être  souvent  utile  de  ne  pas 
oublier. 

L'instruction  sur  rappréciation  et  la  mesure  des  dis- 
tances a  pour  but  d'enseigner  les  méthodes  et  les  règles 
reconnues  les  meilleures  pour  évaluer,  dans  les  diverses 
circonstances,  avec  toute  l'exactitude  et  la  rapidité  pos- 
sible, la  distance  du  but  sur  lequel  on  doit  diriger  le  feu. 

Il  est  facile  de  se  rendre  compte  de  l'importance  de 
cette  instruction,  si  Ton  réfléchit  que  de  la  plus  ou  moins 
grande  habileté  des  observateurs  dépendent  la  facilité  et 
la  rapidité  du  réglage  du  tir. 
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Aussi  impose-t-on  à  tous  les  cadres  robligation  de  la 
posséder  à  fond  et  de  la  donner  avec  soin  à  leurs  subor- 
donnés, en  ayant  l'attention  d'en  faire  des  applications 
toutes  les  fois  que  l'occasion  s'en  présente,  soit  dans  les 
gfarnisons,  soit  dans  les  marches,  dans  les  manœuvres, 
soit  enfin  aux  écoles  à  feu.'  Dans  l'enseignement,  comme 
dans  les  applications  de  cette  instruction,  l'instructeur 
doit  toujours  s'attacher  à  habituer  ses  élèves  à  faire  les 
observations  avec  soin,  et  chercher  à  développer  graduel- 
lement le  degré  d'habileté  spécial  à  chacun  d'eux  ;  par 
la  critique  des  observations  faites,  il  les  amène  à  se 
rendre  im  compte  exact  des  circonstances  dans  lesquelles 
elles  ont  lieu^  et,  en  faisant  répéter  les  appréciations,  il 
arrive  à  graver  dans  la  mémoire  de  chacun  un  souvenir 
net  et  comme  instinctif  des  faits  observés. 

L'instruction  doit  se  donner  d'abord  sur  des  terrains 
plans,  réguliers  et  faciles,  puis  successivement  sur  des  ter- 
rains variés  et  accidentés  de  plus  en  plus  difBciles.  Dans 
tous  les  cas,  on  doit  éviter  de  la  faire  sur  un  terrain  trop 
connu  de  la  troupe  ou  susceptible  de  présenter,  pour  l'ap- 
préciation et  la  mesure  des  distances,  des  facilités  qu'on  ne 
rencontre  pas  généralement  dans  la  pratique.  On  doit  donc, 
autant  que  possible,  éviter  les  routes,  surtout  si  elles  sont 
bordées  d'arbres,  les  lignes  de  tir  des  polygones,  etc.. 

Pour  Técole  des  distances,  la  troupe  est  toujours  com- 
mandée par  un  ofBcier  directeur,  et  répartie  en  petits 
groupes  confiés  chacun  à  un  sous-ofBcier  instructeur, 
aidé,  au  besoin,  d'un  sous-instructeur  qui  peut  être  choisi 
parmi  les  anciens  soldats,  pourvu  seulement  qu'il  soit  in- 
telligent et  déjà  bien  au  courant  de  l'instruction. 

Pendant  les  leçons,  le  directeur  et  les  instructeurs 
doivent  s'attacher  à  distinguer  les  hommes  qui  par  leur 
intelligence  ou  la  netteté  de  leur  vue  réussissent  le  mieux 
dans  les  exercices  de  mesure  ou  d'appréciation,  de  façon 
à  pouvoir  faire  en  pratique  plus  de  cas  de  leurs  observa- 
tions que  de  celles  des  autres. 


Digitized  by 


Google 


46  REVUE  D^IRTILLERIE. 

Tous  les  cadres  reçoivent  rinstruction  complète  sur 
l'appréciation  et  la  mesure  des  distances  ;  les  caporaux, 
toutefois,  ne  sont  pas  exercés  au  maniement  du  télémètre. 
On  n'enseigne  aux  hommes  que  les  moyens  d'évaluer  les 
distances  par  l'observation  de  troupes  à  pied,  ou  par  la 
mesure  du  temps  employé  par  le  son  pour  les  parcourir. 

La  troupe,  sauf  les  cas  indiqués  au  coiurs  de  la  présente 
instruction,  est  toujours  en  tenue  de  travail  et  sans 
armes. 

I.  —  MBSmil  m  DBTAIdS  AU  FAI,   lOIT  A  KI0,  lOIT  A  CHK7AL  (i). 

i""  Mesure  des  distances  au  pas,  par  des  hommes  à 
pied.  —  Cette  partie  de  l'instruction  a  pour  objet  d'ap- 
prendre aux  cadres  à  mesurer  au  pas  les  distances,  de 
façon  à  avoir,  sans  le  secours  d'instruments,  un  moyen 
de  contrôler  l'estimation  des  distances  faite  à  vue. 

Pour  y  arriver,  il  faut  d'abord  apprendre  à  régler  son 
pas. 

On  commence  à  cet  effet  par  tracer  sur  le  terrain,  au 
moyen  de  jalons  ou  d'autres  signaux  quelconques,  un  ali* 
gnement  sur  lequel  on  marque  d'une  manière  bien  appa- 
rente,  à  partir  de  l'origine,  trois  points  exactement  dis- 
tants de  75  mètres  l'un  de  l'autre  ;  l'instructeur  conduit 
son  détachement  à  l'origine  de  la  ligne,  envoie  le  sous- 
instructeur  au  premier  signal  distant  de  75  mètres  et  fait 
partir  successivement  chacun  de  ses  hommes,  à  50  pas 
d'intervalle  environ  les  uns  des  autres  ;  il  leur  prescrit  de 
marcher  au  pas  ordinaire  de  75  centimètres  vers  le  pre- 
mier signal  de  la  ligne,  et  de  compter  en  même  temps  le 
nombre  de  pas  qu'ils  font  pour  l'atteindre,  en  ayant  soin 
de  ne  pas  changer  la  longueur  du  pas  pendant  la  marche. 

L'homme  s'arrête  en  arrivant  au  premier  signal  :  le 


(*)  Pour  cetto  partie  de  l*initnietion|  loi  groupes  ne  dolTonl  pat  être  de  plui  d« 
15  hommei. 
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sotis-intructeur  lui  demande  le  nombre  de  pas  qu'il  a 
comptée,  et,  d'après  la  réponse,  lui  fait  observer  le  sens 
et  la  grandeur  de  Terreur  qu'il  a  commise  sur  la  longueur 
du  pas. 

Il  le  remet  ensuite  en  marche  vers  le  second  signal,  en 
rayerlissant  d'allonger  ou  de  raccourcir  le  pas  suivant  que 
le  nombre  des  pas  comptés  est  plus  grand  ou  plus  petit 
que  100,  et  proportionnellement  à  l'écart  entre  ces  deux 
nombres. 

Arrivé  au  second  signal,  l'homme  s'arrête  e^  après 
s'être  répété  à  lui-même  les  observations  qu'il  a  reçues 
du  sous-instructeur,  se  dirige  sur  le  troisième  signal  de  la 
ligne  en  modifiant  de  nouveau,  au  besoin,  et  d'après  ses 
propres  réflexions,  la  longueur  de  son  pas,  de  façon  à 
parcourir  exactement  le  troisième  intervalle  en  100  pas 
égaux. 

L'instructeur  rejoint  le  détachement  à  l'extrémité  de  la 
ligne,  tandis  que  le  sous  -  instructeur  se  rapproche  au 
signal  le  plus  voisin,  et  l'on  recommence  l'exercice 
exactement  de  la  même  manière  suivant  la  direction 
inverse. 

Quand  ils  ont  appris  à  régler  leur  pas,  les  hommes  sont 
exercés  à  mesurer  au  pas  des  distances  inconnues.  On  me- 
sure d'avance  à  cet  effet  sur  le  terrain  diverses  distances 
exactes  avec  la  chaîne  ou  une  corde  à  nœuds,  et  on  en 
marque  les  extrémités  au  moyen  de  jalons.  Les  différentes 
lignes  doivent  être  en  général  distinctes,  diversement 
disposées,  assez  voisines  pour  éviter  les  pertes  de  temps, 
et  ne  pas  avoir  plus  de  300  mètres  de  longueur. 

L'exercice  se  fait  comme  le  précédent,  l'instructeur  se 
plaçant  au  point  de  départ  et  envoyant  le  sous-instructeur 
A  l'autre  extrémité  de  la  distance  ;  les  hommes  à  50  pas  en- 
viron les  uns  des  autres  doivent  faire  exactement  le  pas  de 
manœuvre  de  75  centimètres  et  compter  leurs  pas  en  le* 
vaut  successivement  les  doigts  de  la  main  droite,  en  com- 
mençant par  le  pouce,  à  chaque  centaine  de  pas  terminée^ 
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et  continuant  de  même  avec  les  doigts  de  la  main  gauche 
quand  la  distance  est  plus  grande  que  500  pas. 

Les  exercices  qui  ont  pour  objet  soit  de  régler  le  pas, 
soit  de  mesurer  les  distances  au  pas,  doivent  se  faire 
d'abord  sur  des  terrains  plans  et  unis,  puis  sur  des  ter- 
rains variés,  de  plus  en  plus  accidentés,  pour  habituer  les 
hommes  à  marcher  d'un  pas  toujours  égal  sur  tous  les 
terrains.  Quand  les  exercices  ont  lieu  sur  des  terrains 
accidentés,  instructeur  a  soin  de  faire  remarquer  que, 
en  montant,  on  fait  ordinairement  le  pas  plus  court^ 
tandis  qu'au  contraire  ou  le  fait  plus  long  en  descendant  ; 
il  indique  les  moyens  de  tenir,  dans  les  mesures,  un 
compte  approximatif  des  accidents  de  terrain,  douves, 
talus,  sillons,  etc.. 

Tous  ces  exercices  doivent  être  répétés  jusqu'à  ce  qnelea 
hommes  arrivent  à  parcourir  et  à  mesurer  les  distances, 
sans  que  Terreur  dépasse  5  p.  100  en  plus  ou  en  moins. 

2o  Mesure  des  distances  au  pas,  par  des  cavaliers  ('). 
—  Pour  qu'un  cavalier  parvienne  à  mesurer  les  distances, 
il  faut  qu'il  commence  par  étudier  le  pas  de  son  cheval 
et  arrive  tant  à  en  connaître  la  longueur  qu'à  rendre  et 
à  maintenir  celle-ci  constante. 

L'instructeur,  après  avoir  fait  tracer  sur  le  terrain  une 
ligne  droite  de  400  à  500  mètres,  jalonnée  de  100  en  100 
mètres,  la  fait  parcourir  plusieurs  fois  par  le  cavalier,  et 
lui  enjoint  de  compter  le  nombre  des  pas  dans  chaque 
intervalle  de  100  mètres,  en  ayant  soin  de  maintenir  le 
cheval  à  son  allure  naturelle,  de  manière  qu'il  fasse  le 
même  nombre  de  pas  dans  chaque  intervalle.  L'instruc- 
teur explique  ensuite  comment,  loi*squ'on  connaît  le 
nombre  de  pas  qu'un  cheval  fait  en  moyenne  dans  un 
espace  de  100  mètres,  on  peut  mesurer  une  distance  in- 
connue en  la  parcourant  à  une  allure  régulière  et  en 
comptant  le  nombre  des  pas  faits  par  le  cheval. 


(*)  Pour  cett«  pftrtie  de  rinstrnctioiiy  chaque  cavalier  doit,  antant  que  peatible 
monter  le  cheval  q^t  lai  eat  peraonnellemant  affecté. 
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n  indique  alors  un  point  dans  la  campagne  et  y  envoie 
le  sous-instructeur  à  cheval  gui,  chemin  faisant,  mesure  la 
distance  ;  chaque  homme  parcourt  ensuite  successivement 
la  distance  en  comptant  les  pas  de  son  cheval  et  levant 
un  doigt  chaque  fois  qu'il  atteint  le  nombre  précédem- 
ment trouvé  correspondant  à  \m  trajet  de  100  mètres. 
Arrivé  au  but,  il  fait  connaître  au  sous-instructeur  le  ré- 
sultat de  la  mesure  qu'il  vient  de  faire,  en  calculant  le 
chemin  total  parcouru  comme  égal  à  autant  de  fois  100 
mètres  qu'il  a  de  doigts  levés,  plus  le  nombre  de  pas 
comptés  depuis  la  dernière  centaine  ;  pour  ces  derniers, 
on  peut  sans  grande  erreur  regarder  leur  longueur  comme 
égale  à  un  mètre. 

Le  sous -instructeur,  prenant  pour  point  de  comparaison 
la  mesure  qu'il  a  faite  lui-même,  fait  au  cavalier  les  ob- 
servations qu'il  juge  utiles,  si  les  indications  de  celui-ci 
s'éloignent  trop  de  la  vérité  ;  de  son  cdté,  l'instructeur, 
après  avoir  fait  partir  le  dernier  homme,  rejoint  le  déta- 
chement en  mesurant  à  son  tour  la  distance  au  pas  de  son 
cheval  :  il  fait  la  moyenne  de  tous  les  résultats  obtenus, 
en  laissant  cependant  de  côté  ceux  qui  sont  entachés 
d'erreurs  évidentes,  et  montre  que  cette  moyenne  doit 
être  regardée  comme  donnant  l'indication  la  plus  voisine 
de  la  vérité.  Si  la  distance  a  été  mesurée  par  des  procédés 
plus  précis,  l'instructeur  la  compare  avec  le  résultat  de 
l'eipérience,  fait  ressortir  la  différence  des  distances  ainsi 
obtenues  en  indiquant  les  causes  les  plus  probables  qui 
ont  pu  la  déterminer,  comme  les  accidents  du  sol,  les 
écarts  par  rapport  à  la  direction  de  la  marche,  etc. 

Quand  le  cheval  a  le  pas  court  et  rapide,  il  peut  être 
plus  commode  de  compter  seulement  les  doubles  pas, 
c'est-à-dire  de  prendre  pour  unité  le  pas  de  l'un  des 
membres  antérieurs. 

On  peut  de  même  déterminer  la  longueur  du  pas  d'un 
cheval  au  trot  ou  au  galop  et  mesurer  les  distances 
i   ces    allures  ;  mais  il  faut  alors  prendre  plus  de  pré* 
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cautions  encore  afin  d'obtenir  et  de  maintenir  la  ré- 
gularité d'allure  nécessaire  pour  trouver  des  résultats 
suffisamment  approchés. 

n.  —  APPBÉGunoi  m  diitaigbi  pai  l'msoyatioi  ni  n»upu  i  po»  (*). 

l""  Appréciation  des  distances  jusqu'à  400  mètres  C).— 
L'instructeur  fait  avant  tout  remarquer  à  sa  troupe  que, 
dans  la  pratique,  le  moyen  le  plus  ordinaire  et  le  plus 
simple  d'évaluer  les  distances  est  de  les  apprécier  à  vue, 
par  l'observation  des  hommes  à  pied  ou  à  cheval,  des 
pièces,  des  voitures  ou  de  tout  autre  objet  constituant  le 
but  à  battre  ou  voisin  de  celui-ci. 

Celte  méthode  est  basée  sur  cette  remarque,  que  la 
hauteur  apparente  des  objets,  et  la  netteté  avec  laquelle 
on  les  perçoit,  diminuent  graduellement  à  mesure  qu'on 
s'en  éloigne.  Comme  cette  netteté  varie  aussi  suivant  que 
l'observateur  a  plus  ou  moins  bonne  vue,  il  est  indispen* 
sable  que  chacun  se  rende  compte,  par  ses  propres  obser- 
vations, de  la  manière  dont  il  est  impressionné  aux  di- 
verses distances  par  la  grandeur  et  la  netteté  des  objets, 
et  se  forme  ainsi  une  base  pour  les  observations  subsé- 
quentes dans  les  mêmes  conditions. 

Jusqu'à  400  mètres,  la  distance  peut  être  évaluée  par 
la  simple  observation  d'hommes  à  pied  isolés  ou  réunis 
en  petits  groupes. 

L'instructeur  ayant  choisi  un  groupe  de  4  hommes, 
autant  que  possible  de  même  taille,  désigne  au  sous-ins* 
tracteur  un  point  bien  apparent  sur  lequel  celui-ci  se 
dirige  en  plaçant  l'un  de  ces  hommes  à  100  mètres,  le  se* 
cond  à  200  mètres,  le  troisième  à  300  mètres,  et  enfin  le 
quatrième  à  400  mètres,  soit  respectivement  à  133,  267| 
400  et  533  pas  du  détachement.  Les  4  hommes  restent 


(*)  L*iiistnietear  de  chaque  détachement  doit,  autant  qoe  possible,  6tre  le  mêmm 
pendant  tonte  la  dorée  de  oette  période  d'exercices  ;  les  détachements  ne  doirent  paa 
eomprendre  pins  de  15  hommes. 

O  Pour  oette  leçon,  les  hommes  qui  servent  de  bat  anx  obseirations  doivent  être 
dans  des  tenues  diiMrentes  et  armés  de  diverses  manières. 
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face  au  détacliement,  el  au  repo8.  L'emploi  du  télémètre 
peut  être  utile  dans  ce  cas  à  Tinstructeur  pour  s'assurer 
que  le  sous-instructeur  n'a  pas  commis  d'erreur  trop  sen- 
sible sur  la  mesure  de  la  distance,  surtout  si  l'exercice  a 
lieu  en  terrain  varié. 

Tandis  que  le  groupe  conduit  par  le  sous-instructeur 
s'éloigne,  l'instructeur  fait  constatât  à  ses  hommes  la 
diminution  graduelle  de  la  hauteur  apparente  des  îndi- 
TÎdus  ainsi  que  celle  de  la  netteté  avec  laquelle  on  les 
dislingue.  Il  leur  dit  ensuite  que  le  premier  homme  arrêté 
se  trouve  à  la  distance  de  100  mètres,  et  leur  fait  exami- 
ner attentivement  les  diverses  partiep  de  son  corps,  de 
son  uniforme,  de  son  armement,  etc.,  en  indiquant  celles 
qu'on  distingue  parfaitement,  ainsi  que  eeUes  qu'on  voit 
au  contraire  avec  moins  de  netteté  ;  il  fait  remarquer  que, 
pour  n'omettre  aucune  partie  de  la  personne  ou  de  l'é- 
quipement de  l'individu  qu'on  examine,  il  convient  de 
commencer  Tobservation  par  le  haut  et  de  descendre  pro- 
gressivement jusqu'aux  pieds,  puis  de  recommencer  l'exa- 
men en  sens  inverse. 

Après  avoir  laissé  à  chacun  le  temps  nécessaire  pour 
iàire  cet  examen,  l'instructeur  interroge  ses  hommes  sw 
leurs  observations  individuelles  et  aide  à  terminer  celles 
qui  sont  incomplètes,  eu  s'appuyant  sur  les  règles  indi- 
quées plus  bas  et  sur  son  expérience  personnelle.  Il  doit 
toujours  s'abstenir  avec  le  plus  grand  soin  d'influencegr 
trop  directement  le  jugement  des  hommes  par  la  critique 
des  considérations  sur  lesquelles  ils  le  basent,  et  laisser 
au  contraire  à  chacun  toute  liberté  pour  arriver  par  des 
expédients  et  des  réflexions  personnelles  aux  règles  géné- 
rales de  l'appréciatioijQ  ;  c'est  ainsi  que  ces  dernières  se 
gravent  le  mieux  dans  la  mémoire  et  que  l'application  en 
devient  facile.  H  n'oublie  point  que  les  réponses  ne  pe% 
yent  pas  être  identiques,  puisqu'elles  sont  fonction  de  la 
qualité  de  la  vue  de  chacun. 

L'instructeur  fait  procéder,  par  la  même  méthode^  à 
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robservation  des  individus  placés  à  200,  300  et   400 
mètres. 

Pour  juger  de  la  valeur  des  observations  et  rectifier 
celles  gui  sont  erronées,  il  se  base  sur  les  règles  générales 
suivantes,  applicables  à  un  homme  doué  d'une  vue  ordi- 
naire, dans  les  conditions  normales  d'air  et  de  lumière  : 

1*  A  100  mètres  on  voit  distinctement  toutes  les  parties 
du  corps  d'un  homme,  y  compris  les  lignes  générales  du 
visage;  on  distingue  même  les  petits  mouvements  et  les 
moindres  détails  de  l'uniforme,  comme  les  rangées  de  bon- 
tons,  les  passe-poils,  les  galons  dégrade,  les  ornements  du 
schako  ou  du  képi,  etc. 

2"  A  200  mètres,  on  distingue  encore  toutes  les  parties 
du  corps,  mais  les  détails  de  la  physionomie  et  de  l'uni- 
forme deviennent  plus  confus  :  on  ne  distingue  pour  ainsi 
dire  plus  le  schako  du  képi,  et  Ton  ne  voit  plus  les  ran- 
gées de  boutons  ni  les  passe-poils. 

S""  A  400  mètres,  on  reconnaît  encore  les  mouvements 
individuels  quand  ils  sont  bien  accusés  ;  mais  si  l'on  dis- 
tingue encore  bien  la  tête,  on  ne  voit  plus  le  visage  ni  le 
point  de  contact  des  pieds  avec  le  sol  :  on  a  de  la  peine  i 
établir  une  différence  entre  deux  individus  bien  qu'ils 
portent  des  vêtements  dissemblables. 

Après  les  observations  partielles,  l'instructeur  fait  ob- 
server comparativement  les  quatre  individus  placés  sur 
l'alignement,  et  remarquer  la  diminution  progressive  de  la 
hauteur  apparente  ainsi  que  de  la  netteté  des  différentes 
parties  à  mesure  que  la  distance  augmente.  Il  fait  en 
particulier  ressortir,  d'après  l'exemple  qu'on  a  sous  les 
yeux,  comment  un  observateur,  doué  d'une  vue  ordinaire, 
voit  nettement  les  détails  à  100  mètres,  perçoit  encore  les 
couleurs  à  200  mètres  et  ne  peut  plus  les  distinguer  au 
delà. 

L'instructeur  appelle  encore  l'attention  sur  l'espace  de 
terrain  compris  entre  le  point  où  l'on  se  trouve  et  les 
hommes  qui  servent  à  l'observation,  de  façon  à  donner  à 
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chacun  une  juste  idée  des  distancesi  indépendamment  de 
la  forme  sous  laquelle  apparaissent  les  hommes  destinés 
à  les  marquer.  U  montre  que  Texamen  attentif  de  Pespace 
compris  entre  l'observateur  et  l'objet  peut  donner  un  utile 
critérium  pour  évaluer  la  distance  qui  les  sépare  ;  il  ex- 
plique à  cet  égard  que  des  espaces  égaux,  pris  successi- 
vement suivant  la  même  direction,  semblent  très-différents 
les  uns  des  autres  s'ils  partent  d'un  point  assez  voisin  de 
l'observateur  ;  les  segments  les  plus  éloignés  paraissent 
notablement  plus  courts  que  les  plus  rapprochés  ;  si,  au 
contrairOi  ces  espaces  égaux  sont  loin  de  l'observateur,  ils 
semblent  encore  sensiblement  égaux  entre  eux  à  la  vue. 

L'instructeur  fait  remarquer  enfin  que  les  observations 
basées  sur  la  comparaison  des  hauteurs  apparentes  d'un 
mâme  objet  sont  moins  sujettes  à  erreur  que  celles  qui 
reposent  sur  la  plus  ou  moins  grande  netteté  de  cet  objet; 
celle-ci,  en  efTet,  ne  peut  servir  de  terme  de  comparaison 
que  dans  des  conditions  sensiblement  identiques  d'atmos- 
phère  et  de  lumière.  La  direction  de  la  lumière,  le  degré 
de  transparence  de  l'air,  la  couleur  propre  de  l'objet  et 
celle  du  terrain  sur  lequel  il  se  détache  sont  autant  de 
causes  qui  influent  sur  l'apparence  qu'il  présente  et  peu- 
vent tromper  sur  sa  véritable  distance.  H  convient  donc 
de  corriger  une  première  appréciation  d'après  les  règles 
générales  suivantes  : 

!•  Les  objets  paraissent  plus  nets  dans  leurs  différents 
détails  et  semblent  par  suite  plus  rapprochés  qu'ils  ne  le 
sont  réellement,  quand  ils  sont  éclairés  directement,  et 
s'ils  sont  de  couleur  claire  ou  si  leur  image  se  détache 
sur  un  fond  clair.  Si  l'observateur  tourne  le  dos  au  soleil, 
si  l'observation  se  fait  en  hiver  quand  l'air  est  sec  et  trans- 
parent, ou  bien  un  peu  avant  ou  après  la  pluie,  si  le  sol  est 
plan,  d'une  teinte  uniforme,  s'il  monte  vers  l'objet,  la 
distance  paratt  encore  plus  petite  que  la  distance  vraie. 

2*  Dans  toutes  les  conditions  inverses,  la  distance  pa- 
ratt au  contraire  plus  grande,   en  particulier  lorsqu'elle 
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est  dirigée  suivant  un  canal  ou  un  chemin  rectiligne, 
BurUmt  si  celui-ci  est  bordé  de  murs  ou  d'arbres,  ou  enfin 
si  le  sol  descend  vers  Tolget  observé. 

On  ne  peut  donc  établir  de  règles  fixes  sur  la  valeur 
des  corrections  à  faire  subir,  dans  les  divers  cas,  aux  esti- 
mations faites  instinctivement  d'après  la  première  im- 
pression produite  par  l'objet,  et  l'on  ne  peut  espérer 
quelque  exactitude  que  si  Tobservateur  a  été  rompu  à  ces 
exercices  et  s'il  joint  en  outre  une  bonne  vue  à  un  juge» 
ment  droit.  Aussi  les  exercices  d'observation  indiqués 
oi^essus  doivent-ils  être  répétés  dans  les  conditions  les 
phis  variées  d'heure,  d'atmosphère  et  de  terrain,  en  fai- 
sant changer  la  position  des  hommes  pris  pour  buts.  Ceux- 
ci  seront  placés  les  uns  derrière  les  autres  sur  Taligne- 
ment,  tantôt  de  face,  tantôt  de  profil,  ou  bien  à  quelques 
pas  en  dehors  de  l'alignement,  les  ims  à  droite,  les  autres 
à  gauche,  etc. 

L'instruction  préliminaire  terminée,  l'instructeur  rap* 
pelle  le  sous-instructeur  et  les  hommes  placés  le  long  de 
la  ligne  et  fait  remarquer  à  son  détachement  comment  la 
hauteur  apparente  des  différentes  parties  du  corps  ou  de 
l'uniforme,  ainsi  que  la  netteté  avec  laquelle  elles  se  dis- 
tinguent, croissent  progressivement,  de  façon  que  des 
détails,  d'abord  invisibles,  deviennent  perceptibles  à  cer- 
taine distance,  puis  de  plus  en  plus  distincts. 

Pour  l'exercice  suivant,  l'instructeur  remet  au  sous- 
instructeur  un  bulletin  où  sont  indiquées  en  pas  trois  dis- 
tances ne  dépassant  pas  400  mètres,  et  le  fait  partir  avec 
4  hommes  dans  une  direction  différente  de  la  première, 
en  lui  recommandant  de  s'arrêter  d'abord  à  la  plus  petite 
distance,  puis  de  se  porter  successivement  à  chacune  des 
suivantes  à  un  signal  convenu. 

Le  sous-instruoleur  mesure  la  distance  au  pas,  place 
un  homme  à  200  mètres,  s'arrête  à  la  première  distance 
et  dispose  les  autres  hommes  à  quelques  pas  les  uns  des 
autres,  face  au  peloton,  auquel  l'instructeur  a  eu  soin  de 
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faire  tourner  le  dos  pendant  que  les  hommes  s'éloignaient, 
et  auquel  il  fait  de  nouveau  faire  demi-tour  quand  ceux-ci 
sont  arrêtés  à  leurs  places.  L'instructeur  apprend  alors  à 
ses  élèves  que  Thomme  isolé  se  trouve  à  200  mèlres  et 
n'a  été  placé  là  que  pour  servir  de  terme  de  comparaison, 
puis  il  leur  prescrit  d'apprécier  individuellement,  en  s'ai- 
dant  de  cette  donnée,  la  distance  du  groupe  posté  par  le 
sous-instructeur.  Après  avoir  accordé  le  temps  nécessaire 
pour  faire  l'observation,  il  interroge  ses  hommes  un  à  un 
et  à  part;  la  réponse  est  donnée  à  voix  basse  et  en  dizaines 
de  mètres.  L'interrogatoire  terminé,  l'instructeur  indique 
la  distance  vraie  et  fait  les  observations  nécessaires  aux 
hommes  dont  l'appréciation  s'est  le  plus  écartée  de  la 
réalité. 

Avant  de  donner  la  distance,  il  prend  à  part  les  hommes 
qui,  dans  leur  appréciation,  ont  commis  une  erreur  de 
plus  de  50  mètres,  en  plus  ou  en  moins,  et  leur  fait  répé- 
ter l'observation  en  les  avertissant  qu'ils  ont  commis  une 
forte  erreur,  mais  sans  leur  en  indiquer  la  grandeur  ni  le 
sens,  de  façon  à  les  amener  à  rectifier  d'eux-mêmes  leurs 
appréciations. 

On  procède  ensuite  de  même  pour  la  seconde  et  la 
troisième  distance,  sans  déplacer  l'homme  posté  à  200 
mètres. 

A  la  fin  de  l'exercice,  il  est  bon  de  faire  quelquefois 
mesurer  la  distance  au  pas  par  tout  le  peloton,  pour  bien 
faire  comprendre  aux  hommes  la  justesse  des  observa- 
tions qui  leur  ont  été  faites. 

Cet  exercice  est  repris  plusieurs  fois  en  changeant  de 
terrain,  autant  que  possible  dans  des  conditions  atmo- 
sphériques différentes  avec  des  buts  diversement  éclairés  ; 
l'homme  qui  sert  de  terme  de  comparaison  est  placé  tan- 
tôt à  200  mètres,  tantôt  à  300  ou  à  400  mètres  ;  plus  tard, 
on  le  supprime  complètement  ;  on  peut  aussi  commencer 
l'exercice  soit  par  la  plus  petite,  soit  par  la  plus  grande 
des  distances,  ou  même  par  la  distance  moyenne.  On  fait 
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enfin  apprécier  simultanément  les  trois  distances,  en 
plaçant  un  ou  deux  hommes  à  chacune  d'elles.  Dans  ce 
dernier  cas,  on  fait  apprécier  aux  hommes  une  seule  dis- 
tance et  on  leur  fait  ensuite  estimer  Tintervalle  compris 
entre  le  groupe  observé  et  les  autres  groupes  répartis  sur 
la  ligne. 

T  Appréciation  des  distances  jusqu'à  1 000  mètresi.  — 
Pour  cette  partie  de  l'instruction,  la  troupe  prend  tantôt 
une  tenue,  tantôt  l'autre,  avec  ou  sans  armes  ;  sur  le  ter* 
rain,  on  la  partage  en  deux  groupes  égaux  commandés 
chacun  par  un  instructeur. 

Le  directeur  de  l'exercice  donne  les  indications  néces- 
saires  aux  instructeurs  et  prescrit  aux  deux  pelotons  de 
marcher  chacun  200  mètres  (267  pas)  en  sens  opposé  ; 
arrivés  à  cette  distance,  les  instructeurs  arrêtent  leurs 
pelotons,  les  remettent  face  l'un  à  fautre,  et  envoyent 
isolément  à  quelques  pas  à  droite  et  à  gauche  quelques 
hommes  qui  se  postent  dans  des  attitudes  divei^es,  de- 
bout, à  genoux  ou  assis. 

L'instructeur  appelle  ensuite  l'attention  de  ses  élèves 
sur  les  hommes  isolés  et  sur  le  peloton  qu'ils  ont  devant 
eux  ;  il  leur  fait  remarquer  quelles  sont  les  parties  des 
individus  et  des  vêtements  qu'on  peut  distinguer,  et  quel 
effet  produit  à  la  vue  la  ligne  continue  des  soldats  de 
l'autre  peloton.  Il  leur  fait  également  examiner  d'un  coup 
d'œil  le  terrain  qui  sépare  les  deux  pelotons,  puis  les  in- 
terroge un  à  un  et  rectifie  ou  complète  les  observations 
qui  laissent  à  désirer.  Il  s'attache  à  bien  faire  comprendre 
que,  pour  une  vue  ordinaire,  le  visage  d'un  homme  isolé 
ne  se  distingue  plus  à  400  mètres,  tandis  que,  dans  un 
rang  de  soldats,  la  ligne  des  visages  forme  encore  une 
raie  bien  distincte  et  le  genre  de  coiffure  se  reconnaît 
aisément. 

L'observation  terminée  dans  chaque  peloton,  le  direc- 
teur fait  sonner  un  refrain  convenu  d'avance,  et  les  pelo- 
tons marchent  encore  chacun  100  mètres  (133  pas)  en 
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sens  opposé,  puis  se  disposent  de  nouveau  comme  ils 
l'étaient  à  400  mètres. 

Les  instructeurs  indiquent  aux  hommes  qu'ils  se  trou- 
vent maintenant  à  600  mètres,  et  opèrent  comme  précé- 
demment, et  ainsi  de  suite  à  800  et  à  1000  mètres, 
chaque  peloton  parcourant  respectivement  encore  133  et 
267  pas. 

Dans  ces  exercices,  les  instructeurs  mettent  tous  leurs 
soins  à  obtenir  que  Tobservation  soit  faite  séparément 
pour  les  hommes  isolés  et  pour  le  rang  du  peloton  opposé; 
pour  apprécier  la  valeur  des  observations  faites^  ils  se  ba- 
sent sur  les  données  suivantes  qui  se  rapportent  à  une  vue 
ordinaire  : 

1.  —  Â  600  mètres,  on  peut,  dans  un  rang,  compter  les 
files  et  distinguer  les  mouvements  individuels,  à  condi- 
tion, toutefois,  que  les  hommes  soient  bien  éclairés  ;  s'ils 
sont  disposés  en  chaîne  ou  à  genoux,  on  ne  les  distingue 
bien  que  s'ils  ont  des  vêtements  de  toile. 

2.  —  A  800  mètres,  on  ne  peut  plus  guère  compter  les 
hommes  dans  le  rang  et  on  distingue  mal  les  mouvements 
individuels,  même  quand  ils  sont  bien  accusés. 

3.  —  Al  000  mètres,  un  rang  n'apparatt  plus  que 
comme  une  bande  dont  l'uniformité  n'est  rompue  qu'en 
haut  par  la  ligne  des  têtes  et  en  bas  par  celle  des  jambes. 
Les  files  se  distinguent  à  peine  ('). 

Après  cette  première  instruction,  on  exerce  les  hommes 
i  apprécier  les  distances  par  l'observation  de  groupes 
isolés. 

Pour  cela,  le  directeur  remet  aux  instructeurs  des  bul- 
letins conformes  au  modèle  ci-joint,  indiquant  les  dis- 
lances comprises  dans  la  limite  de  1000  mètres  auxquelles 
doivent  se  faire  les  observations,  ainsi  que  les  distances 
à  parcourir  respectivement  par  chaque  peloton  et  mar- 


O  Dans  le  combat,  let  OMfllatloni  doi  troupes  frappéee  par  lee  projeetllei  penrent 
aoMi  donner  dei  Indleationi  tnr  rcxaeiitnde  plus  on  moina  grande  areo  laquelle  U 
distance  a  éU  apprieiét. 
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guées  des  signes  +  ou  — ,  suivant  que  le  peloton  doit  s'é* 
loigner  ou  se  rapprocher  du  peloton  opposé. 


IM 
OI8TAH0B. 

DUTUfCB. 

DX8TASOB. 

ier  Peloton, 
Distances  à  parcourir 

2e  Peloton. 
Distances  à  parcourir 

Distances  entre  les  2  pelotons.    . 

en  mètres  . 
en  pas.  .  . 

en  mètres  . 
en  pas.   .  . 

en  mètres  . 

+  400 
+  533 

+  450 
4-  600 

850 

+     50 

+    67 

—  250 

—  833 

650 

—  150 

—  200 

4-  200 
4-267 

700 

L'exercice  s'exécute  d'ailleurs  exactement  comme  le 
précédent,  à  cette  différence  près,  que  les  hommes  ne 
savent  pas  la  distance  à  laquelle  ils  se  trouvent  et  qu'ils 
doivent  l'apprécier  d'après  leurs  propres  observations  ;  les 
instructeurs  ont  soin  de  faire  recommencer  les  observa- 
tions et  de  rectifier  ensuite  l'appréciation  de  la  distance 
pour  les  hommes  qui  ont  commis  des  erreurs  supérieures 
à  100  mètres  en  plus  ou  en  moins. 

On  répète  cet  exercice  dans  des  conditions  aussi  va- 
riées que  possible,  en  n'employant  d'abord  que  des  dis- 
tances  comprises  entre  400  et  1000  mètres^  puis  en  se 
servant  à  volonté  de  toutes  les  distances  au-dessous  de 
1 000  mètres.  Au  début  on  ne  choisit  pour  les  distances  à 
apprécier  que  des  multiples  de  50  mètres;  ensuite  on 
prend  des  multiples  de  10  mètres  seulement  ;  on  le  fait 
d'ailleurs  connaître  aux  hommes  qui  reçoivent  l'instruc- 
tion ;  on  dispose  les  pelotons  sur  un  ou  sur  deux  rangs, 
on  place  les  hommes  en  groupes  serrés  ou  on  les  disperse 
en  tirailleurs,  etc. 

Enfin,  le  directeur  fait  placer  les  pelotons  à  une  dis* 
tance  quelconque  l'un  de  l'autre,  comprise  entre  400  et 
800  mètres,  et  prescrit  aux  instructeurs  d'envoyer  en 
avant  ou  en  arrière  de  leur  peloton  quelques  hommes  à 
uaedistance  déterminée  comprise  entre  50 et 200 mètres;  et 
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l'on  exerce  alors,  exactement  comme  plus  haut^  les  homme  s 
à  apprécier  non-sealement  la  distance  du  peloton  opposé, 
mais  encore  l'intervalle  qui  sépare  ce  peloton  des  hommes 
qui  en  ont  été  détachés. 

Lorsque,  entre  les  pelotons,  il  se  trouve  'des  arbres  ou 
d'autres  points  remarquables,  le  peloton  le  plus  voisin  en 
mesure  préalablement  la  distance,  que  l'autre  peloton 
apprécie  de  son  côté  en  se  conformant  aux  règles  géné- 
rales de  ces  exercices. 

3»  Appréciation  des  distances  jnsqn'à  1 500  mètres.  — 
Ces  exercices  se  font  exactement  comme  les  précé- 
dents ;  pour  la  première  leçon,  les  deux  pelotons  sont  con- 
duits chacun  à  500  mètres  (667  pas)  du  point  de  départ 
commun,  mais  uniquement  pour  coordonner  leurs  obser- 
vations et  les  rattacher  à  celles  qui  ont  été  faites  dans  les 
leçons  précédentes  ;  les  hommes  n'ont  donc  pas  à  appré- 
cier la  distance,  qu'on  a  soin  de  leur  faire  connaître. 

Les  pelotons  sont  ensuite  amenés  d'abord  à  600  mètres, 
puis  à  750  mètres  du  point  de  départ,  c'est-à-dire  à  1200, 
puis  1 500  mètres  (1 600  et  2000  pas)  l'im  de  l'autre  ;  à 
chaque  station,  les  instructeurs  font  faire  les  observations 
et  les  rectifient  comme  pour  les  distances  moindres.  Ils 
font  remarquer  que  les  détails  perceptibles  pour  un 
homme  doué  d'une  vue  ordinaire,  quand  il  observe  une 
troupe  à  pied  placée  à  plus  de  1 000  mètres,'  se  réduisent 
à  bien  peu  de  chose  et  varient,  bien  plus  que  pour  les  dis- 
tances moindres,  avec  les  conditions  de  lumière,  de  terrain, 
de  transparence  de  Tatmosphère  ou  de  couleur  des  objets. 

A  1 200  mètres  par  exemple,  si  le  terrain  n'est  pas  plan 
et  parfaitement  régulier,  ou  si,  dans  ce  cas,  le  but  n'est 
pas  bien  éclairé,  on  ne  distingue  plus  la  ligne  des  pieds, 
mais  on  peut  encore  reconnaître  si  la  troupe  est  formée 
sur  un  ou  sur  deux  rangs,  si  les  hommes  sont  coude  à 
coude  ou  à  un  certain  intervalle  les  uns  des  autres,  s'ils 
sont  à  pied  ou  à  cheval  ou  s'ils  exécutent  des  mouvements 
d'ensemble. 
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Â  1500  mètres,  les  rangs  n'ont  plus  que  l'aspect  d'une 
bande  obscure  sur  laquelle  se  détache  seulement  la  ligne 
des  épaules.  Il  en  est  encore  de  même  si  la  troupe  est  à  che- 
val,  mais  alors  la  bande  est  plus  large  et  son  bord  supérieur 
est  découpé  dé  dentelures  irrégulières.  Au  delà  de  1 600 
mètres  ces  derniers  traits  disparaissent  et  l'on  ne  distingue 
plus  que  le  scintillement  des  armes.  Aussi  est-il  nécessaire, 
pour  apprécier  les  distances  supérieures  à  1 000  mètres, 
de  porter  principalement  son  attention  sur  le  terrain  in- 
termédiaire. 

Une  fois  les  exercices  d'observation  terminés,  on  passe 
à  l'appréciation  des  distances  en  opérant  exactement 
comme  plus  haut  et  faisant  prendre  aux  pelotons  au 
moins  trois  positions  différentes,  comprises  entre  1 000  et 
1500  mètres.  On  fait  enfin  évaluer  la  distance  entre  le 
peloton  opposé  et  un  petit  groupe  détaché  en  avant  ou  en 
arrière  de  lui,  à  50  mètres  au  moins  et  300  mètres  au  plus. 

4^  Exercice  final  de  concours.  —  Ce  dernier  exercice 
est  destiné  à  constater  les  progrès  faits  par  chaque  homme 
■et  à  reconnaître  les  soldats  les  plus  habiles  à  apprécier 
les  distances  à  vue.  On  y  apporte  une  certaine  solennité  et 
on  y  emploie  tout  le  temps  nécessaire. 

Le  directeur  choisit  pourpoint  de  station  une  éminence 
dominant  le  terrain  environnant  et  n'ayant  pas  servi,  au* 
tant  que  possible,  aux  exercices  précédents  de  la  troupe 
appelée  au  concours  ;  il  y  fait  planter  une  perche  avec  un 
pavillon  bien  visible. 

Il  fait  ensuite  disposer  trois  groupes  d'hommes,  dans 
diverses  tenues,  sur  des  directions  différentes,  à  des  dis* 
tances  variables  du  point  de  station,  comprises  entre  400 
et  900  mètres  ;  les  groupes  placés  aux  plus  grandes  dis- 
tances peuvent  être  munis  d'un  fanion  qui  en  marque 
mieux  la  position. 

L'exercice  est  exécuté  à  la  fois  par  toute  la  batterie 
réunie,  dont  le  commandant  reçoit  un  bulletin  du  modèle 
ci-joint  portant  les  noms  de  tous  les  hommes  : 
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.  .  •  .BATTSRZS. 

Concoim  d'appréciation  det  dittancet  par  Tobiervation  de  troupes  à  pied. 

{1^  distance  —  mètres. . . . 
2  distance—  id 
8*   distance —     id 
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La  batterie  ne  se  rend  au  point  de  station  qu'après  que 
les  divers  groupes  destinés  à  servir  de  but  pour  les  obser- 
vations ont  été  placés.  Le  commandant  de  la  batterie  in* 
dique  à  sa  troupe  la  position  des  groupes,  rappelle  qu'ils 
ne  se  trouvent  pas  à  plus  de  1 500  mètres  et  accorde  le 
temps  nécessaire  pour  faire  les  observations.  Il  prend  en- 
suite à  part  chacun  des  hommes  de  la  batterie,  l'un  après 
rautre,  dans  l'ordre  où  ils  sont  inscrits  dans  la  première 
colonne  du  biilletin  et  écrit  en  regard  du  nom,  dans  la 
colonne  convenable,  les  appréciations  que  chacun  lui  donne 
à  voix  basse. 

Pendant  ce  temps,  le  directeur  mesure  les  trois  dis- 
tances, de  préférence  avec  le  télémètre  de  campagne,  par 
la  méthode  qui  lui  paraît  la  plus  convenable  et  en  répé- 
tant l'opération  autant  de  fois  qu'il  le  juge  utile.  , 

Le  directeur  communique  par  écrit  les  résultats  de  la 
mesure  qu'il  vient  de  faire  au  commandant  de  la  batterie  ; 
celui-ci  les  inscrit  en  tête  de  son  bulletin,  calcule  les 
erreurs  commises  par  chaque  homme  et  les  note  dans  les 
colonnes  réservées  à  cet  eflfet,  avec  le  signe  -+-  ou  — , 
suivant  que  l'appréciation  est  supérieure  ou  inférieure  à 
la  distance  vraie.  Il  lit  ensuite  à  haute  voix  à  sa  batterie 
les  distances  exactes  et  les  erreurs  commises  par  chacun. 
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Ce  concours  se  fait  au  moins  trois  fois  par  au,  à  des 
époques  diverses,  en  changeant  la  localité  et  les  condi- 
tions de  lumière.  Les  bulletins  sont  conservés  dans  la  bat- 
terie pour  servir  à  classer  les  hommes  d'apràs  leur  habi- 
leté à  apprécier  les  distances  ;  on  classe  comme  habiles 
ceux  gui,  dans  les  trois  concours,  n'ont  pas  commis  d'er- 
reur supérieure  à  ^  pour  toutes  les  distances  moindres 
que  1 000  mètres^  et  à  7  pour  les  distances  de  1 000  à 
1 500  mètres. 

On  calcule  enfin  la  moyenne  des  appréciations  faites 
par  les  hommes  reconnus  habiles  ;  cette  moyenne  est  gé- 
néralement très-voisine  de  la  valeur  réelle  de  la  distance  ; 
on  a  soin  de  le  faire  remarquer  aux  cadres  pour  les  con- 
vaincre qu'en  pratique  il  vaut  mieux  opérer  ainsi  que  de 
s'en  rapporter  à  des  observations  individuelles.  Il  est  bon 
aussi  d'établir  cette  moyenne  seulement  pour  les  appré- 
ciations faites  par  les  sous^offlciers  de  la  batterie,  afin  de 
se  rendre  compte  de  la  confiance  qu'on  peut,  en  certains 
cas,  avoir  dans  les  appréciations  de  distance  faites  parles 
chefs  de  pièce  présents  au  concours. 

Traduit  par  A.  Jouart, 

Chef  d' escadron  d*artéUerie, 

Aide  de  mmp  du  généiml  de  FéBelon. 
{A  êuivrê). 
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La  Bévue  d'artiUerte  a  donné  la  description  du  premier  système 
d^affûts  Moncriejf  dans  son  numéro  de  février  1873 ,  tome  I , 
page  346.  Cet  affût,  adopté  pour  les  canons  de  7*^  au  mois  d'avril 
1873  (voir  tome  m,  page  464,  février  1874),  a  été  notablement 
modifié  par  l'inventeur.  La  description  du  deuxième  système  est 
extraite  du  TreaiUe  on  mUitary  carriageê,  ociober  1876, 

AFFUT  OU  CANON  OE  7po  ET  7  TONNES,  M.  L  R  (<). 

ËlÔTatenr.  —  L'élévateur  est  formé  de  deux  flasques  en 
tôle  double;  leur  bordure,  en  fonte,  a  63  millimètres  de  lar* 
geur,  et  les  plaques  de  tôle  ont  9"^'',5  d'épaisseur.  Les 
flasques  sont  réunis,  à  leur  partie  inférieure,  parle  contre- 
poids qui  est  fixé  entre  eux  au  moyen  de  boulons  et  con- 
siste en  blocs  massifs  de  fonte.  Â  leur  partie  supérieure 
sont  les  encastrements  des  tourillons,  garnis  de  coussinets 
cylindriques  mobiles  en  bronze  et  de  sus-bandes  que  Ton 
introduit  à  leur  position  par  glissement  et  que  l'on  assure 
au  moyen  de  vis.  Un  boulon  à  piton,  pouvant  recevoir, 
an  besoin,  un  cordage  de  sftreté,  est  vissé  dans  chacun 
des  tourillons  de  la  pièce,  et  comme  il  n'y  a  pas  d'entre- 
toise  entre  les  flasques  de  l'élévateur,  le  canon  lui-même 
en  fait  fonction,  grâce  à  une  forte  rondelle  fixée  sur  le 
tourillon  par  le  boulon  à  piton. 

Le  recul  n'est  plus  modéré  (comme  dans  les  affûts 
du  1^  type)  au  moyen  de  crémaillères  cycloîdales  bou- 


[  ^)  H.  I*.  R.,  linËtU  lomilnÇf  ri/USf  r*yé|  se  oharg eant  par  U  boacht. 
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loDnées  sur  Télévateur  et  engrenant  avec  des  pignons.  Il  y 
a,  sur  le  châssiSi  deux  crémaillères  de  retenue,  réunies  i 
l'élévateur  par  deux  tringles.  L'une  des  extrémités  de 
chacune  de  ces  dernières,  munie  d'une  boite  en  bronze, 
pivote  autour  d'un  axe  qui  traverse  le  contre-poids  et  le 
flasque. 

Pour  élever  la  culasse  du  canon  et  lui  donner  égale- 
ment la  position  voulue  pour  le  pointage,  \me  longue 
tringle  de  pointage,  A  (pi  IIJ,  fig.  1),  est  fixée,  par  un 
boulon,  à  une  pièce  en  bronze  placée  sous  la  culasse,  et 
portant  également  une  plate-forme  de  pointage  ;  en  bas, 
cette  tringle  est  articulée  entre  deux  lames,  BB,  qui  se  re- 
courbent en  dehors  pour  se  réunir,  par  leurs  extrémités 
supérieures,  à  Taide  d'un  axe,  aux  flasques  de  l'élévateur, 
tandis  que  leurs  extrémités  inférieures  comprennent  entre 
elles  un  rouleau  en  bronze,  N.  Ce  dernier  court  dans  un 
guide  de  pointage,  D,  tenant  au  châssis,  et  auquel  on 
donne  l'élévation  voulue  ;  la  tringle  de  pointage  la  com- 
munique à  la  pièce.  Pendant  le  recul,  le  rouleau  porté 
par  les  lames  se  transporte  en  arrière  le  long  de  son 
guide,  et  la  tringle  de  pointage  passe  de  la  verticale  à  une 
position  voisine  de  l'horizontale. 

Châssis.  —  Les  côtés  du  châssis  ont  5™,18  de  lon- 
gueur et  sont  écartés  de  1",45,  hors  œuvre  ;  ils  sont  for- 
més de  deux  barres  de  fer  en  U  de  35  centimètres  de 
hauteur,  le  long  desquelles  sont  rivées,  en  dessus  et  en 
dessous,  des  plaques  de  2^,5. 

Trois  entretoises  réunissent  les  côtés  ;  chacune  d'elles 
est  formée  d'une  plaque  de  tôle  rivée  entre  des  cadres  en 
fer  d'angle  ;  pour  les  entretoises  de  devant  et  de  derrière, 
les  cadres  s'étendent  tout  autour  de  la  plaque,  mais,  pour 
l'entretoise  du  milieu,  ils  ne  régnent  que  le  long  des  côtés 
et  du  bord  inférieur.  Cette  dernière  entretoise  descend  un 
peu  au-dessous  de  la  surface  'inférieure  des  côtés,  et  ne 
s'élève  pas  jusqu'à  la  surface  supérieure.  Outre  les  entre- 
toises  qui  réunissent  les  côtés  du  châssis,  il  y  a,  au-des- 


Digitized  by 


Google 


AFFUTS  MONCRiEFF.  65 

80U8  de  ceux-ci,  une  traverse-support  creusée  en  forme 
d'auge t,  dont  le  fond  livre  passage  à  la  cheville  ouvrière 
à  3"^30  du  devant  du  châssis  ;  cette  traverse  est  fixée  par 
deux  bandes  de  tôle  gui  passent  au-dessous  de  ses  extré- 
mités et  sont  fixées  par  des  boulons  aux  côtés  du  châssis. 

Les  chapes  des  roulettes  sont  boulonnées  directement 
BOUS  les  côtés  ;  les  roulettes  sont  en  fonte,  à  profil  plat 
(53  centimètres  de  diamètre). 

Sur  chaque  côté  du  châssis  est  disposée  une  crémail- 
lère fixe  le  long  de  laquelle  roule  l'élévateur,  puis,  comme 
on  l'a  déjà  dit,  une  crémaillère  de  retenue  mobile,  à  la- 
quelle il  est  réuni  et  qui  permet  de  modérer  son  mouve- 
ment d'élévation.  Cette  crémaillère  se  meut  sur  la  surface 
supérieure  du  côté,  à  l'avant  du  châssis;  elle  est  mainte- 
nue au  moyen  d'une  plaque  de  tôle  ajustée  en  dehors  du 
côté,  et  d'une  agrafe  boulonnée  sur  celui-ci.  Elle  est 
double  ;  les  dents  de  sa  surface  supérieure  reçoivent  une 
dent-de-loup  destinée  à  l'arrêter  lorsque  l'élévateur  est 
descendu  à  la  position  de  chargement  ;  celles  de  sa  sur- 
face inférieure  engrènent  avec  un  pignon  au  moyen  du- 
quel on  peut  la  mettre  en  mouvement,  et,  avec  elle,  l'élé- 
vateur. 

Pour  faciliter  le  mouvement  des  crémaillères  de  rete- 
nue, en  diminuant  le  frottement,  quatre  galets  en  bronze 
sont  placés  en  avant  de  chacime  d'elles,  ainsi  qu'un  grat- 
toir pour  chasser  le  sable,  etc.,  qui  pourrait  tomber  sur  le 
châssis  en  avant  des  galets.  Les  pignons,  au  moyen  des- 
quels on  donne  le  mouvement  aux  crémaillères,  sont 
calés  sur  un  arbre  transversal  qui  traverse  les  côtés  du 
châssis  et  qui  est  pourvu  de  deux  freins  à  déclic,  un 
en  dehors  de  chaque  côté  ;  ces  freins  retiennent  l'éléva- 
teur en  bas  lorsque  l'effort  du  recul  a  cessé,  et  modèrent 
le  mouvement  d'ascension  de  la  pièce  à  la  position  de 
tir.  Le  frein  à  déclic  se  compose  (flg.  2)  d'un  tambour 
en  fonte,  a,  contenant  une  roue  àrochet  en  fonte,  6,  qui 
peut  se  mouvoir  indépendamment  du  tambour,  mais  qui 
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suit  le  mouvement  de  Tarbre.  Quatre  deats-de-Ioup,(/,  sont 
portées  par  le  tambour  et  dieposées  de  façon  à  agir  comme 
si  elles  étaient  de  différentes  longueurs  ;  un  ressort  em* 
pèche  chacune  d'elles  de  trop  s'écarter  de  la  roue  à  ro- 
chet.  Le  tout  est  compris  entre  deux  plaques  de  fer,  e^  gui 
pénètrent  dans  le  tambour  et  sont  boulonnées  de  chaque 
côté  de  celui-ci. 

Autour  du  déclic,  passe  im  modérateur  ou  tambour  de 
friction  en  fer,  doublé  de  bois,  dont  une  extrémité   est 
fixée  au  côté  du  châssis,  et  l'autre  à  un  levier  coudé.  Ce 
dernier  est  articulé  avec  le  châssis  près  de  son  extrémité 
recourbée,  tandis  que  le  grand  bras,  étendu  le  long  du 
châssis,  vers  Tarrière,  est  chargé  d'un  poids  mobile  en 
fonte  arrêté  au  moyen  d'une  vis.  Le  poids  est  ajusté  de 
façon  à  bander  assez  le  modérateur  pour  qu'il  puisse  ar- 
rêter le  déclic  ;  dès  lors,  les  dents-de-loup  de  celui-ci 
empêchent  la  roue  à  rochet  dé  tourner  à  contre-sens,  et 
l'élévateur  ne  peut  pas  remonter  lorsque  l'effort  du  recul 
a  cessé.  Si  Ton  soulève  le  bras  chargé  du  levier,  pour 
détendre  le  modérateur,  l'ensemble  du  frein  peut  tourner 
et  l'élévateur  remonte.  Afin  que  l'on  puisse  agir  simulta- 
nément sur  les  freins  qui  sont  placés  de  part  et  d'autre 
du  châssis,  les  côtés  de  celui-ci  sont  traversés,  vers  la 
queue,  par  un  arbre  sur  chacune  des  extrémités  duquel 
est  monté  un  levier  coudé.  Le  petit  bras  de  ce  dernier  est 
relié  au  levier  .chargé  du  modérateur  au  moyen  d'une 
petite-  tige  portant  un  filetage  de  rappel  à  chacpne  de  ses 
extrémités.  En  ramenant  en  arrière  l'extrémité  du  levier 
coudé,  on  soulève  le  levier  chargé  et  l'on  desserre  le  frein  ; 
non-seulement  du  côté  du  levier  sur  lequel  on 
lis  encore  de  l'autre  côté,  grâce  à  l'arbre  trans* 
}i  les  vis  de  rappel  sont  convenablement  ajustées, 
roue  dentée  est  montée  sur  l'arbre  du  frein,  en 
le  chacun  des  déclics  ;  un  pignon  engrène  direc- 
ivec  elle  et  permet  d'amener  à  la  main  l'élévateur 
e  position  quelconque;  on  désembraye  ce  pignon, 
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à  l'aide  d'une  poigaée,  avant  Taecension  de  la  pièce  ou  la 
mise  de  feu.  Sur  l'axe  du  pignon  est  une  douille  mobile, 
avec  dent-de-loup  ;  en  mettant  celle-ci  en  prise  avec  une 
roue  à  rochet  et  agissant  sur  un  levier  à  pointe  ferrée 
engagé  dans  la  douille,  on  fait  tourner  l'arbre  du  frein,  et 
son  pignon  fait  mouvoir  l'élévateur  ;  la  dent  est  double  et 
peut  agir  dans  les  deux  sens. 

Les  garnitures  protectrices  recouvrent  les  tambours  de 
frein  et  les  pignons. 

Le  guide  de  pointage  D  (âg.  1),  qui  reçoit  le  rouleau  N, 
est  'placé  dans  Taxe  du  châssis,  vers  l'arrière  ;  il  est  arti- 
culé avec  un  support  qui  repose  sur  une  pièce  en  fer  à  T 
fixée  en  travers  du  châssis. 

Sous  la  tôte  du  guide  est  fixé  un  arc  élévateur,  E,  pas- 
sant entre  un  rouleau  de  frottement,  F,  et  un  pignon,  G,  au 
moyen  duquel  on  le  met  en  mouvement.  Le  rouleau  et  le 
pignon  sont  placés  entre  deiix  plaques,  H,  fixées  sous  le 
châssis,  et  s'appuyant,  d'une  part,  à  la  face  antérieure  de 
la  traverse-support,  de  l'autre,  à  une  pièce,  I^  en  fer  à 
double  T,  rivée  sous  l'entre  toise  du  milieu.  Le  pignon 
est  monté  sur  l'extrémité  intériemre  d'un  arbre  court.  M, 
dont  l'autre  extrémité  traverse  le  côté  droit  du  châssis  et 
porte  une  roue,  K,  embrayant  avec  une  vis  sans  fin,  L  ; 
Tarbre  de  celle-ci  est  vertical  et  porté  par  le  châssis  ;  on 
le  fait  tourner  à  l'aide  d'un  volant-manivelle.  La  roue 
dentée  K  est  composée  de  façon  à  permettre  un  léger 
glissement  de  l'arc  élévateur,  au  pioment  du  tir,  et  à  ré- 
duire ainsi  le  choc  sur  les  différentes  parties  de  l'appa- 
reil ;  elle  consiste  en  deux  troncs  de  cône  O,  O  (âg.  1), 
opposés  par  leurs  petites  bases  (sans  se  toucher)  et  tour- 
nant av€c  l'arbre  M  ;  la  roue  proprement  dite  P  les  en- 
toure en  forme  de  bandage.  Grâce  à  cette  disposition, 
lorsque  les  cônes  sont  rapprochés  l'un  de  l'autre,  ils  sont 
pressés  contre  le  bandage,  et  vice  versa.  Le  serrage  est 
réglé  de  telle  sorte  que  le  glissement  dans  le  bandage  et, 
par  suite,  le  jeu  de  l'aro  élévateur  soient  aussi  petits  que 
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possible.  On  rapproche  les  troncs  de  cône  au  degré  voulu 
aumoyend'unécrou,Q,  maintenu  par  un  contre-écrou,  R. 
Un  disque  gradué  est  ûxé  sur  le  cône  extérieur  et  un 
index,  porté  par  le  châssis^  marque  zéro  sur  le  disque, 
lorsque  Taxe  de  la  pièce  est  horizontal. 

Un  plancher  de  chargement  est  placé  entre  les  côtés  du 
châssis  et  vers  son  milieu  ;  il  est  formé  de  madriers  sup- 
portés par  un  bâti  en  fer  d'angle.  L'opération  du  charge- 
ment est  beaucoup  plus  facile  que  dans  les  affûts  du  pre- 
mier type,  puisqu'elle  s'exécute  au-dessous  du  contre-poids 
et  non  plus  au-dessus.  Le  projectile,  placé  sur  des  guides 
en  fer  d'angle,  est  élevé  du  plancher  de  chargement  à  la 
bouche  du  canon  à  l'aide  d'une  chaîne  qui  passe  sur  une 
poulie  fixée  au  contre-poids  ;  la  chaîne  est  ensuite  ame- 
née en  dehors  du  châssis  au  moyen  de  deux  poulies  de 
renvoi  attachées  à  l'élévateur  et  au  plancher  de  charge- 
ment. Deux  supports  en  bois  sont  fixés  de  chaque  côté  du 
châssis,  à  l'intérieur,  pour  recevoir  les  armements  (^). 

Au  côté  gauche  du  châssis  est  fixée  une  plate-forme 
avec  marchepieds.  Des  rouleaux  sont  disposés  à  l'arrière 
pour  recevoir,  en  cas  de  besoin,  les  cordages  de  sûreté 
fixés  aux  pitons  des  tourillons  ;  chacun  d'eux  porte  une 
roue  à  rochet  avec  dent-de-loup  qui  ne  lui  permet  détour- 
ner que  dans  un  sens.  Enfin,  des  pitons  reçoivent,  quand 
il  est  nécessaire,  les  poulies  fixes  de  palans  pour  abaisser 
la  pièce. 

Deux  appareils  de  pointage  en  direction,  complètement 
indépendants,  sont  appliqués  aux  roulettes  gauches  anté- 
rieure et  postérieure  du  châàsis.  Chacun  d'eux  consiste 
en  une  roue^  d'angle  fixée  à  la  roulette  et  mise  en  mouve- 
ment à  l'aide  d'un  pignon  d'angle  monté  siu*  un  arbre 
très-court.  Cet  arbre,  maintenu  dans  un  collier  boulonné 
extérieurement  sur  le  côté  du  châssis,  porte,  à  son  extré- 
mité supérieure,  une  roue  d'angle  avec  laquelle  embraye 
un  pignon  mû  par  une  manivelle. 

>  L'écouvillon  ot  le  refoaloir  ont  daa  hampet  «a  oorde  goadronn4e. 


Digitized  by 


Google 


AFFGTS  MONGRIEFF.  69 

Un  index,  permettant  de  repérer  la  position  du  châssis, 
est  porté  par  la  chape  de  la  roulette  gauche  de  derrière. 
Les  voies  circulaires  sont  formées  de  courbes  en  fonte  et 
munies  d*arrâtoirs  ;  un  arc  gradué  en  zinc  est  encastré 
dans  les  courbes  de  derrière.  La  traverse- support  du  châs- 
eis  repose  sur  une  sellette  en  fonte  ;  la  cheville  ouvrière, 
en  acier,  est  munie  d'un  piton  vissé  qui  lui  sert  de 
poignée. 

AFFUT  DU  CANON  DE  7i^  ET  82  CWT,  B.  L  R.  («). 

Cet  afiTAt  est  construit  comme  le  précédent  ;  les  côtés 
du  châssis  sont  en  fer  à  double  T  de  25  centimètres  de 
hauteur,  14  centimètres  de  largeur  aux  ailes  et  4°',57  de 
longueur;  ils  sont  espacés  de  85  centimètres.  Il  n'y  a 
qu'un  déclic  sur  le  côté  gauche  du  châssis  ;  l'élévateur 
est  mis  en  mouvement  au  moyen  de  leviers  ferrés  agis- 
sant sur  des  tâtes  de  cabestan  à  chaque  extrémité  de 
Tarbre  du  frein. 

AFFUT  ou  CANON  DE  64  UV.  ET  58  CWT,  M.  L  R. 

Mémo  construction  ;  les  côtés  du  châssis  ont  la  même 
longueur  et  le  même  équarrissage,  mais  sont  placés  à 
67  centimètres  l'un  de  l'autre.  Le  châssis  n'a  que  trois 
roulettes,  une  grande  à  l'arrière  (de  61  centimètres),  deux 
plus  petites  à  l'avant  (de  46  centimètres);  il  n'y  a  pas  d'ap- 
pareil pour  les  déplacements  du  châssis  ;  les  roulettes 
eoHt  percées  de  trous  dans  lesquels  on  engage  des  leviers 
ferrés. 

AFFUT  OU  CANON  OE  3^  ET  12  TONNES,  M.  L  R. 

Cet  alTAt  est  analogue  à  l'affût  de  T^^  et  7  tonnes.  Les 
côtés  du  châssis  sont  en  fer  à  double  T  de  6  mètres  de 
longueur,  30°,5  de  hauteur  et  17  centimètres  de  largeur; 
chacun  d'eux  est  consolidé  par  une  plaque  de  19  milli- 
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mètres  rirée  le  long  de  Taile  inférieure  ei  ime  plaque  de 
38  millimètres  rivée  le  long  de  Tâme  ;  les  entretoises  et 
la  traverse-support  pour  la  cheville  ouvrière  sont  aussi  en 
fer  à  double  T. 

Le  châssis  est  supporté  par  six  roulettes  de  76  centi- 
mètres de  diamètre  ;  les  roulettes  du  milieu  sont  en  avant 
du  pivot  et  à  la  môme  distance  de  celui-ci  que  les  rou- 
lettes de  derrière.  Des  appareils  de  pointage  en  direction 
sont  appliqués  aux  roulettes  gauches  de  devant  et  de  der- 
rière, comme  dans  le  châssis  de  7^  ;  mais  il  est  possible 
de  désembrayer  Tappareil  de  derrière  lorsque,  le  canon 
étant  à  la  position  de  tir,  on  veut  employer  imiquement 
celui  de  devant  pour  le  pointage.  A  cet  effet,  on  a  ajouté 
une  manette  à  la  roue  dentée  qui  commande  le  pignon 
engrenant  avec  la  roue  d'angle  de  la  roulette. 

Dans  Tappareil  qui  sert  à  mouvoir  l'élévateur  à  la  main, 
la  roue  dentée  peut  tourner  autour  de  l'arbre  du  frein  ; 
dans  son  intérieur  sont  deux  dents-de-loup  avec  ressorts, 
pouvant  agir  sur  une  roue  à  rochet  calée  sur  l'arbre; 
pendant  le  recul^  les  dents-de-loup  n'agissent  pas  ;  mais, 
si  l'on  suppose  que  l'élévateur  ne  se  soit  pas  abaissé  suf- 
fisamment, en  faisant  tourner  la  roue  dentée  à  l'aide  du 
levier  et  de  son  pignon  moteur,  on  poussera  les  dents-de- 
loup  contre  la  roue  à  rochet  et  l'on  amènera  l'élévateur  à 
sa  position.  Dans  le  cas  où  l'élévateur  n'aurait  pas  monté 
suffisamment,  les  dents-de-loup  ne  peuvent  pas  servir  à 
terminer  son  mouvement  d'ascension  ;  on  réunit  alors  la 
roue  dentée  à  la  roue  à  rochet  à  l'aide  d'une  clavette  mu- 
nie d'une  poignée  ;  il  faut,  avant  l'ascension  de  là  pièce 
ou  avant  le  tir,  veiller  à  ce  que  la  clavette  soit  enlevée. 

Pour  élever  le  projectile  au  moyen  d'une  chaîne,  dans 
l'opération  du  chargement,  un  petit  treuil  est  placé  en  de- 
dans, du  côté  gauche  du  châssis  ;  sur  l'extrémité  de  son 
tourillon  qui  déborde  le  châssis  est  montée  une  roue  den- 
tée que  l'on  fait  tourner  à  Taide  d'un  pignon  et  d'un  vo- 
lant-manivelle. 
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Sous  le  milieu  du  châssis  est  fixé  un  support  gui  reçoit 
le  chariot  de  chargement  (*),  lorsque  celui-ci  apporte  les 
projectiles. 

Les  armements  sont  supportés  entre  les  côtés  du  châs- 
sis vers  Tarriëre.  Un  tampon  de*  choc,  avec  plaques  de 
caoutchouc,  est  placé  sous  la  deuxième  enlreloise  du 
châssis  pour  recevoir  l'élévateur  dans  le  cas  où  il  remon- 
terait trop  brusquement. 

Le  plancher  do  chargement  est  semblable  à  celui  du 
châssis  de  1^  ;  mais  sa  partie  centrale  est  mobile  autour 
de  charnières,  aân  de  permettre  le  passage  du  projectile 
lorsgu*on  l'enlève  du  chariot  amené  au-dessous  d'elle. 

Données  numériques. 


POIDS. 

,^ 

HAUTEUR 

de  l'axe  des 
tournions  à  la 

se 

DÉSIGHATXOK. 

fi. 

Jn 

n 

fk 

positiou 

n  s 

>* 

<  ■ 

2 

J 

ù 

a 

^ 

i 

d 

1 

5  s, 

•o 

kfl. 

kil. 

kU. 

met. 

met. 

met. 

7\o  et  7  tonne»  M.  L.  R  (18«) .   . 

I 

1780 

15030 

5740 

3,85 

2,18 

3,00 

Id. 

II 

11700 

8050 

3,75 

1,73 

8,36 

7PO  et  82  cwt  B.  L.  R 

II 

9115 

4230 

3,20 

1,53 

* 

64  Ut.  et  53  owt  U.  L.  R.  (     )  . 

II 

820D 

3835 

3,18 

1,46 

2,85 

9p«  et  J2  tonnes  M.  h,  R.  (23  )  . 

II 

27120 

13635 

4,27 

2,12 

3,80 

— T- 

^^35 

^^= 

Traduit  par  J.  Priou, 
Capitaine  d'artillerie. 


(*•  Chariot  en  tôle  avec  guides  pour  las  ailettes  da  projectile,  de  sorte  que 
cclni-ci  80  trouve  placé,  aa-dossons  de  la  boucho  de  la  plôce,  dans  la  position  con- 
venable  poni*  la  charge.  La  chariot  est  muni  de  deux  roulettes  de  53  centimôtros  de 
diamètre,  montées  sur  un  essieu  courbe  et  d'une  poignée  en  forme  de  T. 

(^)  Le  premier  système  est  le  spul  qui  possède  un  afifût  proprement  dit  ;  dans  le 
second  système,  la  pièce  repose  (directement  sur  l'élévateur. 
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EXERCICES  PRATIQUES 


DE 


L'ARTILLERIE  DE  FORTERESSE 

EN  RUSSIE  ('). 

I.  —  C0N8IDÉBÂTI0N8  OÉlfÉRALES. 

La  comparaison  des  efTets  obtenus  par  Tartillerie  fran- 
çaise  dans  la  défense  de  Strasbourg  et  dans  celle  de  Belfort, 
le  témoignage  même  du  colonel  Denfert,  gouverneur  de 
cette  dernière  place,  ainsi  que  celui  d'un  grand  nombre 
d'artilleurs  prussiens  qui  ont  pris  une  part  active  aux 
sièges  de  la  guerre  de  1870-1871,  prouvent  qu'une  des 
principales  causes  de  la  mauvaise  défense  de  la  plupart 
des  forteresses  françaises  résidait  dans  le  manqua  absolu 
d'officiers  et  de  troupes  d'artillerie  exercés  à  leur  métier. 
La  préparation  de  bons  artilleurs  de  forteresse  est  chose 
particulièrement  difScile  et  doit  être  par  suite,  en  temps 
de  paix,  Tobjet  de  l'attention  spéciale  des  chefs  de  l'armée. 

L'artillerie  de  forteresse  sert  à  l'attaque  ou  à  la  défense 
des  places;  ses  exercices  pratiques  doivent  donc  com- 
prendre : 

L'instruction  militaire  générale  et  l'enseignement  des 
dispositions  particulières  au  matériel  de  l'artillerie  ; 

Le  tir  des  canons  de  siège  et  de  place  ; 

L'exécution  des  opérations  accessoires  et  des  travaux 


{})  Chapitr*  extrait  d*an  manuscrit  prêt entiS  par  le  lieutenant-général  Forsmaan 
et  le  colonel  Chklarévltch  an  concours  ouvert,  en^l873f  sur  la  question  de  Vorgani' 
iation  et  l  emploi  de  PartUUrie  de  fortereêêe,  et  couronné  par  une  conmiMlon  sp^ 
claie  d'olBciert  d'artillerie  et  du  génie.  Ce  travail  vient  d'être  publié  par  lo  Journal 
â^artaUriê  ruêêe. 
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d'armement  tant  des  ouvrages  de  fortification  que  des 
batteries  de  siège  ; 

La  construction  de  ces  batteries  de  siège  ou  de  contre- 
approches  ; 

La  préparation  des  artifices  ; 

Le  tir  des  fusils  d'infanterie  et  de  rempart  ; 

Les  manœuvres  de  forteresse  et  les  travaux  de  poly- 
gone. 

En  outre,  le  jeu  de  la  guerre  de  forteresse  est  un  moyen 
d'instruction  des  plus  utiles  pour  les  officiers  d'artillerie. 

On  voit  donc  que  ces  exercices  pratiques  doivent  être 
extrêmement  variés  ;  pour  en  obtenir  de  bons  résultats, 
il  est  indispensable  de  se  conformer  aux  règles  sui- 
vantes : 

1*  Il  faut  tendre  constamment  à  simplifier  le  plus  pos- 
sible l'instruction,  surtout  pour  les  degrés  inférieurs  de 
la  hiérarchie.  On  y  arrivera  d'abord  par  la  division  du 
travail,  et,  en  second  lieu,  par  la  stricte  réglementation 
des  devoirs  des  officiers,  sous- officiers,  pointeurs,  artifi- 
ciers et  simples  soldats  ; 

2*  Tout  le  temps  qui  peut  être  consacré  aux  exercices 
pratiques  doit  être  réparti  entre  les  différents  genres 
d'instruction,  suivant  leur  importance;  le  point  capital 
est  le  tir  des  bouches  à  feu  et  tout  le  reste  acquiert  de 
l'importance  en  raison  de  l'influence  exercée  sur  le  tir; 

3^  Dans  le  but  de  simplifier  le  plus  possible  l'instruction 
des  canonniers,  on  désigne,  en  Allemagne,  à  chaque 
compagnie,  pour  l'année  entière,  un  des  calibres  des 
canons  de  siège  et  de  place  (9%  12^,  15°  long,  15"*  court)  ; 
les  recrues  de  l'année  ne  sont  exercées  qu'avec  ce  canon- 
là,  et  seuls  les  soldats  qui  restent  plus  d'un  an  sous  les 
drapeaux,  sont  familiarisés  avec  les  autres  calibres.  Dans 
les  écoles  à  feu,  la  compagnie  tire  principalement  les 
pièces  du  calibre  qui  lui  a  été  assigné  pour  l'antiée,  et 
qui  changera,  d'ailleurs,  l'année  suivante.  Au  dire  des 
officiers  prussiens,  les  résultats  obtenus  par  cette  mé- 
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thode  ont  été  excellents,  tant  au  point  de  vue  de  la  solidité 
que  de  la  rapidité  de  riiistruction  (*)  ; 

4®  Sur  chacun  des  exercices  pratiques  devraient  être 
publiés  des  règlements,  des  instructions  et  des  manuels 
gui  seraient  mis  à  hauteur  des  progrès  de  la  science  et 
qui  recevraient  des  améliorations  et  des  simplifications 
continuelles, 

n.  —  DE  LA  PRATiaOB  DU  TIR  DBS  GÂNOHS  DB  SIÉOE  BT  DB  PLiCB. 

On  trouvera  d'utiles  renseignements  à  ce  sujet  dans  le 
règlement  sur  les  exercices  pratiques  de  rartillerie  de 
forteresse,  préparé  en  1874  par  une  commission  spéciale  (*), 
et  dans  le  manuel  de  tir  du  colonel  Chklarévitch. 

Pour  obtenir  de  bons  résultats  dans  les  écoles  à  feu, 
il  faut  que  les  cadres  et  les  canonniers  aient  reçu  d'abord 
une  instruction  préparatoire  sufQsante,  tant  au  point  de 
vue  théorique  qu'au  point  de  vue  pratique. 

Canonniers.  —  Leur  instruction  préparatoire  comprend  : 
la  manœuvre  des  canons,  l'emploi  de  la  hausse  et  des 
règles  directrices,  le  montage,  le  démontage  et  l'entretien 
des  mécanismes  de  culasse,  la  mise  en  place  de  la  fusée 
à  temps  et  la  préparation  pour  le  tir  de  la  fusée  percutante. 

Pendant  les  écoles  à  feu,  on  leur  enseignera  les  princi- 
paux phénomènes  qui  se  produisent  dans  le  tir,  les  effets 
des  gaz  de  la  poudre  sur  la  bouche  à  feu  et  sur  le  méca- 
nisme de  culasse  (recul,  soubresaut,  '  encrassement  de 
l'âme  et  du  mécanisme,  circonstances  qui  peuvent  influer 
sur  le  fonctionnement  de  la  fermeture,  etc.);  on  attirera 
leur  attention  sur  les  effets  des  différentes  sortes  de 
projectiles  et  on  s'efforcera  de  leur  montrer  l'application 
pratique  dans  le  tir  de  toutes  les  notions  qui  ont  fait  l'objet 
.  de  l'instruction  préparatoire. 

Pointeurs.  —  Ils  devront,  avant  les  écoles  à  feu,  exécuter 


1 


(I)  Voir  les  Jahreêherièhte  ilber  dit  VerSnderungen  vnd  FortêekrUte  im  MilUair- 
Westi  dn  colonel  L5bel,  année  1875,  p.  396. 
(*)  Voir  Revue  d'artillerie,  t.  VHI,  m»l  1876,  p.  1G5. 
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exactement  et  vite  toutes  les  prescriptions  relatives  au 
pointage  des  bouches  à  feu  ;  ils  devront  connaître  Tusage 
du  quart  de  cercle/  la  manière  d'ajuster  les  obturateurs, 
et,  en  général,  les  moyens  de  remédier  aux  causes  qui 
empêcheraient  le  bon  fonctionnement  du  mécanisme  de 
culasse. 

Pendant  le  tir,  ils  apprendront  à  observer  les  coups  et 
à  faire  les  corrections  nécessaires. 

SouS'-officiers.  —  Leur  instruction  préparatoire  doit  leur 
permettre  de  diriger  le  tir  d'une  bouche  à  feu  ;  ils  devront 
posséder  les  notions  nécessaires  aux  pointeurs  et,  en  outre, 
savoir  se  servir  des  tables  de  tir  et  recti&er  les  hausses  ou 
les  dérives  d'après  l'observation  des  coups. 

Ils  peuvent  être  appelés,  dans  la  défense  d'une  place, 
i  commander  une  batterie  ;  on  leur  apprendra  donc,  aux 
écoles  à  feu,  à  diriger  eux-mêmes  le  tir  de  quelques  ca- 
nonsy  à  choisir  le  mode  de  pointage  qui  convient  aux 
circonstances,  à  résoudre  les  questions  relatives  au  but 
à  battre,  à  la  conduite  du  tir,  à  l'ouverture  et  à  la  cessation 
du  feu,  etc. 

Officiers.  —  Ils  devront  savoir  d'avance  tout  ce  qu'on 
exi^e  des  sous-ofSciers  et,  en  outre,  pouvoir  résoudre 
exactement  et  vite,  au  moyen  du  manuel  et  des  tables, 
toutes  les  questions  relatives  au  tir. 

Pendant  les  écoles  à  feu,  ils  s'efforceront  de  se  perfec- 
tionner dans  la  conduite  du  tir,  dont  tout  le  secret  est  de 
savoir  observer  les  coups  et  de  déduire  des  observations 
les  corrections  exactes. 

IV.  —  COHSTRUCnON  DBS  BATTBBIBS  DB  SIÉSB  BT  DB  CONTBE-APPROGHBS  (<)• 

D'après  les  règlements  en  vigueur,  les  travaux  de  cons- 
truction sont,  en  temps  de  guerre,  répartis  comme  il  suit: 
Les  sapeurs  construisent  toutes  les  batteries,  avec  leurs 


C)  Le  paragraphe  III  du  texU  rnsse,  Satltnlé  Travaux  aeeetêoireê,  te  contente 
deroBToyer  le  lecteur  à  des  imtractiont,  menueU  et  article*  spéciaux. 
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magasins  à  poudre,  blindages,  traverses,  etc.,  et  préparent 
tous  les  matériaux  qui  servent  à  réparer  ces  ouvages. 

Les  canonnière  n'ont  à  faire  que  les  menus  arrange- 
ments et  les  appropriations  ;  par  exemple,  la  construction 
des  dépôts  de  gargousses  et  de  projectiles,  des  rigoles  pour 
le  défilement  des  servants,  etc.  Les  fortes  réparations, 
telles  que  le  relèvement  d'une  traverse  bouleversée  de 
fond  en  comble,  sont  exécutées  par  des  détachements 
d'infanterie  sous  la  conduite  de  cadres  du  génie. 

Bien  que,  par  suite,  l'artillerie  de  forteresse  n'ait  pas 
dans  ses  attributions,  en  temps  de  guerre,  la  construction 
des  batteries,  des  magasins  à  poudre,  blindages,  traverses, 
etc.,  elle  n'en  doit  pas  moins  ôtre  exercée  à  ces  travaux 
en  temps  de  paix  ;  c'est  le  meilleur  moyen  d'apprendre 
à  exécuter  les  réparations  qui  lui  incombent  dans  les 
sièges. 

y.  —  PRÉPABATIOH  DBS  ABTinCBS. 

La  bonne  préparation  des  artifices  qui  servent  au  tir 
aune  influence  capitale  sur  les  effets  obtenus;  il  faut  donc 
apporter  une  grande  attention  à  celte  branche  de  l'instruc- 
tion de  l'artillerie  de  forteresse.  Mais  il  n'est  ni  possible, 
ni  nécessaire  que  tous  les  cadres  inférieurs  soient  égale- 
ment au  courant  des  travaux  de  pyrotechnie.  Voici,  i 
notre  avis,  ce  que  doivent  savoir  les  différents  gradés  : 

L'officier  dirigeant  la  salle  d'artifices  et  le  chef  artificier 
doivent  connaître  parfaitement  ces  questions  tant  au  point 
de  vue  théorique  qu'au  point  de  vue  pratique. 

Les  officiers  et  les  sous-chefs  artificiers  doivent  être 
assez  forts  en  pyrotechnie  pour  apprécier  la  qualité  des 
artifices  employés  dans  le  tir. 

Les  artificiers  en  pied  doivent  ôtre  assez  forts,  au  point 
de  vue  pratique,  pour  ôtre  instructeurs  des  recrues  sous 
la  direction  du  chef  artificier. 

Les  élèves  artificiers  sont  nécessaires  pour  pourvoir 
au  remplacement  des  artificiers  en  pied  et  pour  exécuter. 
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dans  les  places,  en  temps  de  paix,  tous  les  travaux  de  py- 
rotechnie. Leur  degré  d'instruction  dépend  surtout  du 
temps  dont  on  a  pu  disposer,  et  varie  essentiellement  sui- 
vant les  besoins. 

Les  simples  soldats  doivent  savoir  exécuter  les  travaux 
d'artifices  très-simples,  comme  :  coudre  les  sachets,  pré- 
parer les  gargousses,  nettoyer  les  projectiles  avant  Tem- 
plombage,  les  peindre,  etc. 

Le  meilleur  guide  à  ce  sujet  est  le  «  Manuel  pratique 
de  pyrotechnie  militaire,  avec  les  règlements  spéciaux 
pour  l'artillerie  de  place,  de  siège,  de  campagne  et  de 
montagne  » ,  autographié  à  l'École  d'artillerie. 

YL  — TIB  A  LA  CIBLE  DES  niSU.8  DINFANTERIE  ET  DE  HBMPART. 

Depuis  l'organisation  de  1876,  les  artilleurs  de  forte- 
resse sont  exercés  au  tir  du  fusil  d'infanterie,  bien  que 
ce  ne  soit  pas  leur  armement  normal;  il  est  indispensable, 
en  outre,  de  leur  faire  tirer  le  fusil  de  rempart^  modèle 
1876. 

Il  serait  bon  d'imiter  l'artillerie  à  pied  allemande  qui, 
ayant  reçu  des  fusils  presque  aussitôt  après  la  guerre 
de  1870-1871,  fut  instruite  dans  ce  genre  de  tir  par  des 
officiers  et  des  sous -officiers  d'infanterie. 

Toutefois,  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  le  canon 
est  l'arme  essentielle  de  Tartillerie.  On  n'exercera  donc 
au  tir  du  fusil  de  rempart  que  les  plus  habiles  tireurs 
avec  le  fusil  ordinaire;  il  suffira,  dans  une  place,  d<'avoir, 
par  fusil  de  rempart,  deux  hommes  sachant  bien  s'en 
servir. 

Vn.  —  DES  MANŒUVRES  DE  FORTERESSE  ET  DES  EXERCICES 
SUR  LES  POLTCONES  D'ARTILLERIE. 

Les  manœuvres  de  forteresse  sont  encore  plus  indis- 
pensables pour  l'artillerie  et  l'infanterie  de  place  que  les 
grandes  manœuvres  pour  les  troupes  de  campagne  ;  ces 
dernières  manœuvres  se  passent,  en  effet,  dans  des  loca- 
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lilés  OÙ  il  n'arrivera  probablement  pas  à  Tarmée  de  com- 
battre, tandis  que  les  troupes  de  forteresse,  tenant  garnison 
dans  les  places  mêmes  qu'elles  doivent  défendre,  s'exer- 
cent sur  le  terrain  où  elles  sont  appelées  à  rencontrer 
l'ennemi. 

Jusqu'à  présent,  les  manœuvres  de  forteresse  ne  sont 
pas  entrées  dans  le  programme  annuel  des  exercices  pra- 
tiques, à  cause  des  cadres  restreints  de  l'artillerie  de 
forteresse  ;  le  personnel  était  si  peu  nombreux  que  le 
service  de  garde  et  l'entretien  du  matériel  absorbaient 
tout  le  temps  des  bommes,  qui  ne  pouvaient  être  instruits 
dans  leur  métier  de  canonniers.  Lorsque  la  réorganisation 
décrétée  en  1876  sera  terminée,  le  personnel  sera  nota- 
blement augmenté  et  il  n'est  pas  douteux  que  les  ma- 
nœuvres de  forteresse  ne  deviennent  alors  un  des  exercices 
pratiques  annuels. 

En  Prusse,  ces  manœuvres  existent  de  longue  date,  et, 
depuis  la  guerre  de  1870-1871,  on  y  a  apporté  un  redou- 
blement d'attention. 

D'après  l'ouvrage  déjà  cité  du  colonel  Lôbel  :  «  L'ar* 
tillerie  à  pied  allemande  a  retiré  un  énorme  avantage  du 
développement  donné  depuis  si  longtemps  aux  ma* 
nœuvres  de  forteresse.  Lorsque  chaque  compagnie  a 
exécuté  des  exercices  préparatoires  sur  le  terrain  pour  les 
officiers  et  les  sous-officiers,  les  bataillons  se  divisent  en 
deux  parties  :  l'un  attaque  et  l'autre  défend  la  place  forte 
où  l'artillerie  tient  garnison.  Ces  exercices  durent  14 
jours  et  ont  pour  but  de  donner  aux  troupes  des  notions 
précises  sur  la  guerre  de  siège,  de  même  que  les  manœu- 
vres d'automne  les  initient  à  la  guerre  en  rase  campagne. 
Les  dépenses  qui  sont  faites,  tant  en  argent  qu'en  maté- 
riel, permettent  de  donner  à  ces  exercices  un  caractère 
essentiellement  pratique  et  de  les  rendre  éminemment 
utiles  ][)our  la  préparation  à  la  guerre  des  troupes  de  for* 
teresse.  » 

L'attaque  et  la  défense  simulées  d'une  place  ne  difTèrent 
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des  manœuvres  de  forteresse  que  par  la  plus  grande  éten- 
due donnée  aux  travaux;  en  outre,  on  profite  d'un  siège 
simulé  pour  faire  des  expériences  sur  des  questions  inté- 
ressant l'artillerie  et  le  ^énie. 

Aussi  a-t-on  fait  de  temps  en  temps  quelques  simulacres 
de  siège:  en  1843  à  Novogeorgiesk,  en  1844 à Bobrouïsk, 
en  1845  à  Narva  et  à  Zamosc,  et  en  1847  à  Dlinabourg. 
Dans  ces  exercices,  les  parallèles,  les  approches  et  les 
batteries  étaient  représentées  par  des  jalons^  à  cause  de  la 
difficulté  reconnue  d'exécuter  des  travaux  de  siège  autour 
des  forteresses  d'État;  malgré  cela  et  quoique  le  tir  ne 
pût  être  fait  qu'à  blanc,  il  ressort  cependant  des  rapports 
relatifs  à  ces  exercices,  que  ces  simulacres  de  siège  ont 
été  d'une  grande  utilité. 

Depuis  1861,  on  a  établi  difTèrents  polygones  d'artillerie 
où,  chaque  année,  les  troupes  d'artillerie  de  forteresse 
des  places  les  plus  voisines  prennent  part  à  tous  les 
travaux  d'instruction.  Dans  les  polygones  communs  à 
l'artillerie  et  au  génie,  on  construit  les  parallèles,  les  ap- 
proches et  les  batteries,  et  l'on  tire  aux  charges  de  guerre 
contre  ces  ouvrages  ou  contre  une  portion  d'enceinte. 
On  ne  peut  douter  que  ces  détachements,  dans  les  poly- 
gones d'instruction,  ne  soient  d'un  grand  profit  pour  les 
officiers  au  point  de  vue  de  la  préparation  à  la  guerre  de 
place.  Il  est  vrai  qu'avec  le  faible  effectif  de  Tartillerie  de 
forteresse,  ces  détachements  apportent  une  grande  gène 
dans  le  service  ;  mais  cet  inconvénient  sera  bien  atténué 
lorsque  les  nouvelles  prescriptions  seront  complètement 
en  vigueur. 

Les  travaux  de  polygone  s'exécutent  dans  des  conditions 
tout  autres  que  celles  d'un  siège  et  présentent  surtout  cet 
inconvénient  grave  de  ne  pas  donner  lieu  à  des  expérien- 
ces sur  la  destruction  des  escarpes  maçonnées.  Un  ouvrage 
qu'on  construirait  spécialement  en  vue  de  pareils  essais 
ne  remplirait  pas  le  but,  car  les  effets  du  tir  sont  tout  diffé- 
rents, suivant  que  la  maçonnerie  est  ancienne  ou  frafche . 
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Aussi  il  serait  bien  utile  d'exécuter,  au  moins  de  temps 
en  temps,  des  simulacres  de  siège  complétés  par  le  tir  en 
brèche  contre  des  escarpes  de  construction  solide.  On 
pourrait  pour  cela  se  servir  des  places  déclassées,  comme 
Zamosc  et  Narva,  ou  des  ouvrages  à  remanier  dans  les 
forteresses;  le  but  est  même  assez  important  pour  qu'on  y 
sacrifie,  au  besoin,  des  ouvrages  intacts. 

En  Prusse,  ces  exercices  se  font  régulièrement  tous  les 
trois  ans,  et  la  guerre  de  1870-1871  a  clairement  montré  le 
profit  que  rarlillerie  allemande  avait  tiré  des  simulacres 
de  siège  de  Neisse  en  1865,  et  do  Coblentz  en  1868. 
Après  une  interruption  de  ô  ans,  le  simulacre  de  siège  de 
Graudenz,  en  1873,  a  permis  d'étudier  presque  toutes  les 
phases  de  l'attaque  et  de  la  défense  d'une  place  et  de  faire 
des  expériences  complètes  sur  la  destruction  des  maçon- 
neries. 

A  Coblentz,  en  1875,  on  n'a  reproduit  que  les  pha- 
ses de  l'attaque  et  de  la  défense  du  terrain  qui  entoure  au 
loin  la  forteresse. 

Vm.  —  DU  JEU  DE  Là  eUERRS  DE  FOBTBBESSB. 

Ce  jeu  est  un  excellent  moyen  de  préparer  les  officiers 
d'artillerie  à  leur  service  dans  l'attaque  et  la  défense  des 
places,  et  il  leur  offre  plusieurs  avantages. 

Il  donne  aux  officiers,  mieux  que  la  simple  lecture  des 
relations  des  sièges  anciens,  une  notion  précise  du  rôle  de 
l'arlillerie,  soit  dans  l'attaque,  soit  dans  la  défense.  Cha- 
que joueur  devient  réellement  acteur  dans  l'attaque  ou  la 
défense  d'une  place;  il  modifie  sa  marche  suivant  les  faits 
et  gestes  de  son  adversaire,  il  se  rend  exactement  compte 
des  raisons  qui  déterminent  à  agir  d'une  façon  et  non 
d'une  autre,  enfin  les  fautes  commises  influent  sur  le  sort 
de  la  partie. 

Les  officiers^  sont  obligés  dans  ce  jeu,  les  uns  à  déter* 
miner  les  moyens  nécessaires  pour  entreprendre  le  siège 
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d'une  place  connue,  les  autres  à  étudier  tous  les  prépa- 
ratifs de  la  mise  en  état  de  défense. 

Comme,  avant  chaque  coup,  le  joueur  doit  exposer  à 
l'arbitre  le  plan  détaillé  de  ce  qu'il  compte  faire,  il  faut 
d'abord  préciser  les  dispositions  et  les  travaux  qui  précé- 
deront la  mise  en  œuvre  des  bouches  à  feu  dans  les  bat- 
teries de  siège  ou  sur  les  remparts,  et  en  second  lieu 
faire  le  compte  d'hommes  et  d'heures  qu'exigera  chacune 
de  ces  opérations. 

Ce  jeu  fait  comprendre  à  quel  point,  dans  l'attaque 
comme  dans  la  défense,  les  travaux  de  l'artillerie  et  ceux 
du  génie  dépendent  les  uns  des  autres. 

Les  personnes  auxquelles  ce  jeu  n'est  pas  familier,  de- 
vront commencer  en  prenant  pour  thème  un  siège  qui  a 
été  réellement  exécuté,  celui  de  Strasbourg,  par  exemple. 
Elles  pourront  ainsi  comparer  les  opérations  fictives  à 
celles  réellement  faites  sur  le  terrain  par  l'armée  de  siège 
et  la  garnison,  et  arriveront  à  acquérir  l'habitude  de  la 
marche  régulière  du  jeu. 

Traduit  et  résumé  par  A.  Méert, 
Capitaine  d* artillerie. 


&SV.  d'art.    —   AVKXL  1878 
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Angleterre  :  Perfectionnement  des  fusées  de  guerre. — 
Dans  une  conférence  lue  à  la  Royal  Uniled  service  Insti- 
tution de  Londres,  le  commandant  de  la  marine  royale, 
J.  Cole,  a  exposé  les  perfectionnements  apportés  par 
M.  Macdonald  à  la  fusée  de  guerre  système  Haie  ('),  qui 
est  encore  en  service  en  Angleterre,  dans  l'armée  de  terre 
comme  dans  la  marine. 

Le  tube  a  de  la  nouvelle  fusée  est  en  acier  Whilworth, 


d'une  très-grande  solidité;  à  l'extrémité  qui  porte  le  pro- 
jectile est  soudé  un  collier,  6,  au  centre  duquel  est  vissé 
un  conduit  en  fer  forgé  c,  désigné  sous  le  nom  de  che- 
minée; ce  conduit  relie  la  tête  au  corps  de  la  fusée  et  sert 
au  passage  des  gaz  qui  vont  s'échapper  par  les  évents  su- 
périeurs. La  tête  est  pourvue  d'une  cavité, 
rf,  qui  communique  avec  l'extérieur  par 
5  canaux  dirigés  vers  l'arrière  ;  leurs  évents 
sont,  comme  ceux  de  la  fusée  Haie,  mu- 
nis de  rebords  demi-cylindriques  ;  les  gaz, 
en  s'échappant,  viennent  réagir  contre 
leur  partie  concave  et  impriment  ainsi  un  mouvement 


(*,  Voir  R9VU9  d'urtiïUrie^  1 1,  p.  38i. 
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de  rotalion  à  la  fusée.  L'extrémité  inférieure  du  tube  est 
fermée  par  un  disque  percé  également  de 
5  é vents  correspondant  à  ceux  de  la  tête  et 
munis  de  rebords  semblables  aux  précédents. 
Cette  disposition  a  l'avantage  d'assurer  le 
mouvement  de  rotation  de  la  tête  de  la  fusée 
en  même  temps  que  celui  de  l'arrière.  On  remédie  ainsi 
aux  déviations  considérables  de  la  fusée  Haie,  qui  pro- 
viennent principalement  de  ce  que  la  base  seule  reçoit  le 
mouvement  de  rotation,  et  de  ce  que  le  centre  de  gravité 
du  système  en  étant  assez  éloigné,  la  tête  décrit  des 
spires  très-grandes  et  très-irrégulières,  tant  que  la  vitesse 
de  rotalion  n'est  pas  suffisante,  ce  qui  n'arrive  guère  qu'au 
tiers  du  parcours. 

La  composition  fusante  est  formée  de  70  parties  de  sal- 
pêtre, 16  de  soufre  et  23  de  charbon;  elle  est  tassée  dans 
le  tube  a  à  une  pression  de  90  tonnes  ;  puis  elle  est  forée 
<Ians  toute  sa  longueur  au  même  diamètre  que  la  cheminée 
c.  La  surface  d'inflammation  est  ainsi  beaucoup  plus  con- 
sidérable que  dans  la  fusée  Haie,  et  la  vitesse  croît  bien 
plus  rapidement  au  départ. 

La  tête  porte  à  son  extrémité  antérieure,  en  avant  de 
la  cavité  d,  un  projectile,  soit  un  obus,  soit  un  shrapnel, 
avec  une  charge  explosible  qui  s'enflamme  au  moyen  de 
fusées  à  percussion  ou  à  temps. 

Cette  fusée,  ainsi  perfectionnée,  paraît  devoir  donner 
des  résultats  très-supérieurs  à  ceux  obtenus  jusqu'à  pré- 
sent avec  les  fusées  de  guerre  des  autres  systèmes.  Cinq 
fusées  de  12,  lancées  sous  Tangle  de  8^  7,  ont  eu  une  por- 
tée moyenne  de  1 870  mètres,  avec  une  déviation  latérale 
de  2°',74  seulement;  tandis  que  la  fusée  Haie,  du  même 
calibre,  n'a  qu'une  portée  de  1 200  mètres  sous  le  même 
angle,  avec  une  déviation  latérale  de  34  mètres. 

Le  commandant  Cole,  après  avoir  fait  ressortir  les 
avantages  qu'on  pourrait  retirer  de  cet  engin,  conclut  eh 
demandant  que  des  fusées  de  ce  modèle  soient  mises  en 
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essai  et  que  des  expériences  plus  complètes  viennent  con* 
trôler  les  résultats  obtenus  par  M.  Macdonald. 

Allemagne  :  Perfectionnement  proposé  pour  le  ftisil 
allemand  modèle  1871  (').  —  M.  F.  de  Dreyse,  conseiller 
à  Sommerda,  a  proposé  quelques  modifications  du  méca- 
nisme  de  culasse  du  fusil  modèle  1871,  qui  doivent  faire 
disparaître  l'usure  de  certaines  parties,  les  ratés  et  les  ac- 
cidents provenant  des  crachements  par  Tarrière. 

Le  principal  perfectionnement  est  celui  du  système  de 
sûreté.  Dans  le  fusil  modèle  1871,  le  système  de  sûreté 
est  maintenu  par  une  goupille  horizontale  qui  traverse  le 
chien  et  s'engage  dans  une  gorge  pratiquée  sur  la  tige; 
pour  le  retirer,  il  faut  donc  enlever  cette  goupille,  opéra- 
tion absolument  interdite  au  soldat  ;  de  plus,  cette  gorge 
circulaire  affaiblit  naturellement  la  tige  et  compromet  sa 
solidité.  Pour  enrayer  le  mécanisme,  on  tourne  la  partie 
pleine  de  la  tige,  de  façon  à  l'engager  dans  récbancrure- 
correspondante  du  cylindre  de  fermeture;  les  surfaces 
arrondies  de  la  tige  et  de  l'échancrure  glissant  l'une  sur 
l'autre,  le  chien  se  trouve  ramené  en  arrière  et  n'appuie 
plus  sur  la  tête  de  gâchette;  seulement,  dans  ce  mouve- 
ment de  rotation,  ces  surfaces  inclinées  ne  sont  en  contact 
que  par  une  arête;  aussi,  elles  s'usent  rapidement  et  le 
chien  appuie  encore  sur  la  tête  de  gâchette,  quand  il  est 
enrayé. 

D'après  les  propositions  de  M.  de  Dreyse,  la  tige  a 


du  système  de  sûreté  serait  renforcée  et  filetée  sur  une 


(»)  Voir  Rtintt  éPartm$rit,  t.  IV,  p.  528,  et  t.  X,  p.  403. 
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partie  de  ga  longueur.  Cette  vis  à  filets  épais  s'engagerait 
dans  le  chien,  qui  serait  taraudô  ;  de  plus,  la  partie  anté- 
rieure, au  lieu  d'être  arrondie,  se  terminerait  à  angle 
droit. 

Le  démontage  du  système  de  sûreté  est,  dès  lors,  très- 
facile,  puisqu'il  suffit  de  dévisser  la  tige,  ce  que  tout  soldat 
peut  faire.  De  plus^  les  filets  de  vis  de  la  tige  supportant 
tout  TefFort  dans  le  mouvement  de  rotation  et  leur  surface 
d'appui  étant  plus  considérable,  l'usure  sera  bien  moins 
rapide. 

Cette  modification  fait  encore  disparaître  un  autre  in- 
convénient du  fusil  modèle  1871  :  quand  les  douilles  des 
cartouches  viennent  à  se  fendre ,  les  gaz  de  la  poudre,  en 
6' échappant,  peuvent  rejeter  le  percuteur  en  arrière,  tout 
«n  laissant  le  chien  immobile  ;  le  bouton-écrou  qui  est 
vissé  sur  le  percuteur,  participant  i  son  recul,  son  ergote 
peut  sortir  de  la  rainure  correspondante  du  chien.  Pour 
éviter  cet  accident,  dans  le  nouveau  système,  la  crête  de 
la  tige  de  sûreté  est  munie  d'un  ergot,  d,  qui  s'engage 
dans  une  entaille  du  bouton-écrou,  lorsque  le  chien  est  à 
Tanné.  Le  percuteur  et  le  chien  sont  ainsi  solidement 
réunis  et  ne  peuvent  plus  se  séparer  lorsque  le  coup  part; 
ce  qui  diminue  les  chances  de  ratés  et  empêche  l'ergot  du 
bouton*écrou  de  se  dégager,  et  ce  dernier  de  se  dévisseï^. 

Ces  perfectionnements  très-simples  pourraient  être  exé- 
cutés à  peu  de  frais  et  feraient  disparaître  les  principaux 
défauts  du  fusil  modèle  1871. 

(Extrait  des  Neue  MiUtàrische  Blàtter.) 

Expériences  faites  en  Prusse  avec  le  télémètre  Berdan. 
—  Ce  télémètre  a  été  décrit  dans  le  numéro  d'octobre 
1877,  de  la  Revite  d'artilleriej  d'après  un  article  de  VEngi- 
neer.  Le  modèle  expérimenté  en  Prusse  est  un  peu  diffé- 
rent de  celui  dont  on  a  déjà  parlé,  mais  le  principe  géo- 
métrique et  la  disposition  générale  sont  les  mêmes. 

L'appareil  consiste  extérieurement  en  une  caisse  mo- 
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bile,  longue  de  4  mètres,  large  de  1",52  et  de  0'",30  de 
hauteur  environ,  que  Ton  transporte  sur  une  autre  caisse 
montée  sur  4  roues. 

Des  expériences  faites  à  Mariendorf,  près  de  Berlin,  le 
8  mars  dernier,  en  présence  des  délégués  et  attachés  mili- 
taires des  grandes  puissances,  il  résulterait  que  la  rapidité 
de  mise  en  position  et  de  mesure  est  très-grande,  puisque 
Fensemble  de  ces  deux  opérations  n'exige  que  15  à  20  se- 
condes; malgré  un  temps  afïVeux,  les  mesures  auraient 
atteint  une  précision  extrême.  A  1573  mètres,  il  n'y  aurait 
eu  aucune  différence  entre  la  mesure  exacte  et  la  mesure 
télémétrique;  à  2194  mètres,  il  n'y  aurait  eu  qu'un  mètre 
d'erreur. 

Les  dernières  expériences,  faites  le  19  mars,  avaient 
pour  but  d'éprouver  la  solidité  de  l'instrument  et  de  me- 
surer la  distance  d'objets  en  mouvement.  On  choisit 
'un  but  à  1640  mètres,  et  on  fit  franchir  six  fois  un 
fossé  à  l'instrument  attelé  à  quatre  chevaux.  Le  télé- 
mètre soutint  parfaitement  l'épreuve,  car,  malgré  toutes 
ces  secousses,  il  aurait  indiqué,  paratt-il,  une  dislance  de 
1 640  à  1 641  mètres  :  différentes  personnes  mesurèrent 
alors  la  distance  à  laquelle  se  trouvait  un  officier  monté 
faisant  manœuvrer  une  compagnie,  l'instrument  donna  de 
)  550  à  1 560  mètres  ;  on  prit  ensuite  la  distance  à  laquelle 
étaient  les  hommes,  et  l'instrument  indiqua  de  1570  à 
1 580  mètres. 

(Allgemeine  militàr  Zeitung  et  National  Zeitung.) 

Artillerie  italienne  :  Adoption  d'une  boite  à  mitraille 
de  9*  âRC  (chargement  par  la  culasse)  (fig.  A).  —  L'enve- 
loppe est  en  zinc  laminé;  elle  porte  sur  sa  surface  deux 
bandelettes  également  en  zinc  laminé,  iixées  à  l'aide  de 
rivets. 

Le  fond  et  le  couvercle  sont  en  zinc  coulé;  le  fond  est 
muni  d'une  poignée  en  fil  de  fer. 

Cette  botte  renfeime  226  balles  sphériques  en  plomb 


Digitized  by 


Google 


RENSEIGNEMENTS  DIVERS.  87 

Fifir.  A.  durci  de  16'"",3  de  dia- 

mètre; les  vides  sont 
remplis  par  de  la  colo- 
phane que  Ton  y  a  cou- 
lée une  fois  les  balles 
en  place.  Le  poids  total 
de  la  boîte  à  mitraille 
e8tde7S125. 

Cartouche  pour  ca- 
non de  S""  ARC  (se  char- 
geant par  la  culasse). 

—  Le  sachet   est  en 
'  bourre  de  soie. 

Le  poids  de  la  charge 
.est  de  l'',450  (poudre 
en  grains  de  7  à  11  mil- 
limètres.) 

Adoption  d'un  obus 
oblongde9«ARC(fig.B). 

—  Cet  obus  est  cons- 
truit d'après  le  système 
du  général  Uchalius. 
Le  noyau  intérieur  est 
composé  de  12  anneaux 
superposés. 

Avant  de  couler  Ten- 
veloppe  extérieure  sur 
le  noyau,  celui-ci  est 
plongé  dans  une  solu- 
tion de  pétrole  et  de  noir 
de  fumée;  on  fait  en- 
suite évaporerle  pétrole 
et  il  reste  une  légère 
couchedenoirdefumée 
qui  empêche  Tadhé- 
rence  des  deux  parties. 
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^  Le  fond  du  vide  inté- 
rieur, au  lieu  d'être 
plan,  est  conique;  on  y 
a  ménagé  quatre  eillons 
destinés  à  faciliter  la 
rupture  du  culot. 

Sur  la  partie  cylin- 
drique duprojectile  sont 
fixés  deux  couples  de 
cordons  de  cuivre.  Cha- 
que cordon  porte  à  une 
de  ses  extrémités  une 
saillie  que  Ton  enfonce 
dans  une  alvéole  prati- 
quée au  fond  de  la:  rai- 
nure; l'autre  extrémité 
est  soudée  à  Tétain  con- 
tre la  première. 

L'intervalle  compris 
entre  les  deux  cordons 
de  cuivre  du  même  cou- 
ple est  graissé. 

Poids  de  l'obus  vide, 
6S440. 

Poids  de  la  charge 
intérieure  (poudre  à  fu- 
sil), 0S200. 

Poids  total  de  l'obus 
chargé,  6S730. 

Adoption  de  la  fnsée 
percutante  mod.  1877  (*). 
—  Cette  fusée,  aujour- 
d'hui réglementaire,  a 


(*)  Expériences  faiteê  en  Italie 
avec  deê  fuêiee  pemttanteêj  t.  X, 
p.  548. 
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déji  étô  décrite  dans  Tarlicle  relatif  aux  expériences  exécu- 
tées en  Italie  sur  des  fusées  percutantes.  Elle  n'est,  comme 
on  a  déjà  eu  l'occasion  de  le  dire,  qu'une  transformation 
de  la  fusée  percutanle  modèle  1873;  aucune  modification 
importante  n'a  été  apportée  au  dernier  modèle  expéri- 
menté par  la  commission,  et  qui  est  représenté  par  les 
figures  32  et  33  de  la  planche  XIV  du  tome  X. 

Suppression  des  perriers  de  5'  BL  et  du  matériel  y 
afférent.  —  Les  perriers  de  ô""  BL  ne  répondant  plus  aux 
exigences  actuelles  de  la  défense  des  places  et  ne  pouvant 
être  employés  à  un  autre  usage,  ont  été  réformés. 
(Extraits  du  Giornale  d'artiglieria  e  genio, 
partie  réglementaire.) 

Espagne  :  Nouveau  matériel  d'artillerie.  —  Le  gouver- 
nement espagnol  s'est  adressé  à  l'usine  Krupp  pour  la  fa- 
brication de  ses  nouvelles  bouches  à  feu  de  campagne. 
Les  régiments  d'artillerie  de  position,  qui  doivent  être  ar- 
més de  canons  Krupp  de  S**  (*),  recevront  sous  peu  tout 
leur  matériel.  Quant  aux  autres  régiments  d'artillerie  de 
campagne,  ils  conserveront  leur  matériel  actuel,  jusqu'à 
ce  qu'on  se  soit  décidé  pour  l'adoption  des  pièces  Krupp 
ou  des  canons  Armstrong  de  7%5. 

On  doit  recevoir  bientôt  une  batterie  de  chacun  de  ces 
types  et,  après  des  essais  suffisants  pour  élucider  quel- 
ques questions  de  détail ,  on  prendra  une  décision  dé- 
finitive. Du  reste,  grâce  au  développement  considérable 
qu'ont  pris  les  manufactures  de  Séville  et  de  Trubia,  une 
grande  partie  du  matériel,  détruit  dans  la  dernière  guerre 
civile,  a  pu  être  remis  en  état.  {Esercito.) 

Artillerie  russe  :  Projets  de  boulets  massifs  de  9^^  en 
acier  et  en  fonte  trempée,  à  tête  plate  et  à  tète  ogivale. 
—  On  n'a  employé  jusqu'ici,  en  Russie,  que  des  projec- 
tiles creux  pour  le  tir  contre  les  cuirasses,  bien  qu'on  se 


(•)  Voir  JUvM*  d'urtatêriê,  t.  Xr,  térrin  1878  p.  42J. 
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soit  refusé  à  y  placer  des  charges  d'éclatement.  Comme 
d'ailleurs  la  France  était  le  seul  pays  où  Ton  préconisât 
les  boulets  massifs,  le  Comité  voulait  exécuter  avec  des 
obus  les  expériences  sur  le  tir  oblique  contre  les  plaques 
de  blindage;  mais  sur  l'ordre  de  l'adjoint  au  grand-matire 
de  l'artillerie,  il  a  dÙ  présenter  également  des  projets  de 
boulets  massifs. 

Tons  les  projectiles  d'expérience  du  calibre  de  9^ 
(228'"",6)  doivent  avoir  le  même  poids;  la  longueur  des 
boulets  massifs  est  donc  moindre  de  l^**,!  (28  millimètres) 
pour  ceux  en  fonte  trempée,  et  de  2p°,2  (56  millimètres) 
pour  ceux  en  acier;  cette  réduction  porte  exclusivement 
sur  la  partie  cylindrique.  Pour  annuler  l'efifët  du  vide  qui 
restera  derrière  ces  projectiles,  on  devra  donc  employer 
de  plus  fortes  charges  avec  les  boulets  massifs,  à  moins 
qu'on  ne  remplisse  ce  vide  avec  des  tampons  de  bois. 

Le  Comité  est  d'avis  de  terminer  le  plus  tôt  possible  les 
expériences  sur  les  boulets  massifs  et  surtout  sur  les  bou- 
lets d'acier;  si  les  essais  permettent  d'adopter  ces  projec- 
tiles, on  aura  peut-être  trouvé  ainsi  le  moyen  de  surmon- 
ter les  difficultés  techniques  que  rencontrent  les  usines, 
pour  satisfaire  aux  conditions  imposées  dans  la  fabrication 
des  obus  creux  en  acier  bon  marché.  Le  Comité  propose 
donc  de  mettre  en  commande  sans  relard,  10  boulets  de 
chacun  des  types  qu'il  a  présentés,  soit  400  en  tout. 

On  tirera,  en  attendant,  les  obus  creux*  qui,  en  vue  de 
ces  expériences,  ont  déjà  été  fabriqués  :  1**  en  acier  martelé  ; 
2°  en  acier  fondu  non  martelé;  3**  en  fonte  trempée,  moi- 
tié à  tête  plate,  moitié  à  tête  ogivale. 

La  cible  se  composera  de  plaques  de  fer,  de  l^{i  78  mil- 
limètres) d'épaisseur,  fixées  sur  un  matelas  en  sapin.  Pour 
percer  une  pareille  muraille,  il  faut  à  un  projectile  de  9^% 
en  acier  de  bonne  qualité,  à  tête  ogivale,  une  vitesse  au 
choc  de  950  pieds  (289'",5)  à  la  seconde. 

Pour  simplifier  les  expériences  et  écarter  les  difficultés 
dans  rinstallation  de  la  bouche  à  feu,  on  ne  tirera  que 
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SOUS  Tangle  de  25"*  à  partir  de  la  normalei  à  la  distance  de 
100  mètres  environ.  On  commencera  par  les  projectiles  à 
tête  ogivale  qui  risquent  moins  de  se  briser.  On  ramènera 
tous  les  projectiles  au  poids  des  boulets  massifs  d'acier, 
et  Ton  cherchera  la  vitesse  minima  nécessaire  pour  que 
chacune  des  sortes  de  projectiles  à  tête  ogivale  traverse  la 
muraille  en  des  points  présenlant,  autant  que  possible,  la 
même  résistance.  On  se  réglera  pour  cela  sur  ce  fait  que 
l'obus  ogival  de  9%  en  acier  de  bonne  qualité,  traverserait 
la  plaque  sous  Tangle  indiqué,  avec  une  vitesse  au  choc 
de  1050  pieds  (320  mètres)  à  la  seconde. 

Suivant  les  résultats  du  tir,  le  Comité  verra  s'il  y  a  lieu 
d'exécuter  les  mêmes  expériences  avec  les  obus  à  tôle 
plate,  et  réglera  le  programme  des  essais. 

Les  propositions  du  Comité  ont  été  approuvées. 
(Extrait  du  Journal  d'artillerie  russe,  janvier  1878.) 

État  des  forces  danoises  sur  terre  et  sur  mer.  — 
Avant  la  guerre  de  1864,  l'armée  danoise  avait,  sur  le 
pied  de  paix,  un  efTectif  total  de  22  698  hommes,  dont 
16652  dans  l'infanterie,  3  598  dans  la  cavalerie,  et  2448 
dans  l'artillerie,  avec  96  pièces  de  campagne. 

Lorsque,  au  mois  de  novembre  1863,  le  Danemark, 
menacé  d'une  guerre  avec  la  Prusse,  fut  obligé  de  mo- 
biliser ses  forces,  les  22  bataillons  de  ligne  qui,  avec  le 
bataillon  de  la  garde,  constituaient  toute  l'infanterie  du 
royaume,  se  doublèrent  et  formèrent  22  régiments  d'in- 
fanterie à  2  bataillons  ;  les  25  escadrons  de  cavalerie^  dont 
1  de  gardes  du  corps,  furent  renforcés  de  12  escadrons 
nouveaux  (2  par  régiment),  et  les  2  régiments  d'artillerie, 
gui  comprenaient  chacun  6  batteries  de  8  pièces,  orga- 
nisèrent encore  quelques  batteries  de  réserve;  on  eut 
ainsi  un  effectif  total  de  56000  hommes  à  peine. 

La  nouvelle  organisation  du  6  juillet  1867,  en  rendant  le 
service  obligatoire  pour  tous,  sans  remplacement  ni  substi- 
tution, met  l'armée  danoise  sur  un  pied  à  peu  près  équivalent. 
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La  durée  du  service  est  de  16  ans,  à  dater  de  V&ge  de 
22  ans,  4  ans  dans  Tarmée  permanente,  4  ans  dans  la  ré- 
serve et  8  ans  dans  le  renfort. 

La  présence  effective  sous  les  drapeaux  est  aussi  courte 
que  possible  ;  elle  est  de  6  mois  consécutifs  environ  pour 
Tinfanterie  et  de  9  mois  et  demi  pour  la  cavalerie  (du 
26  avril  au  2ô  octobre  en  général)  ;  un  tiers  seulement 
du  contingent  reste  15  mois,  afin  de  former  l'armée  per- 
manente pendant  la  saison  d'hiver;  puis,  pendant  les  autres 
années  dues  au  service,  les  hommes  sont  rappelés  pen- 
dant 2  ou  4  semaines  par  an,  de  manière  à  avoir  encore 
4  mois  de  présence  effective  dans  les  corps. 

Tous  les  officiers  sortent  de  l'École  des  officiers,  gui  se 
recrute  exclusivement  parmi  les  sous-officiers;  ils  sont 
classés  en  trois  catégories,  d'après  les  examens  de  sortie  : 
ceux  de  la  première  sont  nommés  lieutenants  en  2*;  ceux 
de  la  seconde  passent  lieutenants  en  l*^'  dès  qu'une  va- 
cance se  produit;  ceux  de  la  troisième  entrent  dans  l'état- 
major,  dans  l'artillerie  ou  dans  le  corps  des  ingénieurs. 
Les  sous-officiers  sont  recrutés  parmi  les  élèves  de  l'École 
des  sous-officiers  et  parmi  les*sous-caporaux  ayant  2  ans 
de  service. 

Chaque  année,  pendant  la  saison  d'hiver,  un  grand 
nombre  de  sous-officiers  et  de  jeunes  officiers  sont  en* 
voyés  aux  écoles  de  Copenhague  pour  y  compléter  leur 
instruction  théorique  et  pratique;  des  officiers  et  des  sous- 
officiers  de  chaque  bataillon  sont  détachés  à  l'école  de  tir 
de  Copenhague  pendant  une  période  de  6  mois,  et  servent 
ensuite  d'instructeurs  de  tir. 

En  1871,  on  a  également  créé,  pour  l'artillerie,  une 
école  de  tir  où  les  officiers  et  sous-officiers  de  cette  arme 
sont  exercés  pendant  2  ou  3  ans  à  la  manœuvre  et  au  tir 
de  toutes  les  pièces,  y  compris  celles  de  côte. 

Avec  l'organisation  actuelle,  l'armée  danoise  comprend  : 

Infanterie.  —  Sur  le  pied  de  paix,  1  bataillon  de  gardée  du 
corps  et  20  bataillons  de  ligne;  sur  le  pied  de  guerre,  cet 
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effectif  s'augmente  de  10  bataillons  de  réserve,  10  bataillons 
de  renfort  et  un  bataillon  de  renfort  de  la  garde  ;  tous  ces 
bataillons  sont  à  4  compagnies  et  ont  857  hommes. 

Cavalerie.  —  Sur  le  pied  de  paix,  ô  régiments  à  2  esca- 
drons (1  de  hussards  et  4  de  dragons);  sur  le  pied  de 
guerre,  chaque  régiment  forme  1  escadron  de  réserve  et  un 
escadron  de  dépôt;  chaque  escadron  est  de  120  hommes. 

Artillerie.  —  Sur  le  pied  de  paix,  2  régiments  d'artillerie 
de  campagne  (le  1^'  à  6  batteries  montées  et  le  2**  à  3); 
2  bataillons  d'artillerie  à  pied  (le  1^'  à  4  compagnies,  le  2"* 
à  2  compagnies)  ;  dans  chaque  régiment  de  campagne  il 
y  a  une  section  du  train  et  dans  chaque  bataillon  une  sec- 
tion d'arsenal. 

Sur  le  pied  de  guerre,  3  batteries  de  réserve  viennent 
s'ajouter  à  ces  9  batteries  montées  (2  fournies  par  le  l**' ré- 
giment et  1  par  le  2**)  ;  ces  batteries  ont  chacune  8  pièces, 
180  hommes  et  126  chevaux  ;  les  sections  du  train  consti- 
tuent les  colonnes  de  munitions. 

Le  1^'  bataillon  d'artillerie  à  pied  forme  2  compagnies 
de  renfort  et  le  2*  une,  ce  qui  donne  environ  4000  hommes 
pour  l'artillerie  à  pied;  les  2  sections  d'arsenal  fournissent 
une  compagnie  d'ouvriers  et  une  compagnie  d'artiûciers; 
en  outré,  Copenhague  et  Bornholm  ont  chacune  2  com- 
pagnies d'ariillerie  de  milice. 

Génie. —  Sur  le  pied  de  paix,  1  section  de  torpilles  et  un 
bataillon  du  génie  à  4  compagnies,  2  de  pionniers,  1  de 
pontonniers,  1  de  télégraphes  et  de  chemins  de  fer. 

Sur  le  pied  de  guerre,  ce  bataillon  est  porté  à  9  com- 
pagnies et  comprend  4  compagnies  de  pionniers,  2  de  pon- 
tonniers, 1  de  télégraphes,  1  de  chemins  de  fer  et  1  com- 
pagnie de  torpilles  ;  en  outre,  il  est  créé  1  bataillon  de 
réserve  à  4  compagnies  d'ouvriers.  La  compagnie  de  pion- 
niers comporte  90  hommes;  les  autres,  60. 

Train.  —  En  temps  de  paix,  il  n'y  a  que  les  2  sections 
du  train  d'artillerie. 

En  temps  de  guerre,  les  trains  nécessaires  aux  trans» 
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ports  de  Tarmée  sont  créés  de  toutes  pièces,  avec  leurs 
cadres  ;  ils  comportent  1 500  hommes. 

État-major  général:  —  En  temps  de  paix,  il  se  compose  de 
1  général,  chef  d'état-major  général,  4  colonels,  8  capi- 
taines, 12  lieutenants  en  1^'  et  17  sous-ofQciers. 

En  temps  de  guerre,  on  lui  adjoint  un  escadron  de 
gardes. 

Le  tableau  suivant  donne  reffectif  de  Tarmée  danoise 
au  1"  septembre  1876,  en  y  comprenant  la  réserve^  le 
renfort  et  la  milice  de  Bornholm. 


éutt-major  général. 

Infitnterle 

Gavalerio 

Artillerie 

Génie 

ToUoz.   .  .   . 


ARlil  PlUiXEin 

BT  BâSEBVK. 

Offlciert  Troapea 


25 
774 
123 
145 

éd 


1131 


25 

26  999 

2  180 

4  755 

624 


3157i 


Officiers  Troupes 


245 
41 


286 


10  925 

2068 


12  998 


Officiers  Troupei 


25 

1019 

128 

186 


1417 


21 

S7  917 

S 180 

6  823 

624 


47  665 


Places  fortes.  —  Les  fortifications  sont  dans  un  état  très* 
défectueux;  elles  sont  à  peine  appropriées  à  l'artillerie 
moderne  de  siège  et  do  marine.  La  forteresse  principale 
du  royaume  qui  renferme  tous  les  dépôts  et  les  chantiers 
des  armées  de  terre  et  de  mer,  est  Copenhague.  Cette 
place  comprend  :  la  citadelle,  les  anciens  remparts,  en 
partie  détruits,  de  la  vieille  et  de  la  nouvelle  ville,  les 
fortifications  de  la  jetée  et  de  Christianshaven  et  les 
forts  de  mer.  Il  n'y  a  point  de  forts  détachés  ;  quelques 
batteries  de  côte  seulement  ont  été  construites  dans  l'tle 
Araager. 

La  citadelle  et  les  fortifications  de  la  ville,  de  la  jetée 
et  do  Christianshaven,  sont  du  tracé  bastionné;  elles  sont 
complètement  dégarnies  de  traverses  et  très-exposées  au 
tir  d'enQlade.  Les  fossés  sont  pleins  d'eau,  les  escarpes 
sont  en  terre  et  ne  sont  recouvertes  de  maçonneries  que 
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près  des  portes.  Les  forls  de  mer  défendent  la  rade  et 
l'entrée  du  port;  le  plus  grand,  Tre  Kroner,  est  en  forme 
de  lunette;  il  a  été  construit,  en  1713,  surunetleau  N.-E. 
de  la  citadelle,  après  le  bombardement  de  la  ville  par 
la  flotte  anglaise,  et  peut  servir  de  refuge  aux  plus  grands 
canots  et  aux  bateaux- torpilles;  Taulre  est  le  fort  Lynetten^ 
dont  la  face  droite  flanque  le  précédent. 

Marine.  —  La  marine  danoise  comprend  8  navires  cui- 
rasséSi  12  navires  non  cuirassés  (3  frégates,  3  corvettes  et 
6  schoners)  et  3  vapeurs  à  roues,  dont  le  yacht  royal 
en  fer,  Slesvig,  armé  de  12  canons.  Le  tableau  suivant  fait 
connaître  la  composition  actuelle  de  la  flotte  cuirassée: 


VATlSSt    CUIRABBÈB, 


îi 


PecUrSkram. 
Danmark  .  . 
Danebrog  .  . 
Uol/Krake   . 

Lindorm€n,>  . 


Gom  .   .   . 

I  Odin.  .    .   . 

Helgoland  . 


3     S 


1864 
1864 
1864 

18C8 

1868 
1870 
187S 
1878 


2.? 


600 
500 
400 


se  — <    Q 

s  OS 

9    O 


76 
76 


235 
360 

114 

127 

C60 

178 

400 

203 

760 

253  {?, 

ARMBUSHT. 


18  eanonf. 

24  canons. 

16  canona. 

3  chinons  de  60  liyres 

2  canons  Armstrong 

de  12  tonnes  */s* 

2  canons  Armstrong 

de  18  tonnes. 

4  canons  de  10p« 

(19  tonnes). 

)    10  canons  de  gros 

f  calibre. 


OB8BBTATION8. 


Ayec  2  tourelles. 

Avec  1  coupole 

(syst.  Cole?). 

Avec  1  conpolo 

(syst.  Coles). 

Avec  1  tourelle  et 

1  éperon  en  acitr. 

Avec  éperon  («-n- 

corocnconfttrDct). 


Il  y  a,  en  outre,  6  chaloupes- canonnières  à  hélice,  ar- 
mées chacune  d'une  pièce,  et  6  chaloupes-canonnières, 
dont  5  en  fer,  armées  de  2  pièces  et  1  en  bois,  armée  de 
1  pièce,  qui  n*ont  pas  de  machine  à  vapeur  et  qui  doivent 
servir  sans  doute  de  bateaux- torpilles. 

(Extrait  du  Militari  Wochenblatt.) 
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François  Français,  professeur  de  mûthéiDatiç[iie8  à 
rÉcole  d'artillerie  de  La  Fère,  a  fait,  ôa  Tan  XIII,  un  travail 
fort  important  sur  la  balistique,  intitulé  :  Recherches  sur  le 
mouvement  des  projectiles  dans  les  milieux  résistants. 

Ce  travail,  très-remarque  autrefois  et  constituant  Tun 
des  plus  grands  progrès  dans  la  science  balistique,  n'a  ja- 
mais été  imprimé. 

Le  manuscrit  avait  été  déposé  à  la  bibliothèque  de 
l'École  d'application  de  rarlillerie  et  du  génie  à  Metz,  et 
le  gouvernement  allemand  Ta  enlevé,  en  1870|  avec  toute 
la  bibliothèque. 

Nous  sommes  heureux  d'annoncer  que  M.  le  Général 
Didion,  qui  en  avait  pris  une  copie,  vient  de  la  déposer 
aux  archives  du  Dépôt  central  de  l'artillerie. 

C'est  la  seule  qui  existe  en  France  aujourd'hui,  et,  grAce 
au  Général  Didion,  l'œuvre  considérable  de  Français 
nous  est  conservée,  ce  qui  est  d'autant  plus  important  que 
Français  a  coopéré  aux  premières  études  survie  calcul  des 
dérivations  et  qu'il  a  été  l'heureux  continuateur  d'Euler, 
Lambert;  Borda,  Besout,  Tempelhoff  et  Legendre. 

Il  y  a  un  intérêt  spécial  à  ce  que  l'ouvrage  de  Français 
puisse  être  consulté  par  ceux  qui  s'occupent  de  balis- 
tique, parce  qu'une  partie  du  traité  de  balistique  du 
Général  Didion  {*)  est  fondée  sur  les  formules  trouvées 
par  l'ancien  professeur  de  La  Fère,  et  que  le  Général  n'a- 
vait pu  en  développer  la  théorie  dans  son  traité. 

0)  Sect.  V,  art.  134  et  page  294  (i^  édition,  1860). 


Le  Géi*ant:  Ch.  Norberg. 
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RÉSUMÉ  DES  OPÉRATIONS 

DE  L'ARTILLERIE  ALLEMANDE 

PENDANT  LE  SIÈGE  DE  BELFORT 

eîi  1870-1871. 


D'après  l'onTn^e  :  Die  Bélagervng  von  Belfort  im  Jahre  1870-1871,  yon  A.  Oabtkk- 
BOLs,  Hanptnuum  à  1. 1.  des  Rhelnisehen  Fiisi-ArtiUerfe-Reglments  N»  8,  oommaa- 
dlrt  nm  Kriegs-Minlstexinm.  —  Berlin,  Yoisitche  BnoUuuidlaiig.  1878  (<). 

iFin](t^. 


Prise  de  Pérouse  (nuit  du  20  au  21  janvier).  —  L'éner- 
gique bombardement  de  Pérouse,  dans  la  journée  du 
20  janvier,  avait  été  considéré,  avec  raison,  par  Tassiégé, 
comme  la  préparation  d'une  attaque  de  vive  force  qu'il 
allait  subir  de  ce  côté;  aussi,  avait-il  renforcé  cette  position, 
mis  en  état  de  défense  les  issues  du  village  ainsi  que  les 
bols  environnants,  et  amené  la  batterie  de  sortie  derrière 
un  épaulement  préparé  près  des  carrières  au  N.  de  Pé- 
rouse. 

Du  côté  de  l'assiégeant,  on  mit  sur  pied,  pour  l'attaque, 
quatre  bataillons  et  une  compagnie  de  pionniers ,  qui  fu- 
rent divisés  en  deux  colonnes. 

Dans  la  colonne  de  gauche,  un  bataillon  et  la  compa- 
gnie de  pionniers  devaient  s'avancer  de  la  voie  ferrée  en 
avant  du  Bosmont  contre  les  lisières  S.  et  E.  du  Haut- 


O  Aprèi  nne  Intermptloii  de  dix-huit  mois,  la  pnbllcatloii  de  l'hietorique  da 
■léfe  de  Belibrt,  par  les  soins  de  l'Inspection  générale  de  l'artillerie  prussienne,  est 
enBn  arriTée  à  son  tçrme  :  la  quatrième  et  dernière  partie  vient  de  paraître  à  Ber- 
Un.  L'ooTrage  complet  comprend  748  pages  de  texte  et  9  planchM. 

O  Voir  Bevtte  d'artiOerU,  tome  IX,  octobre  et  noyembre  1876,  p.  48  et  147.  Pour 
les  positions  des  batteries  de  siège,  se  reporter  an  plan  donné  dans  le  même  volume 
«eUil««iie(pl.IID. 

BBT.  D'ABT.  —  MAX  1878.  1* 
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Taillis,  en  chasser  les  défeoseurs  et  se  reformer  au  N.  dn 
bois ,  en  face  de  Pérouse.  Le  2^  bataillon  de  cette  colonne 
avait  ordre  de  prendre  position  au  S.  du  Haut- Taillis,  de 
servir  de  soutien  au  bataillon  de  première  ligne,  et,  aussi- 
tôt que  celui-ci  se  serait  rendu  maître  du  bois,  d'en  occu- 
per les  lisières  N.  et  0. 

Une  heure  après,  la  colonne  de  droite,  partant  de  Bes- 
soncourt,  devait  s'engager  dans  un  sentier  traversant  le 
Bois-sur-Merveaux  au  N.  de  la  route  de  Bâle,  contourner 
et  prendre  à  revers  les  retranchements  de  Tassiégé,  puis 
faire  une  démonstration  contre  le  front  N.-E.  du  village. 
Aussitôt  qu'il  aurait  entendu  la  fusillade  de  cette  der- 
nière attaque,  le  bataillon  posté  en  avant  du  Haut-Taillis 
devait  s'élancer  avec  les  pionniers  contre  Pérouse,  s'en 
emparer  et  s'y  retrancher. 

L'attaque  commença  à  minuit,  et  le  bois  du  Taillis  fut 
emporté  sans  trop  de  pertes;  mais  une  fusillade  extrême- 
ment vive  partit  bientôt  du  S.  du  village  contre  la  lisière  du 
bois,  en  même  temps  que  les  forts  lancèrent  des  obus  dans 
toutes  les  directions,  mais  plus  particulièrement  contre 
Ghèvremont  et  Bessoncourt.  A  une  heure  un  quart,  la 
colonne  d'attaque  de  droite  entrait  en  action  ;  accueillie  à 
400  mètres  du  Bois-sur-Merveaux  par  un  feu  de  mous- 
queterie,  elle  ne  pénétra  qu'à  grand'peine  dans  le  boi€, 
à  travers  des  obstacles  nombreux,  levées  de  terre,  abatis, 
réseau  de  fils  de  fer;  dans  le  bois  des  Fourches,  les 
difficultés  furent  plus  grandes  encore,  et  un  vif  combat 
s'engagea  devant  deux  petits  ouvrages  en  terre  assez  for- 
tement occupés.  Lorsqu'ils  furent  enfin  maîtres  du  bois, 
entre  2  heures  et  demie  et  3  heures,  les  tirailleurs  essayè- 
rent, mais  en  vain,  d'en  déboucher  pour  s'élancer  contre 
Pérouse. 

Pendant  ce  temps,  la  colonne  de  gauche  avait  assailli 
de  son  côté,  mais  avec  plus  de  succès,  le  village,  dont  la 
partie  S.  tomba  entre  ses  mains  ;  ce  ne  fut  pas  toutefois 
sans  pertes.  La  colonne  de  gauche  reçut  sur  ces  entre- 
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Dûtes  l'ordre  de  se  retirer  sur  Dessoncourt.  A  cinq  heures 
du  nialio,  l'assiégé  évacua  complètement  Pérouse,  gui  fut 
occupé  par  l'assaillant,  auquel  ce  succès  coûtait  8  officiers 
et  174  hommes.  Les  défenseurs  avaient  perdu  5  officiers 
et  100  hommes. 

Pérouse  et  Danjoutin  allaient  former  maintenant  les 
deux  points  d'appui  de  l'attaque  en  règle  contre  les 
Perches. 

Construction  de  la  première  parallèle  (21-22  janvier). 
—  Le  21,  à  9  heures  du  matin,  les  batteries  22,  23, 24  et 
25,  situées  en  avant  du  Grand- Bois  et  dont  la  construction 
avait  commencé  le  surlendemain  de  la  prise  de  Danjoutin, 
ouvrirent  enfin  leur  feu;  elles  avaient  pour  objectif  prin- 
cipal le  Château,  en  deuxième  ligne  les  forls  de  la  Jus- 
tice et  de  la  Miotte  qui  menaçaient  Taile  droite  des  atta- 
ques du  génie,  et  celui  de  Bellevue  qui  en  menaçait  l'aile 
gauche;  enfin,  comme  mission  accessoire,  participation 
au  bombardement  de  la  ville.  Elles  devaient  attirer  sur  elles 
l'attention  de  la  place,  de  manière  à  faciliter  l'ouverture 
de  la  première  parallèle,  qui  avait  été  fixée  à  la  nuit  sui- 
vante. 

Dans  le  même  but,  la  batterie  12  reçut  Tordre  de  ca- 
nonner  plus  vivement  les  Basses-Perches,  et  les  batteries 
13  et  14  les  Hautes-Perches.  La  place  ne  répondit  presque 
point  à  leur  feu. 

A  la  tombée  de  la  nuit  commença  la  construction  de  la 
première  parallèle,  à  laquelle  prirent  part  1 900  hommes 
d'infanterie  et  4  compagnies  de  pionniers,  couverts  par 
2 bataillons;  3  autres  bataillons  avaient  leurs  avant^postes 
à  Danjoutin,  sur  le  Bosmont  et  dans  Pérouse.  Le  travail 
dans  le  terrain  gelé  et  pierreux  fut  très-pénible,  mais  ne 
fut  point  troublé  par  l'assiégé  ;  au  point  du  jour,  certaines 
portions  de  la  parallèle  et  des  communications  étaient 
encore  inachevées  ;  elles  ne  furent  terminées  que  les  nuits 
suivantes. 

La  parallèle  s'étendait  sur  une  longueur  de  1  90O«iè- 
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très  environ ,  entre  le  chemin  de  fer  près  de  Danjoutii^  et 
la  route  de  Yézelois  à  Pérousef  et  passait  à  600  mètres 
de  la  redoute  des  Basses-Perches  et  à  900  mètres  de  celle 
des  Hautes-Perches. 

La  garde  de  tranchée  était  formée  de  4  bataillons,  rele- 
vés toutes  les  24  heures,  indépendamment  d'un  bataillon 
fournissant  les  travailleurs  et  relevé  après  12  heures  de 
travail  de  jour. 

Un  ordre  du  commandant  de  rartiUerie  régla,  le  22  jan- 
vier, la  consommation  journalière  des  bouches  i  feu  :  les 
batteries  n*"  7, 11  à  19, 22  à  25,  ayant  54  pièces  en  action, 
devaient  tirer,  par  24  heures,  1  600  projectiles  environ, 
dont  moitié  la  nuit  (2/3  pour  la  batterie  13  tirant  contre  les 
Perches  et  1/4  seulement  pour  les  batteries  22,  23  et  24, 
tirant  contre  le  Château,  la  Justice  et  la  Miotte);  de  ces 
1  600  projectiles,  40  p.  100  seulement  étaient  destinés  aux 
redoutes  des  Perches,  15  p.  100  au  Château,  12  p.  100  à 
la  Justice,  7  p.  100  à  Bellevue  et  à  la  Scierie;  le  reste  à 
la  ville,  au  faubourg  du  Fourneau  et  aux  autres  ouvrages. 
Les  batteries  devaient  tirer  en  outre  des  shrapnels  quand 
les  circonstances  l'exigeraient. 

Le  23  janvier,  on  reconnut  au  S.  de  Pérouse,  dans  le 
bois  de  la  Perche,  des  emplacements  pour  Tinstallation 
de  3  nouvelles  batteries  de  4  canons  de  15^  chacune,  qui 
devaient  être  construites  par  rartillerie  bavaroise,  à 
900  mètres  de  Taile  droite  de  la  première  parallèle,  à 
500  mètres  des  Hautes-Perches  et  à  peu  près  à  la  même 
altitude  que  cet  ouvrage.  Elles  devaient  agir  directement 
contre  la  Justice  et  le  front  E.  du  Château  et  en  enfiler  le 
front  8. 

Pendant  les  journées  du  22  et  du  23,  le  feu  de  la  place 
fut  très-modéré;  les  batteries  de  Danjoutin  subirent  cepen- 
dant quelques  pertes;  les  plus  sensibles  furent  dues,  dans 
les  batteries  23  et  24,  à  l'éclatement  de  deux  de  leurs 
propres  obus,  qui  tuèrent  6  hommes  et  en  blessèrent 
autant. 
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Participation  du  corps  de  siège  anz  opérations  du  gé- 
néral de  Werder.  —  Le  23  janvier,  le  général  de  Werder 
demanda  au  commandant  du  corps  de  siège  d'appuyer  le 
mouvement  du  XIY'  corps  au  delà  du  Doubs  par  une 
pointe  sur  Blamont  et  Pont-de-Roide.  Le  général  de  Deb- 
schiitz  fut  chargé  de  cette  opération  et  se  mit  en  marche, 
le  23  janvier  au  soir,  avec  3  bataillons,  3  batteries  et  un 
escadron;  avec  2  balaillons,  il  s'empara  de  Tulay  où  il  fit 
400  prisonniers;  mais  le  3*  bataillon,  envoyé  vers  Glay, 
y  éprouva  un  échec  et  se  retira  sur  Abbevilliers. 

Le  général  de  Debschûtz  renonça  alors  à  pousser  plus 
loin  sur  Blamont,  occupé,  disait-on,  par  10000  Français 
sous  le  général  Bressoles,  et  fit  également  rétrograder  sa 
colonne  de  droite,  menacée  sur  son  flanc  gauche  et  très- 
fatiguée  par  sa  marche  de  nuit  dans  la  neige;  il  reprit  ses 
anciennes  positions,  le  26  au  matin,  sur  la  ligue  Croix- 
Ezincourt. 

Le  24  au  soir,  le  général  de  Werder  annonçait  par  télé- 
gramme que,  d'après  les  renseignements  qui  lui  étaient 
parvenus,  les  Français  évacuaient  Blamont  et  demandait 
au  général  de  Tresckow  de  faire  avancer  de  nouveau  le 
général  de  Debschûtz  sur  Blamont  pour  vériûer  le  fait. 
Le  25,  le  général  de  Debschûtz,  avec  6  c'ompagnieS| 
4  pièces  et  1  peloton  de  cavalerie,  occupa  Blamont  vers 
4  heures  de  l'après-midi,  après  une  légère  escarmouche, 
puis,  sa  mission  accomplie,  reprit  dans  la  soirée  ses  an- 
ciens cantonnements. 

EnQn  le  26,  sur  la  nouvelle  qu'une  deuxième  armée  de 
secours  s'avançait  de  Pontarlier,  il  reçut  encore  une  fois 
l'ordre  d'occuper  Blamont;  le  27,  il  prit  position  entre 
Blamont  et  Pont-de-Roide  avec  4  bataillons,  2  escadrons 
et  2  batteries. 

Coup  de  main  sur  les  Perches  (26  janvier).  —  Pendant 
ce  temps,  le  commandant  du  corps  de  siège  avait  pris  la 
résolution  de  s'emparer  de  vive  force  des  redoutes  des 
Perches.  Des  officiers  du  génie  avaient  fait  des  reconnais- 
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sances  dans  les  nuits  du  23  et  du  24  janvier,  mais  ils 
n'avaient  pu  arriver  jusqu'à  la  gorge  des  ouvrages.  D'a« 
près  des  documents  trouvés  à  la  direction  du  génie  à 
Strasbourg,  on  croyait  savoir  que  les  redoutes  avaient  des 
épaulements  de  4  mètres  de  hauteur  sur  autant  d'épais- 
seur, avec  des  fossés  de  3  mètres  de  largeur  sur  4  de 
profondeur,  et  que  les  fossés  de  la  gorge  étaient  défendus 
par  des  blockhaus. 

L'attaque  fut  fixée  au  26  janvier.  Chacun  des  deux  ou* 
vrages  devait  être  assailli  par  un  bataillon  d'infanterie, 
une  compagnie  de  pionniers  et  un  détachement  de  canon- 
niers;  2400  travailleurs  les  suivaient  pour  mettre  les  re- 
doutes en  état  de  défense  et  construire  une  tranchée  les 
reliant  entre  elles.  Ces  travailleurs  furent  rassemblés  dans 
la  parallèle  à  6  heures  du  soir;  les  colonnes  d'assaut  fu- 
rent réunies,  celle  de  giuche  à  Danjoutin,  celle  de  droite 
près  de  la  route  de  Yézelois  à  Pérouse,  dans  la  tranchée 
du  chemin  de  fer. 

On  ne  chercha  pas  à  préparer  l'attaque  en  augmentant 
la  vivacité  du  feu  des  batteries  contre  les  Perches,  afin  de 
ne  pas  éveiller  l'attention  de  la  place  ;  à  6  heures  et  demie, 
les  batteries  cessèrent  de  tirer  dans  cette  direction,  tandis 
que  la  batterie  12  balayait  le  terrain  entre  les  Perches,  le 
Château  et  la  Justice.  Le  général  de  Treschow  se  rendit, 
avec  les  commandants  de  l'artillerie  et  du  génie,  dans  la 
batterie  18. 

A  7  heures  du  soir^  la  colonne  d'assaut  de  gauche  s'é- 
lança hors  Se  la  parallèle.  Deux  compagnies,  accompagnées 
de  détachements  de  pionniers,  devaient  tourner  chacune 
un  des  bastions  des  Basses- Perches  et  pénétrer  dans  l'ou- 
vrage par  la  gorge,  tandis  que  les  deux  autres  compa- 
gnies, avec  le  reste  des  pionniers,  l'attaqueraient  de  front. 
Ces  dernières  étaient  arrivées  jusqu'à  moitié  distance  de 
la  redoute  lorsqu'elles  reçurent  les  premiers  coups  de  feu; 
quelques-uns  des  tirailleurs  et  des  pionniers  lancés  en 
avant  parvinrent  jusqu'au  fossé  et  y  sautèrent,  tandis 
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que  le  reste  de  la  coloane  s'arrêta  à  une  cinquantaine  de 
mètres  de  là,  et  se  jeta  par  terre. 

Les  compagnies  des  ailes  atteignirent  la  gorge  de  l'ou- 
vrage, mais  là  elles  trouvèrent  un  obstacle  inattendu  :  la 
gorge  était  défendue  par  un  fossé  de  3  mètres  de  largeur 
et  autant  de  profondeur  avec  une  contrescarpe  revêtue. 

Les  assaillants  sautèrent  résolument  dans  le  fossé,  et 
essayèrent,  mais  vainement,  d'escalader  Tescarpe  taillée 
dans  le  roc  et  haute  de  3  mètres  ;  ils  firent  d'aussi  inutiles 
efforts  pour  incendier  le  blockhaus  qui  défendait  la  gorge. 
Pendant  ce  temps,  un  bataillon  français  sortait  du  faubourg 
du  Fourneau,  refoulait  sur  les  pentes  roides  de  la  rive 
droite  de  la  Savoureuse  un  détachement  des  assaillants  et 
arrivait  par  la  droite  sur  le  rebord  du  fossé  de  la  gorgs 
dee  Basses-Perches.  Toute  résistance  était  devenue  im- 
possible à  ceux  qui  avaient  sauté  dans  le  fossé  :  ils  durent 
se  rendre.  Le  détachement  qm.  se  trouvait  dans  le  fossé 
de  gauche  parvint  à  remonter  la  contrescarpe  et  à  se  reti- 
rer fia  parde  sous  une  vive  fusillade;  114  hommes  purent 
ainsi  s'échapper.  L'attaque  était  manquée;  les  débris  de  la 
colonne  furent  réunis  à  Danjoutin. 

L'attaque  des  Hautes-Perches  eut  une  issue,  sinon  aussi 
malheureuse,  du  moins  aussi  vaine  :  la  colonne  d'assaut, 
divisée  également  en  deux  détachements,  cherchait  à 
tourner  1^  redoute  par  la  droite  et  par  la  gauche  ;  elle  eut 
à  parcourir,  sous  un  feu  meurtrier,  un  terrain  où  étaient 
accumulées  des  défenses  accessoires,  et  fut  bientôt  forcée 
à  la  retraite  après  des  pertes  sérieuses. 

Cette  tentative  malheureuse  contre  les  Perches  coûtait 
i  l'assiégeant  3  officiers  et  120  hommes  tués  ou  blessés, 
6  officiers  et  303  hommes  disparus  (^). 


(t)  e  offlolen  ot  219  hommes  avaient  été  faits  prisonnlert.  Internés  i  Belfort,  dans 
«n  local  où  ils  ne  furent  pas  complètement  A  l'abri  des  projectiles  allemands,  ils 
firent  nne  démarche  auprès  dn  commandant  de  la  place  pour  obtenir  qu'on  lenr 
donnât  un  reduge  pins  sûr  on  qn'on  les  rendit  à  lenr  armée.  Le  colonel  Denfert  lenr 
répondit  qn'Jls  se  tronvaient  dans  les  mêmes  conditions  qne  tont  le  reste  de  la  po- 
pulation, exposée  depnis  pins  longtemps  qn'enx  an  bombardement,  mais  qu'il  serait 
di^osé  A  lea  rendre,  si  le  commandant  dn  corps  de  siéffe  consentait  à  laisser  sortir 
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Dans  la  nuit  du  26  au  27,  on  recevait  un  télégramme 
du  grand  quartier  général,  insistant  sur  Timportance  qu'il 
y  avait,  au  point  de  vue  politique,  d'être  le  plus  tôt  possi- 
ble mattre  de  Belfort,  et  autorisant  le  commandant  du 
corps  de  siège,  poiu:  hAter  la  capitulation,  à  accorder  des 
conditions  plus  douces  qu'à  Sedan,  au  besoin  la  sortie  de 
la  garnison  avec  tous  les  honneurs  de  la  guerre.  Il  fut  ré- 
pondu qu'après  Téchec  grave  qu'on  venait  de  subir  devant 
les  Perches,  il  fallait  en  revenir  à  un  siège  en  règle  qui, 
en  raison  de  la  nature  du  terrain,  exigerait  au  moins 
15  jours;  on  réclamait  en  même  temps  quelques  compa- 
gnies de  pionniers  en  plus. 

Continuation  de  l'attaque  en  régie.  —  La  consomma- 
tion des  diverses  bouches  à  feu  et  leurs  objectifs  furent 
encore  une  fois  modifiés;  les  batteries  7,  11  i  19,  21  à 
25,  durent  tirer  en  24  heures  1 700  projectiles,  dont  750 
environ  la  nuit;  mais  en  réalité  la  consommation  n'attei- 
gnit jamais  le  chiffre  fixé,  car,  dans  les  6  batteries  qui 
étaient  en  activité  depuis  un  certain  temps,  on  ne  pouvait 
que  rarement  utiliser  toutes  les  pièces  composant  leur 
armement. 

Dans  la  nuit  du  27  au  28,  les  pionniers  creusèrent  un 
cheminement  de  260  mètres  sur  les  Hautes-Perches.  La 
construction  des  batteries,  commencée  le  24  par  l'artillerie 
bavaroise  dans  le  bois  des  Perches,  au  N.-E.  delà  redoute 
fut  provisoirement  interrompue,  les  travailleurs  n'y  étant 
point  en  sécurité.  Le  28  au  soir,  on  mit  en  place,  dans  la 
batterie  21,  deux  mortiers  rayés  qui  ouvrirent  leur  feu  au 
matin  contre  le  Château. 

Le  29  au  soir,  on  apprit  la  capitulation  de  Paris  et  la 
conclusion  d'un  armistice  de  trois  semaines,  mais,  peu  de 


de  Belfort  les  femmet,  les  enfimts  et  lea  rielllordt.  Les  priionnlert  »dressérent  alon 
une  lettre  dans  ce  sens  au  général  de  Tresckow,  qui  lenr  opposa  nne  fin  de  noii< 
reoeToir  dans  nn  langage  trèe-dnr  :  c  II  dépendent  de  vout  de  voue  faire  prendre  <m 
non.  Ayant  prié  le  pretnier  parti,  $ubiêses-en  îea  eonaiqueneeê,  »  Paroles  bien  eévéres 
pour  des  hommes  qui  s'étaient  très-vaillamment  conduits  dans  la  téméraire  entre- 
prise oA  on  les  avait  atsex  légèrement  engagée. 
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temps  après,  un  télégramme  privé  annonçait  que  Tarmis- 
tice  ne  s'appliquait  pas  à  Belfort.  A  la  même  époque,  un 
télégramme  du  général  de  Werder  demandait  que  toutes 
les  forées  disponibles  fussent  dirigées  le  plus  promptement 
possible  sur  Pontarlier;  le  général  de  Debschûtz  dut  en 
conséquence  se  porter  dans  le  S.,  et  il  ne  resta  plus  à  la 
disposition  du  commandant  du  corps  de  siège  que  20  ba- 
taillons. 

De  nouToUes  batteries  furent  construites,  n®"  26  et  28, 
chacune  pour  4  mortiers  de  27%  aux  ailes  de  la  1'**  paral- 
lèle ;  puis  n^  27,  pour  4  canons  de  12^,  dans  le  bois  du  Tail- 
lis, afin  de  prendre  à  revers  le  flanc  droit  de  la  redoute  des 
Hautes- Perches,  dont  le  feu  gênait  beaucoup  les  travail- 
leurs des  tranchées;  un  canon  de  12'' fut  ajouté  aux  quatre 
pièces  de  ce  calibre  déjà  en  position  dans  la  batterie  25, 
pour  prendre  à  revers  le  flanc  gauche  des  Basses-Perches 
et  balayer  les  communications  avec  la  ville. 

La  batterie  15,  ayant  épuisé  son  approvisionnement 
de  bombes,  dut  cesser  son  feu,  et  la  batterie  10,  qui  ne 
tirait  plus  depuis  le  19,  fut  désarmée  le  30  au  soir. 

Construction  de  la  2*  parallèle.  —  Dans  la  nuit  du  30 
au  31  janvier  fut  commencée  la  2*  parallèle  sur  une  lon- 
gueur de  225  mètres  à  Taile  droite,  et  de  480  mètres  à 
l'aile  gauche,  les  deux  portions  restant  séparées  par  un 
espace  de  420  mètres.  Le  travail  fut  exécuté  à  la  sape  vo- 
lante, sans  être  beaucoup  inquiété  par  le  tir  de  la  place. 

La  batterie  26,  située  en  arrière  du  remblai  du  chemin 
de  fer,  à  Taile  gauche  de  la  l'^  parallèle,  dirigea  le  feu  de 
ses  quatre  mortiers  de  28'',  le  31  janvier,  contre  les  Basses- 
Perches,  dont,  elle  était  distante  de  675  mètres.  On  dé- 
sarma la  batterie  11  dans  la  soirée,  et  Ton  résolut  de 
construire  une  nouvelle  batterie  de  bombardement,  pour 
4  pièces  de  12"",  entre  la  batterie  25  et  le  bois  de  Bavilliers, 
à  l'O.  du  chemin  de  fer,  puis  deux  autres  batteries.  Tune 
pour  4  mortiers  et  l'autre  pour  4  canons  de  12""  sur  la 
route  de  Pérouse  à  Bessoncoiurt,  dans  un  remblai  four- 
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niesant  aux  batteries  un  épaulement  naturel;  on  espérait 
ainsi  éparpiller  les  feux  de  la  Justice  qui  inquiétaient 
continuellement  le  yillage  de  Pérouse,  les  emplacements 
des  batteries  à  TE.  des  Hautes-Perches  et  les  commu- 
nications. 

Dans  la  nuit  du  31  janvier  au  1"  février,  on  acheva  la 
2*  parallèle  et  Ton  amorça  les  cheminements  en  avant  sur 
une  longueur  de  150  mètres  ;  le  travail  fut  vigoureusement 
poussé  dans  la  journée  du  1*',  les  feux  d'artillerie  con- 
centrés sur  les  Perches  ne  laissant  à  Tassiégé  que  peu 
de  répit.  On  n'était  plus  à  ce  moment  qu'à  200  ou 
300  mètres  des  redoutes. 

Les  batteries  27  et  28  ouvrirent  leur  feu,  dans  la  jour- 
née du  l"*,  contre  les  Hautes-Perches  (à  1 000  et  1 300  mè- 
tres). La  batterie  28  (artillerie  badoise)  ne  put  entretenir 
son  feu  que  peu  de  jours,  ayant  reçu,  le  6  février,  un  ap- 
provisionnement de  bombes  bavaroises  de  60  livres,  trop 
grosses  pour  les  mortiers  badois  de  même  dénomination. 

Dans  la  nuit  du  l*'  au  2  fiévtîer,  on  construisit  deux 
nouvelles  batteries  pour  mortiers  légers,  aux  extrémités 
de  la  2*  parallèle,  batterie  29,  pour  8  mortiers  de  7  livres 
(15^)  tirant  contre  les  Hautes-Perches,  batterie  30,  pour  4 
mortiers  du  même  calibre  contre  les  Basses-Perches.  Cette 
dernière  batterie  seule  fut  prête  à  faire  feu  le  2  février; 
la  batterie  29  ne  le  fut  que  le  3. 

La  batterie  15  fut  désarmée  le  1^  février. 

Entrée  de  l'armée  du  général  Bourbaki  en  Suisse.  — 
Le  1*'  février  au  soir,  on.  apprit  par  un  télégramme  que 
l'armée  du  général  Bourbaki  entrait  en  Suisse,  et  le  2  fé- 
vrier, au  matin,  un  télégramme  du  général  de  Werder 
prescrivait  de  rappeler  sur  Belfort  tous  les  détachements 
qui  avaient  été  envoyés  dans  le  S.  pour  appuyer  les  mou- 
vements du  général  de  Manteuffel.  Dans  la  même  matinée, 
la  nouvelle  de  l'entrée  en  Suisse  de  l'armée  de  Bourbaki 
était  officiellement  confirmée  par  un  télégramme  de  l'em- 
pereur. 
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Continuation  dos  trayanx  d'attaqne  jnsqn'an  fossé  des 
redoutes  des  Perches.  —  Le  f  au  soir,  les  batteries  12, 
13, 14, 16,  17, 18,  25  et  27,  cessèrent  leur  feu  contre  les 
Perches  pour  ne  pas  entraver  les  progrès  des  têtes  de 
sape  contre  les  redoutes.  Le  clair  de  lune  fut  très-génant 
pour  les  opérations  ;  on  tenta  vainement,  vers  9  heures  et 
demie,  d'avancer  à  la  sape  volante,  et  vers  minuit  on  dut 
recourir  au  gabion  farci.  Le  travail  fut  toujours  assez  pé- 
nible, le  roc  se  montrant  à  une  petite  profondeur,  particu- 
lièrement à  Taile  gauche. 

Le  2  au  matin,  les  travailleurs  fiurent  fortement  inquiétés 
par  des  feux  de  bombes  et  de  mitraille  partis  des  re- 
doutes. 

Dans  cette  même  journée,  les  batteries  13  et  16  furent 
désarmées,  la  batterie  14  prit  comme  objectif  unique  la 
Justice,  et  la  batterie  17  reçut  Tordre  de  régler  son  tir  de 
manière  à  balayer  l'espace  entre  les  deux  redoutes.  Pen- 
dant la  nuit,  une  pièce  de  cette  batterie  devait  rester  diri- 
gée sur  les  Basses- Perches,  et  une  de  la  batterie  18  contre 
les  Hautes-Perches,  mais  elles  ne  devaient  tirer  que  sur 
l'ordre  de  l'officier  supérieur  de  jour.  Deux  pièces  de  la 
batterie  12  et  la  6^  pièce  de  la  batterie  25  devaient  battre 
le  terrain  en  arrière  des  Perches. 

Dans  la  nuit  du  2  au  3,  on  construisit,  à  l'E.  de  Pé- 
rouse,  les  batteries  dont  il  a  été  question  plus  haut  et  qui 
reçurent  les  numéros  31  et  32. 

A  cette  période  des  opérations,  l'état  sanitaire  du  corps 
de  siège  devint  très-mauvais  ;  la  fièvre  typhoïde  et  la 
dyssenterie  augmentèrent  dans  une  forte  proportion. 

Le  3  février,  4  nouvelles  batteries  ouvrirent  leur  feu, 
29|  31, 32  et  33.  Dans  la  nuit  du  3  au  4,  on  prépara  une 
batterie  (30.)  pour  4  mortiers  de  7  livres  (15^),  dans  la 
2*  parallèle  ;  cette  construction  présenta  certaines  diffi- 
cultés, le  dégel  ayant  rempli  d'eau  toutes  les  tranchées. 
Les  trois  batteries  de  mortiers  légers,  29,  30  et  30.,  ne 
produisirent  en  somme  que  des  effets  médiocres,  ce  qui 
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parut  dû  à  la  mauvaise  qualité  des  fusées  ;  beaucoup  de 
bombes  éclatèrent  sur  la  branche  ascendante  de' leur  tra- 
jectoire et  furent  plus  meurtrières  pour  les  travailleurs 
des  tranchées  que  pour  la  garnison  des  redoutes;  un  plus 
grand  nombre  encore  n'éclatèrent  point  du  tout  (*). 

Les  batteries  31  et  32  tirèrent  contre  la  Justice,  à 
1  600  mètres;  mais  dans  la  journée  du  3,  la  place  ayant 
réglé  son  tir  ât  particulièrement  souffrir  la  batterie  32, 
dont  2  pièces  furent  démontées.  L'attention  de  l'assiégé 
étant  tournée  au  S.  vers  ces  batteries,  on  put  armer, 
sans  être  inquiété,  les  batteries  du  bois  de  lai  Perche,  qui 
prirent  les  numéros  37,  38  et  39. 

Le  tir  des  batteiies  26,  28,  29  et  30  fut  réglé  de  ma- 
nière que  chaque  pièce  tirât  50  coups  en  24  heures.  Pour 
renforcer  leur  feu,  on  prépara  un  emplacement  (n*  34) 
dans  la  1"*  parallèle  pour  2  canons  de  9^  tirant  contre 
les  embrasures  des  redoutes  des  Perches  ;  ces  pièces 
furent  mises  en  place  dans  la  nuit  du  3  au  4.  Dans  la 
journée  du  4,  on  installa  2  autres  canons  de  9*^  (batterie 
n®  35)  dans  les  communications  de  gauche,  entre  la  l**  et 
la  2*  parallèle. 

Dès  les  premiers  jours  de  février,  le  bruit  de  la  capitula- 
tion de  Paris  avait  pénétré  dans  Belforc,  et  le  colonel  Den- 
fert  demanda  au  général  de  Tresckow  d'autoriser  un  offi- 
cier français  à  traverser  les  lignes  prussiennes  et  à  se  ren- 
seigner sur  les  derniers  événements  passés  en  France  : 
cette  demande  fut  accordée  et  le  capitaine  Cbâtel  fut  en- 
voyé à  Bâle. 

Le  colonel  Denfert  résolut  à  ce  moment  d'abandonner 
les  redoutes  des  Perches,  où  le  transport  des  munitions  et 
des  vivres  ne  pouvait  plus  s'effectuer  qu'avec  d'extrêmes 
difficultés  depuis  la  fin  de  janvier;  il  ne  pensait  plus  être 
en  état  de  repousser  une  nouvelle  attaque  de  vive  force. 


(*)  Après  la  reddition  de  la  place,  on  retronva,  entre  les  denx  redontes  et  sur  le 
terrain  en  arrlàre,  pins  de  2  000  bombes  de  15«  n'ayant  pas  éolatô,  c'est-à-dire  pins 
de  50  p.  100  des  bombes  tirées. 
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et  le  3  février  il  donna  Tordre  de  commencer  Tévacuation 
du  matériel;  le  6,  les  pièces  furent  enlevées  et  il  ne  resta 
plas  dans  chaque  redoute  qu'une  compagnie  qui  avait 
ordre  de  se  retirer  en  cas  d'attaque. 

L'assiégeant  n'eut  point  connaissance  de  cette  évacua- 
tion; il  crut  au  contraire  qu'on  renforçait  la  garnison. 
Dans  la  nuit  du  5  au  6^  les  travaux  d'approche  de  gauche, 
contre  les  Basses-Perches,  furent  poussés  jusque  tout 
près  du  fossé.  Le  6  au  soir,  la  batterie  34  fut  agrandie  et 
reçut  2  mortiers  de  25  livres  (23^)  destinés  à  tirer  contre 
les  Hautes-Perches,  lorsque  la  batterie  28  aurait  inter- 
rompu son  feu  pour  ne  pas  atteindre  les  travailleurs. 

Pour  augmenter  l'intensité  du  feu  contre  le  Château, 
déji  môme  avant  la  prise  des  redoutes,  on  prépara,  dans 
la  2*  parallèle,  deux  nouvelles  batteries  pour  mortiers 
lourds,  n*  40  pour  4  mortiers  de  27%  n'*41  pour  6  mortiers 
de  60  livres  (30^). 

Dans  la  même  nuit,  on  prépara,  à  l'aile  gauche  de  la 
2*  parallèle,  un  emplacement  (n*  36)  pour  une  pièce  de  9"^ 
destinée  à  tirer  contre  BeUevue.  La  construction  des 
batteries  37  à  39  avait  été  reprise  le  2,  après  l'ouverture 
du  feu  des  batteries  31  et  32,  et  put  être  continuée  alors 
de  jour;  ces  batteries  ne  furent  prèles  cependant  que  le  9 
au  matin.  Le  7,  on  commença  la  construction  d'une  nou- 
velle batterie  de  4  canons  de  16%  en  arrière  et  à  droite  des 
batteries  37-39;  elle  ne  fut  terminée  que  le  13  et  reçut 
le  numéro  53.  Les  travaux  de  sape  furent  d'une  exécution 
très-pénible  ;  les  tranchées  étaient  envahies  par  les  eaux; 
des  pluies  torrentielles  avaient  rendu  les  communications 
impraticables.  L'état  sanitaire  des  troupes  empirait;  la 
plupart  des  bataillons  étaient  réduits  i  des  effectifs  de  500 
hommes  et  même  moins. 

Occupation  des  Perches  (8  février).  —  Le  8  février,  vers 
midi,  la  redoute  des  Hautes-Perches  paraissant  évacuée, 
une  compagnie  de  grand'garde  y  pénétra;  elle  en  prépara 
immédiatement  la  mise  en  état  de  défense  contre  un  re- 
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tour  de  TasBiégé  et  assura  les  communications  avec  les 
tranchées.  4  mortiers  de  7  livres  de  la  batterie  29  y  furent 
transportés;  on  put  immédiatement  ouvrir  le  feu  avec  Fun 
d'eux  contre  le  terrain  en  arrière  des  Basses-Perches; 
avec  deux  autres  mortiers  on  battit  le  glacis  en  avant  du 
Château.  L'intérieur  de  la  redoute  était  complètement 
dévasté;  on  n'y  trouva  que  4  affûts  démontés,  3  canons 
de  12  encloués  et  dégradés  à  la  bouche,  enfin,  un  mortier 
de  gros  calibre  en  bon  état. 

Jusque  vers  3  heures,  la  place  ne  parut  pas  avoir  con- 
naissance de  la  perte  de  cette  redoute  ;  mais,  à  ce  moment, 
le  Château,  la  Justice  et  la  Miotte  dirigèrent  contre  elle 
un  feu  très- vif. 

La  nouvelle  de  roccupation  des  Hautes-Perches  étant 
arrivée  aux  attaques  de  gauche  vers  2  heures,  on  tenta 
contre  les  Basses-Perches  la  même  opération^  qui  fut  éga- 
lement couronnée  de  succès;  la  faible  garnison  qui  s'y 
tenait  se  retira  sur  le  faubourg  du  Fourneau.  On  s'installa 
immédiatement  dans  l'ouvrage,  où  l'on  ne  tarda  pas  à  être 
en  butte  aux  feux  du  Château,  du  fort  des  Barres  et  de 
Tenceinte.  Les  batteries  21  à  25,  la  batterie  33  et  les  bat- 
teries 17  et  18,  tirant  par-dessus  les  Perches,  reçurent 
Tordre  de  concentrer  leurs  feux  sur  le  Château. 

Dans  l'intérieur  de  la  redoute  des  Basses-Perches,  on 
trouva  une  pièce  de  12  rayée  démontée,  3  pièces  de  4 
(dont  2  hors  de  service)  et  un  mortier  de  22^  ;  dans  les 
magasins,  il  ne  restait  ni  poudre,  ni  cartouches.  On  trans- 
porta dans  cet  ouvrage  les  4  mortiers  de  7  livres  de  la 
batterie  30,  qui  tirèrent  contre  le  faubourg  du  Fourneau 
toute  la  nuit  suivante. 

Pendant  ce  temps,  la  pièce  de  9""  de  la  batterie  36  en 
fut  retirée  pour  être  placée  dans  un  emplacement  à  l'O. 
des  Basses-Perches  (batterie  36.)  ;  le  transport  s'exécuta 
avec  difficulté  sous  le  feu  du  fort  de  Bellevue  ;  plus  tard, 
on  adjoignit  à  cette  pièce  une  autre  de  même  calibre 
enlevée  à  la  batterie  35. 
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La  prise  de  posseesion  des  deox  ouvrages  des  Perches 
avait  coûté  à  TasBiégeant  3  officiers  et  49  tués  ou  blessés. 

Pourparlers  an  Bujei  d'un  armistice.  —  Le  colonel  Den- 
fert  ayant  appris  la  conclusion  d'un  armistice  pour  le  reste 
de  la  France,  et  la  convocation  d'une  Assemblée  nationale 
à  Bordeaux  pour  le  2  mars,  fit  demander,  le  8  février,  au 
général  de  Tresckow  un  armistice  particulier  pour  Belfort, 
jusqu'au  retour  du  capitaine  Chàtel  envoyé  à  Bàle.  Le 
capitaine  Krafft,  chargé  par  le  colonel  Denfert  de  régler 
éventuellement  les  conditions  de  l'armistice,  se  rencontra, 
dans  la  même  journée,  à  Roppe  avec  le  parlementaire  alle- 
mand, capitaine  de  Schultzendorff.  La  demande  d'armistice 
fut  repoussée  et  ce  refus  confirmé  au  colonel  Denfert,  le 
lendemain,  par  une  réponse  écrite  du  général  de  Tresckow. 

Ouverture  du  feu  des  batteries  du  bois  de  la  Perche 
(37,  38  et  39).  —  Le  9,  au  matin,  ces  trois  batteries  ou- 
vrirent leur  feu  avec  4  pièces  contre  la  Justice  et  avec  8 
contre  le  Château  et  la  Miotte  ;  leurs  effets  furent  écrasants 
pour  l'artillerie  de  la  place.  Les  batteries  17,  18  et  19  re- 
çurent l'ordre  de  continuer  leur  feu  contre  le  Château 
jusqu'au  10  au  matin,  puis  de  le  cesser  définitivement; 
les  batteries  12,  14,  26,  28,  29,  30,  34  et  35  cessèrent 
également  de  tirer  vers  cette  époque. 

Les  deux  pièces  de  9^  de  la  batterie  34  furent  trans- 
portées, le  9,  à  la  batterie  36,  et  celles  de  l'emplacement 
36«,  à  l'O.  des  Basses-Perches,  furent  amenées  dans  un 
emplacement  qu'on  leur  prépara  près  des  Hautes-Perches 
et  qui  prit  le  n"*  34.. 

La  batterie  40  fut  terminée  le  9  février  et  armée  le  soir 
de  2  mortiers  de  27''  et  de  2  de  22''  ;  la  batterie  41,  qui 
devait  recevoir  6  mortiers  de  60  livres  (30^),  ne  fut  ter- 
minée que  le  10  et  armée  le  11  de  4  mortiers  seulement; 
2  mortiers  étaient  restés  sur  la  route  de  Dannemarie 
à  Moval. 

Batteries  de  la  3*  parallèle.  —  Après  une  reconnaissance 
faite  sur  les  hauteurs  des  Perches,  le  colonel  de  Scheliha 
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se  décida  à  installer  dans  cette  région  10  nouvelles  batte- 
ries, de  4  pièces  chacune,  qui  devaient  être  établies  dans 
la  3^  parallèle.  Celle-ci  fut  creusée  dans  la  nuit  du  9  au 
10,  sur  une  longueur  de  676  mètres,  les  ailes  appuyées 
aux  deux  redoutes.  On  fit  immédiatement  les  préparatifs 
pour  rétablissement  de  7  des  10  batteries  (')  en  question; 
leurs  emplacements  avaient  été  reconnus  dans  la  journée 
du  9,  et  leur  construction  commença  le  10  au  soir  (batteries 
43,  44,  47,  49,  51,  52  ;  la  batterie  45  fut  commencée  le  9). 

Dans  les  journées  des  10  et  11,  cinq  bataillons  revinrent 
sous  Belfort,  ce  qui  porta  à  29  le  nombre  des  bataillons 
dont  disposait  le  commandant  du  corps  de  siège;  il  est 
vrai  que  les  effectifs  étaient  à  peu  près  réduits  de  moitié 
par  les  maladies. 

La  ligne  d'investissement  comprenait  :  au  N.,  4  ba- 
taillons, depuis  le  Mont  jusqu'au  bois  d'Àrsot;  à  TO., 
3  bataillons,  depuis  le  Mont  jusqu'à  la  Savoureuse  ;  au  S. 
et  à  TE.,  6  bataillons,  de  Danjoutin  jusque  près  de  Yé- 
trigne;  une  compagnie  occupait  Montbéliard  et  une  autre 
Morteau.  Un  bataillon  était  employé  à  l'amélioration  dea 
routes  et  des  chemins.  Il  ne  restait  donc  disponible  pour 
les  travaux  de  siège  proprement  dits  que  14  bataillons  et 
demi.  Le  service  des  tranchées  exigeait  un  bataillon  de 
garde  et  un  bataillon  de  travailleurs,  plus  150  hommes 
dans  chacune  des  redoutes  des  Perches  ;  soit  environ 
3  bataillons  relevés  toutes  les  12  heures,  ou  6  bataiUons 
par  jour.  Les  besoins  urgents  de  l'artillerie  en  auxiliaires 
pour  la  construction  et  l'armement  des  batteries  impo- 
saient un  surcroît  de  fatigues  aux  troupes  du  corps  de 
siège. 

Le  travail  de  construction  des  batteries  de  la  3*"  parallèle 
fut  très-difficile,  à  cause  de  la  nature  du  terrain  ;  il  fut 
exécuté  sous  un  feu  très-vif  de  la  place,  mais  dirigé  plutôt 
contre  les  redoutes  des  Perches  que  contre  les  batteries. 


(*)  Voir  plus  loin  rArmememont  et  l'objectif  de  cet  batteries. 
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Le»  batterî€0  48  et  6D  furent  commiBncées  lé  11  au  soif,  et 
1a  batterie  46  le  12. 

'  On  comptait  ourrirle  feu  avec  loutes  led  batteries  le  14aa 
matin  ;  leur  approvisionnement  fut  fixé  à  80  coups  par  pièce. 

Cessation  du  feu;  armistice  i^^visoire.  — Le  12  février, 
après  midi,  le  général  de  Tresckow  avait  reçu  dn  comte 
de  Moltke  un  télégramme  Tautorisânt  à  consentir  à  la 
sortie  de  la  garnison  de  Belfort  avec  les  honneurs  de  la 
guerre;  il  répondit  immédiatement  qu'il  attendait  un  grand 
effet  du  feu  qu'ouvriraient,  le  14  au  matin,  les  batteries 
de  la  3"^  parallèle,  et  dennandait  48  liéures  avant  de  sou- 
mettre ces  propositions  fiu  gouverneur  de  la  place.  En 
attendant  la  réponse,  il  ftt  sommer . ce.  dernier  de  rendre 
la  fortqresse  ;  mais^  dans  TiQtervalJe^  il  jeçuï  un  téM* 
gramme  de'  M.  de  Bismarck  lui  transmettant,  po^  être 
remis  au  colonel  Denfert,  Tordre  du  gouvernement  fran- 
çais de  rendre  la  fiaoe.  Le  1$  au  soir,  la  âépâeke  Est 
xemise  au  parle^SMOtaire  eove^  par  le  colonel  Daqfleilé; 
mais  celui-ci,  ne  voulant  pas  s^so  rapporter  à  une  dépâebe 
tirammîse  par  l'eiiiiQaû,^demaada:uneeu8pea6ioQ  d'amies 
el  renTO»  d'un  de  sets  officiers  à- Bàle  pour  y  attendre  «m 
télégratnme  officiel  du  graveraernent  fran^is;  L'arroistiee 
fut  conclu,  et  le  capitaioe  ErtiÊB;  partit  le  13  au  soirpooT 
Bàle  avec  un  officier  allemand. 

Reddition  de  la  place.  —  Les  capitaines  Châtel  et 
JBiftdft  rentrèrent  à  Belfort'le  16  lévrier,  et  la  converiïîon 
relative  à  làireâditfôn  de/la  pièce  fût  signée  le  letideigain 
à  Pérouse.  -'    ^  ^^       •  î-       .-:'t 

La  garnison  devait  sortir  libremeqt  avec  tous  les  hon- 
neurs de  là  guerre.  Le  départ  s'eff'ectua  en  plusieurs  co- 
1èDde8-W'l?»etle'18;  .  -''^'    '^ -'    ■'  ••-^  ■'   '\.-.'' 
-suOâUrdbva^danà  laï placé  t>ne  grande  qtia'ntité  de  matériel 
de  guerre;  341  (*)  bMôhes^fJM)  dt^u^M^làrs d« stdtVlt^ 


■■T.  S^AMT,  —  MAI  1878.  8 
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366  aff&ts,  dont  115  détériorés;  31000  fusils  lisses; 
24000  projectiles  oblongSi  125  000  projectiles  sphériques, 
plus  de  4  millions  de  cartouches  de  diverses  espàcesi 
170000  kil.  de  poudre  à  canon. 

Pertes  éprouvées  par  les  assiégeants.  —  Les  pertes  du 
corps  de  siège ,  pendant  toute  la  durée  des  opérations^ 
furent  les  suivantes  : 

TU^.  BLBSSAS.  DUPABCf. 

Off.Tronpc.       OC     Troupe.       Ott.  Troupe. 

Infanterie 10  274  51  1119  4  296 

Cavalerie.   .•••••  »  2  1  8  »  • 

Artillerie  de  campagne.  *  S  S  16  »  » 

—       de  nége  •   •  •  8  56  5  141  »  » 

Ronnien   ••••••  1  19  5  169  8  80 

Total 14     354       65     1348        7       326 

en  tout,  86  officiers  et  2038  hommes,  auxquels  il  faut 
ajouter  environ  300  hommes  qui  succombèrent  aux  mala- 
dies dans  les  ambulances  C). 

Matériel  de  siège  mis  hors  de  serrice.  —  Un  petit 
nombre  de  bouches  à  feu  seulement  furent  mises  hors  de 
service  par  le  feu  ennemi;  un  beaucoup  plus  grand  nom- 
bre le  furent  par  leur  propre  feu. 

Mis  hors  de  service  par  le  feu  de  l'ennemi. 

Parc  prussien  :  1  canon  de  16^  court,  2  de  12*,  6  ailÛts» 
Parc  bavarois  :  1  canon  de  12^,  3  affûts  de  16^. 
Parc  badois  :  Néant. 

Mis  hors  de  service  par  leur  propre  tir. 

Parc  prussien  :  16  canons  de  15%  7  de  lô""  courts,  21  de 
12^,  par  suite  d'érosions;  1  mortier  de  27""  et  2  de  22*  par 
rupture  ou  déformation  des  tourillons* 


(*)!<•■  P«rtes  des  •mUgèê  MBomtaleal  4  SSefleieie  el  4700  h*a«Mi  (Mvlvea 
SOOO  yriMnnien  en  détextewi,  9H  Borti,  llis  SaMiet  i 
Mddttles). 
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Parc  bavarois  :  1  affût  de  15^,  2  de  mortiers. 

Parc  badois:  8  pièces  de  12^,  après  un  tir  de  800  à 
1900  coups  (érosions  et  fissures  autour  du  grain  de 
lumière). 

Consommation  de  munitions  par  les  batteries  de 
siège  (^).  —  Les  rapports  des  parcs  indiquent  comme 
ayant  été  distribués  aux  batteries  :  79  900  obus  oblongs, 
3  732  shrapnels  et  16  547  bombes  sphérigueS|  en  tout  : 
100 179  coups. 

D'après  les  rapports  des  batteries ,  il  aurait  été  tiré  par 
les  batteries  de  siège  98  552  coups,  savoir  :  58  341  par 
les  batteries  prussiennes  et  wurtembergeoises,  26  671  par 
les  batteries  bavaroises,  et  13540  par  les  batteries  badoises. 
Ces  nombres  se  décomposent  ainsi,  par  espèce  et  ca- 
libre: 


Obus  de 


Sbrapnels  de 


Bombes  de 


78  631 


8404 


98552 


16  517  / 


Pour  le  détail  de  la  consommation  de  chaque  batterie, 
voir  plus  loin  le  tableau  qui  fait  connaître  l'armement, 


(*)  lAeoBfomaMtion  d«  monHloni  de  l'Mtléfé  semble  «voir  été  ta  tol-vAiite  t  en- 
vlres  te  000  toapt  de  canoa  on  de  mortier  (18  000  obna  oblongs  de  S4,  30  000  de  12^ 
14000  de  4,  4  000  boulets  spbériqnes  de  IS  et  de  16, 16  000  bombes  de  82«,  27«  et  SS«y 
4toa  ebu  spbériqites  de  divera  eftUbres,  900  boites  à  mitraille),  SIO  000  kUogr.  de 
pmân  el  l  tOOOOO  eartonehes  penr  ft&sils  se  ebftrfeaiit  par  la  colasse  ;  dans  ee  der* 
Bitr  Bombr*  est  eompris  rapproTisloanement  emporté  par  la  garalsoi* 
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l'objectif  et  la  durée  du  feu  des  difléreates  batteries  de 
siège  construites  devant  Belfort. 

D'après  ce  dernier  relevé,  la  consommation  totale  serait 
légèrement  différente  de  celle  qui  est  indiquée  ci-dessus^ 
et  comprendrait  77924  obus  oblongs,  3  593  sbrapnels  et 
16593  bombes,  en  tout  98  110  coups.  Quoi  qu'il  en  soit, 
ces  nombres  représentent  environ  2200  tonnes  de  font# 
et  de  plomb  lancées  par  Tartillerie  pendant  la  durée  du  siège 
contre  la  ville  et  les  divers  ouvrages  de  Belfort. 

P.  HÛTER, 

Capitaine  d'artiUerie. 


AlIEZn. 


Les  tableaux  suivants  donnopt  quelques  détails,  non  sans  inté- 
rêt, sur  les  effectifs  du  corps  de  siège  à  diverses  époques  ^  sur  les 
mouvements  des  ambulances,  sur  les  e^mplacements  et  la  composi- 
tion des  parcs,  sur  les  m'ojenj?  de  transport  employés,  enfin  sur 
Tarmemeni,  Tobjectif,  la  duréa  de  la  construction,  celle  du  feu  et 
la  èbii6<>mmaitîan  de  munitions  ode3  différentes  batt^riçô. 

I.  £ffecUf  du"  oorptf  de  siège  (>). 


21  novembre.  .  . 
Si  déeffi]|bre .  ^.^ 
1^'  janvier.  ^  .  . 
il  Janvier  .  .  .  ". 
21  Janvier .... 


tCOM^TTAKTÇ  (nQU  OOBpris 

lei^offlcter»  ni  les  soldau  du  train). 


Hommeé 
d'in/aoierte: 

I    [iir 


16188 

26825 
14611 
24156 


Ohevana 

^e  \ 

cavalerie. 


iieo 

709 
918 

•  5S*: 

965 


Ar^Uerie, 
nombre 

>  de'  pièces 

attelées. 

P  '  "  ■ 


32 
24 
36 
18 
30 


RATI0V8(*) 

Joamallères 


de  vivres. 


21425 
26198 
3:5  430 

82  555 


de  fourrage 


3  036 

3  704 

•  '4487 

4591 


t 


i*)  iim9lbt»Mmi(V^i»mpvi»  i«s.<officier9, 

■  "    --  1  •-  --'  •-  ■      1-'    * 


iiÈaaati 


oembre  24  ediu^iàtrtf «s.  'Xi^i*o6itfj>à!#<tto*<W  |»lMlé«M««iMtor«w«w  éiite«lim—<iiwi 
de  6. 
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n.  Situation  des  hôpitaux  ou  ambulances. 


BATn. 

18  noTembre 

Sdéoembre 

9  décembre 

30      —       

6janvler 

13    —     ........ 

26    —........ 

1475  dont  209  bleisës. 

2  949    —    834       — 
2193    —    884       — 

3  216    —    412       — 
8148    —    810       — 
1849    —    273       — 
2887    —    674       — 

m.  Emplacement  des  parcs  de  siège. 

Parepruuien:  Parc  principal,  du  19  au  29  novembre,  provi- 
soirement à  La  Chapelle.  —  Du  1"  décembre  au  l*'  janvier,  à 
Ch&lonvillars.  —  A  partir  du  1*'  janvier,  à  Moval. 

Parea  secondaires:  —  Banvillars,  du  28  décembre  au  11  fé- 
vrier, et  Châlonvillars  du  8  au  22  janvier. 

Parc  bavarois  .*  Le  18  décembre  entre  Rechotte  et  la  route  d'Ës- 
cliène  à  Vézelois.  —  Le  12  février,  nouveau  parc  à  Frais. 

Parc  badois:  A  Charmois,  depuis  le  17  décembre. 

Parcs  secondaires  près  de  Méroux  et  près  de  Vézelois. 

IV.  Composition  des  parcs  de  siège. 


BOÏ 

JCHBS 

A  FBU. 

0  Al  OMS  RAYÉa  DK 

II 

MOBTUBBS  USSB8  DS 

OA>ON8 

rayés  franc. 

IIOUTIBIUI  M 

Ific 

lOBglU 

15« 
eoartt 

12e 

9« 

H 

50IIT. 
OU  60 

25  Ht. 

7liv. 

241. 

24  e. 

Î7«. 

22«. 

P« 

irc  pn 

uêUn, 

"1 

28(«)|    11    J46.(«)j     14    j     2      JSO  jl2e»)|26e)|    «    J     7    |     8    J     2 

Para  bavaroiê. 

«  J  .  J  .  1  .  1  .  1  s  1  .     .  1 . 1 .  M  . 

Pare  badoiê. 

•            » 

16 

•            1 

6 

» 

» 

» 

B 

B 

56 

11 

70 

14           2 

22 

12 

26 

6 

7 

S 

■ 

153 

60                           12                   10         1 

Sn  tont  165  bonehes  à  fen  rayéea  et  70  mortiers  iistee.^ 

(«)4  oanonsde  i5«Be  trouvaient*  I>»anemarle,  tu  momentde  la  reddition  de  Belfort 
(*  Seanomde  l2«»etroqvsient  k  Dannemarie,  an  moment  de  la  reddition  de  BeWort. 
(>>  1  mort. ers  de  50  !!▼.,  8  de  26,  6  de  7,  se  trouyaiant  à  Neaf-Brisach  an  moment 
do  la  reddition  de  Belfort. 
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Y.  Munitions  amenées  anx  paros. 

io  Pour  Ut  houéhêê  à  feu  pruêtienneê» 


12475 

obns 

del5« 

448  conps  par 

eanoa< 

le  15«  lo 

1710 

sbrapnela 
obna  allongés 

de  15e 

44 

— 

— 

1&«  1.  i 

8745 

del5c 

840 

— 

— 

15e 

85  788 

obns  oblongs 

de  12e 

560 

— 

— 

12« 

8  258 

■brnpnela 

de  12c 

71 

— 

— 

9e 

5  748 

obus 

de    9* 

411 

— . 

— 

9e 

1000 

sbrapnels 

de   9e 

71 

— 

— 

9« 

100  bottes  à  mitraille  de   9« 

7 

— 

— 

9* 

1261 

obus  allongés 

de2ie 

630 

— 

par  mortier  de  21* 

8124 

bombes 

de  50  lir. 

265 

— 

— 

60  llr. 

8  445 

de  25  liv. 

204 

— 

.— ,   . 

25 IW. 

8  078 

— 

de    7  11t. 

234 

— 

— 

7Uv. 

65  677 


2o  Pour  let  bouchée  à/eu/rcmçaieee. 


8  564  obns  de  24 
6  409  bombes  de  27e 
1 3S7      —      de  22e 


714  par  canon  de  24 
668  par  mortier  de  27e 
801  —      de  22e 


16  310 


9o  Pour  lee  bouchée  à  feu  bavaroieee. 


15  600    obns    do  l5e 
13  60:)      —      de  12 
1 800  bombes  de  60  liv. 


557  par  canon  de  15e 
1 700         —         de  12* 
225  pAr  mortier. 


81000 


40  Pour  lee  bouchée  à  feu  badoieee 


18  400    obns   de  12e 
2  200  bombes  de  60  11t. 


1 150  par  canon  de  12e 
866  par  mortier  de  60  Ut. 


20  600 


Total  des  munitions  arrivées  jusqu^aux  parcs  :  133  587  coapS 
(en  moyenne  673  coups   par  pièce  rayée  et  320  par  mortier 


VI.  Transport  du  matériel. 
Parc  prtisaten, 

V  Par  chentin  de  fer  de  Strasbourg  à  Mulhouse  ou  à  Danne- 
marie  et  de  là,  par  voie  de  terre,  à  Châlonvillars  ou  à  Moval. 


PAR  VOIX 

ferrée. 

PAR  VOIE  DB 

terre. 

Nombre 
d'essieux. 

Nombre  d'atte- 
lages à  2  cbev. 

93  bonebes  i  fen,  pins  les  affûts,  voitures  et 
attirails  oorrespondants 

172 

4 

932  environ. 

1 

277 
18 

1 
2  226  environ. 

Bols  de  plates-formes 

86  553  conps  Jusqu'à  Mulhouse 

Munitions.  {      on  Dannemarie 

57  527  (')  do  là  Jusqu'aux  paros.  . 

(!)  29  026  eonpi  ne  furent  pas  expédiés  an  delà  de  Dannemarie.                            H 
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2«  Par  voie  de  terre,  de  Neof-Brbacli  à  La  Chapelle  oa  Chftlon- 
villars,  et  de  là  à  Moval. 

aOMBSB 

58  bonclies  à  fea,  avec  les  affûts,  voitures,  attirails 

correspondants 250 

de  Neuf-Brisach  à  La  Chapelle  ou 

Châlonvillars 89 

de  Châlonvillars  à  Moval  .  •  •  .         57 
Munitions  :    24  460   coups.  —   A   Châlonvillars   et 
Moval  environ 1 400 

Parc  bavaroù. 

44  bouches  à  feu,  avec  les  afP&ts,  voitures  et  attirails  corres- 
pondants, approvisionnées  à  43  000  coups,  furent  envoyées  par 
chemin  de  fer  d'Ingolstadt,  de  Landau  et  Germersheîm  à  Danne- 
marie;  le  transport  des  44  bouches  à  feu  avec  31000  coups, 
de  Dannemarie  au  parc,  du  18  décembre  au  13  février,  exigea 
environ  550  voitures  attelées  à  4  chevaux  (les  pièces  à  6  et  8  che- 
vaux). 

Parc  badois. 

Le  transport  des  22  bouches  à  feu  avec  le  matériel  afférent  et 
20  600  coups,  de  Rastadt  à  Dannemarie  par  voie  ferrée,  exigea  envi- 
ron 150  essieux,  et  de  Dannemarie  à  Charmois  par  voie  de  terre, 
40  k  60  attelages  à  2  chevaux  pendant  plusieurs  jours. 


yil.   —  AUMMBHT,   OBJKOTtrS,   BTC. 
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TIR  DES  SHRAPNELS" 

Pai-  le  mivlop  S.  a.  IVICH0L.S01V.  (R.  B.  A.} 


Il  existe,  au  sujet  de  l'emploi  du  shrâpnel,  qui  est  sans 
contredit,  en  Angleterre,  le  principal  projectile  de  Tartil- 
ïerie  de  campagne,  une  grande  divergence  d'opinions, 
même  parmi  les  personnes  qui  ont  beaucoup  étudié  cette 
question. 

Le  nombre  des  points  sur  lesquels  se  produit  cette  di- 
vergence est,  pour  ainsi  dire,  infini.  Par  exemple  :  dans 
quelles  conditions  doit-on  employer  les  fusées  à  temps  ou 
les  fusées  percutantes?  Quelle  est  la  meilleure  distance 
d'éclatement  pour  les  premières,  le  meilleur  point  d'ar- 
rivée pour  les  secondes?  A  quelles  distances  de  tir  et 
contre  quels  buts  produisent-elles  le  plus  d'effet?  Nous 
n'en  citons  qu'un  très-petit  nombre.  Et,  cependant,  ces 
points  dépendent  de  simples  faits  matériels  qui,  s'ils  ont 
été  l'objet  d'expériences  soigneusement  faites,  s'ils  ont  été 
clairement  établis  et  envisagés  sous  toutes  leurs  faces, 
devraient  conduire^  sinon  à  l'unanimité  des  avis,  au  moins 
à  une  plus  grande  généralité  d'opinions. 

Cette  diversité  dans  les  avis  est  très-probablement  due 
à  la  transition,  quelque  peu  rapide,  de  l'ancien  slirapnel 
sphérique  à  l'obus  à  segments,  et,  de  ce  dernier,  à  l'obus 
actuel.  On  n'a  peut-être  pas  suffisamment  remarqué  les 
différences  essentielles  qui  se  produisent  dans  l'action  de 
ces  trois  projectiles.  Avec  le  premier  (*),  la  position  de 
la  charge  d'éclatement  par  rapport  aux  balles  était  tout  à 

(*)  Extrait  des  Proeeedingê  of  (ke  Royal  Arlill^ry  InêHtution,  no  t,  ruA  X  (4é- 
combre  1877). 
(^  Voir  Bô9U9  éParHllerU,  tome  T,  pzg9  347. 
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lait  incertaine  an  moment  de  Touverture  de  Tobus.  La 
sens  du  mouvement  de  rotation  du  projectile  était  aussi 
sujet  à  de  grandes  variations.  La  perte  de  vitesse  croissait 
très-rapidement  avec  la  distance  et  l'angle  de  chute  était 
considérable.  Toutefois,  la  direction  du  ricochet  était 
beaucoup  mieux  assurée.  Dans  le  deuxième  projectile  Q\ 
la  charge  d'éclatement  était  au  centre  même  des  seg- 
menta et  produisait  une  large  dispersion^  mais  la  forma 
même  des  segments  était  contraire  à  la  conservation  de  la 
vitesse.  En  somme,  les  trois  projectiles  ont  une  étroite 
parenté  au  point  de  vue  du  principe,  mais  ils  diffèrent 
notablement  par  leur  mode  d'action. 

Cette  différence  aurait  été  remarquée  plus  tôt  sans  la 
façon  peu  pratique  dont  le  tir  annuel  des  batteries  a  été 
conduit  dans  la  plupart  des  cas.  Les  champs  de  tir  ont  été 
pris  généralement  à  la  mer,  ou  sur  des  plages  unies,  ou 
sur  des  terrains  spécialement  choisis  pour  présenter  1^ 
moins  d'obstacles  possible  à  un  tir  efficace.  Un  petit,  ton- 
neau, une  cible  carrée  de  6  pieds  (l^^^SS)  de  côté,  OBt 
servi  de  buts.  Ces  conditions  ne  sont  jamais  celles  de  la 
réalité,  car,  à  la  guerre,  on  doit  chercher  à  couvrir  da 
feux  une  assez  grande  étendue  de  terrain. 

Obtenir  l'effet  maximum  sur  des  cibles  de  cette  espèc^i 
placées  sur  un  terrain  si  favorable,  tel  -était  le  résultat.  qu0 
les  commandants  de  batteries  se  proposaient  naturellemeot 
d'atteindre.  Voilà  pourquoi  ils  ont  eu  de  si  rares  occa- 
sions d'observer  les  différents  modes  d'action  de  l'obuff, 
d'arriver  aux  moyexis  qui  permettent  d'en  obtenir  les  ré- 
sultats maxima,  ou  de  porter  leur  attention  sur  ce  fait 
que  les  règles  d'emploi  du  shrapnel  doivent  varier  avec  1^ 
différents  buts  et  avec  le  terraiu  sur  lequel  ces  bvits  peuvent 
être  placés.  ^    ..     ;    p 

'  Oa  ne  doit  pas  perdre^  de. vue  que  la  pi-incipale  rai^ 
d'être  du  shrapnel  est  de  couvrir  une  surface  49nnée|,  au 
moyen  d'un  projectile  d'un  certain  poids,  d'une  pluie  de 
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balles  aussi  e£Qicaces  que  possible,  et  de  mettre  ainsi  hors 
de  combat  un  grand  nombre  d'ennemis.  Prenons,  par 
exemple,  un  cas  extrême,  et  supposons  une  batterie  tirant 
un  projectile  non  exploslble  du  même  poids  que  le  shrap- 
nel  contre  un  seul  rang  de  troupes.  Chaque  projectile  ne 
peut  mettre  qu'un  homme  hors  de  combat,  tandis  que  le 
shrapnel,  éclatant  dans  de  bonnes  conditions  avec  une 
fusée  à  temps,  pourrait  en  renverser  de  19  à  23.  C'est  i 
ce  critérium,  le  nombre  d'hommes  mis  hors  de  combat, 
qu'on  devrait  ramener  toute  école  à  feu,  attendu  qu'un 
obus  qui  fait  bonne  flgure  dans  un  rapport  peut,  en  réalité, 
être  un  projectile  sans  valeur.  Ainsi,  dans  le  rapport  de 
Okehampton  ('),  un  obus  donne  un  total  de  121  atteintes  sur 
une  très-petite  surface.  Si  l'on  analyse  ce  résultat,  on 
trouve  :  2  trous  (balles  ou  éclats  ayant  traversé  le  pan- 
neau)|  3  logements,  116  empreintes.  Par  conséquent,  ce 
projectile  manque  totalement  de  puissance  ;  il  n'y  aurait 
eu  que  2  hommes  mis  hors  de  combat;  il  n'y  a  pas  de 
dispersion  efieace* 

La  méthode  généralement  adaptée  pour  éprouver  la 
valeur  pratique  d'im  projectile  quelconque  consiste  :  1^  à 
remployer  dans  des  conditions  aussi  favorables  que  pos- 
sible pour  lui  faire  produire  et  pour  relever  son  effet 
maximum  ;  puis,  2*  à  l'employer  dans  des  conditions  qui 
se  rapprochent  autant  que  possible  du  service  de  guerre, 
et  à  déterminer  ainsi  quelle  est  la  proportion  de  son  effet 
maximum  qui  peut  être  obtenue  dans  le  service  réel.  Dans 
ce  travail,  on  se  propose  de  suivre  la  môme  marche  en 
essayant  de  montrer:  V  par  des  expériences  exécutées 
avec  grand  soin  à  Shoeburyness  et  à  Okehampton,  quels 
sont  les  effets  maxima  et  dans  quelles  conditions  on  les 
obtient;  2^  par  quelques  expériences  faites  à  Okehampton, 
quelle  est  la  part  de  ces  effets  dont  il  faut  tenir  compte 
pour  la  pratique  du  tir. 


O  Voir  Mmmê  dTarlOlcrif,  tOM«  VII,  p«ff«  141,  «1  Vm,  p«ff«  ••• 
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Les  expériences  de  Okehampton  sont  aujourd'hui  bien 
connues;  on  décrira  cependant  brièvement  en  leur  lieu 
celles  qu'on  aura  particulièrement  à  considérer.  Quant  à 
celles  de  Shoeburyness,  qui  sont  moins  généralement 
suivies,  en  voici  la  description  en  quelques  mots;  on 
trouvera  les  détails  in  extenso,  au  vol.  XII,  2*  partie, 
pages  114  et  suivantes,  des  Extracts  from  the  QuarterJy 
Report  of  the  Department  of  the  Director  of  ArtiUery» 

Trois  modèles  différents  de  shrapnel  pour  canon  de 
16  livres  R.  M.  L.  (*)  furent  essayés.  La  cible  employée 
consistait  en  un  écran  carré,  mobile,  de  ô'^jôO  de  côté,  qui 
fut  placé  successivement  à  différents  intervalles  en  avant 
de  4  rangées  de  panneaux  de  16%50  de  long,  2'",75  de 
haut  et  CfOô  d'épaisseur,  espacées  de  IS'^fSO  les  unes 
des  autres  dans  le  sens  du  tir.  Les  obus  éclataient  en 
traversant  Pécrair,  acr  moyen  de  fusées  percutantes.  Oii 
imitait  ainsi  l'action  des  fusées  à  temps,  avec  cet  avan- 
tage  que  la  hauteur  du  point  d'éclatement  au-dessus  du 
sol  et  sa  distance  horizontale  au  but  pouvaient  être  me- 
surées exactement.  Les  portées  étaient  de  731  mètres 
et  de  1 372  mètres,  la  deuxième  étant  obtenue  par  une 
réduction  de  la  charge,  en  laissant  les  pièces  à  la  pre- 
mière position. 

Des  diagrammes  étaient  relevés  sur  les  panneaux.  Le 
nombre  de  cavaliers  et  de  fantassins  mis  hors  de  combat 
était  estimé  au  moyen  de  lunettes  dontles  verres  portaient 
des  figures  gravées  à  une  échelle  convenable.  Quand  une 
figure  contenait  une  atteinte,  un  logement  ou  un  trou, 
on  comptait  1  homme  hors  de  combat;  pour  2  ou  un  plus 
grand  nombre  d'atteintes,  en  comptait  toujours  2  hommes, 
jamais  davantage. 

Les  effets  produits  par  l'obus  qui  se  rapproche  le  plus 
du  modèle  actuellement  en  service  sont  donnés  dans  le 
tableau  suivant  r 


f  )  B.  M.  I*.,  A<^  JA»Mto-£o«<iiii|b  rsTi,  M  «faâffMuit  par  te  bottoh*» 


Digitized  by 


Google 


12B 


RBVUE  D'AATILLERIB. 


^  M  94^  Q4  MM 


•a2'*as2as235?2a2;:asss;5  i^'S 


•as*ass^a2Sî3S5::55Ssas  l'^as^sss^s 


g    «  I 


lo  •^o  oews  ««DM  s»»n  M  o>5p» -•  •*•  •^  tg^  i  o»  ^ -- «  o  ©  o»-^» 


?] 

o 


! 


s 


3 


H  « 

h  9 

tu  — 

M  h 


•aSoi 


^;?s^;ss;s;sss§^i^s^$;::s?^3§$s^i  i^s;^!?^:?^^; 


•*  •*  iH«ft«0  •«f^  •*  We»»O0000  «  Mï^OgJ  -*  «    I   O  t^OCO  «-•  M  »o» 


00  5 
H  X 

5}5 


Hâ 

h.  «5 
b.  -« 
(ii  9 


■noljL 


l-l  I^M  h 


l-M    |, 


g>  -inani 

2    -a4(Ki| 


|i^^   I  rHa»-«^>mAf^M<^>H  |.^^  I    I  v^M-^toeoMMo 


•«9J 
-IllUd 


|m    |«4«4    |»4M*-IM    |M«ft    )m««    {«iV>    I     ]<««»a»M49M^O* 


I  f  QOJJ. 


MMM>lv^00rHM<4IMeO>HMrHrHMe0^«O»    |«-IXf*HaD'«-^-^t> 


taami 


•><^«eH(^«i»«|(3»ci»«o  — «•'««e»M^«&»-a»90  I    |  a»^^ttoa»Aor-e 


•«ai 
f  -aia.id 


^  I   J^  ]iH*Hi-iy4^   [•^•<<iHv-iaooeo-4<>o  |    |M«<4<>OK*9«ao-« 


ï  tnojx 


.fl^M«^^t-4j;;a»«*coi*^^«V535-.  |«&;g5îg5^5^ 


m-tf5M  00O>    I  «O  2'^'^®  «***■''*»'*  !ï®*5    I     l??!**  — 


-O  -^  -^  «  ^  <j 


•P91 

-ttî-ud 


4«,|'|^eoM  I  r^i»rHMi-i;-««#»0'^o>»a«  I  -^  I  ^-^»ort^^»i< 


gnojj. 


o  I 

t 


oSoq 


•m»  d 


.r.«oM02josS*2SSSS^§gS2;i.^5225a3SS 


e<ï«»t*dMrf»r^»-«>i02«»ot»«©»2J«--«i  I    j  CD  o  »A  ««  K»  t^  M 'xi 


^W-l|^|     l-^l     |-#|.f^.O«0«p9*|-^|     |0«J.^«M.<S«^ 


B  . 


f  I 


1 1 II  (  1 1 1 1 1 1 1 1  n  II  1 1  \%\  iS 


grti    -lOiinp. 
4J  f  •ssap-'n* 


g   ■^ -^ -^ -^ -^  n  tÎ  n  o*  9t  "3^  9t  T^  9i  >i  9i  n  ^  e/i  Ci      oo  — M«-^i-i>*»^ 


:J 


KL 


1^^    a  .<  ^1  »  <  »  u' 


•  o  •  •  •  «^if}  •  «  •  A  I 


■  >»        *   l*»!!!'?'!" 


M 
•g 


i:   ^ 


••iiff^.?  r  -.Tf**  * 


■5  S 

•g    00    •    •    •    •    • 

lA'  »*-4  ■'-'■'  .*■♦• 


.*^..  • 


>>\  ♦.wW«i  ttV>î   ^  -.     -i^l   t^.   *'^ 


Digitized  by 


Google 


Tlft  DfiS  SHBAPiNEL&  129 

En  faisant  éclater  an  repos,  sur  nn  sol  horizontal,  le 
shrapnel  d'un  canon  de  campagne,  on  retrouve  en  avant  la 
tête  du  projectile  et  les  balles  à  des  distances  comprises 
entre  31  et  37  mètres;  les  éclats  de  l'obus  sont  répartis  à 
droite  et  à  gauche  et  à  peu  près  à  la  même  distance  en 
avant;  le  culot  est  lancé  en  arrière  à  45  ou  55  mètres. 
Si  Ton  fait  éclater  le  shrapnel  de  16  livres  M.  L.  à  Tinté- 
rieur  d'une  enceinte  formée  par  4  panneaux  carrés  de 
2°',75  de  côté,  la  totalité  des  balles  et  des  éclats  est  re- 
trouvée à  Tintérieur  et  2  ou  3  petites  empreintes  au  plus 
sont  visibles  sur  les  panneaux.  Avec  celui  de  9  livres 
M.  L.,  on  observe  le  même  résultat,  mais  les  empreintes 
sont  à  peine  visibles. 

n  est  donc  évident  que  la  charge  d'éclatement  ne  pro- 
duit que  des  effets  insensibles,  de  sorte  qu'elle  n'a,  prati- 
,  quement,  aucune  action  accélératrice.  Elle  n'a   qu'une 
action  perturbatrice  très-faible  (*). 

L'effet  destructeur  des  éclats  et  des  balles  (ce  dernier 
étant  de  beaucoup  le  plus  important)  est  simplement  dû  à 
la  vitesse  que  l'obus  possède  au  moment  de  son  éclate- 
ment et  que  conservent  ses  parties  composantes.  Quand 
l'obus  s'ouvre,  celles-ci  continuent  leur  chemin  avec  cette 
vitesse  et  elles  suivraient  des  lignes  parallèles  à  la  trajec- 
toire primitive  de  l'obus,  si  les  trois  causes  suivantes  ne 
s'y  opposaient  : 

1"  L'action  perturbatrice  de  la  charge  d'éclatement  ; 

2®  La  force  centrifuge  imprimée  par  le  mouvement  de 
rotation  de  l'obus  ; 

3^  Une  perte  de  vitesse  due  à  la  différence  de  forme  et 
de  poids  entre  l'obus  et  ses  parties  composantes. 

La  première  de  ces  causes  perturbatrices  est  assez  pe- 
tite, comme  on  l'a  dit  plus  haut,  et,  comme  il  est  impos- 


(<)  Un  accident  arriyé  à  Woolwioh  pent  âtre  cité  à  Pappni  de  cette  assertion.  Un 
oondnctenr  appartenant  À  one  batterie  de  la  gamisoni  yoalant  montrer  à  an  camarade 
Taotlon  d'une  étonpiUei  en  plaça  nne  dans  un  shrapnel  et,  maintenant  le  projectile 
avec  son  pied,  tira  sur  le  tube.  Le  seul  mal  occasionné  par  cette  imprudence  tat  une 
légère  blessure  au  pied.  Le  camarade  n'eut  même  pas  une  égratignure. 

BBT.  d'ast.  —  MAX  1878.     ^  9 
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Bible  d'en  calculer  les  effets,  on  peut  n'en  tenir  aucun 
compte. 

La  force  centrifuge  peut,  à  la  rigueur,  se  calculer,  puis- 
qu'on connaît  le  poids  des  balles,  leur  distribution  dans 
l'obus  et  la  vitesse  de  rotation.  La  résultante  de  cette 
force  et  du  mouvement  en  avant  imprimé  par  l'obus 
donnera  la  direction  première  des  balles^  direction  qui 
permettra  de  trouver  leur  trajectoire.  Les  balles  tendent 
à  se  disperser  également  dans  toutes  les  directions  à  par- 
tir de  la  ligne  centrale  et  à  former  un  cône  dont  l'angle, 
pour  le  shrapnel  de  16  livres  M.  L.  est  de  8^  environ  à 
700  mètres. 

Il  est  évident,  puisque  la  vitesse  de  rotation  reste  très- 
sensiblement  la  même,  tandis  que  la  vitesse  de  translation 
diminue  considérablement,  quand  la  distance  augmente, 
que  ce  cône  de  dispersion  augmentera  graduellement 
avec  la  distance. 

On  peut  admettre  les  angles  suivants  comme  probables 
aux  distances  inférieures  à  2760  mètres  : 


Au-doBsous  de  457  mètres,  7° 
De  457  à'  1190  —  8** 
De  1190    à   1830     —      9° 


De  1830  à  2286  mètres,  10'' 
De  2  286  à  2560  —  !!• 
De  2560    à  2  750     —      IS"» 


Cette  question  pourrait  être  résolue  parun  petit  nombre 
d'expériences  dont  les  résultats  auraient  une  très-grande 
valeur  pratique. 

La  troisième  cause  de  perturbation  est  due  à  la  différence 
de  forme  et  de  poids  entre  les  balles  et  l'obus  entier.  Les 
premières  sont  sphériques,  petites,  coulées  en  plomb  ;  le 
second  est  allongé,  comparativement  grand  et  composé  de 
différents  métaux.  Les  balles,  au  commencement  de  leur 
parcours,  tombent  d'abord  au-dessous  de  la  trajectoire 
qu'aurait  suivie  l'obus  s'il  n'avait  pas  éclaté,  et  l'abaisse- 
ment est  d'autant  plus  grand  que  l'espace  parcouru  est 
plus  considérable.  En  réalité,  les  intervalles  d'éclatement 
des  shrapnels  sont  assez  petits,  et  l'abaissement  de  la 
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ligne  centrale  du  cône  au-dessous  de  la  trajectoire  primi- 
tive de  l'obus  est  insignifiant.  La  figure  1,  planche  IV,  per- 
met de  se  rendre  compte  de  cet  abaissement,  dans  des 
conditions  moyennes. 

Par  conséquent,  si  Ton  veut  bien  admettre  que  les  angles 
des  cônes  ont  les  valeurs  données  ci-dessus  et  que  Taxe 
d'un  cône  et  la  trajectoire  de  son  obus  coïncident  sensi- 
blement, on  peut  calculer  facilement  Teffet  du  shrapnel 
aux  différentes  distancesy  ainsi  que  les  intervalles  d'é- 
clatement. 

Nous  aurons  à  considérer,  relativement  au  cône  de 
dispersion  : 

V  Son  diamètre  en  différents  points  et,  par  suite,  la 
largeur  du  terrain  qu'il  recouvre  ; 

2^  Sa  section  à  différents  intervalles  et  le  nombre  de 
balles  et  d'éclats  qui  y  sont  répartis  ; 

3**  L'espace  de  terrain  couvert  par  un  feu  efficace,  prin- 
cipalement en  longueur,  dans  le  sens  du  tir; 

4*^  L'influence  de  la  hauteur  du  poipt  d'éclatement  au- 
dessus  du  sol  ; 

5*"  L'effet  utile  des  balles  pour  différents  intervalles 
d'éclatement  et  pour  différentes  vitesses  de  l'obus. 

L'examen  de  ces  questions  pourra  nous  conduire  à 
la  détermination  des  meilleurs  points  d'éclatement,  et 
donnera  une  idée  du  rôle  que  les  projectiles  pourront 
remplir. 

$  1.  —  Les  diamètres  du  cône  de  dispersion  pour  dif- 
férents angles  sont,  en  nombres  ronds  : 

Pour    8** 0,14  d3  la  longueur. 

—  9" 0,15  — 

—  10° 0,17  — 

Ces  diamètres  sont  tout  calculés  dans  le  tableau  suivant, 
où  ils  sont  donnés  pour  un  certain  nombre  d'intervalles 
d'éclatement  : 
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AHOLB 

du  cdne. 

ISTBBVALLES   D'ÉOLATBKBHT   BN   UÈTRBS.                                    I 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

80..   . 
90..   . 
10".  .    . 

2,8 

S 

8,4 

5,6 
6 

6,8 

8,4 
9 
10,2 

11,2 

12 

13,6 

14 
15 
17 

16,8 

18 

20,4 

19,6 

21 

23,8 

22,4 

24 

27,2 

25,2 

27 

30,6 

28 
30 
34 

Comme  règle  générale,  il  suffit  de  retenir  que,  pour 
les  distances  ordinaires  de  tir,  Tangle  du  cône  de  disper- 
sion est  de  8  à  9^  et  que  son  diamètre  varie  de  0,14  à  0,15 
de  rintervalle  d'éclatement. 

§  9«  —  Les  éclats  et  les  balles  sont  répartis  aux  divers 
moments  de  leur  trajet  sur  la  surface  de  la  section  droite 
du  cône,  et,  comme  la  principale  cause  de  la  dispersion, 
c'est-à-dire  la  force  centrifuge  développée  par  la  rotation 
de  Tobus,  affecte  ces  corps  à  des  degrés  différents  suivant 
leur  distance  au  centre  de  rotation,  la  répartition  superfl- 
ciello  est  très-régulière. 

En  admettant  celte  parfaite  régularité,  il  est  facile  de 
calculer  les  nombres  de  balles  ou  éclats  efficaces  qui  se 
répartissent  sur  Tunilé  de  surface  des  sections  droites 
successives  du  cône.  Les  sections  droites  en  mètres  carrés 
sont  données  dans  le  tableau  ci-dessous  pour  un  certain 
nombre  d'intervalles  d'éclatement  et  pour  un  angle  du 
cône  de  8°  : 


IHTERVALLBS.  d'ÂCLATBMBMT  BN  ICÈTRBS.                                     1 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

m.  q. 
6 

m.  q. 
24 

m.  q. 
55 

m.  q. 
93 

m.  q. 
154 

ui.  q. 
222 

m.  q. 
302 

m.  q. 
394 

m.q. 
498 

m.q. 
615 

Or,  si  l'on  fait  éclater  au  repos  un  shrapnel  de  9  livres 
M.  L.,  on  obtient  une  moyenne  de  85  parties  offensives, 
balles  ou  éclats.  Avec  un  sbrapnel  de  16  livres,  on  a  une 
moyenne  de  136.  Dès  lors,  pour  avoir  les  nombres  d'al- 
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teintes  efficaces  par  mètre  carré  de  section  et  par  calibre, 
il  suffit  de  diviser  respectivement  85  et  136  par  les  nom- 
bres du  tableau  précédent  et  l'on  obtient  les  résultats  ci* 
dessous  qu'on  pourrait  appeler  les  densités  des  sections 
successives  : 


GAVONS. 

VKTMUV^IAMS  D'ÉCC.ATBMBHT  KV  UÈTRM9.                                 U 

80 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

91lv.. 
16  Ht.  . 

u 

22,7 

8,5 
5,7 

1,5 
2,5 

0,87 
1,40 

0,55 
0,88 

0,38 
0,61 

0,28 
0,46 

0,21 
0,35 

0,17 
0,27 

0,14 
0,22 

Ainsi,  un  homme  debout  (offrant  une  surface  d'environ 
1  mètre  carré)  qui  se  présenterait  à  20  mètres  au  delà  du 
point  d'éclatement  d'un  obus  serait  frappé  par  14  balles  ou 
éclats  avec  un  projectile  de  9  livres,  et  par  23  avec  un 
projectile  de  16  livres.  On  ne  tient  compte  que  des  atteintes 
directes  et  non  des  balles  de  la  partie  inférieure  du  cône, 
qui  peuvent  encore  atteindre  par  ricochet.  Il  y  a,  dans  ce 
cas,  un  gaspillage  manifeste  de  puissance.  Notre  but  doit 
être  naturellement,  non  pas  de  mettre  un  homme  hors 
de  combat  par  14  ou  23  atteintes,  mais,  s'il  est  possible, 
14  ou  23  hommes  par  un  seul  projectile,  ou  1  homme 
par  atteinte. 

Par  le  fait,  la  question  pratique  à  résoudre  à  ce  point 
de  vue  est  la  suivante  :  Quel  doit  être  le  meilleur  inter- 
valle d'éclatement  d'un  shrapnel  en  avant  d'un  front  de 
bataille  déployé,  pour  avoir  les  meilleures  chances  de 
mettre  le  plus  d'hommes  possible  hors  de  combat  ? 

Pour  élucider  cette  question,  nous  allons  examiner 
quelques  résultats  des  expériences  de  Shoeburyness  (ta- 
bleau  I)  et  les  mettre  en  regard  des  nombres  calculés  ci- 
dessus.  On  ne  tiendra  compte  que  de  l'effet  produit  sur 
le  1**^  rang  de  panneaux  et,  comme  par  la  suite,  nous  au- 
rons souvent  l'occasion  de  considérer  des  panneaux  de 
6  pieds  de  hauteur  (1"',83),  nous  ramènerons  à  des  pan- 
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neaux  de  cette  grandeur,  pour  éviter  la  confusion,  les 
résultats  trouvés  avec  des  panneaux  de  9  pieds  (2"',75), 
en  retranchant  un  tiers  à  ces  derniers  nombres. 

Prenons,  par  exemple,  le  tir  à  800  yards  (731  mètres), 
avec  un  intervalle  d*éclatement  de  50  yards  (46  mètres). 
Le  diamètre  du  cône,  pour  cet  intervalle,  est  de  46  x  0,14 
=  6" ,40;  la  surface  interceptée 'sur  le  panneau  est  de 
11"%75  (calculée  d'après  l'un  des  tableaux  précédents  et 
en  prenant  1"^,83  comme- hauteur  du  panneau);  enfln,  le 
nombre  d'hommes  correspondant  à  cette  surface  est  de  12 
(1  mètre  carré  par  homme). 

Si  Ton  calcule,  d'après  le  dernier  tableau,  le  nombre 
des  atteintes  directes  correspondant  à  cette  surface  et  à 
l'intervalle  d'éclatement  de  46  mètres,  on  trouve  54.  A  la 
distance  de  731  mètres,  il  n'est  pas  douteux  que  toutes 
ces  atteintes  traverseraient  le  panneau.  Le  tableau  I  des 
expériences  donne  une  moyenne  de  94  trous  sur  le  1^'rang 
de  panneaux  do  9  pieds  et,  si  nous  en  retranchons  |,  il 
reste  63,  dont  la  différence  avec  le  nombre  calculé  54  des 
atteintes  directes  donne  9,  qui  est  la  part  du  ricochet. 

Dans  les  mômes  conditions  de  distance,  la  totalité  des 
15  logements  peut  être  portée  au  compte  des  balles  efficaces. 
Ces  logements  sont  dus  aux  ricochets  (puisque  les  at- 
teintes directes  traversent).  On  peut  donc  porter  aux  rico- 
chets 9  -f-  15  =  24  atteintes  efficaces. 

On  peut  arriver  au  même  résultat  en  raisonnaoït  autre- 
ment. Le  nombre  total  dés  parties  offensives  de  l'obus  est 
de  136.  Déduction  faite  des  54  atteintes  directes,  le  reste  82 
est  le  nombre  des  parties  qui  ont  passé  moitié  par-dessus 
le  panneau,  moitié  en  dessous,  ces  dernières  ricochant, 
bien  entendu,  sous  l'angle  de  chute  qui  correspond  à  la 
distance  considérée  et  sur  un  terrain  aussi  favorable  que 
celui  sur  lequel  les  panneaux  étaient  placés  (gazon  uni, 
très-ferme).  Par  conséquent,  on  peut  admettre  qu'un  peu 
plus  de  la  moitié  des  41  balles  inférieures  du  cône,  soit  24, 
étaient  efficaces  par  ricochet. 
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En  appliquant  les  considérations  qui  précèdent  à  la  dis- 
cussion des  résultats  d'un  tir  à  la  môme  distance  de 
800  yards,  mais  à  des  intervalles  d'éclatement  de  100, 
150  et  200  yards,  on  arrive  à  former  le  tableau  suivant  : 


d'éeUtement. 

ATTBIBTB8 

direetes. 

RICOOHST. 

PSOPOBTIOir 

debAlleseflloaoes 
dans  le  ricochet. 

hors  de  combat. 

Yards. 

Mètret. 

50 
100 
150 
MO 

46 
«1 
1S7 

18S 

54 

25 
14 
12 

S4 

15 
9 

2 

77 

22 

25 

17,4 
10 

Les  nombres  qui  représentent  les  bommes  hors  de 
combat  sont  les  moyennes  de  la  dernière  colonne  du  ta- 
bleau ly  moyennes  prises  sans  réduction  du  tiers,  puis- 
qu'elles s'appliquent  à  des  panneaux  d'infanterie. 

On  remarquera  que  le  ricochet  perd  rapidement  de  son 
efficacité  quand  l'intervalle  d'éclatement  augmente. 

En  discutant  de  la  même  manière  le  tir  à  1  500  yards 
(1  372  mètres)  pour  les  deux  intervalles  d'éclatement  de 
50  et  de  150  yards,  les  seuls  qui  furent  expérimentés, 
on  arrive  aux  conclusions  contenues  dans  le  tableau  ci- 
dessous  : 


UTTBKV 

^éclat« 
Yaida. 

unent. 
Mètres. 

ATTSIHTBS 

directes. 

UCOOHBT. 

PftOPOBTIOH 

de  balles  efficaces 
dans  le  ricochet. 

BOIOCBS 

hors  de  combat. 

50 
150 

46 

"m 

54 
14 

17 
7 

s 
î 
1 
7 

20 
19 

La  comparaison  de  ces  résultats  avec  ceux  du  tir  à 
800  yards  présente  une  conformité  remarquable. 
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On  peut  objecter,  toutefois,  qu'U  y  a,  dans  ce  tir,  cer- 
taines particularités  qui  imposent  une  grande  circonspec- 
tion relativement  aux  conclusions  tirées.  On  pourrait  ap- 
puyer, par  exemple,  sur  les  points  suivants  : 

1*^  5  coups  par  distance  ne  sont  pas  suffisants  ; 

2*  Certaines  mesures,  telles  que  la  hauteur  du  point 
d'éclatement,  n'ont  pas  été  assez  soigneusement  prises; 

3®  L'écran  était  assez  épais  pour  ralentir  et  faire  dévier 
l'obus  de  sa  course; 

4''  En  comptant  2  hommes  hors  de  combat  pour  une 
figure  atteinte  2  fois  et  en  négligeant  les  nombres  d'at- 
teintes supérieurs  à  2,  on  s'expose,  en  bien  des  cas,  i  des 
mécomptes. 

Quoiqu'on  ne  puisse  pas  contredire  ces  objections,  on 
peut  voir  que  les  résultats  obtenus  sont  suffisamment  con- 
cordants pour  qu'on  puisse  les  regarder  comme  une  expres- 
sion très-approchée  de  la  vérité. 

D'après  l'examen  qui  précède,  il  semblerait  donc 
qu'avec  le  shrapnel  de  16  livres  M.  L.,  tiré  à  731  mètres, 
le  meilleur  intervalle  d'éclatement  en  avant  d'un  front 
déployé  est  de  91  mètres.  On  trouve  1,10  pour  le  nombre 
de  balles  par  mètre  carré  qui  correspond  à  cet  intervalle. 
Avec  le  shrapnel  de  9  •  livres,  l'intervalle  qui  donne  la 
môme  proportion  est  de  73  mètres,  ce  qui  permet  de  sup- 
poser que  c'est  le  meilleur  intervalle  d'éclatement  de  ce 
projectile. 

Aux  distances  de  tir  plus  grandes  que  731  mètres,  il 
faudra  faire  éclater  le  shrapnel  plus  près  du  but,  pour  les 
raisons  suivantes  :  1*^  la  vitesse  des  balles  devient  plus 
petite,  ce  qui  diminue  leur  effet  utile;  —  2**  l'angle  de 
chute  augmente,  ce  qui  diminue  l'efficacité  du  ricochet  ; 
—  3**  l'angle  du  cône  de  dispersion  augmentanjt,  il  n'est 
pas  nécessaire  de  se  tenir  aussi  loin  du  but  pour  obtenir 
la  même  somme  d'éparpillement;  —  4''  l'angle  de  chute 
devenant  plus  grand,  l'espace  couvert  par  le  cône  dans  la 
direction  du  tir  devient  moindre;  —  5^  la  vitesse  des 
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balles  diminuaDt,  elles  tendent  à  s'abaisser  davantage  au- 
dessous  de  la  trajectoire  primitive. 

Nous  croyons  pouvoir  proposer  en  toute  sécurité  les 
intervalles  d'éclatement  qui  suivent,  comme  les  meilleurs 
i  adopter  quand  le  but  présente  un  front  étendu  : 


Canon 
de  16 
livres. 

Canon 

de  9 

livres. 


En  deçà  de  1000  yards  (914») 
De  1000  à  2000(1  829-).    . 
De  2000  à  3000  (2  743-).    . 

Au  delà  de  3  000 

En  deçà  de  1 000  yards  (914") 
De  1000  à  2000  (1829"').    . 
De  2  000  à  3  000  (2  743").    . 
Au  delà  de  3000 


XKTBK- 

Atbndits 

YAIiliBB 

atteinte 

d'éclatement 

de  front. 

yards,     mètr. 

mètres. 

100         91 

12,80 

80       73 

10,24 

60      55 

7,68 

50       46 

6,40 

80       73 

10,24 

60       55 

7,68 

40       37 

5,12 

30       27 

3,84 

Cette  puissance  de  dispersion,  sur  la  valeur  de  laqueUe 
il  est  à  peine  besoin  d'insister,  est  particulière  âu  shrapnel 
armé  d'une  fusée  à  temps,  comme  on  le  montrera  par  la 
suite. 

$9.  —  On  donne  ci-dessous  les  longueurs  maxima 
(dans  le  sens  du  tir)  des  surfaces  interceptées  sur  le  sol 
par  le  cône  de  dispersion  pour  un  certain  nombre  da 
portées  et  d'intervalles  d'éclatement  : 


POBTÉB. 

IVTBBYALLB 

d'éclatement. 

PBBMiiBB 

atteinte 
en  avant. 

DBBVIÀBB 

atteinte 
en  arriére. 

liONOUBUB 

toUle  de  la 

surface 
coQverte. 

yards. 

métrés. 

yards. 

métrés. 

métrés. 

métrés. 

métrés. 

1000 

914 

150 

1S7 

75 

802 

375 

» 

■ 

100 

91 

48 

274 

822 

> 

9 

100  (') 

91 

53 

258 

311 

2000 

1829 

100 1») 

91 

38 

116 

339 

> 

■ 

80 

73 

82 

110 

142 

2500 

2  286 

100 

91 

33 

91 

124 

a 

> 

60 

55 

20 

67 

.87 

^)  Pointé  an  centre  du  panneau. 
(>)  Pointé  an  pied  da  panneau. 

SSS^B^S^ 
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DaûB  une  des  expériences  faites  à  Okehampton,  une 
batterie  de  canons  de  16  livres  tirait  contre  2  lignes  com- 
posées chacune  de  100  panneaux  à  figures,  la  1**  à  914 
mètres,  la  2*  à  11 06  mètres.  On  tira  35  shrapnels  qui 
éclatèrent  en  moyenne  à  91  mètres  environ  en  avant  de 
la  l'^  ligne.  Le  résultat  fut  :  71  figures  hors  de  combat 
dans  la  1^  ligne;  24  dans  la  2^.  Ainsi,  quoique  les  obus 
eussent  éclaté  à  une  faible  hauteur  relativement  à  la 
2*^  ligne,  le  nombre  de  combattants  sérieusement  atteints 
sur  cette  ligne  montre  qu'une  longueur  de  245  mètres 
(53  mètres  en  avant  du  1*'  rang  et  192  entre  les  2  rangs) 
a  été  couverte  par  un  feu  efficace;  et  comme  beaucoup 
de  ces  combattants  ont  été  atteints  à  la  partie  supérieure, 
il  est  évident  qu'un  grand  nombre  de  balles  ont  porté 
encore  plus  loin. 

La  forme  particulière  des  surfaces  couvertes  par  les 
balles  d'un  shrapnel  et  dont  la  figure  2  présente  un  spé- 
cimen, dans  le  cas  particulier  d'un  shrapnel  de  16  livres, 
à  une  distance  de  2500  yards  (2286  mètres),  fait  voir  : 

1""  Que  si  le  but  a  de  la  profondeur,  le  tir  ne  saurait 
être  trop  juste  en  direction; 

2^  Que  si  le  but  a  de  la  largeur  et  peu  de  profondeur, 
la  surface  atteinte  est  d'autant  plus  grande  que  la  direction 
du  tir  est  plus  oblique  par  rapport  au  front  ; 

3*^  Que  le  shrapnel  à  temps  est  particulièrement  appro- 
prié aux  buts  mobiles  qui  se  déplacent  dans  la  direction 
de  la  batterie.  Si  les  fusées  sont  percées  trop  courtes 
quand  le  but  se  rapproche,  trop  longues  quand  il  s'éloigne, 
la  grandeur  de  la  surface  atteinte  dédommagera  des 
erreurs  très-considérables  dues  à  une  estimation  incor- 
recte de  la  distance  ou  du  mouvement  du  but. 

$  4*  —  On  a  dit  plus  haut  que  l'abaissement  de  l'axe 
du  cône  de  dispersion  au-dessous  de  la  trajectoire  que 
suivrait  l'obus  s'il  n'éclatait  pas,  est  relativement  faible. 
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C'est  au  point  où  la  ligne  centrale  du  cône  rencontre 
le  soi  que  se  trouve  la  plus  grande  dispersion  latérale  des 
balles  qui  n'ont  pas  ricoché.  Il  paraîtrait,  en  conséquence, 
que^  pour  obtenir  le  maximum  d'effet  sur  un  panneau 
vertical,  la  pièce  devrait  être  pointée  avec  un  angle  de  tir 
donnant  un  point  d'impact  situé  un  peu  au-dessus  du 
centre  du  panneau.  En  est-il  ainsi  dans  le  tir  réel? 

Si  l'on  prend  dans  le  Rapport  de  Shoebury ness,  tableau  I, 
la  série  des  coups  à  731  mètres,  intervalle  d'éclatement 
de  46  mètres,  le  meilleur  coup  provient  d'un  obus  dont 
l'éclatement  se  produit  à  2°^,74  au-dessus  du  sol.  D'apvès 
le  nombre  total  des  atteintes,  le  meilleur  après  lui  éclate 
à  l'^fSS  du  sol  et  le  pire  de  tous,  à  1"',68.  Le  tracé  de  la 
trajectoire  moyenne  ferait  voir  que  la  hauteur  du  point  de 
cette  ligne  situé  à  46  mètres  en  avant  du  panneau  est  de 
2" ,91.  C'est  donc  très-près  de  cette  hauteur  que  s'est  pro- 
duit l'éclatement  du  meilleur  projectile.  Quand  les  diffé- 
rences de  hauteur  au-dessus  du  sol  sont  aussi  petites  que 
celles  qu'on  observe  en  général  dans  tout  ce  tir,  les  effets 
de  ces  différences  se  traduisent  par  des  chiffres  très-faibles. 
Par  contre,  on  pourra  prendre  la  hauteur  d'éclatement 
la  plus  défavorable  pour  la  meilleure  lorsque  les  condi- 
tions seront  aussi  favorables  aux  obus  éclatant  ^a«  qu'elles 
l'étaient  dans  l'exemple  cité  plus  haut,  le  ricochet  acqué- 
rant beaucoup  d'efficacité  sur  un  terrain  aussi  ferme  et  uni. 
Toutefois  l'examen  des  résultats  du  tir  à  1 372  mètres, 
avec  46  mètres  d'intervalle  d'éclatement,  fait  voir  très- 
clairement  la  perte  d'effet  occasionnée  par  un  éclatement 
trop  bas. 

Puisque  la  pratique  paraît  confirmer  les  déductions 
tirées  ci- dessus,  on  pourra  faire  usage  de  la  table  suivante 
donnant,  pour  les  obus  de  9  livres  et  de  16  livres,  les  meil- 
leures hauteurs  au-dessus  du  sol  correspondant  à  un  cer- 
tain nombre  de  distances  de  tir  : 
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OBUS   DB   16   LITKBS. 

OBI 

Interralle 
d'éclate- 
ment. 

78  DB  9  LIYRBS.                  il 

Portée. 

Intervalle 
d'éclate- 
ment. 

Anfle 
de  chute. 

Hantear. 

Angle 
de  chute. 

Haatenr. 

mètres  (1). 

mètres. 

degrés. 

mètres. 

mètres. 

degrés. 

mètres. 

914 

2*110' 

3,66 

78 

2^29' 

8,17 

1097 

8  0 

3,84 

65 

3  10 

8,02 

1280 

3  40 

4,66 

354 

3,72 

1463 

425 

5,64 

443 

4.51 

1646 

5  12 

6.67 

5  88 

6,46 

18i9 

60 

7,62 

6  37 

6,40 

2  012 

6  67 

6,53 

87 

7  89 

4,88 

2195 

7  47 

7,43 

8  46 

6,64 

2  377 

8  45 

8,41 

9  54 

6,37 

2560 

945 

9,39 

Il  10 

7,19 

2743 

10  46 

10,42 

12  34 

8,08 

2  926 

11  47 

9,50 

27 

13  53 

6,77 

3109 

12  46 

10,33 

15  22 

7,50 

3  292 

13  51 

11,19 

17  0 

8,41 

3475 

14  52 

12,10    • 

18  0 

9,36 

(»)  1  000  y 

fcrds,  1  200, 

1  400,  etc..  j 

asqa'i  8  80 

0. 

Les  exemples  suivants  pourront  donner  une  idée  de  la 
perte  d'effet  utile  qu'entraînent  des  erreurs  dans  la  hau- 
teur du  point  d'éclatement  au-dessus  du  sol. 

Dans  la  figure  3,  le  cercle  dont  le  centre  est  en  A  repré- 
sente une  section  verticale  du  cône  de  dispersion  à  hau- 
teur de  la  ligne  de  panneaux,  dans  le  cas  d'un  intervalle 
d'éclatement  de  91  mètres  (les  panneaux  ont  17",06  de 
longueur,  l'^fSS  de  hauteur;  la  distance  de  tir  est  de  914 
mètres;  canon  de  16  livres).  On  voit  quelles  sont  les 
parties  du  cône  dont  les  atteintes  directes  passent  par-des- 
sus les  panneaux  ou  en-dessous;  le  cercle  dont  le  centré 
est  en  B  représentera  la  section  dans  le  cas  d'un  obus  écla- 
tant à  la  même  distance,  mais  3  mètres  plus  haut  que 
A;  le  cercle  C  correspond,  de  môme,  à  un  éclatement 
3  mètres  plus  bas.  —  La  figure  4  montre  l'effet  d'un  obus 
éclatant  à  un  intervalle  de  46  mètres  :  pour  le  cercle  A, 
sur  la  trajectoire  normale  (aboutissant  comme  dans  le  cas 
précédent  au  centre  du  panneau)  ;  pour  le  cercle  B,  3  mè- 
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très  plus  haut;.,  pour  le  cercle  C^  au  pied  même   du 
panneau. 

Quoique  ces  pertes  d'effet  utile  soient  considérables, 
elles  ne  sont  jamais  assez  grandes  pour  rendre  les  progec- 
tiles  inefficaces,  et  elles  sont  tout  à  fait  négligeables  en 
comparaison  de  celles  qui  sontdues  aux  erreurs  ordinaires 
de  pointage.  Gomme  on  peut  le  voir  par  les  expériences 
de  tir  de  Shoeburyness,  de  légères  erreurs  dans  la  hauteur 
du  point  d'éclatement  n'ont  pas  une  grande  importance. 
Lorsqu'un  obus  éclate  trop  haut  ou  trop  bas,  on  ne  doit 
pas  se  hâter  d'en  conclure  que  la  pièce  est  mal  pointée; 
cela  peut  être  dû  à  un  défaut  de  perçage  ou  de  combustion 
de  la  fusée.  S'il  existe  des  doutes  sur  la  vraie  cause  de 
cette  particularité,  un  obus  tiré  avec  une  fusée  percutante 
les  aura  bientôt  éclaircis  :  il  montrera  de  suite  si  la  dis- 
tance a  été  bien  estimée,  ou,  ce  qui  revient  au  même  dans 
le  tir,  si  la  pièce  a  un  tir  court  ou  long.  Si  le  pointage  n'a 
pas  besoin  d'être  rectifié,  c'est  que  l'erreur  provient  mani- 
festement de  la  fusée.  Si  l'éclatement  a  lieu  trop  haut, 
l'intervalle  d'éclatement  est  trop  court  et  la  durée  de  la 
fusée  doit  être  augmentée;  dans  le  cas  contraire,  elle  doit 
être  diminuée. 

S  &.' —  Il  est  très-important  d'étudier  l'influence  du 
décroissement  de  la  vitesse  sur  l'effet  utile  des  balles. 
Quelle  est -la  plus  faible  vitesse  à  laquelle  les  balles  con- 
servent encore  leur  efficacité  ?  Dans  des  expériences  an- 
glaises, la  plus  faible  vitesse  efficace  a  été  fixée  à  122  mè- 
tres environ.  A  défaut  de  données  suffisamment  précises, 
on  peut  supposer  que  cette  limite  inférieure  de  vitesse  est 
de  152  mètres,  sans  craindre  de  rester  trop  au-dessous  de 
la  vérité. 

Les  panneaux  habituellement  employés  sont  en  sapin 
et  ont  50  millimètres  d'épaisseur,  comme  ceux  de  Shoe- 
buryness.  Des  trous,  traversant  de  part  en  part,  indiquent 
avec  certitude  des  balles  efficaces;  il  en  est  de  même 
de  la  majorité  des  logements  et  de  la  minorité  des  empreintes. 
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En  conséquence^  nous  admettrons  ici  que  Ton  compte 
comme  balles  efficaces  les  logements  et  non  les  empreintes. 

La  vitesse  des  balles  dépend  de  la  vitesse  de  l'obus  au  mo- 
ment où  il  s'ouvre,  et  elle  peut  descendre  très-bas  par  suite 
d'une  longue  portée,  ou  d'un  ralentissement  dû  au  rico- 
chet de  l'obus.  Lorsqu'elles  ont  quitté  l'obus,  leur  vitesse 
est  affectée  par  la  résistance  de  l'air,  ou  par  leur  ricochet. 

Nous  pouvons  donc  nous  attendre  à  trouver  que  les 
balles  perdent  de  leur  efficacité  dans  le  tir  réel  : 

1*"  Quand  la  distance  augmente; 

2^  Lorsque  l'obus  éclate  sur  le  sol  ou  après  avoir  ricoché  ; 

3""  Lorsque  l'intervalle  d'éclatement  augmente  ; 

4""  Lorsque  la  plupart  des  atteintes  proviennent  du  rico- 
chet de  la  moitié  inférieure  du  cône  de  dispersion. 

f .  —  A  première  vue,  il  semblerait  que  le  meilleur 
moyen  de  s'assurer  du  !•'  fait  serait  de  comparer  la  pro- 
portion des  trous  aux  empreintes  et  logements  pour 
différentes  distances.  On  rencontrerait,  en  agissant  ainsi, 
la  difficulté  suivante  :  aux  petites  distances,  le  nombre  de 
balles  qui  ricochent  est  comparativement  très-grand,  et, 
comme  on  le  montrera  par  la  suite,  le  ralentissement  dû 
à  cette  cause  étant  très-considérable,  la  diminution  d'effet 
prendrait  des  proportions  excessives  et  faussement  attri- 
buées à  la  distance.  Pour  tirer  la  question  au  clair,  il  fau- 
drait disposer  d'un  terrain  sur  lequel  aucun  ricochet  ne 
pût  se  produire,  et  malheureusement  ces  conditions  ne  se 
présentent  jamais. 

Dans  les  expériences  de  Shoeburyness  et  de  Okehamp- 
ton,  des  shrapnels  de  16  livres  R.  M.  L.  ont  été  tirés  à 
731,  1372, 1829,  3155  et  3630  mètres.  Nous  allons  en 
comparer  les  résultats,  en  omettant  toutefois  ceux  qui  ne 
sont  pas  suffisamment  dignes  de  confiance. 

On  ne  considérera  que  l'effet  sur  le  P'  rang  de  pan- 
neaux, car,  sur  les  autres,  beaucoup  d'empreintes  et  de 
logements  pouvaient  provenir  de  balles  qui  avaient  déjà 
traversé  des  panneaux. 
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Le  relevé  suivant  donne  la  proportion  des  empreintes 
et  des  logements  aux  trous,  le  premier  de  ces  nombres 
étant  pris  pour  unité  : 

POBTibBt.  XICPBBIITTSS  ET  LOGSMBXTS.  TB0C8. 


yardi.     mdtres. 

800       731 

1 

2,7 

lëOO     1372 

1 

1,9 

2000     1829 

1 

0,46 

3  970     3  630 

1 

0,03 

La  progression  est  suffisamment  frappante.  On  peut 
encore  la  faire  ressortir  en  prenant  les  nombres  d'hommes 
mis  hors  de  combat  par  obus.  Les  hauteurs  des  points 
d'éclatement  n'ayant  pas  été  prises  pour  les  2  dernières 
distances,  on  ne  considère  comme  efficaces  que  la  moitié 
des  obus  qui  ont  éclaté  en  avant  des  panneaux.  Même 
avec  cette  restriction,  on  a  le  résultat  suivant  : 


PORTÉBS 

HOUOIS 

en  mitm. 

hon  d«  oomb«t  par  obna 

731 

18,2 

1372 

16,1 

1829 

6,4 

3630 

1,0 

9.  —  Il  est  comparativement  facile  de  mettre  en  évi- 
dence la  perte  d'effet  du  shrapnel  lorsqu'il  éclate  en  tou- 
chant le  sol  ou  un  instant  après. 

D'après  le  Rapport  d'Okehampton,  2  demi-batteries 
tiraient  sur  des  panneaux  semblables,  dans  des  circons- 
tances identiques,  l'une  employant  des  fusées  percutantes, 
l'autre  des  fusées  à  temps.  Les  obus  de  la  l'""  demi-batterie 
ont  dû  éclater  soit  en  touchant  le  sol,  soit  immédiatement 
après  le  choc;  ceux  de  la  2^  éclataient  tous  en  l'air.  Le 
relevé  suivant  donne  le  résultat  moyen  par  obus  : 


LOGUCSHTS. 


Après  avoir  touché  le  soL  0,93  5,5  1,4 

Eclatement  en  Tair 1,0  1,7  4,0 
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OU  bien,  en  réunissant  les  empreintes  et  les  logements^ 
la  proportion  de  leur  ensemble  aux  trous  donne  : 

Après  avoir  touché  le  sol .     4,6      àl 

Éclatement  en  Pair 0,675  à  1 

Ainsi,  d'après  cela,  les  balles  ont  6  fois  plus  de  puis- 
sance quand  le  projectile  éclate  en  l'air  sans  avoir  touché 
le  sol. 

8*  —  La  perte  de  puissance  due  à  l'intervalle  d'éclate- 
ment peut  être  appréciée  d'après  les  expériences  de  Shoe- 
buryness.  On  a  les  résultats  suivants  à  la  distance  de 
731  mètres,  pour  différents  intervalles  d'éclatement: 


INTBKVAIiLKS 

d'éclatement. 

KMPKBIHTBS.             LOOEMBHT8. 

TBOUS. 

yards,     métrés. 

50        46 

4,4                   6,6 

94,2 

100        91 

1,8                 23,2 

32,6 

150      137 

0,2                 16,4 

16,0 

200      183 

1,4                 13,6 

6,4 

Le  rapport  des 

logements  et  empreintes 

aux  trous  est 

donc  : 

A 

46"  de  1  à  8,56 

A 

91         —       1,3 

A 

137         —       0,96 

A 

183         —       0,42 

L'effet  utile  va  donc  rapidement  en  diminuant. 

4.  —  Il  est  difficile  de  déterminer  avec  précision  la 
perte  de  puissance  éprouvée  par  les  balles  qui  ricochent. 
Cependant,  comme  ces  dernières  sont  d'autant  plus  nom- 
breuses que  l'éclatement  se  produit  plus  bas,  on  peut 
essayer  d'arriver  à  cette  détermination  en  prenant  les 
éclatements  bas  et  en  les  comparant  avec  les  plus  élevés 
de  chaque  série  à  la  distance  de  731  mètres.  On  ne  con- 
sidérera que  3  intervalles  d'éclatement,  caries  différences 
à  183  mètres  sont  trop  faibles.  Voici  la  proportion  des 
empreintes  et  des  logements,  réunis  ensemble,  au  nombre 
de  trous  pris  pour  unité: 
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Hû 


IKTBKVALLB 

d'éclatemeut. 

HAnTifiD&  d'Aclateubmt 
on  mètres. 

PROPORTION 

des  omprelnti>8 
et  logements. 

yard.. 
60 

100 

150 

mètree. 
46 

1»,68  [éclatement  bas]  («).  . 
Moyenne  des  autres.  .   .  . 

2«,51 

0,15 
0,077 

0,67 

1,26 
0,96 

91 
137 

Moyenne  des  autres.   .  .  . 
2",74(*) 

Moyenne  des  autres .... 

(')  Moyenne  de  8  hauteurs.                                                                                          1 
(*;  Moyenne  de  2  hauteurs.                                                                                           1 

On  voit  par  là  que  la  puÎBsance  décroît  quand  le  chiffre 
des  ricochets  augmenté,  et  cela  quoique  Téclalement  bas 
soit  favorable  à  Tefflcacité  du  ricochet. 

La  différence  entre  les  hauteurs  étant  assez  faible,  les 
nombres  précédents  ne  mettent  pas  en  évidence  cette 
diminution  d'effet  utile  d'une  façon  bien  saisissante. 
Toutefois,  ces  hauteurs  sont  sufiQsamment  significatives, 
surtout  si  Ton  n'a  pas  oublié  que  le  terrain  sur  lequel 
s'exécutait  ce  tir  favorisait  admirablement  l'efficacité  des 
ricochets. 

SHlAPm  PERCUTAIT. 

Lorsque  le  shrapnel  est  employé  avec  des  fusées  percu- 
tantes, le  résultat  est  nécessairement  tout  autre  que  celui 
dont  il  a  été  question  jusqu'ici.  L'ouverture  de  l'obus  et 
la  dispersion  qui  en  est  la  conséquence  restent  naturelle- 
ment les  mêmes,  mais  se  produisent  dans  des  conditions 
différentes. 

Avec  une  fusée  à  temps,  l'obus  s'ouvre  sur  sa  trajectoire 
avant  d'atteindre  le  sol;  par  conséquent,  l'angle  de  sa 
trajectoire  finale  esldescenda%et  sa  vitesse  n'est  diminuée 
que  par  la  résistance  de  l'air. 

Avec  une  fusée  percutante,  l'obus  s'ouvre  après  avoir 
touché  le  sol,  ayant  un  angle  ascendant  et  une  vitesse  con- 
sidérablement ralentie  par  le  choc. 
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Quand  un  shrapnel  percutant  éclate  en  traversant  un 
écran  de  ôOmillimètres  d'épaisseur,  on  observe  que  réclate- 
ment  se  produit  au  delà  de  l'écran,  aune  distance  comprise 
entre  l'",83  et  2'",74.  Le  frottement  sur  un  sol  ordinaire 
retarde  davantage  l'obus  et  occasionne  une  action  un  peu 
plus  rapide  de  la  fusée;  cependant  la  différence  est  légère 
et  Ton  observe  queréclalemenl  se  produit  à  0", 75  environ 
au  delà  du  point  oiî  l'obus  se  relève  sous  un  certain  angle. 

Cet  angle  ascendant  n'a  jamais  été  déterminé  avec  pré- 
cision. L'auteur  a  cependant  observé  un  certain  nombre 
d'obus  (armés  de  fusées  à  temps)  qui  éclataient  en  l'air 
ou  atteignaient  des  panneaux  après  avoir  touché  le  sol, 
et  croit  pouvoir  affirmer  que  si  l'angle  de  chute  est  infé- 
rieur ou  supérieur  à  6%  l'angle  de  relèvement  le  dépasse 
d'environ  \  ou  j. 

Cet  angle  ascendant  varie  naturellement  avec  une  foule 
de  conditions  dont  les  plus  importantes  sont  la  consistance 
et  l'inclinaison  du  sol. 

Il  est  évident  que  la  première  peut  occasionner  une 
grande  incertitude  dans  le  tir,  même  quand  la  nature  du 
terrain  est  parfaitement  connue. 

La  deuxième  condition  peut  aussi  influer  beaucoup  sur 
la  régularité  du  tir.  Supposons,  par  exemple,  que  l'angle 
de  chute  soit  de  6^  sur  un  sol  horizontal  de  consistance 
ordinaire;  l'angle  de  relèvement  serait  d'au  moins  S"".  Si 
le  sol  a  une  inclinaison  de  2"*  descendant  de  la  batterie 
vers  le  but,  le  dernier  élément  de  la  trajectoire  fera  un 
angle  de  4*  avec  le  sol  incliné  ;  quant  à  l'angle  de  relève- 
ment, il  serait  de  6""  avec  le  sol  et  de  4%  par  conséquent^ 
avec  l'horizontale.  Avec  une  même  pente  de  2^  dans  l'au- 
tre sens,  l'angle  de  la  trajectoire  avec  le  sol  serait  de  S""  et 
l'angle  de  relèvement  serait  de  10^40'  avec  le  sol  et  de 
12''40'  avec  l'horizon.  Une  faible  ondulation  de  terrain 
suffit  pour  produire  de  pareils  effets,  et,  comme  on  le 
fera  voir  plus  loin,  le  résultat  du  tir  en  est  sérieusement 
affecté. 
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Le  ralentissement  dà  au  ricochet  et  la  perte  d'effet  utile 
qui  en  résulte  ont  déjà  été  indiqués,  de  sorte  qu'il  n'est  pas 
nécessaire  d'insister  davantage  sur  ce  point. 

La  position  du  cône  de  dispersion  relativement  à  la 
trajectoire  de  Tobus  a  été  également  décrite  ;  elle  reste 
naturellement  la  même,  que  l'angle  soit  ascendant  ou 
descendant. 

L'angle  ascendant  a  pour  effet:  l""  de  faire  monter  Taxe 
du  cône;  2^ de  relever  une  grande  partie  (et  dans  beaucoup 
de  cas  la  totalité)  des  balles. 

1^  Il  est  très-difflcile  de  connaître  avec  précision  la  tra- 
jectoire de  Tobus  après  la  rencontre  avec  le  sol,  attendu 
que  la  loi  du  ralentissement  n'est  pas  exactement  définie. 
Le  tableau  suivant  des  ordonnées  verticales  des  trajec- 
toires en  des  points  successifs,  donnera  cependant  une 
approximation  sufBsante  de  la  vérité.  On  trouvera  encore, 
dans  ce  tableau,  le  demi-diamètre  de  la  section  droite  du 
cône  de  dispersion  aux  différents  intervalles  d'éclatement 
(ce  qui  permettra  de  voir  la  position  de  la  balle  la  plus 
basse),  ainsi  que  le  nombre*  d'hommes  qui  seraient  atteints 
par  les  petits  projectiles  : 


posriBS. 


yards. 
1000 
1300 
1600 
2000 
2300 
2600 
3000 


Bèir. 
914 
1189 
1463 
1829 
2103 
2377 
2  743 


Rayon  da 

cône  de 

dispersion. 

Nombre 
d'hommes 
atteinu. 


AHOLS 

ascen- 
dant. 


2065' 

4|99' 

6*31' 

8«»0' 

9045' 

11«»40' 
14020' 


I* 


0,48 
0,58 
0,79 
1,22 
1,52 
1,77 
2,07 


0,64 
3 


0,64 
0,91 
1,22 

1,! 
2,22 
2,65 
3,11 


nt 


0,85 
1,25 
1,65 
2,88 
2,90 
8,50 
4,U 


1,28 
6 


1,28 
1,89 
2,41 
3,54 
4,33 
5,21 
6,13 


1,92 


5^ 


1,68 

2,50 
3,20 
4,69 
5,73 
6,89 
8,U 


2,56 
10 


!i 


2,10 

3,08 
3,96 
5,82 
7,10 
8,58 
10,1 


3,20 
12 


•S- 

se 


2,50 
3,66 
4,72 
6,95 
8,50 
10,1 
12,0 


3,  SI 
15 


2,86 

4,24 

5,5 

8,0 


4,48 
17 


1^ 


3,28 
4,82 
6,19 
9,0 


5,12 

20 


I? 


8,57 
5,36 
6,89 
9,9 


5,76 
29 


•5  J^-H^ 


8,9 
5,9 
7,6 
10,8 


4,5 
6,1 
8,3 
11,6 


7,01 


D'après  ce  tableau,  il  est  aisé  de  voir  de  combien  6st 
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diminué  l'effet  utile  du  shrapnel  lorsqu'il  éclate  après  avoir 
touché  le  sol. 

Par  exemple,  à  la  distance  de  914  mètres,  si  un  obus 
percutant  de  16  livres  frappe  le  sol  à  46  mètres  en  avant 
d'un  panneau  de  1°^,83  de  hauteur,  le  centre  du  cône  de 
dispersion  passe  à  0"',27  au-dessus  de  la  crête  du  pan- 
neau ;  il  en  passe  à  O*",!?  s'il  est  court  de  91  mètres.  Dans 
ce  dernier  cas,  le  demi-diamètre  du  cône  est  de  6'",40.  On 
a  comparé,  dans  la  figure  5,  deux  shrapnels  éclatant  à  celle 
distance  de  914  mètres,  l'un  avec  une  fusée  à  temps,  l'au- 
tre avec  une  fusée  percutante.  Le  panneau  a  17",07  de 
long  sur  1"*,83  de  haut.  Le  cercle  dont  le  centre  est  en  A 
(à  2"',07  au-dessus  de  la  crête  du  panneau)  correspond  à 
un  obus  percutant  qui  frapppe  le  sol  à  91  mètres  en  avant. 
Le  point  B,  centre  du  cône  d'un  shrapnel  à  temps  qui 
avait  éclaté  à  91  mètres  en  avant,  coïncide  avec  le  centre  du 
panneau.  Les  portions  des  gerbes  qui  passent  par-dessus 
le  but,  celles  qui  l'atteignent  directement  et  celles  qui 
donnent  des  ricochets  sont  représentées  parles  parties  des 
cercles  qui  sont  situées  au-dessus,  sur  la  surface  et  au-des- 
sous du  panneau.  Ici,  la  perte  d'effet  dû  à  l'emploi  de  la 
fusée  percutante  est  considérable,  principalement  par  suite 
d'un  manque  de  ricochet  efficace. 

A  1 189  mètres  le  meilleur  intervalle  d'éclatement  pour 

l'obus  de  16  livres,  avec  fusée  à  temps,  a  été  donné  de 

73  mètres.  Le  cercle,  dont  le  centre  est  en  A  (fig.  (3) 

correspond  à  un  shrapnel  percutant  qui  éclate  dans  ces 

conditions;  celui  dont  le  centre  est  en  B  (centre  du  pan- 

['respond  à  un  shrapnel  à  temps.  La  ligne  poin- 

it  le  centre  est  en  G,  représente  un  obus  percutant, 

à  110  mètres,  et  les  arcs  interrompus,  dont  le 

t  en  B,  un  obus  à  temps,  éclatant  à  la  même  dis- 

.  perte  d'effet  utile  de  l'obus  percutant  augmente 

iment  avec  la  distance. 

)btenir  une  certaine  similitude  d'effet  entre  les 
es  de  projectiles,  il  conviendrait  de  les  faire  éclater 
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beaucoup  plus  près  du  panneau.  Dans  la  âgure  7,  A  esi 
un  sbrapnel  percutant,  B  un  shrapnel  à  temps,  éclatant 
l'un  et  l'autre  à  27  mètres  en  avant  du  but,  à  la  distance 
de  1 463  mètres. 

Ici,  les  surfaces  atteintes  ne  sont  pas  très-dissemblables, 
mais  le  résultat  est  encore  favorable  à  la  fusée  à  temps. 
Cette  dernière  a  l'avantage  de  fournir  des  ricochets  qui 
font  absolument  défaut  à  la  fusée  percutante;  néanmoins, 
comme,  à  27  mètres,  les  balles  arrivent  ensemble  assez 
serrées,  les  deux  effets  sont  à  peu  près  équivalents.  Mais, 
poiur  obtenir  cette  similitude  d'effet,  on  a  dû  prendre  un 
cas  tout  particulier.  L'obus  percutant,  éclatant  à  27  mètres 
du  but,  n'embrasse  qu'un  front  de  9  hommes,  tandis  que 
l'obus  à  temps,  éclatant  à  73  mètres  du  but,  en  atteindrait 
20.  Si  l'on  faisait  éclater  l'obus  percutant  à  l'intervalle  de 
73  mètres,  la  surface  atteinte  du  panneau  serait  compa- 
rativement bien  plus  petite,  et,  tandis  que  l'éparpillement 
des  balles  aurait  augmenté,  le  ricochet  (qui  serait  plus  que 
jamais  nécessaire  pour  remplir  les  vides)  manquerait  tota- 
lement. —  Â  110  mètres,  la  disproportion  serait  encore 
plus  marquée. 

Dans  la  figure  8,  les  deux  cercles  A  et  B  permettent  de 
comparer  l'effet  des  fusées  percutantes  et  à  temps  à  1463 
mètres  de  distance,  et  à  un  intervalle  d'éclatement  de 
36°',ô.  Les  cercles  CD,  EF  correspondent  à  un  intervalle 
d'éclatement  de  91  mètres.  La  différence  des  effets  est  ici 
bien  plus  sensible  que  tout  à  l'heure. 

A  1829  mètres,  un  obus  percutant,  court  de  27  mètres, 
ne  toucherait  que  le  sommet  du  panneau  avec  les  balles 
les  plus  basses  du  cône  ;  pour  un  intervalle  d'éclatement 
de  36",5,  il  le  manquerait  totalement.  — A  2 103  mètres,  il 
l'effleurerait  pour  un  intervalle  de  18  mètres  et  le  manque- 
rait pour  un  intervalle  de  27  mètres.  —  A  2  378  mètres,  il 
le  manquerait  totalement  pour  un  intervalle  de  18  mètres, 
et  à  2  743  mètres  pour  un  intervalle  de  14  mètres. 

La  perte  occasionnée  par  l'emploi  des  fusées  percu- 


Digitized  by 


Google 


150  REVUE  D^AUTILLERIE. 

tanles  peut  ôtre  clairement  démontrée  parla  comparaison 
des  balles  mises  dans  une  cible  telle  que  celle  de  la  figure 
précédente.  Distance  de  tir  :  1600  yards  (1463  mètres), 
—  intervalle  d'éclatement,  40  yards  (37  mètres). 


Fusée  à  temps. 

■DBVAOS  ATTSiaTS.   BALLS8. 


Atteintes  directes 
I  des  ricochets.  . 


9«q,20 


61 

68 


9""<,20 
Faste  perontanta. 
Atteintes  directes  .    .  8°><',62  24 

Bien  entendu,  il  n'y  a  pas  de  ricochet  avec  Tobus  per- 
cutant. 

Dans  le  1^'  cas,  non-seulement  le  rapport  du  nombre  de 
balles  à  la  surface  (  7,6  par  mètre  carré)  est  plus  grand 
que  dans  le  2*  (6,6  par  mètre  carré),  mais  la  surface 
atteinte  est  environ  2  fois  et  demie  plus  considérable. 

On  peut  admettre  que,  si  la  hauteur  du  panneau  est  de 
1°',83,  un  obus  percutant,  dont  le  cône  dirigerait  son  axe 
à  environ  30  centimètres  de  la  crête,  produirait  le  maxi- 
mum d'effet. 

En  acceptant  l'exactitude  de  cette  hypothèse,  on  trou- 
vera dans  la  table  suivante  les  meilleurs  intervalles  d'écla- 
tement d'un  shrapnel  percutant  pour  un  certain  nombre 
de  distances  de  tir,  ainsi  que  le  nombre  d'hommes  atteints. 
La  dernière  colonne  indique  le  nombre  d*hommes  atteints 
par  le  shrapnel  à  temps  aux  mêmes  distances. 


DIfTAVOBf  DS  TIB. 

IKTBRYAXJiBS 

d'écUtoment. 

HOMBRB 

par  le  shnpael 
percotHni. 

VOMBBS 

d'hommes  atteint» 

par  le  «brapoel 

à  tempe. 

y«d.. 

mètres. 

mèiref. 

1000 

914 

87 

10 

81 

1900 

1189 

83 

80 

1600 

1468 

18 

80 

1000 

1889 

11 

80 

2300 

8108 

9 

15 

seoo 

8  377 

8 

15 

8000 

8748 

6,4 

15 
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NoD-seulement  cette  faible  dispersion  entraîne,  comme 
on  Fa  déjà  montré,  nne  perte  d'effet  considérable,  mais 
elle  augmente  encore  les  difficultés  de  la  conduite  du  tir, 
puisqu'elle  donne  une  extrême  importance  aux  erreurs  en 
direction.  Prenons  par  exemple  une  distance  de  tir  de 
1463  mètres.  Le  meilleur  intervalle  d'éclatement  pour  un 
sbrapnel  percutant  est  de  18  mètres  à  cette  distance,  et  le 
diamètre  du  cône  est  de  2"',66.  Si  l'obus  dévie  de  1"*,25  à 
droite  ou  à  gauche,  la  moitié  de  l'effet  est  perdu;  c'est  la 
totalité  de  cet  effet  si  la  déviation  atteint  seulement  2"',60. 
Avec  un  shrapnel  à  temps,  on  n'a  pas  à  se  préoccuper  de  pa- 
reilles déviations,  puisque  le  cône  a  un  diamètre  de  10^,21. 

Les  tables  suivantes  montrent  à  quel  point  l'emploi  du 
shrapnel  percutant  est  plus  difficile  que  celui  du  shrapnel 
à  temps,  au  simple  point  de  vue  delà  justesse  du  tir.  Elles 
donnent  les  limites  entre  lesquelles  chaque  genre  de 
projectile  est  efficace. 


SHKAPXSL  PBBOUTAITT. 

rasAP] 
Interral 

ffBL  ▲  TSMPS. 

Portées. 

IntemOle  d'éeUtement 

le  d'4cl»teinent 

eilicac«. 

bon. 

maavaia. 

eiBcaoe. 

bon. 

maQTaii. 

yard.. 

mèlTM. 

métrea. 

met. 

Bètrea. 

m4tre«. 

met. 

mètrM. 

1000 

OU 

De  20  à  100 

40 

Il  Idl  4«  170 

De  10  4150 

100 

Al  lelà  U  250 

1300 

1189 

20  4    70 

25 

145 

10  4  120 

80 

220 

1600 

1408 

15à   50 

20 

100 

10  à  110 

80 

190 

SOOO 

1829 

10  4   25 

12 

50 

10  4100 

80 

170 

2800 

8108 

5  à    15 

10 

80 

10  à   90 

60 

150 

2600 

2877 

5  à   12 

9 

80 

10  à   95 

60 

185 

8000 

2  743 

5  4    10 

7 

15 

lOà   80 

60 

120 

L'existence  de  cette  difficulté  croissante  de  l'emploi  des 
obus  percutants  comparé  à  celui  des  obus  à  temps  est 
incontestable,  et  cependant  on  peut  dire  qu*on  la  surmonte 
plus  aisément  que  les  difficultés  éprouvées  pour  le  perçage 
exact  des  fusées  a  temps  et  pour  la  juste  estimation  des 
effets  produits  par  leur  fonctionnement.  Avec  les  fusées 
percutantes,  la  première  de  ces  difficultés  n'existe  pas,  et 
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la  deuxième  ne  se  manifeste  que  dans  une  certaine  mesure. 
Telle  est  sans  doute  la  réalité;  cependant  quand  le  tir  est 
lent  (ainsi  qu'il  devrait  toujours  âtre,  sauf  dans  des  cir- 
constances très-exceptionnelles),  quand  les  cadres  et  les 
hommes  sont  convenablement  instruits,  que  la  surveillance 
des  officiers  s'exerce  judicieusement,  ces  difficultés,  qui  ne 
disparaissent  jamais  totalement,  sont  réduites  à  un  certain 
minimum,  et  la  supériorité  des  obus  à  temps  sur  les  obus 
percutants  manque  rarement  de  s'affirmer. 

Si  Ton  compare  les  obus  à  temps  avec  les  percutants 
devant  des  panneaux  représentant  des  troupes  en  forma- 
tion d'attaque,  la  supériorité  des  obus  à  temps  est  très- 
marquée. 


HOMMX8  HOBfl 

DB  COMBAT. 

OBUS. 

PORT  BBS. 

Fusée  à  temps. 

Piisôt^  percnt&nte. 

yards. 

môtres. 

1500 

1372 

88 

13  j 

9  livres.  .  . 

2100 

1920 

33      143 

21  }    56 

2  950 

2  697 

72 

22$ 

1500 

1372 

•57  j 

21  1 

lelivws.   .   . 

2100 

1920 

37  >  203 

14  \  119 

2  950 

2  697 

109  ) 

84  ) 

IT.  Nous  admettrons  comme  un  résultat  de  Texpérience 

que  5®  est  le  plus  grand  angle  de  relèvement  sous  lequel 

une  balle  de  shrapnel  percutant  conserve,   même  aux 

petites  portées,  une  efficacité  suffisante.  Cela  nous  donne 

un  moyen  de  calculer  la  portion  d'effet  utile  que  perd  le 

e  dispersion  à  différentes  distances,  en  supposant 

de  6  pieds  de  haut  (1^,83)  et  des  intervalles  d'é- 

9nt  convenables.  Les  résultats  de  ce  calcul  sont 

ci-dessous  : 


)00  yards       914  mètres 

0,184  du  cône  sont  perdus. 

00     —      1189     — 

0,36                    — 

100     —      1463     — 

0,56                    — 

•00     —      1829     — 

0,92                    — 

Digitized  by 


Google 


TIR  DES  SHRAPNELS.  153 

Dans  le  cas  d'un  shrapnel  à  temps,  les  balles  sortent 
de  Tobus,  aux  grandes  distances,  avec  des  vitesses  compa- 
rativement faibles  ;  mais,  Tangle  de  dépression  étant  plus 
grand,  elles  ont  moins  d'espace  à  parcourir,  conservent 
ainsi  une  vitesse  très -suffisante,  et  la  totalité  du  cône  est 
composée  de  projectiles  efficaces. 

Dans  le  cas  du  shrapnel  percutant,  la  vitesse  de  Tobus 
diminue  avec  la  distance,  de  la  même  manière  que  pour 
le  shrapnel  à  temps  ;  mais  Tanalogie  entre  les  deux  obus 
s'arrête  là.  Les  balles  sont  affectées  non-seulement  par 
cette  diminution  normale  de  vitesse,  mais  encore  par  le 
ralentissement  provenant  du  choc  sur  le  sol.  Ces  deux 
causes  de  déperdition  augmentent  rapidement  avec  la  dis- 
tance et,  par  suite,  avec  l'amplitude  des  angles  de  chute  et 
de  relèvement. 

Si  l'on  tient  compte  de  toutes  les  particularités  qui  pré- 
cèdent, on  voit  comment  le  shrapnel  percutant  perd  son 
efficacité  à  partir  du  moment  où  les  balles  sont  mises  en 
liberté,  et  combien  peu  de  ces  dernières,  même  aux  dis- 
tances moyennes,  ont  conservé  assez  de  force  vive  pour 
agir  réellement,  lorsqu'elles  sont  redescendues  suffi- 
samment bas.  En  d'autres  termes,  la  surface  atteinte  par 
le  shrapnel  percutant  comparé  au  shrapnel  à  temps,  est 
très-restreinte  et  diminue  rapidement  avec  la  distance. 

Si  un  obstacle,  naturel  ou  artificiel,  est  interposé  entre 
un  shrapnel  percutant  et  le  but,  la  perte  d'effet  devient 
très-considérable. 

Prenons,  par  exemple,  le  parapet  du  retranchement  à 
canon  (gun  pU)  des  expériences  d'Okehampton.  Ce  para- 
pet avait  0'",91  de  haut  et  l'excavation  du  terre-plein 
0",76  de  profondeur.*  Un  homme  de  l^SS  se  tenant  de- 
bout, n'avait  donc  que  0^,16  d'exposé  au  feu.  Dans  le 
service  de  la  pièce,  les  servants  occupaient  leurs  postes 
ordinaires  :  les  n**  2  et  3  étaient  à  1",68  et  les  n**  4  et  5  à 
S'^fSô  en  arrière  du  parapet.  On  tirait  avec  un  canon  de 
16  livres.  La  portée  était  de  1 855  mètres  et  l'angle  de 
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relèvement   de  Tobus  percutant  était|  par  suite,  d'en- 
viron 8*. 

Le  tableau  suivant  donne  les  portions  du  corps  qui  sont 
exposées  aux  balles  dans  ces  conditions: 


IVTRBTALLB 

d'écUtement. 

S«  BT  8«  BBRYAVTB. 

1 

5- 

Le',  4'  ws 
BBRTASTfl 

jardi.  mètres. 

miUinètrM. 

mlUimètret 

10           9 

0 

0 

20         18 

38 

0 

30         27 

64 

10 

40         37 

79 

38 

50         46 

88 

55 

Dans  de  pareilles  conditions,  des  hommes,  même  de  la 
plus  haute  taille,  se  tenant  tout  droit,  ne  sont  que  très-peu 
exposés.  Un  homme  de  petite  taille,  se  baissant  légère- 
ment, serait  parfaitement  en  sûreté. 

Pour  la  même  portée  et  avec  des  obus  à  temps,  l'angle 
de  chute  est  de  6®.  En  faisant  éclater  Tobus  un  peu  haut, 
on  obtient  un  angle  plus  grand  pour  les  balles  efScaces 
les  plus  basses  de  la  gerbe.  Dès  lors,  supposons  que  le 
parapet  soit  atteint  par  une  fraction  du  cône  de  dispersion 
correspondant  au  quart  du  diamètre  de  ce  cône.  L'obus 
éclatera  à  des  hauteurs  au-dessus  du  sol  qui  corres- 
pondront, ainsi  qu'il  suit,  aux  intervalles  d'éclatement: 
10  yards  9  mètres  court  1",52 
20—18  —  2  ,19 

30—27  —  2  ,89 

40—37  —  3  ,57 

50—46  —  4  ,27 

et  les  portions  du  peloton  de  la  pièce  qui  seront  exposées 
au  feu  pourront  être  mesurées  par  les  nombres  suivants  : 

s*  BT  8*  BCSTAMT8.  l<r,4«  BT  5«  BBBTAXTi. 


court 


10  yards 

9  mètres 

20     — 

18   — 

30      — 

27   — 

40      — 

37   — 

50      — 

46    — 

miUlmAtrM. 

mUUmAtr 

283 

557 

204 

408 

180 

363 

168 

332 

158 

317 
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Ces  nombres  supposent  que  le  parapet  ne  souffre  pas 
et  que  les  balles  qui  Técrétent  n'ont  aucun  effet.  En  réa- 
lité, cependant,  le  parapet  est  endommagé,  et  il  est  tra- 
versé par  un  certain  nombre  de  balles  qui,  arrivant  sous 
l'angle  de  chute  correspondant  à  Tobus  à  temps,  ont 
une  vitesse  restante  sufBsante  pour  produire  des  effets 
meurtriers. 

On  peut  donc  hardiment  alBrmer  que,  dans  le  cas  dont 
il  s'agit,  le  shrapnel  à  temps  est  bien  plus  efficace  que  le 
shrapnel  percutant. 

En  outre  des  pertes  d'hommes  dans  les  retranchements 
eux-mêmes,  il  faut  se  rappeler  que  le  terrain  en  arrière 
du  but  est  atteint,  dans  le  cas  des  fusées  à  temps,  par  un 
feu  efBcace  sur  une  longueur  de  plusieurs  centaines  de 
mètres.  Le  remplacement  des  munitions  et  des  hommes 
manquants  serait,  pour  cette  raison,  un  service  extrême- 
ment dangereux.  Au  contraire,  avec  l'obus  percutant  dont 
les  balles,  même  les  plus  basses,  se  dirigent  de,  bas  en 
haut,  cet  avantage  d'un  feu  plongeant  fait  totalement 
défaut. 

Quand  on  emploie  le  shrapnel  percutant,  les  remblais, 
les  talus  des  fossés  et  les  moindres  inégalités  du  sol 
ofifrent  une  protection  considérable  à  l'infanterie  et  à  l'ar- 
tillerie. Le  feu  plongeant  du  shrapnel  à  temps  n'éprou- 
verait pas  de  grandes  pertes  d'effet  contre  de  pareils 
obstacles. 

Une  légère  élévation  de  terrain  en  avant  du  but  est 
très-préjudiciable  à  l'effet  d'un  obus  percutant,  puisqu'elle 
intercepte  une  grande  partie  de  la  gerbe  quand  l'éclate- 
ment se  produit  très-près  de  terre.  Quand  l'obus  la  frappe 
directement,  elle  augmente  beaucoup  l'angle  de  relève- 
ment ainsi  que  le  ralentissement  qui  résulte  du  choc.  Une 
telle  disposition  du  terrain  n'amoindrit  nullement  d'ail- 
leurs l'effet  matériel  du  shrapnel  à  temps,  en  supposant 
même  qu'il  éclate  aussi  près  de  terre  que  le  shrapnel  per- 
cutant. 
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Dans  un  tir  décrit  dans  le  Rapport  d^Okehampton^  la 
portée  était  de  1372  mèlres;  les  panneaux  représentaient 
8  servants  d'une  pièce  de  16  livres;  en  arrière,  2  panneaux 
carrés  de  l^^SS  de  côté  figuraient  les  avant-trains  et  leâ 
conducteurs  descendus  de  cheval.  Le  canon  était  placé  à 
environ  45  mètres  en  arrière  d'un  monticule  présentant 
de  tous  les  côtés  une  pente  de  r?.  Sa  bouche  seule  était 
visible  quand  elle  était  pointée.  Les  2  panneaux  carrés 
étaient,  le  premier  à  32  mètres  et  le  deuxième  à  46  mètres 
en  arrière.  Le  sol  était  une  tourbière  desséchée  et  résis- 
tante reposant  sur  un  lit  d'argile,  excellent  terrain  pour  le 
jeu  des  fusées  percutantes.  Voici  les  résultats  du  tir  de 
8  projectiles  de  chaque  pièce  : 


OBUB. 

8BKTAHT8 

hors 
de  combat. 

ATTBIHTBS.                                           1 

Oftnon. 

Roaes. 

1er  panneau. 

2  panneau. 

PepcuUnt.  . 
A  temps' .  . 

2 

8  0 

0 

1 

0 
22 

1  , 
17 

lO 
18 

(*)  C'est-à-dire  tout  le  peloton  de  U  pièee. 
(S)  Atteinte  directe  de  l'oboe  entier. 

Le  tir  dura  3  minutes  avec  les  obus  percutants,  2  mi- 
nutes avec  les  obus  à  temps. 

Une  partie  de  la  perte  d'effet  utile  de  Tobus  percutant, 
peut  être  due  à  une  autre  cause,  qui  a  déjà  été  signalée 
précédemment.  On  a  fait  voir  que,  pour  obtenir  de  bons 
effets,  on  devait  faire  éclater  l'obus  très-près  du  but,  aux 
distances  ordinaires  de  tir.  Quand  le  cône  arrive  sur  le 
panneau,  il  n'a  donc  qu'un  faible  diamètre,  ce  qui  exige 
un  tir  très-soigné,  source  de  difficultés  si  le  terrain  est 
inégal,  le  vent  violent  ou  le  but  mobile.  En  outre,  toute 
irrégularité  du  sol  qui  tend  à  faire  dévier  la  pointe  de 
l'obus  doit  avoir  une  action  perturbatrice.  Dans  l'exemple 
qui  vient  d'être  cité,  le  meilleur  intervalle  d'éclatement 
aurait  été  d'environ  16  mètres,  correspondant  à  im  dia- 
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mètre  du  cône  de  2°,28  seulement.  L'effet  d'un  obus 
déviant  de  2°*,60  à  droite  ou  à  gauche  de  la  pièce  qui  ser- 
vait de  but,  aurait  été  entièrement  perdu. 

Dans  cette  dernière  expérience,  la  différence  des  effets 
en  arrière  du  but  est  extrêmement  accusée.  Gela  nous 
conduit  à  comparer  les  résultats  obtenus  avec  les  deux 
sortes  de  fusées  dans  le  cas  où  le  but  a  de  la  profondeur. 
L'obus  percutant,  devant  éclater  après  avoir  touciié  le 
sol,  avec  un  angle  ascendant,  ne  peut  produire  qu'un  effet 
comparativement  faible  et  seulement  sur  la  partie  anté- 
rieure du  but.  Il  ne  peut  pas  distribuer  son  feu  sur  toute 
la  profondeur,  d'avant  en  arrière,  comme  fait  l'obus  à 
temps. 

Tir  comparatif  de  shrapnels  percutants  et  à  temps  contre  des  panneaux 
représentant  un  régiment  de  cavalerie  en  colonne  par  escadrons. 

8  rangées  de  12  panneaux  carrés  de  2'",74  de  côté  et  de 
50  millimètres  d'épaisseur.  —  3" ,80  d'un  rang  à  l'autre 
de  chaque  escadron,  8'",38  entre  les  escadrons,  27",4  de 
front,  40'",4  de  profondeur.  —  Portée  :  1  829  mètres. 

Les  pièces  tirent  au  même  niveau  que  les  panneaux  : 


SHRAPXBLS. 

NOMBBB 

de  conps. 

ATTEINTES   TOTALIW. 

TOTAL 

général. 

TOTAL 

des 
hommes 

hors 
decombnt 

131 

182 

Troua. 

Loge- 
ments. 

Em- 
preintes. 

Fercntant. . 
A  temps .   . 

36 
36 

222 
397 

194 
131 

1158 
9S4 

1574 
1512 

En  comparant  les  résultats  détaillés  des  deux  tirs,  on 
remarque  l'égale  répartition  des  atteintes  de  l'obus  à 
temps  sur  toute  la  colonne,  tandis  que  l'arrière  paraît  pres- 
que vierge  des  atteintes  de  l'obus  percutant.  Le  relevé  de 
la  dernière  colonne  (182  et  131)  montre  d'une  façon  trèe- 
marquée  la  supériorité  de  Yo)i)us  à  temps.  Si,  déduisant  les 
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extinctions  de  fusées  et  les  projectiles  qui  ont  dépassé  le 
but^  nous  ne  conservons  que  les  28  obus  à  temps  efficaces^ 
le  résultat  est  encore  plus  frappant;  les  nombres  d'hom- 
mes mis  hors  de  combat  par  obus,  sont  :  6,5  pour  l'obus 
à  temps;  —  3,6  pour  l'obus  percutant. 

La  comparaison  des  nombres  de  trous  (397  et  222),  qui 
attribue  au  shrapnel  à  temps  un  e&èt  utile  bien  plus  con- 
sidérable, donne  une  moyenne  de  14,2  par  obus  à  temps 
efBcace,  et  de  6,2  par  obus  percutant. 

Quand  le  sol  sur  lequel  le  but  est  placé  présente  une 
pente  rapide  qui  descend  vers  la  batterie,  la  perte  d'effet 
n'est  pas  sensible  avec  les  fusées  à  temps.  Les  combattants 
exposés  au  feu  dans  une  position  de  cette  nature,  éprou- 
veraient de  très-grandes  difScultés  à  se  couvrir  contre  un 
tir  nécessairement  plongeant.  Le  cas  est  tout  autre  avec 
les  fusées  percutantes;  si  la  pente  est  considérable,  à 
moins  que  le  terrain  ne  soit  extrêmement  favorable  à  leur 
fonctionnement,  ou  les  obus  s'enterrent  d'eux-mêmes, 
ou  bien  ils  se  relèvent  sous  un  grand  angle  avec  une  vi- 
tesse très-amoindrie  et  le  résultat  est  hors  de  toute  pro- 
portion avec  les  munitions  consommées. 

Avec  im  terrain  mou  et  moyennement  accidenté,  la 
perte  est  tout  à  fait  extraordinaire,  ainsi  qu'on  peut  s'en 
assurer  par  le  tableau  suivant: 


BBSa 

IHTBS- 

BSB^ESB 

^  S 

M 

"^" 

BiBIBS. 

CAirois. 

POBTiBS. 

■OICBRBS 

d*obiia. 

▼ALLBB 

d'éclA- 
temeot 

TROUS. 

X<0OB- 
MSHTB. 

Jirrvt* 

Bètre*. 

■èire*. 

16 

1189 

De  11  à  16 

12 

1 

6 

9 

» 

1     10 

24 

18 

10 

16 

• 

1     90 

7 

8 

6 

9 

• 

1     20 

U 

20 

9 

16 

1280 

5(«) 

3     80 

68 

84 

5 

9 

• 

15     20 

2 

— 

^ 

16 

» 

60 

4     20 

64 

47 

18 

9 

• 

^ 

0     20 

f 

— 

• 

(»)  2co 

npSy  trop  c 

onrtf  de  866  mètres  et  de  91  mè 

très,  n'ont 

pu  été  comptéi.       1 
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Dans  les  séries  5  et  7,  l'effet  paraît  dû  à  un  obus  qui  a 
éclaté  très-court.  Dans  la  5%  deux  panneaux  adjacents 
(figurant  un  front  de  7  hommes  seulement)  ont  reçu 
102  atteintes,  sur  un  total  de  107.  Dans  la  7%  la  môme 
étendue  de  front  a  reçu  76  atteintes  sur  124.  Il  n'y  a  donc 
pas  eu  de  dispersion  efficace. 

Quand  le  but,  au  lieu  d'être  immobile,  comme  on  l'a 
supposé  jusqu'ici,  est  en  mouvement,  le  shrapnel  percu- 
tant présente  encore  une  plus  grande  infériorité  sur  le 
shrapnel  à  temps.  En  premier  lieu,  il  est  difficile  de  réa« 
User  le  tir  très-juste  qui  serait  nécessaire  pour  obtenir  le 
plein  effet  des  deux  espèces  de  projectiles.  En  second  Heu, 
le  but  s'est  déplacé  pendant  que  l'obus  décrit  sa  trajec- 
toire dans  l'air  ;  par  suite,  le  meilleur  tir  peut  rester  sans 
effet,  à  moins  qu'il  n'ait  été  tenu  compte  du  déplacement 
du  but  dans  le  pointage,  ce  qui  n'est  pas  moins  difficile. 
Prenons  pour  exemple  une  troupe  d'infanterie  s'avançant 
par  bonds  sous  le  feu  d'un  canon  de  16  livres  à  1 577  mètres  ; 
la  durée  du  trajet  du  projectile  est  dans  ce  cas  de  5  secondes. 
La  troupe,  marchant  &  raison  de  2*",  75  par  seconde,  aura 
parcouru  =t:  13°*y75  pendant  le  tenips  que  l'obus  reste  en 
Taîr.  A  une  pareille  distance,  une  erreur  de  ±13"',75 
aurait  une  influence  sérieuse  sur  l'effet  d'un  obus  percu- 
tant, tandis  qu'elle  n'affecterait  en  rien  celui  d'un  obus  à 
temps. 

Quand  la  distance  augmente,  la  perte  d'effet,  de  plus  en 
plus  sensible  avec  le  shrapnel  à  temps,  ainsi  que  nous 
l'avons  déjà  dit,  devient  beaucoup  plus  considérable  quand 
on  fait  usage  de  fusées  percutantes.  Nous  ne  trouvons 
malheureusement  que  deux  distances  de  tir  pour  les- 
quelles on  puisse  établir  une  différence  d'action  bien 
nette,  ce  sont  1829  mètres  et  3  593  mètres.  Encore  ne 
considérerons-nous  quel'effetproduit  sur  la  première  ran- 
gée de  panneaux,  afin  d'éliminer  tous  les  obus  qui,  ayant 
éclaté  en  traversant  l'une  des  rangées,  pourraient  être 
assimilés  à  des  obus  à  temps  : 
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RKVUK  D'AR 

TILLERIK. 

PORTEES. 

Tsoni. 

LOOBURNTS. 

XMPURINTBS. 

HOMKRS 

hors  do  combat. 

métros. 

1829 

16 

11 

66 

17 

3593 

3 

2 

116 

3 

La  grande  proportion  d'empreintes  à  la  dernière  dis- 
tance et  le  petit  nombre  d'hommes  hors  de  combat 
mettent  en  évidence  une  grande  perte  d'effet  utile. 

Dans  un  parallèle  entre  les  shrapnels  percutants  et  à 
temps,  il  est  impossible  de  ne  pas  comparer  les  mérites 
relatifs  des  fusées  avec  lesquelles  on  les  emploie. 

Les  fusées  percutantes  fonctionnent  certainement  aussi 
bien  que  possible.  Elles  peuvent  être  transportées  avec  les 
obus  ;  leur  préparation  est  extrêmement  simple  (même 
quand  la  goupille  de  sûreté  n'est  pas  retirée,  elles  fonc- 
tionnent généralement  avec  l'obus  de  16  livres);  leur  ac- 
tion ne  laisse  rien  à  désirer  et  la  proportion  de  ratés 
pour  100  est  extrâmemement  faible.  Peut -on  dire  que,  dans 
son  genre,  la  fusée  à  temps  soit  aussi  parfaite? 

V  Les  fusées  à  temps  ne  peuvent  pas  être  transportées 
avec  les  obus.  —  2**  Elles  peuvent  rarement  être  préparées 
à  l'avant-train,  parce  que,  en  présence  de  l'ennemi,  cet 
avant-train  est  souvent,  on  peut  même  dire  généralement, 
à  une  distance  considérable  de  la  pièce;  et  pendant  le 
temps  que  le  sixième  servant  perd  en  allées  et  venues  et 
pendant  l'opération  du  perçage,  la  distance  de  tir  peut 
varier.  —  3°  Si  on  les  prépare  à  l'avant-train,  le  premier 
servant  ne  peut  pas  voir  si  elles  sont  bien  ou  mal  percées, 
puisque  cette  opération  est  faite,  à  une  certaine  distance 
de  lui,  par  le  septième  servant.  Aussi,  on  a  établi  en  prin- 
cipe que  le  premier  servant  devait,  dans  la  plupart  des 
cas,  faire  cette  opération  lui-même.  Mais  il  a  déjà  bien 
assez  à  faire  de  surveiller  le  service  de  la  pièce;  il  tioit 
être  constamment  attentif  aux  instructions  de  l'ofBcier 
commandant,  pointer  la  pièce  avec  soin  et  observer  l'effet 
de  son  tir.  Outre  cela,  la  manipulation  des  projectiles 
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S0U6  le  feu  de  l'ennemi  n'est  pas  absolument  exemple  de 
danger.  —  4**  Même  avec  l'appareil  à  percer,  il  y  a  des 
chances  de  mal  percer;  dans  le  perçage  à  la  main,  ces 
chances  sont  encore  plus  probables;  en  outre,  avec  le 
perçage  à  la  main,  le  premier  servant  pourra  être  tenté 
de  percer  à  1  millimètre  près,  ce  qui  sera  généralement 
nuisible  dans  la  pratique  du  tir.  —  5®  La  combinaison 
des  secondes  de  durée  et  des  millimètres  de  longueur  fait 
souvent  naître  dans  l'esprit  des  hommes  et  des  gradés 
une  très-grave  confusion,  surtout  quand  le  tir  cloit  être 
rapide  et  que  l'attention  doit  se  partager  sur  plusieurs 
autres  points.  —  6*^  Dans  les  pièces  qui  se  chargent  par  la 
bouche,  l'inflammation  de  la  fusée  au  moyen  de  la  mèche 
vive  n'est  pas  entièrement  satisfaisante.  Ce  qui  rend  les 
fusées  de  fabrication  ancienne  plus  lentes  que  les  neuves, 
c'est  au  moins  autant  une  détérioration  de  cette  mèche 
qu'une  altération  dans  Tétat  de  la  composition  fusante.  Il 
n'est  même  pas  douteux  que,  par  un  temps  pluvieux  ou 
simplement  humide,  quoique  la  mèche  ne  soit  mise  à  nu 
que  pour  un  instant  très-court,  il  se  produit  une  perle 
considérable  de  vivacité  d'inflammation  et  même  des 
chances  de  raté.  —  7^  Les  particularités  du  trajet  dans 
l'air  ont  une  très-grande  influence  sur  ces  fusées.  — 
8"*  La  table  suivante  indique  les  résultats  qu'on  peut  obtenir 
de  ces  fusées,  en  les  employant  avec  le  canon  de  16  livres  : 


Tablsau. 
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FDSl^BS  Dl 

5  BBCONDBB. 

wvnimB 

DB  9  SBOOHOBS  0O5UBBÇABT    II 

A   1   POUCB  (2<enf,54)                     || 

Longueur 

DiiTérences 

Longueur 
du  eanal  fusant. 

DiiTérenees 

du  cana 

fusant. 
MiU. 

S 

r 

s. 

de  portée 
dues  A  Vi 
dixième 
de  pouce. 

Mill. 

S 

pour  un 

dixième 

de  pouce. 

mètres. 

mètres. 

mètres. 

mètres. 

1,0 

2,5 

183 

— 

10 

25 

1577 

— 

1,5 

4,0 

269 

87 

11 

28 

1714 

137 

2.0 

5,0 

357 

87 

12 

30 

1847 

133 

8,5 

6,5 

443 

82 

13 

33 

1930 

133 

8,0 

7.5 

626 

82 

14 

36 

2108 

128 

3,5 

9,0 

608 

82 

15 

38 

2  236 

128 

4,0 

10,0 

690 

82 

16 

40 

2  359 

123 

4,5 

11,5 

768 

78 

17 

43 

2483 

123 

5,0 

12,0 

846 

78 

18 

46 

2  601 

123 

5,5 

14,0 

923 

78 

19 

48 

2  720 

119 

6,0 

15,0 

1001. 

78 

20 

51 

2835 

114 

6,5 

16,5 

1074 

73 

7,0 

18,0 

1147 

73 

7,5 

19,0 

1221 

73 

8,0 

S0,0 

1294 

73 

8,5 

21,5 

1367 

73 

9,0 

23,0 

1440 

73 

9,5 

24,0 

1508 

69 

10,0 

25,4 

1577 

69 

Jusqu'à  1577  mètres,  les  distances  entre  les  points 
d'éclatement  laissent  peu  de  chose  à  désirer;  mais  dès 
que  cette  limite  est  dépassée  et  que  la  fusée  de  5  secondes 
ne  sert  plus,  les  différences  vont  du  simple  au  double.  En 
d'autres  termes,  quand  la  portée  augmente  et  qu'il  devient 
plus  que  jamais  nécessaire  de  produire  l'éclatement  entre 
des  limites  plus  étroites,  la  possibilité  d'y  atteindre  dispa- 
raît. Supposons,  par  exemple,  le  but  à  1 700  mètres.  On  a 
le  choix  entre  un  éclatement  à  1 714  mètres,  distance  où 
tout  l'effet  est  absolument  perdu,  et  un  autre  à  1 577  mè- 
tres, soit  de  123  mètres  court.  Cet  intervalle  d*éclatement, 
comparé  à  73  mètres,  qui  est  le  meilleur  à  cette  portée, 
comme  on  l'a  fait  voir,  entraînerait  à  coup  sûr  une  perle 
d'effet  considérable. 

Traduit  de  l'anglais  par  Ch.  Michel, 
(.4  iuivf).  Capitaine  au  3'  régiment  d'artillerie. 
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INSTRUCTIONS  PRATIQUES 

L'ARTILLERIE  ITALIENNE. 


INSTRUCTION  PROTISOIRB  SUR  TAPPRÉCIATION  ET  LA  MESURE 
DES  DISTANCES. 

{Fin)  [«]. 


m.  —  APPliCUnOI  1IB8  BI8UICBS  PAl  l'OBSUYATIOI  BB  TROUPBS  à.  OBÎAI, 

BB  PlkCBS  BT  DB  YOITIJBBS  B'ABTIUIBIB,  BIFH  PAB  CBUB  BBS  P0IIT8 

BBMABQUABISS  BU  TBIBAII. 

Lee  hommes  appelés  à  recevoir  cette  partie  de  Tins- 
traction  sont  réunis  en  groupes  de  20  hommes  au  plus, 
en  tenue  de  travail  et  sans  armes  ;  la  troupe  qui  sert  de 
but  pour  les  observations  prend  successivement  les  diffé- 
rentes tenues  et  équipements. 

Les  hommes  proclamés  habiles  à  la  suite  des  concours, 
et  qui  ont  fait  preuve  d'une  aptitude  particulière  pour 
apprécier  les  distances  à  vue,  peuvent  être  appelés  à 
prendre  part,  avec  les  cadres,  aux  exercices  d'appréciation 
au  moyen  de  troupes  de  cavalerie  et  d'artillerie. 

i""  Appréciation  des  distances  par  robservation  de 
troupes  à  cheval,  de  pièces  et  de  voitures  d'artillerie.  — 
On  commence  cette  instruction  en  faisant  observer  une 
pièce  d'artillerie  placée  successivement  à  1 000,  1 500  et 
2000  mètres,  et  derrière  laquelle  on  dispose  un  caisson  à 
une  distance  de  60  à  200  mètres,  toujours  la  même  pour 
les  trois  stations  que  doit  successivement  occuper  la 
pièce.  Près  de  celle-ci  se  trouve  le  chef  de  pièce  avec  un 

0)  Voir  Seoué  d^ArtaUri;  kvsH  1878. 
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trompetle,  tous  deux  à  cheval  à  quelque  distance  Tun  de 
l'autre. 

Pour  les  premières  leçons^  la  pièce  et  le  caisson  pré- 
sentent le  flanc  aux  observateurs  ;  plus  tard,  la  pièce  est 
mise  en  batterie,  face  à  ceux-ci,  ainsi  que  Tavant-traiti 
et  le  caisson  ;  dans  ce  cas,  les  servants  manœuvrent  la 
pièce. 

Celle-ci  étant  en  place  ainsi  que  son  caisson,  l'instruc- 
teur, en  se  conformant  aux  règles  prescrites  pour  les 
exercices  précédents,  appelle  Tattention  de  ses  hommes  : 
.  1*^  Sur  les  voilures,  c'est-à-dire  sur  leur  disposition  et 
leur  espèce,  sur  les  caractères  dislinclifs  des  deux  trains, 
sur  les  roues,  les  parties  les  plus  apparentes  du  charge- 
ment, enfin  sur  le  modèle  de  la  bouche  à  feu,  quand  il  y 
a  lieu  ; 

2*  Sur  les  chevaux,  c'est-à-dire  sur  le  nombre  des  atte- 
lages, en  distinguant  le  porteur  du  sous-verge;  sur  le 
harnachement,  le  paquetage,  etc.; 

3"^  Sur  les  hommes,  en  en  remarquant  la  disposition  et 
le  nombre,  en  distinguant  le  chef  de  pièce,  les  conduc- 
teurs, les  servants,  ainsi  que  leur  tenue,  leur  arme- 
ment, etc.; 

4®  Sur  le  terrain,  en  observant  s'il  favorise  on  gêne  la 
vue  du  but,  et  faisant  remarque!*  les  causes  qui  peuvent 
induire  en  erreur  ; 

5®  Sur  la  lumière,  suivant  que  son  intensité  et  sa  direc- 
tion rendent  ou  non  la  vision  des  objets  facile  et  bien 
distincte. 

L'instructeur  interroge  ensuite  ses  hommes  sur  leurs 
propres  impressions,  puis  leur  Indique  la  distance  à  la- 
quelle se  trouvent  respectivement  la  pièce  et  le  caisson. 
On  procède  de  la  même  manière  pour  les  deux  autres 
distances  auxquelles  se  transporte  successivement  [la 
pièce,  à  un  signal  convenu  de  l'instructeur. 

On  répète  cet  exercice  et  ces  observations  aux  distances 
de  2000  et  2500  mètres,  avec  deux  pièces  formant  une 
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section,  placée  d'abord  de  flanc,  puis  en  bataille,  et  enfin 
en  batterie,  et  accompagnée,  comme  plus  haut,  de  quel- 
ques hommes  à  cheval.  On  termine  en  faisant  marcher  et 
manœuvrer  la  section,  tout  en  la  maintenant  sur  un  ter* 
rain  suffisamment  limité  pour  que  sa  distance  au  peloton 
des  observateurs  ne  varie  pas  sensiblement. 

Quand  on  le  peut,  on  fait  à  ces  mêmes  distances  des 
observations  sur  des  groupes  nombreux  de  cavaliers,  et 
encore  sur  une  batterie  entière  disposée  d'abord  en  co- 
lonne par  le  flanc,  par  pièce  et  par  section,  puis  formée  en 
bataille  et  en  batterie  aux  distances  successives  de  2000| 
2600  et  3000  mètres. 

Pour  ces  observations,  Tinslructeur  donne  comme  base 
les  règles  générales  suivantes  :  à  1 800  mètres,  un  homme 
doué  d'une  vue  moyenne  peut  compter  les  pièces  et  les 
caissons  en  marche  par  le  flanc,  sans  pouvoir  toutefois 
distinguer  toujours  la  nature  des  voitures  ;  à  2000  mètres, 
il  distingue  encore  la  cavalerie  de  l'artillerie,  mais  les 
hommes  et  les  chevaux  n'apparaissent  plus  que  comme 
des  points  ;  à  3600  mètres,  on  peut  encore  compter  les 
fenêtres  d'une  maison.  Dans  tous  les  cas,  pour  apprécier 
de  semblables  distances,  il  convient,  avant  tout,  de  tenir 
compte  de  l'observation  attentive  du  terrain  lui-même. 

Lorsque  ces  exercices  ont  été  répétés  dans  des  condi* 
tiens  de  terrain  et  de  lumière  différentes,  on  passe  à  l'ap- 
plication en  faisant  occuper  successivement  soit  par  une 
pièce,  soit  par  une  section,  des  positions  semblables  à  des 
distances  comprises  entre  1 000  et  1 500  mètres  et  qu'on 
fait  alors  apprécier  à  la  troupe.  La  première  fois,  on  faci- 
lite l'appréciation  au  moyen  d'un  point  de  comparaison, 
en  plaçant  devant  ou  derrière  les  pièces  qu'on  observe,  à 
une  distance  comprise  entre  300  et  600  mètres  environ, 
soit  un  groupe  de  cavaliers,  soit  une  pièce  ou  un  caisson, 
etc.,  et  en  indiquant  aux  hommes  la  distance  de  ces  re- 
pères. Quand  sur  le  terrain  se  trouvent  des  signaux  natu- 
rels bien  visibles  dont  on  connaît  la  distance  à  la  troupe 
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et  aux  pièces  qu'on  observe ,  on  peut  aussi  les  donner 
comme  points  de  comparaison  aux  observateurs. 

Dans  ces  exercices  il  convient  souvent,  après  qu'on  a 
apprécié  une  ou  deux  distances,  de  faire  changer  le  point 
de  station  du  peloton  d'observateurs,  qu'on  conduit  alors  à 
la  nouvelle  position  au  pas  de  course  et  autant  que  possible 
par  des  chemins  détournés. 

Les  distances  sont  mesurées  préalablement  et  aussi 
exactement  que  possible,  soit  avec  le  télémètre,  soit  au 
moyen  d'une  carte  à  grande  échelle  ou  de  tout  autre  pro- 
cédé suffisamment  précis ,  puis  on  les  fait  connaître  à 
la  troupe  dès  que  chacun  a  exposé  le  résultat  de  ses 
observations. 

2^  Appréciation  des  distances  par  l'observation  des 
points  remarquables  du  terrain.  —  Cette  partie  de  l'ins- 
truction se  donne  en  un  point  de  station  choisi  de  façon 
qu'on  puisse  voir  bien  distinctement  dans  les  alentours 
certains  points  remarquables  bien  apparents,  comme  de 
gros  arbres  de  forme  particulière,  des  chemins,  des  jar- 
dins, des  maisons,  des  ponts,  etc.,  situés  à  des  distances 
variables  entre  1 000  et  3  000  mètres  environ  ;  on  évite 
autant  que  possible  de  se  servir,  comme  points  de  repère, 
de  signaux  artificiels,  jalons,  fanions  ou  autres.  Les  dis- 
tances sont  mesurées  préalablement  au  moyen  du  télé- 
mètre ou  de  tout  autre  instrument^  ou  bien  sur  la  carte. 
Dans  ce  dernier  cas,  on  peut,  autour  de  certains  points 
principaux  choisis  comme  station,  tracer  des  cercles  de 
100  en  100  mètres,  et  diviser  ainsi  le  terrain  en  autant  de 
zones  qui  permettent  à  l'instructeur  d'avoir  immédiate- 
ment la  distance  de  tous  les  points  contenus  dans  chacune 
d'elles. 

L'instructeur  commence  par  montrer  i  ses  hommes 
quelques-uns  des  points  remarquables  qu'il  a  choisis, 
leur  en  indique  la  distance  et  prescrit  d'observer  avec 
attention  toutes  les  particularités  de  chacun  de  ces  objets 
ainsi  que  le  terrain  qui  le  sépare  du  point  de  station.  Il 
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fait  ensuite  apprécier  la  distance  des  autres  points  de  plus 
en  plus  éloignés,  rectifie  les  erreurs  commises  et  se  fait 
enfin  désigner  les  objets  d'alentour  que  Ton  juge  se  trou- 
ver à  la  même  distance  du  point  de  station. 

On  répète  souvent  ces  exercices  en  changeant  de  ter* 
rain,  d'heure,  de  conditions  de  lumière,  etc.  On  doit  en 
outre  saisir  toutes  les  occasions  d'appliquer  ces  principes 
en  utilisant  pour  cela  les  points  d'où  Ton  peut  faire  quel- 
ques observations,  comme  les  champs  de  manœuvre,  les 
étages  supérieurs  des  quartiers,  les  bastions  de  la  fortifi- 
cation; on  contrôle  toujours  les  distances  des  points  les 
plus  visibles  au  moyen  des  instruments  ou  de  la  carte. 

On  ne  doit  pas  manquer  de  faire  des  observations  pen- 
dant les  marches  et  les  manœuvres,  et  de  faire  apprécier 
réellement  la  distance  des  buts  qu'on  suppose  devoir 
battre  dans  les  exercices  tactiques  et  les  manœuvres  com- 
binées, en  ayant  toujours  soin  de  vérifier  les  apprécia- 
tions au  moyen  du  télémètre  ou  de  la  carte  et  en  contrô- 
lant encore,  quand  on  le  peut,  ces  résultats  par  le  tir  de 
l'artillerie  adverse. 


IV.  —  ■Bim  m  BBTAïaS  ad  HOTBI  su  temps  employé  PAI  U  f  01 

A  lEf  PAieouin. 

Après  avoir,  dans  des  exercices  préliminaires,  appris 
aux  hommes  à  compter  suivant  la  cadence  qui  correspond 
au  temps  employé  par  le  son  pour  parcourir  une  distance 
de  100  mètres,  on  leur  enseigne  à  appliquer  ce  procédé 
à  la  mesure  même  des  distances. 

Les  pelotons  doivent  comprendre  16  hommes  au  plus. 

1*  Instmciion  préliminaire  avec  le  pendule.  —  L'ins- 
tructeur explique  d'abord  aux  hommes  qu'on  voit  la 
flamme  d'un  coup  d'arme  à  feu  avant  de  percevoir  le 
bruit  de  l'explosion,  parce  que  dans  l'air  la  lumière  se 
propage  avec  une  bien  plus  grande  rapidité  que  le  son.  Il 
envoie  ensuite  le  sous-instructeur  à  600  mètres  et  le  fait 
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tirer  successiyement,  à  un  signal  convenu,  deux  ou  trois 
coups  de  mousqueton  afin  de  montrer  aux  hommes,  par 
Texpérience,  que  les  choses  se  passent  bien  ainsi;  il 
ajoute  que  si  Ton  suspend  un  petit  poids,  et  de  préférenee 
une  petite  balle  de  plomb,  à  l'extrémité  d'un  fil  de  9  cen- 
timètres de  long,  et  si  on  le  fait  osciller,  chaque  oscilla- 
tion s'accomplit  dans  le  temps  qu'emploie  le  son  pour 
parcourir  100  mètres  (*). 

Pour  prouver  aux  hommes  l'exactitude  de  son  assertion, 
l'instructeur  les  avertit  de  porter  les  yeux  sur  le  pendule 
le  plus  vite  possible  après  avoir  aperçu  la  flamme,  et 
d'observer  les  oscillations  ;  puis  il  fait,  à  un  signal  con- 
venu, tirer  un  coup  de  mousqueton  par  le  sous-instruc- 
teur qui  se  trouve  à  une  distance  connue  de  600  mètres 
(800  pas),  par  exemple. 

Avant  de  donner  le  signal,  l'instructeur  prend  d'une 
main  la  balle  du  pendule  et  la  tient  écartée  de  la  verticale, 
le  fil  tendu  ;  aussitôt  qu'il  aperçoitia  flamme,  il  abandonne 
la  balle,  compte  à  haute  voix  les  oscillations  et  arrête  de 
nouveau  le  pendule  à  l'instant  môme  où  il  entend  la  dé- 
tonation ;  il  fait  alors  observer  aux  hommes  que  le  nombre 
d'oscillations  complètes  correspondant  à  600  mètres  est 
précisément  de  six. 

Après  avoir  recommencé  deux  ou  trois  fois  l'expé- 
rience en  faisant  compter  les  hommes  eux-mômes,  l'ins- 
tructeur envoie  le  sous-instrucleur  à  750  mètres  et  pro- 
cède de  la  môme  manière  à  la  mesure  de  cette  distance, 
en  faisant  observer  qu'à  50  mètres  correspond  précisé- 
ment une  demi-oscillation. 

On  répète  le  môme  exercice  à  d'autres  distances,  mul- 
tiples soit  de  100  mètres,  soit  de  50  mètres  ;  quand  la  dis- 
tance est  plus  grande  que  1 000  mètres,  l'instructeur  ap- 


Q)  Rigonreniement,  U  longueur  da  pendule  d«yr»ltdtre  de  89  mniiinètre8,aa  point  de 
tnipension  au  centre  de  gravité  du  poids  ;  on  doit  prendre  garde  que  la  torsion  du  fll 
nMmprime  au  pendule  des  mouvements  irréguliers.  Un  crin  de  cheral  peut  remplacer 
aTantagensement  le  fll. 
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prend  aux  hommes  que  lorsqu'on  a  compté  10,  c'est-à- 
dire  10  centaines  de  mètres,  on  doit  lever  un  doigt  de  la 
main  et  recommencera  compter  de  l'unité  ;  on  lève  de  même 
un  autre  doigt  chaque  fois  qu'on  arrive  à  10,  et  chaque 
doigt  levé  représente  ainsi  une  distance  de  1 000  mètres. 

On  renouvelle  l'exercice  jusqu'à  ce  que  les  hommes 
sachent  compter  exactement  les  oscillations  et  autant  que 
possible  les  fractions  d'oscillation  du  pendule. 

Quand  ce  résultat  est  obtenu,  l'instructeur  fait  remar- 
quer que  la  mesure  des  distances  au  moyen  du  pendule 
n'est  pas  toujours  commode  ni  môme  possible  dans  la 
pratique,  et  il  apprend  qu'en  prononçant  la  suite  des 
nombres  naturels  sur  une  cadence  correspondant  à  la  du- 
rée d'une  oscillation,  on  peut  compter  de  la  même  ma- 
nière, sans  voir  le  pendule,  les  centaines  de  mètres  par- 
courues par  le  son,  et  par  conséquent  évaluer  la  distance 
à  laquelle  un  coup  a  été  tiré. 

En  faisant  osciller  le  pendule  devant  les  hommes,  il  les 
exerce  un  à  un  à  compter,  à  voix  basse  et  avec  la  vitesse 
nécessaire  pour  suivre  les  oscillations,  les  nombre  de  1  à 
10.  Puis  faisant  retourner  chaque  individu  isolément,  de 
façon  qu'il  ne  puisse  voir  le  pendule,  il  observe  si  la  ca- 
dence que  chacun  emploie  pour  compter  est  exacte  ;  il 
s'assure  par  des  interrogations  convenables  que  cette  ca- 
dence est  bien  gravée  dans  la  mémoire  de  chacun  et  ne 
regarde  le  résultat  comme  obtenu  que  lorsque  la  vitesse 
avec  laquelle  les  hommes  comptent  ne  s'écarte  pas  de 
plus  de  77  de  la  vitesse  normale,  c'est-à-dire  lorsque  pen- 
dant la  durée  de  15  oscillations  du  pendule,  l'homme  sou- 
mis à  l'examen  ne  compte  pas  plus  de  16  ou  moins  de  14. 

2*  Mesure  des  distances  par  la  vitesse  du  son. — Quand 
les  hommes  savent  bien  compter  à  la  cadence  voulue, 
rinsiructeur  envoie  à  la  distance  choisie  deux  ou  trois 
hommes  armés  de  mousqueton  ou  une  pièce  d*artil!erie, 
suivant  que  cette  distance  est  plus  petite  ou  plus  grande 
que  1 000  mètres.  Il  fait  tirer  d'abord  à  un  signal  convenu 
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et  plus  tard  les  hommes  ou  la  pièce  font  feu  à  leur  gré 
pour  mieux  habituer  la  troupe  à  ce  qui  sa  passe  réelle- 
ment  dans  la  pratique  ;  il  est  indispensable,  dans  ce  der- 
nier cas,  de  bien  distinguer  de  quelle  pièce  ennemie  pro* 
viennent  à  la  fois  la  flamme  et  la  détonation  sur  la 
perception  desquelles  on  base  la  mesure  de  la  distance* 

Les  hommes  comptent,  comme  on  le  leur  a  appris  pré- 
cédemment, le  temps  écoulé  entre  l'instant  où  ils  voient 
la  flamme  du  coup  et  celui  où  ils  entendent  la  détonation; 
ils  apprécient  ainsi  la  distance,  chacun  pour  leur  compte, 
et  la  calculent  en  se  souvenant  que  chaque  doigt  levé  re- 
présente  1000  mètres,  et  chaque  nombre  appelé  en  plus 
des  centaines  de  mètres. 

L'instructeur  se  fait  donner  à  voix  basse,  par  chacun,  la 
distance  qu'il  a  trouvée,  puis  indique  la  distance  vraie  et 
relève  les  erreiurs  qui  ont  pu  être  commises,  tout  en  fai- 
sant remarquer  que  cette  méthode  est  applicable  de  nuit 
comme  de  jour,  que  son  emploi  en  campagne  sera  plus 
fréquent  et  en  général  plus  précis  que  celui  des  autres 
moyens  d'appréciation,  surtout  pour  le  tir  aux  grandes 
distances  où  la  vue  ne  donne  plus  que  des  indications  peu 
exactes,  enfin  qu'elle  peut  en  tout  cas  être  souvent  utile 
pour  contrôler  et  rectifier  les  appréciations  faites  par  ce 
dernier  moyen. 

Si  le  temps  dont  on  peut  disposer,  ainsi  que  la  distance 
et  la  nature  du  terrain  le  permettent,  il  est  bon  de  faire 
vérifier  de  temps  en  temps  par  les  hommes  la  distance 
appréciée  par  la  vitesse  du  son  ;  on  fait  alors  mesurer  la 
distance  au  pas,  ou  bien  avec  le  télémètre  si  l'instruction 
se  donne  à  des  sous-officiers. 

Pour  cet  exercice,  les  distances  à  mesurer  ne  doivent 
jamais  être  plus  petites  que  600  mètres,  soit  qu'on  em- 
ploie le  pendule  ou  qu'on  compte  simplement  à  la  ca* 
dence  ;  elles  doivent  être  au  nombre  de  trois  au  moins, 
inférieures  respectivement  à  1000,  2000  et  3000  mètres. 
Chacune  d'elles  doit  toujours  être  mesiurée  deux  fois  de 
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suite  an  moins,  au  moyen  de  coups  convenablement  es- 
pacés (•). 

Quelques  séances  de  nuit  doivent  être  consacrées  i  la 
mesure  des  distances  au  moyen  du  son^  parce  qu'on  se 
rend  clairement  compte  par  là  que  cette  méthode  sert 
non-seulement  pendant  le  jour  à  mesurer  les  distances  ou 
contrôler  les  appréciations  faites  à  vue,  mais  est  encore 
applicable  dans  certains  cas  où  Ton  n'a  aucun  autre 
moyen  de  faire  cette  mesure. 

V.  —  BniiBi  m  MiTAiGn  lu  ■otbi  wa  rtiiatni  u  gahpami. 

L'artillerie  italienne  a  adopté,  comme  on  sait,  le  télé- 
mètre Gautier  pour  le  service  des  batteries  de  campagne  ; 
cette  partie  de  l'instruction  est  destinée  à  familiariser  les 
cadres  avec  la  manipulation  de  cet  instrument. 

Après  avoir  donné  aux  élèves  la  nomenclature  du  té-, 
lémètre  et  leur  avoir  expliqué  séparément  les  diverses 
opérations  nécessaires  pourmesurer  une  distance,  on  leur 
apprend  pratiquement  à  exécuter  cette  mesure  :  1^  avec 
une  base  variable;  2''  avec  une  base  fixe;  3"*  enfin  par  la 
méthode  de  répétition. 

Pour  ces  exercices  les  pelotons  comprennent  10  élèves 
au  plus;  les  leçons  sont  d'ailleurs  décrites  et  données 
avec  les  mêmes  détails  minutieux  que  les  précédentes. 

Le  maniement  des  télémètres  est  aujourd'hui  trop  géné-> 
ralement  connu  et  pratiqué  dans  l'artillerie  française  pour 
qu'il  semble  utile  d'entrer  dans  de  plus  grands  détails  à 
ce  sujet. 

?L  —  camenii  u  i'appiécutiii  m  isTAïai  au  hoth  di  l'omotatini 
BU  Mnm  B'taATnaiT  m  nojMTun  ('). 

Pour  figurer  l'éclatement  des  projectiles,  on  emploie 


0  On  peat  au  bMoln  metiirer  lef  dl«tenee8  aa  moyen  de  U  Titesae  dn  ton  Jusqu'à 
5  000  mètres. 

O  Tonte  eetio  fin  de  PInstraetion  n'ett  qn'nn  ahrégé  de  Pinstrnction  nllemande  enr 
le  m4me  s^Jet.  Ces  exercices  sont  également  réglementaires  en  Bossie. 

(Sotê  du  Tr.) 
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un  artifice  ou  pétard  dont  le  mode  de  confection  se  trouve 
décrit  dans  la  note  qui  fait  suite  à  cette  instruction. 

Les  exercices  de  correction  se  font  dans  les  garnisons, 
un  peu  avant  Tépoque  des  écoles  à  feu,  ou,  s'il  a  été  im- 
possible d'y  procéder  plus  tôt,  sur  les  champs  de  tir 
mêmes,  mais  toujours  avant  les  séances  de  tir  à  distance 
inconnue.  (Voir  Écoles  à  feu  de  f  artillerie  italienne,  Revue 
d'artillerie,  juin  1877,  tome  X,  page  239.)  Tous  les  ofll- 
ciers  disponibles  doivent  y  assister. 

Les  exercices  d'observation  des  points  d'éclatement  se 
font  suivant  le  temps  dont  on  dispose,  à  un  plus  ou  moins 
grand  nombre  de  distances  comprises  entre  600  et  2000 
mètres  ;  on  alloue  8  à  10  pétards  pour  chaque  distance. 
Dans  les  premières  séances  on  passe  progressivement  des 
petites  distances  aux  grandes  ;  plus  tard  on  varie  et  l'on 
alterne  à  volonté  Tordre  des  distances. 

Pour  passer  d'une  distance  à  l'autre,  on  déplace  tantôt 
le  but,  tantôt  les  observateurs,  en  évitant  par  tous  les 
moyens  que  ces  derniers  n'aient  sur  le  terrain  des  points 
de  repère  qui  facilitent  leurs  appréciations.  Les  distances 
vraies  ne  sont  connues  que  de  l'instructeur,  qui  les  me- 
sure toujours  lui-môme  au  télémètre  ou  les  fait  mesurer 
par  un  autre  officier. 

L'instructeur  désigne  de  même  un  officier  avec  le  per- 
sonnel nécessaire  pour  diriger  l'exécution  du  feu. 

Avant  de  commencer  l'exercice,  il  trace  sur  une  feuille 
de  papier  un  croquis  indiquant  la  nature,  le  nombre,  la 
dimension  et  la  disposition  des  buts  à  figurer,  le  nombre 
des  pétards  à  faire  éclater,  les  points  où  ceux-ci  doivent 
être  placés  et  l'ordre  dans  lequel  ils  doivent  successive- 
ment faire  explosion.  Dans  le  tracé  de  ce  croquis  l'ins- 
tructeur a  soin  de  répartir  diversement  les  points,  en  avant, 
en  arrière,  sur  les  côtés  et  entre  les  différentes  lignes  du 
but,  à  15  mètres  au  moins  les  uns  des  autres,  pour  que 
l'explosion  d'un  pétard  n'entraîne  pas  celle  du  pétard  voi- 
sin. Il  règle  le  numérotage   des  pétards  de  façon  que 
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Tordre  dans  lequel  ils  éclatent  varie  le  plus  possible  :  ces 
artifices  ne  doivent  pas  ôtre  placés  à  plus  de  80  mètres 
en  deçà  ou  au  delà  du  but. 

Pour  mettre  les  pétards  en  place,  on  procède  de  la  ma- 
nière suivante  : 


So'^ 


9qT.. 


Au  moyen  d'un  poinçon  de  bronze  ou  de  bois  dur,  on 
fait  au  centre  de  Tune  des  faces  du  pétard  un  trou  dans 
lequel  on  introduit  une  étoupille  fulminante,  après  en 
avoir  redressé  la  boucle  de  façon  que  les  ailettes  du  tube 
viennent  appuyer  sur  la  face  du  pétard. 

On  plante  ensuite  solidement  en  terre  un  piquet  de  fer 
dont  la  tête  présente  une  face  plane  percée  vers  son  mi- 
lieu d'un  petit  trou  à  peine  plus  large  que  le  diamètre  du 
fil  du  rugueux,  puis  on  place  le  pétard  sur  le  sol,  la  face 
munie  de  Tétoupille  au  contact  de  la  face  plane  du  pi- 
quet, dans  le  trou  de  laquelle  on  fait  passer  le  fil  du 
rugueux  ;  le  pétard  se  trouve  ainsi  suffisamment  fixé  sans 
autre  ligature. 

Si  l'on  vient  alors  i  agir  avec  une  force  moyenne  sur 
le  rugueux  au  moyen  d'un  tire-feu,  l'explosion  se  produit. 
I^s  piquets  doivent  être  enfoncés  de  façon  que  la  distance 
du  trou  au  sol  ne  soit  pas  plus  grande  que  la  moitié  de  la 
hauteur  du  pétard;  si  le  sol  est  dur,  il  pourra  être  difficile 
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de  Satisfaire  à  cette  coadition;  on  peut  toujours  alors, 
pourvu  que  le  piquet  soit  assez  solidement  fixé,  relever  le 
pétard  sur  une  motte  de  terre  ou  sur  toute  autre  chose,  de 
manière  à  pouvoir  encore  le  disposer  comme  ci-dessus. 

D'après  le  croquis  qui  lui  a  été  remis  par  Tinstructeur, 
Tofficier  chargé  de  Texécution  du  tir  simulé  fait  mettre 
en  place  les  buts  et  les  pétards,  fixer  à  la  boucle  de  Té- 
toupille  de  chacun  de  ceux-ci  des  cordeaux  tire-feu  con- 
venablement disposés  pour  que  les  explosions  se  succè- 
dent  dans  Tordre  indiqué  par  le  croquis,  et  enlever  les 
pierres  qui,  se  trouvant  dans  le  voisinage  des  pétards, 
pourraient  être  projetées  par  leur  explosion. 

Le  feu  peut  être  mis  aux  pétards  par  deux  hommes 
placés  latéralement,  Tun  en  avant,  l'autre  en  arrière  du 
but,  et  au  besoin  par  un  troisième  placé  à  hauteur  de 
rintervalle  qui  sépare  les  buts  quand  ceux-ci  sont  dispo- 
sés sur  plusieurs  lignes.  Chacun  de  ces  hommes  tient  un 
cordeau  fixé  par  un  nœud  ou  par  une  ganse  au  premier 
des  pétards  qu'il  doit  faire  partir  ;  vers  l'extrémité  de  ce 
cordeau  est  attaché  un  second  cordeau  qui  vient  à  son 
tour  se  fixer  au  second  pétard  et  ainsi  de  suite. 

Le  capitaine  chargé  de  l'instruction  conserve  par  devers 
lui  une  copie  du  croquis  et  fixe  l'intervalle  auquel  les 
coups  doivent  se  succéder,  ou  les  signaux  qu'on  devra 
échanger  pour  faire  tirer  les  coups  successifs. 

Pour  l'observation  des  points  d'éclatement,  l'instructeur 
fait  d'abord  apprécier  la  distance  par  chacun  des  obser- 
vateurs, au  moyen  de  l'une  des  méthodes  précédemment 
décrites,  puis  les  dispose,  les  uns  latéralement,  les  autres 
sur  la  direction  supposée  du  tir. 

Pour  tous  les  coups,  chacun  des  observateurs  inscrit 
sur  un  bulletin  du  modèle  ci-dessous  son  appréciation  sur 
la  position  du  point  d'éclatement  relativement  au  but,  en 
marquant  aussi  approximativement  la  grandeur  des  er- 
reurs en  direction  et  en  portée,  quand  on  peut  les 
évaluer  : 
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Le  croquis  à  la  main,  l'instructeur  rectifie  les  appré- 
ciations, et  quand  l'exercice  est  terminé  pour  une  dis- 
tance, avant  de  passer  à  la  distance  suivante,  il  compare 
entre  eux  les  résultats  des  diverses  observations  et  en  dé- 
duit les  conséquences  et  les  remarques  qu41  juge  utiles. 

Ces  exercices  d'observation  doivent  se  faire  en  variant 
le  plus  possible  les  conditions  de  terrain,  d'heure  et  de 
lumière,  ainsi  que  celles  dans  lesquelles  se  trouvent  les 
observateurs. 

Toutes  les  fois  qu'on  le  peut,  les  observations  doivent 
se  faire  en  prenant  comme  but,  non  pas  des  cibles  spé- 
ciales, mais  de  vrais  détachements  de  troupes  de  toutes 
armes,  constitués  et  disposés  de  diverses  manières,  de 
façon  à  reproduire  exactement  les  circonstances  du  tir  réel 
et  mettre  les  observateurs  dans  des  conditions  aussi  sem- 
blables que  possible  à  celles  qui  se  présentent  à  la  guerre. 

Dans  le  cours  des  exercices,  l'instructeur  a  soin  de  faire 
remarquer  que,  en  combinant  les  appréciations  des  ob- 
servateurs placés  sur  le  côté  avec  celles  des  observateurs 
qui  se  trouvent  dans  la  direction  du  tir,  on  arrive  à  relever 
les  coups  avec  une  exactitude  suffisante;  il  exerce  ses 
élèves  à  apprécier  par  ce  procédé  le  résultat  des  coups. 


wm  toi  u  cMncTiM  m 
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La  confection  des  pétards  pour  les  exercices  d'observation  des 
points  d'éclatement  est  l'objet  d*ane  instruction  pratique  annuelle, 
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à  laquelle  prennent  part  les  cadres  et  les  candidats  de  tous  les  ré- 
giments d'artillerie. 

Le  pétard  consiste  en  an  cube  de  carton  de  65  millimètres  de  côté, 
renforcé  avec  des  bandes  de  papier  et  de  toile,  recouvert  de  ficelle  > 
puis  plongé  pendant  quelques  instants  dans  un  bain  épais  de  colle 
forte.  Il  contient  250  grammes  de  poudre. 

Pour  le  construire  on  découpe  un  rectangle  de  carton  quatre 
fois  plus  long  que  le  côté  du  pétard  et  on  le  replie  en  forme  de 
cube  ;  les  deux  autres  faces  sont  découpées  à  part  et  sont  placées 
pour  compléter  la  boite,  l'une  avant,  l'autre  seulement  après  le 
chargement.  Le  papier  que  Ton  enroule  autour  du  cube  est  d'un 
seul  morceau  convenablement  découpé  ;  il  est  encollé  de  façon  à 
former  la  boîte  et  à  renforcer  les  angles.  Quand  il  a  été  appliqué 
et  convenablement  séché,  on  procède  au  chargement,  qu'on  fait 
par  petites  quantités  en  tassant  bien  la  poudre  couche  par  couche. 
Ceci  fait,  on  prend  trois  bandes  de  toile  de  la  largeur  du  côté  du 
cube,  qu'on  colle  sur  les  faces  de  façon  que  chacune  de  celles-ci  soit 
prise  sous  une  double  ligature.  On  termine  en  ficelant  le  pétard  de 
manière  que  chaque  face  soit  recouverte  de  deux  couches  de  brins, 
chaque  tour  bien  serré  contre  le  précédent. 

L'artifice  ainsi  confectionné  est  plongé  pendant  quelques  instants 
dans  un  bain  de  colle  forte  ;  une  journée  suffit  pour  1«  sécher. 

A.  JOUART, 

Chef  d* escadron  d* artillerie, 

Aide  de  c^mp  da  génâral  de  Féneion. 
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L'emploi  du  tir  à  la  manivelle  exige  un  certain  nombre 
de  calculs  qui  compliquent  la  méthode  et  qu'il  importe 
d'abréger  le  plus  possible,  sous  peine  de  voir  perdre  le 
bénéfice  de  rapidité  que  Ton  recherche  dans  ce  procédé. 
Nous  espérons  arriver  à  une  assez  grande  simplification 
en  nous  basant  sur  la  remarque  suivante  : 

A  chaque  tour  de  manivelle ,  on  augmente  au  l'on  dinùnue 
la  longueur  de  la  hausse  d'une  quantité  a  (*)  qui  peut  être  con- 
sidérée comme  constante. 

Le  problème  à  résoudre  dans  le  tir  à  la  manivelle  peut 
s'énoncer  ainsi  : 

Étant  donnée  une  distance  x,  de  combien  augmente- 
t-on  la  portée  quand  on  fait  n  tours  de  manivelle  ? 

Gela  revient  à  ajouter,  à  la  longueur  primitive  de  la 
hausse,  une  longueur  égale  à  na. 

On  peut  résoudre  ce  problème  en  prenant  une  tige 


0  Soient  l  la  longaear  4«  U  hAOMe  primltlre  correspondant  à  Pangle  de  tir  f  ; 
r  la  longueur  de  la  noayelle  hausse  après  un  toar  de  manlTelle,  l'angle  de  tir  f  ayant 
été  augmenté  d'un  angle  «,  qu'on  peut  admettre  comme  constant  ;  L  étant  la  longueur 
de  la  ligne  de  mire,  on  a  : 

Désignons  par  a  la  quantité  constante  L  f^  ■  et  examinons  la  yaleur  du  terme 

1  -1-  tfflf 

' -i— ,  valeur  qui  croît  avec  l'angle  e.  Prenons  un  canon  de  5  tirant  sous 

i  —  tÇftgt 

Pangle  de  lO*  :  on  a  i  =  80',  et  a  =  5««»,8  ;  le  terme     ^  +  ^^f  .  ^gt  égal  à  1,08;  la 

l—  tgftg  i 

différence  r  —  I  =  L  «y  80*  X  1,08  =  5«-,8  X  1,03  =  6  miUimétres. 

Pour  une  valeur  assez  considérable  de  f,  la  différence  des  hausses  T—t  s'écarte  de 

la  quantité  constante  L  tg  i,  de  O»*».!  seulement.  On  peut  donc,  dans  la  pratique, 

considérer,  fana  erreur  sensible,  la  différence  f  ~  <  comme  égale,  khtgu 

UT.  D'ART.  —  MAX  1878.  It 
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graduée  en  distances  comme  la  hausse,  et  en  faisant 
mouvoir  sur  cette  tige  un  curseur  qui  porte  des  gradua- 
tions distantes  d'une  longueur  a,  de  ses  multiples  et  de  ses 
BOUS -multiples.  En  donnant,  i  cette  tige,  une  longueur 
de  12  centimètres,  on  obtient  la  solution  de  tous  les  pro- 
blèmes du  tir  à  la  manivelle,  pour  des  distances  variant  de 
1 000  à  4  000  mètres. 

On  pourrait  donner  à  la  tige  la  forme  d'un  porte-crayon 
métallique,  chaque  demi-cylindre  portant  la  graduation  de 
la  hausse  d'un  canon,  et  réunir  ainsi  les  hausses  du  5  et  du 
7,  ou  du  80  et  du  90"".  Un  curseur  cylindrique  de  20  à 
25  millimètres  de  longueur,  guidé  dans  son  mouvement 
longitudinal  par  une  rainure  du  porte-crayon,  serait  muni 
de  deux  fenêtres  portant  les  graduations  pour  un  tour  de 
manivelle  plus  près,  et  pour  deux  tours  de  manivelle  plus 
loin. 

n  suffirait  d'un  seul  appareil  de  ce  genre  par  batterie; 
son  emploi  permettrait  au  capitaine  commandant  de  trou- 
ver rapidement,  sans  aucun  calcul,  à  quelle  graduation  de 
la  hausse  il  faut  fixer  le  curseur  une  fois  le  tir  réglé. 

A.   HiRONDART, 

Lieutenant  d'artiUerie. 
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Allemagne:  Démolition  d'une  cheminée  d'nsine  à  l'aide 
de  la  dynamite.  —  La  Deutsche  Bauzeittmg  rend  compte 
d'une  expérience  assez  intéressante  exécutée  près  de 
Berlin  par  le  régiment  de  chemins  de  fer.  Il  s'agissait 
d'abattre  une  cheminée  d'usine,  d'une  hauteur  de  ôl'^ySO, 
dont  le  diamètre  extérieur  était  de  5"*|6ô  vers  la  base  et 
de  3"fl4  vers  le  couronnement,  et  dont  les  parois  avaient 
1"',41  d'épaisseur  au  bas  et  0'^,bl  en  haut  ;  il  y  avait  ainsi  540 
mètres  cubes  de  maçonnerie  environ,  pesant  864  tonnes. 

En  raison  de  circonstances  particulières,  il  fallait  faire 
tomber  la  cheminée  vers  l'est,  et  la  charge  employée  devait 
être  la  plus  faible  possible  pour  éviter  de  trop  fortes  pro- 
jections et  pour  ne  pas  trop  détériorer  les  matériaux  de 
la  cheminée,  qu'on  voulait  utiliser. 

Une  cloison  de  10  mètres  de  haut  séparait  l'intérieur 
de  la  cheminée  en  deux  parties  ;  comme  elle  était  en  ruines  à 
la  partie  inférieure,  il  était  dangereux  de  pratiquer  les 
trous  de  mine  à  l'intérieur.  On  se  décida  donc  à  les  faire 
i  l'extérieur,  bien  que  cette  circonstance  obligeât  à  leur 
donner  plus  de  profondeur.  Pour  placer  la  charge,  longue 
de  0",20,  au  milieu  de  l'épaisseur  des  parois  de  1"',41,  il 
fallait  creuser  un  trou  de  mine  de  O'^fOO  de  profondeur, 
suivant  la  normale. 

Bien  que  la  ligne  de  moindre  résistance  fût  alors  de 
0*,ôl,  on  admit  pour  elle  une  valeur  de  0^,80  dans  la  for- 
mule qui  servit  à  calculer  les  charges,  pour  tenir  compte 
de  la  plus  grande  résistance  opposée  par  la  convexité  des 
paroia  internes  ;  la  formule  employée  fut  C  =  4r*,  C  dé- 
signant la  charge  en  grammes  et  r  la  Ugne  de  moindre 
résistance  en  décimètres,  ce  qui  donna  0  =  4x8*  = 
2  048  grammes  ou  2  kil.  en  nombre  rond. 

Huit  trous  de  mine  furent  percés  vers  le  bas  de  lachemi- 
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née,  avec  des  longueurs  variables  suivant  leur  inclinaison 
sur  la  normale  ;  les  deux  fourneaux  voisins  du  trou  de 
curage,  du  côté  de  Test,  furent  chargés  chacun  avec  3kil. 
de  coton-poudre,  qui  a  un  effet  plus  brisant  que  la  dynamite  ; 
les  deux  fourneaux  voisins  du  trou  de  curage,  du  côté  de 
Touest,  ne  reçurent  au  contraire  qu'une  petite  charge  de 
500  grammes  d«  dynamite;  les  quatre  autres  furent 
chargés  avec  2  kil.  de  dynamite;  le  bourrage  se  fit  avec 
des  briques  et  du  mortier. 

Ces  huit  fourneaux,  comprenant  une  charge  totale  de 
15  kil.,  furent  enflammés  simultanément  à  Taide  de  l'élec- 
tricité; l'explosion,  assez  sourde,  fit  trembler  le  sol  jus- 
qu'à 300  mètres  de  distance;  la  cheminée  ne  tomba 
point,  mais  prit  une  inclinaison  sensible;  trois  grandes 


crevasses  montaient  jusqu'à  15  mètres  de  hauteur,  et  à  la 
partie  inférieure  les  parois  s'étaient  ouvertes  vers  l'exté* 
rieur.  Les  lignes  pleines  et  pointillées  de  la  figure  mon* 
trent  l'effet  de  ces  arrachements,  vers  le  bas  de  la  che- 
minée et  à  1  mètre  au-dessus;  on  a  tracé  également  les 
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sphères  d'action  des  fourneaux,  afin  de  faire  ressortir  la 
résistance  opposée  par  les  parois  en  forme  de  voûte. 

On  pratiqua  ensuite  deux  autres  trous  de  mine,  a  et  b, 
dans  la  partie  des  parois  qui  était  restée  verticale,  et  on 
y  mit  une  charge  de  500  grammes  de  coton-poudre  seu- 
lement. L'explosion  de  ces  deux  fourneaux  amena  la  chute 
complète  de  la  cheminée,  gui  s'affaissa  sur  elle-même,  en 
tombant  un  peu  vers  Test.  On  voit  d'après  cela  combien 
peu  la  charge  primitive  aurait  dà  être  modifiée  pour  obte- 
nir d'un  seul  coup  le  résultat  désiré. 

{MittheUungen  ûber  Gegenstœnde  des  Artillerie- 
und  Genie-Wesens.) 

Allemagne  :  Expériences  de  tir  avec  le  fusil  Hauser 

contre  des  plaques  en  acier Des  expériences  ont  été 

faites,  il  7  a  quelque  temps,  à  Eœnigsberg,  dans  le  but  de 
reconnaître  quelle  était  l'épaisseur  à  donner  à  des  plaques 
en  acier,  destinées  à  être  employées  dans  les  ouvrages  de 
fortification.  Les  plaques  essayées  avaient  été  livrées  par 
l'atelier  de  construction  de  machines  de  Steinfurth;  elles 
avaient 5  et  7  millimètres  d'épaisseur.  On  tira  contre  elles 
avec  le  fusil  Mauser  à  une  distance  de  50  mètres  ;  5  balles 
auraient,  paratt-il,  traversé  les  plaques  de  5  millimètres, 
et  2  les  plaques  de  7  millimètres  ('). 

{Nord  deutsche  Allgemeine  Zeitv/ng.) 

Allemagne  :  Tourelles  cuirassées.  —  On  doit  installer 
prochainement,  dans  les  principaux  forts  de  Strasbourg, 
Cologne  et  Tngolstadt,  des  tourelles  cuirassées  en  fonte 
dthrcie,  fabriquées  à  l'usine  Gruson,  à  Buckau,  près  Mag- 
debourg.  L'une  d'elles  est  même  déjà  arrivée  à  Metz,  pour 
être  établie  au  îori  Kameke,  près  de  Woippy.  Elles  se  com- 
posent de  6  à  8  fortes  plaques  assemblées  sans  vis  ni 


(<)  On  sait,  du  reite,  que  les  rémltaUi  obtenus  sont  très-variables  suivant  la  pro- 
venance des  plaques  de  tôle  :  ainsi,  avec  le  fusil  français  modèle  1874,  on  est  arrivé 
à  pereer  des  plaquesde  tôle  de  fer  du  commerce  de  6«»m^^  à  une  distance  de  SOO  mètres 
etdespUqnesdeSmilllmètresànne  distance  de 50  mètres  (l  balle  sur  4);  toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  les  plaques  de  fer  sont  un  peu  inférieures  aux  plaques  d'acier  doux. 

(N.  d4  la  R.) 
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boulons  ;  la  coupole  off!re  un  abri  sufSeant,  même  contre 
les  projectiles  du  mortier  de  28*".  Les  voussoirs  dans  les- 
quels sont  pratiquées  les  embrasures  à  ouverture  minima 
ont  une  épaisseur  de  55  centimètres.  Ces  tourelles  doivent 
être  armées  de  deux  canons,  soit  de  15%  soit  de  l?"". 
{Revue  militaire  de  f  étranger.) 

Angleterre  :  Nouvelles  expériences  de  Shoeburjrness.  — 
On  vient  de  faire  récemment  à  Shoeburyness  des  expé- 
riences fort  intéressantes  avec  différents  modèles  d'obus 
de  9  pouces  (228""*,6)  dans  le  but  de  comparer  leur  force 
vive  à  l'arrivée  et  la  manière  dont  se  comportait  la  charge 
d'éclatement.  Cinq  modèles  étaient  présentés  par  les 
usines  anglaises  et  quatre  par  les  usines  étrangères.  Ces 
obus,  renfermant  une  charge  d'éclatement  de  66  livres 
(29'',5)  furent  tirés  dans  le  canon  de  Woolwich  de 
9  pouces,  contre  des  plaques  de  12  pouces  (304"'"*,8)  d'é- 
paisseur. Ce  sont  les  obus  Whitworth  qui  ont  donné  les 
meilleurs  résultats;  les  autres,  et  surtout  ceux  de  Krupp, 
ont  été  beaucoup  moins  satisfaisants. 

(Deutsche  Heeres-Zeitung.) 

Angleterre  :  Canon-revolTer.  —  UOrdnance  Select  Co- 
mittee  s'occupe  en  ce  moment  de  l'adoption  pour  la  marine 
d'un  canon-revolver  destiné  à  empêcher  l'approche  des 
bateaux-torpilles.  Cet  engin,  construit  d'après  le  principe 
de  la  mitrailleuse  Gatling,  a  10  canons  du  calibre  de  25°"", 
et  peut  lancer 500  balles  par  minute.  Celles-ci  sont  en  acier 
avec  ceinture  de  plomb;  c'est  l'arsenal  de  Woolwich  qui 
est  chargé  de  les  faire,  et  on  espère  arriver  à  percer  des 
plaques  de  19  millimètres  à  une  distance  de  1  mille 
(1609  mètres).  (Vedette.) 

Angleterre  :  Les  nouveaux  canons  Armstrong  de  100 
tonnes.  —  Le  gouvernement  anglais  a  commandé  à  Sir 
William  Armstrong  4  canons  de  100  tonnes  qui  doivent 
être  utilisés  pour  l'armement  des  places  et  des  côtes, 
tout  au  moins  jusqu*au  moment  où  l'on  aura  pris  les 
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mesures  nécessaires  pour  les  mettre  en  service  dans 
b  marine  royale  ;  ils  seront  probablement  employés  à 
défendre  les  points  les  plus  importants  soit  de  TAngle- 
terre,  soit  des  stations  de  la  Méditerranée.  On  n'a  pas  en- 
core décidé  si  quelques-upes  de  ces  bouches  à  feu  seront 
envoyées  à  Woolv^ich;  toutefois,  on  pense  qu'il  n'est  pas 
nécessaire  de  les  soumettre  à  une  série  d'essais  aussi 
étendus  qu'on  le  fait  d'ordinaire  pour  un  nouveau  canon, 
carie  gouvernement  anglais  al'avantagede  pouvoir  profiter 
des  expériences  exécutées  à  la  Spezia  avec  la  première 
pièce  de  ce  genre  expédiée  en  Italie  (*).  Les  Italiens  pos- 
sèdent cinq  de  ces  canons  de  100  tonnes,  y  compris  celui 
qui  a  servi  aux  expériences,  et  payent  à  sir  William  Arms- 
trong  plus  de  16  000  livres  (400  000  fr.)  pour  chacun  d'eux. 
Le  prix  d'achat  de  chacun  des  quatre  canons  commandés 
par  le  gouvernement  anglais,  sera,  dit-on,  un  peu  inférieur 
à  ce  chiffre.  Le  prix  de  revient  des  canons  de  80  tonnes  (*) 
fabriqués  à  l'arsenal  rd^al  de  Wooiwich  est  compris  entre 
9000  livres  (225000  fr.)  et  10000  livres  (250000  fr.);  un 
canon  de  100  tonnes,  s'il  était  fabriqué  à  Tarsenal  royal 
d'après  le  système  de  Wooiwich,  reviendrait  à  125001iv. 
(312500  fr.),  auxquelles  il  convient  d'ajouter  les  frais 
nécessités  par  l'établissement  d'un  nouvel  outillage. 

D'après  le  Times  et  VEngineer,  les  données  principales  des 
canons  de  80  tonnes  et  de  100  tonnes  sont  les  suivantes  : 

OAHOK    PB 

80  tonnes.    100  tonnât. 

Longueur  totale 8",23  9»,76 

Diamètre  extérieur  à  la  culasse. .       l",8d  l^^SS 

CaUbre 406"»,4  450"",8 

Diamètre  de  la  chambre  à  poudre.  457'"'»,2  601"",6 

Poids  du  projectile 77 1'',!  907^0 

Poids  de  lacharge 192^7  199^5 

(*)  Revué  d^artilleriê,  tome  VIO,  Juillet  1876,  p.  867  ;  septembre  1876,  tome  IZ  ; 
BOTembre  1876,  p.  178;  décembre  1876,  p.  2S6;  férrier  1877,  p.  466;  tome  XI,  no- 
vembre 1877,  p.  193. 

(*)  Bévue  d'artUleriey  tome  VU,  oetobre  1875,  p.  80  :  février  1876,  p.  477  ;  »Tril  1876, 
p.87;  Jnln  1876, p.  86t:  août  1376,  p.  470;  tome  IX,  octobre  1876,  p.  75  et  78.  férrier 
1877,  p.  49S;  mars  1877,  p.  585,  tome  X;  Jnln  1877,  p.  801. 
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D'après  le  Times,le  gouvernementanglais  aurait  renoncé) 
pour  le  moment  du  moins,  à  faire  fabriquer  le  canoa 
monstre  de  200  tonnes,  ainsi  qu'il  en  avait  été  question,  il 
y  a  quelque  temps  (^).         {Revue  milikiire  de  Vétranger.) 

Autriche:  Tir  d'infanterie  à  grandes  distances.— L'en- 
semble des  tirs,  dont  nous  donnons  les  résultats  dans  le 
tableau  suivant,  a  été  exécuté,  pendant  les  derniers  mois 
de  Tannée  1877,  dans  différents  corps  de  troupes  d'infan- 
terie et  de  chasseurs.  Les  distances  de  tir  étaient  incon- 
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nues;  on  les  déterminait  par  des  feux  de  salve.  Bien  que 
les  troupes  n'eussent  pas  encore  été  exercées  à  tirer  à  des 
distances  aussi  considérables,  et  que  les  circonstances 
atmosphériques  fussent  souvent  très-défavorables,  les  ré- 
sultats obtenus  ont  été  fort  remarquables. 

De  leur  examen,  on  ne  peut  pas  conclure  qu'un  genre 
de  tir  soit  bien  préférable  à  un  autre;  toutefois,  dans 
la  plupart  «Kes  cas,  le  tir  par  sections  a  été  supérieur  au 
tir  par  compagnies ,  sans  doute  parce  que  l'homme  est 
alors  mieux  surveillé  par  son  chef. 
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Autriche  :  Suppression  des  canons  de  construction 
ancienne.  —  Par  décision  impériale  du  26  février  1878, 
les  canons  suivants,  faisant  partie  de  Fannement  des  places, 
ont  été  déclassés  : 

Le  canon  de  campagne  de  V  lisse  en  bronze  ; 

Le  canon  rayé  de  campagne  de  12^  (la  Hitte)  en  bronze; 

Les  canons  de  siège  de  12^,  de  IS^'yb  et  de  lô""  lisses  en 
bronze,  les  canons  de  place  de  9""^  et  de  13^5  lisses  en 
fonte,  le  canon<obusier  lisse  de  24*"  en  fonte; 

Et  les  obusiers  lisses  en  bronze  de  12^  de  montagne  et 
de  17*^  court.  (Vedette.) 

Bavière  :  Appel  des  réservistes  pour  les  exercices  d'ar- 
tillerie en  1878.  —  Le  nombre  des  réservistes  gui  doivent 
assister,  en  Bavière,  aux  exercices  d'artillerie  de  l'année 
1878,  a  été  fixé  de  la  manière  suivante  : 

Pour  Tartillerie  de  campagne,  chaque  batterie  montée 
ou  à  cheval  recevra  2  sous-officiers,  6  gefreite  et  canon- 
niers  de  la  réserve  qui  resterontpendant  quatre  semaines  ; 
chaque  régiment  d'artillerie  de  campagne  recevra  3  lieu- 
tenants de  lalandv^ehr,  et  chaque  batterie  2  sous*officiers, 
6  gefreite  et  canonniers  de  la  landv^ehr,  ainsi  que  10  ca- 
valiers de  la  réserve  affectés  au  train  ;  ces  honmies  res- 
teront pendant  douze  jours. 

Pour  Tarlillerie  à  pied,  chaque  régiment  recevra  10 
sous-officiers  et  90  canonniers  de  la  réserve  et  80  auxiliai- 
res pris  dans  la  réserve  des  cuirassiers  et  des  uhlans,  et 
en  outre  3  lieutenants,  10  sous-offîciers  et  90  canonniers 
de  la  landwehr.  L'artillerie  à  pied  de  la  landwehr  fera  ses 
exercices  au  Lechfeld.         {Deutsche  Heeres-Zeitung.) 

Italie  :  Coulée  du  canon  de  100  tonnes.  —  Le  30 janvier 
dernier  a  eu  lieu,  à  la  fonderie  de  Turin,  la  coulée  du 
canon  de  100  tonnes  en  fonte,  fretté  d'acier,  dont  le 
projet  avait  été  établi  par  le  général  Rosset,  d'après  le  type 
des  canons  italiens  de  24""  et  de  32^. 

La  coulée  a  été  faite  d'après  le  système  Rodman  (% 

(*)  Voir  Revue  d*arHUerie,  t.  IV,  Juin  1874,  p.  2U,  et  août  1874,  p.  5S6. 
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déjà  employé  pour  les  autres  pièces  de  gros  calibre,  c'est- 
à-dire  sur  un  arbre  creux  en  fer,  recouvert  de  terre  et 
refroidi  à  Tintérieur  par  un  courant  d'eau.  Le  moule,  en 
sable,  renfermé  dans  des  châssis  en  fonte  de  4  à  5  cen- 
timètres d'épaisseur,  boulonnés  Tun  sur  l'autre,  était  placé 
yerticalement  dans  une  fosse  où  il  était  solidement  étayé. 
La  culasse  étant  à  la  partie  inférieure,  l'arbre  en  fer 
avait  40  centimètres  de  diamètre  en  bas  et  34  en  haut. 
Trois  siphons  de  diverses  longueurs,  débouchant  à  l'inté- 
rieur du  moule  tangentiellement  à  sa  surface,  l'un  au 
bas  du  moule ,  le  deuxième  en  haut  de  la  partie  cylin- 
drique du  canon,  et  le  troisième  à  mi-hauteur  de  la  mas- 
selotte,  amenaient  successivement  la  fonte  en  fusion,  qui 
s'écoulait  d'un  grand  bassin  situé  près  du  moule. 

Il  fallait  environ  66  tonnes  de  fonte  pour  remplir  le 
moule,  dont  la  cavité,  en  y  comprenant  lamasselotte,  me- 
surait 12  mètres  de  longueur  avec  un  diamètre  de  l'",23 
à  la  partie  inférieure  et  de  0",87  à  la  partie  supérieure.  Les 
quatre  fourneaux  à  réverbère,  voisins  delà  fosse, ne  pouvant 
fournir  que  40  tonnes  de  métal  en  fusion,  on  avait  dû  se 
servir  en  outre  de  six  autres  fourneaux  à  réverbère  plus 
petits,  qui  se  trouvaient  à  une  distance  de  80  à  100  mè- 
tres et  contenaient  27  tonnes  de  fonte. 

La  coulée  réussit  parfaitement,  et,  en  19  minutes,  le 
moule  fut  rempli.  Le  métal  fondu  dans  les  six  petits  four- 
neaux était  apporté,  au  moyen  de  grues  hydrauliques,  dans 
des  creusets  contenant  9  tonnes  chacun,  et  versé  dans  le 
bassin  où  il  se  mélangeait  avec  celui  des  grands  fourneaux. 
On  dut  continuer  à  alimenter  la  masselotte  pendant  quatre 
heures  avec  à  peu  près  ô  tonnes  de  fonte  qu'on  avait 
fondue  dans  un  fourneau  spécial  à  capsule. 

L'usinage  de  ce  canon  est  déjà  commencé  et  on  espère 
le  terminer  en  moins  d'une  année. 

Ce  canon,  de  10  mètres  de  long,  doit  être  foré  au  calibre 
de  45'';  la  charge  de  poudre  sera  de  250  kil.,  et  le  projectile 
pèsera  1000  kil.  environ.  (Italia  milUare.) 
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Italie  :  Adoption 
d'un  shrapnel  de  9* 
ARC  (  chargement 
par  la  culasse). 
—  Gomme  forme  ex- 
térieure, le  shrapnel 
ne  diffère  pas  sensible- 
ment de  Tobus  oblong 
de  9*^  ARC  0,1a partie 
cylindrique  a  à  peu 
près  les  mêmes  di- 
mensions, mais  la  par- 
tie ogivale  est  bien 
moins  allongée  ;  aussi 
la  hauteur  totale  du 
projectile  est-elle  plus 
faible.  Le  montage  est 
exactement  le  même. 
Les  parois ,  d'une 
épaisseur  à  peu  près 
constante  de  8'",5,  sont 
renforcées  à  hauteur 
des  rainures  creusées 
pour  recevoir  les  deux 
couples  de  cordons  en 
cuivre. 

Ce  projectilecbargé 
contient  de  175  à  179 
balles  sphériques  de 
U"",  en  plomb  durci 
(alliage  de  plomb  et 
d'antimoine).  Ces  bal- 
les ont  été  préalable- 
ment graissées    avec 


(•)  Revue  d'artUleHe,  t.  XII, 
avril  1878,  p.,  87. 
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de  l'huile  d'olive.  Tous  les  vides  qui  existent  entre  elles  sont 
remplis  avec  de  la  colophane  fondue.  La  charge,  placée 
dans  la  partie  centrale  du  projectile,  est  renfermée  dans  un 
tube  en  laiton;  elle  se  compose  de  17  grammes  de  poudre 
à  fusil. 

La  fusée  employée  est  la  fusée  à  temps  modèle  1876  Q) 
pour  shrapnel  de  9*"  (chargement  par  la  culasse). 

Poids  du  shrapnel  vide,  3'',  170;  poids  total  du  shrapnel 
chargé,  6^700. 

{Extrait  du  Giomale  d'Artigliera  e  Genio,  partie  régle- 
mentaire.) 

Artillerie  nisse  :  Outils  de  pionniers  des  batteries  de 
campagne  et  des  parcs.  —  Le  nombre  des  outils  de  pion- 
niers affectés  aux  batteries  de  campagne  a  été  reconnu 
insufSsant  pour  les  besoins  de  la  guerre,  et  on  a  dA  y 
apporter  les  modifications  suivantes  : 

Les  outils,  d'un  modèle  uniforme  dans  Tartillerie  de 
campagne  et  dans  les  autres  troupes,  comprendront  :  des 
pelles  carrées  en  acier,  des  pelles  rondes,  des  pioches  et 
des  haches  portatives.  Les   leviers  sont  supprimés. 

Dans  chaque  batterie  de  campagne,  active  ou  de  ré- 
serve, il  y  aura,  par  pièce,  4  pelles  carrées,  1  pelle  ronde, 
1  pioche  et  1  hache,  plus  1  pelle  carrée  et  1  hache  par 
chariot  de  batterie. 

Chaque  section  de  parc  volant  ou  mobile  emportera 
20  outils  de  pionniers. 

En  résumé,  les  outils  de  pionniers  seront  ainsi  répartis  : 


PeUet        Pelle* 
o»rr46t.     rondes. 


Pioches.     Haches. 


Par  batterie  montée  de  cam- 
pagne, active  ou  de  réserve  (8 
pièces) 35  8  8  11 

Par  batterie  à  cheval,  régu- 
lière ou  cosaque  (6  pièces).  .    .        27  6  6  9 

Par  parc  d'artillerie  montée  .        16  4  4  8 


*  Betmê  â^arUUêrU,  tome  X,  ftoût  1B77,  p.  469. 
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PeUes        Pellei 
carrées.      rondes. 

Par  parc  d'artillerie  à  cheval.        16           4 
Par  section  de  parc  volant  ou 
mobile 10           2 

Plocbea. 
4 

2 

Haches. 


Ces  outils  Bont  portés  par  les  affûts  et  par  les  voitures  au 
moyen  de  ferrures  spéciales  et  de  courroies  bouclées. 

Artillerie  russe  :  Modifications  apportées  à  la  fusée  à 
temps.  —  Une  expérience  prolongée  a  fait  reconnattre 
que  l'écrou  de  serrage  des  fusées  à  temps  (*)  est  entraîné 
par  le  mouvement  du  cadran,  au  moment  où  Ton  règle' la 
fusée;  il  en  résulte,  suivant  le  sens  du  mouvement,  ou 
que'le  serrage  devient  si  énergique  qu'il  arrête  l'opéra- 
tion, ou  au  contraire  que  l'écrou  n'agit  plus  du  tout  sur  le 
cadran.  Il  faut  donc  alternativement  visser  ou  dévisser 
l'écrou  ;  ce  qui  allonge  beaucoup  la  durée  du  réglage. 

Le  comité  attribue  cet  inconvénient  à  ce  que  l'écrou  est 
en  alliage  dur  (cuivre  vert),  tandis  que  la  tige  de  la  fusée 
est  en  alliage  mou  d'étain  et  d'antimoine;  en  vissant 
l'écrou,  il  se  produit  une  usure  très-rapide,  et  le  cadran 
n'est  plus  isolé  de  l'écrou,  qui  suit  alors  tous  ses  mou- 
vements. Il  faudrait  donc  essayer  de  faire  des  fusées 
tout  entières  en  cuivre  vert ,  comme  le  font  du  reste 
la  plupart  des  artilleries  étrangères  (prussienne,  autri- 
chienne, etc.) 

En  attendant  le  résultat  d'expériences  comparatives 
qui  se  feraient  avec  1  000  fusées,  dont  500  du  modèle 
actuel  et  500  avec  tête  en  cuivre  vert,  le  comité  pense 
qu'il  y  aurait  lieu  d'interposer  entre  le  cadran  et  l'écrou 
de  toutes  les  fusées  à  temps  en  service  une  rondelle  sup- 
plémentaire en  laiton,  présentant  à  l'intérieur  deux  saillies 
qui  pénétreraient  dans  des  rainures  pratiquées  sur  la  tête 
de  la  fusée. 


(*)  Voir  Btmê  dTartUUriêf  t.  X,  Joilltt  1877,  p.  t59. 
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L'adjoint  au  grand-mattre  a  prescrit  d'adopter  immédia- 
tement cette  rondelle  supplémentaire^  et  a  remis  à  la  fin 
de  la  guerre  les  expériences  sur  les  fusées  tout  en  cuivre. 

Artillerie  russe:  Fonctionnement  des  fusées  à  temps. 
—  Dans  un  tir  comparatif,  fait  au  camp  de  Erasnoié-Tsélo, 
avec  des  shrapnels  ancien  modèle,  munis  de  fusées  à 
temps,  à  deux  étages,  et  de  nouveaux  shrapnels  à  dia- 
phragme munis  de  fusées  d'un  grand  diamètre  à  un  seul 
étage  avec  graduation  en  secondes,  on  a  obtenu  de  meilleurs 
résultats  avec  les  nouveaux  shrapnels  et  leurs  fusées.  Le 
fonctionnement  des  fusées  à  étages,  bien  que  satisfaisant, 
est  inférieur  en  exactitude  à  celui  des  fusées  à  un  seul 
étage,  et  en  outre  les  premières  ne  paraissent  pas  propres 
au  service  de  l'artillerie  de  campagne,  à  cause  de  leur 
complication. 

On  a  remarqué  dans  le  tir  que  la  graduation  des  fusées 
ne  répondait  pas  exactement  à  celle  de  la  hausse,  c'est-à- 
dire  qu'en  mettant  les  deux  graduations  au  point  corres- 
pondant à  la  distance  de  tir,  Téclatement  ne  se  faisait  pas 
dans  de  bonnes  conditions.  Le  comité  pense  que  cet 
inconvénient  est  inévitable,  quelque  perfectionnée  que 
soit  la  fabrication  des  fusées,  et  qu'il  faudra  toujours  régler 
le  tir  et  les  fusées  par  des  coups  d'essai.  C'est  du  reste  ce 
que  prescrivent  les  instructions  prussiennes,  bien  que  les 
fusées  soient  très-bien  fabriquées  en  Prusse. 

Enfin,  on  a  retrouvé  un  certain  nombre  de  shrapnels 
qui  n'avaient  pas  éclaté,  parce  que  le  plomb  du  percuteur 
avait  bouché  les  orifices  de  communication  entre  la  cap- 
sule et  la  charge.  Cet  accident  avait  été  signalé  déjà  et  l'on 
n'en  avait  pas  tenu  grand  compte,  parce  que  le  nombre 
total  des  ratés  ne  dépassait  pas  3  p.  100.  Toutefois,  le 
comité  juge  utile  de  supprimer  cette  cause  de  ratés  :  il 
suffirait  pour  cela  de  faire  le  percuteur  en  laiton,  ou  au 
moins,  pour  ne  pas  trop  réduire  son  poids,  de  le  former 
d'un  cylindre  creux  de  laiton  rempli  de  plomb. 
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L'adjoint  au  grand-mattre  a  prescrit  de  prendre  les  ré- 
sultats obtenus  en  considération. 

(Exlraita.du  Journal  d'artiUerie  rv^se,) 

Armements  de  la  Aitssie.  —  La  manufacture  d'armes 
de  Toula,  qui  depuis  longtemps  déjà  employait  1  600  ou- 
vriers, vient  d'augmenter  encore  son  personnel  ;  en  tra- 
vaillant nuit  et  jour,  on  arrive  à  une  fabrication  journa- 
lière de  650  fusils  Berdan  n^  2.  Les  manufactures  de 
Sestroretz  et  Ijewsk  fournissent  également  ensemble  400 
armes  par  jour. 

L'artillerie  se  trouve  maintenant  en  mesure  de  fabri- 
quer son  nouveau  matériel  de  campagne,  qui,  dans  peu  de 
temps,  doit  être  distribué  aux  batteries.  Les  nouveaux 
canons  de  4  et  de  9  livres  seront  faits  en  bronze  comprimé  ; 
ils  seront  montés  sur  le  même  affût,  du  modèle  proposé 
par  le  colonel  Engelhart.  C'est  l'arsenal  de  Saint-Péters- 
bourg qui  est  chargé  de  construire  ces  affûts  et  d'exécuter 
la  transformation  des  caissons  à  deux  roues  en  caissons 
à  quatre  roues. 

Les  vitesses  initiales  des  deux  nouveaux  canons  sont 
respectivement  de  457  mètres  et  de  396  mètres  ;  les  pro- 
jectiles des  deux  calibres  sont  garnis  de  cordons  de  cuivre  ; 
le  tracé  des  projectiles  de  4  est  seul  définitivement  arrêté  ('). 

(Vedette.) 


Le  Gérant  :  Gh.  NoRBsaa. 
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A    L'EXPOSITION     DE    1878. 


■te^Ji  ■ 


Avant  d'entreprendre  l'étude  détaillée  des  objets  qui 
peuvent  intéresser  particulièrement  rartillerie(*),  on  croit 
nécessaire  de  donner  une  nomenclature  de  ceux  qui  sont 
exposés  dans  le  palais  du  Champ-de^Mars  et  de  compléter 
cette  nomenclature  par  une  planche  (PL  Y)  permettant 
au  visiteur  de  les  trouver  facilement. 

Repérage.  —  En  entrant  au  Ghamp-de-Mars  du  côté  de 
la  Seine,  on  pénètre  dans  le  palais  par  la  galerie  d'hon- 
neur, et  l'on  trouve,  à  droite,  les  sections  étrangères,  à 
gauche,  la  section  française. 

Les  diverses  sections  occupent  trois  travées,  une 
grande  galerie,  dite  galerie  des  machines,  et  une  travée 
extérieure. 

La  galerie  des  machines,  entre  les  deux  pavillons 
d'angle,  a  645  mètres  de  longueur  ;  elle  est  divisée  en 
43  intervalles  par  42  fermes  dont  les  supports  verticaux 
sont  indiqués  par  de  gros  points  sur  le  dessin. 

Les  15  premiers  intervalles  correspondent  aux  exposi- 
tions de  l'Angleterre,  des  États-Unis,  de  la  Suède  et  de 
la  Norwége. 

Une  grande  avenue,  qui  va  de  la  porte   Rapp  à  la 


(«)  Voir,  Sévue  d'artOlerU  :  L'artUlerio  à  l'Bxpotition  de  Vienne  :  Matériel 
Krnpp,  tome  m,  paget  112, 177,  287.  —  Matériel  Vavatsenr,  tome  ni,  page  80».  — 
Exposition  Armitrong,  tome  UI,  page  869.  ~  Exposition  rnese,  tome  UI,  page  465. 
—  Exposition  suédoise  et  norwégienne,  tome  IV,  pages  40  et  106. 

(Extraits  dn  Rapport  adressé  an  Ministre  de  la  guerre  par  les  capitaines 
Jouart  et  Hûter,  à  la  snlte  de  lenr  mission  à  Vienne.) 
«■V.  D*A«T.  —  junr  18T8.  13 
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porte  Desaix,  sépare  cette  dernière  section  de  celle  de 
l'Italie. 

Après  cette  avenue,  onze  intervalles  forment  le  centre 
de  la  galerie,  et  comprennent  l'Italie,  le  Japon,  la  Chine, 
l'Espagne  et  l'Autriche-Hongrie.  Puis,  vient  une  seconde 
avenue  après  laquelle  est  une  série  de  15  intervalles, 
terminant  la  galerie,  et  composée  des  sections  de  Russie, 
Suisse,  Belgique,  Grèce,  Danemark,  Amérique  centrale 
et  méridionale,  gouvernements  asiatiques,  petites  princi- 
pautés, Portugal  et  Pays-Bas. 

En  se  reportant  aux  positions  des  deux  avenues  trans- 
versales et  des  fermes,  il  sera  très-facile  de  retrouver  les 
objets  dont  l'emplacement  est  désigné  sur  le  plan. 

Ils  sont  presque  toujours  disposés  dans  la  galerie  des 
machines  et  dans  la  travée  n®  3. 

Généralités.  —  L'exposition  militaire  proprement  dite 
0ét  des  plus  restreintes.  Peu  de  matériel,  et  des  machines 
s]^Dlà»les  en  petit  nombre. 

'.  H>ïi^einlre  pas  dans  le  cadre  de  la  Revue  d'artillerie  de 
décrire  tout  ce  qui  intéresse  l'armée  en  général.  Les 
itfs<ft*uqseiit8>i de  'précision,  les  appareils  de  géographie 
6V»'d^Uo^gi^}rie,  cartes  et  plans-reliefsj  les  appareils 
médicaux,  etc.,  offrent,  à  coup  sAr,  un  grand  intérêt; 
H0<sbbtf^omfbrbux,  mais,  comme  ils  n'ont  pas  directement 
ti]^ait''aû^É'brtîoe^)|le  l'artillerie,  on  se  bornera  simplement 
à  m^iMtonnëy'l^s  (Classes  qui  les  renferment. 

Ces  classesisonb  : 
i'CttÀ9sfiB''F  to^ft.  —  Enseignement  secondaire  et  enseigne- 
'tfknt^^upISfïi^rJ'^^  ^»l> 

Classe  14.  —  Médecine,  hygiène  et  assistance  pubUque. 
<  i  dtLA^Vè)  I5:>  ^^^InstruifkeMs  de  jpr^céBianu  i; 

Classe  16.  —  Cartes  et  appareils  de  géographie  et  de  cas- 
im'frttphiei'  •''  ••''  ••«•!'<'..., ,:i'i  ;.  .1,-1111  , m  •.  ••.«.^•\>».i.   ,»-..v\  ,•.}.. v  ,•- 

Classe  Alv^^^Prodmts^xfhdifn^uès^^.'^ >  .* ^'»^\  ^•  '/»-v\. 
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Classe  49.  —  Cuirs  et  peaux. 

Classe  62.  —  Carrosserie  et  charronnage. 

Classe  63.  —  Bourrelerie  et  sellerie. 

Classe  65  (•).  —  Télégraphie, 

Classe  67  (*).  —  Matériel  de  la  navigation  et  du  sauvetage. 

Les  classes  offrant  un  intérêt  plus  spécial  à  Tartillerie, 
sont  les  suivantes  : 

Classe  40.  —  Armes  portatives. 

Classe  43.  —  Produits  de  Vexploitation  de  la  métallurgie 

Classe  50.  —  Matériel  et  procédés  de  la  métallurgie. 

Classe  54,  —  Mécanique  générale. 

Classe  55.  —  Machines-outils. 

Classe  68.  —  Matériel  et  procédés  de  Vart  militaiii'e.   '   '    , 

Dans  la  nomenclature  ci-dessous,  on  ne  pourra  |>as 
suivre  l'ordre  des  classes,  mais  bien  celui  dans  lequel  soçt 
placés  les  objet»*,  en  partant  de  la  galerie  d'honneuri  dans 
laquelle  on  remarquera  la  collection  d'armes  indiennes 
offerte  au  prince  de  Galles  ;  puis,  visitant  les  sections  étran- 
gères, depuis  la  Grande-Bretagne  jusqu'aux  Pays-Bas,  et 
revenant  dans  la  section  française,  depuis  la  galerie  du 
travail  jusqu'au  point  de  départ. 

fllAlll-Bimtll  ET  nUDI. 

Dans  la  travée  n""  3,  à  partir  dé  Texpôsition  ides  tndes  : 

Hadfields  Steel  Foundry  Companj/,  acier  fondu  âucreusçl,' 
projectiles,  obus  Vides. 

Parsons,  bronze  au  manganèse. 

/éssop  et  Sons,  kciev  foïidu,  acier  de  cémentation. 

BroMy  Bâcler/  et  Dixoh,  aciei^  pour  cuirasses. 

Éedfài'd  et  SonSy^ciéTB. 

A  la  '  troisième 'ferme,  galerie  des  machines,  exposition 
WhitioàriJi!  :  canon  dé  9  livres  se  chargeant  par  la  culasse. 


(<)  Annexe  de  i^«Veiktie'  la  Botn'dettnilye/  près  du  btUttient  de  l'admlniitratloii 
(porte  Bapp). 
O  Berge  de  U  Seine,  rlTe  gauche. 
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sur  son  affât,  projectiles,  cuirasse  perforée,  avec  les  pro- 
jectiles qui  Font  traversée;  coupe  d'un  canon  rayé  ;  dou- 
blures de  cylindre  en  acier  ;  photographies  de  matériel,  etc. 
Ttveddeîl,  machines  à  river  portatives. 

Â  même  hauteur,  dans  la  travée  n""  4,  plaques  d'acier 
de  West  Cumherland  Iron  and  Steel  Company, 

Travée  n"^  S:  The  Phosphor  Bronze  Company^  échantillons 
de  bronze  phosphoreux,  revolvers,  fusil  Combiain. 

Barff,  enduit  d'oxyde  noir  magnétique  destiné  à  pré- 
server le  fer  de  la  rouille. 

Currie,  objets  de  campement,  vêtements  imperméables. 

Travée  n""  2  :  coiffures  militaires. 

Travées  n""'  2  et  3,  classe  40  (armes  portatives  «t  articles 
de  chasse),  comprenant  : 

Munitions  de  guerre  de  Eley  Brothers,  cartouches,  cap- 
sules, bourres  en  feutre  et  en  drap; 

Carabines  Metford;  fusils  Gibbs  et  Pitt's,  de  la  maison 
Gibbs; 

Fusils  sans  batterie  de  Greener;  carabines  express  de 
Henry  ; 

Kinoch,  cartouches,  capsules,  balles  et  étoupiUes  pour 
canons  ; 

Carabines  et  fusils  Martiny-Henry  et  Snider,  de  la  maison 
Lewis; 

Poudres  de  mine,  de  chasse  et  à  canon  de  Pigou,  Wilks 
et  Lawrence; 

Fusils  à  percussion  centrale  et  express-rifles  de  RfiiHy 
et  &^;  fusil  Scottj  et  fusil  Soper. 

Galerie  des  machines,  près  de  la  8"*  ferme  :  Clarky  nou- 
vel appareil  pour  enseigner  les  mouvements  militaires. 

Travée  n*  4  :  The  Hale-Macdonald-War-Rocket  and  Torpédo 
Company,  fusées,  torpilles*de  propulsion  automatique,  tor- 
pilles de  halage,  torpilles  fixes  électriques  et  à  contact. 

Derrière  la  travée  n®  4,  sous  Tauvent  qui  entoure  le 
palais,  Brown  et  C^^,  cuirasses  et  boulets  d'acier. 

Cammely  plaques  en  acier. 
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Enfin,  dans  les  travées  n""  1,  2  et  3,  à  rextrémilé  de 
Texposition  anglaise,  on  trouve  un  certain  nombre  d'armes 
de  guerre  en  usage  chez  les  peuples  sauvages  des  colonies 
anglaises. 

tTATS-UnS  D'AHiUfiOl. 

Dans  la  travée  n^  3,  conlre  le  mur  de  la  galerie  des  ma- 
chines; on  a  placé  des  mitrailleuses  GaUing  de  différents 
modèles,  un  petit  canon,  système  Gardner,  de  la  maison 
Pratt  et  Whitney; 

■  Dans  la  classe  40  (travées  2  et  3),  des  armes  à  feu  de 
LoweU,  RemingtoUy  Sharp,  Tatham  et  autres  ; 

Derrière  cette  classe,  les  fusils  de  United  States  Régu- 
lation fire  arms  Company,  ainsi  que  les  cartouches  de 
VUnUm  metaUic  cartridge  Company; 

Enfin,  dans  la  travée  3,  le  petit  modèle  d'une  tour 
portative  pour  signaux,  inventée  par  Dat;^^  et  permettant 
d'établir  un  poste  d'observation  à  35  mètres  au-dessus 
du  sol. 

lOIWBOI  (% 

Cette  puissance  expose  le  fusil  de  marine  Krag-Peterson 
et  un  fusil,  en  expériences,  du  système  Jarmann. 

luftni. 

Dans  la  galerie  des  machines,  sont  placés  des  projec- 
tiles massifs  et  des  obus,  entiers  et  fendus,  de  Ekmann 
et  de  Mare  à  Finspong  ; 

Des  torpilles  en  tôle  d'acier  Bessemer  de  Gundberg  ; 

Des  modèles  de  matériel  de  ponts  militaires  de  Non-- 
man. 

Et  une  mitrailleuse  du  système  de  Palmerantz. 


i})  LlnitalUtlon  n'est  pas  encore  complète. 
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Dans  la  travée  n^  1,  des  armes  à  feu  de  la  Compagnie 
de  Husqvama,  à  Jônkâping,  et  des  armes  blanches  de 
Norrstrôin  et  Svengren. 

ITAUB. 

L'exposition  militaire,  sauf  quelques  fusils  dans  la  travée 
n^  3,  se  trouve  dans  la  galerie  des  machines.  On  reucontre 
d'abord  des  spécimens  d'habillement,  d'équipement  et  de 
harnachement,  un  petit  affût  avec  avant-train,  l'affût  auto- 
matique Albini^  avec  une  pièce  se  chargeant  par  la  culasse, 
et  un  beau  plan-relief  du  champ  de  tir  de  la  Spezia,  indi- 
quant les  dispositifs  adoptés  pour  les  expériences  du  ca- 
non de  100  tonnes;  ce  plan  est  accompagné  de  nom- 
breuses photographies.  A  côté  de  ce  relief  est  une  mitrail- 
leuse sur  affût  à  chandelier. 


JAPOI  R 

Armes  blanches. 

nPAAR. 

L'exposition  du  ministère  de  la  guerre  est  assez  com- 
plète ;  elle  occupe  la  travée  n""  3  et  comprend  une  belle 
collection  des  costumes  militaires  du  pays,  les  produits  de 
la  fabrique  d'armes  d*Oviedo,  un  canon  en  bronze  com- 
primé de  9%  et  des  projectiles  de  la  fonderie  de  Séville, 
des  armes  de  Tolède,  un  canon  de  15°  de  siège,  se  char- 
geant par  la  culasse,  sur  affût  du  système  Krupp  modifié  ; 
un  affût  de  casemate  pour  le  canon  de  15%  un  affût  de 
campagne,  le  tout  provenant  de  la  fabrique  de  la  Trubia. 

Le  musée  d'artillerie  a  envoyé  des  spécimens  d'armes 
portatives  anciennes  et  de  petites  bouches  à  feu;  quelcpies 
petits  modèles  d'inventions  modernes,  en  particulier,  une 
chèvre  de  place,  un  canon  de  28"  système  Barrios,  sur  affût 
de  place,  un  obusier  de  21*^  avec  son  affût  de  place,  et  le 
matériel  des  pontonniers. 
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EnfiDy  on  remarque,  près  de  la  travée  n""  2,  la  collection 
des  hausses  des  canons  de  marine. 

AUniCHI-BOMllI. 

Dans  la  galerie  des  machines  sont  placés,  à  droite,  les 
spécimens  de  la  maison  Ganz  et  Tarsa,  plus  loin  des  échan- 
tillons de  dynamite  et  amorces  de  Mahler  et  Eschenbacher, 
ainsi  qu'une  forge  portative;  enfin,  près  de  la  grande  ave- 
nue transversale,  des  blindages  en  acier  pour  visières, 
cuirasses,  caissons,  portes  de  forts,  etc. 


Le  musée  pédagogique  militaire  est  dans  la  travée  n^  1, 
contre  Tavenue  tranversale;  les  armes  blanches  et  les  pro- 
jectiles de  la  fabrique  de  Zlatooust  se  trouvent  dans  la 
travée  n®  3. 


Cette  nation  a  exposé  des  types  de  coiffures  militaires 
dans  la  travée  n^  2. 

BEMIQUI. 

Les  armes  portatives  sont  placées  dans  la  travée  n^  3, 
qui  contient  aussi  des  mitrailleuses  Christophe-Montigny  et 
des  chevalets  pour  le  tir. 

Dans  la  galerie  des  machines,  une  carabine  Comblain 
est  disposée  sur  un  banc  de  tir  d'expériences  du  système 
Jaspar. 

A  soixante  mètres  plus  loin,  à  droite,  le  major  Le  Bou- 
lengé  a  exposé  ses  télémètres. 

FATS-BAS. 

Dans  la  galerie  des  machines,  on  trouve  : 

Un  canon  de  12''  rayé,  en  bronze,  se  chargeant  par  la 

culasse,  sur  affût  en  fer  (proposition  du  major  Huiter  et 

du  capitaine  von  Kerbwyk); 
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Un  avant-train  d'affût  de  rechange  de  S''  pour  TarUl- 
lerie  montée,  un  affût  de  rechange,  un  caisson  à  munitions 
pour  canon  de  S""  (chargement  par  la  culasse),  un  caisson 
à  munitions  d'infanterie,  et  différents  modèles  d'obus 
poiir  canon  de  12",  se  chargeant  par  la  culasse,  avec 
leurs  fusées; 

Puis,  dans  la  travée  n®  3,  des  photographies  de  maté- 
Fiel,  et,  dans  la  travée  n""  2,  des  armes  portatives. 

Enfin,  deux  petits  affûts  de  montagne,  des  modèles  de 
harnachement  et  des  modèles  d'armes  portatives,  dans  la 
section  des  colonies  des  Pays-Bas,  à  l'entrée  du  grand 
pavillon  d'angle. 

Après  avoir  terminé  l'examen  de  la  section  des  Pays- 
Bas,  on  atteindra  la  section  française  en  parcourant  la 
galerie  du  travail,  à  l'extrémité  de  laquelle  est  assemblée 
la  carte  de  l'état-major  français  au  77777. 

PIAId. 

Le  plan  (PI.  Y.)  donne  les  noms  des  classes  dans  les- 
quelles on  peut  trouver  quelques  sujets  d'étude. 

On  citera  seulement,  dans  cette  nomenclature,  les 
objets  sur  lesquels  il  convient  d'appeler  principalement 
l'attention. 

Le  visiteur,  allant  de  la  galerie  du  travail  à  la  galerie 
d'honneur,  trouvera  presque  tous  ces  objets  dans  la  gale- 
rie des  machines. 

Galerie  des  machines,  classe  50  :  petits  modèles  de 
four  Martin-Siemens,  convertisseur  Pemot  et  convertisseur 
Ponsard  pour  la  fabrication  de  l'acier,  Leclerc,  petit  modèle 
de  fonderie  pour  projectiles.  —  Yoruz  (Nantes),  machines 
pour  le  moulage  des  obus  de  divers  calibres.  —  Enfer^ 
soufflets  et  forges  portatives  de  campagne.  —  Ry>ggieri, 
artifices.  —  Davey^  Bickford  et  C'*,  fusées  de  sûreté  pour 
mines,   modèles  de  cartouches  pour   mines.  —  Société 
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générale  pour  la  fabrication  de  la  dynamite;  cartouches, 
plans  et  vues  de  travaux. 

Claese  55  :  ColaSy  embattage  mécanique  des  roues  de 
voitures.  —  Varrall^  Elwell  et  MiddleUm^  machines-outils 
diverses.  —  Œschger  et  Mesdach,  machine  à  sertir  les  cein- 
tures eu  cuivre  sur  les  projectiles. 

Classe  43;  tout  ce  qui,  dans  cette  classe,  peut  intéresser 
Tartillerie  se  trouve  réuni,  soit  dans  la  salle  n"^  1  de  la 
travée  n""  3,  près  de  la  galerie  d'honneur,  soit  dans  une 
annexe  située  à  l'autre  extrémité  du  Ghamp-de-Mars,  en 
face  rÉcoIe  militaire. 

Salle  n®  1  :  Société  anonyme  des  aciéries  et  forges  de 
Firminy,  tubes  à  canons,  frottes  tourillons.  —  Société  ano- 
nyme des  forges  de  Franche- Comté,  projectiles.  —  Jacob, 
Holtzer  et  C*®,  aciers  en  barres,  canons.  —  Compagnie  des 
fonderies,  forges  et  aciéries  de  Saint-Étienne,  tôles,  blindages, 
canons,  tubes  à  canons.  —  Société  des  hauts- fourneaux, 
fonderies  et  ateliers  de  construction  de  Jfargt^e^tf,  fontes  brutes 
et  moulées.  —  Société  anonyme  des  hauts- fow*neaux  de 
Maubeuge,  fontes  et  fers  marchands. 

Annexe  de  la  classe  43  :  Marrel  frères,  plaques  de  blin- 
dage. 

Classe  68,  travée  n^  2  :  Mathieu-Castay^  modèles  de  fu- 
sils de  guerre.  —  Le  Mat,  carabines-revolvers  et  revolvers 
à  mitraille.  —  Hotchkiss,  canon  de  campagne  avec  affût, 
quatre  canons-revolvers,  mitrailleuse  sur  affût.  —  Biny^ 
modèle  d'affût  à  éclipse.  —  Gastine-Renette,  arme  de  guen*e 
se  chargeant  par  la  culasse;  tube  à  tir.  —  Perreauœ,  mo- 
dèle de  canon  théorique  à  longue  portée.  —  Gronnier, 
machine  à  tarauder  les  obus  ;  obus  à  couronnes  de  balles  ; 
couronnes  de  refroidissement  pour  protéger  les  ceintures 
pendant  la  coulée  des  obus. 

Classe  40,  travée  n°  2  :  Gevelot,  cartouches  et  amorces. 
—  Gaupillatj  douilles  et  amorces.  —  Marion,  fusil  à  tir  ra- 
pide. —  Gastine-Renette,  fusils,  carabines,  pistolets. 
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Après  avoir  étudié  cette  dernière  classe,  qui  touche  à 
la  grande  galerie  d'honneur,  on  pourra  visiter  dans  le 
parc,  près  de  la  porte  de  Seine,  les  trois  pavillons  du 
Creusot,  de  Terre-Noire  et  de  Saint-Chamond. 

Ces  pavillons,  installés  d'une  façon  remarquable,  con- 
tiennent de  très-beaux  spécimens  métallurgiques. 

Le  Creusot  a  exposé  des  tubes  à  canon,  des  plaques  de 
blindage  et  un  modèle  en  bois  du  canon  de  100  tonnes, 
grandeur  naturelle,  sur  un  wagon  porte-corps. 

Saint-Chamond  a  exposé  des  tubes,  des  plaques  de  blin- 
dage, de  nombreux  projectiles  et  un  petit  canon  se  char- 
geant par  la  culasse. 

Terre-Noire  a  aussi  des  projectiles  et  des  plaques  (*). 

Enfin  y  on  trouvera,  dans  le  palais  du  Trocadéro,  la 
collection  des  armes  anciennes  qui  fait  partie  de  l'expo- 
sition rétrospective. 

En  résumé,  l'Exposition  de  1878  ofiTredes  sujets  d'étude 
très -restreints  au  point  de  vue  spécial  de  l'artillerie,  car 
presque  toutes  les  puissances  se  sont  abstenues  d'exposer 
les  produits  de  leurs  meilleurs  spécialistes. 

Il  est  possible  que  de  nouvelles  installations  viennent 
augmenter  la  liste  des  objets  qu'on  vient  de  citer  ;  dans 
un  prochain  numéro,  la  Revue  d'artillerie  tiendra  compte 
de  ces  modifications  et  commencera  l'étude  détaillée  des 
expositions  les  plus  importantes. 

(A  suivre.) 


(*)  La  Bévue  publiera  prochainement  la  description  de  ces  trois  expositions. 
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ETXJDE 

8UB  LA 

PRATIQUE  DU  TIR  EN  RRÈCHE 

A    GRANDE    DISTANCE. 

r«n](«). 
»)  -  CHOIX  DE  U  TRAJECTOIRE  lOYENNE. 

On  a  vu,  au  paragraphe  A,  comment  se  détermine  le 
point  le  plus  bas  à  atteindre  pour  produire  une  brèche 
praticable  dans  un  mur  soutenant  des  terres  et  comment 
se  calcule  Tangle  o. 

Si  des  projectiles  lancés  dans  des  conditions  identiques 
suivaient  tous  la  même  trajectoire,  celle-ci  serait  déter- 
minée par  la  condition  de  passer  aux  points  a  et  c  (ou  y) 


et  de  faire,  en  ce  dernier,  l'angle  Q  =  o  +  e  avec  la  ligne 
gui  joint  la  pièce  au  point  c  (ou  y),  s  étant  l'angle  de  site. 
Il  se  produit  dans  le  tir  des  écarts  d'une  grandeur  va- 
riable;  D'après  la  loi  de  la  répartition  des  coups,  on  sait 
que  si  l'on  considère  la  trajectoire  moyenne  d'un  groupe 
de  projectiles  tirés  dans  des  conditions  données,  ceux-ci 

(1)  Voir  Bêvn€  d^ariitterie,  U  XI,  p.  516. 
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se  dispersent  de  telle  sorte  que  7  passe  au-dessus,  7  au- 
dessous  du  coup  moyen,  à  des  distances  inférieures  à 
l'écart  probable,  la  moitié  restante  se  répartissant  égale- 
ment en  dessus  et  en  dessous,  à  des  distances  qui  varient 
de  une  à  quatre  fois  Técart  probable  en  hauteur. 

Or,  si  Ton  déterminait  la  trajectoire  moyenne  par  la 
condition  de  passer  au  point  c  et  au  point  a,  les  coups 
au-dessous  de  la  trajectoire  moyenne  {\  du  nombre  total) 
ne  frapperaient  que  la  masse  couvrante. 

Comme  il  semble  rationnel  de  mettre,  dès  le  début,  le 
plus  grand  nombre  possible  de  projectiles  dans  la  ma- 
çonnerie à  détruire,  il  faut  donc  faire  en  sorte  que  la  tra- 
jectoire moyenne  passe  à  une  certaine  hauteur  au-dessus 
de  la  crête  couvrante. 

Le  cas  type  serait  celui  où,  l'écart  probable  étant  égal 
à  la  moitié  de  la  fraction  de  mur  à  renverser,  on  ferait 
passer  la  trajectoire  moyenne  à  une  hauteur  égale  à  cet 
écart  au-dessus  de  la  crête  couvrante,  de  façon  à  ce 
qu'elle  rencontre  le  mur  au  milieu  de  la  brèche  à  ouvrir 
(Qg.  7).  On  mettrait  ainsi  (théoriquement)  la  moitié  des 

Pig.  7. 


^=m^s^^^g^^ 


projectiles  dans  la  maçonnerie,  les  coups  trop  hauts 
(7)  frappant  le  parapet  et  bouleversant  les  terres,  les  coups 
trop  bas  (})  atteignant  et  écrétant  la  masse  couvrante.  La 
plus  grande  densité  de  coups  se.  trouverait  au  milieu  de 
la  surface  à  détruire,  mais  varierait  peu  de  ce  point  au  bas 
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et  au  sommet  de  la  brèche  (*).  Ce  cas  type  ne  se  présentera 
que  très-rarement. 

Les  profils  de  la  fortification  sont  tels  que  les  rapports 
entre  la  demi-hauteur  de  brèche  {{  fa)  et  l'écart  probable 
en  hauteur  r^^  sont  très-difl'érents  entre  eux.  C'est  de  la 
valeur  de  ce  rapport  que  l'on  déduit,  au  moyen  des  règles 
pratiques  qui  vont  être  formulées,  à  quelle  hauteur  au- 
dessus  de  la  crête  couvrante  on  doit  faire  passer  la  trajec- 
toire moyenne. 

On  connaît  fa  et  on  prend  pour  r^  une  valeur  approchée, 
correspondant  à  peu  près  à  la  distance  de  la  pièce  au 
poiiU  c  (ou  y)  ('). 

Si  Tb  est  inférieur  ou  égal  à  la  demi-hauteur  de  la 
brèche  {  fa,  on  fera  passer  la  trajectoire  moyenne  à  une 
hauteur  E  =  r^^  au-dessus  du  point  c  et,  par  ce  moyen, 
on  mettra  dans  le  mur  la  moitié  au  moins  des  coups. 

Si  l'écart  probable  en  hauteur  r^  est  supérieur  à  \  fa,  il 
peut  se  présenter  3  cas  :  l'^  si  ces  deux  quantités  sont  toutes 
deux  très-faibles  (1  mètre  au  plus),  on  prendra  K  =  r^  ; 
2^  si  elles  sont  considérables  toutes  deux,  on  donnera  à 
la  hauteur  K  la  valeur  ^  fa;  le  mur  ne  recevra  plus  qu'une 
quantité  de  projectiles  inférieure  à  la  moitié  des  coups 
tirés;  S""  si  \  fa  est  de  beaucoup  inférieur  à  r^,  il  faudra 
prendre  K  entre  {  fa  et  \  fa  au  plus;  on  sera  dans  un  cas 
très-défavorable. 

Si  l'angle  Q,  par  suite  de  la  nature  du  profil  et  du  ter- 
rain des  attaques  est  très- considérable,  la  justesse  et  la 
vitesse  restante  peuvent  être  insuffisantes  pour  faire  brèche. 


(1)  Le  mur  Berait  en  même  temps  atteint  et  fortement  endommagé,  sinon  détruit 
an-dessona  dn  point  a,  tant  par  suite  do  Vabaitsement  de  la  erôte  couvrante  qui 
livrera  passagre  à  un  certain  nombi*e  de  coups,  que  par  l'effet  des  explosions,  désa- 
grégeant la  maçonnerie  d'autant  plus  au-dessous  dn  point  touché,  que  les  charges 
intérieures  des  projectiles  sont  plus  fortes. 

(^  On  cherche,  dans  les  tables,  deux  angles  de  chute  encadrant  l'angle  a,  et  cor- 
respondant à  la  portée  cl  en  nombre  rond,  la  pins  voisine  de  la  distance  D  à  laquelle 
on  se  trouve.  Lorsque  D  est  plus  grand  que  <2,  si  Q  est  plus  près  du  plus  petit  qno 
dn  plus  grand  de  ces  deux  angles,  on  prend  pour  rh  la  moyenne  entre  les  deux 
écarts  correspondants  :  dans  le  cas  contraire,  on  adopte  la  valeur  du  plus  grand  des 
deux.  Lorsque  d  est  plus  grand  que  B,  on  prend  la  moyenne  dans  le  second  cas,  et 
le  pins  petit  écart  dans  le  premier. 
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U  y  aura  lieu,  dans  ce  cas,  lorsque  la  chose  sera  possible, 
de  faire  sauter  la  crête  couvrante,  de  manière  à  pouvoir 
faire  passer  plus  bas  la  trajectoire  moyenne  ;  sinon,  il  fau- 
dra soit  essayer  de  raser  la  crête  par  un  tir  direct,  soit 
même  exécuter  la  brèche  de  près. 

Si  la  brèche  à  ouvrir  est  très-haute  et  la  maçonnerie 
assez  bien  défilée,  Tangle  de  chute  nécessaire  étant  par 
suite  considérable,  il  pourra  y  avoir  avantage  à  prendre 
tout  d'abord  le  point  le  plus  bas,  non  à  sa  place  théorique, 
mais  à  1  mètre  ou  2  au-dessus.  On  aura  ainsi,  au  début, 
un  angle  de  chute  plus  faible,  une  vitesse  et  une  justesse 
plus  considérables.  On  démolira,  en  premier  lieu,  la  partie 
supérieure,  puis  on  augmentera  l'angle  de  chute  jusqu'à 
sa  valeur  nécessaire,  et  la  maçonnerie,  déjà  ébranlée  par 
le  premier  tir,  sera  plus  facilement  détruite.  Dans  ce  cas, 
il  est  évident  que  o  change  ainsi  que  lés  écarts  en  hauteur; 
les  éléments  du  tir  seront  à  déterminer  deux  ou  trois  fois  ; 
à  partir  de  la  seconde,  on  pourra  tenir  compte  de  l'abaisse- 
ment de  la  crête  couvrante  et  il  y  aura  lieu,  chaque  fois, 
de  déterminer  la  trajectoire  moyenne,  comme  il  a  été  dit. 

Il  peut  se  présenter  certains  profils  tels,  que  la  ligne 
joignant  la  crête  c  au  poiût  a  rencontre  la  contrescarpe. 

Pif.  8. 


Si,  comme  pour  ca^  (fig.  8),  la  çoyt!,^iij!^e'Çôi;it^6Çài^é 
qui  pourrait  arrêter  les  projectiles  estasse»  faible  potur 
être  facilement  détruite  par  eux,  onnpaïui  nêipauBi'iS.Wa^ 
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inquiéter.  Dans  le  cas  contraire,  et  s'il 'n'est  pas  possible 
ie  faire  sauter  Tobstacle,  il  faudra  se  résoudre  à  augmen- 
ter Tangle  de  chute;  on  adoptera  celui  qui  serait  déter- 
miné par  une  ligne  telle  que  c'a,  ne  faisant  qu'écorner 
l'obstacle,  et  la  trajectoire  moyenne  devra  passer  au-dessus 
de  c'  de  la  quantité  convenable,  K. 

Dans  la  plupart  des  cas,  le  relèvement  K  delà  crête  cou- 
vrante n'augmentera  l'angle  d'élévation  du  but  et,  par  suite, 
l'angle  de  tir  que  de  quelques  minutes  seulement;  on  sait 
que  1  mètre  de  différence  de  niveau  pour  100  mètres  ne  con- 
duit à  augmenter  l'angle  de  tir  que  d*environ  30  minutes. 

Le  choix  de  la  trajectoire  moyenne  une  fois  fait,  on 
déterminera  exactement  l'angle  O  =  o  -h  e  comme  il  a 
été  indiqué  plus  haut,  &  étant  l'angle  de  site  des  points  c, 
c'  ou  y,  suivant  les  cas. 

La  trajectoire  moyenne  du  groupe  de  coups,  que  l'on 
obtiendrait  en  déterminant  les  éléments  du  tir  par  cette 
condition,  passerait  par  la  crête  couvrante  (ou  le  point  c); 
il  faut' donc  calculer  ensuite  l'augmentation  à  donner  à 
l'angle  de  tir  pour  obtenir  le  relèvement  K;  ce  qui  se  fait 
au  moyen  de  la  formule 

,        360^  K       ^^  K        ^      . 
•  =-275  =  ^^5''^^^^' 

ou  bien  t  en  minutes  par  la  formule  3420  =r  (*); 

D  étant  la  distance  de  la  pièce  au  point  c  (ou  y). 

B)  -  CALCUL  DES  ÉLÉMENTS  DU  TIR. 

La  première  chose  à  faire,  surtout  quand  la  position 
de  la  batterie  est  imposée,  c'est  de  vérifier  si  la  vitesse 
restante  que  l'on  peut  obtenir  est  suffisante  et  si  l'on  ne 
peut  pas  tirer  à  charge  entière. 

Pratiquement,  les  chiffres  donnés  plus  haut  pour  les 


C)  Comme  K  est  toujours  trés-petit  par  rapport  à  la  distance  D,  on  pent  admettre 
qne  cette  ligne  se  confond  avec  un  arc  de  cercle  de  rayon  D^  intercepté  par  on 
angle  *a  centre  égal  à  c'. 
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vitesses  restantes  limites  ne  doivent  être  considérés  que 
comme  des  indications,  au-dessous  desquelles  il  est  bon 
de  ne  point  descendre.  Si  l'obliquité  du  tir  est  très- 
considérable  (ce  cas  se  présentera  quand  il  faudra  faire 
brèche  à  une  demi-lune  ou  à  un  ravelin),  la  vitesse  hori- 
zontale restante  ne  sera  pas  utilisée  tout  entière,  et,  pour 
avoir  un  renseignement  de  quelque  valeur,  il  faudra  mul- 
tiplier la  vitesse  des  tables  (')  par  le  cosinus  de  l'angle  de 
chute  et  ensuite  par  le  cosinus  de  Tangle  d'obliquité 
(angle  fait  par  la  ligne  de  tir  avec  la  direction  de  la  nor- 
male au  mur).  C'est  le  chiffre  résultant  de  ces  opérations 
que  l'on  devra  comparer  aux  limites. 

Si  Texamen  de  l'angle  de  chute  nécessaire  fait  voir  que 
l'on  ne  peut  pas  tirer  à  charge  entière,  il  faut  avoir 
recours  aux  tables  du  tir  plongeant.  On  connaît  la  dis- 
tance D  de  la  batterie  au  point  c  (ou  y)  et  l'angle  de  chute 
û  =  e  +  s  en  ces  points.  Les  tables  donnent  les  valeurs 
des  angles  de  tir  et  des  charges  correspondant  à  des 
angles  de  chute  généralement  différents  de  O  et  à  des 
distances  qui  ne  sont  pas  nécessairement  D. 

Il  y  a  donc  lieu  de  faire  des  interpolations,  qui,  sans  être 
très-délicates,  demandent  cependant  un  certain  soin.  Les 
fornuiles  suivantes  permettent  d'opérer  rapidement,  sans 
chance  d'erreur  :  elles  ont  été  obtenues  en  traitant  la  ques- 
tion d'une  façon  générale  et  en  éliminant  les  termes  inu- 
tiles par  lesquels  on  passe  pour  arriver  au  résultat. 

La  distance  D  est  forcément  comprise  entre  deux  dis- 
tances inscrites  dans  les  tables,  d  et  d -h  100;  d  étant  un 
nombre  entier  de  centaines  de  mètres.  Si  on  appelle  S  le 
nombre  de  mètres  à  ajouter  à  d  pour  avoir  D,  on  a 
D  =  d  +  8C). 

(I)  On  prendra  par  approximation,  pour  la  vitease  restante,  les  valeurs  qui  cor- 
respondent à  celles  que  l'on  a  prises  pour  les  écarts  probables,  et  on  opérera  de  U 
même  manière. 

(^  En  général,  on  ne  connaîtra  pas  d'one  façon  mathématique  cette  distance  D. 
On  cherchera  i  en  obtenir  une  valeur  aussi  exacte  que  possible,  en  prenant  l'ap- 
proximation en  plus  ou  en  moins,  suivant  que  Ton  se  décidera  pour  le  réglage  du 
tir  sur  le  talus  extérieur  du  rempart  ou  sur  la  masse  couvrante.  Si  on  peut  prendre 
une  distance  inscrite  dans  les  tables,  les  calculs  sont  considérablement  simplifiés. 
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Les  tables  de  tir  peuvent  avoir  pour  en- tête  de  chaque 
série  de  données  :  soit  Tangle  de  tir  (canons  de  24^  de  12), 
soit  Tangle  de  chute,  soit  la  distance  (canon  de  ISS*""*). 

Premier  eas.  —  An^le  de  tir. 

On  cherche  deux  pages  consécutives  donnant^  pour  les 
distances  d  et  d  +  100,  des  angles  de  chute  encadrant  Q, 
de  telle  sorte  que,  sur  la  première  page,  il  y  en  ait  au 
moins  un  plus  petit  et,  sur  la  seconde,  au  moins  un  plus 
grand.  Soient  9  et  9'  les  angles  de  tir  correspondants. 

L'angle  7  à  la  distance  d  avec  la  charge  c  amène  l'angle  de  chute  a> 

—  tf        —     d+lOO       —         c,  —  w, 

—  o         —  d  —         c  —  0*' 

—  f        —     cî  +  100       —         c\  —  0/, 

On  veut  obtenir  un  angle  de  chute  Q  à  la  distance 
d  -h  8  :  si  Ton  pose  Q  —  (ù  =  x,  Q  —  Oi  =  x,  quand  O  est 
plus  grand  que  o„  et  —  T|  dans  le  cas  contraire;  la  varia- 
tion y  de  l'angle  de  tir  ç,  c'est-à-dire  la  modiflcation  à  lui 
faire  subir,  sera  : 

y  =  î^[-(i-îM)-^'iM'] 

y  aura,  dans  presque  tous  les  cas,  une  valeur  positive. 
La  variation  de  la  charge  c  sera  : 

=ï5ô[7=;(''+''''-(<''+'''>)+<<'--'')]-73-/*-<'')C)' 

g  sera  presque  toujours  négatif;  la  charge  c  devra  donc 
être  diminuée  de  ^ette  quantité. 

Dans  cette  formule  et  dans  les  suivantes,  les  angles 
doivent  être  tous  exprimés  en  minutes  et  les  charges  en 
grammes. 


9 


(■)  Dant  ce  cat  et  cUns  le»  cm  toiTants,  lorsqu'on  oalcale  rexpresaion  de  la 

i  y 

charge,  11  eit  bon  de  la  mettre  d'abord  soni  la  forme  jr  =  -—  [A] ^ —  (e  ~  O; 

100  ?  —  ? 

1«  terme  [A]  •enrira  pour  régler  le  tir. 

RKV.  d'abt.  —  JUIK  1878.  11 
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Deuslèoie  ca«.  —  Angle  de  chute. 

On  cherche  deux  tableaux  consécutifs  dont  les  en-téte 
soient  l'un,  o»  plus  petit,  l'autre,  &>',  plus  grand  que  û. 

Pour  avoir  Tangle  de  chute  M  à  la  distance  d,  il  faut  un  angle  de  tir  ^  et  une  char^  C 

—  «      —      d  +  100  —  y,         _         c, 

r         •  j  f  » 

—  b*      —  a,  -^  y  —         C 

—  w'    —     d  +  100         —  y',      —       c\ 

pour  obtenir  l'angle  de  chute  û  =  &>  H-  x  à  la  di&tance 
d  +  S,  la  variation  de  l'angle  9  devra  être  de  : 

î       (y^  —  y)  l 

La  variation  de  la  charge  sera  obtenue  au  moyen  de  la 
môme  formule  que  dans  le  cas  précédent. 

Troliitèiiie  ca«.  —  ulstaneeC)- 

On  cherche  dans  chacun  des  deux  tableaux  correspon- 
dant aux  distances  d  et  d+  100,  deux  angles  de  chute  con- 
sécutifs, G>  et  G>'  pour  le  premier,  tels  que  g>  soit  plus  petit 
que  Q  et  que  o',  Oi  <  (ù\  dané  le  second,  q\  étant  plus 
grand  que  Q. 

Si  la  charge  est  en  poudre  SPi  et  non  en  rondelles,  on 
pourra  procéder  comme  il  suit  : 

A  la  distance  d,  un  angle  de  tir  y  et  une  charge  C  donnent  un  angle  de  chute     ei» 

—  a,  —  y  —  C  —  6* 

—  d  -{-  100  —  y,        —  Cj  —  «A, 

—  d  +  100  —  <p\      —  c\  —  ai', 

La  variation  de  l'angle  de  tir  9  sera  donnée  par  la  for- 
mule : 

(/—•y)  ,    ^  F/        V  .     (y'i  — Ti)       (y'  —  9)"] 

(1)  On  emploie  également  oct  formules  quand  les  éléments  relatifii  à  une  charge 
donnée  sont  groupés  en  tableau.  Alors  e  zz  e^,  c'  =  &i.  Les  conditions  pour  les  u 
sont  les  mêmes. 
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en  posant  toujours: 

T  =  û  —  o  ih  T,  =  Q  —  Oi. 
La  modification  à  faire  subir  à  la  charge  c  sera  : 

On  pourra  presque  toujours  trouver,  sur  chacun  des 
deux  tableaux  consécutifs,  deux  angles  de  chute  correspon- 
dant aux  mêmes  charges  c  et  c\  et  satisfaisant  néanmoins 
aux  conditions  exprimées  plus  haut« 

La  formule  de  la  charge  deviendra: 

_  J_  [y  (c  —  c)  __ yJizif^l  _ »  (^ -  ^0 
^-looL  9'  — ?        ?'i— fi  J        ?'  — ?  • 

Si  les  charges  sont  exprimées  en  rondelles,  on  cher- 
chera dans  les  deux  tableaux  consécutifs  (d)  et  (d-h  100) 
une  charge  à  laquelle  corresponde,  dans  le  premier,  un 
angle  de  chute  o  plus  petit  que  Q,  dans  le  second,  un 
angle  o'i  plus  grand  que  Q. 

S'il  y  a  ambiguïté,  et  si  plusieurs  charges  satisfont  à 
cette  condition,  on  choisira  celle  qui  semble  devoir  donner 
les  résultats  les  plus  voisins  de  Q  pour  la  distance (/-f- S: 
c'est-à-dire  que,  si  8  est  plus  grand  que  50  mètres,  o', 
devra  être  plus  près  de  O  que  o,  et  inversement. 

Si  Ton  peut  modifier  quelque  peu  la  distance 
D  =  £{  +  §  à  laquelle  on  comptait  se  placer,  il  sera  plus 
avantageux  de  chercher  seulement  en  quel  point  il  faut 


(*)  Ces  formules  sont  les  fonnalea  générales  d'interpolation  :  pour  retrouTor  les 
autres  il  suffit,  dans  le  premier  cas,  de  faire  f  =:  f  „  f  =  o\  et  pratiquement,  à  nne 
on  deux  minutes  près,  w'|  —  W|  =  u  —  w.  Dans  le  second  cas,  *»  =  W|,  w'  :=.  »',  et 
o',  —  »,  =:  ç'  —  ». 

Si,  comme  on  l'a  fait  remarquer  pins  haut,  on  a  pu  prendre  pour  ses  calculs  une 
distance  d  inscrite  dans  les  tables,  on  ne  fera  natorellement  entrer  dans  les  formules 
qae  les  données  relatives  à  cette  distance,  pour  denx  angles  de  chute  l'un  plus 
petit,  Tautre  plus  grand  que  û.  Les  formules  se  déduisent  de  celles  du  texte  en  sup- 

primant  tous  les  termes  multipliés  par  ---.  On  calcnlera  néanmoins  la  valeur  du 

terme  [A].  La  correction  à  faire  subir  à  la  portée,  qui  s'efTectne  comme  on  le  verra 
plus  loin,  ramène  cette  dernière  soit  entre  d  et  d  ^  100,  soit  entre  d  et  d  +  100  :  on 
remplacera  toi^onrs  e^  et  c'i,  e|  et  9\  par  les  vslcars  correspondant  à  la  plus  grande 
des  denx  âistances. 
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être,  entre  d  et  d-h  100  mètres,  pour  obtenir  l'angle  voulu 
avec  la  charge  c  en  rondelles.  La  distance  à  laquelle  on 
devra  tirer  sera  : 

et  l'angle  de  tir  : 

.  ,  a  —  (D 

♦  =  9H-(9  I  —  9)  "-7 1 

(0  1  CO 

9  et  9'i  étant  les  angles  de  tir  correspondant  aux  angles 
de  chute  o  et  iù\. 

Si  la  distance  est  imposée  d'une  façon  absolue,  on  com- 
mencera le  tir  avec  la  charge  c  en  rondelles  : 

L'angle  de  tir  : 

♦  =  ?  +  ïôô  ^^'*  '"^^' 
et  l'angle  de  chute  que  Ton  obtiendra  sera  égal  à 

L'angle  de  tir  et  la  charge  une  fois  obtenus,  on  cher- 
chera ime  valeur  approchée  de  la  dérive  (si  le  pointage 
peut  se  faire  à  la  hausse),  ou  de  la  dérivation,  en  procé- 
dant comme  on  Ta  fait  pour  l'écart  probable. 

«)  -  RÊ6LA6E  n  CONDUITE  DU  TIR. 

On  connaît  l'angle  de  tir  $  =  ç  +  y  qui,  augmenté  ou 
diminué  de  l'angle  de  site  &  (*),  amènerait  le  projectile  lancé 
avec  une  charge  C  =  c  +  gf,  à  la  distance  donnée,  en  le 
faisant  tomber  sous  l'angle  voulu.  La  trajectoire  moyenne 
passant  par  le  point  c  (ou  par  les  points  c  et  y),  on  doit 
obtenir,  dans  ces  conditions,  50  p.  100  de  coups  dans  la 
masse  couvrante.  On  connaît  également  l'angle  g  dont  il 
faut  relever  la  gerbe  des  coups  pour  produire  sur  le  mur 
le  meilleur  efTet  possible,  eu  égard  au  nombre  de  projec- 
tiles tirés. 

Ce  sont  les  éléments  mathématiques  du  tir.  Pour  la 


(*)  •  eat  l'angle  de  lite  da  point  e  on  du  point  v,  suivant  les  oas. 
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suite  des  opérations,  le  commandant  de  la  batterie  de- 
vra dessiner  à  ime  échelle  convenable  (~j)  :  1*  le  profil  ; 
2^  Télévation  face  à  la  batterie  de  brèche  ;  3""  le  plan  de 
la  portion  de  fortification  à  battre. 

Réglage  en  portée.  —  On  peut  régler  le  tir  sur  la  masse 
couvrante  ou  sur  le  parapet. 

On  emploiera  de  préférence  le  premier  moyen,  lorsque 
la  distance  entre  c  ei  a  sera  courte;  lorsqu'on  pourra  bien 
noter  les  points  de  c^ute  en  plaçant  un  observateur  dans 
le  prolongement,  ou  à  peu  près,  de  la  crête  couvrante  ;  lors- 
qu'on pourra,  par  suite  du  commandement  de  la  batterie 
sur  la  masse  couvrante,  apprécier  avec  une  eiactitude 
sufBsante,  la  distance  des  points  de  chute  à  la  crête. 

On  choisira  le  deuxième  procédé  lorsque  la  distance 
entre  c  et  a  sera  telle  que  Ton  aura  été  amené  à  pren- 
dre pour  but  le  point  y  ;  lorsqu'on  ne  pourra  pas  placer 
d'observateurs  sur  le  côté  et  que  les  points  de  chute  ne 
pourront  être  notés  que  de  la  batterie  ou  dans  son  voisi- 
nage. On  aura  ainsi  des  projectiles  immédiatement  utilisés, 
qui  bouleverseront  les  terres  du  parapet  ou  même  attein- 
dront soit  le  terre-plein^  soit  le  mur. 

Dans  le  premier  cas,  on  emploiera  pour  le  tir  dressai, 
l'angle  de  tir  $  d:  e  et  une  charge  inférieure  à  C  ('). 

Dans  le  second,  au  contraire,  on  prendra  une  charge 
supérieure,  de  façon  à  ce  que  le  tir  soit  assez  long  pour 
qu'on  puisse  espérer  voir  arriver  environ  la  moitié  des 
coups  sur  le  parapet. 

Si  on  peut  observer  directement  la  majeure  partie  des 


(')  La  formule  établie  pour  la  charge  permet  de  yoir  aisément  que,  Tangle  de  tir 
étant  constant,  si  l'on  Tent  augmenter  on  diminuer  la  portée  de  ^j  mètres,  il  suffit 

d'augmenter  ou  de  diminuer  la  charge  de  — ^  [A].  Dans  le  premier  cas,  on  pourra 

prendre  ^|  égal  à  doux  fois  Vécart  probable  en  portée,  et  retrancher  -^  [A]  de  G. 

Dans  le  second,  si  sur  le  profil  on  Joint  la  crête  couvrante  au  point  le  plus  bas  que 
Tobserrateur  puisse  découvrir  sur  le  parapet  ou  sur  le  mur,  la  longueur  j^  de  cette 
ligne  multipliée  par  [A]  donnera  la  valeur  de  Taugmentation  de  charge. 

M  le  calcul  des  éléments  du  tir  a  été  fait  avec  une  distance  approchée,  il  fitut  na- 
tnrelleinent  tenir  compte  de  la  modification  déjà  introduite. 
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'SI 


Fif.  9. 


points  de  chute  (position  de  la  batterie  très -dominante, 
escarpe  très-découverte,  possibilité  de  placer  un  observa- 
teur dans  le  couronnement);  on  pourra  exécuter  le  tir 
dressai  avec  Tangle  $  dr  e  et  la  charge  C. 

Si  Ton  peut  placer  un  observateur  sur  le  côté,  il  devra 
marquer,  aussi  exactement  que  possible,  les  points  de 
chute  sur  le  profil,  en  les  numérotant.  Dans  le  cas  con- 
traire, on  cherche  un  point  culminant  à  peu  près  dans  la 
direction  de  la  batterie,  de  façon  à  ce  qu'on  y  puisse  bien 
voir  tous  les  coups  qui  frapperont  le  mur  et  le  parapet;  les 
points  de  chute  seront  indiqués  sur  l'élévation  ('). 

Cette  opération  pourra  souvent  être  faite  dans  la  bat- 
terie elle-même,  de 
laquelle  on  notera, 
en  tout  cas,  la  direc- 
tion des  différents 
coups  par  rapport  à 
des  points  bien  nets 
delafortiQcation. 

Pourprocéderavec 
exactitude,  il  faudra, 
sur  le  plan  (flg.  9), 
tracer  la  direction  du 
tir  par  le  milieu  de 
la  brèche  à  ouvrir  : 
puis  on  mènera  deux 
perpendiculaires  à 
cette  ligne,  de  façon 
à  ce  qu'elles  enca* 
drent  les  différentes 
lignes  du  plan  et  que 
les  points  où  elles 
coupent  la  ligne  de  direction  du  tir  soient  à  des  distances 
rondes  (centaines  ou  cinquantaines  de  mètres)  de  la  bat- 

(*)  U  j  aurait  avantage  à  se  Kenrir  d'une  chambre  claire  on  de  tont  autre  appareil 
analogue,  pour  dessiner  avec  une  approximation  suflUante  les  élévations  et  les  profils, 
lorsque  les  données  sont  incomplètes. 
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lerie.  Soient  850  et  950  mètres  par  exemple  :  à  droite  et 
à  gauche  du  pied  de  chacune  des  perpendiculaires  on  por- 
tera sur  elles  des  longueurs  respectivement  proportion- 
nelles à  850  et  950^  soient  8""",5  et  9"'",5  :  les  lignes  qui 
joindraient  deux  à  deux  les  points  correspondants  concour- 
raient toutes  au  point  de  la  batterie  par  lequel  passe  aussi 
la  ligne  «Direction  du  tir». 

Il  suffira  donc,  pour  tracer  la  direction  d'un  coup  qui 
aura  paru  se  projeter  vers  le  milieu  d'une  traverse  (a,  par 
exemple),  de  faire  passer  par  ce  point  une  ligne  recoupant 
les  deux  perpendiculaires  à  des  distances  proportionnelles 
des  points  correspondants. 

Quand  le  nombre  de  coups  tirés  et  observés  (*)  sem- 
blera suffisant  pour  permettre  d'obtenir  avec  une  certaine 
approximation  le  point  moyen,  le  commandant  de  la  bat- 
terie tracera  sur  le  proâl  une  ligne  faisant  avec  Thori- 
zontale  l'angle  de  site  et  passant  par  le  point  c  (ou  y).  Il 
reportera,  s'il  y  a  lieu,  les  coups  observés  et,  par  chacun 


Fig.  10. 


d'eux,  il  mènera  des  parallèles  à  la  ligne  ca,  jusqu'à  leur 
rencontre  avec  la  ligne  précédemment  tracée.  La  moyenne 
des  distatices  des  points  ainsi  obtenus  au  point  c  (ou  y) 
sera  la  valeur  de  la  correction  à  faire  subir  à  la  distance: 
soit  h\ 


C)  n  liera  bon  da  notor,  Ior4qQ*on  règlent  le  tir  sur  li  parftpet,  les  eonps  qvt  ne 
pourront  point  être  exactement  observés,  soit  qu'ils  aient  f  i«ppé  le  mnr,  soit  quMls 
lient  dépassé  la  cr.îte  Intérlearo  :  ces  renseignements  ne  seront  d^aillenrs  utilisés  que 
eomme  une  simple  Indieation. 

-Quand  on  fait  la  mojonno  des  distances,  il  faut  avoir  soin  de  mettre  le  signe  +  si 
le  eoup  est  long,  le  signe  —  si  le  coup  est  court  : 

y  =  ±<'i±<^± ±*^' 
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La  variation  de  la  charge  employée  pour  le  tir  d'essai 
sera: 

elle  sera  positive  ou  négative,  suivant  les  cas. 

On  recommencera  ensuite  à  tirer  avec  la  nouvelle 
charge  et  l'ancien  angle  de  tir,  en  observant  les  coups 
comme  précédemment;  si  Ton  n'a  pas  encore  50  p.  100 
de  coups  dans  la  masse  couvrante,  il  y  aura  lieu  de  faire 
une  nouvelle  correction  à  la  charge  : 

3" 

S"  étant  calculé  comme  S'. 

On  peut  aussi,  si  Ton  veut,  s'approcher  du  résultat  dé- 
siré par  des  groupes  de  coups  dont  le  point  moyen  soit 
alternativement  en  avant  et  en  arrière  du  point  c;  ce  que 
Ton  obtiendra  sûrement  en  faisant  varier  la  portée,  pour 
la  seconde  opération^  d'une  quantité  plus  grande  que  S', 
c'est-à-dire  en  la  diminuant  ou  en  l'augmentant  d'une 
longueur  supérieure  à  la  distance  du  point  moyen  du  tir 
d'essai  au  point  c  (ou  y). 

Quand  on  est  arrivé  à  obtenir  à  très-peu  près  le  grou- 
pement voulu,  et  qu'il  ne  reste  plus  qu'à  faire  subir  à  la 
charge  une  variation  inférieure  à  la  limite  des  pesées  fa- 
ciles, on  fixe  la  charge  et  on  fait  varier  l'angle.  On  aura 
soin  de  faire  en  sorte  que  le  dernier  groupement  soit  un 
peu  court,  et  on  augmentera  l'angle  de  tir  employé  jus- 
qu'alors, de  la  quantité  nécessaire  pour  amener  le  point 
moyen  au  point  c  (ou  y),  et  de  l'angle  e'  qui  relèvera  la 
trajectoire  moyenne  de  la  valeur  convenable  (*). 


(*)  Si  la  TAriatloD  de  U  charge  est  de  x  grammes,  il  snffira,  ponr  obtenir  le  nombre 

de  ntinntes  à  ajouter  à  Tangle  de  tir,  de  multiplier  X  par -î ^  :  ^i  --  <^i  ^tant  1» 

variation  de  charge  qui,  dans  les  limites  considérées,  produit  le  même  effet  qu'une 
variation  7'  —  7  de  l'angle  de  tir.  lie  procédé  de  réglage  par  angle  de  tir  eonêtant  & 
l'inconvénient  de  modifier  un  peu  l'angle  de  chute  :  celui-ci  est  diminué  si  la  dia- 
tanoe  de  tira  laquelle  on  s'arrête  est  plus  courte  que  D  :  augmenté  dans  le  cas  contraire  , 
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Si  on  ne  peut  observer  que  les  projectiles  tombant  en 
deçà  de  la  crête,  on  déterminera  la  position  du  point 
moyen  en  admettant  une  répartition  uniforme  depuis  le 
point  moyen  jusqu'à  une  distance  égale  à  l'écart  en 
portée  Tp.  De  ^  à  7  de  coups  courts^  le  point  moyen  sera 
à  une  dislance  de  la  créle  variant  deO  à  rp  mètres. 

Réglage  en  direction.  —  La  direction  sera  corrigée  en 
même  temps  que  la  portée  à  Taide  du  plan  et  de  Téléva- 
tion  ou  du  proâl  :  sur  chacune  des  directions  tracées,  on 
reportera  les  points  de  chute  et  on  mesurera  leurs  dis- 
tances à  la  €  Direction  du  tir  »  sur  des  perpendiculaires  à 
cette  ligne.  La  moyenne  de  ces  distances  donnera  la  va- 
leur du  déplacement  latéral  à  faire  subir  au  point  moyen: 
on  effectuera  la  correction  convenable,  soit  sur  la  dérive, 
soit  sur  la  planchette  de  réglage. 

Si  les  pièces  employées  sont  du  calibre  de  138""", 
les  charges  étant  en  rondelles,  le  réglage  en  portée 
ne  pourra  se  faire  que  par  des  corrections  sur  l'angle 
de  tir. 

Pour  faire  varier  la  distance  de  S  mètres  en  plus  ou  en 

S 
moins,  on  augmentera  ou  on  diminuera  ç  de  -r^rr  (ç  ' , — ç), 

ç'i  et  9  étant  les  angles  de  tir  qui,  correspondant  aune 
charge  donnée,  pour  les  distances  dei  d  -h  100  mètres, 
donnent  lieu  à  des  angles  de  chute  encadrant  le  mieux 
possible  celui  que  Ton  veut  obtenir. 

L'angle  de  chute  variera,  à  chaque  correction,  sensible- 
ment comme  Tangle  de  tir. 

Exécution  du  tir  â*essai.  —  Il  semble  préférable  de  ré- 
gler le  tir  au  moyen  d'une  seule  pièce  :  on  aura  soin  de 
placer  au  milieu  de  la  batterie  celle  qui  sera  reconnue 


qui  sera  le  plus  fréquent.  Cette  rariatlon  est  d'alllonrs  trèa-fàible  et  11  ne  semble  pas 
néeesgaire  d*en  tenir  compte.  On  peut,  lorsque,  d'après  les  renseignements  que  Ton 
possède,  le  tir  d'une  pièce  diffère  beaucoup  de  celui  des  tables,  faire  les  calculs  de 
la  charge  et  de  l'angle  de  tir  avec  an  angle  de  chute  différent  de  Q,  de  telle  façon  que 
les  opérations  du  réglage  le  ramènent  à  la  valeur  a.  On  trouve  par  l'examen  des 
angles  de  chute  dans  les  tableaux  convenables,  leurs  variations  pour  des  portées 
différant  de  100  mètres. 
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comme  la  plus  juste  ou  comme  ayant  lire  le  moins  grand 
nombre  de  coups.  Son  lir  se  rapprochera  probablement 
plus  de  celui  des  tables,  et  le  réglage  pourra  s'effectuer 
plus  rapidement. 

Les  autres  pièces  prendront  les  données  de  la  première; 
on  leur  assignera  des  buts  distants  les  uns  des  autres  de 
deux  fois  environ  la  valeur  de  l'écart  en  direction,  la  pièce 
du  milieu  conservant  son  but  primitif:  on  fera  d'abord 
pour  chaque  pièce  les  modifications  résultant  de  son  ca- 
libre et  de  son  régime  et,  après  le  tir  d'un  certain  nom- 
bre de  coups,  les  corrections  nécessitées  par  les  résultats 
obtenus. 

Chaque  pièce  tirera  ensuite  avec  ses  données  particu- 
lières. 

Conduite  du  tir.  —  Si  la  largeur  de  la  brèche  à  ouvrir 
est  supérieure  au  double  de  l'écart  probable  multiplié  par 
le  nombre  des  pièces^  toute  la  portion  de  mur  à  abattre  ne 
sera  point  renversée  par  le  tir  exécuté  comme  il  vient 
d'être  dit.  Il  y  aura  lieu  de  modifier  la  direction  du  lir 
après  la  destruction  de  la  portion  battue,  en  répartissant  à 
droite  et  à  gauche  le  feu  des  différentes  pièces^  le  but  assi- 
gné aux  pièces  extrêmes  étant  à  une  distance  des  bouts  de 
la  brèche  au  plus  égale  à  l'écart  probable. 

Si  Ton  a  devant  soi  une  partie  couvrante  assez  étroite, 
mais  beaucoup  plus  basse  que  les  crêtes  environnantes,  ou 
si  l'on  enfile  un  fossé  dont  la  largeur  eet  inférieure  à  celle 
de  la  brèche  à  ouvrir,  on  pourra  faire  tirer  à  droite  les 
pièces  de  gauche,  et  vice  versa.  Il  faudra  parfois,  dans  ce 
cas,  modifier  les  données  primitives,  ce  qui  se  fera  au 
moyen  des  formules  données  plus  haut. 

Il  sera  bon,  dans  la  plupart  des  cas,  après  la  chute  du 
revêtement,  de  tirer  quelques  coups,  en  augmentant  un  peu 
l'angle  de  chute  pour  faciliter  le  raccordement  du  talus 
d'éboulis  avec  le  haut  de  la  brèche,  en  détruisant  les  par- 
ties encore  émergentes  du  mur.  Cette  opération  devra  se 
faire,  autant  que  possible,  avant  la  chute  complète   des 
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terres  du  parapet,  qui  de  cette  façon  pourront  aisément 
recouvrir  tous  les  débris  ('). 

Lorsque  les  terres  du  parapet  n'auront  pas  été  suffisam- 
ment battues  et  ameublies  à  Tavance  par  les  coups  longs, 
il  y  aura  lieu  de  les  faire  tomber  par  quelques  projectiles 
tirés  à  faible  charge,  pour  que  la  pénétration  ne  soit  pas 
trop  forte  et  que  l'explosion  ne  fasse  pas  camouflet. 

Si  le  tir  est  très  oblique,  il  faudra,  pendant  un  certain 
temps  au  moins,  pointer  toutes  les  pièces  sur  le  môme  point. 
Au  delà  de  60"*^  les  projectiles  ne  pénètrent  guère  dans  une 
maçonnerie  de  résistance  moyenne  que  si  plusieurs  d'entre 
eux  frappent  successivement  au  même  endroit. 

Si  la  largeur  de  la  brèche  à  ouvrir  est  notablement 
supérieure  au  double  de  Técart  probable  multiplié  par  le 
nombre  des  pièces  dont  on  dispose,  et  si  le  tir  a  une 
grande  précision,  on  réalisera  une  économie  de  temps  et 
de  munitions  en  essayant  im  système  analogue  à  celui  des 
tranchées,  employé  dans  le  tir  à  petite  distance. 

On  cherchera  à  obtenir  des  groupes  de  coups  partant 
en  même  temps  du  centre  de  la  brèche  à  ouvrir  ets'éloi- 
gnant  à  droite  et  à  gauche.  En  général,  lorsque  le  tir  ne 
sera  pas  très  oblique,  chaque  demi-batterie  sera  chargée 
de  la  moitié  de  la  besogne.  Les  auteurs  allemands  recom- 
mandent de  ne  point  chercher  à  couper  entièrement  le 
mur  en  un  point,  mais  d'approfondir  régulièrement  la 
section  horizontale  sur  toute  la  longueur  de  la  brèche. 

D'après  le  général  autrichien  Bylandt-Rheidt,  «  si  le 
revêtement  est  très  solide  et  la  vitesse  restante  faible,  les 
groupes  de  coups  ne  doivent  être  écartés  que  de  1  mètre 
au  plus;  dans  les  autres  cas,  on  peut  aller  jusqu'à  2  mètres, 
quitte  à  démolir  plus  tard,  s'il  y  a  lieu,  les  parties  qui 
resteraient  intactes  »(*). 


(*)  Av«c  U  pièce  de  138  n^  et  la  charge  en  rondelles,  loruque  Tangle  adopté  an  débnt 
aura  été  trop  faible,  |o  deuxième  tir  «era  indispensable.  On  prendra  la  charge  immé- 
diatement inférieure  à  ccile  que  l'on  ava!t  précédemment,  et  l'angle  de  tir  convenable. 

O  Aye.^  K  pièce  de  IS-i"»,  l-s  entonnoirs,  prodnitii  par  des  proj^'Ctlles  frappant 
à  l'",60  de  distance,  se  rejoignent  même  dans  une  maçonnerie  très-ré^Istante. 
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Les  sections  verlicales  pourront,  dans  la  même  hypo- 
thèse  d'un  tir  peu  oblique,  être  exécutées  par  chaque  demi- 
battorie.  On  ne  les  commencera  que  lorsque  la  section 
horizontale  sera  terminée.  Le  général  allemand  de  Decker 
indique,  dans  un  ouvrage  paru  en  1873,  quelques  indices 
permettant  d'apprécier  Tétat  de  la  brèche,  à  défaut  d'obser- 
vation directe  (*).  Le  mur  sera,  en  général,  coupé  très- 
profondément  lorsque  la  fumée  s'élèvera  lentement  et 
sera  colorée  en  gris  foncé. 

II  est  recommandé  de  tirer  dans  la  section  horizontale 
un  peu  plus  longtemps  qu'il  ne  serait  nécessaire  pour 
couper  le  mur. 

Les  sections  verticales  peuvent  être  immédiatement 
amenées  à  leur  profondeur  définitive  ;  le  mur  s'écroulera 
souvent  avant  qu'elles  ne  soient  entièrement  terminées. 
Pour  leur  exécution,  il  y  a  lieu  d'augmenter  la  charge  et 
de  diminuer  l'angle  de  tir  à  chaque  déplacement*du  groupe 
de  coups.  Si  le  tir  est  très  oblique  et  qu'il  faille  réunir 
toutes  les  pièces  de  la  batterie,  il  sera  souvent  avantageux 
de  commencer  la  deuxième  section  verticale  avant  le  com- 
plet achèvement  de  la  première. 

Si  la  maçonnerie  est  très  résistante,  il  sera  bon  de  ne 
pas  se  contenter  de  la  section  horizontale  et  des  sections 
verticales;  il  faudra  tirer  un  certain  nombre  de  coups  sur 
toute  la  surface  du  parement  pour  diviser  les  gros  blocs 
qui  resteraient  après  la  chute  du  mur  et  pourraient  rendre 
l'accès  de  la  brèche  difficile. 

Si  l'obliquité  du  tir  est  considérable  et  surtout  si  la 
crête  couvrante  n'est  point  parallèle  à  la  maçonnerie  à 
détruire,  il  faudra  souvent  modifier  les  éléments  du  tir 
lorsqu'on  le  déplacera  latéralement;  la  distance  du  point  c 
au  point  a  et,  par  suite,  l'angle  $  pouvant  éprouver  des 
modifications  considérables. 

(»)  Voir  Revue  SarimtrU,  tome  III,  octobre  1873,  p.  11,  et  tome  IV,  novembre  1874, 
p.  1S2.  L»a  plupart  ded  renseignements  donnés  ici  sur  le  tir  méthodique  à  grande  dis- 
tance sont  extraiU  des  résoltaUobtenas  par  rartlUerie  allemande  devant  Strasbourg, 
et  des  travaux  du  général  Bylandt-Rheidt. 
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Cas  particuliers.  —  Lorsque  la  maçonnerie  que  Ton 
doit  détruire  est  soutenue  par  des  voûtes  en  décharge, 
après  la  destruction  du  mur  de  masque,  on  devra  démolir 
les  têtes  de  voûte  et  les  pieds-droits.  On  réclamera,  s'il 
est  possible,  le  secours  de  batteries  d'enâlade,  qui  pour- 
ront prendre  les  pieds-droits  d'échnrpe,  et  de  batteries 
de  mortiers  rayés  qui  écraseront  leb  voûtes  et  ameubliront 
considérablement  les  terres  (^). 

Dans  ce  cas,  d'après  Texpérience  des  deux  sièges  de 
Paris  (*),  la  brèche  ne  peut  guère  présenter  qu'une  série 
de  débouchés  assez  étroits,  situés  au-dessus  de  chaque 
pied-droit  ;  l'action  des  mortiers  rayés  et  des  pièces  pre- 
nant la  brèche  d'écharpe  peut  seule  contribuer  efficace- 
ment à  élargir  ces  passages  sans  exiger  une  trop  grande 
perte  de  temps  et  de  munitions. 

Si  le  mur  d'escarpe  n'est  consolidé  que  par  des  contre- 
forts assez  espacés,  on  peut  ne  point  chercher  à  les  détruire^ 
la  brèche  se  composera  alors  de  plusieurs  débouchés. 
Lorsqu'ils  sont  très-rapprochés  et  si  Ton  tire  obliquement, 
ou  si  l'on  est  aidé  par  des  batteries  qui  peuvent  les  prendre 
d'écharpe  dans  les  parties  basses  de  la  portion  découverte, 
on  pourra  essayer  de  les  renverser.  On  risque  ainsi  de 
rendre  l'accès  de  la  brèche  plus  difficile  en  faisant  tomber 
des  débris  de  maçonnerie  sur  les  terres  qui  recouvrent 
déjà  les  portions  éboulées  de  l'escarpe.  Il  faudra  naturel- 
lement faire  cette  opération  avant  d'avoir  adouci  ]a  pente 
de  la  partie  supérieure  de  la  brèche.  Quand  on  connaîtra 
cette  particularité  à  l'avance,  on  devra  en  tenir  compte 
en  cherchant  à  couper  le  mur  un  peu  plus  bas  que  le  point 
théorique  a,  pour  avoir  suffisamment  de  terres. 
Les  escarpes  détachées  offrent  aux  projectiles  une  moins 


(1)  n  faut  avoir  soin  de  ne  point  démolir,  autant  qne  possible,  les  clés  de  voûte  : 
tonte  Taotion  des  projectiles  doit  être  portée  anx  pieds-droits  et  aux  naissances  den 
voûtes.  Sans  cette  précaution,  une  grande  partie  des  terres  et  des  débris  tomberait 
dans  les  casemates  et  ne  servirait  pas  à  la  confection  de  la  rampe. 

P)  Bapport  de  la  Commission  chargée  d'étudier  les  Effeti  du  tir  de  V artillerie  con- 
tre renetinté  et  le»  forte  de  Parie,  Août  1871. 
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grande  résistance  que  les  murs  terrassés;  elles  s'ébran- 
lent plus  facilement,  les  projectiles  qui  les  traversent  pro- 
duisent un  double  entonnoir  que  rien  ne  vient  combler  : 
la  vitesse  normale  restante  peut  donc  être  plus  faible,  To* 
bliquité  du  tir  plus  considérable.  Mais,  il  faut  que  le  mur 
soit  coupé  très-près  de  son  pied,  d'où  résulte  pour  Tangle 
de  chute  une  grande  valeur,  d'autant  plus  que  ces  escarpes 
sont  souvent  placées  au  milieu  du  fossé. 

Le  point  a  (le  plus  bas  de  la  brèche)  sera  choisi  de  telle 
façon  que  les  décombres  puissent,  en  s'amoncelant,  arriver 
à  peu  près  à  sa  hauteur.  La  brèche  sera,  la  plupart  du 
temps,  difficile  à  exécuter,  et  en  tout  cas,  d'un  franchis- 
sement pénible. 

Précautions  diverses.  —  On  cherchera  à  avoir  un  ob- 
servateur dans  le  couronnement  du  chemin  couvert,  ou 
tout  au  moins,  à  un  endroit  tel  qu'il  puisse  voir  arriver 
les  coups  dans  le  mur. 

On  veillera  à  ce  que  le  couronnement  soit  Interrompu 
devant  l'endroit  où  la  brèche  doit  se  faire,  autrement  la 
créle  couvrante  serait  surélevée;  et  on  demandera,  toutes 
les  fois  que  cela  sera  possible,  que  cette  dernière  soit 
abaissée  par  quelques  explosions  de  mine.  Lorsque  l'on 
voudra  faire  un  tii*  méthodique  à  grande  distance,  il  sera 
bon  de  tenir  un  carnet  de  tir  très-exact,  de  façon  à  savoir 
combien  de  projectiles  auront  atteint  le  mur  en  tel  ou  tel 
endroit,  et  quels  sont  les  éléments  à  employer  pour  faire 
arriver  les  groupes  de  coups  en  ces  différents  points.  On 
devra  également  contrôler  de  temps  en  temps  le  tir,  en 
relevant  la  trajectoire  de  manière  à  venir  frapper  le  pa- 
rapet à  une  hauteur  telle  que  l'on  puisse  bien  voir  arriver 
les  coups  et  vérifier  que  le  résultat  obtenu  ainsi  est  con- 
forme à  celui  que  l'on  doit  obtenir,  en  supposant  le  tir  en 
brèche  réglé. 

On  ne  devra  point  considérer  le  tir  comme  déterminé 
d'après  les  conditions  de  la  veille,  lorsque  l'état  atmo- 
sphérique aura  considérablement  varié. 
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Dans  les  opérations  du  réglage,  on  devra  faire  sur  le 
niveau  lui-même  les  corrections  de  Tangle  de  tir;  on 
annulera  ainsi  Terreur  qui  aurait  pu  être  commise  dans 
la  première  mise  au  point.  Il  sera  bon  d'affecter  à  cliaque 
pièce  deux  pointeurs  se  contrôlant  mutuellement,  aQn  que 
si  Tun  d'eux  disparaît,  l'autre  puisse  continuer  le  tir  avec 
le  même  pointage.  Si  Ton  ne  connaît  point  la  distance 
du  tir,  on  peut  la  déterminer  par  quelques  coups  à  charge 
entière,  tirés  &ur  un  point  bien  défini  de  la  fortification. 

nrLQiicB  ïïo  poisi,  n  la  ghaiak,  n  u  vîtes»  ustaits  du  pbojbctoi 

IT  01  u  PUStB  Iim  u  lATÏÏU  DES  EFFETS  PRODUITS. 

On  sait  qu'il  faut  théoriquement  le  même  poids  de  fonte 
avec  la  même  vitesse  restante  pour  produire  un  résultat 
identique,  abstraction  faite  de  la  forme  de  la  pointe  et  de 
la  charge  intérieure.  Pratiquement,  il  en  est  ainsi  dans 
la  première  période  du  tir,  tant  qu'on  ne  fait  qu'attaquer 
le  mur,  et  lorsque  les  charges  des  projectiles  employés 
sont  proportionnelles  à  leur  poids.  Les  fortes  charges 
d'éclatement  prennent  un  avantage  énorme  à  la  fin  de 
l'opération,  quand  il  s'agit  de  faire  ébouler  les  terres^  par 
suite  des  ébranlements  considérables  qu'elles  produisent. 
Avec  l'obus  de  24  (charge  de  1*"),  les  entonnoirs  ne  sont  pas 
toujours  immédiatement  dégagés  :  la  maçonnerie,  effritée, 
ne  tombe  parfois  même  que  sous  l'action  d'un  coup  voisin. 
Avec  l'obus  de  138""  (charge  de  1^,700),  il  ne  reste  dans 
l'excavation  ni  morceaux  de  projectile,  ni  éclats  de  pierre. 
La  terre  apparaît  généralement  dès  que  le  mur  est  coupé  ; 
cet  effet  n'a  pas  lieu  avec  les  petits  calibres  et  les  charges 
intérieures  faibles. 

Les  gros  calibres  sont  donc  toujours  préférables  :  plus 
le  projectile  et  sa  pointe  sont  allongés,  plus  la  profondeur 
de  pénétration  augmente.  Une  fusée  d'une  lenteur  con- 
venable ne  donne  l'éclatement  qu'à  la  fin  de  la  course  de 
l'obus,  et  permet  d'obtenir  le  plus  grand  effet  possible. 
Au  contraire,  pour  agir  fortement  sur  une  plongée  ou  un 
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glacis,  il  faut  employer  les  fusées  dont  le  fonctionnement 
est  le  plus  rapide  :  les  projectiles  animés  d'une  certaine 
vitesse  peuvent,  en  effet,  ricocher,  et  ne  produiraient  que 
des  tratnées  insignifiantes.  Plus  l'angle  de  chute  sera 
grand  et  la  vitesse  restante  faible,  moins  le  ricochet  aura 
chance  de  se  produire.  Pour  raser  une  créle,  il  n'y  aura 
donc  point  lieu  de  tirer  d'abord  à  forte  charge. 

L'effet  produit  sur  la  maçonnerie  croît  surtout  avec  la 
masse  et  la  charge  intérieure  du  projectile.  Une  vitesse 
restante  considérable  peut  donner  des  résultats  inférieurs 
à  ceux  que  l'on  obtiendrait  avec  une  vitesse  nioindre,  les 
projectiles  se  brisant  par  le  choc,  surtout  ceux  de  petit 
calibre  ou  à  parois  trop  faibles. 

Pour  faire  ébouler  les  terres,  la  vitesse  d'arrivée  doit 
être  d'autant  plus  faible  que  celles-ci  opposent  une  moins 
grande  résistance  à  la  pénétration.  200  mètres  environ 
suffisent  avec  les  canons  de  24  et  de  138,  sur  des  terres 
ordinaires  rassises.  Il  paraît  bon  de  faire  des  espèces  de 
tranchées  à  droite  et  à  gauche  de  la  masse  encore  debout 
du  parapet  :  des  feux  de  salve  amèneront  ensuite  facile- 
ment la  chute  du  merlon. 

mnu  APPBOzmATir  m  coopt  rtcwmnM  a  u  comcnoi  ni  u  Biicn. 

Malgré  les  nombreuses  expériences  qui  ont  été  faites, 
on  ne  peut  cependant  pas  indiquer  d'une  façon  précise  le 
nombre  de  coups  nécessaire  pour  la  confection  d'une 
brèche  dans  des  conditions  données.  On  connaît,  soit  le 
déblai  moyen  d'un  coup  isolé  ou  d'un  petit  nombre  de 
coups,  soit  le  résultat  obtenu  par  l'emploi  successif  de 
charges,  de  projectiles  et  d'angles  de  chute  différents. 
£n  se  basant  sur  les  premières  de  ces  données,  on  part 
d'un  résultat  inférieur  à  celui  qu'on  obtiendrait  réellement 
en  faisant  arriver  un  grand  nombre  de  projectiles  en  des 
points  voisins  :  le  nombre  trouvé  sera  souvent  un  peu 
fort. 
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Avec  la  pîèôe  de  138°"",  on  obtient  un  déblai  moyen  de 
jm-c.  j  0"%800  pour  des  vitesses  normales  restantes  V,, 
variant  de  350  à  200  mètres  ;  de  0™%800  à  0™%400,  pour 
Vr,  variant  de  250  à  135  mètres  ;  avec  la  pièce  de  24,  de 
0'"%400  à  0'"%200  pour  V,,  variant  de  250  à  200  mètres  ; 
de  0»%200  à  O^lOO  pour  V^»  variant  de  200  à  150  mètres. 
Ces  chiflres  se  rapportent  à  une  maçonnerie  moyenne. 

La  valeur  des  charges  intérieures  et  la  forme  plus  allon- 
gée du  projectile  de  138"""  expliquent  cette  grande  diffé- 
rence entre  les  effets  produits  par  deux  projectiles  à  peu 
près  du  même  poids. 

Soient  l  la  largeur  de  brèche  que  Ton  veut  obtenir,  fa  sa 
hauteur,  e  et  e'  les  épaisseurs  du  mur  aux  points  f  et  a; 
le  cube  de  maçonnerie  à  détruire  est 

Si  Q  est  le  déblai  moyen  effectué  par  un  projectile  dans 
les  conditions  où  Ton  se  trouve,  le  nombre  des  coups  qui 

devront  frapper  le  mur  sera  de  ^.  Mais  tous  les  projectiles 

tirés  n'atteindront  pas,  en  général,  la  maçonnerie  dans  les 
limites  de  la  brèche;  la  chance  d'atteindre  obtenue  au 
moyen  du  tableau  donné  précédemment  (')  étant  c,  il  fau- 

dra  p- coups,  pour  produire  le  résultat  voulu. 

On  forcera  ce  chiffre,  pour  tenir  compte  du  nombre 
de  coups  nécessaire  :  V  pour  les  tirs  d'essai,  suivant  les 
difBcultés  de  réglage;  2""  pour  faire  tomber  les  terres, 
suivant  leur  quantité  et  leur  qualité  ;  3''  pour  détruire  les 
pieds-droits  des  voûtes  en  décharge  etles  contre-forts.  On 
aura  ainsi  un  chiffre  approximatif  pouvant  servir  de  base 
à  un  premier  approvisionnement,  qui  sera  probablement 
sufBsant  dans  la  plupart  des  cas. 


(()  Voir  Revue  d*<srtiUerU,  t.  XI,  mari  1378,  p.  597. 
Bjsy.  d'art.  —  ivsm  1878. 
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APPLICATION  NUMÉRIQUE. 

Une  batterie  armée  de  canons  courts  de  24,  située  à  la 
cote  120,  doit  faire  brèche  à  un  mur  d'escarpe^  haut  de 
7  mètres,  dont  la  magistrale  est  déûlée  à  \,  La  crête  cou- 
vrante est  à  la  cote  125,  à  30  mètres  de  dislance  horizon- 
tale du  mur.  Le  talus  extérieur  du  rempart  a  une  longueur 
d'environ  10  mètres,  la  berme  n*a  que  70  centimètres  de 
largeur,  la  distance  de  la  crête  couvrante  à  la  batterie  est 
de  1 140  mètres. 

Détermination  du  point  a.  —  On  a  : 

3  X  49 
^^  =  3,30X104-6X7  =  ^  '^^^''• 

Détermination  de  0.  —  La  distance  de  la  crête  à  la  mu- 
raille étant  de  30  mètres  et  Tangle  de  défilement  étant 
de  •;,  la  différence  de  cote  entre  les  deux  points  est  de  ^, 
sôit  5  mètres.  Entre  le  point  c  et  le  point  a  il  y  a  : 
5  +  2  mètres  de  différence  de  niveau, 

5  4-2         7 
*^  ®  =  ""30"  =  30  =  ^'^^^  =  *^  ^^'^^'' 

5 
tg  e  =  Yj^)  =  %  10'  environ, 

n  =  13°20'. 

Vérification  de  la  vitesse  restante,  —  A  1100  mètres 
pour  12'*37'  d'angle  de  chute,  on  a  155  mètres  de  vitesse 
restante.  L'angle  de  chute  devant  être  13*'20',  il  faut  dé- 
duire de  ce  chiffre  4  p.  100  environ,  soit  146  mètres:  on 
peut  donc  exécuter  le  tir  si  le  mur  n'a  pas  une  résistance 
exceptionnelle. 

Choix  de  la  trajectoire  moyenne.  —  L'écart  probable  sera 
de  3'",16  environ:  il  est  supérieur  à  \  fa;  on  relèvera  la 
gerbe  des  coups  de  ~  fa,  soit  1  mètre. 

La  tangente  de  l'angle  s'  sera  donc  -nV?,  d'où  e'  =  0^5' 
environ. 
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Éléments  du  tir. 

Àvee  Tangle  12»  à  la  distance  1 100  et  avec  la  charge  914',  on  a  Tangle  de  chute  12o37 


120 

_ 

1200 

— 

991 

— 

1204S 

li® 

— 

1100 

— 

807 

— 

14"42 

140 

— 

1200 

— 

874 

— 

14048 

û  —  «  =  T  =  13°20'  —  12»37'  =  43' 
û  —  fr>,  =  T,  =  13'»20'  —  12^42'  =  38' 
«'  —  0)  =  14*»42'  —  12*'37'  =  2'5'  =  125' 
120  A,         60        ^^        40  \ 

L'angle  de  tir  à  employer  pour  le  tir  d'essai  sera  : 

♦  =  (^  +  y)  +  e  =  12^50', 

40   r40  1         40 

^  =  ïôô  Lï2Ô  <1  '88  -  1  '^8)  +  77j  -  52Ô  (107), 

La  charge  C  sera  c  -+-  ^  =  914  —  11  =  903  grammes. 

Réglage  du  tir.  —  Pour  régler  le  tir  sur  la  masse  cou- 
vrante, l'écart  en  portée  étant  de  14  mètres,  dont  le  dou- 
ble est  30  environ,  la  charge  à  employer  pour  le  lir  d'essai 
sera: 

30  30 

soit  880  grammes,  pour  avoir  une  pesée  facile. 

Après  le  premier  tir,  le  point  moyen  est  à  55  mètres 

en  avant  de  la  crête  :  il  faut  augmenter  la  charge  de  : 

55 
jjTçr  [A],  soit  40  grammes. 

On  recommence  à  tirer  avec  920  grammes. 

Enfin,  sur  12  coups  tirés,  8  sont  tombés  sur  la  masse 
couvrante. 

La  moitié  de  12  est  de  6  :  les  |  de  12  sont  9,  le  point 
moyen  est  à  une  distance  de  la  crête  égale  aux  |  de  l'écart 
probable;  soit  10  mètres  environ. 

Il  faudrait  augmenter  la  charge  de  : 
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On  modifie  Tangle  de  tir  en  l'augmentant  de  : 

Comme  la  distance  actuelle  du  tir,  résultant  des  modifi- 
cations  qu'on  a  fait  subir  à   D^ 

1 140  —  30  +  65  +  10  =  1 175 
est  encore  comprise  entre  1 100  et  1  200,  on  prend: 

c,  =  991    c\  =  874 
et  on  a  : 

7  4 

Y^  X  120'  =  8'  (avec  approximation  en  moins). 

L'angle  de  tir  devra  donc  être  augmenté  de  8'  -h  t\ 
=  8'  -h  5'  =  13',  soit  15'  environ. 

Le  tir  sera  réglé,  et,  dans  le  cas  actuel,  on  aura  envi- 
ron \  des  coups  dans  la  masse  couvrante. 

Soient  2  mètres  et  2"*,50  les  valeurs  de  e  et  de  e'  et  fa  = 
2  mètres. 

La  vitesse  restante  Vr  est  150  mètres  environ:  le  dé- 
blai d'un  projectile  est  de  O^^lOO.   Si  on  veut  avoir 
8  mètres  de  largeur  minima  pour  la  rampe,  il  faudra  en- 
tièrement détruire  un  cube  de  maçonnerie  de 
B  =  2,25  X  2  X  8    =88  mètres  cubes. 

38 
n  faudra  donc  rrrr^  =  380  projectiles  touchant  le  mur 

dans  les  limites  de  la  brèche. 
La  chance  d'atteindre  étant  environ  0,20  correspondant 

projectiles. 

On  prendra   comme   chiffre   de  l'approvisionnement 
2100  coups. 
Avec  la  pièce  de  138"",  il  n'en  faudrait  que  600  environ. 
Il  est  bon  de  remarquer  que  le  cas  étudié  est  loin  d'être 
favorable. 

R.  Deville, 
Lieutenant  au  30*  régiment  d'artiUerie. 


Digitized  by 


Google 


LE 

CANON  ÂTITRICHIEN  DE  15" 


Dans  le  numéro  du  mois  de  janvier  1878^  la  Revue  d'ar- 
tillerie a  publié  le  compte  rendu  des  expériences  prélimi- 
naires faites  en  Autriche  pour  Tadoption  d'un  canon  de 
16**  en  bronze-acier. 

Â  la  suite  de  la  première  série  des  essais,  on  avait  adopté, 
comme  charge  normale,  une  charge  de  8  kil.  de  poudre 
à  grains  de  12  à  15  millimètres,  d'une  densité  de  1,686, 
donnant  une  vitesse  initiale  de  450  mètres  environ,  sans 
que  la  pression  intérieure  dépassât  2000  atmosphères. 

Dans  la  deuxième  série  des  essais,  on  devait  comparer, 
au  point  de  vue  de  la  justesse  du  tir,  les  deux  canons  de 
15%  en  bronze-acier,  l'un,  le  n®  1,  avec  rayures  à  pas 
constant,  l'autre,  le  n*"  2,  avec  rayures  à  pas  progressif, 
et  faire  un  choix  entre  les  systèmes  proposés  pour  le 
montage  des  projectiles. 

Nous  publions  aujourd'hui  les  résultats  obtenus  dans 
ces  dernières,  expériences,  que  le  capitaine  autrichien 
Othmar  Zawodsky  a  résumés  dans  un  nouvel  article, 
rédigé  d'après  les  documents  officiels. 

Extérieurement,  les  deux  canons  sont  identiques  ;  ils 
sont  semblables  aux  canons  de  campagne  modèle  1875  ; 
seulement,  ils  sont  renforcés  à  hauteur  de  la  chambre, 
immédiatement  en  avant  du  logement  du  coin  de  ferme- 
ture, d'une  forte  frette  en  bronze-acier. 

Les  tracés  intérieurs  des  deux  bouches  à  feu  sont  assez 
différents  Tun  de  l'autre. 
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Le  canon  n^  1  a  36  rayures  de  largeur  uniforme  et  à 
pas  constant,  qui  prennent  naissance  dans  le  cône  de  rac- 
cordement de  la  partie  rayée  avec  la  chambre  lisse  du 
projectile  ;  cette  dernière  se  raccorde  elle-même  par  un 
cône  avec  la  chambre  à  poudre,  qui  est  d'un  diamètre 
légèrement  supérieur  ;  le  pas  des  rayures  est  de  45  cali- 
bres ;  leur  inclinaison  de  i^'VôO"  ;  leur  profondeur  de 
l'^^'^ô  ;  la  longueur  de  la  partie  rayée  est  de  2535  milli- 
mètres. 

Le  canon  n""  2  a  également  36  rayures  de  largeur  uni- 
forme ;  mais  elles  sont  paraboliques  ;  leur  inclinaison 
varie  progressivement  de  0^  à  4^1 '50"  et  reste  ensuite 
constante  jusqu'à  la  bouche  ;  leur  profondeur  est  de  1""^^6\ 


leur  largeur  de  9'^"',5  ;  elles  se  prolongent  dans  la  chambre 
du  projectile,  B,  dont  le  diamètre  est  de  2  millimètres  plus 
grand  que  celui  de  la  partie  rayée,  et  où  elles  n'ont  plus 
que  0°*°*,5  de  profondeur,  et  prennent  naissance  dans  le 
cône  de  raccordement,  b,  de  la  chambre  à  poudre,  C.  La 
partie  rayée.  A,  se  raccorde  avec  la  chambre  du  projec- 
tile par  un  court  tronc  de  cône,  a;  en  y  comprenant  la 
chambre  du  projectile,  elle  a  une  longueur  de  2715  mil- 
limètres ;  le  calibre  exact  (diamètre  de  l'âme  mesuré  sur 
les  cloisons)  est  de  149  millimètres.  Ainsi,  dans  le  canon 
n®  2,  la  longueur  de  la  partie  rayée  est  augmentée  de  1,2 
calibre^  et  le  projectile  se  trouve  centré  dès  les  premiers 
instants  de  son  mouvement. 

La  fermeture  de  culasse  est  un  coin  plat,  comme  pour 
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les  canons  de  campagne  modèle  1875  ;  seulement  la  saillie 
de  la  plaque  extérieure  du  coin  est  enlevée  ^  depuis  les 
coulisses-guides  jusqu'à  la  surface  antérieure.  Cette  dis- 
position a  pour  but  d*éviter  que  cette  plaque  ne  soit  arra- 
chée si  de  violentes  fuites  de  gaz  venaient  à  se  produire. 
L'arrétoir  de  manivelle  a  son  point  de  rotation  au-des- 
sous de  la  vis  de  serrage. 

L'obturateur  Broadv^ell,  la  bague  dans  laquelle  il  est 
logé  et  la  plaque  d'appui  sont  en  cuivre  rouge,  comme 
dans  les  canons  de  campagne  ;  la  hausse  et  le  guidon  sont 
aussi  placés  à  droite  de  la  pièce,  mais  le  canal  de  la  hausse 
est  vertical.  La  lumière  est  percée,  normalement  à  l'axe 
du  canon,  à  7ô  millimètres  en  avant  de  la  face  antérieure 
du  coin;  le  grain,  en  cuivre  rouge,  est  formé  de  deux 
parties  assemblées. 

La  longueur  totale  de  la  bouche  à  feu  est  de  3",600; 
son  poids  de  3235  kil.  ;  la  prépondérance  de  culasse  est 
de  93  kil.  avec  la  fermeture,  et  nulle  sans  elle. 

On  s'est  décidé  à  employer  les  projectiles  de  2,8  cali- 
bres de  longueur,  qui  se  sont  montrés  supérieurs  à  ceux 
de  2,5  caUbres,  an  point  de  vue  de  la  portée,  de  la  vitesse 
restante  et  de  la  puissance  de  pénétration. 

Les  projectiles,  destinés  à  être  tirés  dans  le  canon  n*^  1 
Fig.  1.  dont  les  rayures  sont  à  pas  constant,  furent  munis  de 
quatre  cordons  de  cuivre,  comme  ceux  de  campagne 
modèle  1875.  Mais  on  a  dû  adopter  une  autre  dispo- 
sition pour  les  projectiles  du  canon  n"*  2,  dont  les 
^,/yi  rayures  sont  à  pas  progressif;  on  les  a  garnis  de 
deux  ceintures  de  cuivre,  de  20  millimètres  de  lar- 
geur, dont  les  profils  sont  donnés  oi-œntpe.  Laoein- 
j^^  ture  avant,  destinée  à  assurer  le  centrage  (ûg.  1),  a 
un  diamètre  extérieur  tel  qu'elle  pénètre  de  0"*",1 
dans  les  rayures  de  la  partie  rayée  (mais  non  dans 
celles  de  la  chambre  du  projectile)  ;  on  obtient 
ainsi  le  centrage,  mâme  des  projectiles  qui  sont 
à  la  limite  des  tolérances.  La  ceinture  arrière,  ou  cein- 
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V 


S 


tore  de  forcement  (tig,  2),  sert  à  guider  le  projectile,  même 
dans  la  chambre;  son  diamètre  extérieur  est  supérieur 
Fig.8.  de  0""*,l  à  celui  de  Tâme  au  fond  d«s 

rayures. 

Dans  les  premiers  essais,  les  deux  ca- 
nons se  montrèrent  sensiblement  égaux 
au  point  de  vue  de  leurs  propriétés  ba-- 
lisliques. 

Le  tableau  suivant  permet  de  comparer 
la  puissance  de  pénétration  des  projectiles 
de  ces  deux  bouches  à  feu  en  bronze-acier 
avec  celle  des  projectiles  du  canon  Krupp 
de  15''  en  acier,  fretlé,  expérimenté  en 
1874  au  polygone  de  Ste:nfeld,etducanon 


de  16*  long,  fretté. 

en  service  dans 

la  marii 

le  autrichienne. 

BOnCHBS  A  PKU. 

mMI. 

p 

ê 

TÛT 

OIDfl 

4 
1 
I 

S 

kil. 

1 

kîT 

II 

il 

a 

> 

mèlr. 

FORCE 

4501 

i 

!  VIV» 

nètrei 

lit 

t.iBèt. 

u-mèt. 

/  No  1,  à  PM 

brosse    )  N»  2,  à  pas 
acier. 

progressif. 

U9,0 

3225 

38.8 

8,0 

îr8=»'»»« 

441,4 

4?, 165 

8,048 

li9,0 

3235 

38,8 

8,0 

±=^m 

413,3 

48,57» 

8,112 

Canon  Krapp  de  15*  ex- 

périmenté en  1874  .   . 

li»,l 

2988 

32,82 

6.5 

--0,201 

461.7 

U.OOO 

7,65 

Oanon  de  16«  long  de  la 

marine 

U»,l 

4000 

83,5 

8,0 

4T6=''**5 

460,0 

47,907 

8,182 

Âinsîv  les  canons  de  15°  en  bronze-acier  ont,  à  50  mètres 
de  la  bouche,  une  force  vive  par  centimètre  de  circonférence 
du  projectile  et,  par  6uite,une  puissance  de  pénétration  supé- 
rieures à  celles  du  canon  Krupp  de  15^,  et  à  peu  près  égales 
à  celles  du  canon  long  de  la  marine,  bien  que  la  vitesse  res* 
tante  de  cea  derniers  soit,  à  cette  distance,  plus  grande  de 
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20  mètres  environ.  Celle  force  vive  est,  du  reste,  suffisante, 
si  Ton  enjugepardes  expériences  antérieures,  pour  traver- 
ser complètement  des  plaques  en  fer  forgé  de  16  centimètres 
d'épaisseur  avec  leur  matelas  en  bois.  Ces  nouvelles  bou- 
ches à  feu  pourraient  donc  être  employées  avec  avantage, 
dans  la  défense  des  côtes,  pour  tirer  contre  les  navires 
cuirassés  et  venir  en  aide  aux  pièces  de  gros  calibre. 

Dans  les  tirs  de  justesse,  qui  firent  l'objet  de  la  deuxième 
partie  des  essais,  et  qui  furentexécutés  par  séries  de  20  coups 
à  chacune  des  distances  de  1 000,  2  000  et  3  000  mètres,  on 
constata  que  les  deux  canons  en  bronze-acier  avaient  une 
précision  remarquable,  sans  que  Ton  pût  toutefois  recon- 
naître une  supériorité  marquée  à  l'un  d'eux  ;  les  différences 
observées  étaient  de  même  ordre  que  les  écarts  donnés  par 
une  môme  pièce  d'un  jour  à  l'autre.  Pour  obtenir  des  élé- 
ments de  comparaison  plus  complets,  on  Ût  tire?  à  chacun 
deeoanons  trois  séries  de  20  coups  à  la<lifltanee  de  2000  mè- 
tres; et,  pour  se  rendre  compte  de  l'influence  de  l'usure  de 
l'âme  sur  la  justesse,  on  porta  même  à  300  le  nombre  total 
des  coups  tirés  par  chacun  d'eux,  en  exécutant  à  la  même 
distance  des  tirs  comparatifs  par  séries  de  25  coups. 

Malgré  ce  nombre  assez  considérable  de  coups  (pour  le 
calibre  de  IS""),  on  n'observa  aucune  diminution  dans  la 
justesse.  Toutefois,  afin  de  pouvoir  se  prononcer  sur  la 
valeur  relative  des  deux  bouches  à  feu,  on  y  tira,  en  deux 
séries  de  20  coups,  des  projectiles  dont  les  cordons  ou 
les  ceintures  avaient  été  tournés  exprès  à  un  (}iarnètre 
trop  faible  de  0°"",3  ;  on  se  plaçait  ainsi  dans  les  mêmes 
conditions  que  si  l'ân^e  des.  deux  pièces  avait  subi  une. 
forte  usure^  et  l'on  pouvait  fixer  en  même  temps  les  li- 
mites des  tolérances  à  admettre  dans  le  montage  des  pro- 
jectiles. Le  tableau  suivant  fait  connaître  les  résultais 
obtenus  dans  ces  diverses  expériences  et  permet  en  outre 
de  comparer  la  justesse  des  deux  canons  de  15^  en  bronze- 
acier  à  celle  du  canon  de  15^  en  fonte  modèle  1861^  se  char- 
geant parla  culasse,  et  à  celle  du  canon  Krupp  de  lô""  fretlé  : 
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nOUBRB    DE    COUPS          1 

^ 

AKOE«S 

BOU0HB8  A   FBU. 

tirés 

ayant 
servi  à 

de  tir. 

avant  la 

tirés. 

calculer 
les 

séance. 

moyennes. 

176 

10 

9 

OoAT'éA-. 

59 

15 

13 

I«sy68r 

166 

10 

10 

loM'44" 

39 

80 

16 

3«»31'l€r 

Canon  de  1 5*  en  bronze-aoier  n»  1 , 

96 

85 

80 

»»21'lir 

ayeo  rayares  à  pM  contUnt 

121 

25 

85 

SoiCSl* 

Projectile  en  fonte,  de  2,S  calibres  de  longnear, 

146 

80 

20 
21 

3085*14** 

avec  quatre  cordons  de  enivre,  pesant  98^^  8  j 

207 

83 

i^KTôT 

charge  de  8  kil. 

850 

85 

80 

3047'W 

275 

85 

25 

3o45'«5- 

74 

82 

19 

5o54*a9- 

880 

20 

19 

6»  8*44- 

Coups  tirés  avec  des  pr<^ectiles  dont  les  cordons 

300 

20 

19 

doéOTT- 

avaient  nn  diamètre  de  OmByS  trop  taXhla. 

880 

80 

80 

8«44'5îr 

168 

10 

9 

ù^r5sr 

51 

15 

9 

los^Ar 

158 

10 

10 

10S4'  1" 

Canon  de  16c  en  bronse-acier  n**  2, 

81 

80 

18 

3027'lr 

avec  rayures  à  pas  progressif. 
Projectile  en  fonte,  de  8,8  calibres  de  longnenr, 

88 
118 
138 

207 

85 
85 
80 
23 

80 
82 
20 
21 

8oiri6" 
8033'ir 

avec  deux  ceintures  de  cuivre,  pesant  88^,8  ; 
charge  de  8  kil. 

850 

85 

81 

SoST'W 

275 

85 

25 

3o35'4B* 

66 

82 

19 

s^éarnr 

830 

80 

18 

6«»8'40r 

Coups  tirés  avec  des  projectiles  dont  les  ceintures 

800 

20 

17 

3o41'58' 

avaient  un  diamètre  de  0>n'",3  trop  faible. 

320 

80 

17 

3«»S7'  !• 

Canon  de  15<:  en  fonte,  modèle  1861. 

» 

> 

> 

1*23  or 

Obus  avec  chemise  de  plomb,  de  2,3  calibres  de 

> 

> 

• 

90  y  V 

6^46'  V 

u«»  8*  cr 

longueur,  pesant  27i',737  ;  charge  de  2^,150. 

• 

• 

a 

Canon  Krupp  de  15c  en  acier. 

• 

Projectiles  à  ceintures  de  cuivre  de  2,8  calibres 

1 

.de  longueur,  pesant  35^,5  ;  charge  de  8  kil. 

(1)  Pour  une  cible  de  0n,60  de  hauteur. 

• 

Digitized  by 


Google 


GÀNON  AUTRICHIEN  DE  15«. 


235 


ttiu 

ÉCARTS  MAZIMlTlfB, 

ÉCARTS  1I0TRK8, 

MOTEKim 

HOUBRR 

en  mètres. 

en  métrés 

des 

de  coups 

man 

p.  100 

M 

Ba 

Bn 

Ba 

En 

Bn 

Bn 

écarts 
en 

mis  dans 
nne  cible 
de  1  mètre 

Ir». 

hauteur. 

portée. 

direetion. 

luratenr. 

portée. 

dlieetfoiu 

hantenr. 

dehant. 

»,4 

0,3« 

23.5 

0,47 

0,03 

5,4 

0,13 

0,08 

»8.6(«) 

»,î 

0,70 

90,0 

1,04 

0,17 

4,2 

0,18 

0.19 

72,1  (") 

11,0 

0,W 

82,0 

1,85 

0,20 

6,1 

0,41 

' 

»,> 

5,20 

86,0 

8,79 

0,73 

8,3 

0,98     ] 

IT,8 

5,27 

71,9 

3,03 

1,02 

14,0 

0,64 

ll,S 

3,91 

66,2 

8,87 

0,64 

9,0 

0,84 

lt,« 

2,84 

41,2 

3,76 

0,76 

11,3 

0,81 

>      0,81 

38,7 

«.4 

3,11 

38,6 

6,82 

1,66 

8,4 

1,21 

04,7 

6,» 

66,3 

2,76 

1,19 

lé,l 

0,66 

»,0 

4.« 

64,0 

3,69 

0,83 

10,6 

0,67 

ao,i 

6,66 

49,7 

8,00 

1,61 

12,1 

1,86 

1,63 

19,5 

ii,7 

7,00 

61,8 

8,21 

1,66 

12,3 

2,11 

tt,t 

3,68 

46,6 

3,06 

0,72 

9,1 

0,17 

> 

• 

W,T 

4,06 

60,8 

2,76 

0,78 

10,1 

0,55 

• 

» 

W,l 

0,46 

81,9 

0,79 

0,14 

9,6 

0,16 

0,14 

84,6  («) 

Nl,7 

0,40 

12,2 

0,81 

0,12 

3,7 

0,27 

0,18 

75,9  (*) 

H»,! 

1,05 

81,6 

1,30 

0,28 

7,4 

0,37 

•M,» 

1,71 

26,8 

8,91 

0,34 

6,5 

0,87     \ 

Ni,? 

2,75 

85,4 

3,89 

0,52 

6,7 

0,73 

IN,3 

î,76 

88,8 

2,87 

0,50 

7,1 

0,52 

»4,J 

8,55 

60,8 

3,76 

0,76 

11,2 

0,58 

^      0,66 

48,7 

W,l 

2,61 

82,9 

6,59 

0,60 

7,9 

1,03 

«,« 

5,93 

T4,9 

3,47 

1,20 

15,1 

0,78 

111,5 

8,10 

40,0 

4,16 

0,64 

8.4 

0,86 

M.6 

9,52 

72,0 

8,20 

1,85 

13,9 

1,82 

1,50 

22,2 

lk,S 

5,61 

46,8 

7,25 

1,15 

9,3 

1,47 

«,» 

8,00 
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On  voit,  d'après  ce  tableau,  que  le  canon  n^  2  est  su- 
périeur au  canon  n^  1  au  point  de  vue  de  la  justesse,  puis- 
que les  nombres  qui  représentent  les  pour  cent  des  atteintes 
dans  une  cible  de  1  mèt,re  de  haut  sont  notablement  plus 
grands  pour  le  canon  n"  2,  à  partir  de  1000  mètres. 

Cette  supériorité  s'accuse  davantage  si  Ton  compare 
les  résultats  obtenus  à  2000  mètres  :  les  deux  pièces  ont 
tiré  en  9  séries  plus  de  180  coups  à  cette  distance,  ce  qui 
permet  de  se  prononcer  avec  toute  certitude  :  à  2000  mètres, 
le  canon  n*»  1  ne  met  que  38,7  p.  100  de  ses  coups  dans  un 
but  de  l  mètre  de  hauteur,  tandis  que  le  canon  n""  2  en 
met  48,7  p.  100,  c'est-à-dire  un  quart  de  plus  à  peu  près. 

En  outre,  à  égalité  d'angle  de  tir,  le  canon  n°  2  a  une 
portée  un  peu  supérieure  à  celle  du  canon  n^  1  ;  la  diffé- 
rence est  de  63  mètres  à  3000  mètres. 

Les  deux  canons  en  bronze-acier  ont  du  reste  une  grande 
justesse;  ils  sont  bien  6Upérieiu*s  au  canon  d^  16"  modèle 
1861,  dont  les  écarts  moyens  en  hauteur  sont  triples  en- 
viron  de  ceux  des  nouvelles  pièces,  aux  mêmes  distances; 
comparés  au  canon  Krupp  de  15°  en  acier,  ils  ont  à  peu 
près  autant  d'efficacité  à  2000  mètres,  et  beaucoup  plus  à 
1 000  mètres,  bien  que  le  canon  Krupp  ait  20  mètres  de 
plus  de  vitesse  initiale. 

Sous  le  rapport  de  la  résistance  et  de  la  conservation, 
les  canons  de  lô*'  en  bronze-acier  se  sont  comportés  d'une 
manière  aussi  satisfaisante  que  les  canons  de  campagne 
modèle  1875.  Comme  dans  ceux-ci,  on  a  constaté  des 
érosions  assez  fortes  et  même  des  dégradations  des  cloi- 
sons, sans  que  la  justesse  fût  sensiblement  diminuée  pour 
cela  :  dans  les  deux  pièces,  la  chambre  à  poudre  est  restée 
intacte  ;  les  érosions  ne  commencent  que  sur  le  cône  de 
raccordement  avec  la  chambre  du  projectile;  elles  s'éten- 
dent sur  tout  le  pourtour  du  cône  et  dans  la  chambre  du 
projectile  ;  les  plus  fortes  sont  à  la  partie  supérieure  et  ont 
une  profondeur  de  3  millimètres  dans  le  canon  n^  1  et  de 
4  millimètres  dans  le  canon  n^  2. 
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Dans  ce  dernier,  les  cloisons  inférieures  de  la  chambre 
du  projectile  sont  presque  entièrement  rasées  par  places; 
remploi  des  ceintures  n'empêche  donc  pas,  comme  on 
Tavait  espéré,  la  production  des  érosions.  La  partie  rayée 
proprement  dite  esta  peu  près  intacte  dans  les  deux  pièces; 
au  cône  de  raccordement  seulement,  les  arêtes  des  cloi- 
sons sont  émoussées. 

Les  agrandissements  de  Tâme,  presque  identiques  dans 
les  deux  bouches  à  feu,  sont  peu  importants  ;  pour  le  ca- 
non n**  1,  ils  atteignent  de  O^^jlS  à  0*",17  dans  la  chambre 
à  poudre  et  0"*",36  dans  la  chambre  du  projectile  ;  pour  le 
canon  n""  2,  ils  s'élèvent  dans  la  chambre  du  projectile  à 
0"",S6  sur  les  cloisons,  et  à  0'"*,64  au  fond  des  rayures, 
à  cause  des  érosions.  Dans  la  partie  rayée,  ils  sont  insigni- 
fiants; ils  sont  de  0"'°',22  dans  le  voisinage  du  cône  de 
raccordement,  s'abaissent  rapidement  à  0'""*,12  et  0"*",10 
et  restent  constants  jusqu'à  la  bouche. 

Ces  dégradations  sont  plus  profondes  que  celles  qui  se 
produisent  dans  les  canons  de  campagne  après  un  même 
nombre  de  coups  ;  mais  on  devait  s'y  attendre,  puisque  la 
diminution  de  la  durée  est  une  conséquence  de  l'augmen- 
tation du  calibre  ;  c'est  là  un  fait  général  que  l'on  observe 
avec  tous  les  métaux  à  canon,  aussi  bien  que  ponr  le  bronze - 
acier. 

Du  reste,  même  dans  les  dernières  séries,  où  l'on  a 
employé  des  projectiles  dont  les  cordons  ou  les  ceintures 
avaient  un  diamètre  inférieur  de  0"*,3  au  diamètre  nor- 
mal, on  n'a  constaté  aucune  diminution  dans  la  justesse  ; 
on  peut  donc  admettre,  sans  craindre  de  nuire  à  la  préci- 
sion du  tir,  soit  ime  tolérance  de  0"'",3  dans  le  diamètre 
des  ceintures  ou  cordons,  soit  un  agrandissement  de  l'âme 
dé  0»",3. 

En  résumé,  l'état  dans  lequel  se  trouve  l'âme  des  deux 
pièces  à  la  fin  des  expériences  permet  de  conclure  que 
les  canons  de  15^  en  bronze-acier  auront  une  durée  suffi- 
sante. 
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Quant  au  mécanisme  de  fermeture,  il  a  parfaitement 
fonctionné  pendant  toute  la  durée  des  essais  :  une  garni- 
ture d'obturation,  anneau  obturateur  et  plaque  d'appui,  a 
supporté  un  tir  de  141  coups  dans  le  canon  n**  1;  une 
autre  garniture  a  résisté  à  un  tir  de  280  coups  dans  le  ca- 
non n**  2. 

L'ensemble  des  résultats  obtenus  dans  ces  premiers 
essais  permet  donc  de  formuler  les  conclusions  sui- 
vantes : 

1^  Le  bronze-acier  convient  parfaitement  à  la  fabrica- 
tion des  canons  de  15%  destinés  à  tirer  à  fortes  charges. 

2^  La  puissance  de  pénétration  des  deux  bouches  à  feu 
expérimentées  est  sensiblement  la  même.  La  force  vive 
par  centimètre  de  circonférence  du  projectile  est  notable* 
ment  supérieure  à  celle  du  canon  Krupp  de  15®  en  acier 
fretté. 

3**  Au  point  de  vue  de  la  justesse,  le^  deux  bouches  à 
feu  remplissent  les  conditions  exigées.  Le  canon  n^  2  à 
pas  progressif  paraît  préférable,  sous  ce  rapport,  au  canon 
n^  1  à  pas  constant;  grâce  au  tracé  intérieur  du  canon 
n**  2,  le  projectile  est  sans  doute  mieux  centré.  Il  est  vrai 
que  le  prix  de  revient  du  canon  n**  2  est  un  peu  plus  élevé 
que  celui  du  canon  n""  1  ;  mais  cette  difTérence,  qu'on  peut 
évaluer  à  40  fr.,  est  insignifiante  eu  égard  au  prix  total 
d'un  canon  de  15%  qui  est  de  9600  fr.  Il  n'y  a  donc  pas 
lieu  d'en  tenir  compte,  pas  plus  que  de  la  différence  plus 
considérable  des  prix  de  fabrication  des  deux  sortes  de 
projectiles;  l'augmentation  de  dépense  sera  largement 
compensée  par  l'économie  réalisée  dans  le  temps  et  dans 
le  nombre  des  projectiles  à  employer  pour  obtenir  un  ré- 
sultat déterminé. 

[D'après  le  compte  rendu  du  capitaine  Othmar  Za- 
wodsky  {Mitlheilungen  ùber  Gegenstande  des  Artillerie' 
und  Genie-Wesens).] 
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TIR  DES  BATTERIES  DE  COTE 

CONTRE  LES  VAISSEAUX. 

[Suite]  {^), 

in.  —  DU  TiK  60ITU  DH  BUTi  noiiaius. 

Il  arrive  rarement  que  des  bâtiments  restent  immobiles 
sous  le  feu  de  la  batterie;  ce  cas  peut  néanmoins  se  pré- 
senter, par  exemple,  pour  des  bâtiments  échoués  surla  plage 
ou  bien  pour  des  bâtiments  au  mouillage  à  une  distance 
assez  grande  pour  âtre  protégés  par  leur  blindage.  Il 
est  à  remarquer,  dans  ce  dernier  cas,  que  les  bâtiments 
qui  disposent  de  beaucoup  de  feux  de  chasse  ou  de 
retraite,  tels  que  les  bâtiments  casemates  et  surtout  les 
bâtiments  à  tourelles,  placeront,  autant  que  possible,  leur 
quille  dans  la  ligne  de  tir,  aûn  de  dérober  ainsi  leurs 
flancs  et  de  n'offrir  aux  coups  qu'un  but  de  peu  de  lar- 
geur. Cette  position  des  bâtiments  n'est,  naturellement, 
possible  qu'à  la  condition  d'être  favorisée  par  le  flot. 

Le  tir  sera  exécuté  d'après  les  principes  qui  règlent  le 
tir  de  campagne,  c'est-à-dire  qu'il  n'aura  pas  lieu  par 
pièces,  mais  par  salves.  La  hausse  de  certaines  pièces, 
dont  le  tir  sera  constamment  trop  court  ou  trop  long, 
pourra  être  l'objet  de  corrections  ultérieures  ;  on  tiendra 
compte  aussi  des  différences  de  position  des  pièces.  Le  tir 
d'essai  sera  plus  rapidement  terminé  que  celui  de  cam- 
pagne ou  de  siège,  parce  qu'il  sera  facile  de  reconnaître 
les  coups  qui  auront  frappé  le  bâtiment*  On  fera  toujours 

0  Voîr  Revue  ^artUteHe^  avfil  1878,  p.  11. 
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converger  sur  un  même  point  les  feux  de  plusieurs  pièces 
et  même  de  toules  les  pièces  quand  on  aura  affaire  à  un 
blindage  très -résistant,  afin  de  grouper  les  coups  et  d'ar- 
river ainsi  à  une  plus  prompte  destruction  du  blindage. 

Les  bons  points  de  mire  ne  manquent  pas  sur  un 
vaisseau;  le  tout  est  de  les  distinguer  nettement:  par 
exemple  le  pied  de  la  cheminée,  le  pied  du  mât  d'artimon, 
le  milieu  du  bord  supérieur  de  la  tour.  Les  points  de 
mire  ne  seront  naturellement  pas  compris  d'une  manière 
identique  par  tous  les  chefs  de  pièce,  surtout  sous  le  feu 
de  l'ennemi  ;  mais  on  devra  tendre  vers  l'uniformité  d'in- 
terprétation et  faire  de  ce  point  l'objet  d'exercices  en  temps 
de  paix. 

Le  feu  commencera  du  côté  opposé  au  vent,  afin  que 
la  fumée  ne  vienne  pas  empêcher  les  autres  pièces  de 
corriger  leur  tir. 

Il  est  bon  de  conserver  toujours  le  même  point  de  mire 
et  de  ne  pas  communiquer  aux  chefs  de  pièce  le  résul- 
tat de  l'observation  de  leur  tir.  Car  autrement,  dans  un 
but  louable  sans  doute,  mais  contraire  aux  bons  principes 
de  tir,  ils  cherchent  à  corriger  la  faute  en  modifiant  le 
pointage. 

Après  les  coups  d'essai,  il  est  bon  de  ne  plus  tirer  que 
par  salves.  On  double  ainsi  les  effets  destructeurs  du  tir; 
on  lance,  dans  un  temps  donné,  le  plus  grand  nombre 
possible  de  projectiles  sur  le  bâtiment  ennemi,  parce  que 
les  pièces  ne  se  gênent  pas  entre  elles  pour  leur  pointage; 
enfin,  on  reste  ainsi  plus  sûrement  maître  de  son  feu. 
L'auteur  a  remarqué  dans  la  guerre  de  campagne  que, 
dans  un  feu  un  peu  vif,  malgré  la  plus  grande  atten- 
tion de  la  part  des  chefs  de  section,  l'ordre  prescrit  pour 
l'exécution  du  tir  ne  tardait  pas  à  être  perdu.  Gë  désordre 
se  reproduisait  dans  chaque  combat,  au  bout  de  très-peu 
de  temps.  La  même  chose  arriverait  dans  les  batteries  de 
côte,  où  les  traverses  viennent  encore  entraver  la  surveil- 
lance. En  conséquence,  il  vaut  mieux  renoncer  le  plus 
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tôt  possible  au  feu  par  pièces,  en  commençant  par  une 
aile,  et  apporter  en  même  temps  ainsi  un  grand  soulage- 
ment aux  chefs  de  section. 

On  étudiera  plus  loin  en  détail  le  tir  par  salves. 

Les  chefs  de  section,  qui  peuvent  au  besoin  être  rem- 
placés par  des  sous-officiers  anciens,  sont  absolument 
indispensables  dans  les  batteries  de  côte.  Les  écarts  en 
direction  les  regardent;  car  eux  seuls,  et  non  le  comman- 
dant de  la  batterie,  peuvent  les  apprécier.  Dans  le  tir 
contre  les  buts  mobiles,  ils  ont  encore  une  autre  mission, 
dont  il  sera  ultérieurement  question. 

Lorsque  des  bâtiments  offrent  leur  axe  dans  la  ligne 
de  tir,  Tobservation  des  premiers  coups  décide  de  la  tra- 
jectoire moyenne  à  adopter. 

Si  les  projectiles  percent  la  muraille  du  bâtiment,  on 
fixe  le  point  moyen  au  milieu  de  la  hauteur  visible  du 
blindage.  S'ils  ricochent,  au  contraire,  sur  Tavant  sans  l'en- 
tamer, il  est  bon  de  relever  le  point  moyen  :  pour  les 
casemates  d'avant,  à  hauteur  des  sabords;  pour  les  bâti- 
ments à  tourelles,  au  pied  de  la  tour  ou  dans  la  cuirasse. 

Le  pont  et  les  objets  qui  s'y  trouvent  sont,  de  la  sorte, 
plus  souvent  atteints  par  les  feux. 

Le  feu  le  plus  efficace  contre  des  bâtiments  immobiles 
est  le  feu  des  mortiers;  les  bâtiments  seront  toujours 
obligés  à  une  prompte  retraite  par  l'action  de  ces  feux. 

IT.  —  DU  TU  COITU  DBI  BATIMBITl  II  KOmmUT. 

Dans  l'étude  du  tir  contre  des  buts  en  mouvement,  on 
distingue  plusieurs  cas  d'après  le  sens  du  mouvement  par 
rapport  à  la  ligne  de  tir.  C'est  ainsi  que  l'on  parle  de 
mouvements  directs  ou  rétrogrades  suivant  la  ligne  de  tir, 
de  mouvements  perpendiculaires  ou  obliques  par  rapport 
à  cette  ligne. 

Pour  éviter  des  redites,  et  sans  entrer  dans  ces  distinc- 
tions, nous  ne  nous  préoccuperons  que  du  pointage  en 
direction  et  du  pointage  en  hauteur. 

E«T.  D*Airr.  —  JOTH  1873.  16 
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Du  pointage  en  direction.  —  Nous  trouvons,  dans  le  rè- 
glementy  deux  procédés  doooés  par  rarlillerie  de  marine 
qui  nous  peroietlenl  de  tenir  compte  du  déplacement  la- 
téral du  but  pendant  la  durée  du  trajet  du  projectile. 

Le  premier  procédé,  qui  consiste  dans  T observation  du 
temps  que  met  le  bâtiment  à  passer  devant  la  ligne  de 
mire,  sera  toujours  bon  à  appliquer  lorsqu'il  sera  indiffé- 
rent d'atteindre  tel  point  plutôt  que  tel  autre,  dans  la 
longueur  du  bâtiment.  Ce  cas  est  celui  de  tous  les  bâti- 
ments non  blindés,  et  aussi  celui  des  bâtiments  blindée 
à  batteries  continues.  Ces  derniers  sont,  en  général,  fai- 
blement blindés;  le  blindage  y  a  partout  la  même  hauteur, 
Tartillerie  y  est  distribuée  sur  toute  la  longueur  du  flanc. 
La  plupart  des  blindages  de  ces  bâtiments  sont  percés,  à 
plus  de  2000  mètres  de  distance,  par  les  canons  frottés 
de  21  centimètres;  aussi  est-il  bien  rarement  nécessaire 
de  tenir  compte  de  variations,  même  très-grandes,  dans 
leur  vitesse. 

Ces  grands  vaisseaux,  animés  de  leur  vitesse  maximum, 
sont  atteints  à  plus  de  3,000  mètres  de  distance,  lorsqu'ils 
se  déplacent  perpendiculairement  à  la  ],igne  de  tir,  à  la 
condition  qu'on  vise  à  la  proue. 

Si  l'on  veut  atteindre  un  point  déterminé,  le  milieu  du 
flanc  par  exemple,  il  est  bon  de  n'utiliser  la  dérive  que 
s'il  est  impossible  de  trouver  sur  le  pont  un  point  de 
mire  convenable.  On  évite  ainsi  les  changements  dans  les 
dérives  lorsque  le  bâtiment  vient  à  faire  une  évolution. 
Dans  les  bâtiments  à  batteries  continues,  qui  sont  tous 
munis  d'une  mâture,  les  points  de  mire  convenables  ne 
font  pas  défaut. 

Le  deuxième  procédé,  qui  consiste  dans  l'observation 
de  l'angle  de  déplacement  du  but  pendant  la  durée  du 
trajet  du  projectile,  angle  dont  la  valeur  donne  lieu  à  une 
correction  correspondante  de  la  dérive,  permet  d'atteindre 
le  point  qui  est  l'objectif  du  tir. 

Ce  procédé  a  l'inconvénient  de  donner  lieu  i  des  cor- 
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rections  en  seoB  contraire,  suivant  le  mouvement  du 
navire,  circonstance  qui  peut  devenir  une  cause  d'erreur 
dans  le  pointage.  On  doit  y  avoir  recours  lorsque  le 
but  a  peu  de  largeur,  par  exemple  dans  les  bàlimenls 
casemates  et  surtout  dans  les  bâtiments  à  tourelles 
qu'il  6*agit  d'atteindre  dans  la  largeur  des  casemates  ou 
des  tourSj 

Dans  ce  cas,  le  premier  procédé  ne  serait  applicable 
qu'avec  une  correction  de  la  dérive,  ce  qui  serait  du  reste 
incommode;  car,  du  moment  qu'on  tient  compte  du  dépla- 
cement latéral  du  but,  il  est  plus  simple  de  rapporter  ce 
déplacement  au  but  à  battre  qu'à  un  point  de  mire  artificiel. 

Dans  l'application  du  deuxième  procédé,  on  devra 
prendre,  comme  point  de  mire,  le  milieu  de  la  tourelle  ou 
des  casemates. 

La  réussite  dépend  alors  non-seulement  de  la  précision 
apportée  dans  la  mise  en  pratique,  mais  aussi  de  l'exacti- 
tude dans  Tappréciation  de  la  durée  du  trajet,  c'est-à-dire 
de  la  distance  du  but.  Elle  dépend  encore  de  la  probabilité 
que  l'on  a  de  ne  pas  manquer  un  but  immobile  en  se  ser- 
vant des  dérives  inscrites  dans  les  tables.  Or,  les  auteurs 
de  ces  tables  déclarent  eux-mêmes,  dans  le  troisième  para- 
graphe de  la  préface,  que  les  dérives  qui  7  sont  portées 
n'ont  que  la  valeur  d'une  indication  approximative.  La 
justesse  de  cet  aveu  se  manifeste  dans  tous  les  genres  de 
tirs,  mais,  dans  aucun,  avec  plus  d'évidence  que  dans  le 
tir  de  côte.  Il  arrive  souvent  que,  par  un  veut  violent,  on 
soit  obligé  de  doubler  et  même  de  tripler  la  dérive  primi- 
tive, soit  à  droite,  soit  à  gauche. 

Il  résulte  de  là  que  ce  procédé  ne  réussfra  pas  en 
général.  Il  donnera  néanmoins  un  point  de  départ  pour 
le  pointage  en  direction  de  la  première  pièce. 

Aussi,  pour  trouver  la  dérive  à  adopter  on  est  amené, 
dans  la  pratique,  à  observer  les  écarts  latéraux.  Celte 
observation  est  très- facile  pour  les  coups  trop  courts  et 
pour  ceux  qui  atteignent  le  bâtiment.  Pour  les  coups 
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trop  longs,  les  points  de  chute  seront   signalés  par  la 
projection  de  Teau. 

Que  les  coups  soient  trop  courts  ou  qu'ils  soient  trop 
longs,  il  faut  s'habituer  à  ne  pas  faire  l'estimation  de  la 
distance  latérale  du  point  visé  au  point  de  chute  dans 
l'eau;  ce  serait  là  en  effet  une  cause  d'inexactitude. 
Pendant  qu'on  cherche  à  apprécier  cette  distance,  celle- 
ci  varie  sans  cesse,  et  l'on  n'a  pas  la  ressource  de  véri- 
fier l'exactitude  de  la  première  estimation. 

n  vaut  beaucoup  mieux  relever  sur  le  bâtiment  lui- 
même  le  point  qui  aurait  été  ^atteint,  si  le  coup  avait  été 
à  bonne  hauteur,  et  estimer  la  distance  de  ce  point  de 
repère  au  point  de  mire. 

Le  réglage  du  tir  en  direction  est  l'affaire  des  chefs  de 
section;  car  eux  seuls,  et  non  point  le  commandant  de  la 
batterie,  peuvent  apprécier  les  écarts  latéraux. 

En  présence  de  la  petitesse  des  écarts  latéraux  de  nos 
canons  et  de  la  largeur  relativement  considérable  des  buts 
(le  but  le  plus  étroit  serait  les  tours  du  bâtiment  hollan- 
dais Prinz  Hendrick,  qui  ont  7",25  de  largeur),  on  peut 
considérer  le  pointage  en  direction  comme  assez  facile  à 
résoudre. 

Du  pointage  en  hauteur.  —  Dans  le  tir  contre  des  buts 
mobiles,  malgré  la  grande  précision  de  nos  pièces,  nous 
n'avons  pas  fait  de  grands  progrès.  L'ancienne  artillerie 
était  même  dans  des  conditions  plus  favorables,  en  ce 
sens  que  les  projectiles,  dans  le  tir  roulant,  rasaient  le  sol 
surune  très-grande  longueur.  Aujourd'hui,  si  le  premier 
point  de  chute  ne  se  trouve  pas  au  but,  le  coup  est 
perdu  ;  les  obus,  même  en  fonte  durcie,  qui  frappent  le 
but  en  ricochant,  sont  peu  efficaces  contre  les  blindages. 

Les  principes  du  tir  contre  un  but  fixe,  savoir:  Tobser- 
vation  du  nombre  des  coups  qui  n'atteignent  pas  ce  but, 
et,  d'après  ce  nombre,  la  détermination  du  point  moyen  à 
battre,  s'appliquent,  mais  non  sans  restriction,  au  tir 
contre  un  but  en  mouvement.  La  condition  à  remplir 
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pour  le  tir  contre  un  but  immobile  est  de  lancer  un 
certain  nombre  de  projectiles  dans  des  circonstances  iden- 
tiques. Cette  condition  n'est  réalisée,  dans  le  cas  de  buts 
mobiles,  que  par  un  tir  par  salves;  car  dans  un  tir  par 
pièces,  les  conditions  changent  à  chaque  instant  par  suite 
du  mouvement  du  but. 

Puisque,  dans  le  tir  contre  un  but  mobile,  la  distance  est 
variable,  il  est  nécessaire  d'avoir  un  instrument  suscep- 
tible d'évaluer  cette  distance  rapidement  et  avec  précision. 

Naturellement  on  ne  peut  demander  à  un  pareil  instru- 
ment que  de  donner,  à  chaque  instant,  une  évaluation 
aussi  précise  que  possible  de  la  distance  du  but.  La 
hausse  déduite  de  cette  mesure  est  toujours  à  corriger, 
car  elle  est  sujette  à  de  grands  écarts  par  suite  des  in- 
fluences atmosphériques  et  des  mouvements  du  but  pen- 
dant la  durée  du  trig'et  des  projectiles. 

1.  —  Du  tir  avee  l'aide  d'im  Instmiiieiit  dMuuuBt  la  dbitanee 
avec  préetolon. 

Pour  corriger  la  hausse  déduite  des  données  de  l'instru- 
ment télémétrique,  nous  proposons  le  procédé  suivant  : 

Les  pièces  prennent  la  hausse  avec  laquelle  on  veut 
ouvrir  le  feu  et  suivent  le  but  jusqu'à  ce  que  le  télémètre 
indique  qu'il  est  arrivé  à  la  distance  voulue. 

Aussitôt  que  ce  résultat  est  constaté,  la  première  pièce 
fait  feu.  Si  l'obus  ne  touche  pas  (on  peut  toujours  distin- 
guer les  coups  heureux;  dans  le  cas  d'un  tir  contre  une 
cible  mobile,  ces  coups  seront  indiqués  par  un  signal),  on 
tirera  le  deuxième  coup  avec  une  hausse  de  100  mètres 
plus  forte  ou  plus  faible  que  la  nouvelle  distance  indiquée 
par  le  télémètre. 

Dans  le  cas  où  le  nouveau  point  de  chute  est,  par  rap- 
port au  but,  du  côté  opposé  au  premier  (s'il  n'en  est  pas 
ainsi,  la  différence  de  la  hausse  et  de  la  distance  mesurée 
doit,  encore  une  fois,  être  augmentée  ou  diminuée,  sui- 
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vant  le  cas,  de  100  mèlres),  le  trofsième  coup  est  tiré 
avec  une  hausse  ne  différant  que  de  50  mètres  de  la  dis- 
tance mesurée.  Le  tir  d'essai  est  alors  terminé. 

Bien  entendu,  l'expérience  doit  décider  si  cette  dif- 
férence de  100  mètres  est  appropriée  à  tous  les  cas. 
La  valeur  de  cette  variation  dépend  de  la  vitesse  et 
de  la  direction  du  bâtiment.  Le  chiffre  de  100  mètres 
ne  doit  donc  être  considéré  que  comme  un  chifhre  pro- 
visoire. 

C'est  alors  que  commence  le  tir  par  groupe.  On  conduit 
ce  tir  de  manière  à  réduire  de  moitié  la  correction  de  50 
mètres,  et  une  salve  de  4  pièces  est  tirée  à  cette  distance. 
Le  tir  est  réglé  si  la  moitié  des  coups  sont  courts.  Ce 
résultat  ne  sera  pas  toujours  exactement  obtenu.  Mais  il 
ressort  àe  l'annexe  2  que,  jusqu'à  une  distance  d'environ 
3000  mètres,  on  peut  compter  que  60  p.  100  au  moine 
atteindront  le  but  lorsque  sa  hauteur  ne  sera  pas  in- 
férieure à  3  mètres,  hauteur  minima  des  buts  dans  la 
réalité.  Si  la  première  salve  n'est  pas  bonne,  on  en  tirera 
une  deuxième  avec  une  augmentation  ou  une  diminution 
de  25  mètres  dans  la  différence  entre  la  hausse  et  la  dis- 
tance mesurée. 

Aussitôt  que  la  différence  définitive  aura  été  adoptée, 
on  ne  tirera  plus  que  des  salves  par  batterie. 

Comme  on  peut  observer  les  salves,  soit  de  la  batterie 
même,  soit  du  flanc  de  la  batterie,  on  peut  toujours  trans- 
mettre verbalement  les  corrections  à  apporter  à  cette  dif- 
férence. 

On  observera  peut-être,  dans  le  courant  du  tir,  que  les 
salves  comménèent  à  devenir,  soit  trop  courtes,  soit  trop 
longues,  par  suite  de  variations  notables  dans  la  distance 
ou  de  changements  dans  la  marche  du  navire  ;  on  exami- 
nera, dans  ce  cas,  s'il  y  a  lieu  d'apporter  une  correction 
de  25  mètres  (1/16*). 

Le  tableau  suivant  permet  d'embrasser  d'un  coup  d'œil 
le  procédé  indiqué  ci-dessus. 
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Tir  d'ima  batterie  de  8  oonons  frettte  de  ai*"  longs  sur  on  bâtiment 
A  toorelle  qui  s'aTanoe  obliquement  vers  elle. 

Point  de  miré  :  le  milieu  de  la  tour. 
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Le  1*'  coup  montre  que  Ton  tire  trop  loin,  par  suite  dés 
circonstances  extérieures  (influences  atmosphériques, 
mouvement  du  but).  C'est  pourquoi  le  2*  coup  est  tiré 
avec  une  Jiausse  inférieure  de  100  mètres  à  la  distance 
mesurée. 

Le  2*  coup  prouve  que  la  différence  —  100  est  trop 
faible.  C'est  pourquoi  le  3'  coup  est  tiré  avec  une  diffé- 
rence de  —  200  mètres. 

De  l'observation  du  3*  coup,  il  résulte  que  la  différence 
de  —  200  mètres  est  un  peu  grande.  La  différence  entre 
la  distance  itiesurée  et  la  hausse  vraie  se  trouve  ainsi 
limitée  entre  —  100  et  —  200.  On  prend  alors  la 
moyenne  et  Ton  tire  avec  une  différence  de  —  150. 

Le  4*  coup  fait  voir  que  —  150  est  trop  grand.  On 
corrige  en  conséquence  la  hausse  de  la  moyenne  entre 

—  150  et  —  200,  c'est-à-dire  de  —  175.  Si  le  4*  coup 
avait  été  court,  on  aurait  pris  la  moyenne  entre  —  150  et 

—  100. 
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Les  coups  de  5  à  8  tirés  par  groupe  prouvent  que  — 175 
est  trop  grand;  on  revient  à  la  différence  —  150. 

Le  résultat  des  coups  de  9  à  12  tirés  par  groupe  est 
favorable  à  la  différence  —  150.  On  la  conserve  pour  les 
salves  par  batterie.  La  salve  37-44  indique  un  allonge- 
ment dans  le  tir,  avec  la  différence  —  150.  La  salve 
45-52  vient  confirmer  cette  observation.  Les  coups  en 
moyenne  sont  trop  longs.  Les  conditions  du  tir  ont  changé. 
Cette  certitude  acquise,  on  augmente  de  25  mètres  la 
différence  et  Ton  tire  la  salve  suivante  avec  la  différence 
—  175.  La  salve  52-60  fait  voir  que  la  différence  —  175 
convient  à  présent. 

1^'  Remarque,  —  Il  sera  utile,  dans  le  tir,  de  se  confor- 
mer au  modèle  ci-dessus;  il  n'est  pas  besoin  pour  cela 
d'une  grande  application  intellectuelle.  Aussitôt  que  la 
différence  à  donner  est  enfermée  entre  deux  valeurs  limi- 
tées, il  n'y  a  plus  qu'à  prendre  des  moyennes  successives. 

2*  Remarque,  —  Les  dérives  sont  corrigées  par  les 
chefs  de  section. 

3*  Remarque.  —  Bien  qu'après  une  seule  salve  par 
groupe  il  y  ait  des  corrections  à  faire,  l'expérience  doit 
nous  apprendre  s'il  est  utile  de  tirer  deux  salves  de  bat- 
terie avant  de  faire  les  corrections  jugées  nécessaires. 

4*  Remarque.  —  En  réalité,  on  pourra  rarement  tirer 
aussi  vite  que  nous  l'avons  admis  ci-dessus.  Nous  n'avons 
eu  pour  but  que  de  faire  bien  connaître  la  méthode 
employée. 

Il  serait  très-désirable,  pour  l'application  de  ce  procédé, 
de  posséder  un  instrument  télémétrique  indiquant  d'une 
manière  précise  le  moment  où  le  bâtiment  se  trouve  à 
la  distance  fixée  pour  l'ouverture  du  feu. 

Les  instruments  employés  jusqu'à  ce  jour,  au  moyen 
desquels  un  des  angles  à  la  base  est  communiqué  à  la 
station  principale,  ne  satisfont  pas  à  cette  condition  d'une 
façon  tout  à  fait  complète.  On  peut  suppléer  à  leur  imper- 
fection en  multipliant  d'autant  plus  les  mesures,  que  le 
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bâtiment  se  rapproche  davantage  de  la  distance  à  laquelle 
on  veut  ouvrir  le  feu. 

Il  sera  question  ultérieurement  de  la  mesure  des  dis- 
tances. Il  y  a  peu  de  chose  à  dire  au  sujet  des  principes 
du  procédé.  Les  dénominations  usitées  dans  le  tir  contre 
des  buts  immobiles  danslaguerre.de  campagne  et  dans 
la  guerre  de  siège  ont  été,  autant  que  possible,  conservées 
dans  ce  tir,  même  quand  les  conditions  sont  différentes, 
par  exemple  dans  le  tir  d'essai. 

En  principe^  on  donne  la  hausse  sans  attendre  que  la 
distance  à  laquelle  on  doit  ouvrir  le  feu  soit  appréciée 
avec  Tinstrument. 

Si,  après  cette  mesure,  on  modifie  la  hausse,  les  ser- 
vants mettent  trop  souvent  de  la  précipitation  dans  ce 
nouveau  pointage,  sans  compter  que  le  résultat  de  la  me- 
sure ne  convient  plus  à  Tinstant  du  tir.  Cette  dernière 
circonstance  serait  sans  inconvénient  s'il  s'écoulait  tou- 
jours le  même  temps  entre  la  mesure  et  le  feu.  Or,  cette 
égalité  d'intervalle  ne  saurait  être  obtenue  dans  les  exer- 
cices du  temps  de  paix,  et  bien  moins  encore  sous  le  feu 
de  l'ennemi. 

Lorsque,  dans  le  tir  d'essai,  un  coup  touche  le  but,  il  va 
sans  dire  que  l'on  doit  exécuter  des  feux  par  groupes  avec 
la  dernière  différence. 

Au  lieu  du  feu  par  groupes,  on  pourrait  exécuter  le  tir 
par  pièces  successives;  mais  chaque  coup  exigerait  une 
mesure,  et,  par  suite,  autant  de  temps  qu'une  salve  par 
groupe.  Le  tir  du  premier  groupe  pourra  souvent  n'être 
pas  satisfaisant;  il  faudra  donc  faire  exécuter  le  tir  par  un 
deuxième  groupe,  tir  qui  aussi  durera  autant  que  quatre 
salves. 

Dans  le  système  des  salves  par  groupe,  le  tir  d'essai 
durera  donc  quatre  fois  moins  de  temps  que  dans  le  tir 
par  pièces,  avantage  d'une  valeur  capitale,  particulière- 
ment dans  la  guerre  des  côtes. 

Âjoutex  à  cela  que  le  tir  d'essai  donnera  des  résultats 
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plus  précis,  s'il  est  exécuté  au  moyen  de  salves  par  groupe, 
que  s'il  Test  par  pièces  isolées.  Dans  ce  dernier  cas,  en 
effet,  les  coups  d'un  même  groupe  ne  seraient  pas  tirés 
tous  dans  des  conditions  identiques,  circonstance  toujours 
préjudiciable  à  la  précision,  puisque  le  bâtiment  se  serait 
déplacé  d'un  coup  à  l'autre.  Il  suit^  de  là,  que  tous  les 
avantages  appartiennent  aux  salves  par  groupe. 

En  guerre,  on  reconnaît  toujours  avec  certitude  une 
bonne  salve. 

Dans  les  exercices  du  temps  de  paix,  les  coups  qui  tou- 
chent doivent  être  signalés;  on  se  place  ainsi  dans  des 
conditions  identiques  à  celles  de  la  guerre. 

Pour  le  tir,  il  nous  reste  encore  à  faire  les  remarques 
suivantes  : 

On  a  admis  jusqu'à  présent  que  toutes  les  pièces  d'une 
même  batterie  étaient  placées  à  la  même  distance  du  but. 
Cette  hypothèse,  bien  souvent,  n'est  pas  réalisée,  ainsi 
qu'il  résulte  des  considérations  suivantes  :  en  général,  la 
ligne  de  feu  est  parallèle  à  la  passe  qui  doit  être  défendue. 
Si  le  feu  doit  être  ouvert  sur  l'ennemi,  lorsqu'il  est  encore 
éloigné  de  la  passe,  les  pièces  sont  dirigées  le  plus  obli- 
quement possible  et  toutes  se  trouvent  ainsi  à  des  distan- 
ces différentes  du  but. 

Les  différences  entre  ces  diverses  distances  seront  d'au- 
tant plus  grandes  que  l'angle  formé  par  la  ligne  de  tir  avec 
la  capitale  de  l'ouvrage  se  rapprochera  davantage  d'un  angle 
droit  et  que  le  développement  du  front  de  la  batterie  sera 
plus  considérable.  On  devra  tenir  compte  de  ces  différences 
de  distances.  11  est  convenable  de  considérer  toujours 
deux  pièces,  c'est-à-dire  une  section  comme  un  élément; 
puis  de  tenir  compte  des  différences  de  distances  quand 
elles  atteignent  une  valeur  de  25  mètres  qui  correspond  à 
O  Viii  en  ayant  soin  d'arrondir  les  chiffres.  • 

Il  suffit  d'apprécier  à  l'avance  ces  différences  de  distan-' 
ces  pour  la  plus  grande  obliquité  et  pour  une  ou  deux 
obliquités  intermédiaires  dans  les  deux  sens. 
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Dans  la  direction  n**  1  du  croquis  ci-dessous,  les  pièces 
tirent  le  plus  obliquement  possible  vers  la  droite.  Bans 
ce  cas,  la  2*  section  est  de  23  mètres  plus  éloignée  du  but 
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que  la  l'';  la  3%  de  47  mètres  ;  la  4%  de  70  mètres.  Les 
directions  2  et  3  donnent  les  différences  de  distances  pour 
desinclinaisonsdutird'uneobliquiténftoyenneversladroite. 
Le  calcul  de  ces  différences  de  distances  est  du  ressort 
des  chefs  de  section.  Ils  devront  apprécier  quelle  est  celle 
de  ces  corrections  qu'il  y  a  lieu  d'appliquer.  Pour  faciliter 
cette  appréciation,  on  pourrait,  au  besoin,  placer  deux  re- 
pères, relatifs  aux  corrections  moyennes,  sur  la  voie  circu- 
laire du  châssis.  Chaque  section,  dans  le  cas  du  maximum 
d'obliquité,  à  3000  mètres  par  exemple,  adopterait  une 
hausse  différente,  savoir:  la  V^  section,  la  hausse  de 
3000  mètres;  la  2*  section,  celle  de  3  023  mètres;  la  3% celle 
de  3047  mètres;  la  4%  celle  de  3070  mètres.  Ces  diffé- 
rences de  distances  sont  à  calculer  pour  chaque  batterie. 
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Tel  est,  dans  ses  détails,  le  procédé  à  appliquer  à  ce 
genre  de  tir. 

Le  commandant  de  la  batterie  donne  la  distance.  Les 
chefs  de  section  indiquent  la  hausse,  en  tenant  compte  de 
la  position  relative  de  la  section.  Toutes  les  pièces  suivent 
le  but,  prêtes  à  tirer  à  chaque  moment. 

Le  tir  est  exécuté  au  commandement  ou  bien  au  signal 
du  commandant  de  la  batterie. 

Lors  du  lir  d'essai,  le  chef  de  la  section  dont  une  pièce 
a  fait  feu,  indique  à  haute  voix  dans  la  batterie  l'écart  en 
direction  qu'il  a  observé.  Toutes  les  pièces  corrigent  alors 
leur  dérive,  jusqu'à  ce  que  la  direction  soit  bonne.  La  dé- 
rive qui  résulte  de  ces  corrections  est  communiquée  im- 
médiatement au  commandant  de  la  batterie,  qui  en  pres- 
crit l'adoption  à  toutes  les  pièces. 

Pour  le  tir  des  salves  par  groupes,  on  désignera,  quand 
il  sera  possible,  deux  sections  complètes.  Ce  tir  ne  devra 
jamais  être  exécuté  par  moins  de  quatre  pièces,  ni  par  un 
nombre  beaucoup  plus  grand^  sinon  le  groupement  des 
coups,  soit  en  avant,  soit  au  delà  du  but;  serait  trop  diffi- 
cile à  observer. 

Tout  auprès  du  commandant  de  la  batterie  se  tient  l'offi- 
cier chargé  de  la  mesure  des  distances;  ce^  mesures  sont 
prises  sans  discontinuité.  Le  commandant  règle  sur  elles 
ses  prescriptions  et  ses  commandements. 

Le  procédé  exposé  ci-dessus  s'applique,  sans  modifica- 
tion, aux  shrapnels.  On  commencera  toujours  par  lancer 
quelques  obus  et  l'on  pourra  considérer  le  tir  comme 
réglé  lorsque  le  point  d'éclatement  des  shrapnels  se  trou- 
vera en  avant  du  but.  L'observation  des  hauteurs  d'écla- 
tement est  essentielle,  surtout  aux  grandes  distances. 

Dans  une  batterie,  il  n'y  aura  jamais  qu'une  ou  deux 
pièces  qui  lanceront  des  shrapnels.  Il  sera  bon  de  tirer 
les  premiers  coups  pendant  la  charge  des  autres  pièces, 
afin  qu'on  puisse  observer  les  résultats. 

Dès  que  les  résultats  seront  satisfaisants,  le  plus  simple 
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sera  de  faire  concorder  le  tir  des  shrapnels  avec  celui 
des  salves. 

L'emploi  des  mortiers  contre  des  buts  mobiles  serait 
très- avantageux,  mais  il  présente  des  difficultés  insur- 
montables. 

D'abord,  il  est  très-difficile  de  tenir  compte  delà  grande 
durée  du  trajet  des  projectiles;  puis,  le  pointage  indirect, 
employé  pour  les  mortiers,  n'est  pas  applicable  dans  le  cas 
d'un  but  mobile. 

C'est  tout  au  plus  si  l'on  peut  espérer  un  résultat  satis- 
faisant lorsque  le  but  se  meut  dans  la  direction  du  tir;  car 
on  n'a,  alors,  qu'à  se  préoccuper  du  pointage  en  hauteur. 

Les  mortiers  seront  surtout  efficaces  dans  le  tir  contre 
des  bâtiments,  soit  échoués  sur  la  plage,  soit  au  mouillage 
à  des  distances  assez  grandes  pour  que  leur  blindage  le  s 
garantisse  des  coups  latéraux. 

••  —  Du  Or  amnm  le  aecouiv  d^an  liuitmBieiii  propre  à  BMMirer 
les  distonces. 

Il  nous  reste  encore  à  examiner  le  cas  où  l'on  devra 
tirer  sans  le  secours  d'un  instrument  propre  à  mesurer  le^ 
distances. 

Dans  ce  cas,  il  ne  saurait  être  question  d'utiliser  la  pré- 
cision des  pièces;  il  faut,  au  contraire^  se  contenter  de 
quelques  coups  heureux  et  employer  le  procédé  qui  donne 
le  plus  de  chances  d'en  obtenir. 

Occupons-nous  d'abord  de  la  recherche  d'un  procédé 
dépourvu  de  tout  moyen  accessoire  d'appréciation  de  la 
distance,  autre  que  la  simple  estimation  à  vue. 

On  appliquera,  autant  que  possible,  les  systèmes  en 
usage  contre  des  buts  immobiles. 

Comme  la  position  du  but,  placé  à  une  distance  incon- 
nue, varie  à  chaque  instant  d'une  quantité  également 
inconnue,  les  limites  de  distance  de  tir  entre  lesquelles 
on  enferme  le  but  ne  peuvent  servir  que  peu  de  temps  ; 
puis,  le  tir  par  groupes  n'est  pas  possible,  comme  dans  le 
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cas  de  buts  immobiles.  Par  contrei  on  peut  déterminer  le 
moment  où  le  but  pénètre  dans  la  zone  d'écart  probable 
en  portée  correspondant  à  l'une  des  limites. 

Cette  détermination  a  son  analogue  dans  le  tir  par 
groupes  contre  un  but  immobile,  à  cette  différence  près 
que,  dans  le  cas  présent,  le  but  se  rapproche  du  centre  de 
groupement,  tandis  que,  dans  le  tir  contre  un  but  immobile, 
le  centre  de  groupement  se  rapproche  du  but. 

Notre  problème  comprend  donc  trois  points  : 

a.  —  Fixation  des  distances  de  tir  comprenant  le  but. 

b.  —  Détermination  du  moment  d'entrée  du  bâtiment 
dans  la  zone  d'écart  probable  correspondant  à  l'une  des 
limites  :  tir  par  groupe. 

c.  —  Meilleur  emploi  possible  du  temps  pendant  lequel 
le  bâtiment  passe  dans  cette  zone. 

a.  —  La  quantité  dont  on  augmente  ou  dont  on  dimi- 
nue la  portée  dans  le  tir  d'épreuve,  doit  être  choisie  de 
telle  façon  que,  d'une  part,  les  limites  soient  obtenues  avec 
le  plus  petit  nombre  de  coups  possible;  mais  que,  d'autre 
pari,  le  bâtiment  passe  au  plus  tôt  auprès  du  centre  de 
groupement  des  coups. 

Cette  quantité  est  donc  fonction  de  la  vitesse  avec 
laquelle  varie  la  distance,  et  de  la  distance  elle-même, 
dont  dépendent  la  durée  du  trajet  et  le  temps  nécessaire 
à  l'observation  des  coups. 

La  distance  d'un  bâtiment  qui  marche  suivant  la  ligne 
de  tir,  avec  une  vitesse  de  10  nœuds,  varie  de  300  mètres 
par  minute.  La  durée  du  trajet  des  projectiles  pour  3000 
mètres  est  de  8  à  9  secondes  dans  les  canons  frettés  de 
21^  longs;  une  correction  ordonnée  est  effectuée  siïrement 
en  10  â  15  secondes,  surtout  avec  l'œilleton  à  réticule  et 
le  cercle  gradué.  Depuis  le  tir  de  la  première  pièce  jus- 
qu'à celui  de  la  deuxième,  il  se  passe  donc  9  -h  15  =  24 
secondes,  pendant  lesquelles  la  distance  du  bâtiment  a 
varié  de  120  mètres.  Si  l'on  y  ajoute  10  secondes  pour  la 
durée  de  l'observalioQ  du  deuxième  coup,  nous  aurons  un 
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total  de  34  secondes,  pendant  lesquelles  le  bâtiment  aura 
parcouru  175  mètres. 

Pour  tenir  compte  du  trouble  de  la  batterie,  on  prendra 
un  intervalle  de  200  mètres  entre  les  limites  adoptées  dans 
le  tir  d'essai,  ce  qui  sera  suffisant  dans  les  cas  les  plus 
défavorables. 

Cet  intervalle  de  200  mètres  sera  bon  à  conserver,  môme 
si  la  distance  du  but  variait  moins  vite;  seulement,  dans 
ce  cas,  il  y  aura  lieu  de  resserrer  les  limites  par  des  sub- 
divisions successives. 

b.  —  On  tirera  lentement  sur  la  limite  dont  s'approche 
le  bâtiment,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  atteint  par  un  obus, 
ou  qu'il  ait  dépassé  cette  limite. 

Dans  ce  cas,  il  y  a  deux  observations  à  faire.  Il  peut 
arriver  que  le  coup  qui  a  servi  à  fixer  la  limite  dont  s'ap- 
proche le  bâtiment,  soit  trop  court  ou  trop  long  d'une  si 
petite  quantité  qu'en  continuant  le  tir  avec  la  hausse  cor- 
respondant à  cette  limite  on  obtienne  des  points  de  chute 
qui  ne  soient  plus  vers  la  proue,  mais  vers  la  poupe  du 
navire.  Il  sera  bon  alors  de  tirer  immédiatement  une  salve 
de  groupe  à  la  distance  moyenne  entre  les  deux  limites.  Il 
en  résulte  qu'il  est  avantageux  que  le  point  de  chute  du 
premier  coup  d'essai  se  trouve  vers  l'arrière  du  navire, 
parce  qu'on  pourra  immédiatement  tirer  des  salves  de 
groupe  sur  la  limite  du  côté  de  l'avant. 

Néanmoins,  on  aurait  tort  de  chercher  à  amener  vo- 
lontairement le  point  de  chute  du  premier  coup  d'essai  du 
côté  de  la  poupe.  On  sacrifierait  ainsi,  très-souvent,  un 
coup  dont  la  perte  est  toujours  fâcheuse,  comme  le  mon- 
treront des  considérations  ultérieures. 

Le  deuxième  cas  à  examiner  est  celui  d'un  bâtiment 
dont  la  distance  varie  très-lentement.  C'est  aux  officiers 
chargés  de  la  direction  du  tir  à  reconnaître  cette  circons- 
tance; ce  sera  chose  facile,  surtout  aux  embouchures  des 
fleuves.  Dans  ce  cas,  on  devra  éviter  de  faire  tirer  des 
salves  sur  la  limite  dont  s'approche  la  proue  avant  que  le 
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bâtiment  ne  se  trouve  dans  la  zone  des  atteintes  probables, 
relative  à  cette  limite  ;  il  faudra  resserrer  les  limites  d'a- 
près les  besoins. 

c.  —  Aussitôt  qu'on  reconnaît  que  le  bâtiment  est  dans 
la  zone  des  atteintes  probables,  par  le  fait  qu'un  projectile 
a  touché  ou  bien  est  allé  tomber  du  côté  de  l'arrière,  on 
fait  exécuter  une  salve  par  toutes  les  autres  pièces  qui 
sont  encore  chargées  et  qui  n'ont  pas  cessé  de  suivre 
le  but. 

L'expérience  seule  peut  décider  s'il  n'y  a  lieu  de  ne 
tirer  une  salve  qu'à  la  suite  d'un  coup  d'essai  qui  aura 
touché,  et  si,  dans  le  cas  d'un  coup  qui  sera  tombé  vers 
l'arrière,  on  doit  considérer  comme  passé  le  moment 
opportun  du  tir  de  cette  salve. 

Après  la  salve,  on  modifiera  la  distance  de  manière  à 
avoir  les  nouvelles  limites  et  l'on  recommencera  le  tir  par 
groupes. 

La  pratique  du  tir,  lorsqu'on  a  une  connaissance  appro- 
ximative des  distances,  fournie  soit  par  un  instrument 
inexact,  soit  par  un  système  quelconque  de  repères,  diffère 
peu  de  ce  qui  vient  d'être  dit.  On  renoncera  à  tirer  sur 
la  limite  vers  la  poupe  et  l'on  exécutera  immédiatement  le 
tir  par  groupes  sur  la  limite  dont  se  rapproche  la  proue. 
Grâce  à  cette  connaissance  approchée  de  la  distance,  on 
devra  tâcher  de  déterminer  les  limites  au  moyen  de  deux 
coups  seulement. 

Il  est  inutile  de  faire  observer  qu'on  devra  chercher  à 
avoir  le  plus  de  pièces  possible  pour  la  salve;  car  plus  il 
y  aura  de  pièces  prenant  part  à  cette  salve,  plus  on  aura 
de  chances  de  toucher.  Les  pièces  qui  ont  tiré  les  coups 
d'essai  ne  pourront  sans  doute  jamais  y  prendre  part; 
généralement,  elles  ne  seront  pas  rechargées  et  presque 
jamais  elles  ne  pourront  pointer  tant  que  la  fumée  des 
pièces,  sous  le  vent  desquelles  elles  sont  placées,  ne  sera 
pas  dissipée. 

En  général  la  salve  ne  sera  tirée  que  par  les  pièces 
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de  la  batterie  qui  n'auront  pris  part  ni  au  tir  d'essai,  ni  au 
tir  par  groupes;  c'est-à-dire  qu'elle  ne  sera  exécutée  que 
par  un  nombre  très-restreint  de  bouches  à  feu.  Il  suit  de 
là  qu'il  y  a  un  intérêt  capital  à  économiser  ses  coups. 

L'imperfection  du  tir,  sans  moyen  précis  d'appréciation 
des  distances,  est  manifeste. 

Elle  résulte,  en  résumé,  de  ce  que  dans  le  tir  de  la  salve, 
il  n'est  tenu  aucun  compte  des  variations  de  la  distance 
du  but  pendant  le  trajet  du  projectile;  puis,  le  coup,  à  la 
suite  duquel  la  salve  est  tirée,  peut  être  tombé  près  des 
limites  extrêmes  de  l'écart  probable  en  longueur;  enfin,  il 
ne  reste  pour  produire  un  effet  sérieux  qu'une  trop  faible 
portion  des  bouches  à  feu.  La  majeure  partie  des  pièces 
ont  fait  feu  dans  le  tir  d'essai  et  dans  le  tir  par  groupes  ; 
elles  ont  pn  produire  des  effets  utiles,  mais  on  n'y  doit 
pas  compter.  Malgré  ces  imperfections,  nous  ne  devons 
pas  négliger  ce  genre  de  tir,  car  il  ne  serait  pas  prudent 
de  nous  mettre  complètement  à  la  merci  d'un  télémètre 
qu'un  accident,  un  éclat  d'obus  par  exemple,  peut  brusque- 
ment nous  enlever. 

Le  procédé  que  nous  venons  de  décrire  a  été  mis  en 
pratique  et  a  donaé  des  résultats  satisfaisants  pendant  les 
exercices  de  tir  à  la  mer  exécutés  en  1877. 


V.  —  U  KBSUU  vu  DBTAIGU. 

De  ce  qui  a  été  dit  dans  le  chapitre  précédent,  il  résulte 
qu'un  instrument  propre  à  mesurer  les  dislances  est  aussi 
nécessaire  pour  une  batterie  de  côte  que  le  sont  les  mu- 
nitions ou  le  coin  de  fermeture  de  la  culasse  ;  car  c'est 
avec  son  concours  seul  qu'il  est  possible  de  tirer  bon  parti 
de  la  précision  et  de  la  puissance  des  bouches  à  feu. 

Cette  manière  de  voir,  relativement  à  la  valeur  d'un 
bon  instrument  de  mesure  des  distances,  est  loin  d'être 
aujourd'hui  celle  de  la  majorité  des  artilleurs.  On  entend 

sar.  d'art.  —  joim  1878.  17 
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mdme  émettre  Topinion  qu'un  pareil  instrumeot  ne  serait 
pas  utile  si  les  officiers  savaiejàt  tirer. 

L'opinion  la  plus  modérée  est  qu'un  télémètre  a  une 
certaine  utilité,  mais  qu'un  seul  instrument  est  suffisant 
pour  plusieurs  batteries. 

Il  n'y  a  pas  lieu  de  combattre  l'opinion  extrême,  con- 
sistant à  nier  absolument  l'utilité  de  cet  instrument.  Nous 
discuterons  seulement  l'avis  de  ceux  qui  prétendent 
qu'un  télémètre  peut  suffire  à  plusieurs  batteries.  Nous 
dirons  d'abord  quelques  mots  sur  ces  instruments  eux- 
mêmes. 

L'idéal  d'un  télémètre  à  l'usage  des  batteries  de  côte 
est  un  instrument  qui  donnerait  continuellement  la  dis- 
tance sans  l'emploi  d'aucune  table  et  qui  pourrait  être 
manié  par  un  seul  observateur.  II  n'y  a  pas  lieu  d'entrer 
ici  dans  des  détails  de  construction.  Remarquons  seule- 
ment qu'il  est  extrêmement  désirable  que  la  mesure  de  la 
distance  puisse-  être  exécutée  par  un  seul  observateur.  Les 
mesures  seront  ainsi  plus  comparables  entre  elles  et, 
d'un  autre  côté,  les  malentendus  relatifs  au  point  à  viser 
deviennent  presque  absolument  impossibles.  Ce  dernier 
fait,  qui  se  remarque  dans  les  exercices  du  temps  de  paix, 
est  une  fréquente  source  d'erreurs  en  guerre.  Lorsque 
l'ennemi  se  présente  avec  plusieurs  bâtiments  de  môme 
espèce  ou  même  seulement  d'aspect  semblable  (il  en  agira 
ainsi  s'il  comprend  bien  son  intérêt),  il  devient  très-difficile 
et  souvent  presque  impossible,  malgré  le  secours  d'un  appa- 
reil acoustique,  de  faire  comprendre  clairement  à  l'ob- 
servateur placé  à  l'autre  extrémité  de  la  base  d'opératioDi 
quel  est  le  bâtiment  qui  doit  être  visé.  Les  indications  de 
premier  ou  de  dernier  bâtiment  sont  illusoires;  car  le 
premier  bâtiment,  pour  l'observateur  placé  à  la  station 
principale,  peut  fort  bien  n'être  pas  le  même  que  le  pre- 
mier bâtimeoi^vu  de  la  station  auxiliaire. 

Ajoutez  à, cela  Témotion   et  le  bruit  du  combat,  les 
nuages  de  fumée  qui  viennent  s'accumuler  devant  une 


Digitized  by 


Google 


DU  TIR  DES  BÂTTERUES  DE  COTE.  th9 

des  Stations  et  masquer  ses  vues  ;  et  il  est  difficile  d'ad- 
mettre que  des  mesures  prises  par  deux  observateurs  pla- 
cés aux  deux  extrémités  d'une  longue  base  puissent  donner 
des  résultais  satisfaisants. 

Tous  ces  inconvénients  disparaissent,  au  contraire,  s'il 
n'y  a  qu'un  seul  opérateur.  Il  se  trouvera  naturellement 
dan3  la  batterie  tout  auprès  du  commandant.  On  ne  me- 
surera pas  la  distance  des  bâtiments  enveloppés  dans  des 
nuages  de  fumée,  mais  on  n'en  fera  pas  non  plus  rotjectif 
de  son  tir.  Les  notions  de  bâtiment  visil)le  ou  invisible, 
de  premier,  de  second,  etc.,  vaisseau,  sont  alors  identiques 
pour  l'observateur  et  pour  tout  le  personnel  de  la  batterie* 

Lorsque  l'on  cherchera  un  instrument  qui  ne  de* 
mande  qu'un  opérateur,  on  le  trouvera  sans  aucun  doute* 
Des  propositions  nettement  formulées  dans  cet  ordre 
d'idées,  sortiraient  du  cadre  de  ce  travail;  néanmoins,  re- 
marquons que  le  plus  simple  serait  de  prendre,  pour  point 
de  départ  dans  la  construction  de  cet  instrument,  la  mesure 
de  l'angle  formé  par  la  ligne  de  visée  avec  sa  projection 
horizontale,  la  base  étant  la  hauteur  de  la  batterie  au- 
dessus  de  la  surface  de  la  mer. 

Examinons  à  présent  l'emploi  pratique  d'un  seul  télé- 
mètre pour  plusieurs  batteries,  sans  nous  préoccuper  du 
fonctionnement  de  l'instrument. 

Si  Ton  veut  qu'une  seule  mesure  serve  à  plusieurs 
batteries,  il  est  indispensable  que  Ton  communique  à 
ces  dernières  la  position  du  but.  A  cet  effet,  on  subdivise 
la  passe  au  moyen  d'un  quadrillage,  et  le  carré  dans  lequel 
se  trouve  le  bâtiment  au  moment  de  la  mesure,  est  indi* 
que  à  toutes  les  batteries  le  plus  rapidement  possible, 
au  moyen  du  télégraphe,  par  exemple.  Gomme,  dans  lous 
les  cas,  le  champ  de  tir  a  une  étendue  de  près  d'un  mille 
carré,  le  côté  des  petits  carrés  ne  devra  pas  avoir  moins 
de  25  mètres  pour  que  leur  désignation  ne  devienne  pas 
trop  compliquée, 

La  position  du  bâtiment  au  moment  de  la  mesure,  dans 
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le  carré  D  7  par  exemple,  sera  donc  télégraphiée  à  toulee 
les  batteries.  Chaque  batterie  est  pourvue  d'un  tableau  ou 
d'un  plan  sur  lequel  pourra  âtre  mesurée  la  distance  de 
chaque  carré. 

Représentons-nous  le  temps  nécessaire  pour  mesurer 
la  dislance,  pour  faire  connaître  par  le  télégraphe  le  carré 
où  se  trouve  le  bâtiment,  pour  déterminer  la  distance  dans 
les  batteries,  pour  donner  la  hausse  et  pointer,  et  nous  ver- 
rons avec  évidence  que  le  but,  au  premier  coup,  sera  à  une 
distance  très-différente  de  celle  donnée  par  l'instrument. 
Cette  manière  d'opérer  n'est  donc  pas  admissible.  Il  y  a 
un  autre  procédé  qui  paratt  préférable.  Lorsqu'on  aura 
effectué  un  certain  nombre  de  mesures,  on  pourra  déter- 
miner sur  la  carte  la  direction  approximative  suivie  parle 
bâtiment.  Alors  on  commandera,  pour  un  bâtiment  qui  se 
rapproche,  une  dislance  plus  faible;  pour  un  bâtiment  qui 
s'éloigne,  une  distance  plus  grande  que  celle  qui  résulte 
de  la  mesure,  et  Ton  donnera  l'ordre  d'ouvrir  un  feu  très- 
lent  sur  la  limite  du  côté  de  l'avant  du  bâtiment  (voir 
chapitre  IV,  page  255). 

Mais  même  en  se  plaçant  dans  les  conditions  les  plus 
favorables,  les  pièces  seraient  ainsi  mal  utilisées.  En  ou- 
tre, il  faut  songer  que  les  batteries  seront  attaquées  non 
pas  par  un  seul  bâtiment  mais  par  plusieurs. 

Fera-t-on  alors  converger  le  feu  de  toutes  les  batteries 
sur  un  seul  bâtiment  en  se  bornant  â  n^inquiéter  les  autres 
que  par  quelques  coups  isolés  ?  ou  bien  divisera-t-on  le 
feu  des  batteries  en  groupant,  par  bâtiment,  les  feux  d'une 
ou  de  deux  d'entre  elles  ? 

Quels  que  soient  la  puissance  et  le  nombre  des  pièces, 
si  on  ne  possède  qu'un  télémètre,  on  ne  peut  songer  à 
partager  les  feux,  ne  fût-ce  qu'entre  deux  bâtiments.  On 
est,  en  conséquence,  obligé  de  ne  prendre  qu'un  seul 
bâtiment  pour  objectif.  Le  bâtiment  qui  sera  le  point  de 
mire  de  toutes  les  pièces  souffrira  beaucoup  dans  l'hypo- 
thèse  la  plus  favorable  au  tir;  mais,  par  contre,  les  autres 
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n'auront  rien  à  souffrir  et  pourront  même  jeter  Tancre  et 
tirer  en  toute  Bôcurité. 

Il  n'est  certes  pas  admissible  qu'on  répartisse  30  bou- 
ches à  feu  de  gros  calibre  entre  4  ou  5  batteries  pour  en 
faire  un  pareil  emploi;  le  succès  serait  même  très-pro- 
blématique. L'impossibilité  absolue,  avec  un  seul  télémètre, 
de  diviser  les  feux,  par  exemple,  d'opposer  les  batteries 
A  et  B  au  bâtiment  X,  les  batteries  G  et  D  au  bâtiment  P, 
est  de  toute  évidence.  La  lutte  n'aurait  pas  duré  dix  mi- 
nutes, que  déjà  la  confusion  serait  complète.  De  plus,  les 
batteries,  bien  souvent,  perdraient  le  but  de  vue,  soit  à 
-cause  de  la  fumée,  soit  parce  que  d'autres  vaisseaux  vien- 
draient s'interposer  entre  elles  et  le  bâtiment  sur  lequel 
^Ues  doivent  concentrer  leurs  feux. 

La  subdivision  de  la  passe  en  carrés,  à  l'usage  de  plu- 
sieurs batteries,  ne  répond  donc,  en  aucnn  point,  aux 
besoins  du  tir.  Chaque  batterie  doit  donc  absolument  être 
pourvue  d'un  télémètre,  si  Ton  veut  qu'elle  produise  tons  les 
effets  que  son  armement  permet  d'en  attendre.  La  ques- 
tion â'économie  ne  saurait  entrer  en  ligne  de  compte 
lorsqu'il  s'agit  d'un  instrument  qui  assure  l'utilisation  des 
pièces.  Mieux  vaudrait  faire  taire  une  pièce  par  batterie 
et  acheter  un  bon  télémètre  avec  une  partie  de  la  somme 
économisée  ainsi  :  l'efficacité  de  la  batterie  aurait  tout  à 
y  gagner. 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'une  question  à  examiner  :  c'est 
<^elle  du  tir  indirect  contre  des  bâtiments  en  mouvement. 
On  prétend  le  rendre  possible  au  moyen  d'une  subdivision 
préalable  de  la  passe  en  carrés  et  d'un  dispositif  parti- 
culier adapté  aux  pièces. 

Examinons  de  plus  près  cette  prétendue  possibilité. 

A  l'aide  de  tableaux,  on  peut  certainement  diriger  indi- 
rectement les  pièces  sur  chaque  point,  c'est-à-dire  sur 
chaque  carré  du  champ  de  tir,  quoique  le  pointage  en 
portée  et  en  direction  doive,  sous  des  influences  atmosphé- 
riques, être  soumis  à  certaines  corrections,  circonstance 
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qui  complique  le  problème.  Admettons  néanmoins  que, 
par  un  procédé  quelconque,  pour  fixer  les  idées  par  un 
tir  dressai  préalable  sur  une  bouée  amarrée  à  une  distance 
connue,  nous  ayons  pu  calculer  la  grandeur  de  ces  cor- 
rections et  que  nous  soyons  certains  d'atteindre  le  carré 
qui  est  le  but  de  notre  tir. 

Si  nous  ne  pointons  les  pièces  qu'après  la  mesure  delà 
distance,  il  est  clair  que  nous  arriverons  trop  tard.  Nous 
attendrons  donc  plutôt  qu'on  ait  fait  plusieurs  mesures  de 
distances,  et  nous  pointerons  les  pièces  sur  un  carré  dans 
lequel  le  bâtiment  devra  passer  ultérieurement. 

Ce  n'est  pas  là  chose  facile  ;  admettons  cependant  que 
nous  ayons  réussi.  Quand  devrons-nous  faire  feu?  Est-ce 
lorsque  la  distance  du  carré,  qui  est  notre  but,  aura  été 
mesurée? 

Le  bâtiment  continue  sa  marche  pendant  la  mesure  et 
pendant  la  durée  du  trajet  du  projectile,  et  le  pointage  en 
hauteur  ne  sera  plus  exact.  On  pourrait  peut-être  remé- 
dier à  cet  inconvénient  en  commençant  le  feu  par  pièces 
aussitôt  que  la  distance  du  carré  précédent  aura  été  me- 
surée. Naturellement,  tous  les  coups  tirés  assez  longtemps 
avant  l'entrée  du  bâtiment  dans  le  carré,  tomberont  en 
avant  du  but,  qui  ne  sera  atteint  que  par  les  projectiles 
tirés  un  certain  temps,  inconnu  d'ailleurs,  avant  l'entrée 
du  bâtiment  dans  le  carré. 

Il  serait  donc  possible,  à  la  grande  rigueur,  d'atteindre 
le  but  avec  quelques  projectiles,  si  l'écart  en  direction 
était  sans  influence,  c'est-à-dire  s'il  était  indifférent  de 
toucher  tel  ou  tel  point  de  l'avant  à  l'arrière  du  bâtiment. 
Mais  ce  procédé,  même  dans  ce  cas,  ne  serait  pas  pra- 
tique à  la  guerre,  en  raison  de  son  défaut  absolu  de  sim- 
plicité. Contre  les  bâtiments  bas  à  tourelles  qui  se  pré- 
senteront en  première  ligne  devant  le  feu  de  nos  bat- 
teries, le  résultat  à  attendre  de  ce  procédé  est  absolument 
nul. 

Le  tir  indirect  des  mortiers,  dit-on  aussi,  doit  être  em- 
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ployé  le  plus  souvent  possible.  Or,  en  raison  de  la  longue 
durée  du  trajet  des  projectiles  lancés  par  cette  sorte  de 
bouches  à  feu,  les  chances  d'atteindre  le  but  sont  bien 
moindres  encore  qu'avec  les  canons. 

Il  n'y  a  donc  aucun  résultat  à  attendre  du  tir  indirect 
contre  des  buts  mobiles.  On  ne  peut  le  diriger  avec  certi- 
tude par  aucun  moyen. 

A  priori,  on  peut  prévoir  qu'il  ne  faut  attendre  aucun 
effet  d'un  tir  indirect  contre  un  but  qui  parcourt  de  150  à 
300  mètres  dans  une  minute.  Si  nous  avons  insisté  sur  ce 
genre  de  tir,  c'est  parce  que  de  nombreux  officiers  sem* 
blent  fonder  sur  lui  de  grandes  espérances. 

fl.   —  Tm  lAPlBI  KT  fAlVBI. 

L'auteur  ne  connaît  pas  l'ensemble  des  résultats  qu'ont 
donnés,  jusqu'à  ce  jour,  les  expériences  faites  sur  le  tir 
par  salves. 

Quoiqu'il  en  soit,  on  devra,  dès  à  présent,  s'en  tenir  au 
tir  par  salves,  par  la  raison  seule  que  le  tir  rapide  par 
pièces  est  impossible. 

On  peut  exécuter  un  tir  rapide  avec  une  pièce  seule, 
peut-être  avec  deux,  mais  jamais  avec  toute  une  batterie. 

Si  les  pièces  ne  font  pas  feu  par  numéro,  en  commen* 
çant  par  l'aile  placée  sous  le  vent,  on  ne  pourra  pas  exé-  . 
cuter  un  feu  rapide,  c'est-à-dire,  un  feu  successif  par 
pièces  à  intervalles  courts,  sans  se  préoccuper  de  la  pièce 
voisine,  parce  que  la  fumée  des  pièces  placées  du  côté 
du  vent  mettra  les  autres  pièces  dans  l'impossibilité  de 
pointer  et  de  suivre  le  but. 

La  première  décharge  par  pièces  prendra^  en  consé- 
quence, sensiblement  plus  de  temps  qu'une  salve.  Pour 
chaque  décharge  successive,  le  pointage  ne  pourra  com- 
mencer que  lorsque  le  tir  de  la  précédente  sera  complè- 
tement terminé  et  que  la  fumée  qu'elle  aura  produite  aura 
disparu  de  la  batterie. 
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D'ailleurs,  quels  sont  les  avantages  de  ce  tir  rapide? 
Si  Ton  a  des  raisons  de  croire  que  Ton  louchera  le  but, 
pourquoi,  au  lieu  de  ce  irr  successif  qui  ne  durera  jamais 
qu'un  temps  très-court,  ne  pas  donner  à  son  tir  son  plus 
haut  degré  de  puissance  en  faisant  feu  de  toutes  les  pièces 
à  la  fois?  Moins  ce  tir  sera  simultané,  moins  les  hausses, 
une  fois  données,  resteront  appropriées  à  la  distance. 

Si,  d'un  autre  côté,  on  ne  connaît  pas  encore  la  distance, 
pourquoi  un  feu  rapîdeenprésenced'unepareille  incertitude? 

Il  est  vrai  que  ce  n'est  qu'au  préjudice  de  la  précision 
du  pointage  qu'on  peut  obtenir  de  l'ensemble  dans  le  dé- 
part des  coups,  car  cette  simultanéité  du  feu  de  toutes 
les  pièces  n'est  réalisable  que  si  les  chefs  de  pièce  tien- 
nent au  dernier  moment  les  yeux  fixés  sur  le  commandant 
de  la  batterie  pour  épier  son  signal.  Or,  avec  des  buts  de 
peu  de  largeur,  il  est  indispensable  de  lés  suivre  jusqu'au 
moment  même  où  la  fumée,  sortant  par  la  bouche  de  la 
pièce,  vient  intercepter  la  vue  ;  il  faut  donc  que  la  direc- 
tion soit  absolument  exacte. 

Gomment  cette  exactitude  est-elle  réalisable  si  les  chefs 
de  pièce  détournent  la  tête  au  commandement  prépara- 
toire: «  Batterie!  ».  Ils  devront  donc  pointer  en  avant  du 
but,  d'une  quantité  qui  dépendra  dé  leur  appréciation  per- 
sonnelle. Ce  procédé,  appliqué  aux  bâtiments  à  tourelles, 
nos  principaux  adversaires,  donnera  lieu  à  un  si  grand 
nombre  de  coups  perdus,  par  suite  d'écarts  en  direction, 
que  la  réalisation  d'une  bordée  de  coups  simultanés  coû- 
tera toujours  fort  cher  en  présence  des  résultats  obtenus. 
Un  but  de  7  à  10  mètres  de  largeur,  qui  se  meut  avec  une 
vitesse  de  5  nœuds  perpendiculairement  à  la  ligne  de  tir, 
ne  met  que  3  k  4  secondes  à  parcourir  la!  ligne  de  mire. 
Joignez  à  cela  que  l'on  doit  s'appliquer  à  atteindre  les 
tourelles,  autant'  que  possible,  ^r  leur  axe.'  Ce  résultat 
ne  peut  être  qu'une  affaire  de  hasard  sr  les  chefs  de  pièce, 
quelques  secondes  arant  le  feu,  perdent  dé  vue  le  but  et 
lui  laissent  quitter  la  ligne  de  mire.  . 
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On  ne  doit  donc  pas  s'attendre  à  obtenir  une  simulta- 
néité absolue  de  tous  les  coups,  par  la  raison  encore  que 
toutes  les  pièces  ne  sont  pas  à  la  même  dislance  du  but, 
ainsi  qu'on  Ta  fait  voir  plus  baut^ 

Nous  avons  fait  observer  que  nous  pouvions  tenir 
compte,  avec  la  bausse,  de  ces  différences  de  distances  ; 
mais  il  n'existe  aucun  moyeu  pratique  de  tenir  compte 
des  différences  de  durée  des  trajets;  car,  pour  cela,  il 
n'y  aurait  d'autre  moyen  que  de  faire  commencer  le  tir 
par  les  pièces  les  plus  éloignées  du  but,  procédé  impra- 
ticable. 

IL  faut,  en  conséquence,  renoncer  à  un  accroissement 
d'effet  produit  par  un  tir  absolument  simultané. 

Ce  ne  sont  donc  pas,  à  proprement  parler,  de  salves 
dont  il  a  été  question  dans  le  chapitre  relatif  au  tir,  mais 
plutôt  de  feux  roulants. 

Les  pièces  doivent  suivre  le  but  avec  le  plus  grand  soin 
et  faire  feu,  le  plus  rapidement  possible,  au  commandement 
ou  au  signal.  Il  sera  opportun  de  préparer  les  chefs  de 
pièce  peu  d'instants  avant  le  feu,  par  le  commandement 
préparatoire  «  Salve!  »  ou  bien  «  Attention  1  »  et  de  faire 
suivre  le  commandement  «  Feu!  »  ou  bien  le  signal 
(ce  sera,  par  exemple,  un  coup  de  sifflet  très^bref  donné 
avec  un  sifflet  de  tirailleur),  lorsque  le  bâtiment  sera 
arrivé  à  la  distance  à  laquelle  on  doit  tirer. 

On  veut,  par  exemple,  tirer  une  salve  à  1 800  mètres. 
Les  pièces  suivent  le  but. 




1 

COMMAHDBMBKTS 

da  commandant  de  batterie. 

M     M     M    ^     ». 

AUentUm  !  on  bien  Salve 
Siffnal  ou  bien  Feu  ! 

n  sera  bon  de  renoncer,  même  contre  des  buts  immo* 
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bileSf  aux  salves  à  coups  simultanés.  En  réalité,  il  n'existe 
pas  sur  mer  de  buts  immobiles;  tous  sont  animés  de  petits 
mouvements,  soit  sous  l'action  des  courants,  soit  sous  celle 
du  flux  et  du  reflux.  Dans  le  tir  contre  des  buts  immobiles, 
chaque  chef  de  pièce  s'assure,  peu  avant  le  commande* 
ment  «Feu!  »,  si  la  direction  donnée  antérieurement  est 
encore  bonne.  Car  ces  mouvements,  bien  que  peu  sen- 
sibles en  général,  ne  sont  pas  négligeables  dans  le  cas  de 
bâtiments  à  tourelles  ('). 

Pour  ne  pas  jeter  la  confusion  dans  Tespril  des  hommes, 
il  est  bon  de  ne  tirer  qu'une  espèce  de  salves. 

Dans  ce  genre  de  salves,  les  chefs  de  pièce,  après  le 
signal  ou  le  commandement  c  Feu!  »  pourront  encore 
consacrer  au  pointage  de  leur  pièce  tout  le  temps  qui  s'é- 
coulera jusqu'à  ce  que  la  fumée  de  la  pièce  voisine  gagne 
leur  ligne  de  mire. 

La  réussite  des  salves  dépend,  à  un  très-haut  degré,  du 
service  des  pièces. 

Le  hasard  seul  pourra  faire  réussir  une  salve  exécutée 
par  des  pièces  mal  servies;  l'influence  des  officiers  y  est 
presque  complètement  nulle. 

Le  service  des  pièces  est  si  important  qu'il  nous  sem- 
ble rationnel  de  consacrer  à*  cette  question  un  chapitre 
spécial. 

vu.  —  m  snviCB  dss  ntcu. 

Le  tir  des  pièces  de  côte  impose  de  très-grandes  obli- 
gations au  personnel  de  la  batterie.  Autant  l'adresse  et  la 


(*)  Lorsqa'en  1S73  la  toarclle  da  CHatton  fat  c&nonnée  par  les  pièces  da  Eot*pur, 
malgré  les  dispositions  les  plas  mInatieiLses,  malgré  l'absence  complète  de  Tent, 
on  ne  rén8<«it  pas,  môme  approximativement,  à  atteindre  le  point  de  la  tour  qn'on 
s'était  assigné  comme  bnt.  Un  projectile  mémo  manqua  absolument  la  toar,  bien 
que  la  hausse  de  200  yards  (1^3  mètres)  eût  été  donnée  à  une  minute  près.  On  attri- 
bua ces  mauvais  résultats  à  une  hausse  Inexacte.  Mais  un  examen  attentif  fit  recon- 
naître que  le  Hotêpur,  malgré  l'apparence  de  parfaite  immobilité  de  la  surface  de 
l'eau,  était  animé  d'un  mouvement  très-lent  qui  fut  très-probablement  la  cante  du 
défistnt  do  précision  du  tir. 

On  voit  se  produire  des  effets  analogues  dans  le  tir  des  batteries  de  eôte  contre 
des  bâtiments  au  mouillage. 
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précision  dans  Texécution  de  la  charge  sont  faciles  à  ac- 
quérir; autant  il  est  difficile  de  former  les  pointeurs,  c'est- 
à-dire  le  chef  de  pièce  et  les  servants  chargés  du  maniement 
de  l'appareil  de  pointage. 

C'est  du  chef  de  pièce  que  nous  avons  le  plus  à  atten- 
dre. Tandis  que,  dans  la  guerre  de  campagne  ou  de  siège, 
son  rôle  est  généralement  assez  modeste  ;  ici,  au  contraire, 
de  ses  qualités  dépendent,  au  plus  haut  degré,  les 
effets  du  tir;  puisque  c'est  le  chef  de  pièce  qui  forme 
et  façonne  à  son  service  les  servants  chargés  du  ma- 
niement des  appareils  de  pointage  en  hauteur  et  en  di- 
rection. 

Examinons  les  principales  charges  du  chef  de  pièce  : 

V  II  doit  être  capable  de  suivre  exactement  le  but  assi- 
gné dans  toute  l'étendue  de  son  champ  de  tir,  et  de  mener 
de  front,  à  chaque  instant,  les  pointages  en  hauteur  et  en 
direction.  A  cet  effet,  il  est  indispensable  qu'il  ait  parfai- 
tement dressé  à  son  service  les  servants  chacgés  du  ma- 
niement des  roulettes  du  châssis  et  de  l'appareil  de  poin- 
tage. Le  chef  de  pièce  doit  mettre  le  feu  au  moment 
prescrit;  la  ligne  de  mire  doit  donc  toujours  suivre  le  but 
sans  aucune  interruption  ;  le  pointage  par  intermittences 
est  défectueux. 

Dans  cette  poursuite  du  but  pour  le  pointage  en  direc- 
tion, l'habileté  est  facile  à  acquérir.  L'officier  observe  la 
direction  au  moyen  de  la  ligne  de  mire  de  gauche  et  ap- 
pelle l'attention  du  chef  de  pièce  sur  chaque  faute,  sur 
chaque  à-coup  ou  chaque  retard. 

Par  contre,  il  est  infiniment  plus  difficile  de  rectifier  à 
chaque  instant  le  pointage  en  hauteur.  Lorsque  le  but  se 
rapproche,  la  culasse  doit  être  soulevée;  lorsqu'il  s'é- 
loigne, elle  doit  être  abaissée.  Il  est  très-difficile,  pour  le 
chef  de  pièce,  de  suivre  le  but  sans  cesse,  en  modifiant  à 
la  fois  les  pointages  en  hauteur  et  en  direction.  Tandis 
qu'il  s'occupe  de  la  direction,  à  l'aide  des  servants  chargés 
du  mouvement  angulaire  du  châssis,  le  pointage  en  hau- 
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teur  se  perd,  et  réciproquement;  Tun  des  deux  pointages 
est  presque  toujours  sacrifié. 

Il  serait,  par  conséquent,  très-désirable  que  la  tâche  du 
chef  de  pièce  fût  allégée  et  que  le  pointage  en  hauteur  fûl 
assuré  indirectement  au  moyen  du  cercle  gradué. 

Il  esta  remarquer  toutefois  que  le  cercle  gradué  donne 
simplement,  comme  le  niveau  de  pointage,  une  Inclinaison 
déterminée  à  Taxe  de  la  pièce,  sans  qu'il  soit  tenu  compte 
de  la  hauteur  relative  du  but. 

Or,  comme  nos  batteries  de  côte  sont  toutes  plus  ou 
moins  élevées  au-dessus  du  niveau  de  Teau,  la  ligne  de 
mire  fait  avec  sa  projection  un  certain  angle  qui  varie 
avec  la  distance  et  dont  on  doit  tenir  compte. 

Il  est  nécessaire,  par  suite,  que  Ton  établisse  des  tables 
spéciales  de  tir  dans  lesquelles  les  angles  de  la  ligne  de 
mire  à  Thorizon  soient  retranchés  immédiatement  des 
hausses  en  degrés* 

Pour  plus  de  clarté,  prenons  l'exemple  suivant: 

Le  canon  fretté  de  2V  long,  tirant  des  obus  en  fonte 
durcie,  demande  une  hausse  de  1"^—  pour  une  distance 
de  900  mètres.  Supposons  que  la  bouche  dô  la  pièce  se 
trouve  à  10  mètres  au-dessus  du  niveau  de  Teau;  Tangle 
de  la  ligne  de  mire  avec  sa  projection  horizontale  serra  de 
0^77,  Tangle  à  donner  au  moyen  du  cercle  gradué  ne  sera 
donc  que  de  0^f|.  A  1 800  mètres,  l'angle  de  la  ligne  de 
mire  avec  Thorizon  sera  de  O^yï.  L'angle  à  donner  sera 
de  S^tV  —  O^iV  =  2*»H-  Ces  tables,  très-faciles  à  établir, 
peuvent  être  dressées  dans  la  batterie  même. 

On  a  admis  ici  implicitement  que  le  niveau  de  l'eau  ne 
varie  que  d'une  quantité  négligeable.  Cette  hypothèse  ne 
s'applique  pas  à  la  mer  du  Nord^  dans  laquelle  la  diffé- 
rence moyenne  entre  la  haute  et  la  basse  mer  est  de 
4  mètres.  On  ne  commettra  pas  une  grosse  erreur  en 
prenant  une  hauteur  moyenne,  12  mètres  par  eJtemple, 
pour  une  batterie  dont  la  hauteur,  au-dessus  du  niveau  de 
la  mer,  varie  entre  10  et  14  mètres. 
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Le  chef  de  pièce  n'aurait  ainsi  qu'à  se  préoccuper  du 
pointage  en  direction.  Ce  pointage  sera  mieux  assuré 
si,  tout  en  conservant  Toeilleton  actuel,  on  remplace  le 
guidon  pair  un  crin  ou  bien  une  corde  de  piano  tendue 
verticalement  dans  un  cadre.  De  nombreux  dispositifs  de 
visée  ont  é(é  mis  en  expérience  dans  les  instruments  à 
mesurer  les  distances,  et  c'est,  de  tous,  celui  qui  a  paru 
donner  les  meilleurs  résultats. 

2^  Le  chef  de  pièce.doit  faire  feu  le  plus  tôt  possible  après 
]e  commandement  ou  le  signal  donné.  Tandis  que,  dans 
la  poursuite  du  but,  Tœil  seul  du  chef  de  pièce  est  enjeu, 
dans  le  tir  au  commandement,  les  qualités  intellectuelles 
et  le  caractère  jouent  un  rôle  décisif.  Le  sous^bfficier  doit 
prendre  promptementune  décision^  suivie  d'une  exécution 
immédiate.  Les  habitants  du  littoral  laissent  généralement 
fort  à  désirer  sous  le  rapport  de  ces  qualités;  aussi,  dans 
le  tir  de  côte,  est-on  souvent  témoin  de  scènes  bizarres. 

Il  y;  a  deux  circonstances  préjudiciables  à  la  rapidité 
de  la  mise  de  feu.  C'est  d'abord  l'élasticité  du  cordeau 
tire-feu,  puis  le  jet  de  flamme  qui|  en  s'échappant  de  la 
lumière,  inquiète  le  chef  de  pièce  et  le  pousse  à  se  mettre 
le  visage  à  l'abri  avant  de  faire  feu.  Âussi^  la  formation 
d'un  bon  chef  de  pièce  exige- t-elle  des  soins  assidus, 
et  il  y  aurait  bien  à  faire  çncore  pour  assurer  son 
instruction.  Il  serait  très-utile  de  créer  un  dispositif  se 
rapprochant  des  armes  à  feu  pour  le  tir  sur  une  cible  mo* 
bile.  Le  plus  simple  serait  de  tirer  une  arbalète  installée 
sur  un  chevalet  de  tir;  le  chevalet  serait  disposé  de  façon 
à  pouvoir  recevoir  des  mouvements  angulaires.  Un  sem- 
blable xlispositif,  fourni  par  le  Dépôt  de  l'artillerie,  ne  re- 
viendrait pas  à  plus  de  125  fr.  Quatre  chevalets  suffi- 
raient pour  un  bataillon  ;  tous  ces  corps,  d'ailleurs,  sont 
déjà  pourvus  de  cibles  mobiles.  Chaque  arbalète  lancerait 
des  traits  dont  les  hampes  seraient  diversement  coloriées, 
et  dans  le  tir  par  salves,  on  pourrait  ainsi  montrer  à  cha- 
que chef  de  pièce  le  résultat  de  son  tir. 
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Après  ces  exercices,  il  s'agirait  de  familiariser  les  chefs 
de  pièce  avec  le  feu.  Le  tir  des  cartouches  de  manœuvre 
offre  un  excellent  moyen  d'atteindre  ce  but. 

Dans  tous  ces  exercices,  on  exigera,  d'une  façon  abso* 
lue,  que  le  chef  de  pièce  ne  mette  le  feu  que  pendant  que 
son  arme  sera  en  mouvement. 

Les  chefs  de  pièce  ont  une  tendance  générale  à  dé- 
passer le  but  avec  la  ligne  de  mire  et  faire  feu  au  moment 
où  le  but  se  retrouve  sur  cette  ligne.  Or,  cette  façon  d'a- 
gir est  mauvaise  sous  le  rapport  du  pointage  en  hauteur, 
et  surtout  n'est  pas  possible  dans  le  tir  par  salves. 

Le  nombre  des  coups  à  tirer  dans  les  exercices  de  tir  à 
la  mer  contre  un  but  mobile  est  de  la  plus  grande  impor- 
tance pour  la  formation  des  chefs  de  pièce.  Les  muni- 
tions affectées  à  ces  exercices  sont  comptées  avec  trop 
de  parcimonie.  Si  une  question  de  dépense  vient  s'oppo- 
ser à  ce  qu'il  soit  fait  une  plus  large  part  à  ce  genre  de  tir, 
on  pourrait  peut-être  concilier,  de  la  façon  suivante,  la 
bonne  instruction  de  la  troupe  avec  les  intérêts  du 
Trésor  : 

l""  —  On  restreindrait  le  plus  possible  le  tir  contre  des 
buts  à  l'ancre. 

On  n'y  consacrerait  que  des  sbrapnels  de  IS"*  et  quel- 
ques obus  allongés  de  2P;  environ  5  par  compagnie.  Tout 
le  reste  des  munitions  allouées  serait  employé  contre  des 
cibles  mobiles.  Si  Id  troupe  doit  faire  des  expériences, 
il  est  indispensable  de  lui  allouer,  à  cet  effet,  des  munitions 
spéciales. 

2""  —  On  pourrait  essayer  de  tirer  des  pièces  de  petit 
calibre  sur  des  buts  mobiles.  Le  canon  de  campagne  du 
calibre  de  7%3,  dont  la  trajectoire  se  rapproche  le  plus 
de  celle  des  pièces  de  cô;e,  conviendrait  le  mieux  à  cette 
destination.  On  pourrait  peut-être,  en  prenant  certaines 
dispositions  préalables  (rondelles  et  manchons  de  tou- 
rillons) installer  ces  pièces  sur  des  aff&ts  de  2V.  On  arri- 
verait ainsi,  sans  accroissement  de  dépenses,  à  allouer  à 
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la  troupe  une  quantité  de  munitions  suffisante.  U  faudrait 
que  la  lumière  fût  percée  dans  le  coin  de  fermeture  ou 
qUe  le  grain  de  lumière  fût  disposé  de  telle  façon  que  Ton 
pût  mettre  le  feu  du  marchepied  postérieur.  Pour  exercer 
la  troupe  au  tir  des  salves,  on  doterait  chaque  champ  de 
tir  de  côte  au  moins  de  quatre  petites  pièces  de  ce  genre. 
On  ne  tirerait  plus  alors  contre  des  buts  mobiles,  que  le 
quart  du  nombre  de  gros  projectiles  alloués  actuellement^ 
et  ce  serait  uniquement  pour  habituer  le  personnel  au 
bruit  de  la  détonation,  au  gros  nuage  de  fumée  et  au  recul 
de  la  pièce. 

La  proposition  de  faire  exécuter  le  tir  avec  des  pièces 
de  petit  calibre  n'est  relative  qu'aux  batteries  découvertes 
et  point  du  tout  aux  divers  genres  de  batteries  blindées. 

Enfin,  il  serait  bon  de  mentionner  sur  la  feuille  de  congé 
délibération  des  sous-officiers,  s'îIb  peuvent  servir  comme 
chefs  de  pièce,  et  de  relater  le  nombre  des  exercices  de 
tir  à  la  mer  auxquels  ils  ont  pris  part,  en  qualité  de  chefs 
de  pièce.  Ce  serait  là  une  indication  plus  importante 
que  leur  classement  dans  le  tir  à  la  cible. 

Tm.  ~-  eaicursiows. 

Il  y  a  deux  moyens  d'obtenir,  dans  le  combat,  le  nom- 
bre nécessaire  d'atteintes;  le  premier  consiste  dans  la 
multiplication  des  coups  tirés,  le  deuxième,  dans  la  préci- 
sion du  tir. 

Les  particularités  du  tir  contre  les  vaisseaux  exigent 
qu'on  se  décide  à  l'avance  pour  Tun  ou  pour  l'autre  mode 
d'action.  Du  choix  entre  les  deux  dépend  le  genre  d'ins- 
truction à  donner  à  la  troupe,  Torganisation  des  batteries, 
le  choix  des  moyens  auxiliaires  du  tir. 

Tout  officier,  destiné  à  combattre  dans  une  batterie  de 
côte,  se  déclarera  en  faveur  du  deuxième  moyen,  qui  fera 
ressortir  ses  qualités  personnelles,  et  grâce  auquel  le  suc- 
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ces  sera  dû  moins  au  hasard  qu'an  développement  des 
qualités  militaires  du  personnel  de  la  batterie. 

Il  est  incontestable  que,  dans  un  grand  nombre  de  com- 
bats, l'application  d'un  procédé  de  tir  précis  rencontrera 
de  grandes  et  même  d'invincibles  difficultés.  Mais  ce  n'est 
pas  une  raison  suffisante  pour  que  l'artillerie  de  côte,  pas 
plus  que  l'artillerie  de  campagne,  qui  peut  se  trouver  dans 
des  cas  analogues,  renonce,  en  principe,  àlaprécisiondu  tir. 

Le  commandant  d'une  batterie  de  côte  doit  pouvoir 
utiliser,  de  la  façon  la  plus  complète,  les  moyens  d'action 
de  ses  pièces.  A  quoi  servirait  la  précision  des  bouches  à 
feu,  si  on  renonçait  aux  avantages  que  cette  précision 
peut  assurer  ?  Un  procédé  de  tir  précis  est  donc  absolu- 
ment nécessaire.  Ce  procédé,  appliqué  à  des  buts  mobiles, 
ne  saurait  offrir  le  même  degré  de  simplicité  que  dans  le 
cas  de  buts  immobiles  ;  mais  les  moyens  de  faire  face 
aux  difficultés  naissent  et  se  développent,  en  générai, 
avec  ces  difficultés  mêmes. 

L'auteur  a-t-il  atteint  le  but  qu'il  s'était  proposé,  de 
fournir  un  aperçy  des  procédés  à  appliquer  dans  le  tir 
contre  des  vaisseaux?  La  réponse  ne  peut  être  faite  que 
par  des  expériences  de  tir.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  a  été 
guidé  par  son  ardent  désir  de  contribuer  de  toutes  ses 
forces  à  rendre  son  ancienne  valeur  au  vieux  dicton: 
Un  canon  de  terre  vaut  un  vaisseau  de  mer. 
Signé:  Schmidt, 

Premier  lieutenant  an  bataillon  n»  9  d'artillerie  à  pied 
un  Scbleiwig-HoUtein. 


1. 

Hauteurs  de  bUndages  exposées  au  tir ,  pour  quelques  bâtiments , 
d'après  les  dessins  du  bureau  des  constructions  de  l'artillerie 
(ArtiUerie-Konstruotionsbureaux). 

Tyger,  3",0  ;  Rtualka,  3",20  ;  Uragan,  3" ,30  ;  Amiral  Greigh, 
3*,50;  Enkion,  Provence,  S^^ôO;  Poseharsky,  4",10  ;  Prince 
Hendrik,  QlaUon,  Ruperk,  4",70  ;  Magdala,  4",80;  HoUpur,  4",90; 
Dévastation,  Thunderer,  5",60  ;  Tonnerre  Taureau,  6»,10  ;  Peter 
Weliki,  6",30;  Monarque,  Thétie,  6^ ^^0 -^  Audadous,  Sévastopol, 
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6",60;  Alexandra,  7",20;  Marengo,  T^jôO  ;  Hercule,  Sultan,  Re- 
doutable, 7",60  ;  Custoeza,  8", 15. 

Ces  hauteurs  sont  mesurées  à  partir  de  la  ligne  de  flottaison, 
soit  jusqu'au  bord  supérieur  du  blindage  des  batteries  de  flanc 
ou  des  casemates,  soit  jusqu'au  bord  supérieur  des  tours. 

On  n*a  pas  tenu  compte  des  casemates  d'avant  ou  d'arrière,  qui 
sont  d*ane  médiocre  importance. 

U  serait  à  désirer  que  ces  données,  d'une  importance  si  capitale 
pour  un  artilleur,  pussent  être  fournies,  sans  autre  mesure,  parles 
dessins  mêmes  des  bâtiments  contre  lesquels  on  doit  entrer  en  lutte. 

Ainzi  2. 

Tableau  donnant,  pour  le  tir  des  obus  en  fonte  durcie  avec  le 
canon  fretté  de  21«  long,  le  nombre  pour  cent  de  coups  bons 
et  la  proportion  de  coups  courts  par  suite  des  écarts  normaux  en 
portée.  Le  point  moyen  est  supposé  amené  au  milieu  de  la  hau- 
teur du  but. 
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0 
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6 

0 
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97 

0 

100 
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91 

1/80 

97 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

1800 

85 

1/14 

95 

0 

98 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

8  000 

77 

1/9 

89 

1/20 

95 

0 

98 

0 

100 

0 

100 

0 

8800 

69 

1/7 

82 

1/11 

91 

1/20 

98 

0 

98 

0 

100 

0 

8400 

60 

1/5 

74 

1/8 

84 

1/14 

91 

1/80 

95 

0 

97 

0 

8600 

63 

1/4 

66 

1/e 

78 

1/9 

85 

1/14 

91 

1/20 

94 

0 

2  800 

46 

1/4 

59 

1/5 

69 

1/7 

78 

1/9 

85 

1/14 

90 

1/20 

3000 

40 

1/8 

51 

1/4 

61 

1/5 

70 

1/7 

78 

1/9 

83 

1/11 

Ce  tableau  s'applique  assez  bien  au  tir  des  obus  en  fonte  durcie 
lancés  par  le  canon  fretté  de  15*^  long. 

Des  tableaux  analogues  devraient  accompagner  les  tables  de 
tir,  afln  de  permettre  de  se  rendre  compte,  par  un  seul  coup  d'oeil, 
du  nombre  de  coups  courts  qui  conyiennent  à  chaque  cas. 

Extrait  de  VArchiv  fur  die  ArtiUerie-  und  Ingenieur-Offiziere. 

Traduit  par  E.  Sch aller, 
Capitaine  d*artUlerie. 


mmr,  d'art.  —  Jui»  1878. 
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LES   ARMES    PORTATIVES 

EN  SUÈDE  ET  EN  NORTVËGE. 


SUÈDE. 

Lee  armes  à  feu  portatives  actuellemeai  en  service  dans 
Tannée  suédoise  sonl  : 

Le  fusil  d'infanterie  modèle  1867  ; 

Le  mousqueton  de  cavalerie  modèle  1870  ; 

Le  revolver  de  cavalerie  modèle  1871. 

FUSIL  D^INFANTERIB  MOOiSLB  1867. 

Le  fusil  de  l'infanterie  suédoise  modèle  1867  se  charge 
par  la  culasse;  il  est  du  système  Remington ('). 

Une  baïonnette  s'adapte  à  l'extrémité  du  fusil. 
Données  générales. 

Longueur  du  fusil 1"*,350 

Id.  avec  baïonnette 1"*,850 

Poids  du  fusil 4^250 

Id.  avec  baïonnette 4^,700 

Le  calibre  du  canon  est  de  12'"'",17;  sa  longueur  totale 
est  de  O^jOôO  ;  celle  de  la  partie  rayée  de  0",900. 

Les  rayures,  au  nombre  de  6,  ont  une  profondeur  uni- 
forme deO'"'",45  et  une  largeur  do  3  millimètres.  Le  pas  de 
ces  rayures,  qui  tournent  de  gauche  à  droite,  est  constant 
et  de  l'",07. 

La  cartouche  est  métallique  et  à  percussion  périphéri- 
(|ue.  Les  douilles,  fabriquées  à  l'aide  de  machines  améri- 
caines ou  suédoises,  sont  en  cuivre  et  non  en  laiton. 

La  halle  pèse  24  grammes  ;  sa  longueur  est  de  22'^'",2 
(1,83  calibre)  ;  elle  présente  sur  sa  partie  cylindrique  trois 

(■)  lie  Byëtènie  Remington  est  bien  conna  en  France,  oA  il  &  mdme  été  employé 
p  ndant  la  dernière  gnerre  poar  l'armement  de  quelques  tronpes.  Sa  description 
avec  planche  sera  du  reste  donnée  plus  tard  dans  un  article  qui  comprendra  les 
armes  portatives  en  Espagne  et  Danemark. 
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cannelures,  qui  sont  graissées,  et  à  son  culot  une  petite 
cavité  conique  pour  favoriser  Texpansion. 

Le  poids  de  la  charge  de  poudre  est  de  4^%2ô. 

Le  poids  total  de  la  cartouche  est  de  35^,6;  sa  longueur 
totale,  de  53  minimètres. 

La  vitesse  initiale  communiquée  à  la  halle  est  de  386  à 
400  mètres. 

Le  rayon  du  cercle  des  déviations  moyennes  est  : 
à     100"  200"»  300"  400"  500"  600"  700"  800"  900" 
de   12«,7    26^   42^,8    55«    69%7    86^     105«    128*  157* 

Il  y  a  encore  en  service  des  fusils  transformés  modèles 
1860-1868  et  1864-1868.  Les  fusils  adoptés  en  1860  ou 
1864  étaient  aussi  du  système  Remington,  mais  un  peu 
difTérents  ,du  dernier  modèle.  Ils  ont  été  transformés  en 
1868;  ils  ne  se  distinguent  plus  maintenant  des  armes 
modèle  1867  que  par  la  longueur  du  canon,  qui  est  un 
peu  plus  faihle.  Ils  tirent  la  même  cartouche. 

Le  fusil  suédois,  d'assez  fort  calibre  comparé  aux 
«urnes  actuellement  en  service  chez  les  autres  puissances 
européennes,  se  trouve  maintenant,  au  point  de  vue  balis* 
tique,  dans  un  état  d'infériorité  assez  marqué.  Aussi  le 
ministre  de  la  guerre  suédois  ^'est  préoccupé,  depuis  plu- 
sieurs années  déjà,  de  rechercher  un  autre  modèle  pour 
Tarmement  de  l'infanterie. 

Depuis  1876  une  commission  d'officiers  suédois  etnor- 
wégiens  a  été  chargée  d'essayer  un  grand  nombre  de  mo- 
dèles comparativement  avec  les  meilleurs  systèmes  actuel- 
lement en  service  chez  les  autres  puissances.  Il  est  pro- 
bable que  l'on  adoptera  un  nouveau  fusil  du  calibre  de 
10"",2,  lançant  une  balle  de  20  grammes. 

MOUSQUETON  DE  CÂVAtEBIB  MODÂLB  1870. 

Le  mousqueton  de  cavalerie,  adopté  en  1870,  est  du 
système  Remington,  comme  le  fusil  d'infanterie. 
Données  générales. 

Longueur  du  mousqueton 0",860 

Poids  du  mousqueton 2'',  970 
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La  longueur  de  la  partie  rayée  du  canon  n'est  que  de 
0'",470  ;  les  rayures  sont  au  nombre  de  6,  comme  pour  le 
fusil  d'infanterie. 

Le  calibre  du  mousqueton  est  le  même  que  celui  du 
fusil  ;  il  utilise  les  mêmes  munitions. 

La  vitesse  initiale  de  la  balle  n'est  que  de  340  mètres 
au  lieu  de  400. 

RBVOLYER  DE  CAVALERIE  MODÈLE  1871. 

Le  revolver  de  cavalerie  en  usage  en  Suède  est  à  six 
coui^s;  il  a  été  construit  par  Francotte,  d'après  les  ystème 
Lefaucheux. 

Données  générales. 

Longueur  totale 0",310 

Poids l^  170 

Le  canon  est  au  calibre  de  11""°;  sa  longueur  d'âme  est 
de  0"\140;  les  rayures  sont  au  nombre  de  4. 

La  cartouche,  à  étui  en  laiton,  est  à  percussion  centrale. 
Son  poids  total  est  de  17  grammes ,  celui  de  la  balle 
de  13  grammes,  celui  de  la  charge  de  O^'^Sô.  La  vitesse 
initiale  de  la  balle  est  de  160  mètres. 

AUUMIIT  BIS  nOUm  SUtDOmS   (*)  a  1878. 

L'infanterie  est  armée  du  fusil  d'infanterie  modèle  1867. 
Chaque  fantassin  porte  80  cartouches  dans  sa  giberne  ou 
son  havre-sac.  En  outre,  les  fourgons  de  munitions  du  ba- 
taillon contiennent  40  et  les  autres  voitures  50  cartouches 
par  homme. 

La  cavalerie  suédoise  est  armée  du  sabre  et  du  revolver. 
Actuellement  une  partie  (environ  \)  porte  en  outre  le 
mousqueton,  une  autre  la  lance  (').  Dans  l'artillerie  de 
campagne,  toute  la  troupe  est  armée  du  sabre  ;  les  chefs 


(*)  Boifaume  le  Suède.  Expoêi  êtatUtique,  par  le  D'  Elis  SxdbvbijADH,  teeréUIr* 
dn  bureau  central  de  statistique  en  Suède.  —  Exposition  universelle  de  1878. 

C,  Une  irrande  commande  de  mousquetons  ayant  été  faite  l'année  dernière,  tonte 
la  cavalerie  en  stra  bientôt  armée  ;  chaque  cavalier  anra  alors,  outre  son  revolver, 
un  moasqueton. 
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de  pièce  et  les  servants  ont  en  outre  des  revolvers  comme 
les  officiers  et  les  sous-officiers. 

Les  hommes  des  compagnies  de  Tarlillerie  de  forteresse 
ont  le  fusil  d'infanterie,  mais  avec  sabre-baïonnette  au  lieu 
de  la  baïonnette.  Le  génie  est  armé  du  fusil  d'infanterie 
avec  baïonnette,  les  hommes  de  la  compagnie  de  télégraphe 
de  campagne  n'ont  que  le  revolver. 

L'armementde  réserve  est  composé  de  fusils  tranformés. 

Les  derniers  modèles  d'armes  portatives  en  usage  dans 
la  marine  suédoise  sont  les  suivants  : 

Fusils  se  chargeant  parla  culasse,  système  Remington, 
munis  de  sabres-baïonnettes.  Ces  armes,  d'une  construc- 
tion identique  aux  fusils  de  l'armée,  emploient  les  mêmes 
munitions;  ils  s'en  distinguent  uniquement  par  l'emploi 
du  sabre-baïonnette  au  lieu  de  la  baïonnette  ordinaire. 

Revolvers  modèle  de  la  cavalerie  et  revolvers  Lefaucheux. 

Les  autres  armes  portatives  d'anciens  modèles  encore 
en  service  dans  la  marine  sont  les  suivantes  :  fusils  rayés 
se  chargeant  par  la  culasse,  du  calibre  de  14""",84  ;  fusils 
rayés  se  chargeant  par  la  bouche,  du  calibre  de  lô'"'°,44; 
mousquets  lisses  se  chargeant  par  la  bouche  ;  pistolets 
lisses  et  arquebuses  d'abordage  du  calibre  de  40""",97, 
lançant  non-seulement  des  balles  pleines,  mais  aussi  de 
la  mitraille;  coutelas,  haches  et  piques  d'abordage. 

N  O  R  ^W  É  G  E. 

Les  armes  en  service  en  Norwége  sont  : 

Le  fusil  d'infanterie  modèle  1867; 

Le  mousqueton  de  4  lignes  ; 

Le  revolver  modèle  1864; 

Le  fusil  de  marine  à  répétition,  modèle  1877. 

FUSIL  DINFANTERIB  KODÂLB  1867. 

Le  fusil  norwégien  modèle  1867  se  charge  par  la  cu- 
lasse; il  est  du  système  Remington  comme  le  fusil  suédois, 
et  cependant  ces  deux  armes  diffèrent  entre  elles  par 
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quelques  dimensions.  Ces  différences  sont  du  reste  très-» 
peu  sensibles. 
Un  sabre-baïonnette  s'adapte  i  rextrëmité  du  fusil. 

Données  générales. 

Longueur  du  fusil.    . I^^SÔS 

Longueur  du  fusil  avec  baïonnette  ....     l^jSél 

Poids  du  fusil 4^,  500 

Poids  total  du  fusil  muni  de   son   sabre« 
baïonnette 5*",  110 

Le  calibre  du  canon  est  de  12'"'°,17,  comme  en  Suède. 

Les  rayures,  au  nombre  de  6,  ont  une  profondeur  uni- 
forme de  0*",47  et  une  largeur  de  2™",8;  leur  pas  est 
de  0",900. 

La  cartouche  métallique  est  à  percussion  périphérique 
comme  la  cartouche  suédoise. 

La  balle  pèse  23*^,7  ;  elle  a  une  longueur  de  23"'",7. 

Le  poids  de  la  charge  de  poudre  et  de  4'',09. 

Le  poids  total  de  la  cartouche  est  de  35^,8;  sa  lon- 
gueur totale,  57  millimètres. 

La  vitesse  initiale  communiquée  à  la  balle  n^est  que  de 
380  mètres. 

En  Suède,  comme  en  Norwége,  on  se  préoccupe  de 
remplacer  le  fusil  modèle  1867  du  calibre  de  12'""*,7  par 
uu  autre  d'un  calibre  plus  petit.  Il  est  probable  que  cette 
fois  la  même  arme  sera  adoptée  pour  les  deux  pays. 

Il  y  a  encore  en  service  un  certain  nombre  de  fusils 
transformés  modèle  1860  ou  modèle  1842. 

Les  fusils  modèle  1842  se  chargeaient  par  la  culasse; 
leur  système  de  fermeture,  dû  au  capitaine  Schéele,  était  à 
chambre  mobile  et  rappelait  par  ses  dispositions  générales 
celui  du  fusil  de  rempart  français  modèle  1831.  Son  calibre 
était  de  16'"'",89.  Ces  fusils  ont  été  transformés,  afin  de  les 
approprier  au  tir  d'une  cartouche  métallique,  {^e  fusil  de 
4  lignes  modèle  1860,  du  système  Lund,  avait  un  méca- 
nisme de  fermeture  peU  différent  de  celui  du  fusil  Schéele, 
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mais  le  canon,  au  lieu  de  rayures,  présentait  6  pans,  dis- 
position semblable  à  celle  adoptée  pour  les  carabines 
Lancastre  ou  les  canons  Whitworth  ;  le  calibre  était 
beaucoup  plus  faible  que  celui  du  fusil  modèle  1842,  le 
diamètre  de  la  chambre  était  de  12°''",33;  celui  du  cercle 
intérieur  tangent  aux  6  faces,  11"*"*,?.  Le  mécanisme  de 
ces  fusils  Lund  a  été  transformé  de  façon  qu'ils  puissent 
utiliser  la  même  cartouche  métallique  que  le  fusil  mo- 
dèle 1867. 

MOUSQUETON  DB  4  LIGNES. 

Le  mousqueton  de  cavalerie  de  4  lignes,  adopté  en 
1860,  était  du  système  Lund,  c'est-à-dire  que  la  section 
du  canon  était  hexagonale,  et  le  mécanisme  de  fermeture 
à  chambre  mobile.  Il  a  été  transformé,  en  1868,  d'après 
les  mêmes  principes  que  le  fusil  modèle  1860,  c'est-à- 
dire  approprié  au  tir  d'une  cartouche  métallique  un  peu 
différente  de  celle  du  fusil. 

Données  générales. 
Longueur  du  mousqueton.   .......     0",940 

Poids  du  mousqueton 2^,  750 

Le  calibre  du  canon  est  de  11"",7  (diamètre  du  cercle 

intérieur  tangent  aux  6  faces)  ;  le  pas  des  rayures  est  de 

0«»,800- 

La  cartouche  métallique,  à  percussion  périphérique;  a 

une  ball^  de  17^%65  et  une  charge  de  2«^',73;  son  poids 

total. est  de  24^^,9;  la  vitesse  initiale  communiquée  à  la 

balle  est  de  302  mètres. 

REVOLVER  MODAL  B  1864. 

Le  revolver  norwégien,  du  système  Lefaucheux,  est  i 
6  coups. 

Données  générales. 

Longueur  du  revolver  ,    .    ! 0",372 

Poids 1S060 
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Le  calibre  du  canon  est  de  10'"",82;  les  rayures  sont 
au  nombre  de  4. 

La  cartouche  est  à  percussion  centrale;  la  balle  pèse 
12'%2ô,  la  charge  CK^,61;  le  poids  total  de  la  cartouche 
est  de  16«^30. 

AumniT  AB  noupu  loiwtonm  a  i878. 

L'infanterie  et  les  chasseurs  sont  armés  du  fusil  mo- 
dèle 1867. 

Dans  la  cavalerie^  les  hommes  de  troupe  ont  le  mous- 
queton de  4  lignes;  les  officiers,  sous-officiers  et  trom- 
pettes ont  le  revolver  modèle  1864. 

Dans  Tarlillerie  de  campagne,  la  troupe,  ainsi  que  les 
officiers,  sous-officiers  et  trompettes  ont  seuls  le  revol- 
ver, les  hommes  de  troupe  n*ont  qu'une  arme  blanche. 

L'artillerie  de  forteresse  est  armée  du  mousqueton  de 
4  lignes. 

Le  fusil  transformé  de  4  lignes  système  Lund^  ainsi  que 
le  fusil  transformé  de  gros  calibre,  forment  l'armement 
de  réserve. 

FUSIL  DB  KABINB  A  BÉPéTITION,  KODÈLE  1877. 

La  marine  norwégienne  vient  d'adopter  un  fusil  à  répé- 
tition d'une  nouvelle  construction,  présenté  par  M.  Elrag, 
lieutenant  d'artillerie  norwégien,  et  M.  Peterson,  ingé- 
nieur suédois. 

Le  fusil  Krag-Peterson  est,  comme  mécanisme  de  fer- 
meture, une  arme  à  bloc  du  système  Peabody;  le  calibre 
du  canon  est  de  12"*",17,  comme  celui  du  fusil  Remington 
norwégien  modèle  1867  ;  les  rayures  sont  identiques,  les 
deux  armes  tirent  les  mêmes  munitions.  Le  magasin  se 
trouve  dans  le  fût,  sous  le  canon,  et  contient  9  cartouches. 

Un  sabre-baïonnette  peut  s'adapter  à  l'extrémité  du 
fusil. 

Données  générales. 

Longueur  du  fusil 1",300 

Poids  du  fusil 4^300 
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Mécanisme  de  fermeture.  —  Le  mécanisme  de  ferme- 
ture est  renfermé  dans  une  boîte  de  culasse  qui  est  vissée 
sur  le  canon,  et  sépare  le  fût  en  2  parties. 

Il  se  compose  d'un  petit  nombre  de  pièces  fort  simples 
et  fort  solides  : 

Vn  bloc,  A  ; 

Un  percuteur  y  B  ; 

Un  chien,  C,  avec  son  ressort,  c; 

Un  extracteur,  D,  avec  son  ressort,  d; 

Une  déUnte,  E,  avec  son  ressort,  e. 

À  la  position  de  fermeture  (fîg.  2  et  5)  le  bloc  A,  est 
soutenu  par  le  cbien,  qu'il  soit  à  Tabattu  ou  au  cran  du 
bandé. 

Supposons  que  le  coup  vienne  de  partir  (fig.  2)  :  si  Ton 
appuie  fortement  sur  la  crête  du  chien  G  en  le  rabattant, 
le  bloc  A  bascule,  et  en  môme  temps  le  percuteur  B  est 
ramené  en  arrière  (âg.  3).  L'ouverture  de  la  chambre  et 
celle  du  magasin  se  trouvent  dég^agées;  une  des  cartou- 
ches du  magasin,  sous  la  pression  du  piston  F  (fig.  2),  qui 
est  mis  en  mouvement  par  le  ressort  à  boudin  f  placé  au 
fond  du  magasin,  s'engage  dans  la  rigole  du  bloc  jusqu'à 
ce  qu'elle  vienne  butter  contre  le  fond.  Le  bloc,  appuyant 
sur  l'extracteur  D,  le  fait  basculer  en  arrière,  et  l'étui  vide 
est  rejeté  en  dehors  de  la  chambre  (fig.  3). 

Lorsqu'on  cesse  d'appuyer  sur  la  crête  du  chien,  le 
bloc  A  remonte  jusqu'à  ce  qu'il  soit  arrêté  par  l'extrac- 
teur D  (fig.  4).  La  nouvelle  cartouche  se  trouve  alors  à 
hauteur  de  la  chambre,  dans  l'intérieur  de  laquelle  on  est 
obligé  de  la  pousser  avec  la  main.  Lorsqu'elle  arrive  à  fond, 
son  bourrelet,  en  venant  butter  contre  l'extracteur,  d<^gage 
le  bloc,  qui  revient  à  sa  position  de  fermeture  (fig.  5).  Le 
chien  est  arrêté  au  bandé  par  la  détente  £.  Le  coup  est 
alors  prêt  à  partir. 

Le  magasin  contenant  9  cartouches,  si  l'on  tient  compte 
de  celle  qui  est  dans  la  chambre,  on  peut  tirer  10  coups 
sans  avoir  à  recharger  l'arme. 
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Il  est  ausei  possible  de  se  servir  du  fusil  Krag-Peterson 
comme  d'une  arme  ordinaire,  sans  faire  usage  des  car- 
touches qui  sont  dans  le  magasin.  Il  sufût  pour  cela  de 
pousser  Tarrétoir  6  (fig.  1, 5  et  6)  dans  la  position  indiquée 
par  la  figure  6  ;  les  cartouches  du  magasin  venant  butter 
contre  cet  arrétoir  ne  peuvent  plus  en  sortir.  Le  méca- 
nisme étant  dans  la  position  de  la  figure  4,  on  introduit 
alors  directement  une  cartouche  dans  la  chambre. 

En  résumé,  ce  qui  distingue  le  fusil  Krag^Petereou  de 
tous  les  autres  fusils  à  répétition  de  construction  déjà 
connue,  c'est  que  l'introduction  de  la  cartouche  dans  le 
canon  n'est  pas  obtenue  automatiquement.  Le  chargement 
du  magasin  n'est  pas  non  plus  très-commode;  après  avoir 
rabattu  le  chien  on  arrière,  il  faut,  tout  en  le  maintenant 
avec  la  main  gauche,  introduire  successivement  avec  la 
main  droite  les  9  cartouches  dans  le  magasin. 

Dans  des  expériences  faites  en  Suède  en  1876,  avec  le 
fusil  Krag-Peterson  comparativement  avec  d'autres  ilio- 
dèles,  on  aurait,  d'après  le  journal  autrichien  la  Vedette^ 
obtenu  les  résultats  suivants  :      ■ 

Dans  un  feu  rapide  contre  un  panneau  de  6  pieds  de 
haut  et  de  4  de  large,  à  une  distance  de  500  pas,  le  fusil 
allemand  modèle  1871  (Mauser)  aurait  tiré  10  coups  dâus 
une  minute  et  donné  10  atteintes,  tandis  que  le  Krag^- 
Peterson  aurait  fourni  10  coups  en  55  secondes  et  seule- 
ment 9  atteintes.  Dans  les  deux  cas  on  chargea  posément 
et  visa  avec  soin. 

Dans  un  tir  de  vitesse  contre  un  but  mobile  le  fusil 
allemand  aurait  tiré  10  coups  en  45  secondes  et  donné 
4  atteintes,  tandis  que,  pour  le  Krag-Peterson,  il  aurait 
fallu  50  secondes  pour  tirer  les  10  coups  et  l'on  n'aurait 
eu  que  2  atteintes. 

L.  Labighb, 
Capitaine  d'artillerie. 
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Allemagne  :  Exercices  d'artillerie  pour  la  réserve  et 
la  landwehr,  en  1878.  —  L'appel  du  Beurlaubtenstand, 
qui  s'adresse  à  la  fois  aux  réservistes  et  aux  hommes  de 
la  landwehr,  embrasse,  pour  l'année  1878 ,  un  total  de 
106250  hommes,  dont  5000  pour  rartillerie  de  campagne 
et  4000  pour  rartillerie  à  pied. 

Dans  l'artillerie  de  campagne,  on  doit  s'attacher  à  fami- 
liariser les  hommes  avec  la  manœuvre  du  matériel  de  cam- 
pagne. Les  exercices  porteront  sur  la  manœuvre  d'artillerie, 
les  manœuvres  de  force,  le  chargement  des  coffres  d'avant- 
train  et  de  caisson.  Chaque  batterie,  qui  recevra  des  hommes 
de  la  landwehr,  aura  à  sa  disposition  12  obus  et  8  shrapnels 
pour  les  tirs  d'instruction. 

Dans  l'artillerie  à  pied,  on  s'attachera  à  familiariser  les 
hommes  avec  la  manœuvre  dee  canons  rayés.  Il  est  accordé 
90  coups  par  compagnie: 

20  obus  et  10  shrapnels  de  9"^  ; 

15  obus  et  10  shrapnels  de  12^  ; 

10  obus  allongés,  10  obus  ordinaires  et5  shrapnels  de  lô*"; 

lOobus  allongés,  10  obus  ordinaires  et ô  shrapnels  de  20"". 

Les  hommes  appelés  dans  les  P',  IV  et  IX'  corps 
d'armée  exécuteront  des  tirs  à  la  mer,  pour  lesquels  il  est 
alloué: 

20  obus  allongés,  5  obus  en  fonte  durcie,  5  shrapnels 
del5«; 

10  obus  allongés  en  fonte  durcie,  5  shrapnels  de  21*". 

Les  hommes  de  l'artillerie  à  pied  seront  en  outre  exercés 
au  tir  à  la  cible  avec  la  carabine  de  chasseurs  modèle  1871 . 
(D'après  la  Revue  militaire  de  l'étranger.) 

Angleterre  :  Transformation  des  anciens  canons  de 
7  pouces.  —  D'après  le  Moming  Post,  on  essaie  d'utiliser 
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en  Angleterre   un  assez  grand  nombre  des  canons  de 

7  pouces  (ITS"")  se  chargeant  par  la  culasse,  qui  avaient 
été  mis  à  Técart  depuis  quelques  années.  On  a  réussi  à 
leur  faire  tirer  une  charge  beaucoup  plus  forte  que  leur 
charge  primitive,  en  agrandissant  leur  chambre  et  en 
employant  de  la  poudre  pebble,  dont  l'action  est  relative- 
ment lente.  On  ne  peut  cependant  pas  espérer  leur  faire 
faire  le  même  service  qu'au  canon  de  7  pouces  à  char- 
gement par  la  bouche,  destiné  au  percement  des  plaques. 
Car  celui-ci  pèse  7  tonnes  (7112  kil.)  et  sa  longueur  est 
de  11  pieds  10  pouces  (3'°,607),  tandis  que  le  canon  se 
chargeant  par  la  culasse  ne  pèse  que  82  quintaux  (4 166  kil.) 
et  n'a  que  10  pieds  (3'",048)  de  long. 

Le  colonel  Hayman,  chef  du  service  des  affûts,  propose 
de  monter  le  canon  transformé  sur  un  châssis  ordinaire 
en  bois,  pourvu  de  freins  hydrauliques,  et  d'en  armer  les 
positions  dont  la  défense  n'exige  pas  l'emploi  d'un  tir  de 
plein  fouet.  (The  Army  and  Navy  Gazette.) 

Angleterre  :  L'équipage  de  siège.  —  La  composition 
des  parcs  de  siège  vient  d'être  fixée,  à  Woolwich,  de  la 
manière  suivante  : 

Il  y  aura  deux  genres  de  sections,  chacune  de  30  pièces. 

La  section  lourde  comprendra  huit  canons  de  64  livres 
(29  kil.)  de  64  quintaux  (3251  kil.)  ;  8  canons  de  40  livres 
(18  kil)  de  35  quintaux  (1778  kil.),  et  14  obusiers  de 

8  pouces  (203»")  de  46  quintaux  (2337  kil.). 

La  section  légère  se  composera  de  10  canons  de  40  livres 
de  35  quintaux,  10  canons  de  25  livres  (11^3)  de  18  quin- 
taux (914  kil.)  et  10  obusiers  de  6,3  pouces  (160'»'»)  de 
18  quintaux. 

A  chaque  section  de  30  canons  ou  obusiers,  seront  atta- 
chées huit  batteries  d'artillerie  de  place  comprenant  32  offi- 
ciers et  1 104  sous-offlciers  et  canonniers. 

L'organisation  du  service  d'un  parc  de  siège  de  deux  à 
trois  cents  pièces  sera  très-difficile  par  suite  de  la  trans- 
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formation  qu'on  a  faite,  pendant  ces  vingt  dernières  années, 
des  brigades  de  place  en  brigades  de  campagne. 

L'Angleterre  ne  possède  plus  en  efTet  que  35  batteries 
de  place,  ce  qui  ne  peut  assurer  le  service  que  pour 
130  pièces  au  plus;  aussi  Tautorité  supérieure  admet-elle 
une  création  de  15  à  20  batteries  nouvelles  qui  sera  facilitée 
par  l'appel  des  réserves.  Les  canons  et  obusiers  composant 
le  nouveau  parc  de  siège  sont  complètement  achevés  et 
leur  mise  sur  affûts  doit  être  terminée  très-prochainement. 

Les  obusiers  existants  doivent  être  remplacés  par  d'autres 
plus  puissants  :  un  de  6,6  pouces  (168""")  de  36  quin- 
taux (1 828  kil.)  pour  la  section  légère,  et  un  de  8  pouces 
(203"*"*)  de  70  quintaux  (3556  kil.)  pour  la  section  lourde. 
Ces  nouveaux  obusiers  sont  notablement  plus  longs  que 
les  obusiers  actuels  et  ressemblent  à  un  canon  ordinaire 
Les  pièces  qu'ils  sont  destinés  à  remplacer  prendront  pro- 
bablement à  l'avenir  le  second  rang,  comme  mortiers 
rayés.  L'obusier  de  6,6  pouces  tirera  des  projectiles  dont 
le  poids  variera  entre  95  et  135  livres  (43  kil.  et  61  kil.)  et 
ceux  du  nouvel  obusier  de  8  pouces  pèseront  de  170  à 
230  livres  (77  kil.  à  104  kil.). 

Il  n'y  a  de  faites,  jusqu'à  présent,  qu'une  ou  deux  de 
ces  nouvelles  pièces,  et,  bien  qu'elles  soient  adoptées  en 
principe,  elles  doivent  encore  être  soumises  à  de  nom- 
breuses expériences.  {The  Army  and  Navy  Gazette.) 

Angleterre  :  Plaques  de  blindage  composées.  —  Des 
expériences  ont  été  faites  en  décembre  1877  et  en  fé- 
vrier 1878,  à  bord  du  vaisseau-cible  the  Netile,  à  Porls- 
mouth,  dans  le  but  d'essayer  des  plaques  de  blindage  com- 
posées, construites,  pour  la  première  série  d'essais,  par 
MM.  Gammell  et  C^%  d'après  le  procédé  de  M.  A.  Wilson, 
et  pour  la  deuxième  série  par  MM.  John  Brown  et  C'% 
d'après  le  procédé  de  M.  J.  D.  Ellis  (■). 

Le  principe  de  cette  nouvelle  fabrication  consiste,  comme 


(})  On  peut  Tolr  ee«  pUqaet  à  l'Exposition,  dans  U  teetfon  angUite. 
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on  radéjà<iil(*),àrecouvrird'une  couche  d'aciéries  plaques 
en  fer  forgé,  dans  le  but  d'obtenir  la  rupture  du  projectile 
au  choc,  et  d'empêcher  les  assures  produites  de  se  pro- 
pager jusqu'à  la  face  postérieure,  en  d'autres  termes,  de 
localiser  les  déchirements  dans  la  partie  en  acier  adhérente 
au  revêtement  en  fe^. 

Le  procédé  EUis  ne  diffère  de  celui  de  M.  Wilson  qu'en 
ce  que  Tacier  fondu  n'est  coulé  sur  la  plaque  de  fer  que 
lorsque  celle-ci  est  sortie  du  four.  M.  Wilson  se  sert  de 
Tacier  Siemens,  tandis  que  M.  Ellis  emploie  l'acier  Bes- 
semer. 

Dans  les  expériences  faites  à  Portsmouth,  les  plaques 
sur  lesquelles  on  avait  coulé  un  acier  doux  ont  donné  de 
meilleurs  résultats  que  celles  sur  lesquelles  on  avait  coulé 
un  acier  plus  dur.  Dans  le  premier  cas,  on  a  obtenu  d'une 
manière  suffisante  la  localisation  des  déchirures  dans  la 
face  antérieure,  et  les  projectiles  se  sont  brisés  en  produi- 
sant un  fort  enfoncement  dans  la  face  postérieure.  Dans 
le  deuxième  cas,  les  plaques  furent  fendues  de  part  en 
part,  et  les  projectiles  furent  brisés  en  petits  fragments. 

Ces  essais  ne  permettent  pas  cependant  de  donner 
d'une  façon  définitive  la  préférence  à  l'acier  doux,  car  on 
en  est  encore  à  se  demander  s'il  vaut  mieux  adopter,  pour 
la  protection  des  vaisseaux,  une  armure  de  fer  qui  ne  se 
fend  pas,  mais  qui  permet  aux  projectiles  de  pénétrer, 
ou  une  armure  d'acier  qui  réussit  à  empocher  la  péné- 
tration des  projectiles,  mais  qui  est  brisée  par  le  choc? 

(Engineering.) 

Autriche  :  La  carabine  Valmisberg.  —  Le  capitaine 
Valmisberg,  du  6*  régiment  de  hussards  autrichien,  vient 
d'inventer  un  nouveau  fusil  à  répétition  sur  lequel  on  n'a 
encore  que  peu  de  détails.  Cette  arme,  destinée  au  service 
de  la  cavalerie,  est  munie  d'un  magasin  qui  peut  recevoir 


(')  Voir  Rew  4'ariaUriêj  tome  XI,  pafe  94. 
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neuf  carlouches.  Par  une  très-légère  pression  du  doigt,  un 
mécanisme  fort  ingénieux  pousse  les  cartouches  dans  le 
tonnerre  ;  on  peut  tirer  les  neuf  coups  en  dix-huit  secondes, 
et  il  suffit  de  neuf  secondes  pour  recharger  ]e  magasin. 
L'extracteur  des  douilles  vides  est  très-bien  construit  et 
fonctionne  parfaitement. 

La  carabine  Valmisberg  ne  diffère  pas,  en  apparence, 
des  autres  armes  et  offre  beaucoup  d'analogie  avec  le  fusil 
allemand.  Son  mécanisme  peut  s'appliquer  aux  fusils  Chas- 
sepot.  Gras,  Mauser,  Berdan,  Beaumont,yetterli  et  autres 
du  même  système,  qu'on  peut  ainsi  transformer  aisément 
en  fusils  à  répétition.        (The  Army  and  Navy  Gazette.) 

Hollande  :  Réorganisation  de  l'artillerie  de  forteresse. 
—  L'artillerie  de  forteresse  de  la  Hollande,  qui  était  orga- 
nisée autrefois  par  régiments,  vient  d'être  formée  en  huit 
divisions  (afdeelingen)  correspondant  aux  huit  positions 
défensives  du  territoire.  Ces  divisions  comprennent  qua- 
rante compagnies  et  deux  compagnies  indépendantes,  dont 
l'une  est  une  compagnie  d'instruction  et  l'autre  une  com- 
pagnie de  torpilles;  leurs  emplacements  sont  : 

Ulrecht,  8  compagnies  ; 

Naarden,  6  compagnies; 

Gorinchem,  6  compagnies  ; 

Zwolle,  2  compagnies  ; 

Dordrecht,  6  compagnies  (2  détachées  à  Willemstad  et 
Hellevœtsluis)  ; 

Le  Helder,  4  compagnies  ; 

Amsterdam^  4  compagnies (1  détachée  à  la  Haye); 

Bois-le^Duc,  4  compagnies. 

Ces  8  divisions  constituent  un  commandement  de  Tar- 
tillerie  de  forteresse,  dont  le  titulaire  est  un  colonel ouun 
général  major,  comme  pour  le  commandement  de  l'artil- 
lerie de  campagne,  qui  comprend  maintenant  deux  régi- 
ments d'artillerie  montée,  un  régiment  d'artillerie  à  cheval 
et  les  pontonniers.  Ces  deux  commandements  relèvent 
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d'ane  inspection  d'artillerie,  donl  le  titulaire  est  un  géoé- 
ral-major  ou  un  lieulenant-général. 

(D'après  la  Revue  mUUaire  de  Vétranger,) 

Italie  :  Approvisionnement  en  munitions  des  batteries 
de  S**  B.  R.  (bronze  rayé,  chargement  par  la  bouche).  — 
Par  suite  de  Tadoption  du  shrapnel  de  9'  (B.  R.),  le  char- 
gement des  coffres  à  munitions  (')  a  été  modifié  ainsi 
qu'il  suit  : 

eus.      »HRAP«.L8.  ^  ^î^,^^ 

Coffre  d^avant-train  des  pièces  et  dea 

caifisons 46  10  4 

Coffre  d*arrière -train  des  caissons.    .68  12  0 

L'aménagement  des  coffres  d'avant-traln  modèle  1863 
et  d'arrière -train  modèle  1844  doit  être  modifié  en  consé- 
quence. 

{GiomcUe  d' artiglieria  e  genio,  partie  réglementaire.) 

Italie:  Canon  à  mantelet.  —  On  vient  d'essayer  à  Turin 
un  nouveau  système  de  canon  à  mantelet,  proposé  par  le 
major  Berardi:  c'est  un  canon  de  campagne  en  fonte  du 
calibre  de  8%7,  se  chargeant  par  la  culasse.  L'affût  en 
tôle  d'acier,  avec  frein  hydraulique,  porte  une  cuirasse  de 
l'",85  de  haut,  destinée  à  protéger  les  servants  contre  la 
mousqueterie.  Le  canon  pèse  environ  500  kil.,  et  l'aff&t 
600;  la  pièce  est  attelée  à  6  chevaux;  pour  la  manœuvre 
il  ne  faut  que  5  servants  et  un  chef  de  pièce. 

Les  premiers  essais  ont  parfaitement  réussi;  on  a  tiré 
50  coups  sans  que  l'on  ait  constaté  le  moindre  recul. 

{Deutsche  He^es-Zeitung) 

\})  Voir  lîtvut  d^aHUleriCf  tome  II,  p.  181. 


Le  Gérant:  Ch.  Norbero. 


Digitized  by 


Google 


HISTORIQUE  DES  ETUDES 

FAITES  A  CALAIS 

SUR  LES  CANONS  RAYÉS  DE  CAMPAGNE 
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INTRODUCTION. 

Le  tome  VIII  du  Mémorial  de  VartiUerie,  publié  en  1867, 
contient  un  historique  fort  détaillé  des  études  qui  ont 
précédé  l'adoption  de  notre  premier  système  de  canons 
rayés  de  campagne.  Ce  travail  devait  être  complété  par 
un  second  historique  relatif  aux  canons  de  place  et  siège. 
Mais  la  publication  du  tome  IX  du  Mémorial,  dont  tous  les 
éléments  étaient  à  peu  près  réunis,  fut  ajournée  par  suite 
des  événementB  de  1870. 

Avant  de  donner,  dans  la  Revue  d* artillerie,  l'historique 
des  études  faites  à  Calais  de  1872  à  1877  sur  les  canons 
rayés  de  campagne,  il  a  paru  intéressant  de  résumer  les 
principaux  travaux  exécutés  dans  cette  longue  période  de 
temps,  de  1859  à  1870,  sous  la  direction  du  Comité  de 
l'artillerie. 

Ces  travaux  sont  de  deux  sortes  :  les  uns  avaient  pour 
but  de  compléter  ou  de  perfectionner  le  système  des  bou- 
ches à  feu  réglementaires,  sans  toutefois  modifier  le  tracé 
des  rayures  adopté  en  1858,  ni  changer  le  montage  des 
projectiles  à  ailettes;  les  autres  avaient  pour  objet  l'étude 
de  nouveaux  canons  se  chargeant  par  la  culasse. 

La  question  des  poudres  comprimées  et  à  gros  grains, 
ainsi  que  celle  des  fusées  pour  projectiles  creux,  qui,  à 
cette  époque,  ont  été  mâlées  tantôt  aux  uns  tantôt  aux  autres 
de  ces  travaux,  seront  traitées  à  part. 

SBT.  D'ABT.  —  JUIX«LBT  1878.  19 
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La  guerre  est  venue  interrompre  toutes  ces  études  qui, 
pour  la  plupart,  ont  été  reprises  après  la  campagne,  et 
c'est,  en  partie,  grâce  à  elles  qu'il  a  été  possible  i  Tartil- 
lerie  française  de  reconstituer  aussi  vite  un  matériel  provi* 
Boire  ne  le  cédant  en  rien  aux  bouches  à  feu  étrangères, 
et  de  pouvoir,  dans  une  période  de  temps  relativement 
assez  courte,  mener  à  bonne  fin  Télude  des  bouches  à  feu 
nouvelles. 

ARTILLERIE  MODÈLE  1858. 

BOUCHES  A  FEU  EN  ÉTUDE  DE  1860  A  1870. 

Les  premières  études  suivies,  entreprises  directement 
par  rartillerie  de  terre  pour  le  rayage  des  bouches  à  feu 
et  le  tir  des  projectiles  oblongs,  ne  datent  que  de  1850. 
Avant  cette  époque,  il  n'y  avait  eu  que  des  tentatives  indi- 
viduelles et  quelques  essais  isolés  ('). 

Elles  ont  eu  pour  point  de  départ  les  propositions  du 
capitaine  d'artillerie  Tamisier,  qui,  membre  de  la  Com- 
mission de  tir  de  Vincennes,  avait  cherché  à  améliorer 
aussi  le  tir  des  bouches  à  feu,  en  leur  appliquant  les  prin- 
cipes qui  avaient  conduit  à  des  résultats  si  remarquables 
et  si  avantageux  pour  les  armes  portatives. 

Les  expériences,  entreprises  d'abord  à  Vincennes,  fu- 
rent continuées  plus  tard  à  La  Fère.  On  se  proposait  alors 
la  création  d'une  pièce  rayée  de  campagne  ;  par  mesure 
d'économie,  on  se  servit,  pour  ces  premiers  essais,  de  ca- 
nons de  6,  qui  n'étaient  plus  en  service. 

En  1854,  les  études  sur  l'artillerie  de  campagne  furent 
provisoirement  suspendues  ;  l'attention  était,  à  ce  moment, 
tout  entière  portée  sur  les  pièces  de  siège.  Les  grands 
événements  militaires  de  cette  année  et  les  commence- 
ments du  siège  de  Sébastopol  avaient  fait  vivement  sentir 
la  nécessité  de  pouvoir  disposer  d'une  artillerie  de  siège  plus 


(»)  Voir  tome  Vm  du  Minorial  de  VartiUerie,  p.  17. 
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puissante  que  TartiUerie  alors  en  usage,  tant  par  la  jus- 
tesse et  rétendue  de  son  tir  que  par  les  effets  de  ses 
projectiles. 

Une  nouvelle  Commission,  établie  à  Calais,  dut  diriger 
ses  essais  spécialement  en  vue  de  l'application  aux  gros 
calibres  des  modifications  essayéesjusqu*alors  avec  succès 
pour  les  pièces  de  campagne.  Les  travaux  furent  menés 
rapidement,  et  déjà  le  Ministre  avait  ordonné  le  rayage 
immédiat  d'un  certain  nombre  de  canons  de  24,  destinés 
à  parattre  sur  le  théâtre  des  opérations  militaires,  lorsque 
la  paix  fit  suspendre  ces  préparatifs. 

On  reprit  alors  à  loisir,  en  1856,  les  expériences  sur 
Tartillerie  de  campagne  et  de  montagne.  Le  général  de 
La  Hitte,  président  du  Comité,  confia  celte  importante 
étude  au  commandant  Treuille  de  Beaulieu,  qui  avait 
déjà,  comme  directeur  de  Tfitelier  de  précision  au  dépôt 
central,  coopéré  à  la  réussite  des  premiers  essais. 

Les  pièces,  qui,  cette  fois,  furent  mises,  à  la  disposition 
de  la  Commission  de  La  Fère,  étaient  d^un  nouveau  tracé 
et  forées  au  calibre  de  86'""*,5;  il  y  en  a'vait  de  deux 
sortes  :  un  obusier  de  campagne,  et  un  obusier  de  monta- 
gne. Les  expériences  conduisirent  à  leur  adoption  sous  le 
nom  de  canon  de  4  rayé  de  campagne  modèle  i8ô8  et  de 
canon  de  4  rayé  de  montagne  modèle  1859, 

Le  canon-obusier  de  12  de  campagne,  transformé  à  la  même 
époque  pour  le  tir  des  projectiles  oblongs,  avait  pris,  à  la 
date  du  11  mai  1859,  la  nouvelle  dénomination  de  canon- 
obusier  de  12  rayé  de  réserve.  Il  a  reçu  depuis,  par  décision 
ministérielle  du  26  mars  1860,  celle  de  canon  de  12 
rayé  de  réserve,  et  enfin ,  le  6  marjg  1863,  celle  de  canon 
de  12  rayé  de  campagne. 

Les  résultats  obtenus  pendant  la  campagne  de  1859  ne 
permettant  plus  de  mettre  en  doute  la  supériorité  de  Tar- 
lillerie  rayée  sur  Tartillerie  lisse,  on  dut  songer  à  reprendre 
la  question  de  Tintroduction  des  pièces  rayées  dans  l'arme- 
ment des  places  et  dans  les  équipages  de  siège. 
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On  se  demanda  alors  si  raugmentation  de  puissance  que 
le  rayage  apportait  à  chaque  calibre  n'était  pas  sufBsante 
pour  que  les  calibres  lisses  les  plus  forts  pussent  être 
suppléés  sans  désavantage  par  des  pièces  rayées  plus  lé- 
gères, d'un  service  et  d'un  transport  plus  faciles. 

Canon  de  12  rayé  de  siège.  —  A  la  suite  des  résultats 
remarquables  obtenus  dans  les  expériences  sur  le  tir  en 
brèche  exécutées  en  1857  contre  le  fort  de  Scarpe,  àDouai, 
et  en  1858  contre  la  redoute  de  Gravelles,  près  de  Vin- 
cennes,  il  avait  été  déjà  décidé  que  l'ancienne  pièce  de  12 
de  réserve  serait  transformée  en  canon  rayé,  prendrait 
la  nouvelle  dénomination  de  canon  de  12  rayé  de  siège 
(11  mai  1859)  et  ferait  dorénavant  partie  des  équipages  de 
siège;  son  ancien  afTût  de  campagne  fut  aussi  un  peu  plus 
tard  (6  mars  1863)  classé  dans  le  matériel  de  siège. 

Canon  de  12  rayé  de  place  et  canon  de  24  rayé.  —  Afin 
d'éviter  l'introduction  d'une  trop  grande  variété  de  calibres, 
le  Comité  proposa  de  ne  rayer  que  les  canons  de  12  de  place 
et  de  24.  Cet  avis  fut  approuvé  par  le  Ministre  le  9  no- 
vembre 1860. 

Le  canon  de  12  de  place  avait  le  grand  avantage  d'uti- 
liser les  mêmes  projectiles  que  les  canons  de  12  de  cam- 
pagne et  de  siège,  ce  qui  simplifiait  beaucoup  le  service 
des  approvisionnements  dans  les  places.  Mais  les  expé- 
riences comparatives  de  tir  en  brèche  exécutées  précédem- 
ment avec  les  canons  rayés  de  12  et  les  canons  de  24  lisses 
avaient  montré  que,  si  les  obus  du  calibre  de  12  avaient 
une  solidité  et  une  puissance  suffisantes  pour  faire  brèche 
même  dans  une  maçonnerie  ofTrantune  grande  résistance, 
ils  laissaient  beaucoup  à  désirer  sous  le  rapport  des  effets 
produits  par  l'explosion  de  la  charge  intérieure  et  n'étaient 
pas  assez  efficaces  pour  bouleverser  les  parapets  ou  détruire 
les  épaulements  en  terre  des  batteries  de  siège. 

Le  canon  rayé  de  24-,  utilisé  surtout  pour  l'armement 
des  places,  et  exceptionnellement  employé  dans  les  sièges, 
devait  suppléer  à  l'insuffisance  du  calibre  de  12. 
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Dans  Tobus  de  24,  beaucoup  plus  gros  que  celui  de  12, 
on  pouvait  en  effet  ménager  un  vide  d'une  plus  grande 
capacité,  susceptible  de  contenir  une  charge  d'éclatement 
notablement  plus  forte. 

Un  obus  oblong  du  calibre  de  16,  établi  dans  les  mêmes 
conditions  que  ceux  de  12  et  de  24,  ne  pouvait  contenir 
que  100  grammes  de  poudre  de  plus  que  Tobus  de  12  et, 
par  conséquent,  ne  donnait  pas  par  son  explosion  de 
bien  meilleurs  résultats;  sa  puissance  était  peu  supérieure 
à  celle  du  12,  comme  l'avait  prouvé  le  tir  contre  les  ma- 
çonneries du  fort  de  Scarpe,  exécuté  avec  des  canons  de 
12  et  16  rayés,  et  bien  inférieure  à  celle  du  24.  En  trans- 
formant les  pièces  de  16,  on  n'aurait  donc  fait  que  compli< 
quer  inutilement  le  nouveau  système  de  bouches  à  feu; 
aussi  furent-elles  maintenues  en  service  comme  pièces 
lisses,  susceptibles  de  rendre  encore  de  bons  services  dans 
les  limites  où  leur  action  était  efficace. 

Les  obumers  de  22"^  et  de  16''  ainsi  que  les  mortiers 
furent  conservés  sans  modifications. 

La  Commission  des  canons  rayés,  établie  d'abord  à  La 
Père  et  ensuite  au  camp  de  Ghâlons,  fut  chargée  de  pour- 
suivre sans  relard  les  expériences  sur  le  rayage  des  pièces 
de  12  de  place  et  de  24. 

Ces  expériences  portèrent  sur  : 

1^  La  forme  à  donner  aux  rayures; 

2^  Le  mode  de  chargement  de  la  bouche  à  feu,  avec  ou 
sans  bouchon  ; 

S''  La  durée  probable  des  bouches  à  feu. 

Le  rayage  de  ces  bouches  à  feu  fut  décidé  en  principe 
le  5  décembre  1861,  mais  ce  fut  seulement  le  4  avril  1864 
que  le  Ministre  décida  que  Ton  procéderait  définitivement 
au  rayage  des  canons  de  24  à  âme  lisse^  et  le  27  février  1865 
à  celui  des  canons  de  12  de  place. 

Pour  ces  derniers,  la  rayure  était  exactement  la  même 
que  pour  les  canons  de  12  de  campagne  et  de  siège  ;  le 
profil  de  la  rayure  du  canon  de  24  était  un  peu  différent 
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de  celui  que  Ton  avait  adopté  jusque-là  pour  les  autres 
calibres;  le  flanc  directeur  était  incliné  de  80*,  au  lieu  de 
70^,  sur  le  rayon  (10°  sur  la  tangente). 

Le  bouchon  de  foin  qu'on  avait  placé  primitivement 
entre  la  charge  et  le  projectile,  était  supprimé  ;  le  projectile 
devait  être  enfoncé  avec  précaution  jusqu'à  ce  qu'il  se 
trouvât  arrêté,  c'est-à-dire  jusqu'à  ce  que,  l'ailette  infé- 
rieirre  s'avançant  sur  le  raccordement  de  sa  rayure,  l'ailette 
supérieure  vînt  buter  contre  le  raccordement  de  la  rayure 
opposée. 

La  longueur  de  la  chambre,  restée  lisee,  avait  été  cal- 
culée par  le  colonel  Treuille  de  Beaulieu  de  manière  à 
ménager,  entre  la  charge  et  le  projectile  ainsi  placé,  un 
vide  qui  avait  l'avantage,  en  diminuant  la  densité  de  char- 
gement, d'augmenter  la  justesse  du  tiret  de  mieux  assurer 
la  conservation  de  la  bouche  à  feu. 

Essais  d'un  canon  de  50.  —  Pendant  que  Toû  complé- 
tait ainsi  le  système  des  canons  de  campagne,  siège  et 
place  modèle  1858,  on  s'était  aussi  préoccupé  de  la  re- 
cherche d'une  bouche  à  feu  joignant  à  une  mobilité  suf- 
fisante une  puissance  assez  grande  pour  remplacer  les 
mortiers  ou  tout  au  moins  les  suppléer  dans  certaines 
circonstances. 

Dès  1861,  les  études  faites  sur  un  obusier  en  fonte  de 
22*^  rayé,  destiné  à  remplacer  sur  les  côtes  et,  exceptionnel- 
lement, dans  les  places,  le  mortier  de  32*^,  avaient  porté 
le  Comité  de  l'artillerie  à  penser  que  le  mortier  de  21" 
pourrait  aussi  être  avantageusement  suppléé,  dans  les 
sièges,  par  un  canon  de  50. 

Par  raison  d'économie,  on  prit  un  ancien  canon  de  24 
lisse,  qu'on  alésa  au  calibre  de  50  (19*^),  et  dont  on  rédui- 
sit la  longueur  d'âme  à  2  mètres. 

La  bouche  à  feu  ainsi  transformée  ne  pesa  plus  que 
2000  kil.  Son  projectile,  du  poids  de  50  à  52  kil.,  devait 
contenir  une  charge  de  poudre  de  3'',5. 

A  la  suite  des  expériences  préliminaires,  exécutées  à 
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rÉcole  d'artillerie  de  Versailles  par  une  Commission  spé- 
ciale, en  septembre  et  octobre  1862,  le  Comité  reconnut 
que  cette  pièce  était  très-supérieure  aux  mortiers  de  gros 
calibres,  tant  au  point  de  vue  de  la  justesse  et  de  la  puis- 
sance de  ses  effets,  qu'au  point  de  vue  de  la  mobilité  et 
de  la  facilité  de  la  manœuvre.  Afin  de  poursuivre  Tétude 
de  cette  nouvelle  bouche  à  feu,  le  Ministre,  sur  la  demande 
du  Comité,  donna  Tordre  à  la  fonderie  de  Strasbourg  de 
couler  3  canons  neufs  de  50. 

Canon  de  24  de  siège.  —  Be  même,  ces  expériences 
firent  penser  que  l'on  pourrait  alléger  notablement  la  pièce 
de  24  rayée  et  réduire  sa  longueur,  sans  rien  perdre  de  sa 
puissance,  au  moins  dans  le  tir  à  charge  réduite.  Sur  la 
demande  du  Comité,  le  Ministre  mit  donc  aussi  en  com- 
mande, à  la  fonderie  de  Douai,  le  24  novembre  1862, 
3  canons  de  24  courts,  n'ayant  que  2  mètres  de  longueur 
d'âme  et  du  poids  de  2000  kil. 

Le  tracé  de  ces  nouvelles  bouches  à  feu  de  50  et  de  24 
avait  été  établi,  sur  la  proposition  du  colonel  Treuille  de 
Beaulieu,  d'après  les  études  faites  par  lui;  non-seulement 
elles  différaient  de  l'ancienne  pièce  de  24  parleur  longueur 
moindre  et  leur  poids  plus  faible,  mais  elles  présentaient 
en  outre  des  dispositions  nouvelles.  Au  lieu  de  prépondé- 
rance à  la  culasse,  elles  avaient  du  côté  de  la  volée  un 
excédant  de  poids  tel  que,  la  charge  et  le  projectile  étant 
introduits  dans  l'âme,  la  pièce  se  trouvait  en  équilibre  au- 
tour de  Taxe  de  ses  tourillons.  Ceux-ci  étaient  d'un  très- 
fort  diamètre;  leur  frottement  dans  les  encastrements  suffi- 
sait donc  pour  assurer  la  stabilité  de  la  pièce  dans  toutes 
les  positions,  tout  en  lui  conservant  assez  de  mobilité  pour 
permettre  de  la  pointer  en  agissant  sur  le  bouton  de 
culasse,  sans  avoir  recours  à  une  vis  de  pointage. 

L'affût,  qui  était  métallique,  permettait  le  tir  sous  les 
plus  grands  angles. 

Les  nouvelles  bouches  à  feu  furent  employées  dans  les 
expériences  du  fort  Liédot,  exécutées  à  Tile  d'Aix  en  1863- 
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1864;  on  s'en  servit  surtout  pour  le  tir  sous  de  grands  an- 
gles contre  des  abris  blindés  et  des  voûtes  en  maçonnerie, 
comparativement  avec  le  mortier  de  32*. 

La  Commission  reconnut  promplement  qu'il  y  avait  lieu 
de  renoncer,  dans  cette  série  d'essais,  au  24  rayé,  en 
raison  de  l'insuffisance  des  e£fets  de  son  projectile. 

Les  expériences  comparatives  portèrent  donc  principa- 
lement sur  le  mortier  de  32"  et  le  canon  rayé  de  50. 

L'obus  de  50  était  bien  supérieur  comme  justesse  à  la 
la  bombe  de  32";  mais  ses  e£fets  explosifs  étaient  insuffi- 
sants. En  déânilive,  il  présentait  peu  de  supériorité  sur 
celui  de  24  ;  il  n'y  avait  donc  pas  lieu,  à  la  suite  de  ces 
essais,  d'adopter  une  nouvelle  pièce  du  calibre  de  50. 

Quant  au  canon  de  24  court,  plus  léger  et  plus  mobile 
que  le  24  long,  il  était  susceptible  de  rendre  de  bons  ser- 
vices dans  la  guerre  de  siège,  principalement  dans  le  tir  de 
démolition,  comme  l'avaient  prouvé  les  expériences  de  tir 
en  brèche  du  fort  Liédot;  il  n'avait  pas,  du  reste,  l'incon- 
vénient de  compliquer  les  approvisionnements,  puisqu'il 
tirait  des  projectiles  déjà  en  service;  aussi  son  adoption 
définitive  fut-elle  décidée  le  4  juin  1864. 

Les  dénominations  à  donner  aux  deux  bouches  à  feu 
rayées  de  24  furent  fixées  parle  Ministre  le  23  avril  1867  ; 
le  canon  de  24  long  rayé  reçut  le  nom  de  :  canon  de  24 
rayé  de  place;  le  canon  de  24  court  rayé  celui  de  :  canon 
de  24  rayé  de  siège. 

Essais  d'un  obnsier-mortier  de  80.  —  L'étude  d'une 
nouvelle  bouche  à  feu  capable  de  remplacer  les  mortiers 
existants  fut  encore  reprise  en  1865.  Les  essais  faits  à 
l'École  de  Versailles  en  1863,  avec  l'obusier  de  22*  de 
côte,  en  fonte,  frellé,  transformé  au  dépôt  central  en  canon 
de  80,  et  lançant  un  projectile  de  77  kil.,  avec  une 
charge  intérieure  de  4  kil.,  avaient  prouvé  que  cette  bou- 
che à  feu,  affectée  principalement  au  tir  sous  de  grands 
angles  dans  les  batteries  de  côte  et  dans  les  places,  pouvait 
remplacer  avec  avantage  les  mortiers  de  32*  en  fonte  et 
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en  bronze.  En  substituant  le  bronze  à  la  fonte  on  pouvait 
espérer  augmenter  la  mobilité  de  la  pièce  sans  rien  enlever 
à  sa  puissance,  et  obtenir  ainsi  nne  bouche  à  feu  plus  effi- 
cace que  le  canon  de  ÔO,  dont  les  e£fels  d'explosion  n'a- 
vaient pas  répondu  à  toutes  les  prévisions. 

Pour  les  expériences  préliminaires  on  se  servit  encore 
d'un  canon  de  24  à  âme  lisse,  qui  avait  été  coupé  et  foré 
au  calibre  de  80  (22^).  Il  présentait  à  peu  près  les  mêmes 
dispositions  particulières  que  les  canons  de  50  et  de  24. 

Deux  projectiles  différents  furent  essayés,  en  août  1865, 
à  l'École  d'artillerie  de  Versailles  :  le  premier  pesait  39  kil. 
et  avait  la  forme  d'un  cylindre  terminé  aux  extrémités 
par  des  calottes  sphériques;  le  second  était  de  forme 
oblongue  et  du  poids  de  77  kil.  Le  projectile  le  plus 
lourd,  qui  avait  donné  les  meilleurs  résultats,  fut  seul  em- 
ployé, lorsqu'on  reprit  les  expériences  au  mois  d'octobre 
de  la  même  année. 

Les  résultats  obtenus  firent  penser  au  Comité  que  Ton 
pourrait  établir  nne  bouche  à  feu  et  un  affût  réunissant  les 
conditions  de  solidité  et  d'élasticité  suffisantes  pour  sup- 
porter le  tir  des  projectiles  oblongs  de  gros  calibre. 

On  fit  donc  construire  une  bouche  à  feu  neuve  du  ca- 
libre de  80,  afin  de  pouvoir  l'expérimenter  comparative- 
ment avec  le  mortier  de  S^".. 

Ce  nouvel  obusier-mortier  rayé  de  80,  la  Bombarde^  fut 
expérimenté  au  camp  de  Châlons  en  1868. 

Il  était  en  bronze,  du  calibre  de  223'"'",3,  et  avait  une 
longueur  d'âme  de  1"*,550  (6,94  calibres). 

La  longueur  totale  de  la  bouche  à  feu  était  de  1"',947, 
son  poids  de  2093  kil. 

'  Les  rayures  hélicoïdales,  au  pas  de  6  mètres,  avaient  le 
même  profil  que  celles  du  24.  Comme  la  précédente,  cette 
bouche  à  feu  présentait  les  mêmes  dispositions  particulières 
que  les  canons  de  24  courts  et  de  50  ;  chargée,  elle  était 
en  équilibre  sur  ses  tourillons. 

On  employa  deux  espèces  de  projectiles  lestés  au  poids 
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de  77  kil.,  qui  auraient  pu  contenir  5'',500  de  poudre. 
Les  uns,  dits  à  culot  plat,  avaient  la  forme  générale  des 
projectiles'oblongs  des  différents  calibres  déjà  en  service; 
les  autres,  dits  projectiles  symétriques,  étaient  terminés  à 
leurs  deux  extrémités  par  une  ogive  identique  à  Togive 
antérieure  des  projectiles  à  culot  plat. 

Les  résultats  obtenus  ne  répondirent  pas  à  ce  que  Ton 
espérait.  Le  poids  de  la  bouche  à  feu  était  trop  faible 
relativement  à  celui  du  projectile;  les  réactions  de  la  pièce 
sur  son  affàt  étaient  beaucoup  trop  considérables  pour 
que  celui-ci  pût  résister. 

D'après  un  avis  émis  par  le  Comité,  le  Ministre  décida 
qu'il  serait  fait  un  nouveau  projet  d'obusier-mortierdeSO, 
remplissant  les  conditions  suivantes  :  réduction  du  poids 
du  projectile  à  60  kil.  environ,  augmentation  du  poids  de 
la  bouche  à  feu  jusqu'à  2800  ou  3000  kil. 

Le  projet  de  la  nouvelle  bouche  à  feu  fut  établi  au  Dépôt 
central,  conformément  à  ces  prescriptions,  mais  il  ne  fut 
point  exécuté. 

Essais  de  rayage  des  mortiers.  —  Pendant  que  Ton  pour- 
suivait ainsi  Tétude  d'une  bouche  à  feu  rayée,  d'assez  gros 
calibre  pour  pouvoir  lancer  des  projectiles  creux  suscep- 
tibles de  produire  les  mêmes  effets  que  les  bombes  de  2T 
et  32*=,  on  avait  aussi  fait,  depuis  1863,  quelques  recher- 
ches dans  le  but  de  reconnaître  s'il  serait  avantageux  de 
transformer  les  mortiers  lisses  existants  en  bouches  à  feu 
rayées  lançant  des  projectiles  oblongs. 

Un  mortier  de  32%  rayé  d'après  une  proposition  du  colo- 
nel Treuille  de  Beaulieu,  fut  tiré  au  mois  d'octobre  1864, 
comparativement  avec  un  mortier  lisse  de  32%  à  l'École 
d'artillerie  de  Versailles.  La  bombe,  formée  d'une  partie 
cylindrique,  de  faible  hauteur,  terminée  par  deux  calottes 
sphériques,  pesait  97  kil. 

L'expérience  montra  que  pour  des  charges  inférieures 
à  3  kil.  correspondant  à  des  portées  de  moins  de 
1 500  mètres,  la  justesse  du  tir  du  mortier  rayé  était  plus 
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grande  que  celle  du  mortier  ordinaire,  mais  qu'avec  des 
chai^ges  supérieures,  le  mortier  rayé  perdait  rapidement 
sa  justesse.  De  plus,  pour  atteindre  des  portées  excédant 
2000  mètres,  il  aurait  fallu employerdescharges  auxquelles 
la  bouche  à  feu  et  son  projectile  n'auraient  pu  résister. 

Il  ne  fut  donc  pas  donné  suite  à  la  proposition  du  colonel 
Treuille  de  Beaulieu. 

Essais  de  rayage  des  obasiers.  —  Une  Commission,  ins- 
tituée en  1867,  avait  été  chargée  de  faire  des  expériences 
sur  des  projectiles  sphériques,  doubles  et  divisibles,  munis 
d'ailettes,  tirés  dans  les  canons  rayés  de  campagne  régle- 
mentaires, conformément  aux  propositions  de  M.,  le  géné- 
ral de  division  Forgeot.  Ces  projectiles  jumelés  avaient  la 
propriété  de  se  séparer  avant  leur  sortie  de  l'âme;  le  nombre 
et  la  nature  de  leurs  ricochets  étaient  tels,  qu'on  pouvait 
espérer  que  leur  tir  présenterait  de  sérieux  avantages 
contre  des  troupes  qui  seraient  à  une  distance  moyenne  de 
900  à  1000  mètres.  Le  Comité  jugea  qu'il  serait  intéres- 
sant et  utile  d'étudier  non-seulement  le  tir  de  ces  projec- 
tiles sphériques  doubles,  mais  aussi  Celui  de  projectiles 
sphériques  simples  munis  d'ailettes.  Les  premiers  essais 
de  ce  genre,  faits  en  1868  avec  des  canons-obusiers  rayés 
du  calibre  de  12,  montrèrent  que  la  justesse  du  tir  était 
bien  supérieure  à  celle  que  l'on  obtenait  avec  les  pièces 
à  âme  lisse.  On  continua,  en  1869,  avec  des  obusiers 
de  16*  et  22%  qui  avaient  été  rayés  à  la  fonderie  de  Bourges. 

On  ne  trouva  pas  de  différence  sensible  entre  les  rico- 
chets des  obusiers  rayés  et  des  obusiers  lisses;  mais  l'ex- 
périence montra  que  si  les  obusiers  rayés  gagnaient  comme 
justesse,  ils  perdaient  comme  portée.  Il  y  avait  donc  lieu 
de  se  demander  si  cette  augmentation  de  la  justesse  suffirait 
pour  compenser  la  dépense  occasionnée  par  le  rayage  des 
bouches  à  feu  et  parla  pose  des  ailettes  sur  les  projectiles; 
on  pouvait  du  reste  avec  les  obus  oblongs  de  12  et  de  24 
obtenir,  à  peu  près,  les  mômes  effets  qu'avec  les  obus 
sphériques  de  16''  et  de  22^ 
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Le  Comité  fut  donc  d'avis  de  ne  pas  continuer  les  études 
sur  le  rayage  des  obusiers  lisses,  mais  de  reprendre  celles 
sur  les  mortiers.  L'amélioration  de  la  justesse  du  tir  de 
ces  bouches  à  feu  était,  en  effet,  une  chose  bien  précieuse 
à  obtenir,  car  aucun  des  projectiles  oblongs  réglementaires 
ne  pouvait  produire  les  effets  destructeurs  des  bombes  de 
gros  calibre. 

L'insuccès  des  premiers  essais,  tentés  dans  cette  voie, 
provenait  surtout  de  ce  que  l'allongement  du  projectile  en 
augmentait  notablement  le  poids.  On  espérait  éviter  cet 
inconvénient  en  conservant  l'ancienne  bombe  sphérique,  à 
laquelle  on  se  serait  contenté  d'ajouter  des  ailettes. 

La  guerre  vint  alors  interrompre  tous  ces  travaux,  qui 
depuis  n'ont  point  été  repris,  comme  ne  pouvant  aboutira 
aucun  résultat  satisfaisant. 

Canons  de  8  de  campagne.  —  Lors  de  l'adoption  du  canon 
de  4  de  campagne  modèle  1858,  on  avait  espéré  que  cette 
bouche  à  feu,  qui  présentait  de  si  grands  avantages  au 
point  de  vue  de  la  mobilité,  aurait  assez  de  puissance  pour 
suffire  comme  pièce  de  campagne. 

On  avait  donc  laissé  de  côté  les  anciennes  pièces  lisses 
de  8  et  l'on  s'était  contenté  de  rayer  un  certain  nombre 
de  canons-obusiers  de  12  destinés  à  entrer,  comme  pièces 
de  réserve  ou  de  position,  dans  les  équipages  de  cam- 
pagne et  de  siège. 

Une  plus  longue  expérience  ayant  montré  que  le  cali- 
bre de  4  était  un  peu  faible  pour  satisfaire  à  toutes  les 
exigences  du  champ  de  bataille,  on  avait  été  amené 
à  augmenter  la  proportion  des  canons  de  12  entrant  dans 
les  équipages  de  campagne.  On  songea  alors  à  utiliser 
la  grande  quantité  de  pièces  de  8  existant  dans  les  arse- 
naux, en  les  tranformant  en  canons  rayés.  Ces  pièces 
de  8,  plus  légères  que  celles  de  12,  et  plus  puissantes  que 
celles  de  4,  avaient  l'avantage,  tout  en  utilisant  le  même 
matériel  que  le  12,46  permettre  le  transport  dans  les  coffres 
d'un  plus  grand  nombre  de  charges  et  de  projectiles. 
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Les  premières  études  furent  commencées  en  1867,  et 
elles  étaient  complètement  terminées  à  la  an  de  1868;  le 
canon  de  8  rayé  de  campagne  fut  adopté  définitivement 
le  22  janvier  1869. 

Comme  on  le  sait,  les  canons  de  8,  au  lieu  de  ii'avoir 
qu'une  seule  rayure  rétrécie,  en  ont  deux,  la  rayure  infé- 
rieure et  la  rayure  supérieure;  leur  proûl  est  le  même  que 
pour  les  calibres  de  4  et  de  12. 

Dans  tous  les  canons  de  8,  livrés  jusqu'au  1"  août  1870, 
les  hausses  latérales  et  médianes  étaient  inclinées  à  7^  sur 
le  plan  de  tir.  Des  expériences,  exécutées  après  Tachève- 
ment  de  ces  bouches  à  feu,  ayant  fait  reconnaître  que  l'in- 
clinaison de  TTj  corrigeait  ^lieux  la  dérivation  jusqu'à  la 
distance  de  2  700  mètres  environ,  cette  inclinaison  a  été 
donnée  au  canal  de  hausse  de  tous  les  canons  de  8  rayés 
qui  ont  été  mis  en  service  depuis  cette  époque.  Bien  que 
cette  différence  d'inclinaison  eût  peu  d'importance  et  qu'on 
pût  employer  sans  inconvénient  les  mêmes  instruments  de 
pointage,  on  a  eu  soin  d'inscrire  la  valeur  de  l'inclinaison 
sur  la  bride  de  hausse  pour  toutes  les  pièces  mises  en 
service  avant  le  mois  d'août  1870. 

EXPÉRIENCES  FAITES  DE  1860  A  1870 

POUB    PBBrBCTIONHSB     I4B8    BOUCHES     A     FKU     DD     MODÈLB     1S5S. 

En  même  temps  que  l'on  poursuivait  les  expériences 
ayant  pour  but  de  compléter  le  matériel  d'artillerie  rayé 
se  chargeant  par  la  bouche,  nouvellement  adopté,  on  se 
demandait  déjà  s'il  ne  serait  pas  possible  d'en  accroître 
encore  la  valeur  en  y  apportant  quelques  perfectionne- 
ments de  détail. 

Ditns  une  lettre  adressée  au  Ministre  au  mois  de  juin 
1866,  et  insérée  en  tête  du  tome  VIII  du  Mémorial  de 
l'artillerie,  le  président  du  Comité  invitait  les  officiers  de 
l'armée  à  rechercher  les  moyens  d'accrottre  la  tension 
des  trajectoires  et  d'augmenter  la  résistance  des^bouches 
à  feu. 
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Les  principales  études  qui  furent  faites  alors  dans  cet 
ordre  d'idées,  ont  porté  : 

1**  Sur  la  recherche  de  la  meilleure  forme  à  donner  aux 
projectiles; 

2°  Sur  la  suppression  du  vent  du  projectile; 

3<>  Sur  la  substitution  de  Tacier  au  bronze  comme  métal 
à  canon  ou  son  emploi  pour  le  tubage  des  bouches  à  feu 
en  bronze. 

Projectiles  ovoïdes  et  symétriques .  —  1**  -Première 
étude  des  projectiles  ovoides  et  symétriques^  par  la  Commission 
du  camp  de  Châlons,  —  Les  premières  études  faites  sur 
les  projectiles  ovoïdes  et  symétriques  remontent  à  Tannée 
1863.  La  (Commission  permanente  du  camp  de  Châlons, 
dans  son  rapport  sur  les  résultats  du  tir  exécuté  avec 
des  obus  ordinaires  chargés  en  guerre  contre  des  bat- 
teries de  1'®  période,  avait  fait  remarquer  que  les  effets 
d'explosion  n'étaient  pas  en  rapport  avec  la  justesse  du 
tir.  La  Commission  avait  conclu  que  ces  projectiles  ne 
contenaient  pas  assez  de  poudre  et  qu'il  y  aurait  avantage 
à  augmenter  leur  capacité  en  donnant  au  culot  une  forme 
bombée.  La  Commission  fut  même  amenée  à  penser  que, 
non-seulement  cette  modiOcation  serait  avantageuse  au 
point  de  vue  des  effets  explosifs,  mais  encore  qu'elle 
améliorerait  les  conditions  balistiques  des  projectiles  Q). 

Des  essais  faits  avec  des  projectiles  de  24,  de  12  et  de 
4  auxquels  on  avait  adapté  des  sabots  de  bois,  en  forme 
d'ogive,  confirmèrent  ces  prévisions,  et,  dans  le  courant 
du  mois  d'août  1863,  la  Commission  fut  autorisée  à  faire 
fabriquer  des  projectiles  de  4  de  différentes  formes  pour 
étudier  ce  calibre  dans  une  série  régulière  d'expériences. 


(')  Le  tir  de  deux  canons  dn  système  Wliitworth,  entrepris  à  rjÉcolede  Versailles  et 
contiDué  à  l'Écolo  de  La  Fére  en  1861,  avait  déjà  fait  connaître  quelos  projectiles 
Wbitwortli,  de  forme  particnlidre,  n'étaient  soumis  que  d'une  manière  insensible 
aux  ptiénomèaes  de  !a  dérivation,  et  avaient  des  portées  remarquables.  Aussi  en 
1862  le  Comité  avait-il  demandé  que  ces  projectiles  servissent  à  l'étude  générale  des 
lois  de  la  dérivation.  Quelques  expériences  furent  faites  la  même  année  à  La  Fére, 
mais  les  études  ne  furent  pas  continuées,  on  se  proposait  de  les  reprendre  avvC 
colles  relatives  au  canon  de  50. 
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Ces  expériences,  terminées  seulement  au  mois  de  dé- 
cembre 1864,  mirent  en  évidence  l'avantage  incontestable 


de  la  forme  allongée,  soit  ovoïde,  le  gros  bout  en  avant, 
soit  symétrique,  et  la  Commission  formula  dans  son  rap- 
port Topinion  que  de  nouvelles  études  devaient  conduire 
à  trouver  un  projectile  marchant  régulièrement  sans  dériva- 
tion et  ayant  une  trajectoire  plus  tendue  que  celle  des  projectiles 
à  culot  plat. 

Le  Comité  trouva  ces  résultats  intéressants  et,  dans  sa 
séance  du  25  février  1865,  émit  Tavis  que  les  expériences 
sur  les  projectiles  ovoïdes  devaient  être  continuées  avec  le 
calibre  de  12. 

La  Commission  présenta  un  nouveau  programme  d'ex- 
périences, qui  fut  approuvé  par  le  Comité  le  29  mai  1865. 
Prenant  pour  point  de  dépai't  les  résultats  déjà  connus,  elle 
proposa  de  rechercher  sur  des pro/^c/to  d'étude  Finfluence 
de  la  répartition  de  la  masse  et  celle  de  la  position  du  centre 
de  gravité  sur  la  trajectoire  des  projectiles.  Ces  expériences 
préliminaires  devaient  permettre  d'arrêter  d'une  manière 
plus  sûrç  les  conditions  du  tracé  des  projectiles  de  service 
qu'on  essaierait  ensuite. 

La  Commission  proposait  4  modèles  de  projectiles,  ayant 
deux  à  deux  la  môme  forme  extérieure,  mais  diJDférant  par 
le  tracé  intérieur. 
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L'un  avait  ses  parois  latérales  aussi  minces  que  possible, 
et  des  étranglements,  ménagés  à  Tintérieur,  permettaient 
de  lester  le  projectile  au  moyen  de  plomb  ou  de  zinc  fondu  ; 
l'autre  projectile,  au  contraire,  avait  ses  parois  latérales  les 
plus  épaisses  possible. 


La  Commission  rendit  compte  de  ses  recherches  dans 
un  rapport  qui  fut  examiné  par  le  Comité  le  23  avril  1866. 

L'expérience  avait  fait  voir  que  :  * 

1**  Les  projectiles  de  forme  ovoïde  ou  symétrique  à  pa- 
rois épaisses  étaient  préférables,  sous  le  rapport  de  l'éten- 
due de  la  portée  et  de  la  justesse  du  tir,  aux  projectiles  à 
parois  minces; 

2""  Les  projectiles  de  forme  ovoïde  ou  symétrique,  ayant 
le  centre  de  gravité  au  milieu  ou  en  arrière,  étaient  supé- 
rieurs, sous  le  rapport  de  l'étendue  des  portées  et  de  la 
justesse  du  tir,  aux  projectiles  de  même  forme  ayant  le 
centre  de  gravité  en  avant. 

Cesexpérlences,troppeucomplètes,furentcontiuuées,et 
un  rapport  d'ensemble,  terminé  en  juin  1867,  fut  soumis 
à  l'examen  du  Comité  dans  sa  séance  du  2  mars  1868. 

Ce  rapport  renfermait  toutes  les  notions  qu'on  possédait 
alors  sur  les  qualités  balistiques  des  projectiles  ovoïdes 
et  symétriques. 

Les  conclusions  furent  les  mêmes  que  précédemment. 
On  reconnut  en  outre  que  la  dérivation,  bien  moindre 
que  celle  des  projectiles  ordinaires  à  culot  plat,  se  pro- 
duisait tantôt  à  droite,  tantôt  à  gauche  de  la  ligne  de  tir. 
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Enfin,  l'examen  des  procès- verbaux  de  tir  fit  voir  que  la 
vitesse  initiale  correspondant  à  une  même  charge  était 
toujours  plus  petite  pour  les  projectiles  ovoïdes  et  symé- 
triques que  pour  les  projectiles  à  culot  plat,  à  poids  égal. 
Il  n'y  avait  là  rien  d'étonnant,  puisque  la  densité  de  char- 
gement était  moindre  pour  les  premiers  que  pour  les  se- 
conds; mais,  en  revanche,  les  projectiles  ovoïdes  et  symé- 
triques conservaient  mieux  leur  vitesse. 

En  terminant  son  rapport,  la  Commission  demandait  que 
les  expériences  fussentcontimiées,  afin  de  déterminer,  pour 
un  projectile  de  poids  donné,  la  proportion  la  plus  avanta- 
geuse entre  le  poids  de  la  poudre  et  le  poids  de  la  fonte. 
Le  Comité  ne  pensa  pas  que  les  avantages  des  projectiles 
ovoïdes  et  symétriques  sur  le  projectile  ordinaire  fussent 
assez  considérables  pour  justifier  les  modifications  pro- 
fondes qu'aurait  nécessitées  dans  le  matériel  et  surtout  dans 
l'aménagemept  des  coffres  un  changement  de  forme  des 
projectiles. 

Pendant  la  durée  de  ces  expériences,  qui  avaient  exclu- 
sivement pour  objet  l'étude  des   projectiles   ovoïdes   et 
symétriques,  la  commission  de  l'île  d'Aix,  une  Commission 
de  l'École  d'artillerie  de  Versailles  et  la  Commission  de 
Châlons  elle-même  eurent  à  s'occuper  inci- 
demment de  ces  mêmes  projectiles. 

2°  Expériences  faites  par  la  Commission  de  Vile 
d'Aix.  —  En  vertu  d'une  autorisation  ministé- 
rielle du  10  octobre  1864,  la  Commission  d'ex- 
périences de  l'île  d'Aix  essaya  un  projectile 
ovoïde  destiné  au  canon  de  24  rayé. 

Le  projectile  vide,  les  ailettes  en  place, 
pesait  en  moyenne  30  kil.  et  pouvait  contenir 
l'',500  de  poudre.  On  compara  les  effets  pro- 
duits par  ce  projectile  et  l'obus  ordinaire, 
chargés  et  non  chargés,  contre  les  maçonne- 
ries, les  terres  rassises  et  les  parapets. 

Grâce  à  sa  plus  forte  charge,  l'obus  ovoïde  produisit 

BB7.  d'art.  —  JUILLBT   1878.  i-O 
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plus  d'effet,  mais  la  différence  fut  peu  considérable;  dans 
le  tir  contre  les  maçonneries,  sa  partie  antérieure  n'offrit 
pas  assez  de  résistance  ;  aussi  les  expériences  ne  furent- 
elles  point  continuées. 

3^  Expériences  faites  par  V École  de  Versailles,  — -  Nous  avons 
vu  que,  lors  des  premières  études  sur  Tobusier- mortier 
de  80,  faites  au  mois  d'août  1865  par  TÉcole  de  Versailles, 
on  employa  deux  projectiles  différents  :  Tun,  ne  pesant  que 
39  kil.,  avait  la  forme  d'un  cylindre  terminé  à  ses  deux 
extrémités  par  des  calottes  sphériques;  l'autre,  beaucoup 
plus  lourd,  était  un  projectile  oblong  de  forme  ordinaire. 

Les  portées  du  premier  furent  assez  régulières,  mais 
les  écarts  en  direction  considérables  et  irréguliers,  el  les 
pénétrations  peu  satisfaisantes.  Aussi,  lorsqu'on  reprit  les 
expériences  au  mois  d'octobre,  le  projectile  de  forme  or- 
dinaire fut  seul  employé. 

é"*  Expériences  faites  àChâlons  en  1867 . — Lorsque  la  Com- 
mission de  Châlons  fut  saisie,  en  1867,  des  études  relatives 
à  l'obusier-mortier  de  80,  elle  employa  pour  ses  expé- 
riences, comme  on  a  déjà  eu  occasion  de  le  dire,  deux 
projectiles  différents,  l'un  de  même  form-e  que  l'obus  ré- 
glementaire de  24,  l'autre  de  forme  symétrique. 

On  obtint  les  mômes  résultats  que  précédemment  :  la 
vitesse  du  projectile  ordinaire  fut  supérieure  à  celle  du 
projectile  symétrique,  mais,  celui-ci  conservant  mieux  sa 
vitesse,  les  portées  étaient  plus  fortes  au  delà  de  1  300 
mètres  avec  la  môme  charge  et  le  môme  angle;  la  dériva- 
tion du  projectile  symétrique  était  moitié  moindre,  les 
écarts  en  portée  sensiblement  les  mômes,  mais  ceux  en 
direction  beaucoup  plus  faibles  pourJes  projectiles  symé- 
triques ;  en  revanche,  les  pénétrations  étaient  un  peu  supé- 
rieures pour  le  projectile  à  culot  plat. 

La  Commission,  frappée  de  la  supériorité  de  Tobus 
symétrique,  avait  demandé  à  continuer  les  expériences 
avec  cette  espèce  de  projectiles  seulement,  et  cette  de- 
mande avait  été  approuvée  par  le  Comité. 
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Résumé,  —  De  toutes  ces  expériences,  exécutées  de  1863 
à  1868,  il  résulte  que  la  supériorité  des  projectiles  ovoïdes 
et  symétriques  s'est  manifestée  surtout  aux  grandes  dis- 
tances :  ils  avaient  alors  plus  de  portée,  plus  de  justesse 
et  moins  de  dérivation. 

Mais  on  leur  reprochait  : 

l''  D'avoir  une  vitesse  initiale  moins  grande  que  celle 
des  projectiles  ordinaires,  surtout  dans  les  bouches  à  feu 
à  âme  courte; 

2**  D'avoir  une  dérivation,  plus  faible  il  est  vrai,  mais  se 
produisant  tantôt  à  droite,  tantôt  à  gauche  de  la  ligne  de 
tir,  et,  par  suite,  difficile  à  corriger  par  le  pointage  ; 

3^  De  ne  pouvoir,  comme  ceux  à  culot  plat,  être  placés 
debout;  lorsqu'ils  étaient  couchés,  le  sable,  s'attachait 
aux  ailettes,  et  pouvait  ensuite  entraîuer,  dans  le  tir,  la 
dégradation  des  rayures  de  la  bouche  à  feu; 

4^  D'obUger^  si  on  les  adoptait,  à  perdre  des  approvi- 
sionnements considérables  et  à  modifier  l'aménagement 
de  tous  les  coffres  et  caisses  blanches  pour  le  transport 
des  nouveaux  projectiles. 

Cette  dernière  considération,  fort  importante  lorsqu'il 
s'agissait  de  bouches  à  feu  déjà  en  service,  n'avait  plus 
la  même  valeur  lorsqu'il  était  question  d'adopter  un  pro- 
jectile pour  de  nouvelles  bouches  à  feu  comme  les  obusiers- 
mortiers  ou  les  canons  se  chargeant  par  la  culasse.  La 
question  des  projectiles  ovoïdes  et  symétriques,  restée  en 
suspens  par  suite  de  la  déclaration  de  guerre,  fut  reprise 
en  1872,  sur  la  demande  du  colonel  Olry  ;  il  en  sera  rendu 
compte  dans  l'étude  des  canons  du  système  Olry. 

Projectiles  avec  sabots  en  carton  embouti.  —  De  1863 
à  1866,  MM.  Blakeley  et  Yavasseur,  fabricants  de  canons 
en  Angleterre,  et,  avant  eux,  l'américain  Parrott,  avaient 
cherché  à  assurer  le  forcement  complet  du  projectile,  dans 
les  bouches  à  feu  rayées  se  chargeant  par  la  bouche,  en 
employant  des  projectiles  munis  d'un  sabot  expansif  en 
cuivre. 


Digitized  by 


Google 


308  REVUE  D'ARTILLERIE. 

En  1867,  une  Commission,  instituée  à  TÉcole  d'artillerie 
de  Versailles,  fût  chargée  d'exécuter  quelques  expériences 
préliminaires  ayant  pour  but  de  faire 
connaître  l'influence  du  chargement 
avec  sabot  de  carton  embouti,  sur  la  por- 
tée, la  justesse  et  la  régularité  du  tir  du 
canon  de  4  rayé  de  campagne. 

Ces  sabots,  placés  à  l'arrière  de  l'obus, 
devaient,  par  l'expansion  qu'ils  subis- 
saient au  moment  du  tir,  supprimer  le 
vent  du  projectile  etles  battements  qui  se 
produisaient  au  départ,  surtout  dans  les 
pièces  en  mauvais  état.  Les  sabots,  cylin- 
driques à  l'extérieur,  présentaient  des 
nervures  ayant  la  forme  des  rayures  et 
échancrées  du  côté  du  projectile  pour 
loger  les  ailettes  de  la  couronne  posté- 
rieure. Le  carton  était  embouti  intérieu- 
rement vers  le  milieu  de  la  hauteur  du 
sabot,  de  manière  à  former  un  épaule- 
ment  sur  lequel  reposait  le  culot  du  pro- 
jectile. 

Les| expériences  permirent  de  consta- 
ter qu'avec  l'emploi  des  sabots  en  car- 
ton embouti  on  obtenait  un  accroisse- 
ment de  vitesse  initiale  de  20  à  25  mètres  environ,  une 
augmentation  de  portée  d'une  centaine  de  mètres  aux 
grandes  distances  et  une  supériorité  certaine  dans  la  jus- 
tesse du  tir. 

Mais  le  chargement  était  rendu  plus  irrégulier  et  plus 
difficile,  quelquefois  même  impossible.  Les  sabots  étaient 
gênants  dans  les  cofTres  et  nécessitaient  un  nouvel  amé- 
nagement. 

Avec  les  pièces  en  bon  état,  les  avantages  obtenus  étaient 
moins  sensibles  et  les  inconvénients  plus  graves  qu'avec 
des  pièces  déjà  un  peu  dégradées  par  le  tir. 
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Dans  sa  séance  du  30  avril  1868,  le  Comité  pensa  que, 
malgré  les  inconvénients  du  sabot  en  carton,  l'emploi  de 
ce  mode  de  chargement  pour  des  pièces  dégradées  pré« 
sentait  des  avantages  assez  sérieux  pour  gu41  y  eût  lieu 
de  reprendre  les  expériences,  en  leur  donnant  plus  de 
développement. 

L'emploi  du  sabot  pour  les  pièces  de  siège  et  de  place 
ne  devait  pas,  du  reste,  présenter  au  même  degré  les  in- 
convénients signalés  dans  le  service  des  pièces  de  cam- 
pagne. Il  y  avait  donc  lieu  de  faire  concourir  à  ces  nou- 
velles expériences  les  pièces  des  calibres  de  12  et  de  24, 
de  préférence,  des  pièces  de  place,  dont  le  chargement 
présenterait  plus  de  difficultés,  par  suite  de  la  plus  grande 
longueur  d'âme,  que  celui  des  pièces  de  siège,  et  révéle- 
rait ainsi,  dans  toute  leur  gravité,  les  inconvénients  que 
pouvait  présenter  l'usage  de  ces  sabots. 

Lesnouvelles  expériences  faites  par  l'École  de  Versailles, 
de  décembre  1868  à  juin  1869,  montrèrent,  comme  les 
précédentes,  que  l'emploi  du  sabot  ralentissait  le  charge- 
ment surtout  par  les  temps  humides,  s'opposait  à  l'inflam- 
mation des  fusées  fusantes  réglementaires,  et  que,  s'il  avait 
quelques  avantages  dans  les  pièces  dégradées  au  point  de 
vue  de  la  vitesse  et  de  la  justesse,  il  ne  présentait  que  des 
inconvénients  dans  les  pièces  neuves. 

En  outre,  par  suite  de  l'adoption  des  sabots  en  carton, 
les  approvisionnements  eussent  été  beaucoup  plus  dispen- 
dieux à  établir  et  trop  difficiles  à  conserver  en  magasin. 
Aussi,  le  Comité,  dans  sa  séance  du  18  février  1870,  fut 
d'avis  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  de  donner  suite  aux  expé- 
riences sur  le  tir  des  projectiles  avec  sabot  en  carton 
embouti. 

Emploi  de  l'acier.  —  En  1857,  pendant  le  cours  des 
expériences  entreprises  pour  la  création  du  nouveau  sys- 
tème d'artillerie  rayée,  on  avait  eu  l'occasion  de  constater 
les  dégradations  rapides  occasionnées  dans  les  pièces  en 
bronze  par  le  choc  des  projectiles.  Aussi,  avait-on,  dès 
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celte  époque,  songé,  pour  obvier  à  ce  grave  inconvénient, 
à  remplacer  le  bronze  par  Facier  fondu.  Mais  les  résultats 
des  expériences  qui  suivirent,  et  qui  permirent  d'atténuer 
en  partie  les  dégradations  des  pièces  en  bronze,  ainsi 
que  l'incertitude  où  Ton  se  trouvait  encore  sur  la  valeur 
de  l'acier  fondu  comme  métal  à  canon,  firent  alors  renoncer 
à  cette  idée  ('). 

Canons  en  acier.  —  Deux  canons  en  acier  fondu  furent  ce- 
pendant tirés  en  1864-1865,  comparativement  avec  des  ca- 
nolns  réglementaires  en  bronze.  L'un,  du  calibre  de4^VAuger, 
atalt  été  fondu  à  Rive-de-Gier  en  1857,  foré  à  Strasbourg 
eh  1858  et  rayé  en  1859;  l'autre,  le'Laumière,  du  calibre 
de  12,  provenait  des  usines  Krupp;  livré  en  1857,  il  avait 
été  d'abord  éprouvé  comme  canon  lisse  et  ne  fut  rayé 
qu^en  1863.  Les  canons  en  acier  se  montrèrent  supérieurs 
aux  canons  en  bronze  au  point  de  vue  de  la  conservation 
dé  l'âme  et,  par  suite,  de  la  régularité  des  effets  du  tir;  mais 
leurs  dégradations,  consistant  uniquement  en  érosions  pro- 
duites par  l'écoulement  des  gaz,  quoique  moins  considé- 
rables que  celles  des  canons  en  bronze,  prouvaient  cepen- 
dant que  le  métal  n'était  pas  aussi  résistant  qu'on  aurait 
pu  l'espérer. 

D'un  autre  côté,  un  canon  de  4  en  acier  avait  éclaté, 
en  1863,  pendant  les  expériences  de  Gâvre,  Il  en  fut  de 
même,  en  1864,  des  pièces  de  montagne  fabriquées  par 
le  commandant  d'artillerie  de  marine  Alexandre,  et  d'un 
canon,  du  système  Krupp,  en  essai  au  camp  de  Châlons. 

On  renonça  donc  à  fabriquer  les  canons  du  modèle 
1858  en  acier  fondu. 

L'étude  de  l'acier,  comme  métal  à  canon,  ne  fut  reprise 
que  quelques  années  plus  tard,  lorsqu'il  fut  question  de 
nouvelles  bouches  à  feu  se  chargeant  par  la  culasse,  lan- 
çant un  projectile  forcé,  et  tirant  à  forte  charge. 

Canons  tubes  en  acier.  —  Dès  1864  (*)  un  ingénieur  amé- 


O  Mémorial  dt  l'Artillerie^  tome  VIII,  p.  87. 
(S)  Mémorial  de  rartUleriej  tome  VUI,  p.  129. 
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ricain,  M.  GlaxtOD,  proposa  de  renforcer  rame  des  bouches 
à  feu  en  bronze  en  plaçant  dans  Tintérieur  du  moule  un 
cylindre  creux  en  acier  fondu. 

Oa  pouvait  espérer  que  ce  procédé,  qui  paraissait  à  la 
fois  simple  et  peu  coûteux,  empêcherait  l'usure  rapide  de 
rame,  ou  permettrait  au  moins  d'utiliser  les  pièces  hors  de 
service.  Enfin,  les  éclatements  brusques,  tant  redoutés  avec 
les  pièces  en  acier  fondu,  ne  devaient  plus  Tétre  avec  des 
canons  tubes  en  acier,  le  manchon  en  bronze  devant  arrêter 
les  éclats. 

Un  premier  essai  fut  tenté,  en  juin  1864,  à  la  fonderie  de 
Strasbourg,  sur  un  canon  de  4  hors  de  service,  dont  les 
parois  furent  dilatées  par  la  chaleur.  Au  lieu  d'employer  un 
cylindre  creux,  on  prit  un  cylindre  plein.  La  pièce  fut  en- 
suite forée  et  rayée.  Cette  première  tentative  ayant  donné 
de  bons  résultats,  il  fut  décidé,  en  1866,  que  Ton  appli- 
querait le  même  procédé  de  réparation  à  des  canons  de  4 
de  campagne  et  de  12  de  siège.  On  employa  cette  fois  des 
cylindres  pleins  et  des  cylindres  creux.  Les  canons  ainsi 
transformés  furent  ensuite  soumis,  au  camp  de  Châlons, 
à  des  épreuves  de  résistance  et  de  justesse  ;  ceux  de  4  don- 
nèrent d'excellents  résultats,  mais  les  essais  sur  les  canons 
de  12  furent  moins  heureux. 

De  nouvelles  expériences  furent  encore  exécutées,  en 
1867,  par  l'École  de  Versailles  sur  plusieurs  pièces  des  ca- 
libres de  4  et  de  12.  Les  résultats  furent  à  peu  près  les  mê- 
mes que  précédemment. 

Sur  la  proposition  du  Comité,  le  Ministre  mit  en  com- 
mande, à  la  fonderie  de  Bourges  (*),  24  canons  de  4  rayés 
de  campagne,  tubes  en  acier,  qui  devaient  être  soumis  à 
des  épreuves  de  tir  dans  plusieurs  écoles  d'artillerie. 

Douze  de  ces  pièces  avaient  leur  âme  en  acier  doux  ; 
pour  les  douze  autres,  on  employa  de  l'acier  un  peu  plus 


(')  Par  suite  de  TinstalhUion  d'une  nouvelle  fonderie  à  Bourges,  U  fonderie  de 
Strasbourg  avait  cessé  sa  fabrication  le  31  décembre  1861,  celle  do  Toulouse,  le 
SI  déc<>mbr«  1865,  et  Mlle  de  Douai,  le  31  décembre  1867. 
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vif.  Toutes  se  comportèrent  bien  dans  le  tir  ;  les  expé- 
riences ne  permirent  pas  de  décider  si,  pour  la  confection 
des  âmes  en  acier,  il  convenait  d'aâopter  exclusivement 
Tacier  doux,  ou  si  Ton  pouvait  faire  varier  dans  certaines 
limites  la  qualité  du  métal  employé. 

Chacune  des  bouches  à  feu  supporta  un  tir  de  1 500  coups 
sans  subir  aucune  dégradation  de  nature  à  compromettre 
sa  résistance.  On  constata  de  plus  que,  pendant  toute  la 
durée  des  expériences,  la  justesse  de  tir  et  les  vitesses  ini- 
tiales n'éprouvaient  aucune  diminution  appréciable. 

Â  la  suite  de  ces  essais,  le  Ministre  de  la  guerre,  confor- 
mément à  ravis  émis  par  le  Comité  de  Tartillerie  dans  sa 
délibération  du  21  juin  1869,  admit  en  principe,  le  31  ao&t 
suivant,  la  transformation,  en  canons  rayés  à  âme  d'acier, 
des  canons  de  4  rayés  de  campagne  hors  de  service. 

La  fonderie  de  Bourges  fut  chargée  de  continuer  les 
études  sur  le  tubage  des  canons  de  12  rayés  de  siège,  de 
8  de  campagne  et  de  4  de  montagne. 

Les  bouches  à  feu  rayées,  tubées  en  acier,  qui  existaient 
au  moment  de  la  guerre  furent  utilisées  pendant  la  cam- 
pagne, de  même  que  tout  le  matériel  alors  existant. 

Depuis,  la  question  du  tubage  en  acier  des  bouches  à 
feu  en  bronze  ayant  été  mise  de  côté,  ces  pièces  ont  été 
peu  à  peu  réformées. 

{A  êuivre.) 
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LE 

NOUVEAU  MATÉRIEL  DE  CAMPAGNE 

DE  L'ARTILLERIE  RUSSE 

STBTÈMB   DU   COLONEL   ENOELHABDT. 

AFFUT,  AVANT-TRAIN  ET  CAISSON. 


Comme  conséquence  de  la  mise  en  service  de  canons 
de  campagne  à  longue  portée,  la  Russie  vient  de  se  décider 
à  changer  tout  son  matériel  roulant  de  campagne.  A  la 
suite  d'expériences  sérieuses  et  très  concluantes,  le  nou- 
vel affût  proposé  par  le  colonel  Engelhardt(*),  ainsi  qu'un 
modèle  d'avant-train  et  de  caisson  construits  par  le  même 
officier  supérieur,  ont  été  adoptés  pour  le  service  des 
batteries  de  campagne.  Les  tables  de  construction  de 
l'affût  ont  été  approuvées  le  28  janvier  (9  février)  1878; 
1 700  affûts,  dont  1 200  pour  le  canon  de  4  et  500  pour 
le  canon  de  9,  avec  le  nombre  correspondant  de  caissons 
et  d'avant-trains,  ont  été  immédiatement  mis  en  commande, 
tant  chez  Krupp  que  dans  les  établissements  de  l'empire; 
la  fabrication  en  est  poussée  avec  la  plus  grande  activité. 

Affût  (PI.  VIII).  —  L'affût  ne  diffère  de  celui  dont  la  Revue 
(fartilleriè  ei  donné  la  description  que  par  la  substitution  du 
caoutchouc  au  liège  dans  les  divers  organes  élastiques 
qui  entrent  dans  sa  constitution,  et  par  quelques  modi- 
fications de  détail  dont  l'expérience  a  fait  reconnaître 
Tutilité;  parmi  ces  dernières,  la  plus  importante  consiste 
dans  le  renforcement  notable  de  la  bêche  de  crosse;  portée 


(t)  Revuê  d'artilluHe,  tome  X,  août  1S77,  p.  409,  PI.  XI. 
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à  45  millimètres  d'épaisseur  à  la  partie  qui  laboure  le  sol, 
cette  pièce  est  aujourd'hui  directement  appliquée  contre 
le  bout  de  crosse,  qui  la  soutient  sur  toute  sa  longueur  et 
auquel  elle  est  solidement  âzée  par  trois  boulons^  dont  deux 
en  haut  et  un  plus  fort  vers  le  milieu;  sa  saillie  au-dessous 
de  la  crosse  a,  en  outre,  été  réduite,  comme  le  montre  la 
figure  1. 

Le  tampon  élastique  (fig.  2)  est  maintenant  formé  de 
deux  plaques  rectangulaires  de  caoutchouc,  a,  dont  les 
arêtes  sont  abattues  pour  prévenir  les  déchirures,  et  dont 
le  centre  présente  un  vide  de  même  forme  ;  sur  les  petits 
côtés,  sont  ménagés  deux  logements  demi-circulaires  pour 
le  passage  des  boulons  à  tête  percée,  h.  Entre  les  deux 
plaques,  on  place  un  diaphragme  en  tôle  de  fer,  d,  muni 
sur  ses  deux  faces  de  rondelles-guides,  e,  rivées,  qui 
s'emboîtent  exactement  dans  le  vide  central  des  plaques; 
le  chapeau  de  serrage  g  porte  aussi  une  rondelle  semblable; 
ces  dispositions  de  rondelles-guides  et  de  boulons  à  tête 
percée  ont  pour  objet  de  maintenir  les  plaques  de  caout- 
chouc et  d'en  empêcher  les  déformations  anormales  sous 
les  efforts  violents  qu'elles  subissent.  La  compression  totale 
du  tampon  est  de  38  millimètres  dans  le  tir  du  canon  de 
4  livres,  et  de  54  millimètres  dans  celui  du  canon  de 
9  livres  à  longue  portée. 

On  peut  s'étonner  de  voir  le  caoutchouc  ainsi  mis  en 
œuvre  dans  un  affût,  car  on  sait  que  cette  matière ,  telle 
du  moins  que  nous  la  connaissons,  se  durcit  aux  basses 
températures  et  perd  ainsi  ses  propriétés  élastiques;  mais 
le  colonel  Engelhardt  a  reconnu  que  si  l'on  a  soin  d'em- 
ployer une  matière  première  complètement  pure  et  de  lui 
faire  subir  une  vulcanisation  convenable,  on  obtient  un 
caoutchouc  parfaitement  homogène  et  élastique  d6Bt  les 
propriétés  ne  sont  pas  altérées  par  des  températures  infé- 
rieures même  à  25^  au-dessous  de  zéro  ;  ce  caoutchouc  pur, 
poin:  lequel  un  brevet  a  été  pris,  est  exclusivement  employé 
dans  la  construction  des  affûts  et  voitures  de  campagne. 
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Des  rondelles  de  caoutchouc,  m,  sont  également  placées 
aux  extrémités  de  la  traverse  mobile  f,  entre  le  collier 
formé  par  le  tirant  b  et  Técrou  de  serrage  de  la  traverse, 
afin  d'amortir  les  chocs  latéraux  qui  peuvent  se  produire 
entre  ces  parties. 

Enfin,  une  dernière  rondelle  se  trouve  engagée  sur  Taxe 
de  Tarrétoir  du  levier  de  pointage,  entre  Tarrétoir  et  le 
levier,  pour  adoucir  les  secousses  que  reçoit  ce  dernier 
dans  le  tir  :  le  levier  est  d'ailleurs  notablement  relevé,  ce 
qui  rend  la  position  du  pointeur-servant  beaucoup  moins 
fatigante  ;  il  est  de  plus  terminé  par  une  traverse  horizon- 
tale de  40  centimètres  de  long,  sur  laquelle  ce  dernier 
prend  appui. 

Les  ressorts  en  liège  qui  supportaient  les  sièges  d'affât 
ont  été  remplacés  par  des  ressorts  en  caoutchouc  (Qg.  3) 
formés  d'un  simple  cylindre  creux,  a,  embotté  à  chacune  de 
ses  extrémités  sur  le  téton  conique  d'une  virole  spéciale  en 
bronze,  6,  et  traversé  par  le  boulon  c  qui  porte  la  tôle  du 
siège  d  et  passe  librement  dans  les  viroles  et  dans  le  sup- 
port f  monté  sur  l'essieu  ou  sur  le  tirant. 

Sans  revenir  sur  la  description  de  l'afTût,  il  semble  in- 
téressant de  compléter  les  renseignements  précédemment 
donnés  par  l'indication  des  principales  dimensions  des 
œuvres  vives  de  ce  nouveau  type. 

Les  flasques  en  tôle  emboutie  de  6°""',5  ont  une  longueur 
totale  de^2°,30,  comptée  suivant  le  bord  inférieur,  qui  est* 
rectiligne;  leur  largeur,  comptée  normalement  à  ce  bord, 
est  de  368  millimètres  en  arrière  des  tourillons  (maximum), 
de  241  millimètres  à  l'emplacement  du  système  de  poin- 
tage et  de  la  glissière,  et  de  102  millimètres  seulement  au 
cintre  de  crosse  (minimum).  Le  rebord,  embouti  sur  le 
pourtour  complet  du  flasque,  a  une  largçur  de  51  milli- 
mètres, qui  se  réduit  progressivement  à  38  millimètres  au 
bout  de  crosse. 

L'essieu  en  fer  a  une  longueur  totale  de  1°',938,  dont 
1",067  pour  le  corps  d'essieu;  celui-ci  présente  vers  son 
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milieu  (fig.  4,  PI.  IX)  deux  talons  contre  lesquels  les  flas- 
ques prennent  appui.  La  largeur  du  corps  est  de  63"°*,5; 
sa  hauteur,  qui  varie  de  76  millimètres  à  79"",5  entre 
Tépaulement  et  le  talon,  atteint  89  millimètres  au  milieu; 
la  face  supérieure  est  horizontale,  et  la  surépaisseur  aux 
talons  est  obtenue  par  une  inclinaison  convenable  de  la 
face  inférieure  entre  ceux-ci  et  les  épaulements.  Les  fusées 
ont  un  diamètre  de  71'"'",3  au  gros  bout  et  de  52"*"*,4  au 
petit  bout*,  avec  un  carrossage  de  8""*,3  sur  leur  longueur, 
qui  est  de  435""",5. 

L'axe  'de  l'essieu  est,  au  repos,  à  une  distance  de  792 
millimètres  de  celui  de  la  traverse  mobile;  les  tirants  qui 
réunissent  ces  deux  pièces  essentielles  sont  en  fer  plat  de 
60  millimètres  de  haut  avec  une  épaisseur  moyenne  de 
13  millimètres  vers  Tessieu,  et  de  16  millimètres  vers  la 
traverse;  celle-ci  est  en  acier,  a  une  longueur  totale  de 
457  millimètres,  une  largeur  de  51  millimètres  et  une  hau- 
teur de  38  millimètres  ;  cette  dernière  dimension  est  aussi 
celle  de  ses  extrémités  taraudées. 

La  tige  des  boulons  à  tête  percée  qui  travaillent  par 
traction  directe  n'a  qu'un  diamètre  de  28"'",5  ;  leur  tête, 
qui  embrasse  la  traverse,  a  une  largeur  de  38  millimètres 
et  une  épaisseur  de  16  millimètres.  L'entretoise  de  flèche, 
qui  donne  appui  au  tampon,  est  en  tôle  de  12"''",5.  Quant 
au  tampon  lui-mâme,  dont  la  figure  2  indique  les  princi- 
pales dimensions,  chacune  des  deux  plaques  de  caoutchouc 
qui  le  composent  a  une  épaisseur  de  63'"'",5;  le  diaphragme 
est  en  tôle  de  3  millimètres,  et  les  rondelles-guides  en  tôle 
de  6"'»,5. 

Les  ressorts  pour  les  sièges  d'affût  ont  une  hauteur  de 
76  millimètres,  un  diamètre  extérieur  de  63'""*,5  et  un  dia- 
mètre intérieur  ^e  25™'",5. 

Tous  les  écrous  sont  clavetés  ;  la  même  disposition  est 
appliquée  à  ceux  de  l'avant-train  et  du  caisson. 

Avant-train  (PI.  VIII). — Le  cadre  de  l'avant-train  (fig.  6*), 
en  forme  d'écu,  se  compose  de  deux  armons  réunis  en  pointe 
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à  la  partie  postérieure,  et  de  la  volée  fixe  qui  constitue  le 
devant  de  la  voiture;  Tentretoisement  est  en  outre  assuré 
par  deux  épars;  toutes  ces  pièces  sont  en  fort  fer  cornière, 
Taile  horizontale  placée  en  haut;  leurs  assemblages  sont 
consolidés  par  des  équerres,  et,  pour  éviter  les  flexions  de 
la  partie  libre  de  la  volée,  les  extrémités  de  cette  dernière 
sont  reliées  aux  armons,  un  peu  en  avant  du  premier  épars, 
au  moyen  de  tirants.  La  volée  se  termine  par  des  marche- 
pieds et  porte  quatre  crochets  d'attelage  fixes,  fermés  cha- 
cun par  une  maille  mobile  ;  en  son  milieu  se  trouve  la 
bride  f  dans  laquelle  s'engage  le  timon  dont  le  têtard  vient 
se  placer  entre  deux  oreilles,  t\  portées  par  le  premier 
épars,  où  il  est  maintenu  par  une  chevillette*clef;le  petit 
bout  de  celle-ci,  articulé  à  charnière  avec  la  tige,  lui  sert 
d'arrâtoir  quand  elle  est  en  place. 

A  la  pointe  de  Técu,  les  armons  sont  réunis  par  deux 
plaques  d'assemblage,  Tune  de  dessus  et  l'autre  de  dessous, 
sur  lesquelles  est  boulonnée  la  cheville  ouvrière;  la  pla- 
que de  dessous  est  munie  d'oreilles,  a,  par  lesquelles  elle 
est  rivée  aux  armons,  et  le  double  écrou  de  la  cheville 
ouvrière  prend  appui  sur  une  rosette-piton,  6,  qui  porte  la 
chaîne  d'embrélage  (fig.  6^). 

A  droite  et  à  gauche  de  la  cheville  ouvrière  se  trouvent 
deux  poignées,  c,  qui  servent  probablement  de  point  d'at- 
tache au  système  d'enrayage  de  l'avant-train,  dont  on 
ignore  la  disposition. 

Le  même  essieu  sert  pour  l'avant-train  et  le  caisson 
(fig.  5,  PI.  IX)  ;  le  corps,  de  section  rectangulaire,  a  70  mil- 
limètres de  haut  et  51  millimètres  de  large  ;  il  se  termine 
par  de  larges  épaulements  circulaires  qui  se  logent  dans  une 
excavation  correspondante  ménagée  au  bouge  du  moyeu  en 
bois  des  roues;  celles-ci  ont  un  diamètre  de  1395  milli- 
mètres; elles  sont  maintenues  en  place  par  une  rondelle 
à  crochet  de  bout  d'essieu  et  une  esse  à  crampon  fixée 
elle-même  par  une  lanière  à  ressort  en  gros  fil  de  fer. 
Les  fusées,  sauf  une  longueur  un  peu  moindre,  ont  les 
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mêmes  dimensions  que  celles  de  Tessieu d'affût;  toutefois 
leur  carrossage  est  porté  à  9"",3. 

Â  Taplomb  du  cadre,  l'essieu  est  armé  de  deux  cou- 
lisses fixées  par  un  rivet  transversal  et  destinées  à  relier 
Tessieu  aux  ressorts  de  suspension  ainsi  qu'à  servir  de 
guides  aux  glissières  qui  portent  le  corps  de  la  voiture. 
Celui-ci  repose  ainsi  indirectement  sur  l'essieu,  mais 
par  l'intermédiaire  de  ressorts  placés  au-dessous  de  ce 
dernier;  ce  dispositif  a  pour  objet  d'atténuer  les  chocs  et 
les  trépidations  produites  dans  les  marches,  et  de  retar- 
der par  conséquent  la  fatigue  et  l'usure  que  ces  causes 
amènent  si  rapidement.  La  suspension  de  la  voiture  est 
obtenue  de  la  manière  suivante  :  chacun  des  armons  est 
porté  par  deux  supports  d'armons  triangulaires,  e^  en 
tôle  de  6"",5,  disposés  à  droite  et  à  gauche  de  l'empla- 
cement de  l'essieu  et  laissant  entre  leurs  côtés  verticaux 
un  vide  suffisant  pour  le  passage  de  celui-ci;  ces  mêmes 
côtés  sont  garnis  intérieurement  et  extérieurement  de 
solides  bandes  de  renfort,  f,  formant  glissières  et  entre 
lesquelles  s'engage  exactement  la  coulisse  de  l'essieu  qui, 
pour  prévenir  les  déplacements  latéraux,  les  embrasse  par 
les  oreilles  dont  elle  est  munie  ;  les  bandes  de  renfort  ex- 
térieures se  terminent  chacune  par  une  partie  filetée  sur  la- 
quelle se  boulonne  solidement  une  bride  d'essieu,  g^  de 
forme  hexagonale  allongée,  présentant  des  oreilles  entre 
lesquelles  sont  maintenus  les  supports  d'armon  ;  des  contre- 
fiches,  h  (fîg.  6),  partant  du  milieu  de  chacun  des  épars, 
relient  ceux-ci  au  pointinférieur  des  supports  de  leur  côté  et 
assurent  le  contre ventement  du  système.  La  face  inférieure 
de  la  bride  d'essieu  présente  une  gorge  longitudinale  for- 
mant une  sorte  d'articulation  à  genou  par  laquelle  la  bride 
prend  appui  sur  un  boudin  correspondant  en  saillie  sur  la 
face  supérieure  de  la  boîte  du  ressort.  Celui-ci  (fig.  6')  est 
en  caoutchouc  et  affecte  la  forme  de  deux  troncs  de  cône 
réunis  par  leur  grande  base;  un  anneau  en  fer,  encastré  à 
hauteur  de  cette  base  commune,  est  destiné  à  empêcher  les 
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déforxnatione  anormales  du  iressort  qui  est  traversé,  suivant 
son  axe,  parle  boulon  de  tirage,  t,  articulé  à  charnière  sur  le 
rivet  inférieur  de  la  coulisse  d'essieu.  Le  ressort  s'appuye 
en  bas  sur  une  rondelle  munie  d'un  double  téton  conique 
en  zinc  et  supporte  le  poids  du  cadre  de  la  voiture  par 
rintermédiaire  de  Tétrier  d'essieu  et  d'un  couvercle  en 
bronze,  j^  portant  le  boudin  d'articulation  sur  sa  face  supé- 
rieure et  un  téton  conique  sur  sa  face  inférieure  ;  enfin  un 
léger  corps  de  boite,  fixé  seulement  à  la  partie  supérieure, 
protège  le  caoutchouc  contre  les  chocs  accidentels  exté* 
rieurs  et  les  intempéries.  Des  rondelles  de  cuir,  placées 
entre  l'étrier  et  la  coulisse  d'essieu,  ont  pour  objet  d'amor- 
tir les  chocs  qui,  dans  les  à-coup,  pourraient  se  produire 
entre  ces  deux  parties.  On  voit  immédiatement  comment, 
grâce  aux  dispositions  qu'on  vient  d'étudier,  tout  le  poids 
du  cadre  et  de  son  chargement  se  trouve  appliqué  sur  la 
tâte  du  ressort  et  transmis  par  celui-ci  à  l'essieu,  de  façon 
que,  les  chocs  et  les  trépidations  mettant  tout  d'abord  en 
jeu  l'élasticité  du  ressort,  les  vibrations  dangereuses  sont 
remplacées  par  de  petites  oscillations  verticales  du  corps 
de  la  voiture  par  rapport  à  l'essieu. 

L'avant-train  reçoit  un  coflre  métallique  rivé  sur  les 
épars,  relié  en  outre  à  celui  de  devant  par  deux  ranchets, 
/,  et  fixé  enfin  aux  armons  par  deux  ranchets  des  côtés,  m, 
terminés  à  leur  partie  inférieure  en  forme  de  mailles  aux- 
quelles divers  cordages  placés  sous  la  voiture  sont  fixés 
au  moyen  de  courroies. 

Le  cofEre,  en  tôle  mince  de  l"'"*,ô,  est  surmonté  d'une 
galerie  qui  règne  sur  le  derrière  et  les  côtés.  Les  divers 
assemblages  sont  faits  sans  équerres,  ni  cornières,  par  de 
simples  onglets  rabattus  des  petits  côtés  sur  le  devant 
du  coffre  et,  du  fond,  sur  ces  trois  mêmes  côtés,  auxquels 
le  couvercle  est  fixé  par  une  disposition  inverse.  Un  cadre 
en  fer  plat,  sur  lequel  se  rivent  les  ranchets  des  côtés, 
borde  tout  le  tour  du  derrière  du  coffre,  qui  est  complète- 
ment ouvert  et  présente  seulement  un  montant  du  milieu 
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en  forme  d'U,  gni  reçoit  les  charnièreB  verticalee  des  portes 
des  deux  demi-coflTres;  ces  portes  sont  renforcées  par  un 
cadre  avec  un  rebord  rabattu  embrassant  le  petit  côté  du 
coffre,  quand  la  porte  est  fermée,  pour  masquer  le  joint 
et  empêcher  l'introduction  de  Teau  dans  l'intérieur;  pour 
assurer  la  fermeture  du  coffre,  chaque  porte  est  munie  d'un 
moraillon  qui  vient  s'agrafer  sur  un  tourniquet  porté  par 
le  cadre  du  petit  côté  voisin.  Dans  le  cas  où  le  tourniquet 
viendrait  à  casser,  la  porte  serait  maintenue  par  une  cour- 
roie passée  dans  les  crampons  o.  On  distingue  eh  outre, 
sur  le  côté  du  coffre,  une  bride  porte-hache,  n  (fig.  6); 
enfin  deux  pioches  sont  placées  sur  le  couvercle  du  coffre 
d'avant-train  de  pièce,  une  contre  chacun  des  pelits  côtés, 
le  manche  fixé  par  des  courroies  aux  montants  de  la 
galerie. 

Le  coffre  (fig.  6  et  6^)  est  partagé  par  le  montant  en  U  en 
deux  demi-coffres  laissant  entre  eux  un  espace  vide  précisé- 
ment égal  à  la  largeur  du  montant;  chaque  demi-coffre  est 
ensuite  divisé  lui-même,  au  moyen  d'équerres  d'une  cons- 
truction spéciale,  en  six  cases  dans  chacune  desquelles  peut 
se  placer  une  caisse  de  chargement.  Les  coulisses  du  haut 
et  du  bas,  q  (fig.  6),  qui  servent  uniquement  de  guides  aux 
caisses  pour  les  entrer  et  les  sortir,  sont  formées  d'une 
simple  tôle  de  1"",5  pliée  en  T  (fig.  7)  et  rivées  respec- 
tivement sur  le  fond  et  sous  le  couvercle  du  coffre.  Les 
coulisses  du  milieu,  r,  qui  supportent  en  même  temps  les 
caisses  de  la  rangée  supérieure,  sont  formées  de  deux 
équerres  semblables  accouplées  par  leur  base,  l'équerre 
supérieure  s'agrafant  simplement  par  ses  bords  sur  l'é- 
querre inférieure  (fig.  8);  à  leurs  deux  extrémités,  les 
équerres  laissent  entre  elles  le  jeu  nécessaire  pour  qu'on 
puisse  les  engager  et  les  river  d'une  part  sur  l'arête  d'une 
équerre  simple  longitudinale  ûxée  contre  le  devant  du 
coffre  et,  de  l'autre  part,  sur  une  bande  de  support  en  forte 
tôle  (fig.  9),  fixée  par  ses  oreilles  à  l'aplomb  du  derrière 
du  coffre  contre  le  petit  côté  et  le  montant  en  U.  Les  six 


Digitized  by 


Google 


ARTILLERIE  RUSSE.  321 

caees  inférieures  ainsi  obtenues  ont  les  dimensions  né- 
cessaires pour  recevoir  chacune  une  caisse  à  projectiles 
(fig.  13,  pL  IX);  les  six  cases  supérieures,  moins  hautes, 
reçoivent  les  charges  placées  dans  des  sacs  en  cuir  (fig.  14) 
munis  intérieurement  d'autant  de  gaînes  cylindriques  ver- 
ticales qu'ils  renferment  de  charges. 

En  avant  du  cofTre,  l'avant-train  porte  un  coffret  en 
bois  fixé  à  chaque  armon  par  deux  ranchets,  u,  prolongés 
en  bas  en  forme  de  grands  crochets  destinés  à  recevoir 
les  courroies  et  cordages  de  rechange. 

La  partie  inclinée  du  dessus  du  coffret  est  seule  mo- 
bile et  forme  le  couvercle,  qui  se  ferme  au  moyen  d'un 
moraillon  et  d'un  tourniquet  ;  elle  sert  en  même  temps  de 
marchepied  pour  les  servants  assis  sur  le  coffre  et  est  à 
cet  effet  recouverte  d'une,  feuille  de  tôle.  Le  coffret  sert 
à  loger  divers  outils  et  pièces  de  rechange;  le  coffret 
d'avant- train  de  pièce  renferme  en  particulier  la  hausse, 
les  instruments  et  une  clef  anglaise. 

Les  chevaux  de  devant,  au  lieu  d'être  attelés  directe- 
ment sur  les  traits  de  ceux  de  derrière,  sont  attelés  à  une 
volée  mobile  accrochée  au  bout  du  timon,  renforcé  à  cet 
effet  par  une  plaque  de  dessus,  une  plaque  de  dessous  et 
une  virole  (fig.  10).  Le  crochet  de  volée  est  fermé  par  une 
maille  mobile  et  fixé  par  une  tige  filetée  qui  fait  corps 
avec  lui  et  traverse  de  part  en  part  le  bout  de  timon 
et  les  deux  plaques  de  renfort  un  peu  en  arrière  de  la 
virole:  cette  tige  est  munie,  sous. la  semelle  du  crochet, 
d'une  embase  carrée  qui  empêche  tout  mouvement  de 
torsion  du  système.  Pour  permettre  aux  chevaux  de  der- 
rière de  faire  reculer  la  voiture,  le  bout  du  timon  porte  un 
grand  anneau  dans  lequel  sont  passés  deux  anneaux  plus 
petits  armés  chacun  d'im  crochet  d'agrafe  ;  le  grand  an- 
neau est  maintenu  en  place  par  un  crampon  et  un  piton 
dans  lesquels  il  est  engagé  et  qui  sont  respectivement 
fixés  à  la  plaque  de  dessus  et  à  la  plaque  de  dessous  du 
bout  de  timon. 

RBY.  d'art.  —  JUILLET   1878.  21 
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Caisson  (pi.  IX).  —  Le  corps  de  caisson,  d'une  cons- 
truction tout  à  fait  analogue  à  celle  de  Tavant-train,  se 
compose  de  deux  brancards  réunis  par  trois  ôpars,  celui 
du  milieu  placé  un  peu  en  arrière  de  Fessieu,  et  d'une 
flèche  formée  de  deux  demi-flèches  jumelées  assemblées 
avec  les  épars. 

Les  assemblages  des  brancards  avec  les  épars  et  de  ré- 
pars du  milieu  avec  les  demi-flèches  sont  assurés  au 
moyen  d'équerres;  Tépars  de  devant,  au  contraire,  en- 
taillé pour  le  passage  de  la  flèche,  est  assemblé  avec  elle 
au  moyen  d'une  plaque  de  renfort  d*épars,  a  (fig.  11*). 

L'extrémité  postérieure  des  brancards  est  maintenue 
par  une  bande  d'écartement.  La  voiture  est  d'ailleurs  sus- 
pendue sur  l'essieu  exactement  comme  l'avant-train,  les 
contre- Biches  partant  des  demi-flèches  pour  aller  s'arc- 
bouter  contre  les  supports  de  brancard. 

La  flèche  se  termine  par  un  bout  de  flèche  et  une  plaque 
de  renfort  de  bout  de  flèche  qui  portent,  pour  le  passage 
de  la  cheville  ouvrière,  une  lunette  en  bronze  semblable  à 
celle  de  l'affût.  Une  poignée  de  flèche  mobile,  b,  facilite 
les  mouvements  d'ôter  et  de  remettre  l'a  vaut -train;  le 
boulon  qui  lui  sert  d'axe  passe  librement  dans  un  rouleau 
sur  lequel  vient  s'appuyer  la  fourche  d  du  marchepied  ; 
enfin  le  bout  de  flèche  se  termine  par  un  crochet  sem- 
blable aux  crochets  d'attelage,  mais  plus  petit,  dans  lequel 
vient  se  fixer  la  maille  de  la  chaîne  d'embrélage  quand  le 
caisson  est  sur  son  avant-train. 

Le  marchepied  est  fixé  sur  deux  supports  de  marche- 
pied, c,  mobiles  autour  de  leur  articulation  avec  la  flèche 
près  de  Tépars  de  devant;  il  est  en  outre  soutenu  dans  sa 
position  par  une  fourche,  d,  montée  à  charnière,  entre  les 
oreilles  que  porte  sa  face  inférieure  et  dont  les  branches, 
formant  en  quelque  sorte  ressort,  embrassent  solidement 
le  boulon  de  poignée  de  flèche  ;  en  dégageant  la  fourche 
du  boulon,  on  peut  rabattre  le  marchepied  sur  la  flèche 
de  façon  à  pouvoir  ouvrir  le  coffre. 
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La  voiture  porte  huit  crampons,  f,  dont  deux  sous 
chaque  brancard,  deux  sous  Tépars  de  devant  et  un  de 
chaque  côté  de  la  flèche  entre  les  deux  épars,  destinés  au 
transport  de  Toutillage  et  en  particulier  du  matériel  de 
campement|  marmites,  etc. 

Une  grande  bride,  /i,  sous  la  queue  du  brancard  gauche, 
reçoit  un  marteau  de  forge,  dont  le  manche  se  fixe  par 
une  courroie  à  un  crampon,  g^  placé  sous  la  bande  d'écar- 
tement  en  son  milieu  ;  enfin  les  deux  oreilles,  z,  avec  leur 
chevillette  et  leur  lanière  à  ressort,  fixées  sous  la  queue  du 
brancard  droit,  reçoivent  Tappareil  élévateur,  cric  ou  che- 
vrette, employé  pour  le  graissage  des  roues.  A  leur  partie 
antérieure  les  brancards  sont  munis  de  marchepieds  fixes 
en  fer,  pour  permettre  aux  servants  de  monter  facilement. 

L'angle  du  tournant  de  la  voiture  est  de  80  degrés. 

Le  caisson  porte  un  coffre  de  construction  entièrement 
analogue  à  celle  du  coffre  d'avant-train,  mais  de  capacité 
double,  dont  le  centre  de  gravité  se  trouve  sensiblement  en 
avant  de  l'essieu  \  il  est  soutenu  et  maintenu  latéralement  par 
desranchets  coudés, j  (fig.  11),  dont  ceux  de  devant  se  ter- 
minent par  de  grands  crochets  qui  reçoivent  l'extrémité 
libre  du  système  d'enrayage  porté  par  Tavant-train.  Le 
coffre  est  en  outre  fixé  par  des  rivets  au  corps  de  la  voiture, 
sur  lequel  il  repose  par  l'intermédiaire  de  tasseaux  en  bois; 
une  grande  séparation  du  milieu  à  claire-voie  le  partage 
en  coffre  de  devant  et  coffre  de  derrière. 

Le  coffre  est  plus  court  que  celui  de  l'avant-train  de 
toute  la  largeur  du  montant  en  U  qui  a  été  supprimé  et 
remplacé  par  une  simple  tôle  pliée  sur  elle-même  (fig.  12), 
dont  les  extrémités  supérieure  et  inférieure  sont  rabattues 
en  forme  d'équerre;  le  devant  comme  le  derrière  du  coffre 
sont  formés  chacun  d'une  porte  unique  s'ouvrant  autour 
d'une  charnière  horizontale  inférieure  et  maintenue  fer- 
mée par  trois  moraillons,  dont  deux,  fixés  sur  la  porte, 
s'agrafent  sur  les  petits  côtés,  et  un,  fixé  sur  le  couvercle, 
s'agrafe  sur  la  porte  elle-même. 
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Caisse  à  projectiles  (âg.  13).  —  Les  projectiles  sont 
aménagés  dans  des  caisses  spéciales  en  tôle  à  claire- voie, 
destinées  à  faciliter  les  opérations  du  chargement  et  du 
déchargement,  ainsi  qu'à  assurer  la  conservation  dans  les 
transports. 

La  caisse  à  projectiles,  la  même  pour  le  coffre  d'avant- 
train  et  celui  de  l'arrière-train  du  caisson,  a  la  forme  d'un 
parallélipipëde  très-allongé;  elle  est  partagée  en  deux  demi- 
caisses  inégales,  au  moyen  d'une  séparation,  k,  dont  tous  les 
bords,  plies  à  angle  droit  sur  la  feuille,  forment  un  cadre 
intermédiaire  qui  consolide  la  botte  ;  les  angles  des  grandes 
faces  sont  en  outre  munis,  non  pas  d'écharpes,  mais  bien 
d'équerres,  /,  qui  en  assurent  l'invariabilité  ;  l'écartement  des 
petits  côtés  est  réglé  par  deux  bandes,  m,en  forme  d'Y,  par 
quatre  tringles,  n,  dont  deux  du  dessus  et  deux  des  côtés,  et 
enfin  par  deux  planches  de  fond,  dont  une  dans  chaque 
demi-caisse.  Les  godets  porte-projectiles  sont  fixés  sur 
les  planches  de  fond  au  moyen  de  trois  vis  abois  chacun; 
chaque  caisse  en  contient  cinq  pour  le  calibre  de  4  et  trois 
seulement  pourle  calibre  de  9  ;  les  demi-caisses  renferment 
respectivement  trois  et  deux  projectiles  dans  le  premier  cas, 
deux  et  un  dans  le  second.  La  stabilité  de  ces  derniers  est 
assurée  au  moyen  de  tasseaux  qui  les  embrassent  à  hau- 
teur de  la  naissance  de  l'ogive  et  sont  fixés  aux  tra- 
verses n  des  grandes  faces  ;  sur  Tune  de  ces  faces,  cette 
traverse  se  compose  de  deux  parties  mobiles  chacune 
autour  d'une  charnière  portée  par  la  séparation  k;  elles 
viennent  s'agrafer  sur  le  petit  côté  voisin,  au  moyen  d'un 
simple  petit  tourniquet,  p,  qui  s'engage  dans  la  fente  de 
l'extrémité  coudée  de  la  traverse  ;  en  dégageant  le  tourni- 
quet, on  peut  facilement  ouvrir  la  traverse  et  prendre 
alors  les  projectiles  qui  se  trouvent  dans  la  demi-caisse 
correspondante. 

Les  tasseaux  portés  par  la  traverse  fixe  sont  entaillés 
convenablement  pour  recevoir  les  projectiles;  ceux,  au 
contraire,  que  porte  la  traverse  mobile,  sont  plats  et  garnis 
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seulement  de  petits  tampons  élastiques  aux  points  par  les- 
quels ils  appuyent  sur  les  obus. 

Les  détails  manquent  sur  la  manière  dont  sont  arrimés 
les  charges  et  Toutillage,  ainsi  que  sur  la  composition  de 
celui-ci.  On  ignore  également  la  nature,  le  nombre  et  la 
disposition  des  outils,  armements,  accessoires  et  rechanges 
portés  par  les  voitures. 

On  doit  seulement  faire  remarquer  que  les  coffres  ne 
contiennent  qu'un  approvisionnement  très-restreint  de 
munitions,  savoir: 


Nombre  des  coups       j  d*avant-train    . 

contenus  dans  le  cofi&e  (  de  caisson    .    . 

Soit  en  tout,  pour  la  pièce  suivie  de  son 

caisson 


4 

30 
60 

120 


18 
36 

72 


Les  données  relatives  à  la  mobilité  du  matériel  de  4  sont 
les  suivantes  : 

CAKOK  DB  4. 
BiTTgaiBt 

achevai,  montées. 

Poids  de  FaflFût  sans  roues 352^      352^ 

Poids  des  deux  roues 139        139 

Poids  de  Taffût  complet  avec  la  pièce 
et  les  armements 843        950 

Poids  de  l'avant-train  vide,  sans  roues  ni 
coffre  (sans  coflfres  pour  charges  et  obus)  .  328        328 

Poids  du  coffre  vide »  » 

Poids  de  Tavant-train  complet,  chargé 
en  guerre 835        885 

Poids  du  système  complet  de  la  pièce 
et  de  Tavant-train 1678      1835 

Poids  du  système  complet  avec  les  ser- 
vants montés  (5  servants) »        2  244 

Poids  de  Farrière-train  du  caisson,  sans 
roues  ni  cofi&e 375        375 
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0A.K02r  DB  4. 
BATTIIIBS 

achevai,  montées. 

Poids  de  rarrière-train  complet,  chargé 

en  guerre 1163"^  1228^ 

Ppids  du  caisson  complet 1 998  2 113 

Poids  du  caisson  complet  avec  les  ser- 

Yants  montés »  2275 

i  Pièce  (6  chevaux)   .    .  280  306 

Pièce  avec  les  servants .  >  374 

Caisson  (6  chevaux)    .  341  357 

Caisson  avec  les  servants  »  412 

Caisson  (4  chevaux)    .    ; 512  536 

Caisson  avec  4  servants »  618 

A.  JOUART, 

Chef  (f  escadron  (ï artillerie, 

Aide  de  camp  du  général  de  Fénelon. 


Par  décision-  impériale  (*),  les  canons  à  grande  portée  des  troi» 
modèles  suivants  ont  été  adoptés  pour  l'artillerie  de  campagne 
russe  : 

1**  Artillerie  montée,  —  Canon  du  calibre  de  4,2  pouces 
(106"",7),  destiné  à  remplacer  l'ancien  canon  de  9  livres  du 
même  calibre.  Cette  nouvelle  bouche  à  feu  pèse  38  pouds  (622*^,48), 
c'est-à-dire  le  même  poids  que  Tancien  canon  de  9  livres.  Elle  tire 
un  projectile  de  30,5  livres  (12^,495)  à  la  charge  de  5  livres 
(2*^,048)  de  poudre  à  gros  grains  ;  la  vitesse  initiale  est  de  1 300 
pieds  (396'^,24) ,  tandis  que  l'obus  de  Tancien  canon  de  9  livres 
ne  pèse  que  28  livres  (11*^,466)  et  sa  vitesse  initiale  n'est  que  de 
950  pieds  (289»,54). 

2**  Artillerie  montée,  —  Canon  du  calibre  de  3,42  pouces  (86"", 9) , 
destiné  à  remplacer  l'ancien  canon  de  4  livres  du  même  calibre. 
Cette  nouvelle  bouche  à  feu  pèse  27  pouds  (442*^,28),  tandis  que 
le  poids  de  l'ancien  canon  de  4  livres  était  de  21  pouds  (344  kil.). 
Elle  tire  un  projectile  de  16,5  livres  (6*^,757)  à  la  charge  de 
3  livres  40  zolotniks  (1^,4)  de  poudre  à  gros  grains  ;  la  vitesse 
initiale  est  de  1 450  pieds  (441'",9).  L'obus  de  l'ancien  canon  de 


(1)  Ordre  da  Ministre  de  la  gaorre,  de  Rnssle,  en  date  du  23  mai  1878. 


Digitized  by 


Google 


ARTILLERIE  RUSSE.  327 

4  livres  ne  pèse  que  14  livres  (5*^,733)  et  la  vitesse  initiale  n'est 
que  de  1 000  pieds  environ  (304»,8). 

3**  Artilltrie  à  cheval,  —  Canon  du  même  calibre  que  le  précé- 
dent, avec  le  même  projectile  et  la  même  charge  de  tir,  mais  moins 
long  et  ne  pesant,  par  suite  que  22  pouds  (360*^, 38)  -,  la  vitesse 
initiale  est  d'environ  1350  pieds  (411",4). 

En  adoptant  ce  nouveau  matériel  pour  l'artillerie  de  campagne, 
il  a  été  reconnu  nécessaire  de  faire  disparûtre  les  dénominations 
précédemment  en  usage,  d'après  lesquelles  on  désignait  les  canons 
de  campagne  par  le  poids  du  boulet  sphérique  correspondant  à 
leur  calibre,  et  de  leur  substituer  les  suivantes  : 

1^  Le  canon  du  calibre  de  4,2  pouces  sera  dénommé  canon  de 
batterie;  celui  du  calibre  de  3,42  pouces  de  l'artillerie  montée, 
canon  léger;  enfin  celui  du  même  calibre  de  l'artillerie  à  cheval, 
canon  d'artillerie  à  cheval, 

2°  Les  projectiles  et  les  charges  du  canon  de  batterie  seront 
dénommés  |>r();ec/t7e«  et  charges  de  batterie;  ceux  des  canons  légers 
et  d'artillerie  à  cheval,  projectile»  légers  et  charges  légères, 

3°  Les  afiÏÏts  seront  également  dénommés  :  affûts  de  batterie, 
affûts  légers  et  affû,ts  dartillerie  à  dteval.  (L'affût  d'artillerie  à 
cheval  se  distingue  de  l'affût  léger  par  l'absence  de  sièges  pour 
les  servants.) 

{Bévue  militaire  de  V étranger.  —  Extrait  de 
V Invalide  russe,) 
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TIR  DES  SHRAPNELS" 

Par  le  major  S.  J.  1VIGHOL.SOIV.  (R.  O.  A.) 

[Fin]  («}. 


Le  mode  d'emploi  du  shrapnel  dépend  de  la  nature  du 
but  et  de  la  distance.  On  Texaminera  succesBivement  à  ces 
deux  points  de  vue. 

I.  —  Tir  à  shrapnels  suivant  la  nature  du  but. 

Les  trois  armes  présentent  au  tir  de  rartillerle  des  buts 
très-différents.  La  cavalerie  et  l'artillerie  (quand  les 
hommes  sont  encore  à  cheval)  offrent  une  plus  grande 
hauteur  que  l'infanterie.  Les  formations  varient  pour  les 
trois  armes  suivant  les  phases  de  la  lulte  et  constituent  des 
objectifs  de  tir  très-divers.  Il  convient  donc  d'étudier  l'em- 
ploi du  shrapnel  contre  chaque  arme  séparée. 

$  fl«  —  La  cavalerie  ne  s'exposanten  masses  immobiles 
qu'aux  grandes  distances,  on  ne  pourra  employer  contre 
elle  que  le  shrapnel  percutant,  les  fusées  à  temps  ne  dé- 
passant pas  la  limite  de  3000  yards  (2743  mètres). 

Aux  distances  ordinaires  ou  rapprochées,  la  cavalerie 
en  masses  se  présentera  généralement  aux  allures  rapides 
qui  ne  permettront  pas  l'emploi  des  fusées  à  temps.  Le 
shrapnel  percutant  sera  donc  très-souvent  le  seul  utili- 
sable. C'est  avec  ce  projectile  qu'une  batterie  devra  rece- 


(>)  Extrait  des  Prœeedingê  of  the  Royal  ArliUtry  Institution,  n«  2,  vol.  X  (46- 
cembre  1877). 
n  Voir  Revue  d'artUUrie,  toma  XII,  pMge  ISI,  mal  1878. 
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voir  une  Iroupe  de  cavalerie  essayant  de  la  prendre  par 
une  brusque  attaque  de  flanc,  car,  alors,  les  moments 
étant  précieux,  ce  shrapnel  sera  le  seul  possible  ;  la  dis- 
tance étant  courte  et  le  terrain  nécessairement  favorable, 
il  aura  une  grande  efficacité.  Inutile  d'ajouter  que  la  mi- 
traille devra  le  remplacer  dès  que  la  distance  le  permettra. 

Le  shrapnel  percutant  étant  toujours  prêt  pour  le  tir, 
sera  d'un  emploi  naturellement  indiqué  lorsqu'il  s'agira 
d'atteindre  par  surprise  de  petits  groupes  de  cavaliers, 
tels  que  l'état-major  d'un  général,  à  la  condition  toutefois 
que  la  distance,  généralement  considérable  en  pareil  cas, 
soit  bien  exactement  connue. 

Dans  tous  les  autres  cas,  le  shrapnel  à  temps,  donnant 
des  résultats  bien  meilleurs  que  le  shrapnel  percutant, 
devra  être  tiré  de  préférence  quand  la  portée,  le  savoir- 
faire  des  canonniers  et  le  temps  disponible  permettront  de 
l'employer. 

§  1t«  En  attaquant  de  l'artillerie,  on  peut  se  proposer 
soit  de  la  contrc-battre,  soit  de  gêner  ses  mouvements.  On 
arrive  à  ce  résultat  en  causant  de  grandes  pertes,  dans  le 
premier  cas,  parmi  les  servants,  dans  le  deuxième,  parmi 
les  attelages.  Il  n'est  pas  besoin  d'insister  sur  ce  qu'il  y  a 
d'impraticable  dans  l'idée,  préconisée  anciennement,  de 
paralyser  une  batterie  en  endommageant  son  matériel 
avec  des  obus  ordinaires.  L'expérience  de  la  guerre  franco- 
allemande,  ainsi  que  les  résultats  des  tirs  de  Okehampton, 
montrent  combien  ce  dommage  est  insignifiant,  même 
BOUS  un  feu  très-meurtrier.  Il  faut  donc  recourir  au 
shrapnel. 

Si  l'on  se  propose  de  fair^  cesser  le  feu  d'une  batterie 
en  action,  le  projectile  le  plus  efficace  est  sans  contredit 
le  shrapnel  à  temps.  Quand  la  direction  du  feu  est  per- 
pendiculaire au  front  de  la  batterie,  non- seulement  les 
servants,  mais  tous  les  points  en  arrière  des  pièces  sont 
couverts  de  balles  et  d'éclats,  de  sorte  que  le  service  de 
l'approvisionnement  des  munitions   devient  dangereux. 
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En  outre,  si  la  batterie  adoptait  la  formation  prescrite 
par  le  règlement,  les  avant-trains  recevraient  la  plupart 
des  balles  qui  auraient  dépassé  les  pièces,  à  moins  de 
se  retirer  très-loin  en  arrière  ou  de  trouver  un  couvert 
sérieux.  Quand  il  est  possible  d'atteindre  la  batterie  d'en- 
filade, cas  qui  se  présente  bien  rarement,  on  a  l'avantage 
de  couvrir  plusieurs  pelotons  de  servants  avec  le  cône  de 
dispersion  ;  çn  revanche,  la  plus  grande  partie  et  même  la 
totalité  de  l'effet  sur  les  avant-trains  est  alors  perdue. 

S'il  s'agit  de  gêner  les  mouvements  d'une  batterie  en 
marche,  on  doit  concentrer  tout  le  feu  sur  les  avant-trains« 
Les  expériences  de  Okehampton  ont  montré  jusqu'à  l'évi- 
dence que  le  shrapnel  percutant  ne  réalise  dans  ce  cas 
aucun  résultat  sérieux.  On  doit  donc  alors  employer  le 
shrapnel  à  temps. 

Une  batterie  qui  se  prépare  âl  entrer  en  action  se  trouve 
dans  une  position  extrêmement  critique  pendant  un  temps 
très-court.  Les  servants  et  les  chevaux  sont  nécessaire- 
ment très-exposés,  et  l'adversaire  a  le  plus  grand  intérêt  à 
profiter  d'une  pareille  occasion.  Une  batterie  qui  occupe 
une  position  défensive  jouit,  sous  ce  rapport,  d'un  avan- 
tage tout  particulier  quand  le  terrain  est  bien  découvert. 
Son  commandant  peut  prévoir  avec  assez  de  certitude  les 
positions  qu'occupera  l'ennemi,  et  il  doit  déterminer  soi- 
gneusement d'avance  avec  le  télémètre  toutes  les  dis- 
tances de  tir  correspondantes.  On  prépare  un  certain 
nombre  d'obus  pour  ces  distances,  et,  au  moment  favo- 
rable, on  ouvre  un  feu  rapide.  En  pareil  cas,  le  shrapnel 
à  temps  donnera  les  résultats  les  plus  avantageux  ;  mais 
si  le  temps  manque  pour  la  préparation  des  fusées,  plutôt 
que  de  laisser  perdre  cette  occasion,  on  emploiera  le 
shrapnel  percutant. 

Contre  de  l'artillerie  qui  cherche  à  se  couvrir,  on  sera 
amené  à  employer  de  préférence  le  shrapnel  à  temps.  Les 
expériences  de  Okehampton  ont  mis  ce  fait  en  pleine  évi^ 
dence  (tir  contre  des  retranchements  à  canon). 
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Quand  une  batterie  est  en  position  sur  le  revers  d'une 
colline,  son  commandant  est  généralement  tenté  de  con- 
server les  avant-trains  dans  le  voisinage  des  pièces,  parla 
raison  que  le  terrain  paratt  fournir  un  couvert  sufDsant. 
Le  shrapnel  à  temps  est  cependant  très-efflcace  dans  cette 
circonstance,  par  suite  de  l'amplitude  de  la  gerbe  de  dis- 
persion, surtout  aux  grandes  distances  qui  donnent  un 
grand  angle  de  chute  aux  balles  de  la  nappe  inférieure. 
Un  obus  percutant  a  même  dans  ce  cas  une  grande  effi- 
cacité, puisqu'il  se  relève,  après  avoir  touché  le  sol,  sous 
un  angle  relativement  très-petit.  On  pourrait  citer  des 
exemples  de  son  emploi  où  la  position  la  mieux  garantie 
de  ses  atteintes  a  été  une  pente  directement  exposée 
au  feu. 

$  8*  —  L'infanterie,  offrant  un  but  d'une  faible  hauteur, 
laisse  peu  de  chances  d'efficacité  à  l'emploi  du  shrapnel 
percutant,  surtout  si  les  hommes  se  couvrent  ou  se  tien- 
nent couchés. 

Contre  des  troupes  en  colonne  on  emploiera  presque 
toujours  le  shrapnel  à  temps,  qui  donne  la  possibilité  de 
couvrir  la  colonne  entière  de  l'avant  à  l'arrière  en  poin- 
tant sur  le  centre  et  en  déterminant  l'éclatement  en  avant 
de  la  tête,  aux  intervalles,  variables  avec  la  distance,  qui 
ont  déjà  été  indiqués.  On  recommande  souvent  de  pointer 
sur  la  tête  de  colonne  ;  c'est  un  tort,  car  ce  mode  d'opérer 
produit  un  gaspillage  inévitable  de  la  partie  du  cône  de 
dispersion  qui  frappe  le  terrain  en  avant  et  il  diminue  les 
chances  d'atteindre  les  troupes  en  arrière. 

Une  ligne  d'attaque  en  ordre  déployé  est  exposée  à  être 
très-maltraitée  par  une  batterie  qui  lui  fait  face,  ainsi 
qu'on  a  pu  le  voir  par  les  expériences  de  Okehampton. 
Cela  tient  surtout  à  la  grande  étendue  de  terrain  que  le 
shrapnel  à  temps  peut  couvrir  de  balles  efficaces  dans  la 
direction  du  tir. 

Les  batteries  d'une  position  attaquée  feront  bien  de  con- 
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centrer  de  bonne  heure  tous  leurs  efforts  contre  les  troupes 
de  soutien,  principalement  quand  elles  sont  encore  en 
formation  de  colonnes  de  compagnies,  laissant  Tinfanterie 
tenir  en  respect  la  première  ligne.  D'abord  les  soutiens 
offrent  un  bien  meilleur  but  ;  ensuite  on  a  le  plus  grand 
intérêt  à  les  tenir  en  échec  et  à  les  affaiblir  sérieusement. 
En  effet,  si  les  soutiens  avancent  avec  plus  ou  moins  d'en- 
train quelles  que  soient  les  pertes  en  avant  d'eux,  il  n'en 
est  plus  ainsi  dès  qu'ils  servent  eux-mêmes  début  aux  pro- 
jectiles. Quant  aux  combattants  qui  sont  en  ligne,  ils  n'a- 
vancent au  feu  que  s'ils  se  sentent  vigoureusement  et 
activement  soutenus.  L'affaiblissement  des  soutiens,  en 
faisant  naître  de  l'hésitation  dans  l'attaque,  procure  donc 
un  gain  réel  à  la  défense. 

Lorsque  l'infanterie  met  à  profit  les  couverts  naturels, 
tels  que  revers  de  pentes,  remblais,  fossés,  haies,  bois, 
etc.,  ou  qu'elle  se  tient  couchée,  le  shrapnel  à  temps,  par 
l'effet  plongeant  de  son  angle  de  chute,  a  une  action  très- 
efflcace.  Si  le  couvert  présente  une  protection  considé- . 
rable,  il  convient,  ainsi  qu'on  l'a  déjà  dit  à  propos  des  re- 
tranchements à  canon,  de  faire  éclater  le  projectile  un  peu 
haut,  pour  augmenter  l'angle  de  chute  des  balles  et  perdre 
le  moins  possible  de  la  partie  utile  du  cône. 

Le  shrapnel  à  temps  est  encore  d'un  emploi  particuliè- 
rement avantageux  contre  de  l'infanterie  occupant  une 
position  à  la  lisière  d'un  bois,  et  cela  aussi  longtemps 
qu'on  peut  juger,  par  le  nombre  des  coups  de  feu  ou  par 
d'autres  indices,  qu'elle  est  massée  à  la  limite  du  bois  et 
qu'elle  a  pour  seul  couvert  une  faible  profondeur  de 
broussailles.  Dès  qu'il  y  a  lieu  de-  croire  qu'elle  s'est  re- 
tirée dans  la  profondeur  du  bois,  le  shrapnel,  n'ayant  plus 
d'efElcacité  contre  les  troncs  d'arbre  qui  la  couvrent,  doit 
être  remplacé  par  l'obus  ordinaire. 

Les  remarques  précédentes,  quoique  plus  spécialement 
relatives  à  l'artillerie  de  la  défense,  sont  également  appli- 
cables à  l'artillerie  de  l'attaque.  Cette  dernière  fera  donc 
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bien  de  tenir  toujours  prêts  un  certain  nombre  de  shrap- 
nels  percutants^  pour  les  circonstances  pressantes  ou  les 
surprises  auxquelles, elle  est  bien  plus  exposée  que  la  dé- 
fense. Toutefois  elle  ne  devra  pas  perdre  de  vue  que  deux 
considérations  rendent  l'emploi  de  ce  projectile  aventuré 
en  règle  générale.  En  premier  lieu,  Tattaque  procédant 
presque  toujours  en  montant,  le  shrapnel  percutant  perd 
beaucoup  de  son  effet  sur  un  terrain  qui  s*élève.  En  outre, 
si  les  troupes  attaquées  sont  en  position  sur  une  çrète  qui 
domine  les  batteries,  les  chances  d'atteindre  cette  crête 
sont  très- faibles  et  le  terrain  en  arrière  échappe  aux  at- 
teintes. En  deuxième  lieu,  le  shrapnel  percutant  est  im- 
puissant contre  les  couverts,  dont  la  défense  cherchera 
à  tirer  parti  plus  souvent  que  l'attaque. 

n.  —  Tir  à  shrapnels  suivant  la  distance. 

Pour  la  commodité  de  la  discussion,  nous  classerons  les 
portées  de  la  manière  suivante  : 

1*  Portées  éloignées  au  delà  de  3  500  yards  (3  200  mètres). 

2"  Portées  grandes  de  2500  à  3500  yards  (2286  à  3  200 
mètres). 

S*»  Portées  ordinaires  de  1  200  à  2500  yards  (1097  à 
2286  mètres). 

4*»  Portées  courtes  de  800  à  1 200  yards  (731  à  1 097 
mètres). 

5'*Portée8  rapprochées  en  deçà  de  800  yards  (731  mètres). 

§  1«  Il  n'est  jamais  nécessaire  d'atteindre  la  limite 
extrême  de  portée  d'une  pièce,  c'est-à-dire  la  plus  grande 
distance  à  laquelle  son  obus  puisse  être  lancé,  d'abord 
parce  que  le  projectile  n'a  plus,  à  cette  distance,  assez  de 
force  vive  pour  être  meurtrier,  ensuite  parce  qu'il  est 
impossible,  au  delà  d'une  certaine  limite,  d'apprécier 
l'exactitude  et  les  résultats  du  tir.  La  limite  pratique  des 
distances  du  tir,  atteinte  bien  avant  que  le  canon  ait  épuisé 
sa  puissance,  doit  donc  être  fixée  par  la  possibilité  des 
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observations.  Cette  distance  varie  avec  une  foule  de  cir- 
constances dont  les  plus  importantes  sont  :  1"*  les  condi- 
tions atmosphériques,  brouillard,  fumée,  crépuscule,  etc.; 
2"^  la  direction  de  la  lumière,  qui  donne  aux  objets  des 
apparences  très-diverses  ;  3**  la  disposition  du  terrain  sur 
lequel  est  situé  le  but  ;  4"*  la  fumée  produite  par  Téclate- 
ment  des  projectiles;  ô""  la  multiplicité  des  batteries  simul- 
tanément en  action,  circonstance  qui  amène  des  confu- 
sions et  rend  les  observalions  difficiles. 

U  est  très-malaisé  d'arriver  à  une  exacte  estimation  des 
effets  du  shrapnel,  même  aux  courtes  distances  et  sur  un 
terrain  ordinaire,  surtout  avec  des  fusées  à  temps.  On 
ne  peut  y  parvenir  que  par  de  fréquents  exercices  et  une 
connaissance  approfondie  de  l'action  du  projectile.  Cette 
estimation  est  plus  facile  avec  le  shrapnel  percutant;  mais, 
aux  grandes  distances,  la  fumée  produite  par  la  charge 
d'éclatement  a  si  peu  d'intensité  que  l'obus  ordinaire  est 
souvent  d'un  emploi  préférable.  Malheureusement,  la  dif- 
férence de  poids  de  deux  projectiles  occasionne  une  sen- 
sible différence  de  portée  ;  aussi,  après  avoir  vérifié  une 
distance  à  l'aide  du  dernier,  est-on  obligé  de  faire  une 
réduction  quand  on  tire  ensuite  à  shrapnels. 

Voici  quelques  circonstances  où  il  peut  être  nécessaire 
de  tirer  aux  distances  éloignées  : 

V  Lorsque,  pendant  une  reconnaissance,  on  désire, 
sans  trop  s'exposer,  amener  l'ennemi  à  révéler  sa  force 
ou  sa  position  ; 

2*  Lorsqu'on  se  trouve  dans  la  situation  inverse  et  qu'on 
n'a  aucun  intérêt  à  ne  pas  répondre  à  l'adversaire  ; 

3**  Lorsque,  agissant  avec  des  forces  médiocres,  on  veut, 
à  l'aide  d'une  partie  de  l'artillerie,  forcer  l'ennemi  à  s'ar- 
rêter et  à  démasquer  son  front,  pour  donner  au  reste  des 
troupes  le  temps  de  se  masser  ; 

4""  Lorsque  l'ennemi  s'expose  en  grandes  masses,  se 
croyant  en  sûreté,  et  que  les  troupes  amies  occupent  des 
positions  défensives  ; 
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ô*"  Lorsque  le  tir  d'une  ligne  étendue  de  batteries  doit 
être  concentré  sur  une  position  importante  ; 

6""  Dans  la  poursuite,  lorsque,  une  occasion  se  présen- 
tant de  jeter  la  confusion  dans  les  rangs  ennemis  pendant 
le  passage  d'un  pont,  d'un  défilé  ou  d'un  obstacle  du 
même  genre,  il  importe  de  ne  pas  perdre  une  minute,  ou 
lorsque  le  terrain  en  avant  est  trop  difO^cile  pour  permettre 
aux  batteries  de  s'approcher  davantage  ; 

7"^  Dans  la  retraite,  lorsque,  l'ennemi  se  rapprochant 
constamment,  il  importe  de  maintenir  les  batteries  en 
action  aussi  longtemps  que  possible,  tout  en  les  tenant 
le  plus  loin  possible  de  la  route  suivie  par  les  troupes 
amies. 

Lorsque  l'ennemi  peut  éviter  le  feu  par  un  déplacement 
rapide  (cavalerie,  4*  cas),  on  doit  chercher  à  le  surpren- 
dre. Â  cet  eJETet,  la  portée  ayant  été  soigneusement  déter- 
minée, on  tire  une  première  salve  en  tenant  compte  des 
conditions  bien  connues  de  la  poudre,  des  fusées^  etc. 
Cette  salve  doit  être  immédiatement  suivie  par  un  tir  de 
shrapnels  préparés  d'avance  à  portée  des  pièces  pour  ga- 
gner du  temps.  Si,  au  contraire,  l'ennemi  reste  en  place, 
on  vérifie  la  portée  au  moyen  d'un  ou  deux  obus  ordi- 
naires, puis  on  tire  à  shrapnels  aussitôt  que  possible^  en 
tenant  compte  des  différences  des  projectiles.  Les  fusées 
à  temps  actuelles  étant  trop  courtes,  on  devra  nécessai- 
rement se  contenter  de  fusées  percutantes. 

Dans  tous  les  cas  énumérés  ci-dessus,  il  importe  de  ne 
pas  mettre  de  précipitation  à  ouvrir  le  feu.  L'effet  produit 
sera  peu  considérable  par  suite  de  la  grandeur  de  la  portée, 
et  cette  période  de  la  lutte  est  trop  peu  décisive  pour  jus- 
tifier une  consommation  exagérée  de  munitions  qui  pour- 
raient être  vivement  regrettées  dans  les  moments  critiques, 
aux  distances  favorables  à  l'efficacité  du  shrapnel. 

$9.  —  Les  remarques  précédentes  s'appliquent  aux 
grandes  distances,  proportions  gardées.  Il  est  plus  facile  de 
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vérifier  la  portée  avec  le  sbrapnel,  la  perte  de  puiesance  du 
projectile  est  moindre  et  il  y  a,  par  conséquent,  moine  de 
chances  de  gaspiller  les  munitions.  Les  fusées  à  temps 
sont  utilisables  dans  une  certaine  limite  ;  on  les  emploiera 
donc  quand  leur  usage  sera  reconnu  avantageux. 

Il  est  à  peine  besoin  d'insister  sur  les  difficultés  que 
présente  le  tir  de  Tartillerie  sur  des  buts  moHles  aux  dis- 
tances des  deux  premières  classes  (au  delà  de  2  500  yards 
[2286  mètres]).  Lorsque  la  nécessité  d'un  tir  de  cette  na- 
ture s'impose  (si  Ton  bat  en  retraite,  par  exemple),  on  doit 
chercher  à  déterminer  bien  exactement  par  la  carte  ou  le 
télémètre  et  à  vériûer,  au  moyen  de  quelques  obus,  la  dis- 
tance d'un  point  bien  net  où  l'ennemi  soit  obligé  de  passer. 
On  ouvre  le  feu  dès  que  l'ennemi  est  arrivé  à  une  distance 
de  ce  point  telle  que  le  temps  qu'il  emploiera  pour  la  fran- 
chir soit  égal  à  la  durée  du  trajet  du  projectile. 

$  8.  —  Aux  distances  ordinaires^  à  moins  que  le  temps 
n'ait  une  importance  capitale,  on  fera  toujours  sagement, 
même  quand  la  portée  aura  été  soigneusement  mesurée  au 
télémètre,  de  la  vérifier  par  un  ou  deux  obus  percutants  tirés 
lentement',  excepté  si  l'on  est  fixé  d'avance  sur  les  réduc- 
tions rendues  nécessaires  par  l'état  des  munitions,  etc. 

Si  l'on  a  recours  au  sbrapnel  percutant  pour  cette  véri- 
fication et  que  le  tir  doive  continuer  avec  le  sbrapnel  à 
temps,  il  ne  faut  pas  oublier  que,  le  premier  éclatant  en 
avant  du  but,  sa  trajectoire  passe  en  dessous  du  centre, 
tandis  que  la  trajectoire  du  dernier,  pour  produire  le  maxi- 
mum d'effet,  doit  être  dirigée  un  peu  au-dessus  du  même 
point.  On  augmentera  donc  l'angle  de  tir,  soit  par  le  pro- 
cédé grossier  mais  expéditif  qui  consiste  à  viser  un  point 
plus  élevé  du  but^  soit  par  la  méthode  plus  rigoureuse  de 
la  correction  de  la  hausse. 

Aux  distances  ordinaires,  le  sbrapnel  à  temps  obtiendra 
généralement  la  préférence.  S'il  devient  nécessaire  d'en- 
tretenir un  feu  très-rapide  et  que  la  forme  et  la  nature  du 
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terrain  s'y  prêtent,  il  pourra  être  plus  avantageux  d'em- 
ployer le  shrapnel  percutant.  Il  sera  même  parfois  pru- 
dent de  se  borner  à  Remploi  de  ce  dernier  projectile  lorsque, 
par  suite  de  fortes  pertes,  la  batterie  se  trouvera  dépourvue 
de  la  plupart  des  hommes  qui  seuls  sont  au  courant  de  la 
petite  préparation  nécessitée  par  les  fusées  à  temps. 

Si  des  buts  mobiles  se  présentent  aux  distances  ordi- 
naires, on  peut  chercher  à  les  atteindre  en  employant  la 
méthode  indiquée  dans  les  paragraphes  ci-dessus.  Toute- 
fois, si  cette  méthode  devenait  inapplicable  faute  de  points 
de  repère  sufBsamment  nets,  ou  par  crainte  de  perdre  du 
temps  et  des  munitions,  on  pointerait  les  pièces  à  hauteur 
du  but.  La  vitesse  de  tous  les  pas  et  allures  étant  bien 
connue,  dès  qu'une  distance  serait  atteinte,  les  autres  s'en 
déduiraient  par  une  simple  observation  du  temps  écoulé 
entre  les  coups. 

§  4.  —  Aux  courtes  distances,  le  temps  est  à  coup  sûr 
un  élément  très-important  de  la  question  et  la  préférence 
peut  être  donnée  aux  fusées  percutantes,  car  la  perte 
d'efiet  est  d'autant  moindre  que  la  distance  devient  plus 
petite,  et  la  nature  du  sol  n'a  plus  autant  d'influence. 

Enfin  aux  distances  rapprochées,  le  temps  devenant  plus 
que  jamais  précieux  et  les  inconvénients  de  l'angle  de 
relèvement  étant  réduits  à  leur  minimum,  Tobus  percu- 
tant peut  être  avantageusement  employé  jusqu'au  moment 
de  faire  usage  de  la  mitraille. 

m.  —  Conclusions. 

La  pratique  du  tir  des  shrapnels  devrait  toujours  être 
précédée  (l'une  instruction  préparatoire  qui  comprendrait 
les  trois  questions  suivantes  :  l""  Quels  sont  les  effets  ma- 
tériels du  shrapnel  ?  2**  Comment  s'exerce  l'action  de  ce 
projectile?  3**  Comment  peut-on  juger  de  ses  effets  aux 
différentes  distances  du  tir  de  guerre? 

EBV.  d'art.  —  JUILLET  1878.  *2 
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La  première  question  serait  élucidée  par  rexamen  at- 
tentif des  trop  rares  documents  [que  fournissent  quelques 
rapports  d'expériences.  La  deuxième  se  réduit  à  une  étude 
des  principes  théoriques  du  sbrapnel,  étude  qui  préparerait 
à  Tobservation  réelle  de  ses  effets,  car  s'il  est  toujours 
bon  de  se  défier  d'une  tbéorie  pure,  on  risque,  sans  son 
aide,  de  négliger  un  grand  nombre  de  faits  qui  pourraient 
être  gagnés  pour  l'observation  et  même  de  se  laisser  en- 
traîner à  des  conclusions  absolument  fausses. 

Après  cette  préparation  théorique,  la  troisième  question 
pourrait  être  étudiée  en  se  plaçant,  pour  observer  les  efPets 
du  tir,  d'abord  dans  le  voisinage  du  point  de  chute,  puis 
dans  la  batterie,  contrairement  à  l'ordre  suivi  jusqu'à  pré- 
sent. C'est  que  l'élève  est  peu  apte  à  juger,  à  distance  et  au 
milieu  des  préoccupations  des  détails  du  service,  s'il  opère 
bien  ou  mal,  tant  qu'il  ne  s'est  pas  pénétré  par  une  obser- 
vation faite  de  très-près  du  mode  réel  d'action  du  projec- 
tile. Pour  commencer,  le  terrain  devrait  être  une  plage 
unie  telle  que  celle  de  Shoeburyness,  sur  laquelle  on  pour- 
rait voir  très-distinctement  les  atteintes  des  balles  et  juger 
de  leur  degré  de  pénétration.  Les  cibles  seraient  des  pan- 
neaux carrés  réglementaires  de  9  pieds  (2"*,74)  de  côté. 
L'observateur  serait  à  l'abri  des  accidents  en  se  plaçant  à 
150  yards  (137  mètres)  à  droite  ou  à  gauche  de  la  cible. 
Pour  faciliter  l'estimation  des  distances,  des  piquets  se- 
raient plantés  tous  les  25  yards  en  avant  et  en  arrière  du 
but,  le  50*  et  le  100*  yard  étant  rendus  facilement  recon- 
naissables  par  la  grosseur  ou  la  couleur  de  leur  piquet. 
Un  piquet  plus  long  que  les  autres  serait  placé  à  100 
yards  en  avant  et  porterait  sur  toute  sa  longueur  des 
entailles  bien  apparentes  de  5  en  5  ou  de  10  en  10  pieds. 
Ces  précautions  assureraient  convenablement  l'exactitude 
des  estimations  à  vue. 

Après  s'être  suffisamment  exercé  de  la  sorte,  on  ferait 
les  observations  de  la  batterie.  Ici  commencerait  la  partie 
la  plus  délicate  aussi  bien  que  la  plus  indispensable  de 
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Tapprentiseage.  Le  tir,  exécuté  d'abord  sur  le  même  terrain 
que  précédemment  et  contre  les  mêmes  cibles,  serait  con- 
duit très-lentement,  de  manière  à  permettre  aux  observa- 
teurs de  recueillir  les  renseignements  nécessaires  :  coups 
longs  ou  courts,  sens  et  grandeur  des  écarts  latéraux, 
hauteurs  d'éclalement  au-dessus  du  sol. 

Quand  la  distance  n'a  pas  été  vérifiée  à  l'aide  d'un  obus 
percutant,  il  devient  très-diflîcile  de  juger  si  une  erreur 
dans  la  hauteur  d'éclatement  provient  d'un  angle  de  tir 
inexact,  ou  d'une  erreur  commise  dans  la  graduation  delà 
fusée,  ou  d'une  combustion  défectueuse  de  cette  dernière. 
C'est  là  qu'est  la  principale  difficulté  de  l'emploi  de  la  fu- 
sée à  temps.  Au  contraire,  lorsque  la  distance  a  été  véri- 
fiée, un  éclatement  haut  indique  toujours  une  fusée  cour/^^ 
un  éclatement  bas  une  fusée  longue. 

Si  la  disposition  du  terrain  permet  de  voir  les  atteintes 
des  balles,  l'estimation  de  la  puissance  du  shrapnel  est 
chose  facile.  La  moitié  environ  du  cône  doit  venir  frapper 
le  sol  en  avant  de  la  cible,  à  moins  que  l'angle  de  tir  ne 
soit  trop  grand.  Quand  le  but  est  une  troupe  d'hommes  et 
que  les  atteintes  sur  le  sol  ne  sont  pas  apparentes,  la  chute 
des  combattants  ou  un  désordre  dans  leur  ensemble  fournit 
un  excellent  renseignement. 

Lorsque  ces  indices  font  défaut  et  qu'on  est  forcé  de 
s'en  tenir  à  la  simple  observation  de  l'éclatement  en  l'air, 
cette  observation  peut  être  faite  plus  aisément  et  avec  plus 
de  certitude  d'une  position  située  à  droite  ou  à  gauche  de 
la  batterie  que  de  la  batterie  elle-même.  Un  homme  exercé, 
placé  de  la  sorte  pendant  toute  la  durée  du  tir,  rendrait  de 
réels  services. 

Dès  qu'une  certaine  habileté  aurait  été  acquise  dans 
l'appréciation  des  effets  du  shrapnel  sur  un  terrain  facile 
et  avec  les  panneaux  bien  nets  employés  jusqu'ici,  on  chan- 
gerait de  terrain  et  de  cibles  de  manière  à  reproduire  le  plus 
fidèlement  possible  les  conditions  du  service  de  guerre  et 
les  formations  qui  s'y  rapportent. 
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Le  terrain  devrait  ofTrir  des  positions  appropriées  pour 
l'attaque  et  la  défense,  de  manière  à  permettre  d'étudier 
les  deux  faces  de  la  question.  On  rechercherait  un  espace 
assez  étendu  pour  pouvoir  faire  manœuvrer  un  certain 
nombre  de  batteries  en  action  combinée,  et  un  terrain 
fortement  accidenté  présentant  des  murs,  des  haies,  des 
fossés,  des  bois  et  autres  couverts  naturels,  ainsi  que  des 
emplacements  convenables  pour  y  élever  des  ouvrages  de 
campagne,  tranchées-abris,  retranchements  à  canon,  etc. 

Les  cibles  consisteraient  en  panneaux  à  figures  qui  re- 
présenteraient de  la  cavalerie  ou  de  l'infanterie  profitant 
d'un  couvert  convenable,  de  façon  à  imiter  autant  que 
possible  les  circonstances  d'im  tir  de  guerre. 

Tous  les  tirs  autres  que  ceux  qui  ont  pour  objet  l'ins- 
truction des  recrues  ou  le  classement  des  pointeurs,  de- 
vraient être  en  quelque  sorte  des  tirs  d'expérience.  Le  but 
devrait  présenter  tantôt  une  difficulté  particulière^  tantôt 
quelque  défaut  de  netteté,  et,  afin  d'obtenir  des  résultats 
méritant  toute  confiance ,  l'officier  commandant  devrait 
être  laissé  libre  de  chercher  à  l'atteindre  soit  par  une 
succession  de  coups  isolés,  soit  par  des  salves  totales  ou 
partielles,  suivant  que  les  circonstances  le  lui  feraient 
juger  convenable. 

Traduit  de  l'anglais  par  V.-Ch.  Michbl, 

Capitaine  au  3'  régiment  d'artiUerie. 
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§  1.  Préliminaires.  —  La  nécessité  d'avoir  des  poin- 
teurs très-exercés  devient  de  plus  en  plus  impérieuse  à 
mesure  que  la  précision  des  armes  augmente.  Aussi  ne 
saurait-on  trop  s'occuper  en  temps  de  paix  de  rendre  les 
canonniers  aptes  à  faire  produire  aux  pièces  leur  effet 
maximum,  en  pointant  toujours  d'une  manière  uniforme. 

L'emploi  de  la  lunette  Gossigny  est  excellent,  mais 
deux  inconvénients  empêchent  ce  procédé  de  se  vulgari- 
ser comme  il  le  faudrait  :  l*"  le  prix  de  l'instrument  est 
trop  élevé  pour  que  chaque  batterie  puisse  en  avoir  un 
à  sa  disposition  ;  2"*  son  maniement  est  trop  délicat  pour 
qu'iBin  sous-officier,  peu  habitué  aux  instruments  de  pré- 
<>ision,  puisse  en  tirer  tout  le  parti  désirable. 

Les  principales  conditions  auxquelles  doit  satisfaire  un 
appareil  destiné  à  la  formation  des  pointeurs  sont  les  sui- 
vantes : 

l*'  Être  d'un  prix  assez  peu  élevé  pour  que  chaque 
batterie  en  possède  au  moins  un.  Pouvoir,  à  la  rigueur, 
être  construit  par  les  ouvriers  de  batterie. 

2®  Joindre  une  solidité  suffisante  à  un  maniement  facile. 

3**  Permettre  à  l'élève  pointeur  de  constater  aisément 
lui-même  le  résultat  qu*il  obtient  à  chaque  opération. 

4^  Enregistrer  les  pointages  sur  des  buts  aussi  éloignés 
que  Ton  voudra,  et  tels  qu'on  les  rencontre  dans  le  tir  réel. 

5^  Permettre,  sans  modification,  d'exercer  les  hommes 
au  pointage  sur  un  but  mobile  aussi  bien  que  sur  unbut  ftxe« 
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6*"  Conserver  la  trace  de  toutes  les  opérations  et  per- 
mettre par  suite  de  les  faire  toutes  concourir  au  classe- 
ment final  des  pointeurs. 

7®  Pouvoir  montrer  si  Thomme  pointe  toujours  d'une 
manière  uniforme  (*),  mais  sans  donner  des  indications 
précises  sur  la  valeur  absolue  du  pointage. 

8®  Ne  comporter  au  plus  que  des  erreurs  comparables 
à  celles  qui  sont  inhérentes  à  toute  visée. 

Telles  sont  les  conditions  que  nous  nous  sommes 
efforcé  de  réunir  dans  Tappareil  proposé. 

§  2.  Description  de  l'appareil.  —  Il  se  compose  de 

deux  parties  distinctes  : 

V  Un  voyant  ou  faux-guidon,  qui  sert  à  prendre  un 

point  sur  le  rayon  visuel  dirigé  par  Thomme  sur  le  but, 

sans  intercepter  ce  rayon. 

2°  Un  pantographe  qui  enregistre  sur  une  planchette 

verticale  un  point  homothé- 
tique  de  celui  que  le  faux- 
guidon  prend  sur  la  ligne  de 
mire. 

1**  Faux-guidon,  —  Le 
faux-guidon  est  une  feuille 
de  tôle  rectangulaire  xyuv 
(fig.  1  et  2),  dans  laquelle 
on  enlève  la  partie  comprise 
à  Tintérieur  de  la  courbe 
mprpm.  En  0,  est  percé  un 
trou  circulaire,  qui  permet 
de  placer  le  faux-guidon  sur 
un  pivot  fixé  à  une  des 
branches    du   pantographe 

et  autour  duquel  il  oscille  librement.  La  feuille  métallique 

est  assez  longue  pour  que  son  centre  de  gravité,  qui  est 


(*)  Ce  qai  est  la  seule  chose  qa'on  puisse  exiger  da  pointeur. 
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sur  la  verticale  de  Taxe  de  suspension ,  soit  notablement 


Fig.  s. 


au-dessous  de  ce  dernier,  et 
que  Taré  te  xy  reste  par  con- 
séquent horizontale. 

La  partie  supérieure  mqq'm' 
de  Tévidement  a  une  forme 
quelconque  ;  seulement  les 
deux  pointes  q  et  q'  sont  écar- 
tées de  l'^^^ô. 

La  partie  inférieure  prp'  " 
est  déterminé  par  la  considé- 
ration suivante  : 
Soit  une  pièce  ayant  son  axe  horizontal  ;  la  hausse  est 
dans  son  canal,  au  zéro,  ainsi  que  la  dérite.  Considérons 
le  cône  ayant  pour  sommet  le  centre  de  l'œilleton,  et  pour 
base  la  courbe  de  contour  apparent  de  Tévidement  du  gui- 
don Broca  vu  de  Toeilleton.  L'intersection  de  ce  cône  avec 
un  plan  vertical  perpendiculaire  à  la  ligne  de  mire  cons- 
titue précisément  la  partie  prp'  qui,  par  suite,  est  ime 
courbe  homothétique  du  contour  apparent  du  guidon  ;  le  rap- 
port d'homothétie  est  :  K  =  -r,  en  appelant  /  la  longueur  de 

i 

Fig.  S.  la  ligne  de  mire  naturelle, 

f  et  D  la  distance  du  plan 
considéré  à  rœilleton. 

2^  Pantographe.  —  Le 
pantographe  est  un  simple 
parallélogramme  articulé, 
abcdj  se  déplaçant  autour 
d'un  point  fixe,  P,  sur  une 
planchette,  MNRS  (fig.  3), 
Les  deux  côtés  da  et  bc  sont 
prolongés  en  afei  cg  et  limi- 
tés en  des  points  fetg  qui  sont  en  ligne  droite  avec  le  point 

fixe  P.  Nous  désignerons  parn  le  rapport  ^  =  —  =  r^. 
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La  branche  ab  porte  à  son  extrémité  fie  pivot  auquel 
on  suspend  le  faux-guidon  par  son  trou  0. 

Pour  se  servir  de  l'appareil,  on  l'établit  comme  le 
montre  la  figure  4;  la  distance  hq  =  Kl  étant  celle  que 
nous  avons  appelée  D. 

§  3.  Théorie.  —  Un  homme  pointe  sur  un  but  éloigné. 
Quand  son  pointage  est  terminé,  il  fait  des  signes,  sans  se 
relever,  à  un  aide  placé  à  la  planchette,  jusqu'à  ce  que 
celui-ci  ait  amené  le  milieu  des  deux  pointes  qq'  du  faux- 
guidon  sur  sa  ligne  de  mire.  Ce  résultat  étant  obtenu,  il 
n'y  à  plus  qu'à  marquer,  sans  déranger  le  pantographe, 
la  position  du  point  g^  et  la  visée  se  trouve  enregistrée. 
Tel  est  le  fonctionnement  de  l'appareil  pour  le  pointage 
sur  un  but  fixe.  * 

Le  faux -guidon  est  mis  de  côté,  pour  exercer  les  hommes 
au  pointage  sur  un  but  mobile.  L'appareil  est  disposé 
comme  précédemment  sauf  que  le  faux-guidon  ne  repose 
plus  sur  le  pivot  f. 

La  méthode  consiste  à  faire  pointer  sur  un  but  fictif, 
tel  que  les  déplacements  de  la  ligne  de  mire  soient  abso- 
lument les  mêmes  que  si  l'on  pointait  sur  un  but  réel. 

Supposons  une  colonne  se  déplaçant  d'une  manière 
quelconque  par  rapport  à  la  ligne  de  tir,  avec  une  vitesse  v. 
Pointons  la  pièce  sur  un  point  de  cette  colonne,  et  ad- 
mettons que  le  point  f  suive  pendant  un  temps  t  les  dépla- 
cements de  la  ligne  de  mire  ;  le  point  g  parcourra  sur  la 
planchette  un  chemin  homothétique  de  celui  de  f. 

Réciproquement,  ce  chemin  étant  tracé  sur  la  plan- 
chette, si  on  le  fait  parcourir  à  g  dans  le  temps  r,  un  poin- 
teur qui  suivrait  les  déplacements  de  /*  donnerait  à  la  ligne 
de  mire  exactement  les  mêmes  déplacements  que  s'il 
pointait  sur  le  but. 

La  question  est  donc  ramenée  au  tracé  sur  la  planchette 
d«8  chemins  convenables. 

Il  y  a  3  cas  à  considérer:  1°  le  but  se  déplace  suivant  la 
ligne  de  tir;  2^  le  but  se  déplace  perpendiculairement  à 


Digitized  by 


Google 


FORMATION  DES  POINTEURS. 


345 


-   .' 

<CÎ 

•- 

-V. 

ë  ; 

^ 

S 

^  ; 

a 

•c 

•a 

• .               *S 

1/ 

l' 

•ui:      - 

àux-guidon  est  suspendu  à  1 
faux-guidon  est  supprimé. 

®     p2 


H 


o 

a 


0 
râ 


f3 

o 
Pui 


Digitized  by 


Google 


346  REVUE  D^ARTILLERIE. 

la  ligne  de  tir;  S*"  le  déplacement  du  but  est  oblique  à  ces 
deux  directions. 

1^  Supposons  un  but  d'abord  à  2000  mètres  et  se  rap- 
prochant de  la  batterie.  L'angle  de  tir,  à  cette  distance, 
est  de  4^54'  (•).  Quand  la  troupe  se  sera  rapprochée  à 
1  700  mètres,  Tangle  de  tir  n'est  plus  que  de  3^55'.  Sur 

rig.  5. 


a' 


;r~;;r--^^-- 


le  plan  de  l'appareil,  ce  déplacement  est  représenté  par 
la  longueur  verticale  ff  (fig.  5),  dont  la  valeur  est 

H  =  (D  —  Q  (tg  «  —  tg  «'). 

Il  faudra  donc  que  le  point  g  parcoure  une  verticale  : 

''  =  ^(i>  — 0(tg«-tgO, 
n  étant  le  rapport  donné  par  le  pantographe. 

2°  Soit,  à  l'origine,  P  la  distance  de  l'œilleton  au  point 
choisi  sur  la  colonne.  Pendant  que  celui-ci  parcourt  un 
espace  £,  le  point  f  suivrait  une  horizontale,  dont  là 
longueur  L  peut  s'exprimer  par  la  relation  : 

et  le  point  g  une  horizontale  qui,  par  suite,  a  pour  longueur  : 

n  n      P  ^  ^ 

3"  Admettons,  pour  plus  de  simplicité,  que  la  direction 
dans  laquelle  se  déplace  le  but  fait  un  angle  de  45''  avec 


(*)  Ces  nombres  sont  rolati(d  à  nse  pièce  de  5. 
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la  ligne  de  tir.  Le  point  visé  était  d'abord  à  la  distance  P 
à  laquelle  correspond  Tangle  de  tir  a.  Au  bout  du  temps  t^ 
il  sera  à  la  distance  P'  qui  correspond  à  Tangle  de  tir  a. 
Le  point  /*,  sur  le  plan  de  l'appareil, 
devra  donc  s'être  déplacé  de  mm' 
(flg.  6),  tel  que 

m  m,  =  cos  45®  p , 


Fig.  6. 


"^ai, 


et  verticalement  de  la  quantité 

Twm,  =  (D  —  0  (tg  a  —  tg  «'), 

ce  qui  donne,  pour  les  coordonnées  de  ^  ; 

1  D 

»  =  -  E  coB  45°  ^ , 
n  jl 

On  a  donc  les  coordonnées  du  point  d'arrivée  par  rapport 
au  point  de  départ  ;  le  chemin  sera  facile  à  tracer. 

Cela  posé,  il  n'y  a  plus  qu'à  faire  parcourir  ces  chemins 
par  g  dans  le  temps  t.  Pour  cela,  il  sufRt  d'avoir  des 
hommes  préalablement  exercés  à  compter  un,  deux, 
trois,  etc.,  à  la  cadence  d'une  seconde.  Ils  devront  faire 
parcourir  en  t  secondes  à  g  les  chemins  ainsi  tracés  ('). 

Pour  graduer  l'instruction,  on  construit  pour  c/wcunrf^^ 
trois  cas  une  planchette  spéciale,  sur  laquelle  sont  tracées  ' 
des  lignes  qui  correspondent  à  diverses  allures  (*). 

Exemple.  —  Cas  d'un  but  se  mouvant  perpendiculaire- 
ment à  la  ligne  de  tir. 


(')  On  trouve  quelque  chose  d'analogue  dans  Tardcle  pnblié  par  le  commandant 

Oautibr,  dans  la  Revue  d*artilleriet  tome  VITI,  page  496. 
(})  Rappelons  les  nombres  snlvants,  extraits  de  l'ouvrage  du  lieutenant-colonel 

AsTTBR,  Services  de  Vartillerie  en  campagne.  (Cours  de  l'école  d'application.) 
L*in£anterle,  la  cavalerie,  l'artillerie,  parcourent  au  pas.  .     l>n,50  en  1  seconde. 

L'artillerie,  la  cavalerie,  pareourent  au  trot S  ,50  — 

L'artillerie,  la  cavalerie,  parcourent  an  galop 6  ,75  — 

La  cavalerie  parcourt  au  galop  de  charge 8  — 

Un  train  de  chemin  de  fer,  de 7>n,5  à  19*>>  — 
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Nous  supposons  que  Ton  emploie  un  canon  de  5,  et 
que  Ton  a  : 

D  =  4,  E  =  100,  n  =  |. 

Ces  données  seront  inscrites  en  télé  de  la  planchette 
(flg.  7). 

Fig.  7. 
A  G EB 


/  "--^^         CANON  oi5. 

I  Irtùnttrie  tup*^  éJOti)-*- Si  S€C9ndef 
I  Artijltrit  au  tr*t  i  15$lr^%9$»ctnd.9t 

j  E-200  ^"^^^^ 

'.  C*vaUrja  au  tfàlop  ilOûOT-iO  secondai^--  ^ 


^Artillerie  au  galop  a  i500"^-3ù  secondtf 
Cavahrie  ehar^eant  à  looo'^litccondfg 
Trajn~WtesSemtjennei359ff^i0^see 


cf  '  -ip 


G^ 


Pour  de  l'infanterie  au  pas  supposée,  à  la  distance  de 
1 000  mètres,  on  aura,  d'après  la  formule  [1]  : 


^  =  l^^^ï^ 


=  0,53. 


Le  temps  nécessaire  pour  parcourir  cet  espace  est 

100 
t  =  TTc  =  66  secondes. 

110 

On  tracera  sur  la  planchette  une  ligne  de  O'^fôS,  au-des- 
sus de  laquelle  on  mettra  l'indication  :  «Infanterie  aupas, 
à  1  000  mètres.  —  66  secondes.  » 

Pour  une  colonne  d'artillerie,  au  trot,  à  1  500  mètres, 
on  aura  : 

l  =  Sô^»,  t  =  29  secondes. 

On  tracera,  au-dessous  de  la  précédente,  une  ligne  de 
O'^ySS  de  longueur,  au-dessus  de  laquelle  on  mettra  l'indi- 
cation :  «  Artillerie  au  trot,  à  1 500  mètres.  — 29  secondes*  » 
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Âu-desBOus  : 

E  =  200. 

«  Cavalerie  au  galop,  à  2  000  mètres.  —  30  secondes.»  Et 
ainsi  de  suite  ;  on  aura  une  planchette  que  la  figure  7 
représente  au  j^. 

Formation  des  pointeurs.  —  Pour  les  leçons  de  pdin- 
tage  sur  un  but  fixe,  Tinstrument  est  placé  assez  près  de  la 
pièce,  le  faux-guidon  fixé  à  f;  Télève  n'ayant  que  quelques 
pas  à  faire  pour  voir  le  repérage  de  sa  visée. 

1^  La  hausse  est  au  zéro  ainsi  que  la  dérive  ;  Télève 
prend  la  position  réglementaire  et  fait  déplacer  le  faux- 
guidon  jusqu'à  ce  que  ses  deux  pointes  lui  apparaissent 
égales  entre  celles  du  vrai.  L'aide  marque  le  point  cor- 
respondant sur  la  planchette.  On  dérange  l'instrument  sans 
toucher  à  la  pièce  ;  l'élève  le  fait  replacer,  et  cela  trois 
fois  de  suite.  Si  le  pointage  est  régulier,  les  4  points  mar- 
qués devront  se  grouper  dans  un  très-petit  espace  (■). 
Retenir  l'élève  à  cet  exercice  jusqu'à  ce  que  ce  résultat  soit 
atteint.  Pour  repérer  les  pointages  de  l'homme  qui  opérera 
eqsuite,  il  faut  donner  un  petit  déplacement  à  la  planchette 
autour  du  fût. 

2^  Enlever  le  faux-guidon,  et  placer  en  /un  point  noir 
de  2  millimètres  de  diamètre  (*)  sur  lequel  on  fait  poin- 
ter; et  on  opère  avec  l'appareil  comme  précédemment. 

3"  Remettre  le  faux-guidon.  —  Placer  une  cible  à  50 


O  La  coïncidence  des  divers  repéragea  n'aura  poar  ainsi  dire  Jamais  lien,  à  caase 
de  l'errear  de  1'  inhérente  à  toute  visée.  Le  petit  espace  dans  lequel  devront  se 
grouper  les  pointa  est  un  cercle  dont  le  rayon  r  a  pour  valeur,  en  employant 

Pa 
toujours  les  mêmes  notations,  et  poaant  le  rapport  de  aimilitude,  -^  =  n  : 

rrrisitgr. 
n 

Ce  qui  donne  dans  Thypothése  n  =  ~  : 

Canon  de  5  :  r  =  0,8, 

Canon  de  7  :  r  =  0,9, 

Oanon  de  95  :  r  =  0,9, 

Canon  de  90  (mod.  1877)  r  =  0,9. 

O  On  indique  cette  dimension  pour  qu'à  la  distance  hq^  le  point  vu  de  l'œilleton 

laisse  un  intervalle  blano  entre  lui  et  chaque  pointe  du  guidon. 
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mètres  (*)•  L'instructeur  fait  placer  la  planchette  verticale. 
L'élève  opère  alors  comme  on  Ta  dit  précédemment;  son 
premier  pointage  étant  repéré,  on  élève  la  vis  de  pointage, 
et  on  donne  à  la  pièce  un  déplacement  en  direction.  L'élève 
pointe  de  nouveau  et  son  pointage  est  encore  enregistré.  On 
enregistre  ainsi  4  pointages  successifs  pour  chaque  homme. 

En  élevant  la  vis  de  pointage,  on  habitue  l'honmie  à 
toujours  pointer  en  remontant. 

Le  déplacement  en  direction  sera  donné  alternativement 
dans  un  sens  et  dans  l'autre. 

Recommencer  avec  la  cible  placée  à  100  mètres. 

4^  Le  but  étant  choisi,  et  clairement  désigné  aux  hom- 
mes, l'instructeur  fait  donner  la  hausse  et  la  dérive  cor- 
respondant à  la  distance  du  but,  distance  qu'il  sera  bon  de 
faire  mesurer  au  télomètre.  Opérer  conmie  précédemment. 

Recommencer  avec  un  but  plus  éloigné,  et  ainsi  de 
suite,  jusqu'aux  limites  de  la  graduation  de  la  hausse.  — 
Faire  les  mêmes  exercices  en  donnant  l'angle  au  niveau, 
et  la  direction  avec  la  hausse. 

ô""  Sachant  que,  pour  un  canon  de  5,  un  tour  de  mani- 
velle correspond  à  une  variation  de  hausse,  00'  =  6  milli- 
pig.  8.  mètres  (*),  on 

f,\^  ^  peut  opérer  de 

i         ~"*V'~— ='1  ^^---JL  la  manière  sui- 

•  ..'  '  .lu---— ..'-'---— '^<^    vante  :  sur  la 

"^"«^  planchette  est 
tracée  une  droite  verticale,-^',  homothétique  de  ff  (fig.  8)  : 

ff       G/  e^^Gf 

^  =  T>       G/=(D-o,       ff^—T-^ 

1  6—  (D  —  /)       4  6.  3339 

w= ^ =  -. 4.0"»»  4. 

^        «  l  3       661      "~  *"      ■   • 

Cette  droite  yy'  est  divisée  en  quatre  parties  égales,  cor- 
respondant aux  -p  et  aux  -J"  ^^  to^r,  La  pièce  étant  dans 

<■)  Pour  la  m<}me  raison,  lo  noir  de  la  cible  k  50  mètres  devra  avoir  0>»,06  de  dia- 
mètre et  celui  de  la  cible  de  100  métrés,  Om^lS. 
i})  Voir  Rtvtu  SariilUrit^  tome  XX!,  page  177. 
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une  position  quelconque,  on  place  le  point  g  sur  une  des 
extrémités  y  de  la  ligne  77'  et  on  fait  pointer  sur  f.  Le 
pointeur  donne  un  tour  de  manivelle  et  fait  replacer  le  point 
f  sur  la  ligne  de  mire.  S'il  a  donné  un  tour  exactement,  g 
devra  se  trouver  en  y  ;  dans  le  cas  contraire,  la  position  de 
g  donne  la  mesure  et  le  sens  de  Terreur. 

On  exerce  ensuite  les  hommes  à  donner  le  \  tour,  puis 
le  j  de  tour,  et  chaque  fois  leur  opération  est  vérifiée, 
comme  il  vient  d'être  expliqué. 

6*  Commençant  par  la  ligne  qui  corresponde  Tallure  la 
plus  lente,  on  fait  pointer  sur  le  point  f,  après  avoir  rem- 
placé lé  faux-guidon  par  le  point  noir,  le  point  g  étant  à 
une  des  extrémités  de  la  ligne.  Le  sous-ofl5cier  fait  par- 
courir cette  ligne  à  g  dans  le  temps  indiqué  et  Télève  suit 
les  déplacements  de  f;  quand  il  est  arrivé  au  bout  de  la  ligne, 
le  sous-offlcier  commande:  Halte!  Le  pointeur  se  relève 
immédiatement,  et  Tofficier,  chargé  de  l'instruction,  fait 
lui-même  ramener  le  point  /"sur  la  ligne  de  mire  et,  après 
que  le  pointeur  s'en  est  rendu  compte,  note  l'écart  obtenu 
en  g.  On  donne  au  pointeur  une  note  inversement  pro- 
portionnelle à  cet  écart,  puis  on  recommence  en  faisant 
mouvoir/* eu  sens  contraire. 

On  passe  ensuite  à  une  allure  plus  vive. 

§  5.  Classement  des  pointeurs.  —  L'appareil  proposé 
permet  de  tenir  compte,  pour  le  classement  des  pointeurs, 
de  tous  les  résultats  obtenus  pendant  la  période  d'instruc- 
tion, et  provenant  de  pointages  sur  des  buts  analogues  à 
ceux  qu'on  rencontre  dans  le  tir  réel.  Dans  le  pointage  sur 
Fig.9.  un  but  fixe,  on  a  eu  soin  de  faire  faire 

^^fz       chaque  fois  à  l'élève   quatre  opérations 

^  ^,'<^  /  donnant  les  points  1,  2,  3,  4  (fig.  9)  5  on 

"^"VX^^.        prend  l'écart  moyen,  P'+P^  +  P»  +  P^^ 


-O^ 


4 

et  on  donne  des  notes  graduées  en  raison 
inverse  de  cet  écart,  ainsi  que  du  temps  employé.  Chacune 
de  ces  notes  aura  un  coefficient  proportionnel  à  la  distance 
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à  laquelle  le  pointage  s'est  effectué  (').  La  somme  des 
points  ainsi  obtenus,  et  celle  provenant  des  exercices  sur 
nn  but  mobile,  permettent  d'établir  le  classement. 

§  6.  Construction  de  l'instrument  ^  Un  point  quel- 
conque de  l'instrument  ne  peut  pas  parcourir  tous  les  points 
du  plan  ;  ainsi,  le  point  g  ne  pourra  se  déplacer  que  dans  l'in- 
tervalle compris  outre  deux  circonférences  tracées  avec  P^ 
pour  rayon  dans  les  deux  positions  où  les  tiges  ad  et  cd  sont 
arrivées  à  coïncider  (fig.  3).  Il  y  a  donc  lieu  de  rechercher 
dans  quelles  conditions  il  faut  se  placer,  pour  avoir  l'espace 
maximum.  Si  nous  supposons  les  tiges  réduites  à  de  simples 
lignes  droites,  le  cercle  le  plus  grand  décrit  par  g  aura 
pour  rayon  : 

R  =  Pô  +  bg, 
et  le  plus  petit  :  r  =  bg  —  Tb. 

On  voit  que  le  petit  cercle  est  nul  pour  P6=6^,  et  qu'il 
augmente  quand  P6  dépasse  cette  valeur  en  plus  ou  en 
moins.  Donc  Pb=bg  est  une  condition  à  laquelle  il  fau- 
drait satisfaire.  Le  grand  cercle  sera  dès  lors  d'autant  plus 
grand  que  bg  le  sera  lui-même  davantage. 

Pour  les  exercices  de  pointage  sur  un  but  fixe,  les  dimen- 
sions de  l'appareil  importent  peu.  Il  n'en  est  plus  de  même 
pour  le  pointage  sur  un  but  mobile  ;  le  point  g  doit  en 
effet  pouvoir  parcourir  toute  la  surface  des  planchettes, 
analogues  à  celles  de  la  figure  7. 

Nous  donnerons  donc  à  la  planchette  les  dimensions 
suivantes  (Qg.  7): 

AB  =  0»,60,  BC  =  0»,50. 

Le  point  fixe  P  sera  à  égale  distance  des  deux  bords 
AB,  DC  et  à  0",025  de  BG,  g  devra  aller  jusqu'en  G. 

Donc  R  =  [/pË*  +  ïïl* 

PE  =  0",25  ;  GE  =  0",60, 

c'estrà-<lire  B  =  0»»,55. 

Pour  que  l'appareil  soit  moins  encombrant,  nous  ne 


(*)  On  ùdt  entrer  ainsi  en  ligne  de  compte  1*  plof  on  moins  bonne  Tue  du  pointeur. 
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prendrons  pas  Pb  =  bg  =  7t  0,55,  ce  qui  donnerait  aux 

tiges  abj   cd,  une  longueur  trop  grande.   Nous  ferons 

Vl  =  0,24  et  bg  =  0,32,  et  il  suffira  de  ne  pas  mettre  de 

points  des  horizontales  dans  Fintérieur  du  petit  cercle  de 

Pa      3 
rayon  r  =  0,08  =  PG'.  Nous  prenons  le  rapport  ^57-  =  j. 

Fig.  10. 

" :2>r 


Dimensions.  —  Les  branches  df  et  gb  (flg.  10)  sont  en 

bois  dur  ;  leur  équarnssage  est  — ^  ; 

df  =  440,     bg  =  320,     ad  =  eb  =  200. 
ï'i«-  n-  En  f,  est  un  pivot  en  acier  de 

2"'",5  de  diamètre,  pour  suspendre 
le  faux-guidon. 

En  g,  est  un  bouton  en  bois 
(flg.  11)  qui  sert  :  V  à  manœuvrer 
rinstrument;  2*  à  marquer  les  re- 
pérages dans  les  pointages  sur  un 
but  fixe.  Il  est  percé,  suivant  son 
axe,  d'un  trou  circulaire  à  travers 
lequel  passe  une  tige  en  fer  poin- 
tue. Un  ressort  à  boudin  est  logé 
^  à  la  partie  supérieure  du  trou,  qui 
est  foré  à  un  diamètre  plus  grand. 
Une  goupille,  AB,  maintient  la  lige  en  place.  Quand  le 


BBT.  D'ABT.  —  JCILLKT   1878. 
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point /^estsurlalignedemire,  il  suffîtd'appuyeraveclepouce 
sur  la  télé  de  la  tige,  elle  pointage  se  trouve  enregistré. 
.    Pour  le  pointage  sur  un  but  mobile,  au  lieu  de  tracer 
Fig.  12.     de  simples  lignes  sur  les  planchettes,  on  trace 

C|jB|    en  réalité  des  rainures  de  3  millimètres  de  sec- 
|ll    tion.  On  remplace  la  tige  pointue  par  une  autre 
■    représentée  figure  12,  dont  Textrémité  m  par- 
court ces  rainures. 

Les  tiges  ab  et  de  seront  métalliques,  ce  qui 
permettra  de  leur  donner  une  moindre  largeur. 

8 
Équarrissage  ^-^  ab  =  bc  =  420.  En  P,  à  la  dis- 
tance Fa  =  180,  est  un  trou  circulaire  de  5  mil- 
limètres de  diamètre,  permettant  de  fixer  l'ins- 
trument sur  le  pivot  de  la  planchette;  entre 
^^        la  planchette  et  la  tige  se  trouve  une  rosette 
métallique  de  8  millimètres  de  hauteur,  et  au-dessus  de 
la  tige  un  écrou  à  oreilles. 

Les  articulations  a,  bj  c  et  d  sont  obtenues  à  l'aide  de 

petits  boulons  de  4  milli- 
mètres de  diamètre,  encas- 
trés dans  les  branches,  et 
portant  chacun  un  écrou 
à  oreilles. 

La  planchette  pour  le 
pointage  sur  un  but  fixe 
est  articulée  à  un  fAt  par 
l'intermédiaire  d'une  char- 
nière à  pattes,  en  tôle  de 
3  millimètres,  placée  au 
milieu  de  la  hauteur  delà 
planchette,  à  100  millimè- 
tres du  bord  droit  (ùg.  13). 
Les  planchettes  pour  les 
exercices  à  but  mobile  por- 
tent une  bride  carrée  de  70  millimètres  de  côté. 


Fig.  13. 


»iiigj^    Il 
0  m     o 

3% 
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Le  faux-guidon  a  les  dimensions  suivantes  (fig.  1): 
w  =  112"»°,5; 

y'y  =  12  millimètres; 

y'e  =36  — 

eh  =  rayon  du  cercle  o  =  26"'",25  ; 
ho  =    5  millimètres  ; 
ov  =  87         — 

Diamètre  du  trou  de  suspension,  4  millimètres; 

Dislance  des  deux  pointes,  1"*"*,5; 

Distance  pp,  4°"*,5; 

Distance  mm\  17  millimètres; 

Épaisseur  de  la  plaque  métallique,  1""*,5  à  2  millimètres. 

La  face  sur  laquelle  on  doit  viser  est  peinJe  en  blanc. 

§  7.  Valeur  du  procédé.  —  Pour  déterminer  la  valeur 
relative  des  pointeurs,  il  n'est  pas  besoin  d'un  appareil  qui 
comporte  des  erreurs  plus  faibles  que  celles  qui  sont 
inhérentes  à  toute  visée  ;  cette  précision,  non>seulement 
est  superflue,  mais  elle  est  même  nuisible. 

Elle  est  superflue.  Â  quoi  en  effet  servira-t-il  de  pou- 
voir apprécier,  entre  deux  pointages  successifs,  une  erreur 
angulaire  de  ^  de  minute  (*),  quand  chacun  de  ces  poin- 
tages, par  le  fait  même  de  l'imperfection  de  nos  organes, 
est  entaché  d'une  erreur  inévitable  de  1  minute  ? 

Elle  est  nuisible,  car  elle  trompe  sur  la  valeur  du  poin- 
teur, puisqu'elle  fait  croire  que  l'homme  peut  commettre 
seulement  des  erreurs  de  ^i  ^^  minute,  ce  qui  est  impos- 
sible, ou  du  moins,  ce  qui  ne  se  produira  que  par  le  plus 
grand  des  hasards. 

Ce  qu'il  sufllt  de  rechercher,  c'est  un  degré  de  préci- 
sion comparable  à  celui  du  pointage,  en  ayant  soin  de  se 
rappeler  que  quatre  pointages,  pour  être  excellents,  n'ont 
pas  besoin  d'avoir  pour  repérages  4  points  qui  se  con- 
fondent (*). 

Pour  faire  placer  le  faux-guidon  sur  la  ligne  de  mire, 

(1)  Préeltion  donnée  par  une  lunette. 
V*)  Voir  U  note  de  la  page  349. 
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on  commet  la  même  erreur  angulaire  de  l' qu'en  pointant 

Fig.  14.   sur  le  but  ;  mais  le  faux-guidon  a  l'avantage  de 

tB      permettre  à  Thomme  de  rectifier  son  pointage.  En 

i         effet,  les  pointes  qq'  (fig.  14)  sont  distantes.de 

;         l'^^^ô  et  par  suite  circonscrivent  mieux  le  but  B  ; 

!        si  le  pointeur  ne  peut  pas  arriver  à  concilier  ces 

:        deux  choses,  faire  dépasser  également  les  deux 

!        pointes,  qq\  du  faux-guidon  entre  les  pointes,  PP', 

;        du  véritable,  et  laisser  le  but  au  milieu  de  l'in- 

;        tervalle  des  pointes,  11  en  conclut  qu'en  pointant, 

^\\  jT;    il  n'a  pas  placé  le  but  exactement  au  milieu  des 

;  !  I  ;  :    deux  pointes  du  guidon  Broca,  et  il  est  obligé  de 

1  i  i  I  ;    rectifier  son  pointage  avant  de  le  faire  repérer. 

1  : 1!  i        Quant  aux  erreurs  qui  peuvent  provenir  du  jeu 

!  I  !  i  I    des  diverses  pièces  de  l'appareil,  elles  ne  sau- 

!  il!  i     raient  nous  préoccuper,  puisqu'elles  peuvent  être 

!  'li  I     considérées  comme  constantes,  et  que  c'est  seu- 

•  i;!  !     lement  le  degré  de  comparaison  entre  les  poin- 

!  i;i  j     teurs  que  l'on  recherche. 

ilijj  Enfin,  pour  obvier  à  l'inconvénient  qui  pro- 

:  l'iiî  vient  de  ce  que  l'appareil,  étant  trop  près  de 
',:<;.'  l'œilleton,  les  repérages  se  groupent  dans  un 
l''i|  trop  petit  espace,  on  prend,  pour  rapport  d'ho- 
P'il;P'  mothétie  des  deux  branches  du  pantographe, 
.'.ij  n  =  "Ti  ce  qui  revient  à  placer  l'appareil  à  une 
'I'       distance  de  Toeilleton  4tl  au  lieu  de  3 1. 

On  peut,  du  reste,  prendre  un  rapport  plus 
considérable. 

A.  Pralon, 
Lieutenant  éCartiUerie, 

\j»  expérience»  déjà  faiteg  ont  donné  lieu  aux  observallons  de  détail  suivante»,  qui 
nMniiimeat  aucunouient,  du  reste,  les  propositions  de  Tanteur  : 

lo  l/e  faux-^iiidon  (dg.  1)  n'oscille  pas  assez  librement  autour  de  son  axe  G,  et  son 
ceutre  de  gravité  n'Aianl  pas  situé  ssse»  au-dessous  de  ce  point,  la  venicalilé  des  odtés 
latéraux  n'est  pas  suffi-iamment  assurée.  —  H  suffit,  pour  y  remédier,  de  mettre  une  masse 
assez  t)esante  en  bas  du  côté  wo.  ,  ,  »        ^  ,i        _^»i  Ji  •» 

2o  Le  jeu  des  articulations  n'est  pas  assez  précis,  ce  qui  démontre  que  1  appareil  doit 
être  l'objet  d'une  construction  soignée,  et  fait  craindre  que  le»  ouvriers  de  batterie  ne 
puiadent  pas  l'exécuter.  .  ,  «  .    .  <. 

floTje  groupement  des  points  de  repère,  sur  la  planchette,  ee  fait  dans  un  espace  trop 
restreint.  Le  rapport  n  =r  |  est  insuffisant,  il  faudrait  le  porter  à  -J-  ou  -i,  le  pantographe 
étant,  en  otitro,  an  minimum,  à  10  mètres  de  la  pièce.  {H.  à.  U  R.) 
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L'artillerie  anglaise,  dont  TenBemble  forme  un  seul 
corps,  le  Régiment  royal  d'artillerie,  indépendant  des  autres 
armes  en  temps  de  paix,  se  compose  de  : 

3  brigades  d'artillerie  à  cheval  (A,  B,  C),  qui  compren- 
nent chacune  10  batteries  actives  et  1  batterie  de  dépôt, 
numérotées  de  Â  à  E  ; 

6  brigades  d'artillerie  de  campagne  (de  1  à  6),  qui  com- 
prennent chacune  14  batteries  actives  et  1  batterie  de 
dépôt  (A-0),  sauf  la  3*  brigade  qui  a  15  batteries  actives  ; 

5  brigades  d'artillerie  de  place  (7-11),  qui  comprennent 
chacune  18  batteries  actives  et  1  batterie  de  dépôt  (1-19), 
sauf  la  8'  brigade  qui  a  19  batteries  actives; 

1  brigade  d'artillerie  de  côte,  qui  comprend  10  batteries. 

Chaque  brigade  d'artillerie  à  cheval  envoie  5  batteries 
actives  aux  Indes. 

Chaque  brigade  d'artillerie  de  campagne  a  7  batteries 
et  la  batterie  de  dépôt  dans  la  mère  patrie  ;  le  reste  est 
aux  Indes. 

Chaque  brigade  d'artillerie  de  place  envoie  11  batteries 
actives  aux  Indes  ou  dans  les  colonies,  sauf  la  8*  qui  en 
envoie  12. 

La  brigade  d'artillerie  de  côte  est  fractionnée  en  petits 
détachements  dans  les  différents  forts  du  littoral  de  l'An- 
gleterre. 

En  temps  de  paix,  la  seule  unité  de  l'artillerie  est  la 
batterie;  le  groupement  en  brigades  ne  sert  que  pour 
l'administration  et  pour  la  mobilisation. 
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Le  royaume  de  la  Grande-Bretagne  est  partagé  en 
12  districts  ;  dans  chacun  d'eux,  il  y  a  Tétat-major  d'une 
brigade  d'artillerie  ;  dans  le  district  de  Woolwich,  il  y  en 
a  trois. 

Toutes  les  batteries,  sans  distinction  de  brigade,  qui 
résident  sur  le  territoire  d'un  district,  sont  sous  les  ordres 
d'un  commandant  d'artillerie  de  district;  ce  dernier  est 
chargé  en  même  temps  de  l'administration  de  la  brigade 
d'artillerie  dont  l'état-major  se  trouve  dans  son  district  et 
il  est  le  chef  supérieur  de  toutes  les  batteries  de  l'armée 
auxiliaire  (*)  formées  sur  son  territoire. 

Chacun  des  trois  états-majors  de  Woolwich  exerce  les 
pouvoirs  d'un  commandement  de  district  sur  les  batteries 
de  sa  brigade  placées  sur  le  territoire  de  Woolwich  ;  les 
autres  batteries,  en  résidence  à  Woolwich,  qui  appartien- 
nent à  des  brigades  dont  l'état-major  ne  se  trouve  pas 
dans  le  district  de  Woolwich,  dépendent  d'un  état-major 
particulier  de  district. 

Répartition  de  Tartillerie  en  Angleterre.  —  Par  suite, 
les  batteries  sont  ainsi  réparties  : 

Dans  le  district  du  Nord,  sôus  les  ordres  de  l'état-major 
de  la  2"^  brigade  :  2  batteries  à  cheval,  8  batteries  de  cam- 
pagne, dont  une  de  dépôt  ; 

Dans  le  district  de  l'Est,  sous  les  ordres  de  l'état-major 
de  la  6^  brigade  :  3  batteries  de  campagne,  dont  une  de 
dépôt,  et  2  batteries  de  place  ; 

Dans  le  district  de  l'Ouest,  sous  les  ordres  de  l'état- 
major  de  la  8**  brigade  :  2  batteries  à  cheval,  2  batteries 
de  campagne  et  7  batteries  de  place,  dont  une  de  dépôt  ; 

Dans  le  district  du  Sud,  sous  les  ordres  de  l'état-major 
de  la  7"^  brigade  :  2  batteries  à  cheval,  4  batteries  de  cam- 
pagne et  12  batteries  de  place,  dont  une  dépôt; 

Dans  le  district  du  S.ud-Est,  sous  les  ordres  de  l'état- 


(*)  L'armée  anglaise  se  divise  en  armée  active  et  en  armée  auoHIiaire  ;  Tarmée 
actiTO  se  compose  de  l'année  permanente,  des  troupes  Indigènes  et  de  la  U"  classe 
de  la  réserve  ;  l'armée  auxiliaire  comprend  la  2«  classe  de  la  réserve,  la  milice  et 
les  volontaires. 
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major  de  la  9*  brigade  :  2  batteries  à  cheval^  2  batteries 
de  campagne  et  4  batteries  de  place^  dont  une  de  dépôt; 

Dans  le  district  de  Chatham,  sous  les  ordres  de  l'état- 
major  de  la  11""  brigade  :  1  batterie  de  campagne  et 5 bat- 
teries de  place  ; 

Dans  le  district  de  WoolwicH,  sous  les  ordres  des  états- 
majors  des  brigades  A,  1  et  5  et  du  commandement  de  dis- 
trict :  3  batteries  à  cheval,  10  batteries  de  campagne^ 
2  batteries  de  place  et  3  batteries  de  dépôt  diverses  ; 

Dans  le  district  d^Aldershot,  sous  les  ordres  de  Tétat- 
major  de  la  brigade  G  :  3  batteries  à  cheval,  dont  une  de 
dépôt,  et  5  batteries  de  campagne  ; 

Dans  le  Nordbritish  district,  sous  les  ordres  de  l'état- 
major  de  la  4"  brigade  :  2  batteries  de  campagne,  dont 
une  de  dépôt,  1  batterie  de  place. 

Toute  Tartillerie  de  Flrlande  est  réunie  sous  un  même 
commandement  supérieur  ;  elle  est  répartie  en  3  districts  : 

Dans  le  district  de  Dublin,  sous  les  ordres  de  Tétat- 
major  de  la  brigade  B  :  2  batteries  à  cheval,  dont  une  de 
dépôt,  2  batteries  de  campagne; 

Dans  le  district  de  Curagh,  sous  les  ordres  de  Tétat- 
major  de  la  3*  brigade  ;  2  batteries  à  cheval,  2  batteries 
de  campagne,  dont  une  de  dépôt; 

Dans  le  district  de  Cork,  sous  les  ordres  de  Tétat-major 
de  la  10*  brigade  :  1  batterie  à  cheval,  4  batteries  de  cam- 
pagne et  3  batteries  de  place. 

Il  y  a  en  outre  une  batterie  de  place  dans  chacune  des 
îles  de  Guemesey,  Jersey  et  Alderney. 

L'artillerie  se  recrute  sur  tout  le  territoire  du  royaume 
et  non  par  brigades;  l'achat  et  le  dressage  des  chevaux 
pour  l'artillerie  sont  faits  par  l'établissement  de  remonte 
de  Woolwich  ;  l'équilation  et  la  conduite  des  voitures  sont 
enseignées  pour  toute  l'artillerie  à  l'École  d'équitation  de 
Woolwich. 

D'après  le  plan  de  mobilisation,  l'armée  anglaise  doit 
former  8  corps  d'armée  avec  les  troupes  de  l'armée  active 
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et  de  la  milice  stationnées  à  Tintérleur.  Chaque  corps 
d'armée  comprend  : 

1  état-major; 

1  brigade  -de  cavalerie  à  3  régiments  avec  1  batterie  à 
cheval  ; 

3  divisions  d'infanterie,  composées  chacune  de  3  bri- 
gades d'infanterie  à  3  bataillons,  de  1  bataillon  de  rifles^ 

I  régiment  de  cavalerie  et  de  3  batteries  de  campagne  ; 
L'artillerie  de  corps,  composée  de  3  batteries  à  cheval 

et  de  2  de  campagne  ; 

1  compagnie  du  génie,  avec  équipage  de  ponts  et  parc 
télégraphique  ; 

Les  divers  services  accessoires. 

Forces  disponibles.  —  Les  forces  anglaises  disponibles 
sont  pour  Tartillerie  :  15  batteries  à  cheval,  comprenant 

5  officiers,  11  sous-officiers  et  trompettes,  147  homme?, 
108  chevaux,  6  pièces,  2  caissons  de  munitions  et4  voitures; 

42  (*)  batteries  de  campagne,  comprenant  5  officiers, 

II  sous-officiers  et  trompettes,  142  hommes,  84  chevaux, 

6  pièces,  6  caissons  de  munitions  et  4  voitures  ; 

45  batteries  de  place,  comprenant  4  officiers,  8  sous- 
officiers  et  130  hommes,  qui  doivent  servir,  non-seulement 
à  former  le  parc  de  siège  et  les  colonnes  de  munitions, 
mais  encore  à  compléter  les  batteries  de  campagne. 

Les  batteries  de  dépôt,  non-seulement  servent  de  dépôt 
pour  les  fractions  mobilisées  dans  leurs  brigades  respec- 
tives, mais  encore  peuvent  être  augmentées  et  mobilisées 
à  leur  tour;  leur  effectif  est,  pour  les  5  batteries  achevai, 
de  5  officiers,  17  sous-officiers,  122  hommes  et  66  che- 
vaux ;  pour  les  6  batteries  de  campagne,  de  5  officiers, 
18  sous-officiers,  164  hommes  et  72  chevaux;  et  pour  les 
5  batteries  de  place,  de  4  officiers,  17  sous-officiers  et 
208  hommes. 

Répartition  de  l'artillerie  aux  Indes.  —  Les  15  batte- 


(1)  41,  il  l'on  en  dédait  une  batterie  qui  doit  être  envoyée  au  Cap. 
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ries  à  cheval  sont  à  reffectif  de  5  officiers,  157  hommes, 
178  che?aux,  66  bœufs,  6  pièces  de  9  livres,  18  voitures 
et  une  suite  de  364  indigènes  ;  les  pièces*et  lee  caissons 
de  1^  ligne  sont  attelés  à  6  chevaux;  les  voitures  de 
2*  ligne  sont  traînées  par  des  bœufs;  il  y  a  11  batteries  au 
Bengale,  2  à  Madras  et  2  à  Bombay. 

Les  43  batteries  de  campagne  sont  à  Teffectif  de  5  offi- 
ciers, 167  hommes,  110  chevaux,  76  bœufs,  6  pièces  de 
9  livres,  18  voitures  et  une  suite  de  267  indigènes;  il  y  a 
22  batteries  au  Bengale,  lia  Madras  et  10  à  Bombay. 

Les  28  batteries  de  place  sont  à  l'effectif  de  5  officiers 
et  87  hoinmes  ;  il  y  en  a  15  au  Bengale  ;  2  d'entre  elles 
sont  des  batteries  de  montagne,  attelées  avec  des  mulets 
et  armées  de  6  canons  rayés  de  7  livres  se  chargeant  par 
la  bouche;  2  autres  sont  des  batteries  lourdes  transportées 
par  des  éléphants  et  armées  de  3  canons  de  40  livres 
Armstrong  et  de  4  mortiers,  2  de  8  pouces  et  2  de5i^,5; 

7  à  Madras  ;  dont  une  batterie  de  montagne  armée  de 
4  canons  de  7  livres  transportés  par  des  éléphants,  et  une 
batterie  lourde  traînée  par  des  bœufs  et  armée  de  3  canons 
Armstrong  et  de  4  mortiers; 

6  à  Bombay  ;  dont  une  batterie  lourde,  armée  de  3  canons 
Armstrong  et  de  4  mortiers,  traînée  par  des  bœufs. 

n  y  a  en  outre  l'artillerie  indigène,  qui  se  compose  de 
4  batteries  de  montagne  et  1  batterie  de  place  fournies  par 
le  Punjab  et  de  2  batteries  de  montagne  de  Bombay  ;  l'ef- 
fectif total  est  de  519  canonniers  et  de  28  canons. 

(D'après  la  Vedette  et  le  Militàr-Wochenblait). 
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TIR  COMPARATIF 

D'OBUS    DE  DIYERS   MODÈLES 

CONTRE  DES  PLAQUES  MÉTALLIQUES. 


Le  gouvernement  anglais  vient  de  faire  exécuter,  à 
ShoeburynesSy  quelques  essais  intéressants  sur  le  perce- 
ment des  plaques  avec  des  obus  que  divers  fabricants 
avaient  présentés. 

Le  modèle  du  projectile  à  essayer  était  imposé.  C'était 
celui  de  Tobus  de  9  pouces  (229"")  avec  son  poids  et  sa 
forme  réglementaires.  Mais  les  industriels  étaient  libres 
de  choisir  le  métal,  acier  ou  fonte  durcie.  —  Générale- 
ment, les  obus  ont  été  coulés  par  leurs  inventeurs  ;  quel- 
ques-uns seulement  ont  été  faits  à  Woolwich  avec  le 
métal  fourni  par  les  fabricants;  tous  les  projectiles  ont 
reçu,  à  l'arsenal,  les  ailettes  réglementaires  en  bronze. 

Les  plaques  d'épreuves,  livrées  parMM.Brown(*), avaient 
12  pouces  (0",305)  d'épaisseur,  16  pieds  (4",83)  de  long 
et  4  pieds  (1",22)  de  large.  Elles  ont  été  coupées  ensuite 
en  quatre  morceaux  égaux,  de  forme  carrée  à  4  pieds 
(1",22)  de  côté,  de  façon  à  avoir  quatre  plaques  de  pro- 
venance identique. 

La  bouche  à  feu  employée  pour  les  expériences  était 
le  canon  réglementaire  de  9  pouces  (229""),  tiré  à  la 
charge  de*  65  livres  (29'',5)  de  poudre  Pebble  donnant  à 
l'obus,  dont  le  poids  est  de  268  livres  (121'',5),  une  vitesse 


(»)  Voir  Revue  d'artaierie^  t.  XU,  p.  «35. 
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d'environ  1 600  pieds  (457  mètres)  lorsqu^il  atteint  la  cible 
placée  à  50  yards  (45  mètres)  du  canon. 

Tous  les  obus  ont  été  employés  sans  charge  explosive. 

Les  projectiles  expérimentés  étaient  les  suivants  : 

Obus  en  fonte  durcie,  —  (1)  Gruson,  (2)  Krupp,(3)  Fins- 
pong,  (4)  Grégorini,  (5)  modèle  du  service  du  Laboratoire 
royal,  (6)  Palliser  modifié. 

Obus  en  acier.  —  (7)  Terre-Noire,  (8)  Whitworth,  (9) 
Hadfleld,  (10)  Landore,  (11)  Vickers,  (12)  Vickers  avec 
pointe  en  fonte  durcie,  (13)  Cammel  (obus  composé  d'après 
les  idées  de  M.  Wilson). 

Ces  projectiles  différaient  entre  eux,  non-seulement  par 
les  qualités  du  métal,  mais  encore  par  le  mode  de  fabri- 
cation. 

Qelques-uns  étaient  forgés  et  tournés,  d'autres  coulés 
pleins  et  forés. 

Pour  les  obus  Hadfield,  en  acier  au  creuset,  l'usinage 
extérieur  avait  été  évité  au  moyen  d'un  moulage  très- 
exact,  ce  qui  permettait  de  laisser  la  croûte  intacte.  Ceux 
de  Whitworth,  coulés  sous  pression,  avaient  leur  pointe 
faite  d'une  pièce  de  métal  séparée  et  vissée  dans  le  corps. 

Plusieurs  aciers,  notamment  ceux  de  Landore  et  de 
Terre-Noire,  avaient  été  obtenus  par  le  procédé  Martin- 
Siemens. 

Résultats  des  expériences. 

1.  Obus  Gruson.  —  Le  n""  1,  de  mauvaise  qualité,  est 
brisé  dès  son  entrée  dans  la  plaque.  Sa  pointe,  seule,  par- 
vient à  une  profondeur  de  208  millimètres  et  les  portions 
voisines  de  la  tête  vont  jusqu'à  155  millimètres.  (Voir, 
PI.  VIT,  effet  du  projectile  Gruson.) 

Le  n""  2  donne  de  meilleurs  résultats.  Sa  tête  traverse 
complètement  la  cible  et  se  détache  du  corps  à  hauteur 
de  la  couronne  antérieure  des  alvéoles. 

Malheureusement  cette  expérience  n'est  pas  très-con- 
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cluante,  car  les  plaques  étaient  mal  soudées  et  les  joints 
tellement  agrandis  qu'on  pouvait  y  introduire  les  doigts 
sur  les  bords  et  pousser  un  brin  de  paille  jusqu'à  O'^^SO  de 
profondeur  entre  la  plaque  de  fer  et  la  couche  d'acier. 

2.  Obus  Krupp.  —  Le  n**  1  pénètre  jusqu'à  260  milli- 
mètres environ  et  produit  à  la  plaque  un  lé^er  bombement 
avec  déchirure  à  la  face  postérieure. 

Le  n®  2  traverse  la  plaque  presque  entièrement.  Sa  tète 
se  détache  suivant  la  couronne  antérieure  des  alvéoles  et 
sort  de  la  plaque  après  l'avoir  crevée. 

3.  Obus  Finspong.  —  Le  n*  1  atteint  une  profondeur  que 
l'on  ne  put  mesurer,  et  reste  fixé  dans  la  plaque  par  suite 
du  gonflement  de  ses  reins  (voir  PI.  YII).  Le  métal  est 
très-bon,  mais  un  peu  doux. 

Le  n""  2  traverse  la  plaque ,  sa  pointe  ressortant  de 
1  pouce  (25  millimètres),  la  tête  se  séparant  du  corps  qui 
est  resté  intact,  et  la  plaque  présentant,  à  sa  partie  posté- 
rieure, une  large  déchirure  qui  s'étend  jusqu'à  25  pouces 
environ  (635  millimètres). 

4.  Obus  Gregorini.  —  Le  n**  1  pénètre  de  10  pouces 
(254  millimètres),  la  tête  se  séparant  du  corps  et  se  frayant 
une  ouverture  dont  la  plus  grande  largeur  atteint  27  cen- 
timètres. 

La  plaque  n'a  été  bombée  que  très-légèrement. 

Le  n""  2  se  brise  en  laissant  sa  tête  coincée  dans  la  plaque, 
dont  la  face  postérieure  est  déchirée  sur  8  pouces  { 
(216  millimètres)  de  longueur  et  1  pouce  (25  millimètres) 
de  largeur. 

5.  Projectile  du  modèle  du  service  du  Laboratoire  royal.  — 
Le  n^  1  traverse  la  plaque  et  vient  briser  sa  pointe  sur  la 
face  postérieure.  La  plaque  est  bombée  de  5  pouces 
(127  millimètres)  environ  et  déchirée  sur  4  pouces  (102 
millimètres)  de  large. 

Le  n""  2  produit  des  effets  analogues. 

6.  Obus  Palliser  modifié.  —  Le  n®  1  se  brise,  après  avoir 
traversé  la  plaque  presque  de  part  en  part,  l'avoir  bombée 
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et  déchirée  sur  23  pouces  (584  millimètreB)  de  long  et 
1  pouce  (25  millimètres)  de  large. 

Les  effets  produits  par  le  n''2  sont  analogues;  la  pointe 
traverse  la  plague  complètement,  le  projectile  se  brise,  et 
la  déchirure  atteint  14  pouces  (355  millimètres)  de  long 
sur  2  pouces  (51  millimètres)  de  large. 

7.  Obus  de  Terre-Noire.  —  Le  n®  1  se  fixe  dans  la  plaque 
(PI.  VII),  son  culot  restant  en  saillie  de  10  pouces  (254  mil- 
limètres). La  parlie  antérieure  du  projectile  est  gonflée  et 
aplatie,  comme  celas'estproduitpourTobusFinspongn*  1. 

Les  effets  produits  par  le  n^  2  sont  à  peu  près  les  mêmes. 

8.  Obus  Whitworth.  —  Les  2  obus  donnent  tous  deux 
d'excellents  résultats;  ils  restent  entiers  et  sans  change- 
ment apparent  et  traversent  franchement  la  plaque.  La 
pointe  de  l'un  des  deux  s'est  légèrement  aplatie  (PI.  VII); 
un  des  obus  est  gonflé  vers  les  reins  de  3"*°,3,  l'autre  de 
l'"'",25  seulement.La  plaque  est  percée  de  part  en  part 
suivant  un  trou  de  même  diamètre  que  l'obus;  enfin,  un 
disque  étoile  ayant  environ  23  pouces  (584  millimètres)  de 
diamètre  est  détaché  de  la  face  postérieure  de  la  plaque. 

9.  Obus  Hadfleld.  —  Le  n*»  1  pénètre  de  près  de  12  pouces 
(305  millimètres);  la  base  se  sépare,  la  portion  antérieure 
n'est  pas  brisée,  mais  elle  est  aplatie  et  fendue;  la  face 
postérieure  de  la  plaque  est  bombée  d'environ  4  pouces 
(102  millimètres)  et  déchirée. 

Le  n""  2  pénètre  de  9  pouces  (229  millimètres),  mais,  en 
s'enfonçant  dans  une  direction  inclinée,  il  se  brise  en 
3  morceaux  ;  la  face  postérieure  de  la  plaque  est  bombée 
de  2  à  3  pouces  (5  à  8  centimètres)  et  déchirée. 

Le  n**  3  pénètre  de  11  pouces  (279  millimètres)  et  re- 
bondit sans  se  briser;  le  corps  est  fendu;  la  face  posté- 
rieure de  la  plaque  est  bombée  de  3  pouces  (76  millimè- 
tres), et  déchirée  sur  une  largeur  de  plus  de  5  centimètres. 

10.  Obus  Landore.  —  Le  n®  1  pénètre  de  plus  de  9  pou- 
ces (229  millimètres),  la  base  se  brise,  la  tête  et  le  corps 
sont  aplatis,  le  diamètre   aux  reins  s'élève  à  plus  de 
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10  pouces  (254  millimètres);  il  ne  se  produit  pas  d'ou- 
verture dans  la  plaque. 

Pour  le  n"*  2  les  résultats  n'ont  pas  été  notés. 

11.  Obus  Vickers.  —  L'obus  pénètre  à  plus  de  10  pouces 
(254  millimètres),  la  base  se  brise,  la  tête  reste  entière 
jusqu'à  la  couronne  antérieure  des  ailettes.  La  face  posté- 
rieure de  la  plaque  ^st  bombée  de  4  pouces  (102  milli- 
mètres), et  déchirée  sur  une  largeur  de  près  de  2  pouces 
(50  millimètres). 

12.  Obus  Vickers  avec  pointe  en  fonte  durcie.  —  L'obus 
pénètre  à  plus  de  8  pouces  (203  millimètres)  ;  l'empreinte 
est  large  de  11  pouces  (279  millimètres)  à  l'entrée;  l'obus 
reboodit  en  arrière,  reste  entier,  mais  s'aplatit  fortement, 
et  est  fendu  à  presque  tous  les  alvéoles;  la  face  postérieure 
de  la  plaque  est^  bombée  de  près  de  2  pouces  (50  milli- 
mètres), et  légèrement  fendue. 

13.  Obus  Cammel'Wilson.  —  Le  n*  1  pénètre  de  telle  sorte 
que  sa  base  s'enfonce  de  2  à  3  pouces  (de  5  à  8  centi- 
mètres) dans  la  plaque  ;  sa  tété  dépasse  la  face  postérieure 
au  milieu  des  arrachements  (PL  VII);  la  pointe  durcie 
est  brisée  en  partie;  un  disque  de  23  pouces  (584  milli- 
mètres) de  largeur  est  détaché  de  la  face  postérieure. 

La  base  du  n^  2  s'enfonce  dans  la  plaque  de  plus  de 
7  pouces  (178  millimètres);  la  pointe  est  brisée;  la  plaque 
est  violemment  déchirée  et  arrachée  (PL  VII).  La  vitesse 
de  cet  obus  a  été. un  peu  supérieure  à  celle  des  autres 
(1 520  pieds,  463»,5). 

Observations.  —  On  doit  remarquer  que  2  ou  3  coups 
ne  suffisent  pas  pour  se  faire  une  opinion  bien  exacte  sur 
la  valeur  propre  de  chaque  projectile,  et  que  des  expé- 
riences ultérieures  sont  nécessaires  pour  ne  laisser  aucun 
doute  sur  leur  valeur  comparée.  Il  y  aurait,  en  outre,  lieu 
d'autoriser  les  industriels  à  émettre  leurs  idées  sur  la  forme 
qui  leur  semblerait  convenir  le  mieux  au  métal  qu'ils 
emploient,  et  de  ne  pas  les  assujettir  à  l'avance  à  des 
conditions  qui  peuvent  leur  être  désavantageuses. 
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Le  trait  le  plus  frappant  de  ces  expériences  est  la  diffé- 
rence entre  les  résultats  produits  par  Tacier  et  la  fonte 
durcie.  La  fonte  durcie  se  brise  à  Timpact,  sauf  pour 
Tobus  Finspong,  et  se  sépare  presque  toujours  en  très- 
petits  fragments.  Si  l'acier  se  brise,  c'est  en  gros  morceaux; 
dans  quelques  cas,  la  tête  seulement  se  sépare  du  corps 
suivant  la  couronne  antérieure  des  alvéoles.  Les  obus 
d'acier  restent  généralement  entiers  après  le  choc,  et  se 
fendent  parfois.  Les  obus  de  fonte  durcie  semblent  plus 
durs,  les  pointes  ne  sont  ni  mutilées,  ni  aplaties  ;  le  corps 
n'est  pas  aplati.  MM.  Vickers  et  Wilson  sont  peut-être 
dans  la  bonne  voie  en  employant  une  pointe  de  fonte  durcie 
au  bout  d'un  corps  d'acier.  Il  faut  savoir  si  ces  métaux 
peuvent  se  combiner  aisément,  et  si  le  manque  d'homo- 
généité ne  sera  pas  nuisible.  Peut-être  aussi  faudrait-il 
chercher  à  donner  à  l'acier  la  dureté  qui  lui  manque,  en  le 
coulant  comme  la  fonte  durcie. 

Les  projectiles  Whitvsrorth  ont  de  beaucoup  surpassé  les 
autres  ;  ce  sont  les  seuls  qui  aient  franchement  traversé 
la  plaque  et  soient  restés ,  après  leur  passage ,  entiers  et 
sans  déformation  apparente. 

Traduit  de  VEngineer  par  P.  Leroux, 
Capitaine  d^artiUerie. 
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Allemagne  :  Travaux  de  fortifications.  —  A  Metz,  on  va 
très-prochainement  commencer  les  travaux  de  terrassement 
de  la  redoute  de  Saint-Éloi;  cet  ouvrage,  établi  près  delà 
ferme  Saint-Éloi,  reliera  le  fort  ManteufTel  au  fort  de 
Woippy.  —  Les  travaux  de  maçonnerie  sont  complète- 
ment terminés  au  fort  de  Woippy,  et  deux  coupoles  cui- 
rassées y  sont  installées.  —  Plusieurs  batteries  sont  en 
voie  de  construction  derrière  Woippy,  TignomontetLessy. 

Â  Huningue,  on  organise  en  ce  moment  quatre  zones 
défensives  aux  entrées  du  nouveau  pont  métallique  cons- 
truit pour  le  chemin  de  fer;  les  deux  zones  de  la  rive  alsa- 
cienne sont  presque  achevées;  celles  de  la  rive  badoise  ne 
sont  encore  qu'au  tiers  de  leur  hauteur  définitive. 
(Revue  militaire  de  l'étranger.) 

Allemagne  :  Nouvelle  organisation  des  batteries  prus- 
siennes.— D'après  un  nouveau  règlement,  les  batteries  de 
campagne  prussiennes,  montées  et  à  cheval,  comprennent 
la  batterie  de  combat  et  le  2*  échelon.  La  batterie  de  com- 
bat se  compose  des  6  pièces  et  des  caissons  de  munitions 
n**  1,  2  et  3,  et  du  chariot  nM;  le  2"  échelon  se  compose 
des  5  autres  caissons  de  munitions  (n^*  4  à  8),  des  chariots 
n""  2  et  n°  3  et  de  la  forge.  La  batterie  de  combat  se  divise 
en  3  sections  de  voitures  (Wagensection)  ;  dans  la  l*"*  sec- 
tion, se  trouvent  les  deux  premières  pièces,  le  caisson 
n®  1  et  le  chariot  n®  1  ^  dans  la  2%  les  deux  pièces  du  cen- 
tre et  le  caisson  n^  2;  dans  la  3%  les  deux  dernières  piè- 
ces et  le  caisson  n®  3.  Au  2®  échelon,  les  caissons  n"^*  4  et 
5  forment  la  4*  section,  les  caissons  n"  6,  7  et  8  la  5%  et 
les  chariots  n°*  2  et  3  et  la  forge  la  6*. 

Il  n'y  a  qu'un  ordre  de  marche  pour  la  batterie  :  la  bat- 
terie de  combat  marche  en  tête;  elle  est  immédiatement 
suivie  par  le  2*  échelon  dans  les  marches  de  route  (Reise- 
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màrschen)  ;  dans  les  marches  de  corps  (Corps-màrschen) ,  le 
2®  échelon  est  rejeté  en  arrière. 


Ordre  de  marche  d'une  batterie  de  campagne 

Batterie  de  combat. 

2*  échelon,  > 

V*  pièce, 

Caissson  de  munitions 

nM, 

2«    — 

— 

n«5, 

3»    — 

— 

no  6, 

4«    — 

— 

no  7, 

5«    — 

— 

n<>8, 

6»    — 

Chariot  n**  2, 

Caisson  de  munitions  n<> 

1, 

—       n0  3, 

—                   n*» 

2, 

Forge. 

—                    n« 

3, 

Chariot  n**!, 

Chevaux  haut-le-pied. 

L'effectif  d'une  batterie  de  campagne  montée  est  de 
5  officiers,  15  sous-officiers,  3  trompettes,  1  maréchal-fer- 
rant,  1  infirmier,  2  bourreliers,  149  hommes  et  1 50  chevaux. 

L'effectif  d'une  batterie  à  cheval  est  de  :  5  officiers,  14 
BOus-officiers,  3  trompettes,  1  maréchal-ferrant,  1  infir- 
mier^ 2  bourreliers,  142  hommes  et  230  chevaux. 

(Militàr-Zeitung.) 

Allemagne:  Nouvelle  corvette  cuirassée.  —  La  corvette 
cuirassée  la  Bavière,  qui  vient  d'être  lancée  à  Kiel,  doit  être 
armée  de  4  canons  de  26''  et  d'un  canon  de  30^  Toutes  ces 
pièces  tirent  à  barbette:  le  canon  de  30"  est  inbtallé,  à 
l'avant,  dans  une  tourelle  blindée,  de  forme  ovale  et  à  ciel 
ouvert;  les  4  canons  de  26*  sont  dans  une  grande  tour 
établie  un  peu  en  arrière  du  milieu  du  navire  5  deux 
d'entre  eux  concourent  avec  le  canon  de  SO'^  à  donner  des 
feux  de  chasse  et  deux,  des  feux  en  retraite;  ils  peuvent 
aussi  tirer  par  le  travers. 

Comme  deuxième  arme  offensive,  la  corvette  est  munie 
d'un  long  éperon,  en  forme  de  lance,  qui  est  placé  assez 

RBV.  D'ABT.  —  JDlLliBT   137S.  24 
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bas  pour  pouvoir  transpercer  tous  les  navires  en  dessous 
de  leur  cuirasse. 

Enfin,  comme  troisième  arme  offensive,  la  corvette  est 
pourvue  de  tout  le  dispositif  nécessaire  pour  lancer  des 
torpille^ 

Deux  machines  de  2  800  chevaux  mettent  en  mouvement 
les  deux  hélices.  L'équipage  doit  être  de  317  hommes. 

(Deutsche  Heeres-Zeitung.) 

Angleterre  :  Plaques  de  blindage  Whitworth.  —  Une 

nouvelle  plaque  de  blindage,  proposée  par  sir  Joseph 
Whitworth,  vient  d'être  essayée  à  Manchester;  elle  est 
en  acier  fondu  et  formée  par  Tassemblage  de  plusieurs 
secteurs  hexagonaux  composés  chacun  d'une  série  d'an- 
neaux concentriques  entourant  un  disque  central.  Cette 
disposition  a  poiu*  but  de  remédier  au  principal  défaut  des 
plaques  en  acier,  qui  ont  trop  de  tendance  à  se  fendre  par 
suite  du  choc  ;  les  fentes  ne  pouvant  passer  d'un  anneau 
au  voisin,  se  trouvent  ainsi  localisées. 

Dans  des  essais  préliminaires  on  a  tiré  contre  une  por- 
tion de  plaque  de  2  pouces  {  d'épaisseur  (63'"'",ô)  des  obus 
du  poids  de  3  livres  :  les  obus  eh  fonte  sont  venus  se 
briser  sur  la  plaque  sans  lui  faire  éprouver  le  moindre 
dommage  ;  les  obus  en  acier  comprimé  n'ont  fait  qu'une 
brèche  insignifiante.  De  nouvelles  expériences  ont  été  en- 
suite exécutées  sur  une  plus  grande  échelle.  La  plaque  qui 
devait  servir  de  cible  avait  9  pouces  d'épaisseur  (228'"'",6); 
elle  était  appliquée  contre  un  matelas  en  bois  adossé  lui- 
même  à  un  banc  de  sable;  en  avant  de  la  plaque  se  trou- 
vait un  tube  horizontal  en  fer  destiné  à  recevoir  les  fn^- 
ments  de  l'obus  dans  le  cas  où  il  se  briserait. 

On  tira  avec  le  canon  de  9  pouces  (2a8""',6),  à  la  charge 
de  50  livres  (22'',7)  de  poudre  Pebble,  un  obus  Palliser  du 
poids  de  250  livres  (113'',5)  ;  la  distance  était  de  50  yards 
(45»,7). 

Dans  ces  conditions,  le  projectile  a  traversé  les  plaques 
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ordinaires  de  12  pouces  (SOé^^jS);  contre  la  nouvelle  pla- 
que Wbitworlh  il  a  été  impuissant.  Il  s'est  brisé  en  un 
grand  nombre  de  petits  fragments,  et  la  cible  ayant  été 
enfoncée  de  18  pouces  (457  millimètres)  dans  le  sable 
par  la  force  du  cboc,  les  fragments  s'écbappèrent  par 
Textrémité  du  tube.  Ils  continuèrent*  leur  mouvement,  en 
se  frayant  une  ouverture  à  travers  dix  plancbee  placées  à 
bauteur  de  la  ciblei  et  se  dispersèrent  comme  une  véri- 
table pluie.  Le  seul  morceau  un  peu  gros  pesait  8  livres; 
c'était  une  partie  de  la  tête  du  projectile  qui  resta  enga- 
gée dans  la  cible,  après  y  avoir  formé  une  excavation  de 
8  pouces  (203  millimètres)  de  diamètre  et  de  1  j  pouce 
(38  millimètres)  de  profondeur  maximum.  Sauf  cette  légère 
dépression,  la  cible  resta  intacte,  Tanneau  qui  avait  reçu 
le  cboc  ne  fut  nullement  endommagé. 

Quelque  brillant  que  soit  le  succès  obtenu,  on  ne  peut 
rien  conclure  de  cette  seule  expérience,  et  il  faut  attendre 
que  de  nouveaux  essais  viennent  confirmer  ce  premier 
résultat,  {Engineering.) 

Angleterre:  Nouvelles  expériences  à  bord  du  vaissean- 
cible  a  The  Nettle  ».—  Les  es6ais(')de6  plaques  de  blindage, 
à  bord  du  vaisseau-cible  The  Nettle  ont  été  repris  à  la  fin  de 
mars  avec  une  plaque  fabriquée  par  MM.  Brown  et  C*%  de 
Sheffield.  On  avait  résolu  tout  d'abord  de  soumettre  éga- 
lement aux  épreuves  trois  autres  plaques  que  devait  fournir 
l'usine  Gammell  de  la  même  ville,  mais  on  a  dû  remettre 
ces  essais  à  une  autre  époque,  pour  répondre  au  désir  ex- 
primé par  cette  maison,  qui  préférait  connaître  d'abord  les 
résultats  obtenus  dans  les  expériences  d'artillerie  de  Sboe- 
buryness.  La  plaque  de  MM.  Brown  a  été  composée,  sui- 
vant le  procédé  EUis ,  de  deux  épaisseurs  d'acier  contre 
une  de  fer.  Elle  avait  2",13  sur  2°,02,  une  épaisseur  de 
0»,229  et  pesait  8230  kU. 

Suspendue  sur  le  côté  tribord  de  la  batterie,  elle  était 


(1)  V«ir  Beette  d'ariaietie,  tomo  XI,  p.  94,  «t  tome  XU,  p.  %35. 
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fixée  à  un  matelas  en  bois,  établi  contre  la  paroi  du  vais- 
seau et  composé  de  quatre  rangées  de  poutres  en  chêne, 
deux  verticales  et  deux  horizontales,  formant  une  épais- 
seur totale  de  l'",07.  Cet  ensemble  était  fortement  conso- 
lidé par  des  contre-forts  de  bois. 

Le  canon  dont  on  s'est  servi  était  une  pièce  de  9  pouces 
(229~»)  et  de  12  tonnes  (12  200  kil.) ,  se  chargeant  par 
la  bouche,  mise  en  batterie  à  9  mètres  de  la  plaque.  On 
a  tiré  trois  projectiles  Palliser  de  113  kil.  avec  une  charge 
de  22'',680  de  poudre  Pebble,  donnant  ime  vitesse  initiale 
de  433  mètres.  Le  premier  coup  a  porté  contre  le  coin  de 
droite  de  la  cible  et  a  traversé,  à  peu  près  entièrement, 
répaisseur  du  métal;  il  a  produit  un  grand  nombre  ^e 
fentes  superficielles,  ainsi  que  quelques  fissures  d'impor- 
tance variable.  Le  second  coup  a  frappé  la  partie  basse 
de  la  plaque  vers  son  milieu  et  a  produit  des  résultats 
qui  ont  rendu  inutile  un  troisième  coup.  Un  fragment 
triangulaire  de  la  plaque,  détaché,  sous  une  forme  irrégu- 
lière, du  milieu  de  la  partie  inférieure  de  la  cible,  est 
tombé  avec  fracas  sur  le  pont  de  la  batterie.  Un  boulon  a 
été  brisé,  deux  autres  arrachés,  et  la  couche  d'acier  s'est 
séparée  de  celle  du  fer  sur  toute  la  longueur,  s'étendant 
du  premier  point  d'impact  au  second. 

(The  Army  and  Navy  Gazette.) 

Le  11  juin  dernier,  on  a  fait,  à  bord  de  la  Nettle,  par 
ordre  de  l'Amirauté,  des  expériences  analogues  sur  une 
plaque  fournie  par  la  maison  Cammell.  Cette  plaque  avait 
été  décarburée  sur  une  certaine  profondeur,  d'après  un 
procédé  spécial  à  l'usine  Cammell.  Elle  avait  1",98  de  large, 
0^,229  d'épaisseur,  et  pesait  environ  8  200  kil.  On  l'avait 
fixée  à  une  cloison  transversale  en  bois  de  l'°,07  d'épais- 
seur, disposée  comme  pour  les  expériences  relatives  à  la 
plaque  Brown. 

On  employa  le  même  canon  de  9  pouces.  Le  premier 
coup  a  frappé  le  centre  de  la  partie  droite  de  la  cible,  et 
a  pénétré   sur  une   profondeur  de    19  centimètres,  en 
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produisant  deux  fentes  qui  s'étendaient  depuis  le  point 
d'impact  jusqu'à  l'autre  côté  de  la  plaque,  dans  une  di- 
rection légèrement  descendante,  et  qui  traversaient  l'é- 
paisseur totale  sous  une  largeur  excessivement  faible.  Le 
second  projectile  a  été  dirigé  sur  le  milieu  de  la  partie 
inférieure  de  la  plaque,  a  traversé  entièrement  et  péné- 
tré de  0^,06  dans  la  cloison  de  bois,  en  élargissant  nota- 
blement les  deux  fentes  et  en  ébranlant  le  coin  gauche 
delà  plaque.  Le  dernier  projectile,  en  traversant  la  plaque 
et  pénétrant  de  0"*,05  environ  dans  la  cloison,  a  emporté 
le  quart,  à  peu  près,  de  la  cible.  La  ligne  de  rupture  com- 
mençait au  point  d'impact  du  premier  projectile,  courait, 
suivant  une  horizontale  assez  irrégulière,  jusqu'au  bord 
voisin  et  descendait  en  zigzag  jusqu'au  second  point  d'im- 
pact, d'où  elle  se  dirigeait  brusquement  sur  l'arête  la  plus 
basse  du  côté  gauche  de  la  cible.  (The  Engineer.) 

Angleterre  :  Le  nouvel  obusier  rayé  de  6,3  pouces  (le""). 
—  On  vient  d'adopter  en  Angleterre  un  nouveau  modèle 
d'obusier  rayé  de  6p**,3,  qui  est  destiné  à  faire  partie  de  la 
section  légère  dans  les  équipages  de  siège  (*). 

Cette  bouche  à  feu,  qui  se  charge  par  la  bouche,  a  été 
établie  d'après  le  même  principe  que  le  nouveau  canon  de 
campagne  de  13  livres  qui  doit  remplacer  l'ancien  canon 
de  9  livres  dans  toutes  les  batteries,  à  l'exception  tonte- 
fois  des  baHeries  légères  de  l'artillerie  à  cheval. 

Voici  en  quelques  mots  l'historique  des  expériences  qui 
ont  été  faites  dans  le  but  de  déterminer  les  données  les  plus 
convenables  à  adopter  pour  un  obusier  léger  de  siège, 

En  1876,  on  fit  des  expériences  comparatives  sur  un 
obusier  de  6^,3,  rayé  d'après  le  système  réglementaire  de 
Woolvnch  (*),  et  un  autre  obusier  du  même  calibre,  qui 
avait  6  rayures  au  lieu  de  3.  Ces  rayures,  dites  accouplées, 
avaient  été  déjà  proposées  par  le  major  Maitland  pour  le 

(<)  Voir  Bévue  d'artilUrUf  tome  XII^  p.  285. 
O  Voir  Bévue  d'artillerie,  tome  I,  p.  857  et  M7. 
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canon  de  campagne  de  13  livres  (*).  Trois  de  ces  rayures 
étaient  destinées  à  guider  les  ailettes  de  la  couronne  pos- 
térieure, et  les  trois  autres  celles  de  la  couronne  antérieure  ; 
grâce  à  cette  disposition,  on  avait  pu  remplacer  les  rayures 
hélicoïdales  à  pas  constant,  par  des  rayures  à  pas  pro- 
gressif. Les  rayures  destinées  à  la  couronne  arrière  dispa- 
raissaient près  de  la  bouche,  de  telle  sorte  que  les  ailettes 
d'avant  et  d'arrière  cessaient  au  même  moment  d'imprimer 
au  projectile  son  mouvement  de  rotation. 

Le  résultat  des  expériences  ne  fut  pas  favorable  au  sys- 
tème proposé  ;  on  réussit  cependant  à  obtenir,  sous  Tangle 
de  35^,  une  légère  augmentation  de  portée  dans  le  tir  à  fai- 
ble charge,  mais  avec  une  charge  de  4  livres  (1^,811),  sous 
Tangle  de  15^,  la  portée  fut  considérablement  diminuée  : 
à  toutes  les  distances  l'erreur  en  direction  fut  sensible- 
ment plus  grande  qu'avec  Tobusier  rayé  d'après  le  sys- 
tème deWooIwich,  le  système  des  rayures  accouplées  fut 
donc  reconnu  défectueux. 

On  chercha  cependant  à  l'améliorer  en  modifiant  légè- 
rement la  forme  du  flanc  directeur  des  rayures,  et  l'on 
tira  vingt  nouveaux  coups  avec  l'obusier  ainsi  modifié. 

Le  tableau  suivant  permet  de  comparer  les  résultats 
obtenus  avec  l'obusier  à  Rayures  accouplées,  avant  et 
après  qu'il  eût  été  modifié  : 


COUPS    TIRAS. 

OHABOB. 

ANOLK 

de 
tir. 

POBTtB 

moyenne. 

ÉCABT  If  OTBV 

en 
direetlom. 

10  avec  Pobnsier  modèle  pri- 
mitif  

liTMi. 

A 
4 

S 
2 

kil. 

1,811 
1,811 

0.907 
0,937 

-15 
15 

85 
35 

yardt. 

2  621 
2578 

2  329 
2  2SS 

mètr. 

2  896 
2  357 

2129 
2020 

yards. 

4,74 
4,52 

6,24 
6,02 

mèlr. 

4,33 
4,18 

5,70 
6,50 

10  avec  Pobasier  modifié  .   . 

10  avec  l'obasier  modèle  pri- 
mitif  

lOavecl'obatier  modifié  .  . 

{*)  Voir  Rtvut  â^artUlerUf  tome  IX,  p.  178. 
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On  voit  que  dans  chaque  cas  il  y  a  eu  une  perte  fort 
sensible  de  portée  avec  Tobusier  modifié,  et  une  diminu- 
tion insignifiante  dans  les  écarts. 

A  la  môme  époque,  on  commença  les  expériences  sur 
les  nouveaux  canons  de  campagne  ;  trois  modèles  furent 
expérimentés  :  Tun  avait  les  rayures  du  système  Wool- 
wich,  Tautre  les  rayures  accouplées  du  major  Maitland, 
le  troisième  enfin  des  rayures  multiples  {poly-grooved  rifled) 

Le  système  de  rayures  accouplées  fut  définitivement 
condamné  ;  le  canon  à  rayures  multiples,  lançant  un  pro- 
jectile muni  d'un  culot  obturateur  en  cuivre,  se  montra 
bien  supérieur  au  système  -de  Woolwich. 

Aussi  il  fut  décidé  que  Ton  fabriquerait  deux  nouveaux 
obusiers  de  6*** ,3  à  rayures  multiples  à  pas  progressif. 

Pour  le  premier,  le  pas  initial  était  de  55  calibres  et  le 
pas  final  de  16  calibres  (le  môme  que  pour  Tobusier  rayé 
d'après  le  système  de  Woolwich)  ;  pour  le  second,  le  pas 
initial  était  de  100  calibres  et  le  pas  final  de  35. 

Les  deux  nouvelles  pièces  furent  tirées  comparativement 
avec  Tobusier  rayé  d'après  le  système  de  Woolwich;  elles 
donnèrent  des  résultats  remarquables  tant  au  point  de  vue 
des  portées  que  des  écarts  en  direction,  comme  l'indique 
le  tableau  suivant  : 


B0CCHB8  A  rsn. 

CHABOB. 

ANaLB 

de 
tir. 

POKTiE 

moyenne. 

éCABT  IfOTBN 

en 
direction. 

5  coupa    avec  roboiler  de 
Woolwich 

5conps  avec  l'obai ier  à  raya- 
rei  mnltiples  no  1 

6  conpi  avec  Tobasier  à  rayti- 
res  multiples  n**  2 

5   coups   avec   Tobusier  de 
Woolwich 

5  conpi  avec  l'obusier  à  rayu- 
res multiples  n«  1 

6  fcoups  avec  l'obusier  à  rayu- 
res mnltiples  n»  2 

liTres. 
4 
4 
4 
2 
2 
2 

kil. 
1)811 
1,811 
1,811 
0,907 
0,907 
0,907 

deeréi. 
15 
15 
16 
35 
85 
35 

ysrdt. 
2  871 
3^29 
3164 
2159 
2  748 
2  801 

OBèlr. 
2  625 
2  760 
2883 
1974 
2  513 
2  561 

yard«. 

8,28 

4,36 

1,32 

7,6 

6,82 

1,52 

mèlr. 
2,99 
3,98 
1,20 
6,94 
6,23 
1,38 
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Dans  ces  essais  on  n'employa  que  des  projectiles  munis 
d'un  culot- obturateur  (gas-check),  ce  qui  permit  de  cons- 
tater les  avantages  que  présentait  un  système  de  rayures 
nombreuses  et  peu  profondes  sur  le  système  de  Woolwich. 

Les  culots  restaient  fixés  sur  le  projectile,  tandis  que 
dans  le  premier  cas,  forcés  de  se  mouler  dans  des  rayures 
trop  profondes,  ils  se  détachaient  presque  toujours. 

Le  canon  n**  2,  dont  l'inclinaison  des  rayures  sur  la 
génératrice  était  plus  faible,  fut  préféré  et  on  le  prit  comme 
type  du  nouveau  modèle  à  adopter. 

Des  expériences  ultérieures  servirent  à  déterminer  la 
meilleure  forme  à  donner  au  culot  obturateur;  en  outre,  il 
fut  décidé  que  l'on  adopterait  deux  culots  d'épaisseur 
différente  :  l'un  pour  le  tir  à  forte  charge,  assez  solide  pour 
ne  pas  être  dégradé  par  le  choc  des  gaz  au  moment  de 
l'explosion  de  la  charge;  l'autre  pour  le  tir  à  faible  charge, 
assez  mince  pour  pouvoir  céder  à  la  faible  tension  des 
gaz  et  s'imprimer  dans  les  rayures. 

Voici  la  description  du  modèle  du  nouvel  obusier,  dont 
la  mise  en  service  vient  d'être  difinitivement  prononcée. 

La  bouche  à  feu  es  t  construite  d'après  le  système  Fraser  (*): 
un  tube  intérieur  en  acier  trempé  à  l'huile,  renforcé 
par  un  tube  de  volée  en  fer  forgé  et  un  manchon  de  culasse 
également  en  fer  forgé. 

Poids  de  la  pièce 18  cwt  (914  kil.)  ; 

Longueur  totale 56  pP**  (1"',42)  ; 

Longueur  d'âme 45^**  (1™,14); 

Longueur  de  la  chambre   ....  5p*,3  (0",134)  ; 

Longueur  de  la  partie  rayée .    .    .  39»*^,  7  (0"", 989); 

Nombre 20; 

Largeur Op«,5  (12™",6); 

Rayures.(  Profondeur O^^l  (2™"',5); 

Pas  initial 100  calibres  ; 

Pas  final 30  calibres. 


(*)  Voir  Revue  d^artillerie,  tome  I,  p.  270. 
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La  bouche  de  la  pièce  est  iégèrement  ëyasée  afta  de 
faciliter  rintroduotion  des  projectiles;  les  rayures  se  ter- 
minent brusquement  par  un  ressent  à 
rentrée  de  la  chambre. 

L'obus  n'a  pas  d'ailettes,  mais  tm  cu- 
lot obturateur  qui  suffit  à  la  fois  pour 
assurer  le  forcement  et  le  mouvement 
de  rotation  du  projectile. 

Sur  le  culot  de  l'obus  sont  ménagées 
huit  rainures  rayonnantes  en  forme  de 
coin,  coupe  ÂB,  qui  sont  venues  de 
fonte;  elles  sont  destinées  à  recevoir 
les  saillies  correspondantes  dont  e^t 
h^S:^^a^^$$i  pourvu  le  culot  obturateur. 
(f  71  iJ  _!i  Le  eulot  obturateur  est  formé  d'une 
feuille  de  cuivre  à  laquelle  on  donne 
la  forme  et  les  dimensions  voulues  par 
étampage.  Il  porte  sur  son  contour  deà 
saillies  qui  s'engagent  dans  les  rayures 
et,  venant  butter  contre  le  ressaut,  arrê- 
tent le  projectile  à  la  position  de  char- 
gement et  l'empêchent  de  pénétrer  dans 
la  chambre. 

Ce  culot  est  Axé  à  la  base  du  projec- 
tile par  un  bouchon  fileté  en  bronze. 
Cinq  lumières  de  0i^,2  de  diamètre  sont  percées  dans  le 
culot  obtiirateur  près  du  bord  extérieur,  afin  de  rendre 
possible  Tinflammation  de  la  fusée  à  temps. 

Les  dimensions  de  l'obus  sont  les  suivantes  : 
Hautemriotale 1««*  (0~,406); 


Co^f  AB 


Diamèt.  de  la  partie  eylind . 
Diamèt.  maximum  du  culot. 
P<i>ids  de  l'obus  vide.  .  .  . 
Poîds  du  culot  obturateur.  . 
P^ids  du  bouchon.   .   .  .   . 


6V6(0",164); 
59  livres  7  onces  (26Sa69)  ; 
lUvre  14ooee«^»477); 
1  livre  H^i&67)} 
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Poids  de  la  charge  d'éclate- 
ment  7  livres  (3^176); 

PoidiB  total  de  l'obus  chargé .     69  livres  5  onces  { (31^411). 

Un  grand  nombre  d'obusiers  de  6(^,3  ont  été  mis  en 
commande  pour  Féquipage  de  siège  et  déjà  leur  appro- 
visionnement en  munitions  est  prêt. 

(The  Engineer.) 

Angleterre  :  Modification  au  tracé  de  la  bouche  des  ca- 
nons de  gros  calibre.  —  Pour  faciliter  le  chargement  des 
canons  de  gros  calibre,  on  a  pensé  qu'il  était  avantageux 
d'élargir  l'ouverture  de  la  bouche  d'un  demi -pouce 
(13  millimètres),  en  enlevant  cette  épaisseur  de  métal  sur 
une  profondeur  de  2  pouces  (51  millimètres)  environ. 

Cette  modification,  nommée  bell  mouthing  (évasement  en 
cloche) y  doit  être  appliquée  à  tous  les  canons  en  service, 
du  calibre  de  10  pouces  (254  millimètres)  et  au-dessus. 
On  a  envoyé  des  ouvriers  pour  transformer,  suivant  ce 
système,  les  canons  des  forts  et  des  batteries. 

{Army  and  Navy  Journal.) 

Angleterre  :  Artillerie  Krupp.  —  A  la  suite  d'offres 
de  service  faites  récemment  au  gouvernement  anglais, 
M.  Krupp  adressait  au  Times  une  lettre  dans  laquelle  il 
affirmait  que,  pendant  la  guerre  franco-allemande,  tous 
les  canons  employés,  à  l'exception  de  4  ou  5,  n'avaient 
nécessité  que  de  légères  réparations;  et  que,  sur  un 
nombre  de  plus  de  17000  canons  fabriqués  par  lui  depuis 
1847,  il  n'y  en  avait  eu  que  18  mis  hors  de  service. 
.  En  regard  de  cette  affirmation,  il  est  bon  de  mettre  deux 
aveux  antérieurs  de  M.  Krupp  lui-même  : 

Le  15  mai  1876  le  major  Haig  ayant  lu  devant  la  So- 
ciété de  Royal'ArtiUery  un  rapport  dans  lequel  il  constatait 
que  200  canons  Krupp  avaient  été  mis  hors  de  service 
pendant  la  guerre  franco-allemande,  M.  Krupp,  dans  une 
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lettre  adressée  à  VEngineeringy  dut  reconnattre  les  asser- 
tions du  major  Haig. 

Le  28  mai  1875)  M.  Krupp  écrivait  au  Times  que,  sur 
13000  canons  fabriqués  par  lui  jusqu'à  cette  date,  17  seu- 
lement avaient  été  mis  hors  de  service  ;  et,  sur  ces  17  acci* 
dents,  11  devaient  être  imputés  à  des  imperfections  de 
différentes  sortes. 

Les  cas  de  rupture  suivants,  qu'on  ne  saurait  attribuer 
à  des  imperfections,  ont  déjà  été  énoncés  dans  le  19* 
volume  de  f  Engineering  : 

En  1865,  un  canon  de  9  pouces  éclata  en  Russie  après 
le  410*  coup. 

En  1866,  un  canon  de  9  pouces  éclata  en  Russie  après 
le  56*  coup. 

En  1869,  un  canon  de  8  pouces  éclata  à  Berlin  après  le 
650*  coup. 

En  1871,  un  canon  de  11  pouces  éclata  au  fort  Cons- 
tantin. 

En  1872,  un  canon  de  15  livres  éclata  à  Berlin  après  le 
557*  coup. 

En  1875  un  canon  de  9  pouces  3/4  éclata  avec  une  fai- 
ble charge  de  poudre;  une  commission  prussienne  attri- 
bua l'accident  à  un  défaut  de  qualité  du  métal. 

En  1865,  un  canon  de  9  pouces  1/2  éclata  en  Russie  au 
66*  coup. 

En  1865,  un  canon  de  8  pouces  1/2  éclata  au  96*  coup. 

En  1866,  un  canon  de  campagne  éclata  à  Berlin  et  tua 
trois  cadets. 

En  1866,  pendant  la  guerre  austro*  prussienne,  sii  ca- 
nons de  campagne  éclatèrent. 

En  1867,  un  canon  de  7  pouces  éclata  au  2*  coup  d'i- 
preuve  à  Woolwich. 

En  1867,  un  canon  de  4  livres  éclata,  i  Tegel  près  de 
Berlin. 

En  1868,  un  canon  de  8  pouces  éclata  à  bord  d'une  fré- 
gate russe  ;  il  y  eut  12  hommes  tués  ou  blessés. 
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Bà  1872,  un  canon  de  11  ponces  éclata  i  la  volée,  i 
3  pieds  environ  de  la  bouche. 

Si  aux  Id  cas  énumérés  ci-dessus  on  ajoute  les  11  cas 
que  M^  Ernpp  attribue  à  des  imperfections,  si  l'on  iieiit 
compte  des  200  canons  mis  hors  de  service  pendant  la 
gnerre  franco-altemande,  on  est  bien  loin  des  17  caare« 
connus  par  M.  Krupp  dans  sa  lettre  du  28  mti  1875.  li 
faut  ajouter^  en  outre,  qu'il  est  bien  difficile  d'admettre 
q(/il  ne  se  soit  présenté  qu'un  seul  accident  sur  les  4000 
canons  qu'il  a  fabriqués  depuis  et  dont  un  grand  nombre 
tlenl  d'être  employé  dans  la  guerre  russo* turque. 

(Engineering.) 

Hollande  :  Tir  contre  des  plaques  de  blindage  de  diverses 
provenances.  -^  La  marine  hollandaise  a  exécuté,  pendant 
les  mois  d'août  et  de  septembre  1877,  un  tir  asse2  mtd^ 
ressaut  contre  des  plaques  de  blindage  livrées,  à  titre 
d'échantillons,  par  diverses  usines. 

It  f  en  avait  six,  deux  provenant  de  l'usine  ^ançaise 
Marrel,  deux  de  Duus,  agent  de  l'usine  suédoise  de  Sandvik, 
el^  mue  de  chaciuàe  des  compagnies  anglaises  Cammell  et 
Briowii  ;  leur)»  dimensions  sost  données  ci^dessous: 

nACTtoCK.  LAKGBUB.  ÉPAISSEUR. 

Marrel 2»,65  0'",91  0",254 

Çi^pam^U.    ...  2  ,75  0  ,91  0  ,262 

BroTO,  ,    ...  2  ,75  0  ,91  0  ,250 

DuuB   .....  2  ,75  0  ,91  0  ,234 

'^Leajdaquesde  Duus  étaient  en  acier;  les  antres  enfer 
forgé. 

Vifatlé  âr  eUet  éiaMnl  disposées  de  la  manière  suivante  : 
trois  plaques,  Cammell,  Marrel  et  Duus  étaient  placées^ 
te  grasil  cdté  vertical^  et  trois  autres,  Brown,  Marrel  et 
Duus,  le  grand  côté  horizontal  contre  un  matelas  de  bois 
daiedu  Les  plaques  horizontales  avaient  une  légère  éour- 
bure ,  12  c^ââmètres  de  flè<^  enviroil.  .        .  ^ 
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Lès  plaques  vérticalee  étaient  appuyées  contre  deux  lité 
de  lambourdes  horizontales  et  verticales,  ayant  respective* 
ment  des  épaisseurs  de  31%ô  et  de  30%5  et  soutemies  en 
arrière  par.  5  lambourdes  horizontales  de  20)5  et  4  lam- 
bourdes verticales  de  39%5.  Cet  échafaudage  était  solide- 
ment établi  sur  un  navire. 

Au  milieu  de  chacune  des  plaques  on  avait  peint  un 
carcld  blanc  de  200  miUimètres  dé  diamètre. 

-Qflrtira  contre  elleg,tegirao<^tl877)avecuntranoiïgrupp 
de  11%  long)  fretté,  disposé  sur  le  vaisseau-école  de  Tar- 
titlèrie  HeuLoo;  les  projectiles  employés  furent  des  obus 
Kxu^p  en  fonte  dure,  à  ceintures  de  cuivre,  lestés  avec  du 
sable  au  poids  de  59^,8  ;  la  charge  du  canon  étant  de  lô^,5 
de  poudre  à  gros  grains  (poudre  Pebble);  le  rapport  du 
poids  de  la  charge  à  celui  du  projectile  était  donc  à  peu 
près  de  1,  exactement  de  3,85.  La  vitesse  initiale  était  de 
488  JOiiètres;  le  but  se  trouvant  à  une  distance  de  liX) 
mètres,  la  vitesse  d'arrivée  était  de  478  mètres. 

La  force  vive  d'arrivée  était  de  696,4  tonnes-mètres  ; 
par  centimètre  de  circonférence  du  projectile  elle  était  de 
IS  tonnes  -  mètres  et  par  centimètre  carré  de  la  section^ 
dé  3,0S  tonnes-mètres. 

Le  roulis  du  vaisseau-école,  occasionné  par  un  vent 
violent,  rendit  le  pointage  fort  difficile;  les  projectiles 
dévièrent  sensiblement  à  gauche,  mais  atteignirent  cepen* 
dMt  les  cibles.  Voici  les  résultais  obtenus: 


THÊÊmi^, 
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On  peut  en  conclure  que  les  projectiles  en  fonte  dure 
de  17''  donnent  d'excellents  résultats,  puisqu'ils  traversent 
tous  des  plaques  de  très-bonne  qualité  ayant  une  épaisseur 
de  1  calibre  et  demi. 

Les  plaques  en  fer  forgé  sont  complètement  traversées 
et  le  matelas  en  bois  est  plus  ou  moins  entamé;  aucune 
fente  ne  se  produit  dans  ces  plaques. 

Les  plaques  en  acier  sont  également  traversées,  bien  que 
les  projectiles  rebondissent  sur  elles,  en  entier  ou  en  mor- 
ceaux ;  le  matelas  en  bois  reste  intact,  mais  les  plaques  sont 
fendues,  et  ces  fentes  s'agrandissent  encore  après  le  coup. 
Les  projectiles  entiers  aussi  bien  que  leurs  éclats  étaient 
froids. 

Le  8  septembre  1877,  on  continua  les  expériences  avec 
un  canon  de  9  pouces  (228"'" ,6)  Armstrong,  se  chargeant 
par  la  bouche,  installé  sur  le  bélier  le  Scorpion,  i  une  dis- 
tance de  113  mètres  du. but.  La  charge  était  de  22^ J  de 
poudre  à  gros  grains  (poudre  Pebble);  le  projectile  était 
un  obus  en  fonte  dure  Palliser,  lesté  au  poids  de  113'',5  ;  le 
rapport  du  poids  de  la  charge  à  celui  du  projectile  était  donc 
de  7.  La  vitesse  d'arrivée  était  de  408  mètres;  la  force  vive 
totale  au  choc  était  de  962,9  tonnes-mètres  ;  par  centimètre 
de  circonférence  du  projectile,  elle  était  de  13,33  tonnes- 
mètres  et  par  centimètre  carré  de  la  section  de  2,32  tonnes- 
mètres. 

On  obtint  les  résultats  suivants  : 


Tablbav. 
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En  résumé,  malgré  la  différence  des  calibres,  l'effet  pro- 
duit par  les  obus  de  9  pouces  est  bien  moindre  que  celui 
obtenu  avec  le  canon  de  ITMongfretté;  il  n'y  a  que  la  plaque 
horizontale  Marrel,  qui  aitété  traversée  au 7*  coup,  sans  que 
le  projectile  eût  frappé  sur  un  coin  ou  sur  un  trou  déjà  fait. 

Les  projectiles  Palliser  sont  inférieurs  aux  projectiles 
Krupp;  ils  se  son-t  presque  tous  brisés,  même  ceux  qui  ont 
frappé  sur  des  trous  déjà  faits  ou  sur  le  bord  des  plaques; 
ils  se  sont  réduits  en  très-petits  fragments,  qui  étaient 
brûlants. 

Les  plaques  en  acier  ont  fini  par  tomber  en  morceaux  ; 
les  plaques  en  fer  ne  se  sont  jamais  fendues,  à  l'exception 
d'une  plaque  Marrel. 

(Mittheilungen  ûber  Gegenstânde  des  ArtiUene-  und 
Genie-Wesms.) 

Portugal  :  Réorganisation  de  Tartillerie.  —  Le  gouver- 
nement portugais  vient  de  décréter  plusieurs  lois  mili- 
taires dont  les  plus  importantes  sont  : 

V  La  création  d'une  école  de  torpilles,  qui  comprendra 
1  compagnie  de  torpédistes  et  le  personnel  des  ateliers  de 
construction  ;  elle  sera  chargée  de  l'organisation  de  la  dé- 
fense des  ports  et  des  côtes,  et  de  la  fabrication  et  des 
approvisionnements  de  tous  les  engins  nécessaires. 

2"  La  création  d'une  école  de  cavalerie. 

3°  La  mise  en  état  de  défense  de  Serra  don  Monsanto 
(au  K-E.  de  Castello-Brancos),  qui  deviendra  une  forte- 
resse de  1'**  classe. 

4**  La  réorganisation  de  l'artillerie.  Les  deux  régiments 
d'artillerie  de  campagne  comprendront  chacun  10  batteries 
montées,  qui  auront  chacune  4  pièces  en  temps  de  paix. 
L'effectif  d'une  batterie  sur  le  pied  de  paix  a  été  réduit  à 
32  servants,  32  conducteurs  et  28  mulets. 

Les  batteries  de  montagne  formeront  un  corps  à  part  sous 
la  dénomination  de  brigade  d'artillerie  de  montagne. 

Le  régiment  d'artillerie  à  pied  comprendra  12  compa- 
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gnies,  dont  Teffectif  restera  sur  le  pied  actuel.  Toutefois 
l'effectif  des  compagnies  des  îles  Açores  et  Madère  sera 
réduit  de  60  hommes  ;  et  celui  de  la  compagnie  de  Saint- 
Julien  de  Barre  augmenté  de  120  hommes. 

L'effectif  des  officiers  d'artillerie  est  augmenté  de  1  ma- 
jor et  de  8  capitaines.  (Militar-WochenblaU.) 

Russie  :  Adoption  de  projectiles  à  ceintures  de  enivre 
pour  les  canons  de  6, 8,  9,  et  il  pouces.  —  Le  gouverne- 
ment russe  a  récemment  adopté  l'emploi  des  ceintures  de 
cuivre  pour  le  montage  des  projectiles  de  gros  calibre  des- 
tinés au  tir  des  bouches  à  feu  de  siège,  place,  côte  et  marine 
de  6,  8,  9,  et  11  pouces  (152, 203, 229,  et  279~"). 

Cette  décision  a  été  prise  à  la  suite  de  nombreuses  expé- 
riences que  le  Comité  de  l'artillerie  russe  faisait  poursui- 
vre depuis  l'année  1874  (*) ,  dans  le  but  d'augmenter  la 
justesse  du  tir  de  ces  bouches  à  feu. 

On  proposa  d'abord  d'appliquer  aux  mortiers  de  9  et  11 
pouces,  en  fonte,  dont  le  projet  venait  d'être  établi,  par 
l'usine  d'Oboukhoff,  le  système  de  rayures  adopté  par  la 
marine  française  pour  ses  bouches  à  feu  modèle  1870. 
Ces  rayures  différaient  suf  tout  de  celles  en  usage  en  Rus- 
sie, pour  le  tir  des  projectiles  à  chemise  de  plomb,  en  ce 
que  leur  pas  était  progressif  au  lieu  d'être  constant,  leur 
profondeur  et  leur  largeur  moindres.  Mais  l'adoption  de 
ce  nouveau  système  de  rayures,  aurait  entraîné  une  trans- 
formation complète  des  bouches  à  feu  anciennes. 

Aussi  le  Comité  fit  fabriquer  des  projectiles  à  ceintures 
de  cuivre  destinés  à  être  tirés  avec  les  bouches  à  feu  de  6 
et  9  pouces  à  rayures  anciennes.  Des  expériences  du  même 
genre  faites  en  Italie  avaient  donné  d'excellents  résultats. 

Après  de  nombreux  essais  pour  la  pose  des  ceintures, 
l'usine  Nobel  parvint  à  les  fixer  solidement  sur  les  projec- 
tiles. Les  expériences  de  tir  donnèrent  les  résultats  sui- 
vants :  à  1 700  mètres  environ,  le  projectile  muni  de  3  cein- 


(0  YolT Bévue d'artillerU,  t.  VUI,  p.  268  ;  IX,  p.  183;  X,  p.  198  et  399,  et  XI,  p.  379. 
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tures  donna,  dans  le  tir  vertical,  une  justesse  1  fois  {  plus 
grande  que  celle  du  projectile  ordinaire  à  chemise  de 
plomb.  Le  Comité  en  conclut  que  Ton  pouvait  employer 
avec  avantage,  pour  le  tir  des  anciennes  pièces,  des  pro- 
jectiles munis  de  plusieurs  ceintures. 

Cependant  la  question  ne  fut  point  encore  définitive- 
ment résolue  ;  les  rayures  progressives  présentaient  en 
effet  de  grands  avantages  tant  au  point  de  vue  de  la  con- 
servation de  la  ceinture  qu'au  point  de  vue  de  la  facilité  de 
donner  au  projectile  la  vitesse  de  rotation  voulue  ;  mais 
avec  un  pareil  système  de  rayures  on  ne  pouvait  employer 
qu'une  seule  ceinture  de  forcement.  Aussi  le  Comité  fit 
essayer  le  tir,  dans  une  bouche  à  feu  à  rayure  ordinaire, 
d'un  projectile  muni  d'une  seule  ceinture  de  forcement. 
Les  expériences  eurent  lieu  au  polygone  de  Valkovaïé- 
polé;  avec  ime  pièce  Krupp  de  11  pouces  (28^),  tirée  à 
la  charge  de  49  kil.  de  poudre  prismatique  à  la  densité  de 
1,75,  les  résultats  furent  considérés- comme  satisfaisants 
par  le  Comité,  et  dès  lors  la  transformation  des  bouches  à 
feu  de  gros  calibres  et  de  leurs  projectiles  fut  décidée  en 
principe. 

Le  Comité  a  fait  établir  le  nouveau  tracé  des  projec- 
tiles, ainsi  que  celui  de  la  chambre  et  de  l'âme  des  bou- 
ches à  feu.  Les  nouvelles  rayures  sont  à  pas  progressif; 
les  projectiles  munis  de  deux  ceintures  de  cuivre,  dont 
une  de  forcement,  l'autre  de  centrage. 

Cette  transformation  doit  être  appliquée  à  toutes  les 
bouches  à  feu  en  acier  de  6,  8,  9  et  11  pouces. 

Le  projectile  destiné  au  calibre  de  11  pouces  doit  avoir 
2,8  calibres  de  longueur;  ce  qui  correspond,  pour  le  projec- 
tile en  fonte  ordinaire,  à  un  poids  de  225  kil.,  et  pour  les  pro- 
jectiles en  fonte  durcie  et  en  acier,  au  poids  de  258  kil.  ('). 


(*)  Le  Comité  n'osait  pas  adopter  vue  aussi  grande  longruear  poor  les  projectiles 
dn  mortier  do  11  ponces  destiné  au  tir  indirect|  mais  Tadjoint  an  grand-màttre  de 
l'artillerie  n'a  pas  partagé  les  hésitations  du  Comité  et  a  Jugé  inutile  de  tAire  des 
expériences  à  ce  snjet.  Les  projectiles  des  mortiers  doivent  donc  avoir  2|8  calibres 
de  longueur  comme  cenx  des  autres  bonches  i  feu  dn  même  calibre. 
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Pour  les  canons  de  9  pouces,  les  mortiers  de  8  pouces 
et  les  bouches  à  feu  en  acier  frettées.de  6  pouces,  le  pro- 
jectile ne  doit  avoir  que  2,5  calibres.  Comme  on  emploie 
en  Russie,  par  raison  d'économie,  de  Tacier  de  qualité 
inférieure  pour  la  fabrication  des  projectiles,  on  donne 
aux  projectiles  d'acier  la  même  épaisseur  de  parois  que 
s'ils  étaient  en  fonte  ;  seulement  pour  que  le  poids  soit  le 
môme,  quel  que  soit  le  métal  employé,  on  diminue  un  peu 
la  longueur  du  projectile  en  acier. 

Les  projectiles  d'acier  seront  peints  en  gris,  ceux  en 
fonte  en  noir;  les  bouches  à  feu  du  nouveau  système 
seront  peintes  en  gris. 

Les  nouvelles  bouches  à  feu  doivent  être  dénommées 
bouches  à  feu  modèle  1877. 

La  transformation,  actuellement  décidée  en  principe,  ne 
s'opérera  que  successivement  ;  elle  ne  sera  applifcable 
immédiatement  qu'aux  commandes  des  années  1878  et 
suivantes.  Quant  aux  pièces  actuellement  en  cours  de  fa- 
brication, elles  recevront  les  modifications  relatives  à  la 
chambre,  et  tireront  les  projectiles  à  ceintures  de  cuivre. 

Les  pièces  anciennes,  dont  la  transformation  est  ajour- 
née^ consommeront  l'approvisionnement  existant  de  pro- 
jectiles à  chemise  de  plomb.  Seulement,  afin  d'améliorer 
leur  tir,  on  essaiera  de  les  tirer  avec  une  charge  un  peu 
plus  forte  (52  kil.  de  poudre  prismatique  à  la  densité  de 
1,75).  Toutefois  cette  charge,  avec  laquelle  on  obtient  une 
plus  grande  justesse,  ne  sera  employée  qu'autant  que  la 
résistance  des  affûts  et  des  plates-formes  le  permettra. 

Russie  :  Emploi  du  cupro-manganèse.  —  Le  Comité  de 
l'artillerie  russe  a  été  récemment  chargé  d'examiner  s'il  y 
avait  lieu  d'essayer  l'emploi  du  cupro-manganèse  pour 
la  fabrication  des  bouches  à  feu. 

Les  inventeurs  de  ce  nouvel  alliage  avaient  cherché 
à  obtenir  un  métal  possédant  les  qualités  de  l'acier  sans 
en  avoir  les  défauts. 

Le  Comité,  s'appuyant  sur  les  résultats  obtenus  par  le 
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colonel  Lavroffet  M.  Kûntzel  (*)  en  1868  et  1869,  jugea  cjne 
l'alliage  proposé  ne  possédait  pas  les  qualités  requises  pour 
un  métal  à  canon.  En  effet,  si  la  limite  délasticité  était 
très-grande,  la  résistance  à  la  rupture  et  rallongement 
étaient  au  contraire  très-faibles  ;  le  métal  n'éfait  donc  pas 
suffisamment  ductile. 

Cependant,  comme,  d'après  l'avis  de  M.  Kûntzel,  les 
alliages,  binaires  de  cuivre  et  manganèse,  et  ternaires  de 
cuivre,  élain  et  manganèse,  ont  la  propriété  de  bien  rem- 
plir les  moules  pendant  la  coulée,  de  donner  une  très- 
faible  liquation,  et  de  fournir  des  lingots  très-sains,  le 
Comité  pensa  qu'il  convenait  d'essayer  l'emploi  du  cupro- 
manganèse,  ainsi  que  du  bronze  au  manganèse,  pour  la 
coulée  des  pièces  du  matériel  autres  que  les  bouches  à  feu. 
(Extraits  du  Journal  d'artiUerie  russe.) 

Suisse:  Étude  sur  les  ftisées  i  temps.  —  Le  point  capital 
à  obtenir  dans  les  fusées  à  temps  est  la  régularité  de  com- 
bustion de  la  composition  fusante.  Le  tableau  suivant 
montre  quelle  est  l'influence  d'un  écart  de  75  de  seconde 
dans  la  durée,  pour  les  diverses  pièces  en  service  chez 
les  principales  puissances  européennes. 
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(«)  KU3ITZBL,  lêêai9  êur  Vêmplot  de  divtrê  aUiageê.  —  Bruxelles,  1870. 
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Pour  une  môme  différence  de  durée  de  combustion  des 
fusées,  les  écarts  sont  bien  plus  grands  aux  petites  distances; 
mais  il  faut  remarquer  que  ces  écarts  dans  les  intervalles 
d'éclatement  ont  une  importance  moindre  aux  petites' 
distances,  parce  que  la  trajectoire  est  très-tendue^  et  que 
les  éclats  et  les  balles,  frappant  le  sol  sous  des  angles  très- 
faibles,  couvrent  un  grand  espace  de  terrain  et  peuvent 
encore  agir  par  ricochet.  Aux  grandes  distances  au  con- 
traire, ces  écarts  deviennent  très-importants;  caries  zones 
dangereuses  sont  faibles  et  les  ricochets  sont  sans  effet. 

Les  écarts  les  plus  grands  et  les  plus  petits,  pour  une 
différence  de  ^  de  seconde  dans  la  durée  de  la  fusée,  se 
produisent  avec  le  canon  de  S*"  allemand  et  avec  le  canon 
de  7*^  italien  :  ils  sont  respectivement,  aux  distances  de  1 000, 
2  000  et  3000  mètres,  pour  le  canon  allemand,  de  33", 
27'",2  et  23"',9,  et  pour  le  canon  italien,  de  29'",4, 23",5  et 
19'°,9  :  ce  qui  peut  amener  des  différences,  dans  les  inter- 
valles d'éclatement,  de  66",  54",4  et  47",8  pour  le  pre- 
mier et  de  58'",8,  47"  et  39",8  pour  le  deuxième.  Ces 
différences  sont  sensiblement  plus  grandes  que  les  inter*- 
valles  d'éclatement  normaux,  qui  doivent  varier  de  30 
à  50  mètres;  aussi  l'on  peut  en  conclure  que  des  variations 
d'un  dixième  de  seconde  dans  la  durée  de  la  fusée  ne  sont 
pas  admissibles  pour  les  pièces  de  campagne  et  ne  répon- 
dent pas  à  la  précision  qu'on  est  en  droit  d'exiger  d'elles. 

Voyons  maintenant  à  quel  degré  de  régularité  on  peut 
arriver  dans  la  combustion  des  compositions  fusantes.  Les 
résultats  donnés  dans  le  tableau  suivant  ont  été  obtenus 
avec  des  fusées  à  temps  (système  Krupp),  provenant  de 
la  fabrique  de  Reishauer  et  Bluntschli.  Les  mesures  des 
durées  de  combustion  étaient  prises  à  l'aide  d'un  appareil 
électrique,  pour  10  fusées  à  chaque  graduation. 
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ORADUA- 

DURÉE  MOYENNE 

ÉCART  MAXIMUM. 

ÉCART  MINIMUM. 

ÉCART  MOTKH. 

TIOK. 

de  combufltion. 

•econdei. 

0 

0,66 

0,09 

0,00 

0,046 

10 

8,09 

0,09 

0,01 

0,047 

SO 

4,06 

0,06 

0,01 

0,033 

30 

6,96 

0,09 

0,02 

0,045 

40 

7,79 

0,09 

0,02 

0,046 

60 

9,71 

0,18 

0,01 

0,048 

Ainsi,  en  nombre  rond,  la  variation  moyenne  qui  se 
produit  dans  la  durée  de  combustion  est  de  0,05  de  seconde 
et  la  variation  maximum  de  0,1.  Les  écarts  gui  en  résul- 
tent pour  les  intervalles  d'éclatement  sont  donc  moitié 
moins  grands  que  ceux  que  nous  avons  donnés  précédem- 
ment: les  écarts  les  plus  forts  se  produisent  avec  le  canon 
allemand  de  8""  et  sont  respectivement,  aux  distances  de 
1000,  2000  et  3000  mètres,  de  16",5,  13'»,6etll",9;les 
écarts  les  plus  faibles  ont  lieu  avec  le  canon  italien  de  7*^ 
et  sont,  aux  mêmes  distances,  de  14'",7,  11"*,7  et  9'",9. 
Les  différences  dans  les  intervalles  d'éclatement  ne  dé- 
passent donc  pas  40  mètres  dans  la  plupart  des  cas  ;  ce  qui 
donne  une  précision  suffisante. 

Il  y  a  lieu  de  remarquer  que  les  variations  de  durée 
sont  sensiblement  les  mêmes  avec  toutes  les  graduations 
de  la  fusée,  ce  qui  montre  que  la  composition  fusante  est 
tassée  d'une  manière  parfaitement  homogène;  elles  se 
produisent  même  quand  la  fusée  est  au  zéro,  ce  qui  ne 
peut  tenir  qu^à  la  transmission  de  la  flamme  à  la  compo- 
sition fusante  et  de  là  à  la  chambre  à  poudre. 

Du  reste,  les  variations  barométriques  n'ont  que  peu 
d'influence  sur  la  durée  de  combustion  des  fusées.  D'après 
les  expériences  de  M.  Dufour  à  Lausanne,  pour  une  varia- 
tion de  1  millimètre  dans  la  pression  atmosphérique,  il  y 
aurait  une  variation  de  0,0011  seconde  dans  la  durée;  et 
d'après  Pouillet,  dans  une  période  de  vingt  ans,  la  plus 
grande  difTérence  observée  à  Paris  dans  les  pressions 
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atmosphériques  a  été  de  42'"",5.  La  variation  de  durée 
produite  par  les  variations  de  la  pression  atmosphérique 
est  donc  au  maximun  de  0,0011x42,5  =  0,046  seconde; 
ce  qui  porterait  tout  au  plus  la  variation  moyenne  dé  la 
durée  donnée  plus  haut  à  0,05  ±:  0,023  =  0,068  seconde. 
Quant  à  la  pression  due  au  trajet  du  projectile  dans 
Tair,  elle  augmente  sans  doute  la  rapidité  de  la  combustion  ; 
mais  on  peut  admettre  que  cette  augmentation  est  cons- 
tante, quand  il  s'agit  d'un  même  projectile  tiré  dans  une 
même  bouche  à  feu  ;  et  on  en  tiendra  facilement  compte 
dans  rétablissement  des  tables  de  tir. 

{Zeitschrift  fur  die  Schweizerische  Artillerie.) 


Le  Gérant  :  Ch.  Norbbrg. 
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HISTORIQUE  DES  ÉTUDES 

FAITES  A  CALAIS 

SUR  LES  CANONS  RAYÉS  DE  CAMPAGNE 

INTRODUCTION. 

(Stitt«.K') 

CHARGEMENT  PAR  LA  CULASSE. 

Une  étude  complète  du  chargement  par  la  culasse,  de- 
puis Torigine  jusqu'en  1870,  quelque  résumée  qu'elle  fût, 
ne  pourrait  trouver  place  dans  cette  introduction  (*).  Il  ne 
sera  donc  question  ici  que  des  travaux  faits,  quelques 
années  avant  la  guerre,  soit  au  Dépôt  central,  soit  à  l'ate- 
lier de  Meudon. 

DEPOT   CENTRAL. 

Les  premiers  essais  sur  le  chargement  par  la  culasse, 
faits  dans  les  ateliers  du  Dépôt  central,  remontent  aux 
années  1858  et  1859.  Ils  ont  été  entrepris,  sur  la  demande 
de  l'Empereur,  par  le  colonel  Treuille  de  Beaulieu,  alors 
directeur  de  l'atelier  de  précision  qui,  depuis  longtemps 
déjà,  s'occupait  de  cette  question.  Mêlés  aux  études  sur 
les  canons  à  grande  portée,  ils  semblaient  alors,  d'après  les 
idées  reçues,  ne  devoir  intéresser  que  l'artillerie  de  la  ma- 
rine ('). 


0  Voir  îievue  d'artmeiie,  tome  Xlt,  p«go  2-9,  Juillet  18T8. 

v'  Voir  U  Rapport  Uj  Calais,  n»  d6  {»<  mission,,  deuxiôdij  partie  :  FermetuiM  de 
cuîcuM  et  ohtnrateun. 

C*)  Voir  Méwtorial  ds  VartiUerU  de  narine.  Historique  des  expériences  entreprises 
par  le  département  de  la  marine  pour  la  rechercha  d'an  système  de  chargement 
par  la  oulasse.  Tome  IV,  page  607,  et  tomo  V,  page  J03. 

Riv.  d'a.it.  —  AOUT  187a.  t5 
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Cependant,  vers  la  même  époque,  quelques  canons 
étrangers,  se  chargeant  par  la  culasse,  avaient  été,  de  la 
part  de  rartillerie  de  terre,  Tobjet  d'études  et,  quelquefois 
même,  d'expériences  dont  les  résultats  furent  soumis  à 
l'examen  du  Comité. 

C'est  ainsi  que  l'on  s'était  occupé,  vers  1847,  du  canon 
rayé  Cavalli,  déjà  proposé  à  la  marine  par  son  inventeur, 
ofiDcier  de  l'artillerie  sarde. 

En  1855,  on  avait  expérimenté  à  Vincennes  un  canon 
de  24  en  fonte,  à  fermeture  du  système  Wahrendorff, 
lançant  un  boulet  sphérique.  Les  propositions  faites  au 
gouvernement  français  par  M.  Wahrendorff,  maître  de 
forges  en  Suède,  remontaient  à  l'année  1842,  et  un  de 
ses  canons  avait  été  éprouvé  à  Gâvre  par  la  marine  cette 
même  année. 

En  1855,  M.  Engstrôm,  lieutenant  de  vaisseau  dans  la  ma- 
rine suédoise,  présenta  une  nouvelle  bouche  à  feu  non 
rayée,  se  chargeant  par  la  culasse,  qui,  expérimentée  une 
première  fois  à  Vincennes  de  1857  à  1858,  fut  d'abord  ju- 
gée défavorablement. 

Les  expériences  furent  cependant  reprises  en  1861,  et, 
en  présence  des  nouveaux  résultats  obtenus,  du  moins 
pour  tout  ce  qui  avait  rapport  au  chargement  par  la 
culasse  et  au  mode  d'obturation,  le  Comité  émit,  en  1862, 
l'avis  qu'il  y  avait  lieu  de  comparer  ce  mode  de  ferme- 
ture à  celui  du  colonel  Treuille  de  Beaulieu,  qui  avait 
donné,  à  la  suite  de  longues  épreuves,  des  résultats  assez 
satisfaisants  pour  que  la  marine  se  fiit  décidée,  la  même 
année,  à  le  mettre  en  service  pour  quelques-unes  de  ses 
pièces  à  grande  puissance. 

On  ne  donna  point  alors  suite  à  cet  avis  du  Comité, 
et  le  système  Engstrôm  fut  mis  de  côté.  Dans  les 
études  continuées  depuis  à  l'atelier  de  précision,  sous  la 
direction  du  colonel  Treuille,  pour  l'application  du  char- 
gement par  la  culasse  aux  bouches  à  feu  en  bronze  de 
l'artillerie  de  terre,  on  ne  s'occupa  plus  que   de  deux 
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modes  de  fermeture  :  le  système  à  vis  à  filets  interrompxiSf 


ou  système  TreuiUe  de  Beaulleu  (^),  et  le  système  à  piston 
et  à  verrou  ou  Wahrendorff,  qui,  laissé  de  côté  une  première 


fois  à  la  suite  d'essais  malheureux,  avait  été  de  nouveau 
remis  à  Tétude. 

C'est  seulement  en  1867,  après  plusieurs  années  d'étu- 
des, que  commencèrent  les  expériences  sur  les  canons 
en  bronze,  se  chargeant  par  la  culasse. 

Canons  de  8  se  chargeant  par  la  calasse.  —  En  même 
temps  que  l'on  abordait  la  question  de  la  transformation 
des  anciens  canons  lisses  du  calibre  de  8  en  bouches  à 
feu  rayées  du  modèle  réglementaire,  le  Ministre  autorisait 
le  Dépôt  central  à  transformer  deux  de  ces  mêmes  canons 
de  8  en  pièces  se  chargeant  par  la  culasse. 

En  appliquant  ainsi  à  d'anciennes  pièces  le  système  de 
chargement  par  la  culasse,  on  se  proposait  de  rechercher, 
avec  le  moins  de  dépense  possible,  le  meilleur  système 

(I)  L'emploi  de  U  vU  à  fileta  interrompue  ponr  lot  fermetures  de  culute  des  bon* 
ches  A  feu  avait  été  proposé,  dès  1842 ,  par  le  capitaine  TreuUIe  de  Beaulieu,  daas 
un  mémoire  adressé,  cette  même  année,  au  Ministre  de  la  guerre. 
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de  fermeture  et  les  moyens  d'obturation  les  plus  aranla- 
geux,  puis,  en  mâme  temps,  d'étudier  ce  nouveau  système 
de  bouches  à  feu  comme  mécanisme,  comme  rayures  et 
comme  projectiles. 

Ces  deux  premiers  canons  ayant  donné  d'assez  bons 
résultats  dans  des  essais  préliminaires  exécutés  au  com- 
mencement de  Tannée  1868  par  l'École  de  Versailles,  le 
Comité  demanda  au  Ministre  l'autorisation  de  faire  trans- 
former six  autres  canons  de  8  au  chargement  par  la  cu- 
lasse. Aussitôt  terminées,  les  nouvelles  pièces  furent  en- 
voyées au  camp  de  Châlonspoury  être  soumises  à  une 
série  complète  d'expériences,  afin  que  Ton  pût  réunir  tous 
les  éléments  indispensables  pour  éclaircir  la  question  du 
chargement  par  la  culasse  et  s'assurer  par  un  tir  prolongé 
que  les  pièces  remplissaient  réellement  les  conditions  de. 
sécurité  que  l'on  devait  exiger  de  pièces  de  campagne. 

Rayures.  —  Les  canons  de  8  lisses  transformés  au  char- 
gement par  la  culasse  avaient  été  rayés  d'après  le  sys- 
tème prussien  (')  modèle  186-1;  les  rayures,  au  nombre  de 
16,  étaient  en  coin  et  de  profondeur  uniforme. 
Diamètre  de  Tâmé  sur  les  cloisons.     .     .       108"",6 
Id.  au  fond  des  rayures    .       111"  ,2 

Pas  du  flanc  directeur  de  la  rayure     .     .  5     ,0 

Mécanisme  de  fermeture^  —  La  moitié  dçs  pièces  avait 
reçu  le  mécanisme  de  fermeture  du  système  WahrendorfiT, 
tel  que  l'avaient  appliqué  les  Belges  à  leurs  canons  se 
chargeant  par  la  culasse  ;  l'autre  moitié,  le  mécanisme  de 
fermeture  du  système  Treuîlle''de  Beaulieu. 

Les  deux  mécanismes  fonctionnèrent  également  bien. 
Sans  se  prononcer  d^une  façon  définitive,  la  Commission 
de  Châlons  donna  cependant  la  préférence  au  mécanisme 
Treuille  qui,  bien  que  plus  délicat  que  le  Wahrendorfif, 
avait  l'avantage  de  se  manœuvrer  plus  rapidement  et  plus 
commodément,  et  de  n'exiger  qu'un  seul  homme,  tandis 


(')  Artillerie  pruMlenne.  {Bévue  cTarUllerie,  1. 1,  p.  18.) 
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que  l'antre  nécessitnit  le  conoourB  de  deux  eervanis,  Tuii 
poBT  la  manœuvi^e  du  piston,  l'autre  pour  celte  du  verrou. 
Obixiration.  —  Danfs  les  deux  premiers  csfnone,  destinés 
aux  essais  préliminaires,  le  mode  d'obturation  éiaitdiffé<- 
reut.  Avec  le  mécanisnie  de  fermeture  du  sy&tàmé 
TreuilIe,on  avait  employé  un  r^ulot  obturateur  métallique 
fixé  en  avant  de  là  vis  de  fermeture,  tandis  que ^  avec 
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donnèrent,  eux  aussi,  dans  les  conditions  normales,  une 
bonne  obturation  et  ne  présentèrent  pas  les  mêmes  incon- 
vénients que  la  coupelle  métallique.  Aussi  leur  donna-t-on 
la  préférence,  et,  dans  les  expériences  faites  au  camp 
de  Châlons  avec  les  six  nouvelles  pièces ,  ils  furent  em- 
ployés à  Texclusion  de  tout  autre  mode  d'obturation. 

Seulement,  on  reconnut  qu'il  était  indispensable  de 
réunir  ces  culots  au  sachet,  non-seulement  pour  éviter 
tout  oubli  et  augmenter  la  rapidité  du  chargement,  mais 
surtout  pour  permettre  de  les  appliquer  plus  exactement 
sur  la  tranche  de  la  culasse  mobile^ 
K    condition  indispensable  pour  que  Tob  - 
turation  fût  complète.  Pour  mieux  as- 
surer ce  contact,  on  avait  fixé  à  la 
gargousse,  par-dessus  la  poudre,  une 
matelassure  en  crin,  dont  on  variait  à 
volonté  Tépaisseur,  suivant  le  poids 
de  la  charge,  de  façon  à  conserver  tou- 
jours à  la  gargousse  laméme  longueur. 
Ce  matelas  élastique ,  faisant  ressort^ 
appliquait  le  culot  contre  le  mécanisme  de  fermeture. 

Projectiles.  —  On  employa"  comme  projectiles  des  obus 
oblongs  de  forme  analogue  aux  obus  réglementaires  de 
12  et  de  4;  leur  longueur  n'était  que  de  deux  calibres.  Ils 
étaient  recouverts  d'une  chemise  de  plomb;  la  surface 
de  la  partie  cylindrique  du  projectile  présentait  des  can- 
nelures, comme  dans  les  obus  prussiens  du  modèle  1864, 
afin  de  mieux  assurer  la  réunion  du  plomb  et  de  la  fonte. 
La  chemise  de  plomb  présentait  également  des  cordons 
saillants  qui  seuls  pénétraient  dans  les  rayures. 

Le  poids  du  projectile  tout  chargé  était  de  10^200  et  se 
décomposait  ainsi  qu'il  suit  : 
Poids  de  la  fonte 6^500 

—  de  l'enveloppe  de  plomb 3  ,000 

—  de  la  charge  intérieure 0  ,500 

—  de  la  fusée 0 ,200 
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Dans  les  essais  préliminaires,  on  reconnut  que  ce  pro- 
jectile était  trop  lourd  et  fatiguait  la  bouche  à  feu;  on  lui 
en  substitua  un  autre  lesté  au  poids  de  8^,300.  Mais,  avec 
ce  projectile  allégé ,  le  poids  de  la  chemise  de  plomb  eût 
été  beaiïcoup  trop  considérable  comparé  à  celui  de  la 
fonte;  en  outre,  son  prix  de  revient  était  fort  élevé.  Afin 
de  pouvoir  réduire  suffisamment  l'épaisseur  de  la  chemise 
de  plomb,  on  supprima  les  cannelures  du  projectile  et, 
pour  mieux  assurer  l'adhérence  de  Tenveloppe,  on  souda 
le  plomb  à  la  fonte  préalablement  étamée  au  zinc,  suivant 
un  procédé  analogue  à  celui  gui  était  alors  en  usage  en 
Angleterre  et  aussi  en  Prusse,  mais  pour  les  shrapnels 
seulement.  Ce  procédé,  dit  procédé  chimique,  inventé  par 
l'Anglais  Bashley-Britten,  avait  été  introduit  en  France 
par  le  colonel  Olry,  qui ,  depuis  1867,  avait  succédé  au 
général  Treuille  de  fieaulieu,  comme 
directeur  de  l'atelier  de  précision  au 
Dépôt  central. 

Les  enveloppes  fixées  sur  le  projec- 
tile par  l'un  ou  l'autre  procédé,  résis- 
tèrent également  bien.  Toutefois,  les 
enveloppes  soudées  se  comportaient 
beaucoup  mieux  que  les  autres  quand 
le  projectile  ricochait  ou  pénétrait  dans 
un  obstacle.  Aussi,  dans  les  expérien- 
ces faites  au  camp  de  Châlons  avec  les 
nouvelles  pièces,  on  n'employa  que  des 
projectiles  avec  chemise  de  plomb  sou- 
dée par  le  procédé  chimique.  Le  poids  total  de  l'obus  se 
répartissait  ainsi  qu'il  suit  : 

Poids  de  la  fonte 6^459 

—  du  plomb 1  ,479 

—  de  la  fusée 0  ,226 

—  de  la  charge  intérieure 0  ,436 

Poids  total 8S600 


-—--—/ri..' 
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Emplombage  des  rayures.  —  D'après  lea  renseignemeûls 
venus  à  cette  époque  de  Tétranger,  on  redoutait  beaucoup, 
avec  les  projectiles  à  chemise  de  plomb,  de  voir  se  pro- 
duire sur  les  cloisons  ou  dans  les  rayures  des  dépôts  de 
plomb  assez  abondants  pour  gêner  le  tir.  On  avait  cherché 
à  y  remédier  au  moyen  d*un  grattoir  particulier  destiné  à 
enlever  ces  dépôts  etd'unécouvilloii  dont  la  tête  était  re» 
vêtue  d'une  peau  de  mouton  graissée  qu'on  devait  à  cha- 
que coup  passer  dans  Tàme  de  la  pièce  pour  bien  la  net* 
toyer  et  la  graisser.  De  plus,  afin  de  lubrifier  l'encrasse.- 
ment,  on  avait  interposé  entre  la  charge  et  le  projectHe 
une  capsule  de  glycérine,  et  garni,  en  outre,  de  fllsgrais^ 
seux  les  gorges  qui  séparaient  les  côtes  saillantes  de  la 
chemise  de  plomb  (*). 

L'emplombage  des  r&yures,  si  redouté,  ne  se  produisit 
que  fort  peu;  il  est  vrai  qu'après  chaque  séance  de  tir  les 
pièces  étaient  lavées  à  grande  eau  et  même  quelquefois 
nettoyées  au  savon  noir.  Ces  lavages  faisaient  aisément 
disparaître  l'encrassement,  sous  lequel  se  trouvaient  de 
minces  dépôts  de  plomb  dont  l'épaisseur  ne  dépassa  jamais 
lan  dixième  de  millimètre,  quel  que  fût  le  nombre  des  coups 
tirés. 

On  renonça  donc  à  l'emploi  du  grattoir,  qui  ne  faisait 
que  dégrader  les  rayures,  ainsi  qu'à  celui  d'un  écouvillon 
particulier;  un  écouvillon  ordinaire  à  soies  courtes  et  rai- 
des  et  convenablement  graissé  fut  reconnu  suffisant. 
.  On  abandonna  d^  même  la.  capsule  de  glycérine,  dont 
le  prix  de  revient  était  assez  coûteux  et  l'utilité  fort  con- 
testée. 

Résistance  des  hcfoches  à  feu.  —  Dans  les  essais  prélimi- 
naires, on  éprouva  la  résistance  des  deux  prenaiers  canons 

(})  Prùjûctiltê  à  €iw<iloppe  de  boU.  —  Pour  éviter  Templombaf e  4é«  rayures,  oj 
ent,  ay^nt  de  commencer  les  expéiiences,  l'idée  de  remplacer  l'enveloppe  de  plomb 
par  nno  enveloppe  de  bois.  Ces  projectiles,  moins  éoÂteux  que  les  projeotilrs 
cnip>ombéS|  donnèrent  de  très-msnvais  ré/inltats.  On  n'en  tira  que  denx  dont  le 
mouvement  dans  l'air  ftit  tout  à  fait  irr^^ulier  ;  on  trouva  dans  la  chambre  et  dans 
l'âme  des  traces  de  battements.  Il  ^tait  à  présumer  qu'ils  s'étaient  dépouillée  de 
leur  enveloppe  avant  de  s'engager  daas  les  rayures.  On  renonça  donc  à  tirer  d'autres 
projectiles  de  ce  genre. 
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en  les  tirant  à  la  charge  de  600,  700,  750  et  800  grammes. 
Cette  dernière  charge  amena  dans  le  canon  pourvu  du 
système  Treuille  (*),  après  un  petit  nombre  de  coups, 
des  dégradations  telles  qu'il  fallut  le  réparer  et  le  renfor- 
cer par  une  fretlé  d'acier  appliquée  à  chaud  sur  son  pre- 
mier renfort,  qui  s'était  gonQé  au  pourtour  de  la  chambre. 
Les  trois  nouveaux  cartons  du  système  Treuille^  qui 
furent  ensuite  expérimentés  à  ChâlOns,  furent  frettés  à 
l'avance. 

On  adopta,  pour  la  deuxième  série  d'essais,  la  charge  de. 
750  grammes  seiilement  ;  par  suite  de  la  réduction  de  poids 
du  projectile,  la  tension  maximum  des  gaz  se  trouva  en- 
core diminuée.  Dana  ces  nouvelles  conditiops,  les  pièces 
du  système  Treuille  frettées  et  celle»  du  système  Wah- 
rendorff  résistèrent  également  bien.  La  partie  rayée  de 
l^àme  n'éprouva  aucune  dégradation  sérieuse,  les  arêtes 
des  cloisons  restèrent  vives. 

Mais,  au  point  de  vue  balistique,  tes  bouches  à  feu  se 
montrèrent  bien  inférieures  aux  canons  de  8  se  chargeant 
par  la  bouche,  que  la  Commission  de  Châlons  venait 
d'expérimenter. 

Les  vitesses  initiales  étaient  moindres,  la  trajectoire 
moins  tendue  et  la  justesse,  tant  eh  portée  qu'en  di- 
rection, inférieure  à  celle  du  canon  se  chargeant  par  la 
bouche.  Il  n'y  avait  donc  pas  lieu  de  poursuivre,  dans 
ces  conditions,  l'étude  de  la  transformation  des  canons 
dé  8  au  chargement  par  la  culasse. 

On  ne  pouvait  accepter,  comme  pièces  de  campagne, 
des  canons  se  chargeant  par  la  culasse,  que  s'ils  présën- 
talent,  au  point  de  vue  balistique,  une  très -grande  supé- 
riorité sur  les  canons  se  chargeant  par  la  bouche.  Ils  en- 
traînaient remploi  d*ùn  mécanisme  plus  compliqué,  sujet 


(')  On  i'expUque  aisément  cette  différoncc  de  résistance  entre  les  pièces  du  sys- 
tème Treuille  ot  celles  dn  système'  Wahrenfdorir,  parce  que  dans>s  premlèrteis  le 
loffeiiieat  do  la  vis  avait  entraîné  une  plus  grande  réduction  de  l'épaisseur  des 
parois  à  la  partie  postérieure. 
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à  66  détraquer  et  exigeant  beaucoup  de  précautions.-  La 
rapidité  du  tir  n'était  pas  plus  grande  qu'avec  les  canons 
se  chargeant  par  ta  bouche,  comme  on  avait  pu  le 
constater  dans  les  tirs  d'expérience.  Enfin,  la  suppres- 
sion du  vent  du  projectile  rendait  plus  difficile  l'in- 
flammation des  fusées  fusantes ,  qui  étaient  alors  le 
plus  généralement  employées.  L'expérience  avait  monter 
qu'on  ne  pouvait  plus  compter  sur  les  gaz  enflammés 
de  la  charge  pour  mettre  le  feu  à  la  fusée,  et  qu'il 
fallait  avoir,  pour  cela,  recours  à  de  nouvelles  fusées 
fusantes,  beaucoup  plus  compliquées  que  les  fusées  régle- 
mentaires. 

Canons  de  4  se  chargeant  par  la  calasse.  —  Dès  le  mois 
de  mai  1868,  se  basant  sur  les  résultats  obtenus  dans  les 
essais  préliminaires  exécutés  par  l'École  de  Versailles 
avec  les  deux  premiers  canons  de  8  se  chargeant  par  la 
culasse,  le  colonel  Olry  proposa  de  transformer  aussi 
quelques  canons  de  4  au  chargement  par  la  culasse,  afin 
d'étudier  plus  à  fond  la  question  des  bouches  à  feu  de 
campagne,  en  bronze,  se  chargeant  par  la  culasse.  Le 
Ministre  approuva  cette  proposition. 

Pour  se  tenir  dans  des  conditions  de  résistance  plus 
favorables  que  celles  dans  lesquelles  se  trouvaient  les 
canons  de  8  transformés  et  réserver  aux  parois  de  la 
chambre  une  épaisseur  suffisante,  on  prit  deux  pièces 
neuves  qui  n'avaient  point  ^encore  été  forées.  On  leur 
donna  un  calibre  un  peu  inférieur  à  celui  du  4  réglemen- 
taire, 78""  sur  les  cloisons  et  81  "",2  au  fond  des  rayures, 
au  lieu  de  86"'",5  et  92"",!.  Les  deux  bouches  à  feu  reçu- 
rent, l'une,  le  mécanisme  Treuille  de  Beaulieu,  l'autre,  le 
mécanisme  Wabrendorff. 

Obturateur  m  caoutchouc.  —  On  employa  d'abord  avec 
ces  pièces,  comme  pour  les*  canons  de  8,  le  culot  obtura- 
teur en  carton,  qui  fut  plus  lard  remplacé  par  une  ron- 
delle en  caoutchouc,  à  la  suite  d'essais  faits  à  l'École 
de  Versailles  sur  ce  nouveau  mode  d'obturation.  L'expé- 
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rience  avait  montré,  en  effet,  que  si,  dans  les  conditions 
normales,  les  culots  en  carton  donnaient  une  bonne  obtu- 
ration, ils  n'en  présentaient  pas  moins  de  nombreux  incon- 
vénients au  point  de  vue  du  service. 

Cet  obturateur  mobile,  qu'on  devait  nécessairement 
fixer  à  la  cartouche,  était  un  embarras;  il  compliquait  l'a- 
ménagement des  coffres  et  était  exposé  à  se  dégrader  dans 
les  transports.  Son  Introduction  dans  la  chambre  exigeait 
une  certaine  habileté;  il  pouvait  se  placer  plus  ou  moins 
régulièrement  :  s'il  n'était  pas  bien  droit,  s'il  ne  s'ap- 
puyait pas  exactement  contre  la  tête  du  tampon  du  mé- 
canisme, l'obturation  pouvait  être  incomplète  et  même 
manquer  entièrement.  Enfin,  après  chaque  coup,  il  fallait, 
soit  retirer  le  culot  à  la  main,  soit  le  chasser  par  un  coup 
de  refouloir.  Tous  ces  inconvénients  disparaissaient  avec 
l'emploi  d'un  obturateur  fixe  ;  la  cartouche  devenait  alors 
aussi  simple  que  pour  les  bouches  à  feu  se  chargeant 
par  la  bouche,  le  culot  et  le  matelas  de  crin  étaient  sup- 
primés; on  pouvait  lui  donner  plus  ou  moins  de  longueur 
sans  que  l'obturation  eût  à  en  souffrir.  Le  chargement 
devenait  ainsi  beaucoup  plus  simple,  plus  sûr  et  plus 
rapide. 

La  coupelle  métallique  qui  avait  été  employée  avec  la 
première  pièce  pourvue  du  mécanisme  Treuille  n'ayant 
pas  donné  de  bons  résultats,  on  eut  l'idée  d'appliquer  aux 
bouches  à  feu  le  mode  d'obturation  que  l'on  venait 
d'adopter  pour  le  fusil  modèle  1866. 

Dès  1858,  à  l'occasion  de  l'application  du  chargement 
par  la  culasse  aux  canons  de  la  marine,  l'Empereur  avait 
appelé  l'attention  du  commandant  Treuille  de  Beaulieu 
sur  la  possibilité  d'obtenir  une  bonne  obturation  par  l'em- 
ploi du  caoutchouc.  Comme  il  n'avait  alors  à  sa  disposition 
aucune  bouche  à  feu  se  chargeant  par  la  culasse,  pour 
pouvoir  étudier  la  manière  dont  le  caoutchouc  se  compor- 
tait sens  l'action  des  gaz  de  la  poudre,  cet  officier  supé- 
rieur avait  fait  construire  un  petit  appareil  consistant  en 
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un  piston  mobile,  dont  la  tige  portait  une  rondelle  d& 
caoutchouc,  et  s'engageait  librement  dans  un  piMon  fixe. 
Cet  appareil  avait  été  placé  dans  un  caiion  de  12^  le  piston 


fixe  appuyé  contre  le  fond  de  l'Ame.  Au  bout  de  très-^ 
peu  de  coups ,  la  rondelle  fut  mise  hors  dé  seirviee. 
Ces  résultats  défavorables,  dus,  en  majeure  partie,  à  la 
mise  en  train  vicieuse  de  réxpériènce,  faussèreitt  com-^ 
plétement  les  appréciations  et  firent  brusquement  aban-' 
donner  ces  essais.  Comme,  i  la  même  époque,  on  avait 
réussi  à  obtenir  par  d'autres  moyens  une  obturation  à  peu 
près  satisfaisante,  l'étude  du  caoutchouc  fut  laissée  de 
côté  pendant  une  dizaine  d'années.  Elle  ne  futreprisequ'en 
1868,  sur  les  instances  et  d'après  les  idées  de  M.  le  chef 
d'escadron  de  Montluisant,  alors  soùs-directeur  de  Tate- 
lier  de  précision. 

Les  essais  de  1858  faisaient  craindre  que,  si  le  caout- 
chouc était  trop  brusquement  comprimé  par  Faction  des 
gaz  de  la  poudre,  il  ne  se  produisît  à  chaque  Coup  une 
réaction  violente  qui, au  bout  de.  peu  dé  temps,  endomma- 
gerait gravement  la  rondelle  obturatrice.  :  Aussi,  on  se 
préoccupa  tout  d'abord  d'amoHir  la  pression  qu'auraità  sup- 
porter le  caoutchouc.  Les  dispositifs  adoptés  dans  ce  but  se 
composaient  d'une  bague  en  ôaoulcbouc^  appuyée  à  l'ar- 
rière contre  un  épaulement  pratiqué  dans  la  (Culaeee  et 
couverte  en  avant  par  une  rondelle  métallique  faisant 
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o£Bce  de  piston.  C6  piston  était  lui-même  protégé  par  une 
rondelle  métallique  circulaire  fixe,  d'un  diamètre  un  peu 
inférieur  au  sien,  en  sorle  que  les  gaz  ne  pouvaient  agir 
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pislOQ,  la  consistance  du  caoutchouc,  etc.  Mais  les  résul- 
tats qu'on  obtint  furent  généralement  médiocres  et  fort 
irréguliers  :  les  obturateurs  se  détérioraient  promptement, 
l'obturation  était  souvent  insuffisante  et  la  manœuvre  de 
.  l'appareil  de  fermeture  pénible. 

On  abandonna  alors  cette  voie  et  l'on  essaya  si  la  réac- 
tion du  caoutchouc,  comprimé  à  pleine  pression,  était  en 
effet  aussi  violente  qu'on  l'avait  supposé. 

La  bague  en  caoutchouc  fut  montée  sur  une  tige  qui 
s'engageait  dans  la  culasse  et  pouvait  se  mouvoir  libre- 


ment aussi  bien  autour  de  son  axe  que  dans  le  sens  longi- 
tudinal. Cette  tige  portait  une  tête  qui  recevait  directe- 
ment la  pression  des  gaz  et  la  transmettait  entière  à  la 
bague  en  caoutchouc. 

Ce  nouveau  dispositif  donna  des  résultats  excellents  au 
point  de  vue  de  l'obturation,  seulement  il  se  forma  comme 
précédemment  autour  de  la  tête  mobile  des  encrassements 
qui  rendaient  très-difficile  la  manœuvre  de  la  culasse. 
Pour  faire  disparaître  ces  inconvénients,  on  diminua  le 
diamètre  de  la  tête  du  piston  dans  toute  la  partie  anté- 
rieure, en  ne  laissant  à  l'arrière,  pour  soutenir  le  caout- 
chouc, qu'un  épaulement  de  très-faible  épaisseur.  Grâce  à 
cette  simple  modification,  on  obtint  de  très-bons  résultats, 

L'Ecole  de  Versailles  fut  alors  chargée  d'expérimenter 
ce  nouveau  mode  d'obturation  ;  elle  utilisa  pour  ces  expé- 
riences les  deux  premiers  canons  de  8  transformés  qui 
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dani  (rois  jotirs  et  (rois  nuits  à  Tair  libre  par  des  tempé- 
ratures qui  descendirent  jusqu'à  10  degrés  au-dessous  de 
zéro.  Dès  le  premier  coup,  elles  donnèrent  néanmoins 
une  obturation  parfaite.  La  température  ne  s'étant  pas 
suffisamment  abaissée  pour  que  I*on  pût  étudier  l'influence 
qu'aurait  exercée  sur  les  rondelles  un  refroidissement  pro- 
longé, on  essaya  d'obtenir  un  effet  analogue  par  un  refroi- 
dissement artificiel  opéré  en  vase  clos. 

Ces  rondelles  donnèrent  toujours  une  obturation  par- 
faite, et  se  conservèrent  assez  longtemps  pour  qu'on  pût 
considérer  leur  emploi  comme  tout  à  fait  pratique  (177 
à  205  coups).  L'appareil  obturateur,  formé  d'une  simple 
tête  mobile  maintenue  au  moyen  d'une  vis  arréioir  qui 
s^engageait  dans  une  gorge  pratiquée  à  Texlrémilé  de 
la  tige,  se  prêtait  du  reste  avec  la  plus  grande  facilité  à 
leur  remplacement. 

La  question  de  l'obturation  par  le  caoutchouc  fut  doue 
considérée  comme  â  peu  près  résolue,  bien  que  cepen- 
dant on  eût  encore  lieu  de  craindre  que  par  la  dessiccation 
ou  sous  l'influence  d'un  froid  trop  prolongé  le  caoutchouc, 
perdant  une  partie  de  son  élasticité,  ne  devînt  incapable 
d'assurer  l'obturation. 

Épreuves  balistiques  des  canons  de  4  se  chargeant  par  la 
culasse.  —  Les  deux  pièces  de  4,  après  avoir  subi  une 
première  épreuve  de  tir  à  Versailles,  furent  expérimentées 
au  camp  de  Châlons,  puis  de  nouveau  soumises  à  l'École 
de  Versailles,  au  commencement  de  l'année  1869,  à  des 
expériences  de  tir  comparatives  avec  deux  canons  de  4 
réglementaires. 

Les  projectiles  qui  furent  employés,  recouverts  d'une 
chemise  de  plomb  soudée  chimiqueioent,  pesaient,  tout 
chargés  et  munis  de  leur  fusée,  4'',  100. 

Leur  diamètre,  pris  sur  les  gorges  en  plomb,  était  de 
78"'",o;   leur  longueur  égale  à  deux   calibres  et  quart 
(deux  calibres  et  demi  avec  la  fusée). 
La  charge  était  de  ÔOO  grammes. 
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sistance  notablement  diminuée,  surtout  à  Tendroit  de  Tâme, 
où  les  gaz  de  la  poudre  avaient  leur  plus  grande  inten- 
sité d'action.  Aussi,  dans  les  essais  préliminaires,  quel* 
ques-unes  des  pièces  transformées  avaient-elles  éprouvé 
par  suite  du  tir  une  dilatation  des  parois  de  la  chambre,  ce 
qui  était  un  grave  inconvénient  au  point  de  vue  de  Tob- 
turation  et  compromettait  en  mânie  temps  la  solidité  de 
la  pièce.  On  y  avait,  il  est  vrai,  remédié  par  le  frettage 
de  la  culasse,  mais  cette  opération,  appliquée  en  grand, 
aurait  entraîné  au  moins  autant  de  dépense  que  la  mise  à 
la  refonte  des  bouches  à  feu  elles-mêmes. 

On  fit  donc  couler  à  la  fonderie  de  Bourges  des  canons 
de  8  destinés  à  une  seconde  série  d'essais.  On  se  posa 
comme  condition  de  conserver  les  formes  extérieures  et 
les  dimensions  des  anciennes  pièces ,  afin  de  pouvoir  uti- 
liser les  affûts  existants,  sans  qu'il  fût  nécessaire  d'y  ap- 
porter aucun  changement.  Cependant  la  longueur  d'âme 
des  canons  transformés  ayant  été  reconnue  un  peu  coui*te, 
il  fut  décidé  qu'on  augmenterait  la  longueur  de  la  bouche 
à  feu  de  quelques  centimètres,  afin  de  donner  à  l'âme 
environ  16  calibres  de  longueur. 

Afin  de  laisser  autour  de  la  chambre  des  épaisseurs  de 
métal  suffisantes  pour  assurer  la  résistance  des  nouvelles 
bouches  à  feu,  ces  pièces  ne  furent  forées  qu'au  calibre 
réduit  de  gô^^jô  sur  les  cloisons  et  98'""',5  au  fond  des 
rayures,  au  lieu  de  108'"",6  et  111"",2,  calibre  adopté 
pour  les  premières,  pièces  transformées  au  chargement 
par  la  culasse.  Le  diamètre  de  la  chambre  n'était  que 
de  100  millimètres  au  lieu  de  112"'",7.  Le  nombre  des 
rayures  fut  réduit  de  16  à  14.  Le  mécanisme  de  ferme- 
ture Treuille  de  Beaulieu  étant  alorsTobjet  d'études  faites 
à  l'atelier  de  Meudon,  on  appliqua  le  système  Wahren- 
dorff  à  ces  nouvelles  bouches  à  feu,  construites  au  Dépôt 
central. 

Gomme  mode  d'obturation,  on  préféra  au  culot  en  car- 
ton les  rondelles  de  caoutchouc  qui  venaient  de  donner 
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de  bons  résultais  avec  les  dernières  bouches  à  feu  que 
Ton  avait  expérimentées. 

On  donna  aux  projectiles  une  hauteur  totale  de  2,5  ca- 
libres; munis  d'une  chemise  de  plomb  soudée  chimique- 
ment, ils  pesaient  tout  chargés  7^,615;  leur  poids  se 
décomposait  ainsi  qu'il  suit: 

Poids  du  projectile  vide  non  emplombé     .     5^470 

—  de  l'enveloppe  de  plomb 1  ,490 

—  de  la  charge  d'éclatement ....    0  ,430 

—  de  la  fusée 0,225 

Total   .     .     .     7^615 
On  devait  les  tirer  à  la  charge  de  800  grammes  au  lieu 
de  celle  de  750  que  l'on  n'avait  point  osé  dépasser  avec 
les  pièces  transformées. 

Deux  bouches  à  feu  de  ce  modèle  étaient  entièrement 
terminées  au  commencement  de  l'année  1870.  Elles  ne 
différaient  entre  elles  que  par  des  dispositions  de  détail; 
dans  l'une,  l'âme  et  la  chambre  étaient  concentriques, 
tandis  que,  dans  l'autre,  le  cylindre  de  la  chambre  était 
excentrique  à  celui  de  l'âme  de  la  difTérence  des  rayons 
de  la  chambre  et  du  fond  des  rayures,  de  manière  que  le 
cylindre  de  la  chambre  et  celui  du  fond  des  rayures 
fussent  tangents  suivant  leur  génératrice  inférieure. 

Elles  furent  envoyées  à  Versailles  pour  y  être  tirées 
comparativement  avec  un  canon  rayé  de  8  se  chargeant 
par  la  bouche.  Par  suite  des  événements  militaires  de 
l'année  1870,  on  n'eut  le  temps  de  tirer  qu'une  seule  de 
ces  pièces,  celle  dans  laquelle  l'âme  et  la  chambre  étaient 
concentriques.  Il  ne  fut  donc  pas  possible  d'apprécier  si 
l'excentricité  de  la  chambre  exerçait  une  influence  quel- 
conque sur  les  résultats  du  tir  ou  sur  la  conservation  de 
la  bouche  à  feu.  Les  quelques  tirs  que  l'on  put  exécuter 
avec  ce  canon  montrèrent  que  s'il  possédait  une  justesse 
remarquable,  il  n'avait  pas  une  trajectoire  suffisamment 
tendue;  la  vitesse  initiale  ne  fut  que  de  341  mètres.  Le 
mécanisme  de  fermeture  fonctionna  bien,  mais   on  eut 
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ToccasioD  de  constater  rinconvénient  qu'il  y  avait  à  em- 
ployer pour  l'obturation  une  substance  aussi  sensible  aux 
variations  atmosphériques ,  d'une  fabrication  et  d'une  ré- 
sistance aussi  incertaines  que  le  caoutchouc. 

Canon  de  24  se  chargeant  par  la  culasse.  —  Si  les  pre- 
miers essais  sur  les  bouches  à  feu  se  chargeant  par  la  cu- 
lasse n'avaient  point  conduit  de  suite  à  l'établissement 
d'un  canon  de  campagne  satisfaisant  aux  conditions  ba- 
listiques que  l'on  voulait  obtenir,  ils  avaient  du  moins 
prouvé  que  l'on  pouvait  résoudre  pratiquement  la  question 
du  chargement  par  la  culasse.  Beaucoup  d'officiers  d'ar- 
tillerie, considérant  tous  les  inconvénients  qu'il  y  aurait  à 
introduire  dans  une  batterie  de  campagne,  des  bouches 
à  feu  pourvues  d'un  mécanisme  de  fermeture  et  d'un 
système  obturateur  délicats,  sujets  à  se  détériorer  et  exi- 
geant beaucoup  de  soins,  combattaient  encore  l'adoption 
des  canons  de  campagne  à  chargement  par  la  culasse  ; 
mais  pour  le  service  dans  les  places  et  dans  les  sièges  les 
avantages  de  ce  nouveau  mode  de  chargement  n'étaient 
plus  guère  contestés. 

Le  9  mars  1869,  le  Ministre  donnait  l'ordre  au  prési- 
dent du  Comité  de  faire  établir  dans  le  plus  bref  délai  un 
projet  de  transformation  du  canon  de  16  lisse  en  canon 
rayé  se  chargeant  par  la  culasse,  tirant  un  projectile  re- 
couvert d'une  chemise  de  plomb.  Grâce  à  sa  grande  lon- 
gueur d'âme  et  à  l'épaisseur  de  ses  parois  au  tonnerre, 
cette  bouche  à  feu  devait,  beaucoup  mieux  que  le  canon 
de  8,  convenir  pour  une  transformation  de  ce  genre  ;  on 
espérait  pouvoir  utiliser  ainsi  toutes  les  anciennes  pièces 
lisses  de  16  dont  le  nombre  était  considérable. 

Le  président  du  Comité  demanda  au  Ministre  d'étendre 
l'étude  du  chargement  par  la  culasse  avec  projectile  forcé 
aux  caUbres  de  24  et  de  12,  aûn  d'arriver  aune  transforma- 
tion complète  du  système  de  bouches  à  feu  de  siège  et  place. 

En  même  temps  il  proposa  de  transformer  immédiatement 
au  chargement  par  la  culasse  les  canons  rayés  réglemen- 
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taires  de  24  et  de  12  de  place,  Bans  modifier  le  eystème  des 
rayures  ni  le  montage  des  projectiles  à  ailettes,  afin  de  pou- 
voir utiliser  les  nombreux  approvisionnements  existants. 

Le  chargement  par  la  culasse  peimettait  en  effet  d'ap- 
porter aux  bouches  à  feu  deux  améliorations,  importantes 
toutes  deux,  mais  dont  Tune  pouvait  être  indépendante 
de  l'autre  :  le  forcement  du  projectile  et  V introduction  de  la 
charge  par  l'arrière. 

Le  forcement  du  projectile  pouvait  contribuer  à  obtenir 
une  plus  grande  vitesse  initiale  et,  par  suite,  une  trajec- 
toire plus  tendue,  donner  au  tir  une  plus  grande  régu- 
larité et  mieux  assurer  la  conservation  de  l'âme  de  la 
bouche  à  feu.  D'un  autre  côté,  par  le  seul  fait  de  l'intro- 
duction de  la  charge  par  l'arrière,  on  rendait,  surtout 
pour  les  gros  calibres  et,  en  particulier,  pour  les  pièces 
placées  derrière  une  masse  couvrante,  la  manœuvre  beau- 
coup plus  facile,  le  chargement  plus  rapide  ;  les  servants 
n'étant  plus  obligés  de  se  découvrir  pour  introduire  la 
charge  par  la  bouche,  étaient  bien  moins  exposés  aux 
coups  de  l'ennemi. 

On  ne  pouvait  songer  à  obtenir,  avec  les  pièces  déplace 
déjà  rayées  au  modèle  1858,  les  avantages  dus  au  force- 
ment du  projectile,  puisqu'il  aurait  fallu,  pour  faire  dis- 
paraître les  rayures  existantes  et  les  remplacer  par  d'autres, 
pratiquer  un  nouvel  alésage,  après  lequel  l'épaisseur  des 
parois  n'eût  plus  été  suffisante.  Mais  on  pouvait  du  moins, 
en  pratiquant  une  ouverture  à  la  culasse  et  en  y  adaptant 
un  mécanisme  de  fermeture,  réaliser  les  avantages  que 
présentait  ce  nouveau  mode  de  chargement,  tant  sous  le 
rapport  de  la  facilité  de  la  manœuvre  que  de  la  sécurité 
des  servants.  Le  Ministre  décida  que  la  question  de  la 
transformation  des  bouches  à  feu  réglementaires  au  char- 
gement par  la  culasse  serait  ajournée,  et  que  les  études 
devraient  porter  d'abord  sur  le  calibre  de  24. 

Des  bouches  à  feu  neuves  de  24  furent  coulées  à  la 
fonderie  de  Bourges,  en  même  temps  que  les  canons  de 
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8  qui  devaient  servir  aux  nouvelles  expériences  sur  le 
chargement  par  la  culasse  des  canons  de  campagne.  Ces 
pièces  furent  aussi  forées  à  un  calibre  légèrement  réduit, 
afin  de  laisser  autour  de  la  chambre  les  épaisseurs  de  métal 
suffisantes  pour  assurer  la  résistance  de  la  bouche  à  feu. 

Diamèlre  de  Tâme  sur  les  cloisons.   .    .    .     Hd^^^S 
—  au  fond  des  rayures .    .     149     ,0 

Diamèlre  du  cylindre  de  la  chambre.    .    .     150    ,6 

Tandis  que  pour  les  canons  de  24  réglementaires,  se 
chargeant  par  la  bouche,  le  diamètre  de  Tàme  était  de 
152""',7  sur  les  cloisons  et  161,2  au  fond  des  rayures. 

Les  rayures  étaient  au  nombre  de  22  ;  la  longueur  de 
la  partie  rayée  de  Tâme  avait  17,2  calibres  de  longueur. 

Pour  ces  pièces,  comme  pour  les  canons  de  8,  on 
adopta  le  système  de  fermeture  Wahrendorff  avec  obtura- 
teur en  caoutchouc. 

Le  projectile,  revêtu  d'une  chemise  de  plomb  soudée 
chimiquement,  pesait  tout  chargé  23'',37ô. 

Son  poids  se  décomposait  ainsi  qu*il  suit  : 

Poids  du  projectile  vide  nonemplombé.    .     19^,340 

—  del'enveloppe  de  plomb 2,460 

—  de  la  charge  d'éclatement 1,200 

—  de  la  fusée 0,375 

Total 23S375 

Deux  bouches  à  feu  de  ce  modèle  étaient  prêtes  à  subir 
les  épreuves  de  tir,  au  commencement  de  Tannée  1870; 
elles  furent  même  essayées  à  Versailles  comparativement 
avec  un  canon  de  24  se  chargeant  par  la  bouche;  la  décla- 
ration de  guerre  mit  fin  aux  expériences.  Gomme  pour  les 
deux  canons  de  8  que  Ton  expérimentait  en  même  temps, 
Tune  des  pièces  de  24  avait  une  chambre  concentrique, 
tandis  que,  dans  Tautre,  elle  était  excentrique.  On  n*eut  le 
temps  de  tirer  que  la  pièce  à  chambre  excentrique. 

Au  point  de  vue  de  la  justesse  du  tir,  elle  ne  donna  pas 
de  très-bons  résultats.  Avec  la  charge  maximum  de 
2'',500,  on  n'obtint  qu'une  vitesse  initiale  de  350  mètres.  Le 
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fonctionnement  de  Tappareil  de  fermeture  laissa  à  désirer  ; 
il  y  eut  une  fois  rupture  de  la  vis  de  pression,  le  bloc  mé- 
tallique sur  lequel  s'appuyait  le  verrou  subit  un  léger 
refoulement.  Les  rondelles  en  caoutchouc  ne  donnèrent 
pas  toujours  une  bonne  obturation. 

Dans  ces  nouvelles  pièces  de  24  se  chargeant  par  la 
culasse,  aussi  bien  que  dans  les  canons  de  8  présentés  par 
le  Dépôt  central  et  expérimentés  à  Versailles  au  mois  de 
juillet  1870,  on  n'avait  pris  aucune  précaution  pour  assu- 
rer le  graissage  de  Tâme  ;  aussi  Templombage  fut  beaucoup 
plus  sensible  que  dans  les  essais  précédents.  Après  25 
coups,  il  atteignait  quelquefois  une  épaisseur  de  O*""*,?  à 
0°^'°,8.  Les  bouches  à  feu  perdaient  alors  sensiblement  de 
leur  justesse. 

Canons  en  acier  se  chargeant  par  la  calasse.  —  L'é- 
tude de  l'acier  comme  métal  à  canon  fut  aussi  continuée 
au  Dépôt  central,  concurremment  avec  les  essais  sur  le 
chargement  par  la  culasse. 

Les  éclatements  qui  avaient  eu  lieu  à  Ghâlons,  avec  des 
canons  rayés  en  acier  se  chargeant  par  la  bouche,  avaient 
semblé  indiquer  que  le  système  d'ailettes  et  de  rayures  à 
flancs  inclinés  du  modèle  1858  ne  convenait  pas  à  l'em- 
ploi de  l'acier,  surtout  pour  les  fortes  charges.  On  espérait 
que  le  système  des  rayures  multiples  avec  projectile  revêtu 
d'un  manchon  malléable  conviendrait  peut-être  mieux. 

Dans  les  expériences  préliminaires  exécutées  à  Ver- 
sailles, on  avait  constaté  que  les  parois  de  la  chambre 
du  canon  de  8  pourvu  du  mécanisme  Treuille ,  avaient 
été  refoulées  par  la  pression  des  gaz  et  que  la  coupelle 
métallique  qui  servait  d'obturateur  s'imprimait  dans  le 
bronze.  Une  pièce  de  8  en  acier,  de  calibre  réduit,  fut 
munie  du  mécanisme  de  fermeture  Treuille  de  Beaulieu; 
on  donna  une  longueur  de  16  calibres  à  sa  partie  rayée, 
afin  de  pouvoir,  par  des  expériences  comparatives  avec 
le  canon  de  8  transformé;  se  rendre  compte  de  l'influence 
que  pouvait  avoir  l'allongement  de  l'âme  sur  la  justesse 
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du  tir  et  la  tension  de  la  trajectoire.  Les  vitesses  initiales 
obtenues  avec  le  canon  en  acier  furent  un  peu  supérieures  à 
celles  des  canons  en  bronze,  et  cet  avantage  fut  d'autant  plus 
prononcé  que  la  charge  était  plus  forte  ;  la  justesse  fut  aussi 
plus  grande,  mais  ces  différences  étaient  peu  sensibles. 

En  résumé,  le  canon  en  acier  ne  donna  pas  d'aussi  bons 
résultats  qu'on  l'avait  espéré,  et  Ton  constata  que  l'em- 
plombage  de  l'âme  était  plus  sensible  que  dans  les  pièces 
en  bronze. 

L'industrie  métallurgique  française,  voulant  rivaliser 
avec  l'étranger,  réalisait  à  cette  époque  des  progrès  inces- 
sants dans  la  fabrication  et  la  mise  en  œuvre  de  l'acier.  Plu- 
sieurs maîtres  de  forges  français,  MM.  Holtzer  à  Unieux 
près  Firminy  (Loire),  Emile  Martin  à  Sireuil  (Charente), 
Petin  et  Gaudet  à  Rive-de-6ier  (Loire),  Revollier  et 
Biétrix  à  la  Chabassière  près  Saint-Étienne  (Loire),  té- 
moignèrent en  1868  le  désir  de  faire  concourir  aux  essais 
sur  l'acier  comme  métal  à  canon,  les  produits  de  leurs 
usines.  Us  proposèrent  de  fournir  gratuitement  des  canons 
en  acier  fondu  à  l'état  ébauché,  en  demandant  que  ces 
canons,  après  avoir  été  achevés  par  les  soins  de  l'artille- 
rie, fussent  soumis  à  des  essais  de  tir.  Le  Ministre  accepta 
ces  propositions;  on  adopta  pour  ces  canons  le  tracé  du 
canon  de  4  à  longue  portée,  proposé  par  le  colonel  Olry, 
et  le  mécanisme  de  fermeture  Treuille  de  Beaulieu. 

Au  commencement  de  l'année  1870,  la  fabrication  des 
canons  faits  avec  les  tubes  fournis  par  MM.  Holtzer,  Petin 
et  Gaudet  et  Emile  Martin,  était  entièrement  terminée, 
un  seul  tube  n'avait  point  été  envoyé ,  c'était  celui  que 
devaient  fournir  MM.  Revollier  et  Biétrix. 

Tout  était  donc  prêt,  et  on  allait  pouvoir  commencer  les 
expériences,  lorsqu'il  fut  décidé  qu'elles  seraient  ajournées. 
Certains  renseignements  donnaient  alors  lieu  de  penser  que 
la  Prusse  et  la  Russie,  qui,  quelques  années  auparavant, 
avaient  adopté  l'acier  pour  la  fabrication  de  leurs  canons 
de  campagne,  allaient  revenir  à  l'emploi  du  bronze.  Dans 
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ces  nouvelles  conditions,  il  ne  semblait  donc  pas  qu'il  y 
eût  lieu  d'entreprendre  en  France  des  essais  sur  un  petit 
nombre  d'échantillons  dont  la  fabrication  avait  dû  néces-* 
sairement  être  Tobjet  de  soins  tout  particuliers. 

ATELIER  DE  MEUDON. 

Canons  à  balles.  —  L'installation  de  l'atelier  de  cons- 
truction de  Meudon  remonte  à  Tannée  1864;  la  direction 
en  fut  confiée  par  l'Empereur  à  l'un  de  ses  ofiDciers  d'or- 
donnance, le  capitaine  d'artillerie  de  RefiTye.  Au  point  de 
vue  de  l'administration,  cet  atelier  fut  considéré  conmie 
une  annexe  du  Dépôt  central,  et  placé  directement  sous  la 
surveillance  du  président  du  Comité. 

Les  années  1864  et  1865  furent  consacrées  à  l'étude  des 
armes  portatives,  ainsi  qu'aux  essais  préliminaires  sur  les 
mitrailleuses  ou  canons  à  halles,  La  fabrication  de  ces  nou- 
veaux  engins  ne  commença  d'ime  façon  régulière  qu'au 
mois  de  juillet  1866.  A  la  fin  de  l'amiée  1868  il  y  avait 
en  tout,  soit  à  Meudon,  soit  au  Mont-Yalérien,  ainsi  que 
dans  quelques-uns  des  forts  de  Paris,  24  batteries  de 
canons  à  balles,  pièces,  affûts,  caissons  complètement  ter- 
minés et  montés  sur  roues,  avec  un  approvisionnement  de 
700  coups  par  pièce  et  les  rechanges  nécessaires.  Outre 
les  144  bouches  à  feu  qui  entraient  dans  la  composition 
de  ces  batteries,  il  y  en  avait  encore  46  autres  destinées 
à  former  une  réserve. 

L'atelier  de  Meudon  s'occupa  ensuite  de  la  fabrication 
de  quelques  canons  à  balles  d'un  cahbre  supérieur  (lô*""* 
au  lieu  de  13*°°')  destinés  à  former  des  batteries  de  réserve 
ou  à  concourir  à  la  défense  des  places. 

Gomme  dispositions  générales  du  canon  et  du  projectile 
et  comme  mécanisme  de  percussion,  les  canons  à  balles 
rentrent  plutôt  dans  la  catégorie  des  armes  portatives  que 
dans  celle  des  bouches  à  feu.  Il  n'en  sera  donc  pas  question 
ici  ;  il  suffira  de  rappeler  que  la  cartouche  du  canon  à  balles, 
avec  culot  obturateur  métallique  et  charge  de  poudre  com- 
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primée,  a  été  Tun  des  pointe  de  départ  des  travaux  du 
commandant  de  Reffye  sur  le  chargement  des  bouches  à 
feu  par  la  culasse. 

Canons  de  3  et  de  7  se  chargeant  par  la  calasse.  —  Dès 
le  mois  de  décembre  1868,  la  fabrication  des  canons  à  balles 
étant  à  peu  près  terminée,  l'Empereur  chargea  le  comman- 
dant de  RefTye  de  Tétude  d'un  nouveau  canon  de  campagne 
en  bronze,  se  chargeant  par  la  culasse. 

La  pièce,  du  calibre  de  3,  devait  tirer  un  obus  pesant 
4  kil.  environ  et  ayant  3  calibres  de  longueur.  Le  diamètre 
de  rame  fut  fixé  à  66  millimètres  sur  les  cloisons  et  69  mil- 
limètres au  fond  des  rayures.  Les  rayures,  au  nombre  de  11, 
étaient  en  coin  comme  celles  de  tous  les  autres  canons  se 
chargeant  par  la  culasse  que  Ton  avait  expérimentés  jus- 
qu'alors; leur  pas  était  beaucoup  plus  court,  20  à  25 
calibres  seulement  au  lieu  de  45,  pas  adopté  au  Dépôt 
central  pour  les  dernières  pièces  de  8  et  de  24  se  chargeant 
par  la  culasse.  On  avait  été  conduit  à  accroître  ainsi  la 
vitesse  de  rotation  au  projectile  afin  d'augmenter  la  stabilité 
de  Taxe  de  rotation  que  l'allongement  du  projectile  tendait 
à  détruire.  Mais,  comme  il  y  avait  à  craindre  que  la  chemise 
de  plomb  ne  pût  résister  à  l'effort  de  rotation  et  que  le  pro- 
jectile échappât  aux  rayures,  avant  de  procéder  au  rayage 
des  pièces,  le  commandant  de  Reffye  fit  faire  quelques 
expériences  préliminaires  avec  une  pièce  de  4  transformée 
au  chargement  par  la  culasse  et  ramenée  au  calibre  réduit 
par  l'introduction  à  chaud  d'une  âme  en  laiton  laminé  ('). 

11  restait  à  déterminer  la  longueur  d'âme  et  les  épaisseurs 
de  la  pièce,  ainsi  que  le  rapport  du  poids  de  la  charge  à 
celui  du  projectile.  On  fut  ainsi  conduit  tout  d'abord  à 

(')  A  cette  époque  on  n'avait  pas  encore  réussi  d'nne  façon  tout  i  fait  satisfaisante 
i  renforcer  Tàme  des  canons  en  bronae  par  l'introduction  d'an  tnbe  en  acier,  et  on 
attribuait  cet  insuccès  i  la  différence  de  dilatation  et  d'éiasticité  des  deux  métaux.  Le 
commandant  de  Reffye  avait  alors  proposé  d'essayer  de  couler  dans  une  pièce  en 
bronze,  une  âme  nouvelle  formée  d'un  alliage  de  bronze  plus  dur  que  l'alliage 
réglementaire  et  de  reforer  la  plèee  i  neuf.  Il  espérait  ainsi  obtenir  une  .piéee 
d'un  seal  métal,  mais  ayant  Pintérieur  tapissé  en  quelque  sorte  de  parois  plus 
résistantes  à  l'usure  produite  par  le  projectile  que  les  pièces  ordinaires.  L'expé- 
rience prouva  que  cet  alliage,  bien  que  s'usant  moins  rapidement  par  le  frottement, 
se  détériorait  plus  par  la  chaleur,  parce  qu'il  était  plus  ftisible  ;  on  perdait  ainsi  d'un 
e6té  ce  que  l'on  gagnait  de  l'autre. 
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l'étude  simultanée  des  pressions  développées  dans  Tâme 
de  la  pièce  et  des  vitesses  communiquées  au  projectile. 
Dans  ce  but,  on  expérimenta  cinq  canons  de  même  calibre, 
maie  ayant  des  longueurs  d'âme  différentes. 

Le  commandant  de  Reffye  fut  amené  par  cette  étude 
expérimentale  à  adopter  pour  la  bouche  à  feu  une  longueur 
d'âme  de  1"*,64,  et,  pour  la  charge,  Temploi  de  la  poudre  à 
canon  ordinaire  comprimée  sous  forme  de  rondelle  évidée 
au  centre.  On  put  ainsi  porter  la  charge  jusqu'au  \  envi- 
ron du  poids  du  projectile,  tandis  que  jusque-là  on  n'avait 
pu  dépasser  sans  inconvénient,  avec  les  autres  canons  en 
bronze  se  chargeant  par  la  culasse,  la  proportion  du  \ 
avec  la  poudre  à  canon  ordinaire  en  grains,  la  seule  qui 
eût  été  employée  dans  les  essais  faits  au  Dépôt  central. 

Pour  le  mécanisme  de  culasse ,  le  commandant  de 
Reffye  prit,  comme  type,  le  système  de  fermeture  à  vis 
à  filets  interrompus  du  général  Treuille,  de  préférence  au 
système  à  piston  et  verrou  Wahrendorff  ou  au  système 
à  coin  adopté  par  la  Prusse.  Ces  deux  derniers  systèmes 
nécessitaient,  en  effet,  le  percement  de  la  pièce  normale- 
ment à  l'axe,  ce  qui  affaiblissait  la  culasse  et  entraînait  la 
formation  de  lignes  de  rupture. 

Mais,  comme  la  vis  de  culasse,  si  elle  était  mal  assu- 
jettie sur  la  console,  pouvait  tomber  à  terre  par  la  mala- 
dresse d'un  servant  ou  que,  si  on  la  manœuvrait  sans 
soin,  les  filets  pouvaient  se  détériorer  par  le  choc  ou  se 
coincer  dans  leur  écrou  et  empêcher  d'ouvrir  ou  fermer 
la  culasse,  il  s'appliqua  dès  lors  à  remédier  à  une  partie 
de  ces  inconvénienls. 

Dans  les  essais  préliminaires  le  commandant  de  Reffye 
s'était  servi,  comme  obturateur,  de  rondelles  en  caoutchouc 
qui  du  reste  n'avaient  pas  toujours  bien  fonciionné.  Ayant 
été  conduit,  dans  ses  recherches  sur  le  meilleur  mode 
d'inflammation  de  la  charge,  à  pratiquer  la  lumière  non 
plus  dans  la  pièce,  mais  dans  la  culasse,  de  façon  à  la  faire 
déboucher  au  centre,  il  expérimenta  unç  gargousse  avec 
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culot  métallique,  organisé  de  telle  façon  qu'il  donnait  pas- 
sage aux  gaz  de  Tétoupille,  mais  s'opposait  à  la  sortie  des 
gaz  de  la  charge.  On  fut  conduit  i  considérer  la  gargousse 
métallique  comme  préférable  à  tout  autre  mode  d'obtura- 
tion avec  des  pièces  en  bronze  dont  le  métal  était  exposé  i 
se  gonfler  sous  les  fortes  pressions.  Elle  préservait  en  mémo 
temps  la  chambre  à  poudre  de  réchauffement  et  des  éro- 
sions, grand  avantage  pour  le  bronze  qui  est  d'autant  plus 
fragile,  d'autant  plus  sujet  à  s'égrener  qu'il  est  plus  chauffé. 

La  pièce  de  4  à  calibre  réduit  établie  par  le  comman- 
dant de  Reffye  fut  désignée  sous  le  nom  de  canon  de  3; 
elle  pesait  420  kil.  et  lançait  un  projectile  de  3^700,  qui 
était  entouré  d'une  chemise  de  plomb,  soudée  chimique- 
ment, ayant  une  forme  légèrement  tronconique  et  portant 
'5  cordons  saillants. 

La  charge  en  rondelles  de  poudre  comprimée  pesait 
0^,710;  elle  était  renfermée  dans  une  gargousse  à  culot 
métallique;  par-dessus,  était  placée  une  rondelle  dégraisse. 

Le  commandant  de  Reffye  fit  aussi  établir,  d'après  les 
mêmes  données,  le  projet  d'un  canon  de  8  à  calibre  réduit, 
dit  canon  de  7. 

Le  poids  du  projectile  était  de  7  kil.;  son  diamètre  au  fond 
des  gorges,  85  millimètres,  et  sur  les  cordons  de  l'enve- 
loppe, 89  millimètres.  Le  poids  de  la  charge,  l'',250. 

Sur  la  demande  du  commandant  de  Reffye,  ces  pièces 
furent  expérimentées  à  Versailles  comparativement  avec 
les  canons  de  8  et  de  24  se  chargeant  par  la  culasse,  en- 
voyés par  le  Dépôt  central,  et  les  canons  réglementaires 
de  4,  8  et  24  se  chargeant  par  la  bouche. 

La  Commission  chargée  de  faire  les  expériences  com- 
mença ses  travaux  le  15  mai  1870  et  les  poursuivit  jusqu'au 
19  juillet,  époque  où  elle  se  trouva  dissoute  par  suite  de  la 
mobilisation  de  l'artillerie  de  la  garde. 

Voici,  d'après  les  renseignements  réunis  après  la  guerre, 
l'indication  des  vitesses  initiales  pour  chaque  type  princi- 
pal, avec  la  charge  maximum  employée. 
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2*^,500 

24^000 

321», 48 

2  ,500 

23  ,200 

350  ,6 

0,800 

7  ,360 

330  ,8 

0  ,800 

7  ,500 

341  ,0 

1  ,260 

7  ,000 

400  ,3 

0  ,550 

3  ,660 

340  ,3 

0  ,710 

3  ,700 

431  ,3 
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Canon  de  24  rayé  régle- 
mentaire  

Canon  de  24  rayé  se  char- 
geant par  la  culasse  .    .    . 

Canon  de  8  rayé  régle- 
mentaire  0  ,800 

Canon  de  8  rayé  se  char- 
geant par  la  calasse  .    .    . 

Canon  de  7  rayé  se  char- 
geant par  la  calasse  .    .    . 

Canon  de  4  réglemen- 
taire (à  âme  d*acier)  .    .    . 

Canon  de  3  se  chargeant 
par  la  calasse 0  ,710 

On  voit  que,  sous  le  rapport  de  la  vitesse  initiale,  les 
canons  se  chargeant  par  la  culasse  de  8  et  de  24  n'avaient 
qu'un  léger  avantage  sur  les  canons  réglementaires;  ceux 
de  3  et  de  7  avaient  une  supériorité  incontestable.  Il  en 
fut  de  même  au  point  de  vue  de  la  justesse  et  de  la  ten- 
sion de  la  trajectoire. 

Le  fonctionnement  du  mécanisme  de  fermeture  et  l'em- 
ploi de  la  gargousse  à  culot  métallique  comme  obturateur 
donnèrent  lieu  quelquefois  à  des  difficultés  de  manœuvre. 
Pour  quelques  projectiles  il  y  eut  aussi  des  arrachements 
partiels  de  la  chemise  de  plomb. 

On  remédia  en  partie  à  ces  inconvénients  pendant  le 
cours  même  des  expériences.  Le  désir  de  faire  essayer 
ces  canons  concurremment  avec  ceux  du  Dépôt  central, 
que  l'École  de  Versailles  avait  reçu  l'ordre  d'expérimen- 
ter, avait  obligé  le  commandant  de  RefTye  à  précipiter 
le  plus  possible  la  fabrication  et  ne  lui  avait  pas  laissé  le 
temps  d'en  étudier  siiffisamment  tous  les  détails. 

En  résumé,  au  moment  où  la  guerre  éclatait,  les  nou- 
veaux canons  proposés  par  le  commandant  de  Reffye  avaient 
donné  d'assez  bons  résultats  pour  qu'on  aitpu  songer  aies 
utiliser  pendant  la  campagne. 

{A  tuivr$,) 
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MOUVEMENT  DES  PROJECTILES  OBLONGS 

DANS  L'AIR. 


Les  considérations  sur  le  mouvement  des  projectiles  oblongs, 
dont  le  développement  va  suivre,  ne  sont  pas  nouvelles;  mais 
comme,  jusqu'à  présent,  elles  étaient  disséminées  dans  divers 
ouvrages,  il  a  semblé  qu'il  ne  serait  pas  inutile  d'en  faire  un  nou- 
vel exposé  qui  permît  de  les  rattacher  les  unes  aux  autres. 

Dans  cette  vue,  Ton  a  résumé  les  travaux  successivement  publiés 
par  les  différents  auteurs  qui  se  sont  occupés  de  cette  question, 
MM.  DE  Saint-Robert  et  Mayevsei  notamment,  et  Ton^a  fait  suivre 
l'analyse  de  ces  recherches,  relativement  anciennes,  des  résultats 
très-remarquables  auxquels  M.  Maqnus  de  Sparbe  est  plus  récem- 
ment parvenu  ('). 

E.  M. 


(*)  Aateari  dont  les  •avrages  ont  été  coufQltéB  pour  la  compoftition  du  prétout 
Mémoire  : 

MM.  le  général  DiDTOS Traité  dibalUtiqué. 

Paul  db  Saint-Robbbt.   .   .   .     Mémoireê  êdentifique»,  1. 1  :  Balistique. 

le  général  Matbvski Traité  de  baHitifpte  extérieure. 

le  llentenant-colonel  Ducntwn.    BalUtique  (Metz,  1970). 

Maohus  db  Spabbb Mouvement  dee  projeeiUee  oblongê  danê  le  caa 

du  tir  de  plein  fouet. 
le  lieutenant-colonel  AsTiBB.   .     Balieti'iue  extérieure  (Foui$diiehlQtLU,  18  7}. 

Rbsal Traité  de  mécanique  générale  (t.  I). 

CoLLiOBOK Traité  de  mécanigue  {i,  111). 

GiLBBBT Cours  de  mécanique  analytique  (partie  élé- 

mentaii'e). 
PiVAT Études  «ter  Vartillerie  de  campagne. 
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PREMIÈRE  PARTIE. 


MOUVEMENT  DES  PROJECTILES  OBLONGS  ANIMÉS  D»UNE 
GRANDE  VITESSE  INITIALE. 


I.  —  Forces  qui  agissant  sur  les  projectiles  oblongs  pendant 
leur  trajet  dans  l'air. 

1.  —  Les  projectiles  oblongs  sont  soumis  pendant  leur 
trajet  dans  Pair  à  diverses  forces  qui  modifient  sans  cesse 
les  conditions  initiales  de  leur  mouvement;  ces  forces  sont  : 

1*  La  pesanteur; 

2**  Le  frottement; 

3""  La  résistance  de  Tair,  c'est-à-dire  la  pression  dyna- 
mique résultant  du  mouvement  relatif  du  fluide  et  du 
mobile,  appliquée  normalement  sur  chaque  élément  de 
la  partie  antérieure  du  projectile (*). 

2.  —  Comparé  aux  autres  forces,  le  frottement  est 
assez  faible  pour  que  Ton  puisse  le  négliger. 

Oa  admet  généralement,  à  défaut  d'une  théorie  plus 
satisfaisante,  que  la  résistance  de  l'air,  pour  tout  élément 
de  surface  choquant  directement  le  fluide,  est  égale  au 
produit  de  Taire  de  cet  élément  par  une  constante,  par  la 
densité  de  Tair  et  par  une  certaine  puissance  de  la  vitesse 
totale  estimée  suivant  la  normale  à  l'élément  considéré. 

On  a  pu  d'ailleurs,  à  l'aide  de  l'expérience  et  indépen- 
damment de  toute  théorie,  reconnaître  que,  dans  le  cas  où 
les  projectiles  sont  animés  d'une  grande  vitesse  initiale^ 
—  tir  de  plein  fouet  —  Taxe  instantané  de  rotation  coïn- 
cide sensiblement  d'une  manière  permanente  avec  l'axe 
de  figure  et  que  ce  dernier  axe  ne  s'écarte  lui-môme  ja- 
mais beaucoup  de  la  tangente  à  la  trajectoire  du  centre 
de  gravité. 


(^)  La  partie  antérUur*  d'an  projectile  est  séparée  de  la  partie  postérieure  par  1m 
courbe,  lien  des  points  poar  lesquels  la  composante  normale  de  la  vitesse  totale  est 
nulle. 
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II  résulte  de  ce  double  fait  deux  conséquences  fort  im- 
portantes : 

a.  —  En  un  point  quelconque  de  la  surface  extérieure 
d'un  projectile^  la  projection  de  la  vitesse  de  rotation  sur 
la  normale  est  très-petite  et,  par  suite,  on  peut  admettre 
que  la  résistance  de  Tair  dépend  uniquement  de  la  vitesse 
de  translation  ; 

b.  —  L'air  s'écoule  avec  la  même  facilité  de  chaque 
côté  du  projectile  et,  par  conséquent,  la  densité  du  fluide 
a  une  valeur  constante  en  tous  les  points  d'un  même  pa- 
rallèle ('). 


(})  n  n'en  est  plut  ainsi  lorsque  l'axe  de  rotation  fait  un  oertain  angle  arec  la 
direction  de  la  translation. 

Bn  effet,  si,  pour  préciser  les  idées,  on  considère  un  projectile  sphérique  se  moa> 
Tant  suivant  une  droite  horizontale,  MN,  en  mémo  temps  qu'il  tourne,  de  haut  en 

Pig.  1. 


bas  et  d'arrière  en  avant,  autour  d'une  deuxième  droite  horizontale,  O,  perpendicu- 
laire à  la  première,  on  voit  que  les  points  de  l'hémisphère  inférieur  et  les  particules 
fluides  adhérentes  ont,  par  rapport  à  l'air,  une  vitesse  relative  plus  grande  que  les 
points  de  l'hémisphère  supérieur  et  qu'ils  opposent,  en  conséquence,  une  plus  grande 
gêne  au  libre  écoulement  du  fluide. 

Il  en  résulte  (voir  le  Mémoire  publié  par  le  docteur  Mâokus  sous  le  titre  :  Uebér 
die  Ahweiehung  der  Qe»eho$êe)  que  l'air  tendant  i  s'accumuler  i  la  partie  inférieure 
du  projectile,  la  densité  du  fluide  a,  dans  les  filets  refoulés  par  le  fuseau  AB  une 
valeur  supérieure  à  celle  qu'elle  possède  dans  les  filets  que  rencontre  le  fuseau  BC. 
Par  conséquent,  la  résultante  des  résisUnces  élémentaires,  au  lieu  d'être  dirigée 
suivant  la  droite  MN,  fait  avec  elle  et  au-dessous  d'elle  un  oertain  angle  «.  On  punt 
donc  décomposer  cette  force  DO  en  deux-autres  :  l'une,  HO,  qui  diminue  la  vitesse 

tangentielle  du  projectile,  et  l'autre,  EO, 
qui,  agissant  de  manière  à  relever  le  pro- 
J  eotile,  a  pour  effet  de  tendre  la  tri^ectoire. 
On  a  cherché  autrefois  à  tirer  parti  de 
ce  fait  pour  augmenter  les  portées. 

A  cet  effet,  on  employait  des  obus  exeen- 
triquee,  que  l'on  disposait  dans  l'âme  des 
bouches  à  feu  (voir  flg.  2)  de  manière 
qu'ils  prissent,  sous  l'action  des  gaz  de  la  poudre,  un  mouvement  de  rotation  dirigé 
de  bas  en  haut  et  d'arrière  en  avant  autour  d'an  axe  perpendiculaire  au  plan  de  tir. 


^55^5^^5^55555^^^ 
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Dès  lors,  les  résistances  partielles  exercées  sur  des 
points  symétriquement  situés  par  rapport  au  plan  con- 
duit par  Taxe  de  figure  et  la  tangente  à  la  trajectoire  du 
centre  de  gravité,  sont  égales  entre  elles  et,  par  consé- 
quent, toutes  ces  forces  élémentaires  ont  une  résultante 
uniaue,  située  dans  le  plan  dont  il  s'agit. 
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m.  -^  Évaluation  théorique  de  la  résistance  opposée  par  l'air  aux 
projectiles  oblongs  dont  Taxe  de  figure  ne  coïncide  pas  aTOC  la 
direction  du  mouvement. 

4.  —  Les  méthodes  expérimentales  fonl  déraut  quand  il 
6'agit  de  mesurer  directement  la  résistance  opposée  par 
Tair  au  mouvement  des  projectiles  oblongs  dont  Taxe  de 
figure  ne  coïncide  pas  avec  la  direction  du  mouvement, 
et  l'on  est  réduit  à  résoudre  approximativement  la  ques- 
tion à  l'aide  du  calcul. 

Le  procédé  le  plus  ordinairement  employé  à  cet  effet 
est  le  suivant  : 

A  la  surface  de  révolution  qui  limite  le  projectile  ou 
substitue  une  série  de  troncs  de  cône  et  de  cylindres, 
pour  chacun  desquels  on  détermine  successivement, 
comme  il  va  être  expliqué,  les  deux  composantes  de  la 
résistance  de  Tair,  Tune  parallèle  et  l'autre  normale  à 
l'axe  de  figure  du  corps;  faisant  ensuite  la  somme  de 
ces  composantes  partielles,  on  a  les  composantes  de  la 
résistance  totale  exercée  par  Tair  sur  l'ensemble  du  pro- 
jectile. 

5.  —  Soit  donc  un  tronc  de  cône  qui  se  meut  dans  l'air, 
la  petite  base  eu  avant,  avec  une  vitesse  v  et  .dont  l'axe  de 

FIg.  8. 


flgiue  OX  (fig.  3)  fait  i:n  angle  8  avec  une  parallèle,  OV, 
à  la  direction  du  mouvement. 
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On  désignera  par  : 

R  le  rayon  de  la  grande  base, 

r  le  rayon  de  la  petite  base, 

a  le  demi-angle  au  sommet  du  cône, 

o  Tangle  dièdre  formé  avec  le  plan  fixe  YOX,  qui  con- 
tient Taxe  de  figure  OX  et  une  parallèle  OV  à  la  direction 
du  mouvement,  par  un  méridien  quelconque  OABI, 

s  l'angle  formé  par  la  droite  ON,  normale  à  la  généra- 
trice AB,  avec  la  droite  OV,  parallèle  à  la  direction  du 
mouvement. 

D'après  l'hypothèse  énoncée  précédemment  (§  2),  la 
résistance  dR  exercée  sur  l'élément  de  surface  ABGD 
compris  entre  deux  méridiens  infiniment  voisins,  est  égale 
au  produit  de  l'aire  d(j  de  ce  petit  trapèze  par  un  nombre 
constant,  A,  par  la  densité  de  l'air  A  et  par  une  certaine 
puissance  de  la  vitesse  normale  w.  On  a  donc  la  rela- 
tion : 

Ai 

Mais  avec  les  notations  admises  précédemment  on  a  : 

^  =  -2"-S5r;-^         t(^  =  t;coB.; 

le  triangle  sphérique  EF6  fournissant  d'ailleurs  la  re- 
lation : 

008  c  =  sin  «  cos  S  +  cos  a  sin  S  cos  u, 

si  l'on  attribue  à  A  sa  yaleur  moyenne  A,,  et  si  Ton  admet 
en  même  tempç  que  l'exposant  de  la  vitesse  soit  égal  à  4, 
ainsi  que  cela  a  lieu  lorsque  Taxe  de  figure  du  projectile 
se  maintient  parallèle  à  la  direction  du  mouvement,  la 
formule  précédente  s'écrit  : 

dR  =  A  — rr — .  — .  V*  (sin  a  OOB  )  +  cos  «  sin  s  oos  ttYdta^ 
2        cos  a        ^  ' 

Il  est  évident  que  les  résistances  partielles  exercées  sur 
deux  éléments  de  surface,  symétriquement  sittués  par  rap- 
port au  pl^Q  YOX,  ont  suivant  Taxe  des  Z  des  prodeçtionB 
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égales  et  de  sens  contraire,  qiii  se  détruisent,  et  suivant 
les  axes  OX,  OY,  des  projections  égales  et  de  même  sens, 
gui  doivent  être  ajoutées  ensemble. 

Il  résulte  de  là  qu'en  désignant  par  X  et  Y  les  projec- 
tions de  la  résistance  tot^e  R  sur  l'axe  des  x  et  sur  l'axe 
des  |(^  on  a  : 

2  A  (R  +  r)  *     ,, 
4Kz=:' 5 «'(BiQacoi$-|-co6aisiii3co8ci»ya]icdft» 

^  COS  GC 

ar  —  A  ÇBL+r)  h  tang  a  v*  (ski  a  coB  5+C08  a  on  S  cos  vy  du,  (3> 

2  A  (R!+  r)  h 

2  COS  «  ^  ' 

+  eo8  a  fiin  S  cos  u>)^  cos  a  cos  w  éU», 

dY  =  —  A  (R+r)  A  V*  (sin  a  cos  8+cob  a  sîn  Z  cos  «)  cos  u  dw,  (4) 

Avec  les  formes  les  plus  ordinairement  adoptées  pour 
les  projectiles,  la  demi- ouverture  a  des  cônes  successifs 
que  l'on  substitue  à  la  partie  ogivale  est  supérieure  à 
l'angle  S  ;  il  en  résulte  que  la  vitesse  normale  : 
w  =z  V  (sin  oc  006  S  -f-  cos  a  sin  S  cos  »), 

ne  s'annule  en  aucun  point  (^)  et  que,  par  conséquent,  les 
troncs  de  cône  inscrits  dans  la  partie  ogivale  de  la  surface 
du  projectfle  sont  tout  entiers  soumis  i  l'action  de  la  ré- 
sistance de  l'air. 

Les  expressions  (3)  et  (4)  doivent  donc  être  intégrées 
entre  les  limites  o  ei  tz\  en  effectuant  le  calcul,  on  ob- 
tient : 

X  =  —  Air  (R*  —  r*)  t7*  (ain^  «  cos*  S  + 
H-  S  sin*  a  cos»  S  cos*  «  sin*  5  +  |  cos<  â  sin*  a),     ^^^ 

Y  =  —  Att  (R  +  r)  Av*  (2  sin*  «  cos*  3  cos  a,  sin  8  + 

+  I  sîn  a  cos  Z  cos*  oc  »n*  î).  ^  ' 

5.  —  Il  est  facile  de  déterminer  la  position  du  point  où 
la  résultant»  totale  des  actions  de  ià  Tésistance  de  Tair 
rencontre  l'axe  du  tronc  de  cône,  c'est-à-dire  la  position 


C)  M  êtrtt,  Viqniiaon  lo  =  e  conduit  à  1«  •oivanie  :  cos  •*  =:  ^  ^^  ^,  aai  n'a. 
^«eont  fAAine  rMltt  îon^ne  ■  >!• 
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du  centre  de  résistance.  En  effet,  la  résultante  partielle  des 
actions  esercées  sur  un  trapèze  élémentaire  compris  entre 
deux  génératrices  infiniment  voisines,  passe  par  le  centre 
de  gravité  de  ce  trapèze  et  est  dirigée  suivant  la  normale 
«n  ce  point;  toutes  ces  résultantes  partielles  et,  par  suite, 
la  résultante  générale  elle-même  coupent  donc  Taxe  du 
cône  en  un  même  point,  qui  est  par  déânilion  le  centre 
de  résistance. 

On  reconnaît  sans  peine  qu'en  désignant  par  d  la  dis- 
tance de  ce  point  à  la  grande  base  du  tronc  de  cône,, 
on  a  : 

^  = Sh{R-i-r) •  (^) 

Pour  un  cylindre  dont  Taxe  de  figure  fait  un  angle 

Fig.A. 


6. 


5  avec  la  direction  du  mouvement  et  qui  a  pour  rayon  R 
et  pour  hauteur  h,  on  su 

dX  =  0, 

(fy  =  —  2  ARAv*  C08*  s  cos  «  (iu, 

=  —  2  ABJiv*  Bin*  S  cos»  w  Au,  (8) 

puisque  dans  le  triangle  sphérique  EFG,  dont  le  côté  EG 
est  égal  à  g,  on  a  : 

008  t  as  sin  9  ces  &>. 

La  vitesse  normale,  t^  =  t;  sin  5  cos  c»,  s'Imnule  pour 
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2 


(j  =  -  :  rexpreesion  (8)  doit  donc  être  intégrée  entre  les 


limites  o  et  ^  ;  on  obtient  ainsi 


Y  =  — ^  AR^«8ia*8. 

10 

Il  est  d'ailleurs  évident  que  le  centre  de  résistance  est 
situé  au  milieu  de  Taxe  du  cylindre. 

7.  —  Enfin,  on  trouve  aisément  que  les  composantes 
totales  de  la  résistance  exercée  par  l'air  sur  un  plan  circu- 
laire de  rayon  R,  dont  l'axe  fait  un  angle  S  avec  la  direc- 
tion du  mouvement,  sont  données  par  les  formules  : 

X  =  —  A^  R*  v*  008*  a,  (10) 

¥  =  0 

8.  —  Soient 

X|>  x,, . .  • .  x,, 

les  composantes  parallèles  i  l'axe  des  x  des  résistances 
exercées  par  l'air  sur  les  divers  éléments  dans  lesquels 
on  a  décomposé  la  partie  antérieure  du  projectile, 

Y     Y  Y 

les  composantes  des  mêmes  forces  parallèles  à  l'axe 
des  y, 

»i  '^t ^1 

les  distances  de  leurs  points  d'application,  qui  sont  les 
centres  de  résistance  des  divers  éléments,  au  centre  de 
gravité  de  l'ensemble  du  corps,  on  aura,  pour  le  projectile 
entier: 

X,  =  X,+X,-h X.,  (11) 

Y.  =  Y.  +  Y,+ Y„,  (12) 

Yijg, -hY^a:,  -f- +  ¥„«„ 

'^-      Y,H-Y,+ +  Y.     •  ^'^> 

IV.  —  Remarques  sur  les  résultats  obtenus  dans  le  chapitre  précédent. 

9.  —  Avabt  de  faire  application  i  un  projectile  déter- 


Digitized  by 


Google 


MOUVEMENT  DES  PROJECTILES  OBLO.NOS  DANS  L^AIR.        431 

miné  des  résuUats  acquis  précédemment,  il  y  a  lieu  de 
présenter  les  remarques  suivantes  : 

Pour  tous  les  projectiles  lancés  par  des  bouches  à  feu 
qui  ont  à  la  fois  une  grande  portée  et  une  faible  dérivation 
—  c'est-à-dire  par  des  pièces  tirant  de  plein  fouet  — 
l'angle  S  ne  paratt  pas  dépasser  6°  (').  La  valeur  de  cet 
angle,  exprimée  en  parties  décimales  du  rayon,  reste  donc 
inférieure  à  0,1  ;  il  en  résulte  que  Ton  peut,  en  ne  com- 
mettant qu'une  erreur  de  l'ordre  du  7^  des  termes  con- 
servée, négliger  les  termes  en  S'  dans  les  expressions 
où  n'entre  pas  la  première  puissance  de  l'angle  h  et  les 
termes  eii  S^  dans  les  expressions  où  figure  cette  même 
première  puissance. 

Au  degré  d'approximation  qui  vient  d'être  indiqué,  les 
formules  (5)  et  (6)  se  réduisent  aux  suivantes  : 

X  =  —  Aff  (R»  —  O  V*  sin*  a  cos^  S ,  (14) 

Y  =  —  2  Ar  (R  +  r)  A  V*  Bîn»  «  ces*  8  ces  a  sia  î.  (15) 

En  comparant  les  formules  (9)  et  (15),  on  voit  que  si  l'on 
s'en  tient  toujours  au  même  degré  d'approximation,  ou 
peut,  avec  les  projectiles  oblongs  formés  d'un  cylindre 
surmonté  d'une  partie  conique,  faire  abstraction  de  la  par- 
tie cylindrique  et  ne  considérer  que  la  partie  conique 
dans  la  recherche  de  la  résultante  de  la  résistance  de  l'air 
et  la  détermination  du  centre  de  résistance. 

V.  >-  Application  à  l'obus  de  95""". 

10,  —  Soit  donc  un  obus  ordinaire  de  Gô"",  muni 
de  sa  fusée  et  lesté  au  poids  normal  de  10'',950,  de 
manière  que  le  centre  de  gravité  soit  situé,  comme  d'or- 
dinaire, à  0",139  du  culot.  On  peut,  sans  grande  erreur, 
remplacer  la  partie  ogivale  par  deux  troncs  de  cône  dis- 
posés comme  le  montre  la  figure  5  et,  par  suite,  il  y  a 
lieu  de  considérer  la  résistance  exercée  par  Tair  : 


{*)  An  molufl  quand  U  portée  est  infûrieare  à  4:)00  moires. 
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V  Sur  la  tranche  antérieure  de  la  fusée  ; 
2**  Sur  le  premier  tronc  de  cône; 
3°  Sur  le  deuxième  tronr*.  de  cône; 
4**  Sur  la  couronne  annulaire  formée  par  la  partie  de 
la  ceinture  qui  fait  saillie  au-dessus  du  corps  du  projectUe. 
On  trouve  ainsi  les  résultats  suivants: 

Tranche  antérieure   de  la  fusée.  — 
^   R=0>»,0125, 

(formule  10) 
X,  =  —  0,0004909  Av*  con*  5. 

Premier  tronc  de  cône,  — 
r  =  0» ,0125,  R=  0», 035,  h  =  0»,045, 

(formule  14) 
X,  =  —  0,0001343  Av*  cob*  a, 
(formule  15) 
^   Y,  ==  —  0,0010746  Av*  cos»  S  sio  By 
(formule  7) 
dt  =  0»,0062, 
xt  C)  =  0»,1362. 

Deuxième   trône   de   cône,   — 
r  =  0",035,  R  =  O'»,04725,  Â=0",040, 

(formule  14) 
X3  =  —  0,0000231  Av*  cos^  J, 

(formule  15) 
Y,  =  —  0,0004968  Av<  cos^  5  sin  a, 
d,  =  0»,0063, 
X,  (*)  =  0«,0963. 

Couronne  annulaire,  — •  R(')  =  0" ,04796,     r  =  0»,04675, 
(formule  10)         X,  =  —  0,0003581  Av*  cos*  a. 


(formule  7) 


(>)  La  haateur  totale  du  projectile,  la  fusée  comprise,  étant  de  0n,8l^  ^^  1®  centra 
de  gravité  se  troavant  i  Qm.iSd  da  culot,  on  a  : 

a?,  =  O^jSU  —  0«,139  —  (0»,045  --  0«,0062)  =  0«»,1S«2. 

(«)  «3  =  0«,314  —  OnijlSa  —  0m,016  —  (0",040  —  0«,00C3)  =  0«,0963. 

{*)  Rayon  dn  cercle  équivalant  à  la  section  de  la  ceinture  après  que  cetre  dernière 
a  inbi  Pempreinte  des  cloisons. 
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Par  conséquent,  pour  le  projectile  entier,  on  a  : 
X^  =  X,  +  X,  +  X,  +  X,  =  —  0,0010066  Av'  cos^  J,  (16) 
Y^  =  Y,  4-  Y3  =  —  0,0015714  Ax*  cos*  5  sin  5,    (17) 


a^o  =  ^^^^^  =  0V236. 


(18) 


Si  Ton  désigne  par  y  l'angle  que  la  résistance  totale  fait 
avec  Taxe  de  figure  prolongé  en  sens  inverse  de  sa  propre 
direction,  on  a  : 

Y        0,0015714  Av^  co8^  S  sin  J      ,  ^^,,  ,       ^  „,, 
*^^  ^  =  Xo  0,0010066  At^-cos^  8       ^  h^^^^^sU^^) 


en  posant 


7=  1,5611  a  =5  (K+l)5, 
K  +  1  =  1,5611. 


(20) 


11.  —  On  peut  reconnaître  à  Taide  de  considérations 
différentes  que  la  relation  existant  entre  les  angles  S  et  y 


FIg.  «. 


est  de  la  forme  y  =  (K  +  1)  S.  En  effet,  comme  le 
montre  la  figure  6,  à  deux  valeurs  de  5  égales  et  de  sens 
contraire  correspondent  pour  y  deux  valeurs  égales  et  de 
sens  opposé;  en  d'autres  termes,  y  est  une  fonction  im- 
paire de  S  et  Ton  a: 

Y  =  (K  +  1)  [a  +  m  y  +  n  5'  +  . . . .] 

ou,  en  négligeant,  comme  on  est  convenu  de  le  faire,  les 
termes  qui  contiennent  des  puissances  de  S  supérieures  à 
la  seconde, 

7  =  (K  +  1)  8. 


Digitized  by 


Google 


4Si 


REVOE  D'ARTILLERIE. 


VI.  —  Équations  différentielles  du  mouvement  de  translation. 

12  —  Dans  ce  qui  va  suivre,  on  figurera,  suivant  Tusage, 
pour  tout  corps  animé  d'un  mouvement  de  rotation,  lagran- 
Fig.  7.  deur  de  la  vitesse  angulaire  et  le  sens  dans  lequel 
la  rotation  a  lieu,  en  portant  à  partir  d*un  point  fixe 
P  (Qg.  7),  sur  la  droite  MN  autour  de  laquelle  tourne 
le  corps,  une  longueur  PQ  proportionnelle  à  la  vitesse 
angulaire  et  dirigée  de  telle  manière  qu'un  observa- 
teur dont  les  pieds  seraient  au  point  fixe  et  qui  serait 
lui-môme  couché  sur  la  droite  MN  verrait  tourner 
le  corps  devant  lui  de  gauche  à  droite. 

Deux  rotations  égales  et  de  sens  contraire  se  pro- 
duisant autour  d'un  même  axe  MN  seront  figurées 
par  deux  droites  PQ,  PQ',  de  longueurs  égales  et 
directement  opposées. 

Parmi  les  diverses  rotations  s'exécutant  autour 
d'un  axe  commun  MN,  on  considérera  comme  posi- 
tives celles  dont  les  droites  représentatives  seront 
dirigées  de  gauche  à  droite  (de  P  vers  N),  et  comme 
négatives  celles  dont  les  droites  représentatives  seront 
dirigées  en  sens  inverse  (de  P  vers  M). 

Pour  la  plupart  des  bouches  à  feu  de  l'artillerie 

de  terre,  le  pointeur  placé  à  la  culasse  voit  à  la  partie 

supérieure  de  l'âme,  les  rayures  tourner  de  gauche 

à  droite;  les  projectiles  lancés  par  ces  pièces  sont 

^     donc  animés  d'une  rotation  négative. 

13.  —  Au  moment  où  un  projectile  oblong  quitte  la  bouche 

à  feu,  la  tangente  à  la 

^jE        _     ,kX  trajectoire  du  centre  de 

gravité  coïncidant  avec 
l'axe  de  figure,  la  résis- 
tance de  l'air  a  la  même 
direction  que  ces  deux 
lignes  et  elle  n'exerce  aucune  influence  sur  la  rotation 
dont  le  corps  est  ani^aé.   Mais  la  tangente  GT  (Gg.  8) 
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8*abai6sant  d'une  façon  continue  sous  l'action  de  la  pesan- 
teur, 66  sépare  bientôt  de  Taxe  de  ûgure  6Â,  qui  tend,  au 
contraire,  à  rester  parallèle  à  lui-même,  et  la  résistance  de 
Tair,  toujours  contenue  dans  le  plan  de  ces  deux  droites, 
prend  une  direction  oblique  à  chacune  d'elles,  le  point  D 
où  elle  rencontre  Taxe  de  figure  étant  d'ailleurs  situé 
entre  la  pointe  A  du  projectile  et  le  centre  de  gravité  G. 

Dans  ces  conditions,  la  résistance  de  l'air  tend  à  ren- 
verser le  projectile  en  le  faisant  tourner  autour  d'un  axe 
perpendiculaire  au  plan  AGT,  mais  en  raison  de  la  rota- 
tion initiale  que  le  corps  a  prise  en  suivant  les  rayures, 
cet  effet  ne  se  produit  pas:  seulement  l'axe  de  figure  se 
déplace,  à  chaque  instant,  normalement  au  plan  AGT,en 
sorte  qu'il  décrirait  un  cône  droit  autour  de  la  tangente 
GT  si  celle-ci,  au  lieu  de  s'infléchir  progressivement,  con- 
servait une  direction  invariable  (*). 

Le  plan  BGT  tournant,  comme  l'axe  de  figure,  autour 


(*)  Ainsi  qa'on  Pa  tu  {%  2),  Taxe  IiittantMi4  de  rotation,  blon  quMl  change  en  réalité 
constamment  de  direction  à  l'intérieur  du  eorps,  ne  s'écarte  Jamais  beaucoap  de 

l'axe  de  figure  et  l'on  peut  admettre,  sans 
grande  errear,  qne  l'axe  instantané,  l'axe 
du  moment  résultant  des  moments  des 
quantités  de  mouvement  et  Taxe  de  figure 
n'ont  qu'un  seul  et  même  alignement. 

L'axe  GR  =  Rr  du  moment  de  la  résis- 
tance de  Pair,  qui  est  porpendiculalre  au 
plan  AGT,  représente  en  grandeur  et  en  di- 
rection la  vitesse  avoc  laquelle  se  déplaça 
l'extrémité  M  do  l'axe  du  moment  résul- 
tant, en  aorte  qne  si  Ton  prend  MM'  =  Rrdt,  on  a  en  GM  rt  GM'  deux  génératrice» 
infiniment  voisines  de  la  surface  conique  que  l'axe  du  moment  résultant  —  et  par 
snlte  l'axe  do  figure,  qui  est  supposé  coTncider  avoc  lui  —  décrit  autour  de  la  tan- 
gente OT.  Si  cette  dernière  droite  étoit  fixe,  la  surfoce  dont  il  s'agit  serait  un  c6no 
droit,  puisque  le  plan  Ungont,  limite  du  plan  GMM',  est  à  chaque  insUnt  perpend.- 
calaire  au  plan  méridien  AOT. 
Dans  le  triangle  rectangle  MGM'  on  a  : 

OM  =  j/ûi«  +  iûr'=V/GH«  +  BVJ/.  =  OM+î5:^- , 

l'axa  du  moment  résultant  ne  variant  que  d'un  Infiniment  petit  du  «eoond  ordre 
pendant  le  temps  inflaiment  petit  du  premier  ordre  dU,  on  doit  le  considérer  comme 
rigoureusement  constant  :  sa  valeur  est  Au  si  l'on  ropréseuto  par  A  lo  moment 
d'inertie  du  projociile  autour  de  son  axe  de  fi^re  et  par  u  sa  vitesse  do  rotatlou 
Initiale. 

En  désignant  par  v  l'angle  formé  avoc  le  plan  vertical  de  la  tangente  par  le  plan 
qui  conUent  cette  mémo  tangente  et  l'axe  de  figure,  par  i  Vangle  de  te«  deux  der- 
nières droites,  par  a  la  quantité  angulaire  dont  Paxo  du  moment  réi'ulunt  se  dé- 
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de  la  tangente  GT,  la  résistance  de  Tair  qu'il  contient  ne 
tarde  pas  à  faire  un  certain  angle  avec  le  plan  de  tir  et,  à 
partir  de  ce  moment,  elle  fournit  une  composante  qui  a 
pour  effet  de  faire  sortir  la  trajectoire  de  ce  dernier  plan; 
le  déplacement  latéral  qui  en  résulte  pour  le  centre  de 
gravité  a  reçu  le  nom  de  dérivation. 

14.  —  Prenons  pour  axe  des  x  Thorizontale  du  plan  de 
tir  passant  par  le  centre  de  la  bouche  de  la  pièce,  pour 

axe  des  y  la  verticale 
du  même  point  et  pour 
axe  des  z  la  perpendi- 
culaire au  plan  de  tir 
dirigée  à  droite  de  ce 
plan. 

A  un  instant  quel- 
conque menons  par  la 
position  qu'occupe  alors 
le  centre  de  gravité  du 
projectile  des  parallèles 
aux  axes  fixes  qui  vien- 
nent d'être  choisis  et 
coupons ,    comme     le 
montre  la  figure  10,  ces  droites  par  une  sphère  décrite 
avec  l'unité  pour  rayon  ;  soient  à  ce  moment  : 
e  l'angle  de  la  tangente  OT  avec  le  plan  des  xy  ; 


place  pendant  le  temps  d<,  lo  triangle  sphériqne  BIK,  rectangle  an  point  H,  four- 
nit la  relation  : 

.    —  «  ,      aln  I  H  ,  »in  a 

sln  H  K  I  =    ,     -„  ou  sin  Av  =  -r— -. 

•in  I  K  sln  tf 

et,  en  remarquant  que  les  angles  Av  et  «  sont  très-petits  : 

MM' 


^^  ""  sin  *  "  -^  ""  Au  sin  * 
sin^ 


d'où  l'on  tire  enfin  : 


dt      An  sin  B 


Telle  est  l'expression  de  la  vitesse  de  précessioa  da  l'axe  d«  figure  auteur  de  la 
Ungente. 

(Pour  une  étude  plus  complète  du  mouvement  de  rotation  du  proje^ile  autour  de 
son  centre  de  gravitéi  voir  les  chapitres  VIII,  IX,  X.) 
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o  Tangle  du  plan  vertical  passant  par  cette  même  tan- 
gente avec  le  plan  de  tir; 

V  Tangle  du  même  plan  vertical  avec  le  plan  passant 
par  Taxe  de  figure  OA  et  par  la  tangente  OT. 

La  résistance  totale  OR  =  il  se  décompose  en  deux 
forces,  l'une  OT'  =  R,  =  Rcos{y  —  h)  =  R cos  [(K  + 1) 8 

—  i]  =  Rcoskb=^R  (1  — 5^'-f-....)  —  R,  en 

valeur  absolue,  est  dirigée  suivant  le  prolongement  de  la 
tangente  ;  l'autre,  ON'  =  T'R  =  i?i  tang  (y  —  8)  = 

—  Rt{Kh  -\ g h..'.)  =  RtKh^esi  dirigée  suivant 

la  normale  ON. 

La  première  de  ces  deux  forces  a  pour  projections,  sui- 
vant Taxe  des  y,  —  R^  sin  ô  et,  sur  le  plan  des  xy,  Rt  cos  ô: 
la  projection  sur  le  plan  des  xy  se  décompose  elle-même 
en  deux  autres  forces  égales,  l'une  à  —  Ri  cos  e  cos  o 
suivant  l'axe  des  x  l'autre  à  —  Rt  cos  5  sin  o  suivant  l'axe 
des  z. 

Le  plan  normal  à  la  trajectoire  coupe  le  plan  YOT  sui- 
vant une  certaine  droite  OS;  dans  ce  plan  normal,  on 
peut  décomposer  la  force  R^^  en  deux  autres  dirigées, 
l'une  suivant  OS  et  l'autre  suivant  une  droite  perpendi- 
culaire. La  première  de  ces  deux  composantes  est  égale  à 
Ra  cos  V  et  elle  a  pour  projections  suivant  Taxe  des 
y,  Rn  cos  V  cos  e  =  jRt  K  5  cos  v  cos  d  et  sur  le  plan  des 
xy,  Ra  cos  V  sin  d  =  itt  K  S  cos  v  sin  e;  cette  dernière 
projection  donne  elle-même  suivant  l'axe  des  x  une  com- 
posante égale  à  —  /{|  K  5  sin  v  sin  p  et  suivant  l'axe  des 
z  xme  composante  RtKh  sin  v  cos  o. 

Par  conséquent,  si  l'on  désigne  r^pectivementparmet 
P  la  masse  et  lé  poids  du  projectile,  les  équations  diffé- 
rentielles du  mouvement  du  centre  de  gravité  seront  : 

m  -jTp  =  —  El  ces  0  ces  u  —  i^|KS  ces  v  sin  0  cosoj  —  ,^q\ 
Rfii  sin  V  Bin  u 
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m  —  =  —  P  —  i?|  sin  e  +  R^KZ  cob  v  cos  9,       (24) 

d't 
m  "Ti  =  —  Rt  cos  0  sîn  w  —  R^K^  cos  v  sîn  9  sin  «>  +    .«.v 

CM  \^^/ 

+  ^iK8  sin  V  COB  «, 

15  —  On  a  déjà  vu  que  Tangle  8  est  toujours  très- 
petit  :  il  en  est  de  mâme  pour  Tangle  o,  car  pour 
Tobus  ordinaire  de  Gô"*",  par  exemple,  le  plan  vertical 
passant  par  la  bouche  de  la  pièce  et  par  le  point  de  chute 

30 
à  6000  mètres  fait  un  angle  de  ^^^  =  0,005  =  27' seu- 
lement avec  le  plan  de  tir.  On  pourra  donc  supprimer  les 
termes  eu  5*,  o%  q6^  qui  sont  au  plus  de  Tordre  du  77;  des 
termes  conservés,  remplacer  cos  o  par  1  et  sin  <>>  par  u. 

En  outre,  comme  dans  letir  de  plein  fouet  Tangle  $  reste 
toujours  petit,  on  peut,  au  degré  d'approximation  qui  vient 
d*étre  indiqué,  négliger  aussi  le  deuxième  terme  du  second 
membre  de  la  première  équation.  Enfin  dans  la  deuxième 
équation,  le  troisième  terme  du  second  membre  est  fort 
petit  relativement  aux  deux  autres  :  on  n'en  tiendra  pas 
compte  non  plus,  ce  qui  est  d'autant  plus  permis  que  ce 
terme  est  tantôt  positif,  tantôt  négatif. 

On  montrera  d'ailleurs  ultérieurement  que  les  termes 
négligés  n*ont  bien  réellement  qu* une  très-faible  influence. 
(Voir  la  note  A.) 

Les  suppressions  qui  viennent  d'être  indiquées  étant 
faites,  les  équations  (23),  (24)  et  (25)  deviennent  : 


«  -^  =  —  B,  cos  6, 

(26) 

m  ^  =  —  p  —  Jî,  sin  9, 

(27) 

m  -j-j  =  —  5,  (u  cos  9  +  iî,  K  î  sîn  y. 

(28) 

Si  l'on  désigne  par  Xo  la  composante  de  la  résistance 
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Je  l'air  dirigée  suivant  Taxe  de  Qgure,  on  a  (voir 
tig.  6)  : 

Xo  =  —  -B  cos  7  =  2Î  C08  (K  +  1)  5, 

donc 

C08  KS 
n,=.B  C08  (v  -  5)  =  i?  cos  K5  =  X,  ^^^^j^^^^^  =  X„ 

puisque  Tangle  8  étant  très-petit  le  rapport 

cos  (IV  -f-  Jj  0 

diffère  peu  de  l'unité. 

Mais,  d'après  la  formule  (16),  Xo  =  X,  -h  X,  4-  X, 
est  représenté  par  une  expression  de  la  forme  Mv*  cos*  8 
—  (M  étant  un  coefQcient  numérique)  —  qui  varie  très- 
peu  avec  8,  puisque  le  facteur  cos^  8  ne  diffère  jamais 
lui-même  beaucoup  de  l'unité.  On  peut  donc  supposer 
<|ue  Xo  conserve  en  tout  temps  la  valeur  qu'il  a  lorsque 
8  =  0,  c'est-à-dire  la  valeur  donnée  par  l'expérience  pour 
la  résistance  de  Tair  lorsque  Taxe  de  figure  coïncide  avec 
la  tangente.  D'après  cela,  et  en  ayant  d'ailleurs  égard  à 
la  relation  (2)  on  posera  : 

i?i  =  X,  =  AjtEV. 

Si  maintenant  l'on  remplace  Rt  par  cette  expression 
dans  les  équations  (26),  (27)  et  (28),  que  l'on  divise  tous 
les  termes  par  m,  on  aura  finalement,  en  désignant  par  c  le 

p 

quotient -r—rrr-  auquel  on  a  donné  la  dénomination  de 
*  AtcRV 

coefficient  balistique  : 

—  =  —  -!,«  cos  9,  (29) 

g  =  -^-.lt,*BinO,  (30) 

dV  1  1 

-T-^  = v*  w  cos  0  +  -  v*  K8  sinv.  (31) 

16.  —  Les  équations  (29)  et  (30),  qui  représentent  la 
projection  de  la  trajectoire  sur  le  plan  de  tir,  sont  celles 
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que  Ton  obtiendrait  en  cherchant  le  mouTement  d'au 
point  matériel  qui  aurait  une  masse  égale  à  celle  du  pro- 
jectile et  serait  sollicité,  en  sens  contraire  de  son  mouve- 
ment, par  une  force  égale  à  la  résistance  que  l'air  oppose 
au  projectile  quand  l'axe  de  figure  de  ce  dernier  coïncide 
avec  la  direction  du  mouvement  de  translation  ('). 

On  peut  les  intégrer  immédiatement,  mais  il  n'en  est 
pas  de  même  de  l'équation  (31)  qui  contient  l'angle  v, 
dont  la  valeur  ne  sera  donnée  que  plus  tard,  quand  oa 
traitera  du  mouvement  de  rotation  du  projectile  autour  de 
son  centre  de  gravité  :  l'intégration  de  cette  dernière 
équation  doit  être  momentanément  ajournée. 

VIL  »  ÉqnatiMi  en  termes  finis  de  la  projection  de  U  trajectoire 
sur  le  plan  de  tir. 

17.  —  En  représentant  par  v  la  vitesse  de  transla- 
tion du  projectile,  les  équations  (29)  et  (30)  peuvent  s'é- 
crire : 


d.v  co%0 
d.v  sind 


= »*  ces  I 


dt 


=  —  g v*  sîn  { 


(32) 

m 


Fig.  11. 


(')  L'angle  •  qni  figure  dam  ces  équations  est,  en  réalité,  l'angle  formé  par  la 

tangente  avee  le  plan  horizontal;  sais,  en 
raison  de  la  petitesse  de  Fangle  w,  on  peut  le 
eonsidérer  conune  étant  égal  à  l'angle  1,  qne 
la  projection  de  la  yitesse  sur  le  plan  de  tir 
TOX  Cait  avec  l'axe  des  x. 

En  ciTet ,  OA  représentant  la  vitesse  à  un 
moment  quelconque  et  OB  étant  sa  projec- 
tion sur  le  plan  de  tir,  on  a  : 

.      AC  ^        .       BD  AO 


•I,  par  suite, 


AC 


oc(.-^+...) 


AC 


sln  •  =  sin  0|. 
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Éliminant  la  quantité  -  v*  entre  les  deux  dernières  équa- 
tions, il  vient  : 

d.vBÎnQ  d.vcosO 

— ^^  = -5r  + tange— 5^— , 

OU,  en  développant  les  différentielles  et  réduisant  : 

d$ 
»  ^  =  —  5^  C08  e.  (34) 

Si  Ton  désigne  par  u  la  composante  horizontale,  v  ces  o, 

de  la  vitesse,  les  équations  (32)  et  (34)  deviennent  : 

du  1 

-  =  _-t,^co8ô,  (35) 

tt^==  — ^'cos^i  (36) 


L'équation  (36)  donne 

dt: 

et,  puisque  dx  =  udt  : 


1       * 

dt  = u  -—-  (37) 

g     C08*  $  ^     ^ 


1  de 

Éliminant  t  entre  les  équations  (35)  et  (36),  on  obtient 

la  relation  : 

1  u   d$         1  d$ 

du  =  -V*  C08  6  X r:  =  —  v*u  — —•      (38  bis) 

0  gcos^  $       cg         cos  e 

à  laquelle  on  peut  approximativement  substituer  la  sui- 
vante : 

1  aVco8*e       de         1  fltVdg 

dtt  = u = (39) 

cg   a  C08  9       cos  9       cg  cos  O 

a  étant  une  quantité  constante  tellement  choisie  que  le 
produit  a  cos  0  diffère  fort  peu  de  l'unité  pour  toutes  les 
valeurs  de  0,  ce  qui  est  évidemment  possible  lorsque  cos  o, 
comme  cela  a  lieu  dans  le  tir  de  plein  fouet,  ne  varie 
qu'entre  des  limites  très-rapprochées  dans  toute  Tétendue 
de  la  trajectoire  (*). 

(<)  Voir  va.  chapitre  XUI,  %  29,  la  détennination  nmnériqae  de  «. 

RH7.   d'art.  —  AOUT   1878.  28 


Digitized  by 


Google 


442  REVUE  D^ARTILLERIE. 

L'équation  (39)  peut  s'écrire  : 

C08*  Q  OL*  U^  ^      ^ 

Le  remplacement  du  terme  v*  par  la  quantité  sensible- 

(ï.*V*  cos*  ô 

ment  équivalente a  donc  rendu  possible  la  sé- 

oc  cos  0 

paration  des  variables.  En  intégrant  l'équation  (40),  il  vient: 

tange  =  -jj;i-^  +  con8t=taiigy— jj^(^— — ~J,  (41) 

en  désignant  par  9  Tangle  de  projection  et  par  ti»  =  V  cos  9 
la  composante  horizontale  de  la  vitesse  initiale  Y. 

.    Remplaçant  dans  l'équation  (38)  le  facteur  — j-  par 

cos  7 

sa  valeur  tirée  de  l'équation  (40)  on  obtient  : 

1    ,        cg    du  c     du  ,,.  ,  . 

et  par  suite 

cl  c    /l        l\ 

équation  qui,  résolue  par  rapport  à  u,  donne  : 


Il  =      . 

(43) 


Par  conséquent,  la  vitesse  suivant  la  tangente  est  donnée 
par  la  relation  : 

1 U^ 1 V  COB  f 

"""•./  2a'      ,    cos  ô  "  ,  /  2«»      ,     ^    ^OB  9  -(44) 

L'équation  (37),  quand  on  y  remplace  — j-  par  -^.  —, 


devient  : 

ctt  =  —     ^    .    .  — 

g      a»  u'  a»  u 


1      ca  dtf  e  dtf  ,         ^ 

dt  = t»  ^-r  = r-r.  (44  6w) 
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On  a  donc,  en  intégrant  : 


/i         i\/i\ 
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INSTRUMENTS  DE  PERSPECTIVE. 


<^<y 


Là.  PBBSPECTnn;  soi  xmiîti  au  poonr  n  tue  hoitaiu. 

Faire  la  perspective  d'un  objet,  c'est  dessiner  sur  une 
surface  quelconque  une  image  disposée  de  telle  façon  que 
l'observateur,  en  la  regardant,  s'imagine  voir  l'objet  lui- 
même  dans  l'espace,  avec  ses  trois  dimensions  :  largeur, 
longueur  et  hauteur. 

On  a  cherché,  de  tout  temps,  à  poser  des  règles  prati- 
ques et  à  fabriquer  des  instruments  qui  permettent  à 
l'artiste  de  faire  des  perspectives  exactes. 

Ces  perpectives  peuvent  se  définir  ainsi  :  supposer  l'œil 
en  un  point  fixe  dit  point  de  vue^  derrière  une  plaque  d'œil- 
leton,  par  exemple;  joindre  ToBil  par  des  rayons  visuels, 
lignes  idéales^  à  tous  les  points  de  l'objet,  et  couper  toutes 
ces  lignes  par  une  surface,  généralement  plane,  située 
entre  l'œil  et  l'objet.  Cette  surface  se  nomme  tableau,  et 
l'ensemble  de  toutes  les  intersections  du  tableau  avec  les 
rayons  visuels  forme  un  dessin  qui  est  la  perspective, 
car  en  replaçant  l'œil  à  la  position  du  point  de  vue,  on  déter- 
mine, avec  les  divers  points  du  dessin,  une  série  de  rayons 
visuels  qui,  prolongés,  passeraient  par  les  points  corres- 
pondants de  l'objet.  L'imagination  fait,  ici,  un  effort 
évident,  mais  cet  efTort  est  d'autant  moins  considérable 
que  la  perspective  est  mieux  faite,  et  que  les  ombres, 
teintes,  demi-teintes,  etc.,  sont  plus artistement placées. 

Les  divers  cas  de  perspective  usités  dans  l'art  du  dessin, 
se  décomposent  en  : 

Projection  horizontale  faite  sur  un  tableau  horizontal,  au-   ' 
dessus  ou  en  dessous  de  Tobjet,  l'œil  étant  sur  la  verti- 
cale, à  une  distance  infinie  du  tableau  ; 
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Projection  verticale,  analogue  à  la  précédente  ;  rœil  est 
situé  à  rinfini  sur  une  horizontale  perpendiculaire  au  ta- 
bleau, qui  est  vertical  ; 

Perspective  cavalière,  militaire^  isométrique.  Cas  particu* 
liers  de  projections  obliques  sur  des  tableaux  occupant 
une  certaine  position  dans  l'espace  :  l'œil  étant  situé  à 
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de  cette  glace  à  une  distance  fixe;  si  Ton  peut  tracer^  en 
M'  et  N',  les  intersectionB  de  la  glace  et  des  rayons 
partant  de  l'œil  pour  aboutir  aux  divers  points  M  et  N  de 
l'espace,  on  aura,  sur  la  glace,  la  perspective  de  ces  points. 

Le  pendulographe  Grandjean  permet  de  transporter 
mécaniquement,  sur  ime  planchette  opaque,  disposée 
dans  le  plan  prolongé  de  la  glace ,  le  dessin  que  Ton  aurait 
tracé  sur  cette  glace. 

Une  feuille  de  papier  est  fixée  sur  une  planchette  qu'un 
genou  à  coquille  relie  à  un  trépied  (flg.  2).  Une  tige  articulée, 
T,  tenue  par  une  mâchoire.  M,  porte  une  plaque  noire^O, 
percée  de  trous.  Cette  plaque  est  disposée  de  telle  sorte 
que  l'œil  puisse  voir,  au-dessus  de  la  planchette,  les  objets 
à  dessiner  ;  de  plus,  elle  peut  se  rapprocher  à  volonté  du 
dessin,  ce  qui  permet  de  fixer  l'échelle  de  la  perspective. 

Un  crayon  porte-mine,  C,  muni  d'une  gorge  près  de  son 
extrémité,  s'engage  dans  l'un  des  trous  biseautés  d'une 
petite  règle  très-légère  en  bois,  R  (âg.  2  et  3).  Cette  règle 
porte  une  pointe-guidon,  p,  à  sa  partie  supérieiure  et,  à  la 
partie  inférieure,  un  fil  à  plomb,  F.  La  règle  repose  ainsi 
sur  la  gorge  du  crayon  et  constitue  un  pendule  composé 
qui  reste  très-facilement  dans  la  verticale  et  y  revient 
très-vite  s'il  en  est  écarté,  car  les  oscillations  de  la  règle 
et  du  fil  à  plomb  se  font  en  sens  inverse  et  se  neutralisent 
rapidement. 

Le  orayon  est  tenu  à  la  main,  normalement  à  la  plan- 
chette, la  pointe  reposant  sur  le  papier  (flg.  3),  la  règle 
parallèle  à  la  planchette,  sur  laquelle  s'appuient  l'annulaire 
et  le  petit  doigt  pour  assurer  la  stabilité. 

Si  Ton  aligne  la  pointe  p  (flg.  2)  sur  un  rayon  visuel,  OP, 
le  crayon  tracera  en  p'  un  point  relié  au  point  p  par  une 
ligne  pp'  de  longueur  et  d'inclinaison  constantes.  Aussi, 
la  perspective  d'une  ligne,  PQ,  qui  serait  tracée  en  pq  par 
la  pointe  p  sur  le  plan  de  la  planchette  prolongée  vers  le 
haut,  sera  descendue  parallèlement  à  elle-même  en  p'q' 
sur  la  feuille  du  dessin. 
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La  plaque  0',  à  gauche  de  la  plaque  O,  est  placée  de- 
vant l'œil  qui  ne  travaille  pas.  Cette  disposition  dispense 
Topérateur  de  tenir  Tœil  fermé.  L'écartement  entre  les 
deux  plaques  permet  de  loger  le  nez  et  de  mettre  l'œil  au 
plus  près  de  l'œilleton. 

La  figure  4  montre  la  manœuvre  de  l'appareil  :  la  plan- 
chette est  mise  verticale  au  moyen  du  fil  aplomb,  qui  permet 
d'assurer  l'horizontalité  des  bords  supérieur  et  inférieur  ; 
le  crayon  est  tenu  d'ime  main  ferme,  et  le  dessinateur 
doit  aller  lentement  et  chercher  à  obtenir  des  points  de 
repère  plutôt  que  de  suivre  le  contour  des  objets. 

Le  pendulographe  ne  contient  ni  loupe  ni  prisme  ;  sa 
mise  au  point  est  donc  la  même  pour  tous  les  objets,  et 
l'on  peut  mettre  en  perspective  des  points  très-diverse- 
ment éloignés  du  plan  du  tableau^  Malheureusement,  il 
est  assez  pénible  de  dessiner  longtemps  sur  une  surface 
verticale,  et  comme  l'œilleton  doit  être,  en  moyenne,  i 
0°,25  ou  0'°,30  de  la  feuille  de  papier,  pour  que  la  pointe- 
guidon  paraisse  nette,  le  bras  sera  tendu  presque  entière- 
ment et  se  fatiguera  vite. 

C'est  pourquoi  il  ne  faut  pas  trop  demander  à  l'appareil 
et  chercher  surtout  i  obtenir  des  points  de  repère  qui  faci- 
literont la  mise  en  place  des  détails. 

L'auteur  propose  l'emploi  dujpendulographe  : 

1^  Pour  déterminer,  dans  les  polygones^  la  position  des 
points  de  chute  et  les  coordonnées  des  points  d'éclatement; 

2^  Pour  exécuter  rapidement  les  perspectives  du  terrain 
à  battre  en  avant  d'un  ouvrage  de  fortification,  ces  pers- 
pectives permettant  ensuite  de  déterminer  l'angle  en  direc- 
tion et  en  hauteur  à  donner  aux  bouches  i  feu  pour  tou- 
cher un  point  donné. 

§  1.  —  Détermination  des  coordonnées  des  points  de  chute 
et  d'éclatement. 

Soit  XY  le  plan  de  tir  (fig;  5).  On  dispose  la  planchette 
du  pendulographe  en  mn  parallèlement  à  XY,  à  hauteur 
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du  but  et  à  quelques  centaines  de  mètres  à  droite  ou  à 
gauche  du  plan  de  tir.  Le  but  B  et  un  signal  S  étant  rap- 
portés en  5  et  6  sur  le  dessin^  Técartement  sb  comparé  à 
la  longueur  SB  donne  l'échelle  de  la  perspective.  On  peut 
régler  la  distance  de  rœilleton  à  la  planchette  de  manière 
à  avoir  pour  Téchelle  un  rapport  simple.  Tout  projectile 
Pi,  P,,  P4,  éclatant  avant  d'atteindre  le  sol  ou  venant 
frapper  la  terre,  comme  en  P^,  par  exemple,  sera  reporté 
sur  le  dessin  au  moment  de  sa  chute  ou  de  son  éclatement, 
ce  qui  permettra  de  mesurer  ensuite  les  hauteurs  des 
points  d'éclatement  au-dessus  du  sol,  ainsi  que  les  abcisses 
de  ces  points  par  rapport  au  pied  B  du  but  ou  par  rapport 
à  la  batterie. 

Il  est  vrai  que  Tinstrument  ne  tient  pas  compte  des 
écarts  latéraux.  Ainsi  P,  et  P<  sont  à  gauche  du  plan  de 
tir  et  P,  est  à  droite,  mais  ces  écarts  sont  généralement 
faibles  et  Terreur  que  Ton  commet  en  relevant  au  pen- 
dulographe,  non  pas  le  point  Pi  lui-même,  mais  Tintersec- 
tion  du  rayon  visuel  OPi  avec  le  plan  de  tir,  est  insigni- 
fiante et  sera  d'autant  plus  facilement  négligeable  qu'on 
aura  pris  la  précaution  de  s'installer  à  une  dist^mce  plus 
considérable  du  plan  de  tir. 

La  figure  6  montre  un  relevé  du  tir  du  canon  de  7  à 
2000  mètres,  avec  obus  à  balles  (fusées  fusantes),  fait  au 
pendulographe,  dans  une  école  à  feu,  le  19  juillet  dernier. 
L'observateur  (')  se  trouvait  à  800  mètres  du  plan  de  tir.  Le 
but  se  composait  de  deux  panneaux  placés  l'un  devant 
lautre.  Un  signal,  S,  était  à  100  mètres  en  avant  du  pre- 
mier panneau  et  un  autre  signal.  S',  était  à  100  mètres 
en  arrière  du  second  panneau. 

§  2. — Exécution  de  la  perspective  du  terrain  à  battre  en  avant 
d'un  ouvrage  de  fortification. 

La  figure  7  a  été  prise  d'un  point  situé  au-dessus 


(')  If .  le  lioutenaat  Baldy,  du  6^  régimont  d'artillerie. 
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Ces  appareils  offrent  des  dispositions  très-variées. 
Dès  les  temps  les  plus  reculés  on  a  eu  Tidée  d'inter- 
poser verticalement  une  glace  transparente  entre  Tœil  et 
Tobjet  (PI.  X,  flg.  1),  et  les  efforts  des  inventeurs  ont  tendu 
à  Surmonter  la  difficulté  du  tracé  des  lignes  sur  le  verre. 
Quelques-uns  ont  eu  Tidée  de  diviser  cette  glace  en  car- 
reaux au  moyen  d'un  treillis  et  de  dessiner  sur  un  papier 
qu'ils  avaient  quadrillé  d'une  manière  analogue. 

La  figure  9  (PI.  XI)  montre  comment  on  pourrait  dis- 
poser un  appareil  de  ce  genre.  Un  cadre  rectangulaire 
ABGD  est  divisé  en  carreaux  par  des  fils  verticaux  et 
horizontaux.  Une  plaque  0,  fixée  à  0"*,30  environ  de  ce 
cadre,  est  reliée  aux  côtés  AB,  etc.,  par  des  parois  noires, 
en  étoffe  y  par  exemple,  constituant  la  surface  latérale 
d'une  sorte  de  pyramide  quadrangulaire.  L'appareil  est 
mis  en  station  sur  une  table  ou  sur  un  trépied,  et  le  dessin 
se  fait  sur  ime  feuille  de  papier  sur  laquelle  on  aura  tracé 
un  quadrillage  semblable  à  celui  du  cadre. 

On  peut  former  un  appareil  du  même  genre,  mais  beau- 
coup plus  puissant,  en  adaptant  un  réticule  spécial  (fig.  10) 
à  une  lunette  terrestre,  ce  qui  permet  de  dessiner  tout  ce 
qu'on  observe  dans  le  champ  de  la  lunette. 

Le  système  du  quadrillage  avait  été  préconisé  par  Pietro 
del  Francesca  en  1450,  par  Vialor  en  1505  et,  en  1722, 
par  l'abbé  d'Hautefeuille  (*). 

Le  R.  P.  Nicéron  (')  proposa,  en  1638,  de  dessiner  la 
perspective  à  l'aide  de  la  lumière  d'une  lampe  qu'on 
met  à  l'emplacement  du  point  de  vue,  et  de  faire  le  dessin 
mécaniquement  avec  un  crayon  attaché  au  bout  d'une 
baguette.  Ici,  l'objet  se  trouve  entre  le  point  de  vue  et  le 
tableau. 

En  1664,  on  emploie  en  Angleterre  un  parchemin  pré- 
paré de  manière  à  être  transparent  comme  du  verre. 


(1)  Journal  de4  êavant*,  «nnée  1722|  p.  601. 

(*)  Bulletin  de  la  SoeUti  d*eneùuragement  pour  Vinduitrie  nationale,  1844,  p-  422. 
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M.  Clinchamp  présente,  en  1822  ('),  un  instrument  qu'il 
nomme  hyalographe  (flg.  11).  Il  se  compose  d'une  glace 
verticale  transparente,  d'un  oculaire  et  d'un  crayon  spé- 
cial. La  glace  est  très-mince,  sans  globule  et  aussi  plane 
que  possible.  On  l'enduit,  du  côté  de  l'oculaire,  d'une  légère 
couche  d'eau  gommée  et  l'on  fait  le  trait  avec  un  crayon 
de  blanc  de  craie  ou  de  terre  de  pipe.  Le  dessin  achevé, 
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graphe,  chambre  claire  munie  d'une  lunette,  constituent 
une  série  d^nstruments  dans  lesquels  le  rayon  visuel  tra- 
verse des  loupes  et  des  prismes  avant  d'atteindre  Tobjet. 

Une  description  sommaire  de  ces  divers  appareils  per- 
mettra de  juger  de  leur  valeur  relative  et  des  ressources 
qu'on  peut  en  tirer. 

Dans  la  machine  de  RennenkampffQ)  (fig.  12),  la  feuille  de 
dessin  est  horizontale.  Une  équerre,  ABD,  qui  peut  glisser 
parallèlement  à  elle-même  contre  le  bord  antérieur  de  la 
planchette  au  moyen  du  guide  PQ,  porte  une  poulie 
horizontale,  A,  et  trois  poulies  verticales,  B,  B',  D.  Un  fil 
enroulé  sur  ces  poulies  et  tendu  fortement  porte  un  crayon 
en  G  et  un  point  de  mire  en  M.  L'opérateur  vise  par 
l'œilleton  O  et  aligne  le  point  M  sur  l'objet.  La  section  du 
cône  perspectif  par  le  plan,  dans  lequel  se  meut  BD,  se 
trouve  rabattue  sur  le  dessin,  et  le  crayon  G  marque  la 
position  du  point  de  mire  M,  car  la  longueur  GB'M  est 
constante,  et  le  plan  de  ces  trois  points  est  perpendicu- 
laire à  PQ. 

M.  Rouget  de  Liste,  dans  son  résumé  historique  (')  des 
instruments  de  perspective,  dit  que  l'invention  de  cet 
appareil  est  attribuée  à  tort  au  baron  de  Rennenkampf, 
et  que  le  véritable  auteur  est  Gigoli,  mort  en  1642. 

La  manœuvre  est  longue  et  l'on  ne  peut  faire  autre 
chose  que  de  placer  des  points. 

Aussi,  a-t-on  conseillé,  de  préférence,  l'emploi  de  la 
glace  verticale  enduite  d'eau  gommée  (principe  de  l'hya- 
lographe  décrit  ci -dessus)  lorsqu'on  veut  dessiner  des 
courbes  continues. 

M.  Boucher,  capitaine  ingénieur-géographe,  présente, 
en  1821  ('),  un  appareil  (flg.  13)  identique,  comme  prin- 
cipe, à  celui  du  baron  de  RennenkampfT  ou  de  Gigoli, 
appareil  qu'il  ne  connaissait  pas  au  moment  où  il  a  inventé 

(»)  Bulletin  de  la  Soeiéti  d'encouragement,  1810,  p.  131, rapport  de  M.  de  LMteyrio. 
(*)  Bulletin  de  la  Soeiéti  d*eneouragewtent,  1844,  p.  427. 
(3)  Bulletin  de  la  Société  d'entowragement,  1821,  p.  161. 
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le  Bien.  La  disposition  en  est  un  peu  différente,  les  arti- 
culations plus  soignées  et  le  pointé  plus  assuré.  L'inven- 
teur résoud,  de  plus,  un  problème  important  :  c'est  la 
mise  en  perspective  d'objets  qu'on  n'a  pas  devant  les 
yeux,  mais  dont  on  possède  les  projections  verticale  et 
horizontale.  Sur  le  prolongement  P  de  la  table,  il  place 
la  projection  horizontale  dans  une  orientation  convenable, 
et  amène  une  petite  colonne  verticale,  aa* y  au-dessus  de 
chacun  des  points  remarquables  a  de  cette  projection.  Un 
voyant  mobile,  a  ,  est  placé  sur  cette  colonne  à  la  hauteur 
aa  indiquée,  pour  le  point  A  du  corps,  par  sa  projection 
verticale.  En  amenant  ensuite  l'équerre  MC  de  manière 
à  placer  le  point  de  mire  M  sur  le  rayon  visuel  Oa',  le 
crayon  marquera,  en  C,  la  perspective  du  point  A. 

Le  diagraphe  imaginé  en  1830  par  M.  Gavard  (*),  lieute- 
nant ingénieur-géographe,  est  encore  fondé  sur  le  même 
principe,  mais  il  constitue  un  progrès  très-notable  sur  les 
appareils  de  Gigoli  ou  Rennenkampff  et  de  M.  Boucher. 

L'équerre  (fig.  14)  est  mobile  sur  des  galets  de  grand 
rayon,  et  son  transport  latéral  assuré  par  un  rail  perpen- 
diculaire à  son  plan.  La  liaison  du  point  de  mire  et  du 
crayon  est  dépourvue  autant  que  possible  de  frottements, 
et  le  dessinateur  peut  tracer  assez  facilement  des  courbes 
continues. 

La  figure  représente  le  diagraphe  qui  a  permis  de  repro- 
duire les  tableaux  de  la  galerie  de  Versailles.  Une  lunette 
rapproche  les  objets  et  assure  le  pointé. 

Le  pantodiagraphe  de  M.  Gélin  a  pour  objet  de  dessi- 
ner SUT  une  table  horizontale.  Il  ressemble,  en  cela,  au 
diagraphe,  mais  il  est  fondé  sur  un  principe  géométrique 
très-différent. 

Un  rail,  RR'  (fig.  15),  est  fixé  sur  le  bord  de  la  plan- 
chette opposé  à  rœilleton.  Deux  chariots.  M,  M',  consti- 
tuent la  base  variable  de  deux  triangles  isocèles  égaux,  l'un, 


(<)  Bulletin  de  la  Société  d'enecuragement,  1820,  p.  407. 
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MPM',  vertical) TauU'e,  MGM',  horizontal.  Une  pièce  Â  au 
sommet  du  losange  articulé  ABGD,  est  à  cheval  sur  le  rail, 
car  MB  =  BC,  et  se  trouve  toujours  au  milieu  de  la  dis- 
tance des  deux  chariots  M  et  M\  de  sorte  que  la  ligne  de 
longueur  variable  ÂG,  perpendiculaire  au  rail,  est  cons- 
tamment égale  à  PÂ.  En  F  est  une  tige,  FF,  assujettie  à 
passer  librement  dans  un  trou  de  la  pièce  Â.  Le  sommet  F, 
de  cette  tige,  sert  de  point  de  mire  et  monte  ou  descend, 
suivant  que  les  chariots  M  et  M'  s'écartent  ou  se  rap- 
prochent. 

Le  crayon,  fixé  en  G,  décrit  donc,  sur  la  planchette, 
toutes  les  courbes  tracées  par  F  dans  le  plan  MFM\ 

Get  instrument  fonctionne  parfaitement  et  les  mouve- 
ments du  crayon  sont  beaucoup  plus  libres  que  ceux  du 
traçoir  du  diagraphe. 

L'appareil  de  M.  Page^  professeur  à  l'école  d'artillerie 
de  Vincennes,  permet  de  faire  le  dessin  sm*  ime  planchette 
dont  l'inclinaison  peut  varier  au  gré  de  l'opérateur.  Deux 
traverses,  TT'  (âg.  16),  glissent  dans  des  rainwes  sous  la 
planchette  et  portent  un  cadre,  ÂB,  vertical,  qui  peut  se 
rabattre  à  volonté  autour  des  charnières  ab. 

Deux  poulies^  A  et  B,  fixées  en  haut  de  ce  cadre,  parallè- 
lement à  son  plan,  constituent  une  base  horizontale.  Deux 
autres  poulies,  A'B',  donnent  une  base  de  même  longueur 
à  la  partie  supérieure  de  la  planchette  ;  enfin  deux  poulies, 
a,  by  normales  au  cadre  sont  placées  sur  son  côté  inférieur 
dans  des  plans,  AaA',  B6B',  perpendiculaires  à  la  base  AB. 

Un  fil,  attaché  à  la  pointe  d'un  petit  cône  creux,  G,  suit 
le  chemin  GA'aAP  et  porte  un  poids  P.  Un  autre  fil,  par- 
tant aussi  de  G,  passe  en  B',  b  et  B,  et  porte  le  poids  F'. 
A  ces  poids  F  et  P'  est  fixé  un  autre  fil  qui  passe  sur  les 
poulies  A  et  B  et  qui  suit  la  ligne  brisée  FAMBP'  tirée 
en  M  par  un  troisième  poids.  Les  longueurs  sont  calcu- 
lées de  manière  que  AM  =  A'G  et  BM  =  B'G. 

On  voit  immédiatement  que  si  le  point  G  se  déplace 
sur  le  papier,  les  triangles  AMB,  A'GB'  seront  toujours 
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égaux,  car  les  variatioDs  des  côtés  homologues  seront  les 
mêmes  et  feront  monter  ou  descendre  les  poids  P  et  P'. 
Il  sufiBlt  donc  de  mettre  un  crayon  en  C^  la  pointe  engagée 
dans  le  petit  cône,  et  de  le  mouvoir  de  manière  à  suivre 
les  ligues  XY  de  l'espace  en  appuyant  le  rayon  visuel  sur 
le  point  M,  pour  dessiner  la  perspective  décrite  par  ce 
point  M  dans  le  plan  vertical  du  cadre. 

Ce  point  est  très-stable,  ses  déplacements  se  font  avec 
une  extrême  facilité  et  sans  le  moindre  balancement* 

Dans  Vhomographe  Bumier  (*),  le  problème  du  transport 
sur  une  planchette  verticale  de  la  perspective  décrite  par 
une  pointe  se  mouvant  dans  le  plan  prolongé  de  la  plan- 
chette, se  trouve  résolu,  mais  le  mécanisme  présente  de 
nombreux  frottements. 

Un  bras  coudé  (fig.  17)  tient  ToBilleton  O  en  avant  de 
son  plan.  Des  tiges  rigides  partant  de  ses  quatre  angles  la 
relient  à  un  axe  vertical,  ÂB,  autour  duquel  peut  tourner 
librement  un  volet,  Y,  qui  entraîne,  dans  son  mouvement, 
deux  tiges  M,  N,  horizontales  et  passant  Tune,  un  peu  en 
dessus  de  la  planchette,  l'autre,  un  peu  au-dessous.  Un 
crayon,  C,  est  fixé  normalement  à  une  règle  légère,  P"P, 
terminée  par  une  pointe  P  et  engagée  dans  deux  fentes 
des  tiges  M  et  N.  Celles-ci  étant  dans  le  plan  du  volet  Y, 
là  tige  PP"  est  toujours  verticale.  Lé  crayon  est  tenu  à  la 
main  et  trace,  en  P",  le  rabattement  de  la  perspective 
d'un  point  P'  de  l'espace. 

Le  principe  géométrique  est  donc  identique  à  celui  sur 
lequel  est  basé  le  pendulographe,  mais  la  solution  méca- 
nique est  tout  à  fait  difiTérente. 

M.  Audra  (*),  apcien  lieutenant  d'artillerie,  a  imaginé 
une  iqgénieuse  modification  du  pendulographe  et  a  cher- 
ché à  éviter  les  oscillations  que  la  main  ou  le  vent 
communiquent  assez  souvent  au  pendule.  Malheureuse - 


(<)  BuUetin  de  laSoeUU  d'eneouragêfMnt,  1841,  p.  S8l. 

(^  Cet  appareil  âgnre  danf  la  classe  15  (instraments  de  précision),  i  l'Exposition 
de  1878. 
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ment,  Tappareil  a  un  nombre  assez  considérable  de  pivots , 
ce  qui  donne  beaucoup  de  frottements. 

L'œilleton  O  (flg.  18)  est  disposé  en  avant  de  la  plan- 
chette, qui  est  surmontée  d'un  cadre,  ABGD,  de  dimen- 
sions deux  fois  moindres^  et  d'un  point  fixe  F,  autour 
duquel  oscille  la  tige  F£.  Celle-ci  porte  un  parallélo- 
gramme articulé,  GHIE,  le  point  6  étant  le  milieu  de  FE. 
Les  côtés  H6  et  lE  sont  prolongés  jusqu'en  M  et  en  K. 
M  est  le  point  de  mire,  K  le  crayon  ;  ces  deux  points  sont 
en  ligne  droite  avec  l'axe  F,  et  FM  =  MK.  Le  crayon 
marquera  donc,  en  E,  la  perspective  d'un  point,  P,  et  le 
dessin  fait  sur  la  planchette  sera  la  perspective  décrite 
par  la  pointe  M,  mais  doublée.  Le  paysage  qu'on  peut 
dessiner  sur  la  planchette  est  limité  par  le  cadre  ABCD. 
LsLchambre  obscure  est  d'invention  fort  ancienne  ;  300  ans 
avant  J.-C,  Aristote  avait  observé  le  phénomène  sur  lequel 
s'appuie  la  construction  de  cet  appareil.  En  1575,  Porta 
dessinait  à  l'aide  de  la  chambre  obscure,  et;  en  1562,  le 
R.  P.  Nicéron  y  ajoutait  un  verre  convexe  pour  agrandir 
les  images  (âg.  19)  et  un  miroir  pour  le»  redresser. 

Les  dessinateurs  se  servent  de  la  chambre  obscure  dé- 
crite par  la  figure  19,  et,  mieux  encore,  de  la  disposition 
représentée,  figure  20.  Un  prisme,  P,  renvoie  les  images 
sur  une  table  horizontale  placée  à  une  distance  conve- 
nable. L'opérateur  n'a  plus  qu'à  suivre  les  traits  avec  la 
pointe  du  crayon.  Un  rideau  noir  enveloppe  tout  l'appa- 
reil, ainsi  que  le  dessinateur. 

Les  applications  de  la  chambre  obscure  à  la  représenta- 
tion mécanique  des  objets  sont  trop  connues  pour  qu'il 
soit  nécessaire  de  les  rappeler.  Le  daguerréotype,  la  pho- 
tographie, la  photogravure,  permettent  de  fixer  et  de  re- 
produire à  un  nombre  indéfini  d'exemplaires  la  perspective 
peinte  par  la  lumière  sur  la  paroi  opposée  à  l'ouverture 
de  la  chambre. 

La  chambre  obscure  a  été  employée,  dans  certains  cas, 
pour  représenter  sur  une  feuille  de  dessin  les  abords 
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d'une  place  ou  d'une  côte.  L'appareil  est  installé  à  Fabri 
des  vues  de  Tennemi,  dans  Tépaisseur  d'une  casemate,  par 
exemple.  La  disposition  générale  est  celle  de  la  figure  20. 

Ce  système  a  été  employé  pour  la  défense  des  côtes.  La 
table  (fig.  21)  avait  reçu  le  dessin  de  la  rade  et  l'em- 
placement exact  des  torpilles  qui  défendaient  les  abords 
de  la  côte.  L'image  du  mouvement  des  vaisseaux  ennemis 
venait  se  former  sur  ce  dessin  par  le  jeu  du  prisme,  et 
l'observateur  avait  à  la  portée  de  la  main  une  sorte  de 
clavier  de  piano  lui  permettant  de  faire  sauter  par  Télec* 
tricité,  en  appuyant  sur  la  touche  convenable,  telle  ou  telle 
torpille  au  moment  où  le  vaisseau  passait  au-dessus. 

La  chambre  claire  (fig.  22)  a  été  Inventée  par  Wollaston 
en  1806  (*).  Un  prisme,  ÂBCD,  symétrique  par  rapport  à 
âC,  est  disposé  au-dessus  d'une  feuille  de  papier.  Le 
rayon  lumineux  issu  d'un  point,  P,  se  réfiéchit  sur  les  faces 
DG  et  GB,  dont  l'angle  est  de  136  degrés,  et  l'œil  voit  ce 
point,  en  P'  sur  le  papier.  L'opérateur  regarde  de  manière 
à  voir  à  la  fois  à  travers  le  prisme,  et  en  deçà  de  ï'aréte  B. 
Il  lui  est  donc  possible  de  superposer  la  pointe  d'un  crayon, 
H,  à  l'image  P'  qui  se  peint  sur  le  papier. 

Dès  son  apparition,  la  chambre  claire  a  été  l'objet 
d'applications  nombreuses; elle  est  fréquenmient  employée 
par  les  dessinateurs,  quoique  l'œil  ait  de  la  peine  à  s'accom- 
moder aux  diverses  distances  des  objets  et  à  l'éclat  relatif 
de  ceux-ci  et  du  crayon.  On  facilite  beaucoup  son  usage 
par  l'emploi  d'une  petite  lentille  convergente,  I^,  disposée 
très-près  du  prisme  et  amenant  l'image  P'  et  la  pointe  du 
crayon  à  être  vus  égalemeut  bien.  On  obtient  encore  de 
meilleurs  résultats  en  employant,  comme  le  conseille  le 
colonel  Goulier,  des  lentilles  divergentes  (verres  de 
myope)  de  plusieurs  numéros,  qui  peuvent  se  combiner 
entre  elles  de  manière  à  obtenir  des  images  toujours 
nettes,  quel  que  soit  l'éloignement  de  l'objet;  enfin  des 


(*)  Annales  de  ehlmiê  et  de  phyHque,  t,  XXII,  p.  137. 
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verres  diversement  colorés  éteignent  partiellement  la 
lumière  de  Timage  ou  du  papier  jusqu'à  ce  que  les  clartés 
du  point  P'  et  de  la  pointe  du  crayon  soient  sensiblement 
égales. 

Quand  on  a  dessiné  ce  qui  est  compris  dans  le  champ 
de  l'appareil,  on  tourne  légèrement  le  prisme  et  Ton 
déplace  le  papier  de  manière  àï*attacher,  au  moyen  de 
deux  à  trois  repères,  la  portion  voisine  k  celle  qui  a  déjà 
été  dessinée,  et  ainsi  de  suite. 

La  chambre  claire  a  été  combinée,  dès  1807,  avec  le 
microscope  et  le  télescope.  «M.  Balef  ('),  habile  opticien 
«  de  Londres,  écrit  en  juiQet  1807  à  Nicholson  pour  lui 
«  annoncer  qu'il  emploie  la  chambre  claire  de  Wollaston 
€  pour  dessiner  les  objets  amplifiés  ùu  réduits,  et  vus,  soit 
€  au  microscope,  soit  à  Taide  d'un  télescope  ou  d'une  la- 
«  nette  ordiriaire.  » 

L^  colonel  Lauseedat  a  coaserllé  depuis  longtemps  de 
grossit  Pimàge  pa^  une  lunette  placée  en  avant  du  prisme 
et  d'^obtejtiir  ainsi  le  dessin  trës-àmpHflÔd['d)|ets'loiâtet!nt. 

Le  téléiconographè  est  l'application  du  principe  émis  pab 
M.  Baie  et  par  le  côloDelLaurigedatr  i    .  '         .      ' 

Une  lunette)  L  (fig;2S),  grosàigsant'16> fois  environnes t 
moritéd  sur  un  pt^  ^ié  à;ône  pétôle  planohettçw  lie 
prisme  P,  Ôtô  à'uné  pièce  <iui!ttO  visse  M»  avdtft  -dé  1^41- 
culaîre,  prbielte  l'image  stir  le  papier.  LeT  deiiBiiHtteiir 
trace,  avec  le  cray^n^C,  lefe  ot36t84Mmtenfôs^aas  le  champ 
circulaire  dé  la  lunette.  Apirëd^c^èvement  du  dessin  cou- 
'tenu  dans  ce  deretey  Pdpéraleur  faât^  glisser  le  papier 
dans  les  rainui^s  RR',  és\  €ft  éi^BM  tout  lé  système 
au  moyen  de  vts  de  rappel  pliaoéeâ  stos  la  ptanehettei, 
Jusqu'à  ce  que  le  accord  di3  nfouveau  cercle  s^  fasse  avec 
le  cercle  prédéd'étit;  au 'moyen  de  repères  commiinstn^et^t 
(flg.  24).         '    ;  .    ,     >t     ;.:  .., 

Dans  le  ptemiier  téléiconographei  construitpar  W;  U^ 


(>)  Bibl.  britannique,  t.  ZLIII,  p.  77,  et  4tfUe.'»n  de  la  Soeiéfé  d'tneouragementf  1841, 
p.427. 
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fèvre,  60US  la  diirection  de  M.  Revoil,  la  lunette  et  la  plan- 
chette sont  indépendantes  l'une  de  Tautre.  L'appareil  Q) 
représenté  dans  la  figure  23  a  été  établi  par  le  même 
constructeur,  sous  la  direction  de  M^  Viollet-Leduc,  qui  en  a 
tiré  im  très-bon  parti,  notamment  pour  l'étude  des  formes 
Tocheuses  du  Monfr-BIanc,  étude  qu'il  lui  eût  été  impos- 
sible de  faire  à  l'aide  de  la  photographie,  car  des  arêtes, 
quelquefois  fort  importantes  à  relever^  disparaissent  pres- 
que complètement  dans  le  cliché,  lorsqu'elles  sont  les 
intersections  de  deux  faces  également  éclairées,  tandis 
qu'elles  sont  toujours  visibles  dans  la  chambre  claire. 

Les  figures  25  et  26  représentent  des  vues  prises  avec 
le  téléiconographe  (')  sur  des  points  très-éloignés  ;  le 
grossissement  de  la  lunette  était  de  15,15. 

La  portion  d'enceinte  fortifiée  (fig.  25)  a  été  dessinée 
à  2600  mètres;  le  paysage  (fig.  26)  donne  des  détails 
fort  nets  dans  une  zone  de  6  kilomètres  environ.  Les 
maisons  qui  figurent  au  premier  plan  sont  &  7  kilomètres 
de  la  station.  La  partie  droite  de  la  route,  sensiblement 
perpendiculaire  %u  tableau,  n'a  pas  moins  de  2  kilomètres 
de  longueur,  et  l'instrument  a  permis,  malgré  la  distance, 
de  dessiner  les  voitures  et  les  piétons  qui  circulaient  sur 
-cette  route,,  dont  le  coude  est  à  9500  mètres.  Le  village 
est  à  11\5,  le  cimetière,  i  13  kilomètres  et  l'ouvrage  de 
iorlifioation,  qu^onvoiUu  dernier  plan,  esta  12300  mètres 
4irde6Binateur. 

Cet  appareil  peut  donc  rendre  de  grands  services  pour 
le  dessin  dés  points  éloignés  rreconnaissafïice  d*une  place, 
observation,  dans  quelques  cas  particuliers,  des  efiTets  pro- 
duits dans  le  tir  en  brèche  aux  grandes  distances  ('),  dessin 


(1)  Ces  dflnz  appareils  flgarent  &  la  classe  15 ,  Exposition  de  1878 ,  vitrine  de 
M.  Lefèvre. 

(*)  Par  le  capitaine  du  génie  Delame,  chargé  par  Técole  régimentaire  du  génie 
de  Versailles,  d'étudier  cet  appareil. 

(^)  Voir  Revue  d'arHlUrie,  t.  XI,  mars  1878,  p.  517,  note  no  2.  —  La  disposition  du 
rétieule  d'une  lunette  puissante  (flg.  10),  la  lunette  de  batterie,  par  exemple,  per- 
mettrait  de  faire  les  mêmes  relevés. 
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des  progrès  journaliers  faits  par  l'assiégeant  dans  la  cens* 
truction  de  ses  travaux  d'approche,  etc.  ^ 

Le  colonel  Goulier  vient  de  construire  (')  une  lunette, 
très-puissante,  malgré  ses  dimensions  fort  restreintes. 
Cette  lunette,  jointe  à  la  chambre  claire,  constitue  un 
téléiconographe  de  0",15  de  longueur  environ.  L'appareil 
peut  être  fixé  à  une  planchette  quelconque  au  moyen  de 
supports  légers  en  laiton.  - 

Levé  des  plana  par  la  perspective.  —  Le  cadre  de  cette 
notice  ne  permet  pas  d'étudier  la  question  du  levé  des 
plans,  fait  uniquement  au  moyen  de  perspectives  obte- 
nues soit  à  l'aide  d'appareils  spéciaux,  soit  par  la  photo- 
graphie. Les  difficultés  d'exécution  et  de  restitution  du 
plan  sont  assez  grandes  pour  qu'il  soit  beaucoup  plus 
avantageux^  dans  la  plupart  des  cas,  d'opérer  directement 
avec  les  instruments  ordinaires  des  levés;  les  perspectives 
seront  très-utiles  pour  l'étude  et  la  détermination  de  cer- 
tains détails ,  mais  leur  emploi  doit  se  borner  à  ce  rôle. 

P.  Peigné, 
Capitaine  dhrtillerie. 

Le  pendalographe  Granc^ean,  le  diagraphe  Ghivard,  Tappareil 
Audra,  la  chambre  claire,  les  tâéiconographes  Bevoil,  YioUet- 
Leduc  et  Goulier  figurent  à  TËxpositiGn  de  1878. 

Les  dessins  de  Thyalograplie  et  de  la  machine  de  Rennenkampff 
(pL  XI,  fig.  11  et  12)  ont  été  copiés  sur  les  gravures  du  temps. 


(>)  Vitrine  ûu  Dép^t  def  fortifications,  clmssa  15,  Exposition  de  1878. 
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On  vient  d'adopter,  en  Russie,  pour  les  deux  canons  de 
40  tonnes  et  de  12  pouces  (Sûô*"")  qui  constituent  Parme- 
ment  du  cuirassé  circulaire  Vice-Amiral  Popoff,  deux  affûts 
hydrauliques,  qui  ont  été  construits  dans  l'usine  de  MM. 
Easton  et  Andersen,  avec  la  collaboration  du  lieutenant 
Razkazoff,  de  la  marine  impériale  russe,  qui  en  avait 
donné  les  premiers  dessins. 

Les  deux  a£FAts  (PL  XII)  sont  disposés  dans  une  tou- 
relle ronde  et  fixe  de  T'fiS  de  diamètre  et  de  2"',08  de 
hauteur^dont  le  blindage  a  456  millimètres  d'épaisseur;  ils 
sont  jumelés  et  leurs  quatre  flasques  sont  réunis  à  l'avant 
par  une  entretoise,  A',  en  acier  fondu,  à  section  triangu- 
laire, à  l'arrière  par  des  plaques  et  des  cornières  en  fer, 
A",  et  par  une  plaque  de  fond,  P,  qui  porte  en  son  centre 
le  logement  du  pivot,  M,  de  manière  à  former  une  plate- 
forme tournante.  Cette  plate-forme  n'a  pas  de  galets  ;  elle 
e'appuie  par  une  couronne  en  bronze,  a,  sur  une  voie  circu- 
laire en  fer  forgé,  L,  sur  laquelle  elle  glisse  en  tournant. 
Sous  elle  est  fixée  une  forte  couronne  d'acier  fondu,  L', 
qui  forme  une  roue  d'angle,  commandée  par  un  pignon  en 
acier  dont  l'arbre  est  mis  en  mouvement  par  une  machine. 
Ni,  à  double  cylindre,  de  la  force  de  40  chevaux. 

Chacun  de  ces  affûts  se  compose  essentiellement  dé 
deux  flasques,  A,  en  fer,  d'une  épaisseur  de  162  milli- 
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mètres,  qui  sont  reliés,  à  l'avant,  par  Tentretoise  Â',  ren- 
forcée par  des  plaques  de  fer;  à  Tarriàre,  par  l'entretoise 
A",  et  au  millieu;  par  une  entretoise  creuse  en  acier  fondu , 
Ki  qui  sert  en  même  temps  de  support  de  ehoc  à  la  bouché 
à  feu. 

Les  deux  flasques  portent  i  leur  partie  antérieure  un 
arbre,  C,  autour  duquel  peuvent  osciller  deux  bras  coudés, 
CBiDi,  extérieurs  aux  fla^ques^  qui  reçoivent  les  tourillonB 
de  la  bouche  à  feu  en  D..  Ces  bras  oscillants  sont  reliés 
par  de  solides  bielles,  Bi,  à  des  pistons  plongeurs,  Bi,  qui 
pénètrent  dans  deux  cylindres  hydrauliques^  B,  disposés  à 
l'arrière  des  flasques  et  extérieurement  à  ces  derniers.  Ces 
pistons  sont  forméâ  de  cylindres  creux  sur  le  fond  desquels 
les  bielles  sont  articulées  par  un  joinfc*à  rotule.  Lès  deux 
cylindres  de  chaque  affftt  sont  réunis  par  \m  même  tuyau^ 
de  façon  à  agir  ensemble.  Quand  on  remanie  L'eau  dans  les 
cylindres,  les  pistons,  B|,  sont  poussés  en  avaùt  ai  impri- 
ment aux  bras  un  mouvement  de  rotatioa  qm  élève  le  cmoa 
à  la  position  de  tir.  A  la  fin  de  leur  course,  les  bras  îrien-* 
nent  s'appuyer  contre  des  bufitoirs,  K,,  fixés  sur  l'entre- 
toise A';  dans  cette  position,  les  tourillons  se  trouvent  un 
peu  en  arrière  du  pivot  G,  et  dès  que  l'eau  peut  s'échapper 
des  cylindres,  le  canon,  en  vertu  de  son  poids,  redescend  i 
la  position  de  chargement,  où  il  est  a)?rêté  par  les  supports 
de  choc,  K. 

Le  canon  est,  en  entre,  soutooiu  vers  la  culasse  par  une 
paire  de  tiges  articulées^  EE,,  qui  servent  en  même  temps 
au  pointage  en  hautehr  ;  leurs  extrémités  inférieures  sont 
montées  sur  les  tourillons  Ct,  de  deux  écrous  qui  se  dépla- 
cent le  long  de  deux  yis  e,  que  lait  tourner  une  même 
manivelle  Eé,  et  qui  sont  fixées  sur  la  face  extérieure  des 
flasques.  Ces  deux  vis,  e,  sont  disposées  de  telle  sorte  que, 
lorsque  le  canon  est  à  sa  position  de  tir,  le  mouvement  des 
écrous  déplace  assez  rapidement  la  culasse  par  Tintenné^ 
diaire  des  tiges  articulées;  mais, lorsque  le  canon  esta  la 
position  de  i^argement,  les  écrous  peuvent  se  mouvoir  le 
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long  de9  vis  8âii«  déranger  sensiUeznent  la  culasse.  Il  en 
résulle  que  Pon  peut  donner  à  la  bouche  à  feu  Tangle  de 
tir  Youru,  même  quand  elle  e&t  à  la  position  de  chargement; 
en  s'élevant  à  la  position  de  tir^  eUe  prend  d'elle-même 
rinclinaisQn  convenable;  inversement ,  quel  que  soit 
Tangle  de  tir,  elle  revient  toujours  à  la  même  position  de 
chargement. 

Le  travail  total  nécessaire  pour  élever  le  canon  est  d'en- 
viron 149683  kiiogrammètres,  sa  course  verticale  étant 
de  1",^  et  son  poids  de  10  642  kil.  Pour  soulever  le  ca- 
non 4IU  départ,  il  faut  dans  les  cylindres  une  pression  de 
42  kil.  par  centimètre  carré;  mais  comme  les  bras  CB,Dt 
se  r4q[)roohent  de  plus  epa  plus  de  la  verticale  de  Tarbre  G, 
à  mesure  que  le  canon  mante,  la  passion  nécessaire  dans 
les  cylindres  va  constamment  en  diminuant. 

8i  Ton  porte  sur  un  axeaX  des  abscisses  représentantla 
course  des  pistons  etei  on  élève  les  ordonnées  correspon- 
dantes représentant  la  pression  en 
kilogrammes  par  centimètre  carré 
nécessaire  pour  supporter  le  canon, 
?»  quand  il  descend,  on  obtient  une 
courbe  telle  que  ^,  dontraire  repré- 
sente le  travail  total  i  effectuer  pour 
y  faire  passer  le  canon  de  la  positioa 
de  tir  à  la  position  de  chargement, 
ou  vice  versd.  o^  représente  la  pres- 
sion nécessaire  pour  maintenir  le 
canon  i  la  position  de  tir,  et  Xyla 
pressionnécessaire  au  départ, 42kil. 
X  par  centimètre  carré. 

Un  accumulateur,   chargé   an 
*""  ^         moyen  d'air  comprimé,  fournit  une 

pression  sensiblement  constante  et  contient  assez  d'eau 
pour  élever  deux  fois  les  canons.  H  se  compose  de  deux 
récipients  :  l'un,  6,  destiné  à  recevoir  l'eau,  communique 
par  las  canots  Oi  et  Hi  avec  une  pompe,  H^  fournis- 
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santuD  courant  d'eau  continu,  avec  un  débit,  variable  à 
volonté,  pouvant  atteindre  450  litres  par  minute  sous  une 
pression  de  56  kil.  par  centimètre  carré  ;  il  est  muni  d'un 
robinet,  ^i,  pour  l'admission  de  l'air  et  d'un  robinet  de  dé- 
charge, ^s,  pour  l'écoulement  de  l'eau.  L'autre,  X,  est  un 
réservoir  d'air  comprimé  qui  communique  par  le  tube  g 
avec  la  partie  supérieure  du  récipient.  G,  au-dessus  du 
piston,  ¥•  .... 

Pour  charger  l'accumulateur,  on  refoule  Tair  dans  le 
récipient  X,  à  l'aide  de  la  pompe  H,  en  ouvrant  le  robinet 
g  et  en  fermant  les  robinets  ^i  et  q^  ;  puis  on  ferme  le  ro- 
binet Qf  et  en  ouvrant  les  robinets  </,  et  g^^  on  fait  écouler 
l'eau,  et  on  remplit  d'air  le  récipient  G  ;  cet  air  est  de 
nouveau  refoulé  à  l'aide  de  la  pompe  dans  le  récipient  X^ 
le  robinet  q  étant  ouvert  et  les  robinets  ^i  et  Qt  fermés,  et 
l'on  continue  ainsi  jusqu'à  ce  que  la  pression  nécessaire 
soit  obtenue.  Cet  accumulateur  a  l'avantage  de  rendra 
pendant  quelque  temps  les  canons  indépendants  de  la 
vapeur;  l'air  comprimé,  emmagasiné  dans  le  récipient  X, 
permet  de  tirer  plusieurs  coups  sans  faire  usage  de  la 
pompe  H  ;  l'eau  dépensée  est  remplacée  dans  le  récipient 
G  au  moyen  d'une  simple  pompe  à  main  pendant  Tinter^ 
valle  de  deux  coups  consécutifs  ;  ainsi,  les  pertes  de  temps 
sont  évitées  ;  et  les  avaries  qui  viendraient  à  se  produire 
dans  les  chaudières  ou  dans  les  pompes  ne  mettraient  pas 
les  canons  hors  de  service. 

D'ailleurs,  comme  la  pompe  H  n'a  ni  volant  ni  aucune 
pièce  lourde  en  mouvement  et  que,  par  suite,  elle  ne  don- 
nera jamais  une  pression  plus  élevée  que  celle  de  la  vapeur 
motrice,  elle  peut  être  employée  directement  à  élever  les 
canons,  sans  l'intermédiaire  de  l'accumulateur. 

L'eau  de  la  pompe  ou  de  l'accumulateur,  arrivant  par 
le  conduit  H.  ou  par  le  conduit  Gi,  traverse  le  pivot  cen- 
tral de  la  plate-forme.  M,  et  la  chambre  massive  en  ibronce, 
P,  fixée  à  la  plate-forme,  passe  par  un  tube  central  6,  et 
se  rend  dans  un  petit  canal  transversal,  terminé  à  ses  deux 
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extrémités  par  deux  soupapes  équilibrées  de  Luthy,  II , 
qui  distribuent  Teau  dans  les  cylindres  B. 

En  abaissant  le  levier  F,,  on  ouvre  la  soupape  et  Teau, 
pénétrant  dans  les  deux  cylindres  correspondants,  fait 
monter  le  canon  ;  chacun  des  deux  leviers  F,  est  relié 
par  une  tige  articulée  i  l'un  des  pistons  B,,  de  sorte  que 
la  soupape  est  fermée  automatiquement  quand  le  ca- 
non arrive  à  la  fin  de  sa  course  :  on  évite  ainsi  les  chocs 
qui  ne  manqueraient  pas  de  se  produire  sur  les  supports 
K»|  puisque  la  pression  fournie  par  la  pompe  ou  Taccumu- 
lateur  est  sensiblement  constante,  tandis  que  le  travail 
nécessaire  pour  soulever  le  canon  va  sans  cesse  en  dimi- 
nuant. 

La  principale  innovation  de  ces  affâts  hydrauliques 
consiste  dans  le  moyen  d'absorber  le  recul. 

Une  botte  à  soupape,  F,  est  placée  au  milieu  du  tuyau 
qui  réunit  chaque  paire  de  cylindres  ;  elle  est  traversée 
par  une  longue  tige,  /*,  qui  porte  à  Tune  de  ses  extrémités 
une  soupape  conique,  c,  et  dont  l'autre  extrémité  est  sup- 
portée par  un  guide  dans  lequel  elle  glisse  librement  de 
la  course  nécessaire  pour  ouvrir  et  fermer  la  soupape.  Sur 
cette  tige  sont  enfilés  un  certain  nombre  de  ressorts  Bel- 
leville,  maintenus  d'un  <;ôté  par  un  disque  fixé  au  moyen 
d'un  écrou  de  réglage  et  de  l'autre  par  une  traverse,  /*„ 
qui  glisse  librement  sur  la  tige  et  dont  les  extrémités  sont 
reliées,  par  deux  chaînes,  à  deux  cames  calées  sur  l'arbre 
G  des  bras  élévateurs  du  canon. 

Au  moyen  de  l'écrou  de  réglage,  on  donne  aux  ressorts 
une  tension  initiale  telle  que  la  soupape  c  soit  maintenue 
fermée,  juste  assez  pour  supporter  le  canon  à  la  position 
de  tir:  de  cette  manière,  dès  qu'un  excédant  de  pression 
vient  à  se  produire  sur  les  pistons  B„  l'eau  sort  par  la 
soupape  c,  et  dans  le  tir,  sous  l'action  soudaine  de  la  force 
âe  repul,  elle  trouve  une  issue  suffisamment  large  pour 
s'échapper  en  masse  au  premier  instant. 
'.  Mais,  à  mesure  que  le  canon  descend,  les  cames,  en 
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tournant  avec  Tarbra  C,  entraînent  les  chaînes  qui  sont 
reliées  à  la  traverse  /i,  tendent  de  plus  en  plus  les  ressorts 
et  par  suite  ferment  la  soupape  e  avec  une  pression  sans 
cesse  croissante. 

Le  recul  se  trouve  donc  complètement  absorbé  par  la 
résistance  graduelle  opposée  par  l'eau  des  cylindres,  et  la 
pièce  vient  reposer  sans  choc  sur  les  supports  K.  D'ailleurs, 
lorsqu'on  ramène  le  canon  i  la  position  de  tir,  la  soupape 
c  estfermée  assez  énergiquement  pour  ne  pas  laisser  échap- 
per l'eau  qui  arrive  dans  les  cylindres  avoQ  toute  la  près-» 
sion  de  l'accumulateur  ;  puis,  i  mesure  que  le  canon  s'élève, 
les  ressorts  se  détendent^  le  chargement  de  la  soupape 
diminue  de  plus  en  plus ,  et  les  bras  oscillants  qui  portent 
le  canon  arrivent  doucement  sur  les  buttoirs  de  l'avant  ; 
l'effort  sur  la  sOupape  est  en  efitet  assex  faible  alors  pour 
que  l'eau  commence  à  8'é(^apper  si  la  tension  venait  à 
âtre  trop  forte  dans  les  cylindres.  Ainsi,  à  chaque  position 
du  canon  correspond  une  charge  particulière  dé  la  sou- 
pape ;  cette  charge  est  minimum  pour  la  position  de  tir, 
et  maximum  pour  la  position  de  chargement. 

Les  cames  qui  sont  calées  sur  l'arbre  Q  peuvent,  du 
reste,  recevoir  telle  forme  que  l'on  veut,  de  manière  i 
obtenir  un  enroulement  variable  des  chaînes  et  par  suite 
une  variation  quelconque  dians  l'augmentation  de  charge 
sur  la  soupape,  et  dans  les  résistances  successives  de  l'eau 
des  cylindres^ 

Le  travail  total  produit  par  la  descente  de  la  bouche  à 
ieu  après  le  départ  du  coup  est  d'environ  77  470  kilogram- 
mètres:  49583  kilogrammètres  produits  par  le  poids  du 
canon^  et  27889  kilogrammètres  produits  par  la  force  du 
recul  :  grâce  à  la  valve  de  recul  et  aux  cames,  on  peut  don- 
ner i  la  courbe  des  résistances  de  l'eau  des  cylindres  une 
forme  telle  que  ^,  la  longueur  o^,  sur  le  diagramme,  re- 
présentant la  résistance  au  premier  choc  du  recul,  égale  i 
la  pression  nécessaire  pour  maintenir  le  canon  i  la  posi- 
tion de  tir,  et  la  longueur  X8  la  résistance  au  dernier  mo- 
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ment.  Ces  deux  longueurs,  gui  dépendent  de  la  charge  de 
la  valve  de  recul ,  se  trouvent  ddterxniùées ,  la  première 
par  la  condition  que  le  canon  soit  supporté  dans  sa  posi- 
tion de  tir,  la  seconde  par  la  condition  que  le  recul  soit 
entièrement  absorbé. 

L'eau,  tpâ  sort  des  cylindrée  pendant  le  recul  ou  lors- 
qu'on abat  le  canon  sans  tirer,  à  Faide  du  levier  P„  s'écoule 
dans. une  longue b&ctte,  Q,  qui  entoure  les  soupapes  de  ma* 
nœuvre  I,  I,  et  les  valves  de  recul  F,  F;  pendant  le  charge- 
getmenty  Teaa  sort  de  la  bAche  par  un  petit  tuyau,  traverse 
le  pivbt  ceàfral  et  redescend  dans  la  pompe,  de  sorte  que 
la  biche  est  de  nouveau  vide  pour  le  tir  du  coup  suivant. 

On  a  adopté  pour  la  plate-forme  un  embrayage  à  fric- 
tion; car,  sans  cela  l'appareil  dett)tation|  N„  se  trouverait 
exposé  au  moment  du  tir  à  des  chocs  très^nuisibles,  les 
canons  n'étant  pas  au  centre  de  la  plate-forme« 

Le  levier,  N,  qui  sert  à  mouvoir  la  plate-forme,  est  mis  en 
communication  avec  l'appareil  de  rotation  au  moyen  d'une 
tringle  qui  traverse  le  pivot  M;  il  est  i  cdté  du  levier  F|, 
de  sorte  que,  même  pendant  la  charge,  on  peut  pointer  le 
canon  en  hauteur  et  en  direction. 

Résumé  par  A.  Lucas, 
Capitaine  d'artiUerie. 
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Allemagne:  ManœaTres  de  pontonniers  à  Mtyence.  — 
Un  ordre  de  cabinet  du  15  avril  dernier  prescrivait  Tezé- 
cution,  à  Mayence,  de  grandes  manœuvres  de  pontonniers 
à  partir  du  15  juillet;  les  compagnies  de  pionniers  appelées 
à  y  prendre  part  se  sont  en  effet  rendues  à  Castel  à  la  date 
fixée,  et  voici  comment,  dans  son  numéro  du  16  juillet,  la 
Gazette  de  Cologne  rend  compte  des  préparatifs  généraux  et 
des  premiers  exercices  :  ^ 

c  Douze  compagnies  de  pionniers  sont  en  ce  moment 
réunies  à  Castel  en  vue  des  grandes  manœuvres  de  pon* 
tonniers  prescrites  par  un  ordre  du  cabinet  du  16  avril, 
savoir:  ...  *         t 

Une  compagnie  du  bataillon  de  pionniers  rhénans  n^  8; 

Une  compagnie  du  bataillon  de  pionniers  badois  n^  14; 

Trois  compagnies  du  bataillon  de  pionniers  hessoisn^  11  ; 

Trois  compagnies  du  bataillon  de  pionniers  n"^  15; 

Deux  compagnies  du  bataillon  de  pionniers  wurtember- 
geoisn^lS; 

Deux  compagnies  du  bataillon  de  pionniers  saxons  n*  12  ; 

La  haute  direction  de  ces  manœuvres  est  confiée  à  l'ins- 
pecteur de  la  troisième  inspection  de  pionniers,  auquel 
sont  adjoints  les  commandants  des  bataillons  de  pionniers 
n""  11,  13, 14,  15,  et  un  officier  supérieur  du  bataillon  de 
pionniers  saxon.  Les  compagnies  se  composent  de  3  offi- 
ciers et  90  hommes  de  troupe  environ,  de  sorte  qu'en  y 
ajoutant  les  officiers  commandés  en  dehors  des  corps  de 
troupes,  il  y  a,  pour  ces  exercices,  environ  60  officiers  du 
génie  et  1 100  hommes. 

En  raison  de  la  largeur  extraordinaire  du  fleuve,  il  fallait 
un  matériel  de  ponts  considérable  ;  aussi,  a-t-on  dû  réunir 
au  matériel  dont  le  bataillon  de  pionniers  n^  11  dispose. 
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une  grande  partie  de  celui  qui  appartient  aux  bataillons 
de  pionniers  n<^  8,  14  et  15;  ce  matériel  a  été  transporté 
par  le  fleuve  lui-même  de  Coblentz  et  de  Strasbourg  en  ce 
qui  concerne  les  deux  premiers  bataillons  n"^  8  et  14;  celui 
du  15*  bataillon  a  été  amené  de  Metz  parchemin  de  fer. 

Les  compagnies  qui  n'appartiennent  pas  à  la  garnison 
ont  été,  en  partie,  installées  dans  les  casernes  et  les  ba- 
raquements de  Castel  et  de  Mayence,  en  partie  canton- 
nées dans  les  villages  de  Biebrich  et  de  Hosbacb  ;  toute- 
fois, en  raison  de  Téloignement  considérable  de  certains 
emplacements  cboisis  en  amont  de  Mayence  pour  y  jeter 
des  ponts,  il  sera  nécessaire  de  faire  occuper  par  ces  com- 
pagnies de  pionniers,  pendant  quelque  temps,  les  villages 
de  Weissenau,  Laubenheim,  Hechtsheim,  Bodenheim,  et 
Nackenheim. 

On  a  l'intention  de  jeter  des  ponts  sur  huit  points  dif- 
férents. Le  premier  exercice  a  consisté  à  jeter  deux  ponts 
sur  le  bras  du  Rhin  entre  la  rive  droite  et  la  Peters-Au,  à 
moitié  chemin  entre  Castel  et  Biebrich.  Ge^  ponts  ont  été 
construits  d'après  les  procédés  réglementaires,  en  mainte- 
nant Técartement  des  pontons  à  4" ,50  d'axe  en  axe;  leur 
longueur  totale  est  d'environ  260  mètres. 

Cinq  compagnies  ont  été  employées  à  la  construction  de 
chacun  de  ces  ponts;  la  vitesse  du  courant  (l'",30 par  se- 
conde) et  la  violence  du  vent  n'étaient  pas  faites  pour  faci- 
liter la  tâche  des  pontonniers.  Sur  chacun  de  ces  ponts 
on  avait  ménagé  une  double  portière  pour  ne  pas  entraver 
Ta  navigation  du  fleuve;  pendant  le  repos  de  l'exercice, 
on  eut  soin  de  tenir  ces  portières  ouvertes*  Les  ponts 
furent  jetés  et  repliés  sans  aucun  désordre,  les  manœuvres 
furent  exécutées  avec  une  égale  précision  parles  Prussiens, 
les  Badois,  les  Wurtembergeois  et  les  Saxons. 

Ces  exercices,  commencés  à  six  heures  et  demie  du 
matin,^urèrent  jusqu'à  une  heure  de  l'après-midi  ;  on 
continuera  dans  ces  conditions  pendant  les  premiers  jours 
de  la  semaine  prochaine.  On  fera  ensuite  trois  exercices 
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de  nuit,  toujours  entre  la  Peters-Au  et  la  rive  droite;  puis 
on  franchira  le  Rhin  en  plusieurs  endroits  entre  Lauben- 
heim  et  Ginsheim,  et,  en  dernier  lieu,  en  aval  de  Mayence, 
près  de  Walluf,  où  la  largeur  du  fleuve  atteint  670  mètres. 

Les  manœuvres  du  26  juillet  présenteront  un  intérêt 
tout  particulier  ;  on  emploiera  en  effet  le  matériel  de  Té- 
guipage  de  ponts  de  la  place  de  Mayence,  gui  est  de  beau- 
coup plus  pesant  gue  le  matériel  de  Téguipage  de  campa- 
gne des  pionniers  ;  ce  jour-là,  les  manoeuvres  auront  lieu 
sur  le  bras  principal  du  Rhin,  immédiatement  en  aval  de 
la  ville  ;  les  pontons  seront  remorgués  par  des  chaloupes 
à  vapeur.  » 

La  compagnie  du  14*  bataillon  des  pionniers,  mentionnée 
ci-dessus,  n'a  pu,  pour  son  compte,  prendre  part  à  ces  ma- 
nœuvres jusgu^à  la  fin.  La  Gazette  de  Cologne  du  27  juillet 
contient,  en  effet,  une  correspondance  de  Strasbourg  an- 
nonçant, à  la  date  du  24  juillet,  gue,  le  même  jour,  cette 
compagnie  est  rentrée  à  Strasbourg,  ayant  été  forcée  de 
guitter  Mayence  par  suite  d'une  épiciémie  de  fièvre  ty- 
phoïde. 

Allemagne  :  Exercices  de  siège  exêoutés  par  rartîUerte 
et  manœuvre  par  alerte,  à  Strasbourif^  -r-  On  écrivait  de 
Sirasbourg,  la  12  juillet,  àla  Galette  de  fAlUmagneduJic^d^: 

cLes  e^rcices  de  siège  gue  rartillerie  doit  exécuter 
cette. année  contre  les  forts  «  Prince  de  Bismarck»  çt 
«  Prince  royal  de  Saxe  >  ont  commencé  dans  les  prraiicffs 
jours  de  ce  mois,  lorsgye  le  lô*"  régiment  d'artilleriçA 
pied  est  revenu  de  Eagueuau,  où  il  était  allé  faire  ses 
écoles  à  feu*  Le  régiment  tout.entier  prend  part  à  ces  ma- 
nœuvres ;  les  deux. forts  j^récités  sont  occupés  parades 
officiers  et  par  la  troupe  ;  les  états-majprs,  ainsi  gu'une 
partie  des  officiers^  cantonnent  dans  les  villages  environ- 
nants. On  a  rattaché  à  ces  exercices  une  grande  mancMi- 
vre  sur  Iq  service  de  forteresse,  gi^i^  eu  lieu  le  6  juillet 
et  à  lagueUe  ont  pris  pa^rt  Joutes  les  groupes  de  lagarnisopy 
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à  la  seule  exceplion  du  service  de  garde.  Préalablement, 
on  avait  envoyé,  peu  après  midi,  à  Breuschwickersheim 
une  troupe  destinée  à  représenter  L'adversaire  et  à  diriger 
une  attaque  contre  les  forts.  Lorsque  l'ennemi  s'avança, 
un  télégramme,  parti  d'un  forf,  donna  l'alarme  à  la  garni- 
son qui,  vers  quatre  heures,  arriva  sur  la  position  pour 
repousser  toute  tentative.  L'ennemi  assaillit  d'abord  le  fort 
«  Prince  royal  de  Saxe  »  pour  préparer  son  attaque  prin- 
cipale sur  le  fort  «  Bismarck  »;  ce  qui  eut  lieu  à  la  tombée 
de  la  nuit.  L'artillerie  des  forts  celle  des  batteries  inter- 
médiaires, quelques  batteries  du  16^  régiment  d'artillerie 
de  campagne  prirent  une  part  active  à  la  défense,  secondées 
avec  un  plein  succès  par  les  fusées  lumineuses,  qui  furent 
lancées  des  forts  pour  éclairer  le  terrain  du  combat.  L'as- 
saillant n'ayant  pas  réussi  à  forcer  la  position,  le  combat 
cessa  vers  neuf  heures,  et  les  troupes  regagnèrent  leurs 
quartiers. 

Le  lendemain^  le  général  von  Eameke,  chef  de  la  2^  ins- 
pection d'artillerie  à  pied,  arriva  à  Strasbourg,  venant  de 
Mayence,  pour  assister  à  la  suite  des  exercices  de  eiége 
de  rarlillerie;  on  y  a  étudié  une  partie  des  diverses  posi- 
tions d'artillerie  contre  les  forts,  i 

Allemagne  :  EzpérieBces  faites  avec  la  dynamite,  à 
Spandan.  — Le  National  Zeitung,  dans  son  numérd  du 
13  juillet  1878,  rend  compte  de  la  manière  suivante  des 
expériences  faitetf  à  Spandau  par  le  bataillon  de  chemins 
de  fer. 

€  Méïcredi  dernier,  i  Spandau,  le  batailloii  de  chemins 
de  fër  a  fait  d'intéressantes  expériences  avec  la  dynamite, 
euria  porte  de  Potsdam,  qui  eât  destinée  à  disparaître.  Des 
cartouches  d'une  demi^ivre  suffirent  pour  démolir  une 
maçonnerie  de  ciment  de  cinq  pieds  d'épaisseur,  ou  du 
moins  pour  la  désagréger  de  lelle  sorte  qu'il  fut  ensuite 
très-faeiJe  de  la  renverser.  L'effet  des  explosions  fut  loca- 
lisé aux  points  préci^  que  l'on  avait^déterminés  à  l'avance, 
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et  les  précautions  pour  éviter  la  projection  des  débris  de 
pierre  avaient  été  si  bien  prises,  que  les  officiers  et  le  pu- 
blic purent  assister  de  très-près  à  cette  intéressante  expé- 
rience. (Extraits  de  la  Revue  militaire  de  f  étranger.) 

Angleterre  :  Expériences  de  tir  faites  à  Shoebnrynass. 
—  Des  expériences  de  tir  avec  diverses  bouches  à  feu 
ont  eu  lieu,  le  24  juillet  dernier,  à  Shoeburyness,  en  pré- 
sence du  secrétaire  d'État  de  la  guerre,  du  directeur  de 
Tartillerie  et  d'un  très-grand  nombre  d'officiers  et  de 
membres  des  deux  Chambres. 

Le  tir  a  commencé  avec  les  bouches  à  feu  de  siège  sui- 
vantes : 

Un  canon  de  25  livres  (11^,3),  tirant  à  la  charge  de 
4  livres  (1S814); 

Un  canon  de  40  livres  (18^,1) ,  tirant  à  la  charge  de 
7  livres  (3S175); 

Un  canon  de  64  livres  (29  kil.),  tirant  à  la  chi^rge  de 
10  livres  (4^686); 

Un  obusier  rayé  de  8^**  (203""),  tirant  à  la  charge  de 
3  livres  (lS361)î 

Un  obusier  rayé  de  6^*^,3  (160""),  tirant  à  la  charge  de 
2  livres  (0^,907). 

Les  canons  étaient  montés  sur  aff&ts  surélevés  d'un 
modèle  nouveau,  l'obusier  de  8^^  sur  affût  à  châssis  spé- 
cialy  et  l'obusier  de  6^,3  sur  affût  de  siège  ordinaire.  Une 
mitrailleuse  Gatling  de  0<^|42  (11"",  4)  de  calibre  était 
disposée  sur  le  flanc  de  la  batterie. 

Chacun  des  trois  canons  tira  successivement  5  shrap- 
nels  avec  fusée  à  temps  et  5  obus  ordinaires  avec  une  fusée 
percutante  proposée  par  le  Laboratoire  royal.  Les  obusiers 
tirèrent,  à  45%  chacun  5  obus  ordinaires  armés  d'une  fusée 
percutante  plus  sensible,  dite  sensUive  percussion  fuse. 

Lebutétaitforméparun  épaulement distant  de  980yard6 
(896  mètres),  derrière  lequel  étaient  placées  deux  pièces 
avec  un  certain  nombre  de  cibles  figurant  des  servants. 
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La  mitrailleuse  Gatling  tira  ensuite  480  balles  (c'est-à- 
dire  le  chargement  de  deux  tambours)  contre  des  cibles 
figurant  48  hommes  d'infanterie,  disposés  sur  deux  rangs, 
et  occupant  une  longueur  d'environ  33  mètres. 

Les  expériences  furent  continuées  par  le  tird'un canon  de 
9P*> (229"")  contre  une  plaque  de  12  pouces  (305  millimètres) 
livrée  par  l'usine  Brown  de  Sheffleld.  Le  projectile  était 
un  obus  en  acier  forgé  Whitworth,  à  tête  ogivale  et  à  ai* 
lettes,  non  chargé  et  pesant  268  livres  (121i',ô);  la  charge 
en  poudre  cubique  de  l^^ô  (38  millimètres),  pesait  66  livres 
(29^5).  La  distance  de  la  pièce  à  la  plaque  était  de  60  pieds 
(1Ô'°,2).  Le  projectile  arriva  sur  la  plaque  avec  une  vitesse 
de  439  mètres  et  s'y  enfonça,  mais  sans  la  percer.  La 
plaque  fut  renversée  ;  elle  présentait,  sur  sa  face  posté- 
rieure, un  fort  refoulement.  Le  projectile  était  resté  intact, 
sauf  les  ailettes  qui  étaient  rasées. 

Un  deuxième  coup  fut  tiré  avec  la  même  pièce  contre 
une  autre  plaque,  identique  à  la  précédente,  mais  avec 
un  obus  en  acier  fondu  Cammell.  Le  projectile  arriva  sur 
la  plaque  avec  une  vitesse  de  440",6  et  s'y  brisa,  le  culot 
et  la  tête  restant  cependant  à  peu  près  entiers. 

Dans  la  deuxième  partie  de  la  séance,  on  tira  des  ca- 
nons de  IQP*»,  11»^  et  12p*,5.  Ces  pièces,  installées  dans 
une  batterie  circulaire  blindée,  étaient  manœuvrées  à  l'aide 
d'appareils  mis  en  mouvement  par  une  machine  à  vapeur. 

On  tira  ensuite  un  canon  Armsttong  de  6^**  (152"*"),  se 
chargeant  par  la  culasse,  du  poids  de  3,900  kil.,  le  projec- 
tile pesait  70  livres  (31^,7)  et  la  charge  de  tir  33  livres 
(15  kil.).  Le  mouvement  de  rotation  était  donné  au  projec- 
tile à  l'aide  d'un  culot  (gascheck)  d'Elswick.  On  obtint 
ainsi  l'énorme  vitesse  de  609  mètres. 

Un  canon  de  7^^  Whitworth,  se  chargeant  par  la  culasse, 
et  pesant  9  1/2  tonnes  fut  tiré  à  la  charge  de  28  livres 
(12'',7)  ;  le  projectile,  à  tête  plate,  pesait  150 livres  (68  kil.). 
L'âme  hexagonale  présentait  la  disposition  habituelle  des 
pièces  Whitworth. 

BBT.  d'art.  —  AOUT  1878.  30 
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Puis  on  fit  ua  tir  comparatif  avec  trois  canons  de  cam- 
pagne, le  canon  de  9  livres,  celui  de  16  livres,  et  le  nou- 
veau canon  de  13  livres  (5*^,9).  Cette  dernière  pièce,  dont 
l'adoption  n'est  pas  encore  définitive  (*),  a  une  longueur 
de  2",21,  un  calibre  de  3p^  (76"'",2)  et  une  chambre  à 
poudre  de  3p*,2  (81'"",3)  de  diamètre  ;  elle  pèse  7  1/2  cwt 
(381  kil.),  mais  son  poids  doit  être  porté  à  8  cwt  (406  kil.); 
Taffût  pèse  un  peu  moins  de  11  cwt  (559  kil.).  A  la  charge 
de  3  livres  2  onces  (1^,417),  le  projectile  de  13  livres  (5^9) 
a  ime  vitesse  initiale  de  482  mètres.  L'Ame  présente  10 
rayures  étroites;  le  mouvement  de  rotation  est  obtenu 
au  moyen  d'un  culot  {gas-check)  d'Elswick. 

Enfin  les  expériences  se  terminèrent  par  deux  coups  du 
canon  de  80  tonnes,  lançant  un  projectile  de  1 550  livres 
(703  kil.)  à  la  charge  de  335  livres  (152  kil.).  La  portée, 
sous  l'angle  de  10»,  fut  d'environ  6500  yards  (5943 
mètres).  Ce  canon  n'est  pas  le  premier  type  fabriqué; 
c'est  un  des  quatre  destinés  à  l'armement  de  V Infle^^ihle^ 
il  aura  un  calibre  définitif  de  10^  (406'"",4)  et  une  cham- 
bre àpoudre  de  18  pouces  (457°"°,2)  de  diamètre,  mais  dans 
son  état  actuel,  il  n'a  encore,  dans  toute  la  longueur  de 
l'âme,  qu'un  calibre  de  15p%5  (393'"'»,7). 

(Standard,  25  juillet  1878.) 

Angleterre  :  Canons  Armstrong.  —  On  vient  d'essayer  à 
Shoeburyness  un  canon  de  6  pouces  (152'"°')  se  chargeant 
par  la  culasse,  présenté  par  sir  W.  Armstrong.  Le  méca- 
nisme de  fermeture  est  copié  sur  le  système  français  à 
vis  à  filets  interrompus,  l'obturation  assurée  par  une  calotte 
d'acier.  Les  résultats  obtenus  ayant  été  très-satisfaisants, 
bien  que  le  chargement  par  la  bouche  ait  encore  la  pré- 
férence en  Angleterre,  le  War-Office  vient  de  décider 
que  les  anciens  canons  en  fonte  de  32  livres  à  Ame  lisse 
seraient  transformés,  d'après  ce  modèle,  en  canons  se  char- 


(»)  Voir  Revue  d'artillerie,  t.  IX,  p.  16^,  et  XI,  p.  483. 
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géant  parla  culasse,  pour  être  employés  dans  la  défense 
des  flancs,  principalement  pour  le  tir  à  mitraille. 

Sir  W.  Armstrong  a  aussi  proposé  un  nouveau  canon 
de  montagne  divisible  qui  a  été  expérimenté  à  Woolwich 
Au  lieu  de  se  démonter  en  deux  parties,  comme  celui 
proposé  par  le  colonel  Le  Mesurier  (*),  il  peut  se  partager 
en  trois  morceaux,  qui  se  vissent  ou  se  dévissent  à  volonté. 
Chaque  partie  est  facilement  transportable  à  dos  de  mulet; 
réunies,  elles  forment  un  canon  d'une  puissance  bien  su- 
périeure à  celle  des  petits  canons  de  montagne.  D'après 
les  journaux  anglais,  ce  canon  aurait  très-bien  subi  les  pre- 
mières épreuves,  et  jusqu'ici  on  n'aurait  constaté  aucune 
fuite  de  gaz  par  les  joints. 

Angleterre  :  Les  manufactures  de  canons  de  Findustrie 
privée.  —  L'industrie  anglaise  possède  en  dehors  de  l'ar- 
senal de  Woolwich  (')  qui  appartient  à  l'État,  trois  grandes 
usines,  appartenant  à  des  particuliers,  qui  se  livrent  à  la 
fabrication  des  canons  et  du  matériel  de  l'artillerie. 

La  première  en  importance  est  celle  de  sir  W.  Arms- 
trong à  Elswick,  dont  la  Revue  d'artillerie  a  déjà  donné  une 
description  complète  (*).  Son  matériel  a  été  développé  de 
façon  à  permettre  d'effectuer  aujourd'hui  la  fabrication 
des  canons  de  100  tonnes  à  raison  de  1  par  mois,  en  pre- 
nant un  intervalle  raisonnable  à  partir  de  la  réception  des 
ordres. 

La  production  des  canons  de  plus  petit  calibre,  tels  que 
ceux  de  15  et  de  18  tonnes,  pourrait  fonctionner  à  raison 
de  50  tonnes  environ  par  semaine,  et  celle  des  pièces  de 
campagne  à  raison  de  10  batteries  par  mois. 

L'établissement  Whitworth,  à  Manchester,  qui  vient 
après,  emploie  800  ouvriers.  Jusqu'ici  il  n'a  pas  fourni  de 
canons  d'aussi  gros  calibre  que  ceux  d'Elswick,  jnais  il 


(')  Toir  Revue  d^artateHéf  t.  XI,  p.  485. 
(*>  Revue  ^ariUleHef  1. 1,  p.  «88. 
(0  Revue  d'artillerie,  t.  X,  p.  08. 
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n'est  pas  douteux  que,  dans  un  moment  de  presse,  sir 
J.  Whitworth  se  mettrait  en  mesure  de  venir  puissamment 
en  aide  à  Tarseual  de  Woolwich  pour  la  fabrication  des 
pièces  de  gros  calibre. 

La  London  ordnance  Company,  dont  rétablissement  est 
moins  considérable  que  les  deux  précédente,  a  été  fondée 
à  Londres  en  1860  par  le  capitaine  Blakeley  et  reprise  à 
samort  par  MM,  J.  Vavasseur  et  C'®.  Lenombredes  ouvrière 
qu'elle  occupe  est  de  300. 

Jusqu'ici  c'est  le  gouvernement  chinois  qui  a  fait  à 
cette  usine  les  commandes  les  plus  considérables.  Elle 
pourrait  aussi  être  mise  à  contribution  en  cas  de  guerre, 
principalement  pour  la  fabrication  des  canons  de  calibre 
moyen  et  surtout  des  pièces  de  campagne. 

(Standard.) 

Autriche  :  Manufacture  d'armes  de  Steyer.  —  En  1869, 
l'usine  de  la  famille  Werndl,  à  Steyer,  a  été  achetée  par 
une  société  d'actionnaires  et  organisée  sur  un  très-grand 
pied  sous  la  dénomination  de  Société  de&  actionnaires  des 
manufactures  d'armes  austro-hongroises. 

Dès  les  premières  années,  grâce  à  l'outillage  qu'on  avait 
fait  venir  d'Amérique  et  d'Angleterre,  cette  usine,  dont 
M.  Werndl  était  resté  directeur,  pouvait  fournir  par  se- 
maine 3  000  armes  compléteipent  terminées.  Ce  chiflre 
s'accrut  rapidement  d'année  en  année  jusqu'à  5  000,  et  çjj, 
1875,  lors  de  la  commande  prussienne  on  était  çn  mesure, 
avec  5  000  ouvriers,  de  livrer  par  semaine  8  ?70  f us^lei  et 
leurs  accessoires.  Aujourd'hui,  la  mî^nuf^ture.  fti t.  en- 
viron 350000  fusils  et  baïonnetteij  et  accessoires  par  fta, 
et  pourrait,  en  cas  de  besoin,  en  fabriquer  500000,. 

Cette  manufacture,  qui  emploie  habituellement  de  3ÛÇ0  . 
à  3070  ouvriers,  se  compose  de  deux  établisseippi^ts^cVun 
à  Steyer  même,  comprenant  12  grands  ateliers,  1  taillerie 
de  fraises,  28  maisons  d'habitation,  6  magasins,  3  champs 
de  tir  pour  les  distances  de  100,  300  et  500  pas,  et  une 
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école  de  natation;  l'autre  à  Letten,  à  5  kilomètres  et  demi 
de  Steyer,  comprenant  5  grands  ateliers ,  3  ateliers  de 
finissage,  11  maisons  d'habitation,  2  magasins,  1  charbon* 
nerie,  1  scierie,  1  four  à  chaux,  et  1  halle  d'épreuve  pour 
les  canons  de  fusil. — 2500  machines-outils  de  toute  espèce 
sont  mises  en  mouvement  par  33  roues  hydrauliques,  don- 
nant une  force  de  720  chevaux,  et  par  3  machines  fixes  et 
6  locomobiles  donnant  une  force  de  232  chevaux. 

L'usine  se  suffit  complètement  à  elle-même;  il  y  a  un 
gazomètre,  un  corps  de  300  pompiers;  depuis  quelques 
années  déjà,  toutes  les  machines -outils  sont  fabriquées 
dans  l'usineméme.  La  division  du  travail  y  est  tellement 
bien  organisée  que  le  fusil  et  la  carabine  Wemdl  y  pas- 
sent par  1 437  mains,  le  fusil  Mauser  par  1 520,  le  fusil 
Gras  par  1 490  et  le  fusil  à  répétition  Kropatscheck  par 
1 950,  sans  compter  la  fabrication  de  la  baïonnette ,  du 
fourreau  et  des  accessoires.  Pour  installer  la  fabrication 
courante  d'une  arme,  quand  on  a  déjà  les  machines-outils, 
il  faut  environ  14  jours,  de  6  à  8  semaines  pour  une  arme 
d'un  modèle  nouveau,  qui  demande  des  machines  spé- 
ciales. 

Jusqu'au  31  décembre  1877,  la  manufacture  d'armes 
de  Steyer  a  fourni  à  l'Autriche  :  927  968 fusils  etcarabines 
modèles  1867  et  1873,  4  158  fusils  à  répétition  système 
Fruhwirt,  20371  fusils  des  troupes  techniques,  4  436  gar- 
nitures de  lance,  et  22500  fourreaux  de  sabre;  À  la  Prusse 
et  à  la  Saxe  :  474  622  fusils  Mauser  complets,  60000  citra- 
bines  Mauser  sans  baïonnette,  54  900  fusils  Ghassepot  trans* 
formés ,  plus  310884  garnitures  de  fnsils  Mauser^  52000 
canons  de  fusils  Mauser,,  15(0000  çylasses  mobiles  et 
55,963  bottes  de  culasse  Mausi^r;àla  Bavière  :  20000  fu- 
sils Werder,  et  6  000  canons  de  fusils  Werder;  àUGrèce^ 
57  000  fusils  6ra6^6  000  carabines  Gras  ;  enfin,  à  la  France^ 
129000  culasses  mobiles  et  12900D  baïonnette&. 

En  ce  moment,  on  s'occupe  de  fabriquer  des  fusils  à 
répétition  Kropalscheek  ;  une' commande  de  350  fusils, 
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faite  par  le  gouvernement  autrichien  à  la  fin  de  Tannée 
1877,  est  déjà  terminée  et  les  armes  sont  entre  les  mains 
des  troupes  qui  doivent  les  essayer. 

{Neue  Militdrisehe  BliUer.) 

Italie:  Artillerie  de  campagne. — L'armement  des  batte* 
ries  de  campagne  (4  par  régiment)  en  canons  de  9""  Erupp, 
se  chargeant  par  la  culasse,  est  complètement  terminé  (^)^ 
—  En  cas  de  mobilisation,  Tarmée  italienne  pourrait  ainsi 
mettre  en  première  ligne,  320  canons  lourds  de  9^  et 
480  canons  légers  de  7*.  (Vedette.) 

Russie  :  Consommation  de  munitions  pendant  la  der- 
nière campagne  (1877-1878)  en  Europe. 

AITILLBIIB    9B    CAMFASIB. 

Canons  de  campagne  de  9  livres. 
Obus  ordinaires  .     77  727  coups,  122,21  par  pièce,    75,0  p.  100. 
Shrapnels.    ...     24301     —      38,25       —         24,6     — 
Boîtes  à  mitrame.         417     —        0^         —  0,4     — 

Total.    .    .  102  445     —    161,0         —       100        — 
Canons  de  campagne  de  4  livres. 
Obus  ordinaires  .     36  798  coups,   58,46  par  pièce,    66,3  p.  100. 
Shrapnels.    ...     18104     —       28,72       —         32,2     — 
Boîtes  à  mitraîlle.  614     —        0,97       —  1,1     — 

Total.    .    .     55  516     —      88,15       —       100        — 
Canons  de  montagne  de  3  livres. 
Ol>us  ordinaires  .  354  coups,    25,29  par  pièce,    32,3  p.  100. 

Shrapnels.    ...  684     —      48,81       —         62,3.    — 

Boîtes  à  mitraille.  60     —        4,29       —  5,4     — 

Total.    .    .       1098     —      78,39       —       100        — 

AITIilBIII    01    lIÉil.  , 

Canons  de  9  livres^ 
Obus  ordinaires  .  900  coups,   56,25  par  pièce,   89,6  p^  100- 

Boîtes  à  mitraîlle.  104     —        6,5         —         10,4     .— . 

Total.    .    .       1004     —      62,25       —       100        -^ 

l»)  Voir  Revut  d'artilUrie,  t.  XI,  janyior  1878,  p.  380. 
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Canons  de  M  livres. 

Obus 19600  coups,  272,80  par  pièee,   84,2  p.  100. 

Boîtes  à  mitraille.       8  670    —      60,16       —         15,8     — 
Total.    .    .     82270     —    882,42       —       100        — 

Canons  courts  de  24  livres. 
Obus  ordinaires  et 
obus  ea  acier  .       SiBS  coups,  180^67  par  pièce. 

Canons  de  8  poii^ces. 
Obus  ordinaires  et 

obus  en  acier  .  62  coups,     7,74  par  pièce. 

Mortiers  de  1&' . 
Bombes  spbériques 
et  obus  cylindre- 
ogivaux.  ...     15  989  coups,  571 ,08  par  pièce. 

Mortiers  de  20" 
Bombes  spbériques 
etobuscjlindro- 
ogivaux.  ...       2 106  coups,  210,6  par  pièce. 

Total  général  des  munitions  pour  rartillerie  :  204  923* 
coups. 

HVWITIOWI    FOVl   AIHII    FOITATITII. 

Il  a  été  consommé  10087  344  cartouches,  réparties 
ainsi  qu'il  suit  :  * 

Pour  fusils  Berdan 3026364,    30,0  p.  100 

Pour  mitrailleuses  faisant  par- 
tie de  TartUlerie  de  siège.    .  29580,      0^3     — 
Pour  fusils  de  cavalerie  .    .    .       1251 764,     12,4     — 

Pour  fusils  Krink 5692120,    56,4     — 

Pour  revolvers 88516,      0,9     — 

Total 10087344,     100 

Pour  les  troupes  à  pied,  le  pour  cent  a  été  de  87,5 
environ  sur  le  total  de  toutes  les  munitions  consommées. 
Il  a  été  par  arme  de  45,75  pour  chaque  fusil  Berdan, 
22,60  par  fusil  de  cavalerie,  26,22  par  fusil  Krink  et  5,42 
p.  100  par  revolver. 
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La  Kosiie  a  engagé  contre  la  Turquie,  en  Europe  seu- 
lement, enriron  : 

63Z  canona  de  campagne  de  9  livres  (lO^^GT). 
629  canons  de  campagne  de  4  livres  (8*|64). 
16  canons  de  montagne. 
16  canons  de  siège  de  9  livres  (10^,67). 
70  canons  de  24  livres  (15). 
19  canons  courts  de  24  livres  (15^). 
8  canons  de  8  pouces  (20*). 
28  mortiers  de  15'. 
10  mortiers  de  20^. 

{InoiUide  russe.) 

Suisse  :  Consommation  des  munitions  d'artillerie  en 
1877.  — '  L'artillerie  suisse  a  consommé  dans  les  divers 
exercices  de  1877  : 


Olnu  ehÈrgië  en  guerre 

Obiuleftée 

«c,4. 

Canon 
de  mon- 
tage. 

10c. 

12-. 

Mortier 
dmlê^. 

4623 

$907 

4160 

412 

205 
140 

13 

2S60 

1567 

1590 

'      200 

1221 

641 

359 

20 

Z 

Shmpneli 

Bottes  à  mitnOUe 

Bombée  ebtfgéee  en  guerre  .  .  . 
Bombet  leetéee 

Jj 

{Zeitschrift  fur  die  Schweizerische  Artillerie.) 


Le  Gérant  :  Ch.  Norbbro. 
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HISTORIQUE  DES  ÉTUDES 

FAITES  A   CALAIS 

SCR  LES  CANONS  RAYÉS  DE  CAMPAGNE 

INTRODUCTION. 

[SuUe]  (»). 
POUDRES. 

Poudres  comprimées.  —  L^dée  des  poudres  compris 
mées  est  venue  de  TAmérique  du  Nord  et  date  du  com- 
mencement de  la  guerre  de  la  sécession.  La  nécessité 
dans  laquelle  s'était  trouvé  le  gouvernement  de  Washing- 
ton de  faire  fabriquer,  dans  un  très-bref  délai^  les  munitions 
de  toute  nature  qui  manquaient  dans  les  arsenaux,  avait 
conduit  à  supprimer  le  grenage  et  le  lissage.  Au  sortir  des 
pilons  ou  des  meules,  les  matières  étaient  comprimées 
dans  des  tubes  sous  une  pression  considérable,  de  manière 
à  former  des  solides  de  dimension  appropriée  au  calibre 
des  diverses  bouches  à  feu  ou  armes  à  feu  portatives. 
D'Amérique,  cette  idée  se  répandit  successivement  dans 
les  divers  pays  de  l'Europe. 

Dès  1860,  un  Anglais,  le  sieur  Brown,  prenait  en  France 
un  brevet  pour  la  confection  des  charges  comprimées.  Son 
procédé  se  réduisait  à  deux  opérations  :  la  première  con- 
sistait à  recouvrir  le  plus  uniformément  possible  les  grains 
de  poudre  ordinaire  d'un  mucilage  gommeux  en  les  jetant 
sur  une  table  enduite  préalablement  de  cette  substance;  la 
deuxième,  à  placer  celte  poudre  gommée  dans  un  cylindre 
creux  où  elle  était  fortement  comprimée. 


(I)  Voir  Revue  d*artUlerU,  U  XII,  Juillet  1373,  p.  289,  et  août,  p.  S9S. 

BXV.  d'art.  —  8EPTBMBIIB  1873.  SI 
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Les  charges  ainsi  obtenues,  entourées  d'une  feuille  d'étain 
pour  les  préserver  de  Thumidité,  avaient  été  employées  en 
Angleterre  pour  le  tir  du  canon  Whilworth  se  chargeant 
par  la  culasse,  et  avaient  donné  d'assez  bons  résultats;  on 
voulut  les  expérimenter  en  France. 

La  poudrerie  du  Bouchet  fat  chargée  de  fabriquer^  dV 
près  les  indications  de  l'inventeur,  un  certain  nombre  de 
charges  comprimées. 

Ces  charges  donnèrent  des  résultats  assez  remarquables, 
tant  au  point  de  vue  de  leur  conservation  dans  les  trans- 
ports ou  en  magasin  que  sous  le  rapport  du  tir,  pour  que 
le  Comité  de  l'artillerie  proposât  au  Ministre  de  poursuivre 
les  expériences. 

C'est  alors  que  se  présenta  un  Américain,  le  docteur 
Dorémus,  inventeur  d'un  autre  procédé  de  confection  des 
charges  comprimées,  dont  l'application  avait  été  faite  en 
grand  en  Amérique.  Les  grains  de  poudre  étaient  agglo- 
mérés entre  eux  par  simple  pression,  sans  interposition 
de  mucilage  gommera.  Au  point  de  vue  pratique,  le  pro- 
cédé Dorémus  avait  donc  un  avantage  marqué  sur  celui  de 
M.  Brown.  On  lut  donna  la  préférence,  et,  en  1862,  le 
gouvernement  français  en  faisait  l'acquisition  moyennant 
une  indemnité  de  100000  francs. 

Les  premiers  essais  faits  en  juillet  et  août  1862,  pour 
Tapplication  de  ce  nouveau  procédé  à  la  fabrication  des 
charges  pour  bouches  à  feu  et  armes  portatives,  donnèrent 
de  bons  résultats;  la  confection  des  charges  de  poudre 
comprimée  parut  simple  et  facile.  Un  officier  d'artillerie 
fut  envoyé  en  mission  aux  Ëtats-Unis  pour  y  apprendre 
la  fabrication  en  grand  ;  et  une  Commission  spéciale,  dite 
des  charges  comprimées,  fut,  sur  l'ordre  du  Ministre, 
nommée  par  le  président  du  Comité  en  novembre  1862. 
Cette  Commission  devait  étudier  la  fabrication  des  charges 
comprimées  et  faire  de  nouvelles  expériences,  non-seule- 
ment pour  bien  apprécier  la  puissance  balistique  de  ces 
charges,  mais  encore  pour  constater  leurs  effets  sur  les 
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parois  de  Tâme  des  bouches  à  feu  et  juger  de  leur  propre 
conservation. 

Â  la  suite  des  premiers  essais  sur  la  fabricalion,  la 
Commission  reconnut  qu'il  était  utile,  sinon  indispensable, 
au  point  de  vue  de  la  conservation,  que  les  charges  com- 
primées fussent  recouvertes  d'un  enduit  préservateur. 
Âpres  avoir  essayé  successivement  le  vernis  à  la  gomme 
laque,  le  coUodion  et  la  gutta-percha  en  dissolution  dans 
le  sulfure  de  carbone,  elle  donna  la  préférence  au  coUodion. 

Les  nouvelles  charges,  fabriquées  d'après  les  indications 
de  la  Commission,  furent  soumises  en  1863  à  des  épreuves 
de  transport  et  de  tir.  Puis,  après  quelques  modifications  de 
détail  concernant  les  étuis  qui  enveloppaient  les  charges 
et  leur  aménagement  dans  les  coffres,  elles  furent  em- 
ployées, en  1864,  dans  toutes  les  écoles  d'artillerie  pour 
les  exercices  ordinaires  de  tir  avec  les  canons  de  cam- 
pagne, comparativement  avec  les  charges  ordinaires;  la 
Commission  permanente  du  camp  de  Cbâlons  fut  chargée 
de  les  expérimenter  avec  les  canons  de  12  de  siège. 

Afin  d'obtenir  avec  les  charges  en  poudre  comprimée 
la  même  vitesse  initiale  qu'avec  les  charges  réglemen- 
taires, on  dut,  pour  les  charges  destinées  aux  pièces  de 
campagne,  augmenter  un  peu  le  poids  de  la  poudre,  qui 
fut  porté  à  : 

0*',360  au  lieu  de  0*^,300  pour  le    4  rayé  de  montagne, 

0  ,590        —        0  ,550  pour  le    4  rayé  de  campagne, 

1 ,050        —        1  ,000  pour  le  12  rayé  de  campagne. 

Tous  les  rapports  furent  favorables  à  l'emploi  des 
charges  comprimées  :  quelques  écoles  proposèrent  même 
de  les,  mettre  immédiatement  en  usage  pour  le  service 
habituel  de  l'artillerie  rayée  de  campagne  et  de  montagne. 

On  renouvela  les  mêmes  épreuves  en  1865  et  on  soumit 
en  outre  ces  charges  comprimées  à  des  expériences  spé- 
ciales de  transport  et  de  conservation  dans  des  caissons 
exposés  en  plein  air^  ainsi  qu'à  dos  épreuves  d'embarqué- 
ment  et  de  transport  en  mer. 
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Les  nouveaux  résultats  furent,  comme  l'année  précé- 
dente, favorables  à  l'emploi  des  charges  comprimées.  Tou- 
tefois, avant  de  proposer  leur  adoption  définitive,  le  Comité 
pensa  qu'il  y  avait  lieu  d'attendre  les  résultats  des  épreuves 
de  conservation  en  magasin  en  cours  d'exécution,  et  de 
renouveler  encore  en  1866  les  épreuves  de  tir  et  de  trans- 
port dans  les  écoles  d'artillerie. 

En  1867,  un  rapport  d'ensemble  fut  présenté  au  Comité. 
Ce  rapport  résumait  toutes  les  épreuves  que  l'on  avait 
fait  subir  aux  charges  comprimées.  Dans  les  transports  et 
en  magasin  elles  s'étaient  bien  comportées,  sans  cepen- 
dant présenter  un  avantage  très-marqué  sur  les  charges  de^ 
poudre  ordinaire  en  sachets.  Au  point  de  vue  balistique, 
elles  n'avaient  sur  elles  qu'une  légère  supériorité.  Elles 
avaient  l'inconvénient  de  ne  pas  se  prêter  aisément  au  tir 
à  charge  variable. 

On  avait  du  reste  cherché  surtout  dans  l'emploi  de  ces 
charges  comprimées  des  avantages  de  second  ordre,  comme . 
par  exemple  :  faciliter  le  maniement,  éviter  le  tamisage 
de  la  poudre  dans  les  sachets,  augmenter  la  sécurité,  sur- 
tour dans  le  tir  à  blanc,  l'enveloppe  de  la  charge  ne  devant 
plus  laisser  aucun  résidu  après  la  combustion.  Ce  dernier 
avantage  fut,  du  reste,  loin  d'être  obtenu. 

Dans  ces  conditions;  il  n'y  avait  donc  pas  grand  intérêt 
à  faire  de  nouvelles  expériences.  Et  comme,  à  cette  époque, 
toute  l'attention  et  l'activité  de  la  poudrerie  du  Boucher, 
qui  avait  été  chargée  d'étudier  la  fabrication  des  charges 
comprimées,  étaient  portées  sur  la  fabrication  de  la  nou- 
velle poudre  à  fusil  B  et  la  confection  des  cartouches 
modèle  1866,  le  Ministre  fit  ajourner  toute  nouvelle  étude. 

De  son  côté,  le  commandant  de  Reffye  avait  aussi  étudié 
la  question  des  poudres  comprimées,  d'abord,  pour  la  fabri* 
cation  des  cartouches  de  canons  à  balles,  puis,  plus  tard,  pour 
celle  des  gargousses  de  canons  se  chargeant  par  la  culasse. 

Dans  les  recherches  qu'il  avait  entreprises  à  l'atelier 
d'études  de  Meudon,  le  commandant  de  Reffye  se  propo- 
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sait  d'augmenter  la  puissance  des  bouches  à  feu  en  bronze  de 
Partillerie  de  terre  sans  dépasser  la  limite  de  leur  résistance. 

c  La  poudre  prismatique  russe  devait  servir  d'abord 
«  pour  cet  objet  ;  mais  les  grains  de  cette  poudre  étaient 
«  trop  gros  pour  la  confection  des  gargousses  de  petit  dia- 
«  mètre  ;  on  eut  alors  recours  de  nouveau  à  la  poudre 
«  comprimée,  qui  avait  déjà  été  expérimentée,  puis  aban- 
«  donnée,  et  les  études  poursuivies  dans  cette  voie  ont 
«conduit  à  l'adoption  des  rondelles  actuellement  em- 
«  ployées  dans  les  gargousses  de  7  et  de  5. 

«  Cette  fois,  le  résultat  cherché  avait  été  obtenu  assez 
«  promptement,  parce  que,  contrairement  à  ce  qui  s'était 
«  passé  auparavant  dans  les  recherches  du  même  genre,  on 
«  avait  observé  l'action  des  différentes  charges  de  poudre 
«  aux  divers  instants  de  leur  déflagration,  en  mesurant  les 
«  vitesses  du  projectile  dans  des  canons  de  longueur  va- 
«  riable.  Le  procédé  suivi  à  Meudon,  bien  que  très-impar- 
«  fait,  pourrait  encore,  à  défaut  d'instruments  spéciaux, 
«  servir  efficacement  pour  l'étude  de  nouvelles  poudres. 
«  On  doit  regretter  qu'une  méthode  analogue  n'ait  pas  été 
«  employée  plus  tôt,  et  notamment  lorsque  les  charges 
«  comprimées  furent  essayées  pour  la  première  fois  en 
•  1862  C)  ». 

Poudres  à  gros  grains.  —  En  1863,  dans  un  mémoire 
adressé  au  Ministre  de  la  guerre,  sur  les  projectiles 
oblongs  et  les  canons  rayés  propres  au  percement  des 
cuirasses  des  navires  de  guerre,  le  général  Didion  pro- 
posait d'employer  la  poudre  sous  forme  de  gros  grains 
d'un  diamètre  trois  fois  plus  gros  que  celui  des  grains  de 
la  poudre  à  canon  ordinaire.  On  devait  réussir  ainsi, 
disait-il,  à  modérer  la  rapidité  du  développement  des  gaz 
enflammés,  et,  par  suite,  à  diminuer  la  tension  de  ces  gaz 
et  leur  pression  contre  les  parois  de  la  bouche  à  feu  dans 
les  premiers  instants  du  déplacement  du  projectile,  ce  qui 


(*)  Rétamé  historique  des  principales  expériences  faites  en  France  snr  les  pondret 
à  canon  dans  ces  dernières  années.  (lUvtie  d*artillerie,  t.  YI,  p.  198.) 
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permettrait  de  donner  aux  parois  des  épaisseurs  notable- 
ment moindres  et  de  réduire  le  poids  de  la  bouche  à  feu, 
tout  en  laissant  à  celle-ci  toute  la  solidité  nécessaire. 
L'emploi  des  gros  grains,  ajoutait  le  général,  qui  atténue 
la  rapidité  du  développélnent  des  gax  dans  les  premiers 
instants,  ne  diminue  pas  néanmoins  la  vitesse  initiale  du 
projectile  dans  les  bouches  à  feu  suffisamment  longues  ; 
elle  l'augmente,  au  contraire,  tant  qu'on  reste  dans  les 
limites  proportionnées  à  cette  longueur. 

Déjà  des  expériences  avaient  été  faites  à  la  poudrerie 
d'Esquerdes,  dans  les  années  1833  et  1834,  par  M.  Maguîn, 
commissaire  des  poudres,  à  l'eflet  de  déterminer  la  gros- 
seur et  la  densité  des  grains  de  poudre  qui  donneraient 
les  plus  grandes  vitesses  initiales.  Mais  on  n'avait  point 
alors  émis  l'idée  que  la  pondre  à  gros  grains  pourrait  être 
moins  offensive  pour  les  bouches  à  feu.  D'ailleurs,  les 
principes  de  la  combustion  des  grains  de  poudre  par  cou- 
ches concentriques  successives,  sur  lesquels  se  fondait 
la  proposition  du  général  Didion,  n'ont  été  professés  et 
publiés  que  postérieurement  à  cette  époque. 

Les  poudres  comprimées,  que  l'on  essayait  alors,  sem- 
blant devoir  conduire  au  même  résultat  que  la  poudre  à 
gros  grains,  le  Ministre  décida  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  d'en- 
treprendre d'expériences  sur  les  poudres  de  ce  genre. 

Dans  une  nouvelle  lettre  adressée  au  Ministre,  le  général 
Didion  fit  remarquer  que,  sans  doute,  les  poudres  com- 
primées pouvaient  parfois  produire  les  mêmes  effets  que 
des  poudres  à  gros  grains,  mais  elles  ne  pouvaient  le  faire 
que  d'une  manière  très-irrégulière,  suivant  que  les  charges 
se  séparaient  en  fragments  gros  ou  minces  ;  s'ils  restaient 
tous  gros,  il  devait  y  avoir  une  diminution  dans  les  vitesses 
initiales;  tandis  que  s'ils  étaient  tous  ténus,  ils  se  com- 
portaient à  peu  près  comme  la  poudre  ordinaire,  et  ne 
pouvaient  faire  disparaître  son  effet  brisant. 

En  1865,  il  fut  décidé  que  l'on  entreprendrait  des  expé- 
riences comparatives  sur  les  poudres  ordinaires,  les  pou- 
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dres  i  gros  grains  et  les  poudres  oomprhnéeB.  On  devait 
se  servir  de  canons  de  12  et  de  M  de  siège  «t  de  place, 
afin  d'apprécier  l'influence  de  la  longueur  d'éoie.  €es 
essais  ne  purent  avoir  lieu,  pairce  qiu'on  ne  disposait  point 
encore  de  i>ièce8  de  24  de  siège. 

En  1866,  le  général  Didion  adressait  à  l'Smpereur  un 
noureau  mémoire.  Lee  idées  émises  par  le  général  venaieoft 
d*étre  vérifiées  aux  É>tat6*Unis  par  des  expériences  directes 
exécutées  par  le  major  Rodman  avec  son  appareil,  et  elles 
arsuent  conduit  Tartillerie  4e  ce  pays,  ainsi  qm  iceiles  de 
la  Ruesre  et  de  l'Angleterre,  à  l'adoption  des  poodres  à 
gros  grains  pour  les  pièces  de  fort  calibre. 

On  décida  de  nouveau,  en  1667,  qu'un  échantiHon  4e 
pOQdre  à  groe  grains,  ne  différant  de  }a  poudre  à  canon 
ordinaire  que  par  la  grosseur  des  grains,  qui  deraît  ^tre 
portée  à  6  millimètres,  serait  expérimenté  au  camp  de 
GbAlons,  comme  cela  arait  déjà  été  convenu  en  1665^ 
comparaHivement  av>ec  la  poudre  ordinaire  eeule^les  expé- 
riences «ur  k  poudre  comprimée  ayant  été  ajournées. 

Ces  épreuves  ne  furent  exécutées  qu'au  commencement 
de  l'année  1869.  Dans  les  conditions  d'expériences  aux- 
quelles elles  farent  sonmiees  dans  les  canons  de  12  et  de 
24  de  siège  et  de  place,  la  poudre  A  canon  ordinaire  et  la 
poudre  i  gros  grains  de  6  millimètres  donnèrent  sens»- 
blement  les  m>émes  vitesses  initiales  et  imprimèrent  au 
projectile  un  mouvement  également  régulier  ;  mais  eUes 
ne  fournirent  aucune  indication  utile  sur  la  valeur  rela- 
tive de  ces  poudres  au  point  de  vue  de  la  conservation 
des  bouches  à  feu.  Â  la  même  époque,  les  poudres  à  gros 
graine  furent  aussi  employées  par  la  commission  du  camp 
de  Ch&lons  pour  le  tir  ûe  deux  des  six  canons  4e  8  «e 
chargeant  par  la  culasse  qu'elle  expërineientait  alors.  On 
n'obtint  également  aucun  résultat  digne  d'être  signdé. 

De  son  côté,  la  marine  avait  entreprie,  ^e^Boîs  1864  ('), 


(})  Résumé  historique  des  principales  expériences  faites  en  France  sor  les  poudres 
à  canons  dans  ces  derniôres  «nuées.  (Kevus  dPartitltie,  t  TI,  p.  190.) 


Digitized  by 


Google 


488  REVUE  D^ÀRTILLERIE. 

des  expériences  comparatives  sur  l'emploi  de  poudres  à 
grains  de  grosseurs  différentes,  de  fabrication  française 
et  étrangère,  dans  le  but  de  se  rendre  compte  de  leur 
valeur  relative,  tant  au  point  de  vue  de  la  vitesse  initiale 
du  projectile  que  de  la  conservation  des  bouches  à  feu. 

Gomme  ces  expériences,  auxquelles  Tartillerie  prenait 
part  indirectement,  puisque  la  poudrerie  du  Bouchet  avait 
été  chargée  des  études  sur  la  fabrication,  pouvaient  fournir 
de  précieux  renseignements,  il  fut  décidé  qu'il  y  avait  lieu 
d'en  attendre  la  fin  avant  de  commencer  de  nouveaux  essais. 

Poudre  Helsens.  —  En  1867,  on  fit  aussi  quelques  essais 
à  la  poudrerie  du  Bouchet,  ainsi  qu'au  camp  de  Châlons, 
sur  des  échantillons  de  poudre  de  fabrication  particulière 
présentés  par  M.  Melsens,  membre  de  l'Académie  royale 
de  Bruxelles. 

L'inventeur  s'était  proposé  de  fabriquer  des  poudres 
destinées  uniquement  à  être  employées  avec  des  bouches 
à  feu  à  âme  longue  et  de  gros  calibre,  et  qui,  à  égalité 
d'effets  balistiques,  fussent  moins  offensives  que  la  poudre 
ordinaire,  sans  qu'il  fût  nécessaire  pour  cela  de  recourir 
à  l'emploi  de  grains  de  grosseur  considérable. 

Pour  atteindre  ce  but,  au  lieu  de  former  les  grains  de 
poudre  d'une  pâte  homogène  et  uniformément  dense, 
M.  Melsens  leur  donnait  une  densité  et  une  composition 
variables  de  la  surface  au  centre,  de  sorte  que  la  com- 
bustion, d'abord  lente  à  la  surface  du  grain,  devait  aug- 
menter de  rapidité  à  mesure  que  le  grain  se  comburait; 
la  formation  des  gaz  étant  ainsi  moins  instantanée,  la 
poudre  devait  être  moins  offensive. 

Cette  poudre,  essayée  au  camp  de  Ghâlons  en  1868, 
ne  donna  que  des  résultats  médiocres.  La  marine,  de  son 
côté,  Tavait  expérimentée  et  y  avait  renoncé  ;  sa  fabrica- 
tion était,  du  reste,  beaucoup  trop  compliquée. 

Chargement  des  projectiles  creux.  —  Bans  le  but  d'aug- 
menter les  effets  d'éclatement  des  projectiles  creux,  des 
expériences  furent  exécutées  dans  diverses  écoles  d'artil- 
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lerie,  en  1865  et  1866.  Elles  avaient  pour  objet  de  com- 
parer les  résultats  obtenus  avec  des  projectiles  de  12  et 
de  24  chargés  en  poudre  ordinaire,  et  avec  des  projectiles 
du  même  calibre  chargés,  partie  en  sphères  de  poudre 
comprimée,  partie  en  poudre  ordinaire. 

Par  ce  dernier  procédé,  on  arrivait  à  augmenter  le  poids 
du  chargement  intérieur  de  15  à  18  p.  100  pour  le  12,  et 
de  21  p.  100  pour  le  24.  Le  chargement  intérieur  de 
l'obus  de  12  pouvait  ainsi  être  porté  de  600  à  700  grammes 
environ,  et  celui  de  Tobus  de  24  de  1 100  à  1 300. 

Les  sphères  de  poudre  comprimée  avaient  20  milli- 
mètres de  diamètre,  un  poids  de  6^,2  et  une  densité  de 
1,  47.  Dans  un  obus  de  12  on  en  plaçait  en  moyenne  70, 
ce  qui  donnait  450  grammes  de  poudre  comprimée  et  250 
de  poudre  ordinaire.  Un  obus  de  24  en  contenait  140,  soit 
850  grammes  de  poudre  comprimée  et  450  de  poudre 
ordinaire. 

Les  essais  de  1865  portèrent  sur  Téclateroent  des  pro- 
jectiles dans  les  puits;  ceux  de  1866  sur  F  effet  des  projec- 
tiles tirés  contre  des  batteries  en  terre. 

Dans  la  première  eérie,  on  reconnut  que  les  projectiles 
chargés  en  poudre  comprimée  donnaient  généralement  un 
plus  grand  nombre  d'éclats.  De  même,  dans  le  tir  contre 
des  épaulements,  Tannée  suivante,  les  effets  d'explosion 
furent  sensiblement  plus  puissants  que  ceux  des  obus 
ordinaires. 

Mais  comme,  d'autre  part,  l'usage  des  sphères  de  poudre 
comprimée  aurait  pu  introduire  dans  les  approvisionne- 
ments une  complication  fâcheuse,  ce  mode  de  charge- 
ment ne  fut  pas  adopté.  Cependant,  le  Comité  décida  qu'il 
pourrait  être  employé,  lorsque  les  circonstances  le  permet- 
traienty  pour  les  projectiles  destinés  spécialement  à  pro- 
duire des  effets  d'explosion  dans  les  terres. 

Une  note  ministérielle  du  21  mars  1867  régla  la  ma- 
nière d'effectuer  ce  chargement. 

Il  n'existe  aucun  document  qui  permette  de  constater 
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que  ce  procédé  ait  jamais  été  employé  depnie,  soit  à  la 
guerre,  soit  dans  les  tirs  d'école. 

Beaucoup  d'autres  propositions  furent  encore  faites 
dans  le  but  d'augmenter  la  puis6an<ie  d'explosion  des  pro- 
jectiles creux  ;  elles  avaient  toutes  pour  point  de  départ 
l'emploi  des  poudres  brisantes  :  poudre  à  base  de  chlorate 
de  potasse,  de  sulfure  d'antimoine  (poudre  Pertuîset), 
poudre  à  base  de  nitroglycérine,  etc.  Ces  diverses  propo- 
sitions furent  alors  écartées^  soit  à  cause  des  dangers  que 
présentaient  les  substances  employées  et  des  accidents 
qu'elles  occasionnaient,  soit  en  raison  de  Tinstabilîté  de 
leur  composition  chimique  et  des  altératione  qui  pouvaient 
en  modifier  la  puissance  et  en  rendre  la  manipulation 
dangereuse.  Des  études  sur  des  substances  analogues , 
picrate  de  potasse,  dynamite,  ont  cependant  été  reprises 
après  la  guerre. 

FUSÉES  POUR  PROJECTILES  CREUX. 

Il  a  été  rendu  compte,  dans  le  tome  VIII  du  Mémo- 
rial de  VarUUerie  (*),  des  premiers  essais  sur  les  fusées 
fusantes  ou  percutantes.  Us  conduisirent  alors  à  l'adop- 
tion :  pour  les  obus  oblongs  ordinaires,  d'une  fusée  fusante 
à  deux  durées  et  de  la  fusée  'percutante  Demarest;  pour  les 
obus  oblongs  à  balles,  d'une  fusée  fusante  à  quatre  durées. 

On  n'en  continua  pas  moins  l'étude  des  fusées,  et  un 
grand  nombre  de  modèles  furent  expérimentés  soit  dans 
les  écoles  d'ariillerie,  soit  à  l'École  de  pyrotechnie.  Pour 
les  fusées  fusantes,  on  chercha  surtout  à  augmenter  le 
nombre  des  durées,  et  par  conséquent  le  nombre  des  dis- 
tances d'éclatement. 

Quant  aux  fusées  percutantes  qui  furent  essayées,  elle» 
étaient  de  deux  sortes  :  dans  les  unes ,  on  cherchait  à  obte- 
nir  l'inflammation  de  la  charge  au  moment  du  ciioc  sans 


t«)  Mémorial  de  Vartaierie,  t.  vm,  p.  359. 
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avoir  recoors  à  remploi  d'une  poudre  fulminante,  dont  la 
présence  constitue  toujours  un  danger,  quelque  garantie 
de  sécurité  que  présente  le  mécanisme  ;  dans  les  autres, 
au  contraire,  prenant  comme  point  de  départ  l'emploi 
d'un  fulminate,  on  cherchait  à  en  assurer  l'inflammation 
non  pas  par  le  refoulement  d'un  tampon  comme  dans  la 
fusée  Demarest,  ce  qui  exigeait,  pour  que  la  fusée  pût 
fonctionner,  que  le  projectile  vint  frapper  l'obstacle  par  la 
pointe,  mais  par  le  déplacement  d'une  masselotte  qui,  au 
moment  du  choc  du  projectile,  continuait  son  mouvement 
en  avant  en  vertu  de  son  inertie. 

La  fusée  idéale  que  l'on  recherchait  alors  pour  les  pro- 
jectiles des  canons  de  campagne,  c'était  une  fusée  mixte, 
c'est-à-dire  pouvant  être  à  volonté  percutante  ou  fusante. 

Le  seul  résultat  de  tous  ces  travaux  fut  l'adoption,  en 
1869,  d'une  fusée  mixte  à  deux  durées  pour  les  obus 
oblongs  ordinaires  de  8,  4  et  12,  qui  dut  être  employée 
concurremment  avec  les  autres  fusées  réglementaires,  et, 
aucommencementde  1870,  d'une  fusée  fusante  à  six  durées 
qui  remplaça,  pour  les  obus  à  balles  de  24,  la  fusée  fusante 
à  quatre  durées,  modèle  1867. 

Fusée  mixte  à  deux  durées,  modèle  1869.  —  Les  travaux 
entrepris  à  l'École  de  pyrotechnie  pour  la  recherche  d'une 
fusée  mixte  remontent  à  l'année  1859  (*);  ils  furent  dirigés 
par  le  commandant  Maucourant,  qui  était  alors  aUaché 
comme  capitaine  à  celte  école.  Des  fusées  proposées  par 
lui  furent  expérimentées  en  grand,  en  1867  et  1868,  au 
camp  de  Cbâlons,  et,  en  1869,  dans  toutes  les  écoles. 

Les  résultats  obtenus  ayant  été  jugés  satisfaisants,  par 
décision  en  date  du  31  décembre  1869,  le  Ministre  de  la 
guerre  prononça  l'adoption  de  celte  fusée.  Elle  était  des- 
tinée aux  obus  oblongs  ordinaires  de  4,  de  8  et  de  12,  des 
batteries  de  campagne,  et  fut  dénommée  :  Fusée  mixte  à 
deux  durées^  modèle  18G9. 


O  Mémorial  de  VartilleHe,  t.  VIII,  p.  36G. 
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Cette  fusée  se  composait  d'un  corps  en  bronze  de 
forme  cylindrique  et  d*un  appareil  percutant  (voir  la 
figure  ci-dessous). 

Le  corps  était  percé  de  trois  canaux  indépendants  paral- 
lèles à  Taxe,  deux  fusants  et  un  percutant. 

Les  durées  des  canaux  remplis  de  composition  fusante, 
étaient  de  6  et  de  15,5  secondes  environ  et  donnaient 
Téclatement  du  projectile  vers  1  500  et  3000  mètres. 

Le  canal  percutant,  fermé  par  un  bouchon  détonant 
portant  Tamorce,  contenait  un  cylindre  en  bronze  ou 


Bonohon  détonant. 


X 


masselotte  et  une  aiguille  en  acier  dont  Tensemble  for- 
mait le  percuteur.  L'aiguille  dépassait  à  la  partie  infé- 
rieure; un  tampon  de  liège  et  une  rondelle  de  carton  main- 
tenaient la  masselotte  en  place.  Le  bouchon  détonant 
n'était  vissé  qu'au  moment  du  besoin; dans  les  transports, 
il  était  remplacé  par  un  aulre  bouchon,  sans  amorce, 
qui  se  vissait  à  la  fois  dans  le  corps  de  la  fusée  et  sur 
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la  masselotte,  qui  se  trouvait  ainsi  complètement  immo- 
bilisée. 

En  1868,  le  commandant  Maucourant  proposa  aussi  une 
fusée  mixte  à  double  percussion  pour  les  obus  des  bou- 
ches à  feu  se  chargeant  par  la  culasse,  que  Ton  expéri- 
mentait alors.  L'expérience  ayant  prouvé  qu'avec  les 
projectiles  forcés  Ton  ne  pouvait  plus  compter  sur  les 
gaz  de  la  charge  pour  enflammer  la  composition  fusante, 
il  avait  cherché  à  obtenir  la  mise  du  feu  à  l'extrémité 
antérieure  de  la  colonne  de  composition  fusante^  grâce 
à  l'inflammation  d'une  amorce  fulminante  obtenue  par  la 
percussion  due  au  mouvement  brusque  du  projectile  à 
l'instant  du  départ. 

Ces  nouvelles  fusées,  qui  étaient  mixtes  et,  par  consé- 
quent, à  double  percussion,  furent  expérimentées  en  même 
temps  que  les  canons  se  chargeant  par  la  culasse,  soit  à 
Châlons,  soit  à  Versailles.  Elles  donnèrent  alors  d'assez 
bons  résultats,  mais,  par  suite  de  la  déclaration  de  guerre, 
les  études  sur  ces  nouvelles  fusées,  de  même  que  celles 
sur  le  chargement  des  bouches  à  feu  par  la  culasse,  se 
trouvèrent  interrompues. 

Fusée  fusante  à  six  durées,  modèle  1870.  —  Cette  fu- 
sée est  actuellement  la  seule  fusée  fusante  qui  soit  encore 
en  service.  Elle  est  destinée  uniquement  aux  obus  à 
balles  de  24. 

Les  durées  correspondantes  des  différents  évents  sont 
réglées  ainsi  qu'il  suit:  n'»  1, 1%8;  n«2,  3',8;n«  3, 6';  n*»  4, 
8',5;  n*»5,  ll«,l;n*6,  13«,8. 

Avec  la  charge  de  guerre  les  distances  des  points  d'écla- 
tement à  la  pièce  sont,  en  mètres  : 

Pour  le  canon  de  24  rayé  de  place  : 
500      1000      1500      2000      2500      3000 

Pour  le  canon  de  24  rayé  de  siège  : 
500        980      1440      1950      2400'    2880 
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Les  éludes  sur  les  canons  se  chargeant  par  la  culasse, 
les  poudres  et  les  fusées,  brusquement  interrompues  pen- 
dant la  guerre,  furent  reprises  aussitôt  après  la  réorgani- 
sation du  Comité  de  l'artillerie,  au  mois  de  juin  1871. 

L'École  d'artillerie  de  Bourges,  placée  à  proximité  de 
la  fonderie  et  de  l'École  de  pyrotechnie,  fut,  tout  naturel- 
lement, chargée  d'exécuter  les  premières  expériences. 
Au  mois  de  décembre  1871,  le  Ministre  décida  la  forma- 
tion d'une  Commission  spéciale  d'officiers  d'artillerie, 
dont  les  membres,  nommés  le  30  décembre  1871,  se  trou- 
vèrent réunis  à  Bourges  à  la  On  du  mois  de  février  1872. 
La  Commission  de  Bourges  fut  dès  lors  chargée  spéciale- 
ment des  études  ayant  pour  but  l'amélioration  de  l'ancien 
matériel  et  des  bouches  à  feu  se  chargeant  par  la  bouche, 
ainsi  que  de  celles  concernant  les  mitrailleuses,  les  affûts, 
les  poudres  et  les  fusées  ;  elle  eut  aussi  à  essayer  quelques 
canons  étrangers  et  à  les  comparer  aux  bouches  à  feu 
françaises  alors  existantes.  Le  peu  d'étendue  du  polygone 
de  Bourges  ne  permettant  pas  les  études  balistiques  aux 
petites  et  aux  grandes  distances,  on  ne  pouvait  confier  à 
cette  Commission  leç  études  relatives  aux  nouvelles  bou- 
ches à  feu  à  grande  portée. 

Aussi,  dès  le  mois  de  février  1872,  il  avait  été  décidé 
qu'une  seconde  Commission,  analogue  à  celle  de  Bourges, 
serait  installée  à  Calais,  où  elle  pourrait  disposer,  sur  la 
plage  de  l'Ëstran,  d'un  champ  de  tir  pour  ainsi  dire  illi- 
mité. Réunie  à  la  fin  du  mois  d'avril  1872,  la  Commission 
de  Calais  commença  à  fonctionner  dès  les  premiers  jours 
du  mois  de  mai;  elle  eut  tout  d'abord  à  s'occuper  de  toutes 
les  expériences  relatives  à  la  recherche  d'un  nouveau  ca- 
non de  campagne  en  acier. 

Au  mois  d'avril  1872,  une  troisième  Commission  fut 
établie  à  Tarbes,  place  dans  laquelle  on  avait  créé,  pen- 
dant la  guerre,  un  atelier  de  construction.  Cette  Commis- 
sion fut  spécialement  chargée  d'expérimenter  les  bouches 
à  feu  se  chargeant  par  la  culasse,  et  les  affûts  proposés  par 
le  colonel  de  Reffye. 

{A  êuhrt.y 
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MOUVEMENT  DES  PROJECTILES  OBLONGS 

DANS   L'AIR. 

[Suite]  (t). 


Vni.  —  Équations  différentielles  dn  monvement  de  rotation 
du  projectile  autour  de  son  centre  de  gravité. 

18.  —  Dans  ce  qui  va  suivre^  on  désignera  par  A  le 
moment  d'inertie  du  projectile  autour  de  son  axedeûgure, 
et  par  B  son  moment  d'inertie  autour  de  Tun  quelconque 
des  rayons  de  Téquateur  (*). 

Indépendamment  des  axes  fixes  OX,  OY,  OZ^  choisis 
comme  on  Ta  dit  précédemment  ($  14),  on  en  considérera 
trois  autres  OX,,  OY,,OZi,  mobiles  à  la  fois  dans  le  corps 
et  dans  l'espace. 

L'axe  OXi  est  Taxe  de  figure  OA;  Taxe  0Z„  la  droite 
ON  suivant  laquelle  Téquateur  du  corps  coupe  le  plan 
des  zx;  enfin  Taxe  OYi  est  l'intersection  OH  de  l'équateur 
du  corps  et  du  plan  OYA. 

Il  est  clair  que  les  trois  nouveaiXx  axes  sont  respective- 
ment perpendiculaires  deux  à  deux  et  qu'ils  forment  à  un 
instant  quelconque  un  système  de  trois  axes  principaux 
de  l'ellipsoïde  centrale 


(I)  Voix  Mevué  d^aHOUrU,  t.  Xn,  «oût  1878,  p.  492. 

(')  L'ellipsoïde  central,  comme  le  projectile  lai-méme,  est  nne  flgare  de  révolatios, 
et  l'éqiaateiie  4a  m%  eUlptoIdt  e«t  te  qo^oa  appello  réqostMr  d«  laoWlew 
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La  position  du  nouveau  système  d'axes  est  dé&nie  à 
Taide  de  deux  angles  :  Tangle  t]  que  fait  Taxe  des  Xi  avec 


Taxe  des  y  et  l'angle  ^  que  fait  l'axe  des  Zt  avec  Taxe 

des  X, 
Les  rotations  et  les  moments  comptés  de  A  vers  N  autour 

de  Taxe  0Y„  de  N  vers  H  autour  de  Taxe  OX,  et  de  H 
vers  Â  autour  de  Taxe  OZ.  sont  considérés  comme  po- 
sitifs. 

19.  —  La  seule  force  qui  sollicite  le  mobile,  abstrac- 
tion faite  de  son  poids,  dont  il  n'est  pas  tenu  compte  (le 
centre  de  gravité  du  corps  coïncidant  avec  l'origine  O  qui 
est  supposée  fixe),  est  la  résistance  de  l'air  CM  =  R,  si- 
tuée dans  le  plan  MCO  conduit  par  l'axe  de  figure  et  la 
tangente.  Le  moment  de  cette  force  autour  de  l'axe  OX, 
étant  nul,  la  vitesse  de  rotation  autour  de  cet  axe  conserve 
une  valeur  constante  ;  soit  Q  cette  valeur. 

Désignons  par  n^  et  n^  les  deux  autres  composantes  de 
la  rotation  instantanée  qui  ont  respectivement  pour  axe 
la  ligne  OZ,  et  la  ligne  OY^.  Pour  les  évaluer  en  fonction 
des  angles  t)  et  4>)  on  remarque  d'abord  que  la  rotation  ni. 
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B'opérant  autour  de  Taxe  OZi^  fait  varier  iq  seulement  et 
que,  par  suite  : 

dn 

Quant  à  n,,  en  vertu  de  cette  rotation,  Taxe  OX,  décrit 
autour  de  OY,  un  petit  angle  AOA'  qui  a  pour  projection 
sur  le  plan  XOZ  Tangle  aoa'  =  d^  :  il  s'ensuit  que  ÂOÂ' 
=  sin  rid^  et,  par  conséquent  : 

.      d^ 
n,  =  8111  n  -^. 

D'après  ces  résultats,  la  demi-force  vive,  à  un  instant 
quelconque  t,  est  : 

i[Aû«+B(«.»+«.')]4[An«+B[(|)V8in'.(^)]]   (49) 

Si  Ton  décompose  la  résistance  R  en  trois  autres  forces 
S,  R,  Q,  respectivement  parallèles  aux  axes  0X„  O ¥«,  OZi, 
la  composante  S,  parallèle  à  l'axe  OXi,  sera  détruite  par 
la  fixité  du  point  O,  et  les  composantes  Q  et  R  figureront 
seules  dans  les  équations  du  mouvement.» 

Pendant  un  temps  très-court  dt,  le  travail  de  la  force 
Q  est  Ql  sin  iqet^^,  l  désignant  la  distance  GO;  le  travail  de 
la  force  R  est  —  RMt).  La  somme  de  ces  travaux  étant 
égale  à  la  difTérentielle  de  l'expression  (49)  on  a,  après 
avoir  divisé  par  dt  : 

^fdnd'n^d^d^  .  ^    ^  fd^y  .  àrf] 

=  -Rz|  +  (M8in«^.  (60) 

La  somme  des  moments  des  quantités  de  mouvement 

par  rapport  à  l'axe  OY  est  égale  à  la  somme  des  projections 

sur  cet  axe  des  moments  estimés  par  rapport  à  0X„  0Y„ 

OZ,,  c'est-à-dire  à  : 

d^ 
Au  ces  ïï  +  B  Biii*j|  -j  ; 

BIT.  D*ABT.  —  fSPTKKBBB  1878.  M 
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égalant  la  différentielle  de  cette  expression  au  moment 
de  rimpulsion  élémentaire  de  la  force  Q  pris  par  rapport 
au  même  axe  (^)i  on  a,  en  divisant  par  dt  : 

({*\L  d4f  dvi  dïi  dxtf 

B ^  sin»  >j  +  2B  sîn  ïï  ces  u  ^  ^  H- Ail  Bin  u  ^  ^rsQZain  11,(61) 

Multipliant  Téquation  (51)  par  -^  et  retranchant  le  ré- 
sultat de  l'équation  (50),  il  vient  : 

si  Ton  supprime  les  factemrs  communs  et  que  Ton  rem- 
place -^  par  ^\  Y  P*'^  't'  ^®^  équations  (51)  et  (52)  s'écri- 
vent : 

dy 
B  sin  >j  -^  +  2B^i'  n'  cos  n  —  Aû>j'  =  QZ,       (58) 

■a    f 

B  -—  +  (Au  —  B4»'  008  r)  4»'  sin  »ï  =  —  BI.     (54) 

L'expérience  ayant  montré  que  l'axe  de  rotation  instan- 
tané ne  s'éloigne  jamais  beaucoup  de  Taxe  de  figure, 
r{  et  ^'  sin  7],  les  deux  composantes  qui,  avec  Q,  consti- 
tuent la  vitesse  de  rotation  totale,  sont  nécessairement  des 
quantités  fort  petites  :  on  supprimera  donc  les  termes  en 
\]i'*  et  ^W  ce  qui  conduit  aux  équations  : 

d^' 
BBÏnn-^  —  Aarj'  =  Ql,  (55) 

B  -^  -t-  Aa^  sin  >j  =  —  IW,  (56) 

Si  l'on  néglige  en  outre  les  termes  indépendants  de  Q  de- 


(t)  Les  moments  des  impalsions  des  forces  B  et  S  sont  nnls. 
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vant  ceux  qui  sont  multipliés  par  ce  facteur  dont  la  va- 
leur est  considérable,  on  a  finalement  (^)  : 

'-      Si 

"  """"An' 

El 


f  = 


An  sini} 


(57) 
(58) 


19.  —  Le  plan  vertical  passant  par  le  centre  de  la 
bouche  de  la  pièce  et  le  point  de  chute  fait,  comme  on 

Ta  vu  ($13),  un  angle 
très-petit  avec  le  plan 
de  tir  :  on  peut  donc 
admettre,  sans  grande 
erreur,  que  la  tan- 
gente, pendant  qu'elle 
s'abaisse,  reste  paral- 
lèle au  plan  de  tir, 
c'est-à-dire  que  le  plan 
OT  de  la  figure  10 
peut  dire  considéré 
comme  se  confondant 
avec  le  plan  YOX. 
Nous  ferons  désormais 
cette  hypothèse  en 
étudiant  le  mouvement  de  rotation  du  projectile  autour  de 
son  centre  de  gravité. 

Soient  comme  précédemment  : 

7]  l'angle  de  Taxe  de  figure  avec  l'axe  OY, 

i'dOr  l'angle  des  plans  YOX,  YOA,  ! 

0  l'inclinaison  de  la  tangente  sur  le  plan  horizontal. 


(1)  SI  dans  les  équations  (55)  tt  (56)  on  remplace  tin  n  V**  tine  constante  p,  égale  à 
la  moyenne  des  Talenrs  qne  prend  cette  fonction  qui,  dans  le  tir  de  plein  fonet, 
varie  entre  des  limites  asses  rapprochées  dans  tonte  l'étendue  de  la  trajectoire,  on 
obtient  deux  équations  linéaires  simultanées  qui  peuvent  être  fsellement  intégrées  ; 
les  valeurs  auxquelles  on  arrive  ainsi  pour  n'  «t  ^'  se  réduisent,  quand  on  néglige 
les  termes  périodiques  (ce  qi^  revient  à  substituer  à  l'axe  de  figure  nn  axe  moyen 
dont  l'axe  vrai  ne  s'écarte  que  par  des  oscillations  Insensibles),  à  celles  qui  sont 
données  par  les  formules  (57)  et  (58). 
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Soient  de  plus  : 

e  l'angle  des  plans  AOT,  YOA, 
P  la  composante  de  la  résistance  de  Pair  R  perpendicu- 
*      Fig.  14.  laire  à  Taxe  de  figure 

dans  le  plan  AOT, 

l  la  distance  du  cen- 
tre de   résistance   au 
.  centre  de  gravité. 

Les  composantes  de 
la  force  P,  prises  per- 
pendiculairement au  plan  YOA  et  dans  ce  plan,  ont  res- 
pectivement pour  valeur  P  sin  e  et  P  cos  e  :  ce  sont  les 
forces  Q  et  R  considérées  dans  le  paragraphe  précédent, 
en  sorte  que  Ton  a  : 

Q  =  P  Bîn  s,  R  =  P  coB  «. 

A  Taspect  de  la  figure  14  on  reconnaît  facilement  que, 
si  l'on  désigne  par  JfP  le  moment  de  la  force  P  par  rap- 
port au  centre  de  gravité,  dans  le  plan  AOT,  on  a  les 
deux  relations  suivantes  : 

P  =  JB  sin  7  =  JB  Bin  (K  +  1)  8  =  5  (K  +  1)  J, 
MP  =  Fl  =  B(K  +  1)  ^l. 

En  posant  (K  +  1)  2  =  /i,  la  dernière  relation 
s'écrit  : 

MP  =  JÎW,  (59) 

si  l'on  prend  (fig.  13)  sur  le  prolongement  de  Taxe  OZ.  une 
longueur  OB  =  t)',  et  sur  l'axe  OY,  lui-même  une  longueur 
OC  =  ^'  sin  7],  la  diagonale  OD  du  rectangle  OBGD  est 
l'axe  instantané  autour  duquel  se  meut  l'axe  de  figure  au 
temps  t.  Il  en  résulte  que  pendant  le  moment  très-court 
dt  qui  suit,  l'axe  de  figure  se  déplace  normalement  au  plan 
DO  A,  lequel  n'est  autre  que  le  plan  AOTQ. 


(*)  Pour  s'en  astureri  il  suffit  de  toIt  si  les  plans  DO  A,  AOT,  qnl  se  coupent  sntrant 
U  droite  OA,  ont  U  même  inclinaison  snr  le  plan  Or,  TA  ;  or,  Tangle  dièdre  des 
plans  OTi  TA,  DOA  est  mesard  par  l'angle  plan  COD«  dont  la  tangente  est  : 
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La  vitesse  angulaire  w  avec  laquelle  s'effectue  ce  mou- 
vement est  d'ailleurs  donnée  par  la  relation: 


w  ss  J/»'»  +  +'*  Bin»>j, 

qui,  d'après  les  équations  (57)  et  (58)  peut  être  mise  sous 
la  forme  : 


Au 


(60) 


L'axe  instantané  de  rotation  ayant  pour  projection  sur 

le  plan  Y.OZi  la  droite  OD  =  -j—  et  sur  l'axe  de  figure 

une  longueur  égale  à  Q,  l'angle  très-petit  p,  que  ce  dernier 
axe  fait  avec  l'axe  instantané,  est  donné  par  la  formule  : 


(60  hià) 


FIg.  15. 


20.  —  L'axe  de  figure  et  la  tangente  percent  la  sphère 

décrite  du  centre  de  gra- 
vité du  projectile  comme 
centre,  avec  un  rayon 
égal  à  l'unité,  en  des 
points  A  et  T,  fort  rap- 
\  ^  proches  l'un  de  l'autre 
(fig.  15).  On  peut  donc, 
dans  l'étude  du  mouve- 
ment relatif  de  ces  deux 
points,  confondre  la  sur- 
face de  la  sphère  avec 
celle  du  plan  tangent  au 
point  T.  En  conséquence, 
nous  rapporterons  la  position  du  point  A  à  deux  axes  coor- 
donnés, mobiles  avec  la  tangente,  ayant  leur  origine  au 


Au 


'  Au  "  Ri  ""  R  ""  **"'  "• 


PC  _.      V      _Ql 
OO      «}»  iln  n  ' 
et  I  est  précisément  Tangle  des  plans  Y,  YOA,  OAT. 

On  Toit  qae  l'axe  instantMié,  Taxe  de  flgare  et  la  tangente  sont  toujours  situés 
dans  an  même  plan,  da  moins  an  degré  d'approximation  que  nous  avons  adopté. 
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point  T  et  dirigés,  le  premieri  suivant  la  tangente  au  méri- 
dien, dans  le  sens  de  l'axe  0Y„  le  second,  suivant  la  tan- 
gente au  parallèle,  à  droite  du  plan  de  tir  :  nous  désigne- 
rons par  5i  l'abscisse  du  point  A  et  par  5,  son  ordonnée. 

Or,  si  Ton  trace  le  parallèle  aAb  du  point  A,  on  forme  un 
triangle  sphérique  dont  les  côtés,  très-petits,  peuvent  être 
considérés  comme  rectilignes,  d'après  ce  qui  vient  d'être 
dit,  et,  par  suite,  ce  triangle  fournit  les  relations  : 

^,  =  Aa  =  AT  iin  ATa  =  ^  sin  v,  (61) 

$,  =  aX  =  AT  cos  ATa  =  3  ces  v.  (62) 

Pendant  un  élément  de  temps  dt^  l'extrémité  de  la  tan- 
gente s'abaisse  en  T'  et  le  point  A,  extrémité  de  l'axe  de 
figure,  vient  en  A',  en  décrivant  un  petit  arc  AA'  normal 

à  Tare  AT  et  égal  en  valeur  absolue  (§  19)  à-j—ctt. 

Par  conséquent,  si  l'on  projette  le  point  A  en  A,  sur  le 
parallèle  du  point  A',  on  aura  pour  la  variation  de  l'abcisse 
du  point  A  : 

da,  =  A,  A'  =  AA'  sîn  A,AA'  =  ^cos  wft, 

ou,  en  remplaçant  dt  par  sa  valeur  tirée  de  l'équation 

(36): 

Bhi  c        ,  M  ^        cR        , 

do,  =  —  1 —  008  V  X  -z 7  «tt  = ; —  ûm  -r T  a«, 

*  Au  ^  V*  cob6  Au      «^«  cos  6      ' 

équation  qui  s'écrit  : 
si  l'on  pose  : 


^  +  ««1  =  0,  (63) 


ah? 

après  avoir  remarqué  que  a  cos  o  =  1 ,  —^  =  -. 

On  trouve  de  même  pour  la  variation  de  l'ordonnée  : 
<B,=TT'— aa,=TT'— AA,=— *— -^smvdte— (i9— ^d«. 
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Mais,  de  réguation  (39),  on  tire: 

C08*  6  ^  a*  COB*  0  ^  cg    ^ 

Remplaçant  d^  par  cette  valeur  dans  la  relation  précé- 
dente et  substituant  à  dt  son  expression  en  fonction  de  u, 
il  vient  : 

^  eg    ^        i2W,       «c  ^  eg    ^  «AP  , 

aV  Au        V*  «*tt"  Aûg     ' 

posant  : 

^^  =  J,  (65) 

et  divisant  tous  les  termes  par  du,  on  obtient  enfin  : 

g_«S.=-^.  (66) 

Les  équations  (63)  et  (66)  définissent  complètement  le 
mouvement  conique  de  l'axe  de  figure  autour  de  la  tan- 
gente :  il  reste  à  intégrer  ces  équations. 

IX.  —  Équations  en  termes  finis  du  mouvement  de  rotation  du  pro- 
jectile antonr  de  son  centre  de  gravité. 

2L  —  Pour  intégrer  les  équations  (63)  et  (66)  obtenues 
dans  le  chapitre  précédent,  on  considère  d'abord  le  sys- 
tème suivant  : 

J  =  aa,  =  0,  (68) 

|i-.a5.  =  0,  (67) 

formé  de  Féquation  (63)  et  de  Téquation  (66)  privée  de 
son  second  membre. 
De  l'équation  (67)  on  tire  : 


_1^  d>,       1  c^S^ 
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substituant  cette  valeur  de  -j-î- dans  l'équation  (63),  il  vient: 
-^  +  a5,=0  ou    ^  +  a%^0. 

Multipliant  cette  dernière  par  2  -7^  et  intégrant,  il  vient: 


(©*=.•(••-«, 


c  désignant  une  constante. 

De  cette  dernière  équation,  on  tire  : 

et,  par  une  nouvelle  intégration: 

arc  sin  —  =s  ati  +  c', 


(68) 


0 

c'  désignant  une  deuxième  constante,  et  par  suite  : 

8j  =  c  BÎn  (ott  -{'  c')  =z  c  sin  ou  cos  0'  + 
+  c  cos  au  sin  c'  =  A  sin  au  +  B  cos  au 

A  et  B  représentant  deux  constantes  arbitraires. 

De  l'équation  (68)  on  tire  : 

1  dî, 
8,  =  -  -T-  =  A  cos  ot*  —  B  sin  au.  (69) 

'        a  du  ^     ' 

Si  maintenant  l'on  regarde  les  arbitraires  A  et  B  comme 
des  fonctions  de  u  indéterminées,  les  seconds  membres 
des  équations  (68)  et  (69)  pourront  représenter  des  fonc- 
tions quelconques;  par  conséquent,  ces  formules  sont 
susceptibles  d'exprimer  en  particulier  les  intégrales  géné- 
rales des  équations  (63)  et  (66).  DifTérentiant  les  équa- 
tions (68)  et  (69)  dans  cette  hypothèse,  on  a: 

<^i       .     .             ^                             dA        .        dB 
-j—  =  Aa  Bin  au  —  Ba  cos  au  +  cos  au  -r sm  au  -r-y 

d^t        .  r.     .  .         dA   ,  dB 

■T-  =  Aa  cos  au  —  Ba  sm  au  +  sin  au  -z — h  cos  au  -r-; 
du  ^  du  du' 
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Bubslituant  dans  les  équations  (63)  et  (66),  il  vient,  toutes 

réductions  faites  : 

dA  dB  b 

sin  au-z — |-  cos  at«  -r-  =  —  -:, 
du    '  du  II*' 

cfA        .         dB       ^ 

C08  au  -1 Bm  at*  -r-  =  0. 

du  du 

De  là  on  déduit: 

dA       &  sin  ou  dB  b  cos  au 

lu  "^       û*      *  "côî  ■"  f?      ' 

et,  par  suite  : 

x  =  a:  -bj  —r-  au,       B  =  B'  -  ty  -^d  u, 

5,  =  f  A'  — J  / — j— dwlcosott— fB'  — J  / — j—dujûnau, 

«,  =  f  A'  — ô  /--j^^ftijsintw+f  B'  — J  /—^^d^^ 

Comme  5,  et  5,  sont  nuls  à  l'origine  du  mouvement, 
on  a,  en  prenant  les  intégrales  à  partir  de  u=Uo  : 

f^ûn  au  ,  r*^  cos  ati 

î,  =s  —  b  cos  au  I     — i —  du  "{'  b  fAn  au   I      — j —  du  = 

/^«n  au  ,         ,    .  /^"*coB  at»  ^ 

=  6  cos  au  I      — j —  dt»  —  5  sm  at»    I      — j —  du, 

,    .            /^sin  au  ,         ,                /"*"co8  au  , 
0,  =  —  b  sin  au    I     — —  du  —  b  cos  au    1     —  du  = 

kJuo         ^  c/llo  ^ 

,    .            /^"*8in  au  ,         ,                 P^coB  au  , 
=  5  sin  ou    I      ^  du  +  ^  C08  ou    I      j —  du. 

Si  dans  ces  équations  on  écrit  z  au  lieu  de  u  sous  le 

signe  J  et  que  Ton  fasse  passer  les  facteurs  sin  au  e 

cos  au  sous  ce  même  signe,  il  vient  : 

,     /^^sîn  a*  cos  au — cos  a«  sin  au  ,      ,     f^^ïnaiz — u)  ,    ,^^^ 
J.=6    /^    jï d«i=5    /      ^j ^d»,(70) 

»      ,     /^*sin  a«  sin  au-hcos  at  cos  au  ,      ,     /^*cosa(» — u)  ,    ,.^, 
«,=J  y      j; d8=ô  y       ^3 ^d».(71) 
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Une  suite  d'intégrations  par  parties  donne  : 

»        ,"f."°    ,  ^f       '^    ^5:6.7       5.6.7.8  .  \ 

/l         5.6    ,    5.6.7.8  N    .    „ 

Lorsqu'on  prend  2m  termes  dans  le  développement  : 


5.6.7 4  +  2m   .       , 

^ÎS^r+li Bin  a  {«  —  u)  du  = 


5.6.7 4  +  2mBm  a  (•  —  u) 

Le  facteur j^^ ne  tend  pas  vers  zôrO|  il 

d   z 

augmente  au  contraire  indéfiniment  avec  m  :  mais  il  décroit 

d'abord  très-rapidement  avec  les  premières  valeurs  de  m, 

et  Ton  peut  toujours  s'arrêter  dans  le  développement  en 

série  à  un  terme  tel  que  ce  Tacteur  et,  par  suite,  le  reste  Rt, 

soit  complètement  négligeable. 

Le  mmimum  du  facteur t^-tz •  a  lieu  lors- 

que  4  -h  2m  =  (w  =  at*. 
Pour  le  canon  de  95""  tirant  à  7  000  mètres,  a  =  0,153, 

11,000= lee",!. 

Le  terme  minimum  correspond  donc  à  : 

4  H-  2fii  =  25,35,    2m  =  21,    m  =  10, 

et,  par  suite,  il  est  égal  à  : 

5.6.7 24       1.2.3.4.5 24       ^^^^^^«,,^ 

(25,35r        =  Tj:s74rj25:S5Y^  =  0,000002145. 

On  peut  donc  le  négliger.  Si  l'on  pose  d'ailleurs  : 
1   r         5.6        5.6.7.8  1 

y(*)  =  5?L       5v+~^v J' 

,,         5   r         6.7     .    6.7.8.9  "l 

^'W=^L         SV'^-^V J' 
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on  a  finalement  : 

î,  =  5  \ff(u)  —  f  (u^)  C08  a(t#o  —  t«)  —  y,  (tio)].       (72) 

On  trouve  de  même  : 

^i  =  ^[?K)8ÎnaK  — «*)  +  ?iM  — ?iW8Îna{Uo  — «)].    (73 

Si  l'on  réduit  9  (u)  et  9,  (u)  chacun  à  leur  premier 
terme,  il  vient  : 

».=^.[«naK_«)  +  ^((j)-_eo»«K-«))],{75) 

Dans  le  canon  de  95"'°'  tirant  à  7,000  mètres  : 
a  =  0,153,  b  =  4050100000. 

et,  par  suite,  on  a  : 

8,  =  0,008116  1  (-'V  —  008  a(i«o  —  ti)  — 

LV^^  (76) 

—  0,08495  8in  a(Uo  —  «)  L 


8,  =  0,003116  rsin  a(u^  —  w)   +  0,08495  ["^^^  — 
—  CO8  a(t*o  —  tt)       • 


(77) 


22.  —  En  construisant  la  courbe  dont  Si  serait  l'abscisse 
et  5s  l'ordonnée,  on  aurait  une  idée  très-claire  du  mouve- 
ment de  Taxe  de  figure  autour  de  la  tangente. 

D'après  l'équation  (72),  5,  a  toujours  le  même  signe,  car 
9  (u)  croît  constamment  lorsque  u  décroît,  et  9,  (u)  n'est 
jamais  qu'une  très-faible  partie  de  9  (u)  :  donc  l'axe  de 
figure  reste  toujours  à  droite  du  plan  de  tir('). 


(*)  n  réitérait  lo^Jonre  à  gauche  dn  plan  de  tir  ti  le  projeetllt  était  animé  d*ane 
rotation  jMwMv*. 
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5i  passe  par  une  série  de  maxima  et  de  minima  corres- 
pondant aux  valeurs  de  u  qui  annulent  b%  :  on  a,  en  effet  : 

Âr  =  -^- 

Les  mêmes  valeurs  de  u  rendent  aussi  S  maximum  ou 
minimum,  car,  si  Ton  multiplie  l'équation  (63)  par  8,  l'é- 
quation (66)  par  5,  et  qu'on  ajoute  les  produits,  il  vient  : 

Les  valeurs  maxima  de  5  sont  évidemment  égales  aux 
valeurs  maxima  de  5i. 
Des  équations  (61)  et  (62)  on  tire  : 

tang  V  =  ^. 

La  valeur  initiale  de  tang  v  est  zéro,  puisque  si  pour 
u  =  0  on  a  c{|=Ss  =  0,  on  a  aussi,  d'après  les  équations 

(63)  et  (66)  ^  =  0,  ^*  ^  0,  mais  cette  fonction  ne  s'an- 
nule plus  dans  la  suite,  car  on  a  toujours  8i  >  0  ou8i  <  0, 
suivant  le  sens  de  la  rotation  initiale. 

L'angle  v  partant  de  la  valeur  zéro,  devient  égal  à  90^ 
pour  les  valeurs  de  u  qui  annulent  8,,  croît  jusqu'à  une 
valeur  moindre  que  180**  pour  diminuer  ensuite,  et  exécute 
ainsi  une  série  d'oscillations  comprises  entre  les  deux 
limites  O*  et  18(y*.  Les  valeurs  maxima  ou  minima  sont 
donqées  par  les  valeurs  de  u  satisfaisant  à  la  relation  : 

d.  tang  V  =  0  ou    5,—  —  Sj-^  =  0, 

que  l'on  peut  écrire,  en  tenant  compte  des  équations 
(63)  et  (66): 

a(8,«  +  V  =  -~ou     a««  =  ^. 

X.  —  Détermination,  à  l'aide  d'une  construction  graphique,  des  va- 
leurs numériques  de  $  et  v. 

23.  —  On  pourrait,  à  l'aide  des  formules  (72)  et  (73), 
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calculer  les  valeurs  de  8  =  J/ôi*  -h  8,*  et  celles  de  v  = 

arc  tang^y  mais  on  obtient  plus  rapidement  le  même 

résultat  en  se  servant  d'une  construction  graphique  à 
laquelle  conduisent  les  considérations  suivantes. 

Comme  on  l'a  vu  précédemment  (§  19),  dans  l'étude 
du  mouvement  relatif  de  l'axe  de  figure  et  de  la  tangente, 
on  peut  admettre  que  cette  dernière  ligne,  en  s'abaissant 
sous  l'action  de  la  pesanteur,  reste  parallèle  au  plan  de  tir. 
Il  on  résulte  que  des  droites,  parallèles  aux  directions 
successives  do  la  tangente,  menées  par  le  centre  de  gra- 
vité du  projectile,  rencontrent  la  sphère  décrite  de  ce  point 
comme  centre  avec  l'unité  pour  rayon  en  des  points  T,, 
T„  T,  (fig.  16)  situés  sur  la  trace  BMB'  du  grand  cercle 

parallèle  au  plan  de  tir  : 
l'axe  de  figure,  dans  les 
positions  correspondan- 
tes, perce  la  sphère  aux 
points  T„A„  As,  A^,A8. 
On  sait  (voir  §  19) 
qu'à  chaque  instant 
l'axe  de  figure  se  dé- 
place normalement  au 
plan  passant  par  cet  axe 
lui-même  et  par  la  tan- 
gente; le  point  A  est 
donc  animé  d'un  mou- 
vement de  rotation  au- 
tour du  point  Tj  pendant  que  ce  dernier  point  se  déplace 
lui-même  sur  le  grand  cercle  BB\ 

d(f  désignant  l'angle  dont  le  point  A  tourne  ainsi  à 
chaque  instant  autour  du  point  T,  la  vitesse  angulaire  du 
mouvement  de  rotation  dotnt  il  s'agit  est  : 


dt 


T.A, 


A,T,' 
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OU,  en  remarquant  que  AjT,  =  8  et  que  (éq.  60)  T,A,  = 

-j — dt: 

Maintenant,  si,  par  le  point  T„  on  mène  un  arc  de  grand 
cercle  T,G,  ayant  une  longueur  égale  à  celle  de  T,T|  et 
faisant  avec  le  grand  cercle  BB'  un  angle  C^TsT,  égal 
à  Tangle  T,T,A,,  puis,  par  le  point  G,,  un  autre  arc  de 
grand  cercle  Cfi^  égal  en  longueur  à  Tare  T^T^  et  faisant 
avec  le  prolongement  de  l'arc  T^C,  un  angle  égal  à 
l'angle  A^T^A,,  et  ainsi  de  suite,  on  obtient  un  polygone 
TiTjCjC^ qui,  lorsque  les  durées  successives  décrois- 
sent indéfiniment,  devient  une  courbe  continue  telle  que, 
si  on  la  fait  rouler  sur  le  grand  cercle  BB',  le  point  A, 
extrémité  de  Taxe  de  figure,  supposé  invariablement  lié  à 
cette  courbe,  suit  sa  trajectoire  T^A^A^A^ 

Il  est  facile  de  voir  que  lorsque  cette  courbe  T^T,C,C4.... 
est  construite,  il  suffit,  pour  avoir  les  valeurs  successives 
de  5,  de  joindre  le  point  T^  aux  divers  points  T^,  G,,  C^.... 

De  même,  pour  avoir  l'angle  v  correspondant  à  une 
position  donnée  du  point  A  à  la  position  A^,  par  exemple, 
il  suffit  évidemment  de  mener  un  arc  de  grand  cercle 
tangent  au  point  C^  à  la  courbe  dont  il  s'agit  et  de  mesu- 
rer l'angle  T^C^Cj,  car,  lorsque  le  point  A,  primitivement 
placé  en  T^,  est  venu  en  A^,  l'arc  C^Ci  coïncide  avec  le 
grand  cercle  BB'  et  l'arc  T^C^  avec  l'arc  A^T^. 

24.  —  Si,  prenant  pour  pôle  le  point  Tj  (fig  16),  on 
admet  que  les  divers  points  de  la  courbe  TiT^CjC^....  soient 
définis  par  le  méridien  et  par  le  parallèle  sur  lesquels  ils 
se  trouvent,  la  position  du  premier  de  ces  plans  étant 
donnée  par  l'angle  a  qu'il  fait  avec  le  méridien  fixe  BMB' 
et  celle  du  second  par  sa  distance  p  au  pôle,,  comptée  sur 
un  arc  de  grand  cercle,  la  ligae  dont  il  s'agit  sera  repré- 
sentée  par  une  équation  de  la  forme  : 
/(«,p)  =  0, 
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et  la  projection  centrale  de  la  môme  ligne  sur  le  plan 
tangent  à  la  sphère  au  point  T^,  aura  elle-même  pour 
équation  : 

/(«,tangp)=/(«,|3+Ç+....)  =  0. 

On  peut  donc,  aux  infiniment  petits  du  3*  près,  consi- 
dérer comme  identiques  la  ligne  T^TsCiG^....  et  sa  pers- 
pective sur  le  plan  tangent,  et,  par  suite,  admettre  que  le 
rayon  de  courbure  de  la  dernière  de  ces  deux  lignes  est 
égal  au  rayon  de  courbure  géodésique  ç  de  la  première, 
dont  l'expression  en  un  point  quelconque,  G,  est  : 

—  r  G»C4        _  _  * 

P  —  ^'  angle  C,C,C',  ""       dy' 

do  étant  négatif  doit  être  pris  avec  le  signe  —  dans  (l'ex- 
pression de  ç). 

0  COB  d 

Mais  on  a  trouvé  précédemment  :  —  do  = *  (éq.  34), 

dç  =  -j—  (U  (éq.  79)  ;  par  suite  : 

_££OB0  Ax)  ^9  ^0^9  Aùeg eg       Aûg 

5  1 

L'équation  (79),  en  vertu  de  l'équation  (44  bis\  s'écrit 
d'ailleurs  : 

^""        An'a^tt*      egAa\^'u*'~'cgACïoi*u*''       Aciff    **' 
df=z  —  adu  (81) 

Intégrant  cette  dernière  équation,  on  obtient: 

y  =  a  (Uo  —  «).  (82) 

25.  —  Les  relations  (80)  et  (82)  qui  font  connaître,  en 
fonction  de  la  variable  u,  le  rayon  de  courbure  de  la  ligne 
qui  est  la  perspective  de  la  courbe  TiT^CjC^....  et  l'angle 
formé  par  deux  rayons  de  courbure  quelconques  de  la 
même  ligne  déterminent  complètement  cette  projection. 
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Soient  donc  ^lO^  la  courbe  plane  dont  ç  est  le  rayon  de 
pig.  17.  courbure,  dç  Tangle  de 

contingence  eiatOn  sa 
développée. 

On    obtiendra    les 

points  pour  lesquels  S 

_.  est  maximum  ou  mi- 


nimum en  menant  par 
lepoint  ti  des  tangentes 
à  la  développée  atOn  et 
les  prolongeant  jus- 
qu'à 'la  rencontre  de 
la^ourbe  tiCn  en  Cm, 
Cm....  Il  est  clair,  en  effet,  que  pour  les  points  Cm,  Cm.... 
ainsi  déterminés,  l'angle  v,  formé  par  les  rayons  vecteurs 
^iCm9  ^iCm....  avec  les  tangentes  6Cm,  ^'C„...  est  égal  à 
90^,  et  que,  par  suite,  on  a  tang  v  =  oo,  c'est-à-dire  8,=0, 

|  =  0(§22). 

S  est  maximum  lorsque  h  est  situé  sur  le  prolongement 
du  rayon  de  courbure,  comme  cela  a  lieu  pour  le  point 
Cm;  s  est,  au  contraire,  minimum  si  le  points,  est  situé  sur 
le  rayon  de  courbure  lui-même,  ainsi  que  cela  se  présente 
pour  le  point  Cm.  En  effet,  dans  le  premier  cas,  le  cercle 
décrit  du  point  ;,  comme  centre  avec  la  droite  <,Cm,  plus 
grande  que  le  rayon  du  cercle  osculateur,  pour  rayon, 
touche  extérieurement  en  Cm  la  courbe  t,Cn  ;  dans  le  second 
cas,  cette  même  courbe  t^C^  est  touchée  intérieurement  en 
Cm  par  le  cercle  décrit  du  point  ti  comme  centre,  avec  la 
droite  ^C»,  plus  petite  que  le  rayon  du  cercle  osculateur, 
pour  rayon. 

26.  —  Si  l'on  remarque  que,  les  variations  de  p  n'étant 
pas  très-rapidesy  il  est  permis  de  regarder  cette  grandeur 
comme  constante  pendant  que  9  prend  un  accroissement 

déterminé,  égal  à  0  par  exemple,  et  que,  par  suite,  on  peut 
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la  remplacer  par  sa  valeur  moyenne  dans  le  môme  inter- 
valle, on  se  trouve  conduit,  pour  le  tracé  de  la  courbe /iCq, 
au  procédé  suivant,  qui  est  i*\ine  application  facile  et  fournit 

des  résultats  d'une  exacti- 
tude sufBsante  : 

A  partir  d*un  points,, sur 
une  droite  ^/'i,  on  prend  une 
longueur 

'•  " 2-' 

po  et  ç   étant  les  valeurs  de 


d  ppour  ç=Oetç  =  ^,  et  du 

point  ai  comme  centre,  avec  ^ai  pour  rayon,  on  décrit  un 
arc  de  60^;  on  joint  le  Cj  ainsi  obtenu,  au  point  ai  et  sur  la 

droite  (?ia,  on  prend  une  longueur  ca,  égale  à   ^      •'*,puis 

du  point  a,  comme  centre,  avec  Cia,  pour  rayon,  on  décrit 
un  autre  arc  de  60^,  ce,  ('). 

La  courbe  construite,  en  joignant  le  point  ti  aux  points 
c,,(?s...,  on  aies  valeurs  de  ô  correspondant  respectivement 

Pour  obtenir  les  valeurs  de  v  sie  rapportant  aux  mêmes 
valeurs  de  ç,  il  suffit  de  construire  les  angles  Ji^iCi',  t^c^c\„.^ 
formés  par  les  rayons  vecteurs  f,(?„  f|<?,...,  avec  les  tan- 
gentes CjC,',  CjCj'.... 

27.  —  En  faisant  application  des  considérations  qui 
précèdent  à  Tobus  de  95"*"*  tiré  sous  l'angle  de  7'15',  qui 
correspond  à  une  portée  de  3000  mètres,  on  obtient  les 
résultats  numériques  consignés  dans  le  tableau  suivant  : 


(*)  n  est  avanUgenx   do  prendre  l'accroissement  constant  de  e  égal  à  -,  parc» 

qne,  avec  cette  condition,  le  tracé  de  la  ligne  tf  Ca  se  réduit  à  la  eonstrnction  d'une 
série  de  triangles  éqnilatéraax. 

RBY.  d'àbt.  —  sarnucBEB  1878.  ii 
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La  figure  19,  construite  en  donnant  au  rayon  vecteur  S 
et  à  Tangle  polaire  v,  les  valeurs  indiquées  dans  le  tableau 
précédent,  représente  (à  échelle^  double  pour  les  rayons 

Flg.   19. 


vecteurs)  la  trajectoire  décrite,  par  rapport  à  la  tangente, 
par  un  point  pris  sur  l'axe  de  figure,  à  1  mètre  en  avant 
du  centre  de  gravité. 

E.  MUZEAU, 

Chef  d'escadron  d'artillerie, 

{A  suivrt.) 
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MATÉRIEL  AUTRICHIEN 

DE 

CAMPAGNE  ET  DE  MONTAGNE 

MODÈLE  1875. 


Depuis  le  mois  de  décembre  1874,  la  Revue  d'artillerie  a 
tenu  ses  lecteurs  au  courant  des  différentes  phases  par 
lesquelles  est  passée  la  question  des  canons  de  campagne 
en  Autriche  et  des  nombreuses  expériences  qui  ont  con- 
duit définitivement  à  Tadoption  des  canons  de  9*"  et  de  S*' 
de  campagne,  ainsi  qu'à  celle  du  canon  de  V  de  mon- 
tagne en  bronze-acier.  La  description  du  canon  de  9*^  et 
du  matériel  afférent  à  cette  bouche  à  feu  a  déjà  pu  être 
donnée  avec  quelques  détails  (')  ;  quelques  indications 
sommaires  ont  également  été  fournies  sur  le  canon  de  S"" 
et  le  canon  de  montagne;  enfin  les  munitions,  le  tir,  etc., 
ont  fait  Tobjet  de  diverses  études,  au  fur  et  à  mesure 
qu'on  a  pu  se  procurer  les  renseignements  nécessaires. 

A  la  suite  de  la  mise  en  service  du  nouveau  matériel 
dans  tous  les  régiments,  plusieurs  officiers  autrichiens  en 
ont  publié  des  descriptions  trés-détaillées  (*),  qui  nous 
permettent  aujourd'hui  de  rectifier  quelques  inexactitudes 
et  de  coordonner,  en  les  complétant,  les  renseignements 
donnés  précédemment. 

L'artillerie  de  campagne  Q)  comprend  des  batteries 

(»)  Revue  d'arlillerU,  t.  VUI,  juillet  1876,  p.  821. 

(^  Mittheilungen  Uber  gegenstdnde  des  Artillerie-  und  Oenie-Wesens, 

Œêterreiefu  Feld-Artillerie-Materiale ,  M.  1875,  von  Franz  Zbjbek,  K.  K.  Ober- 
lientenant  des  Feld-Ârtillerie-Regiments  Kaiser  Franz-Josepb  n»  1.  — Pra^e,  1877. 

Waffenlehre  fur  die  K,  K.  MilUair-Akademien,  von  F.  Lakkuatr,  Oberlleuteaant 
Im  K.  K.  12.  Feld-Ârtillerie-Regimente.  —  Vienne,  1878. 

{^)  Voir  les  statuts  d'organisation,  Revue  d^arlillerie,  t.  IX,  janvier  1877,  p.  389. 
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montées  lourdes,  des  batteries  montées  légères  et  des  bat> 
teries  à  cheval.  Toutes  les  batteries  montées  ont  8  pièces, 
les  batteries  à  cheval  6  pièces  seulement  ;  chaque  pièce 
est  toujours  suivie  d'un  caisson,  et  les  batteries  ont,  en 
outre,  le  nombre  nécessaire  de  chariots  pour  le  transport 
de  la  forge,  des  rechanges,  des  objets  divers,  ainsi  que 
des  effets  des  servants  à  pied.  Les  batteries  lourdes  sont 
armées  du  canon  de  9"^,  les  batteries  légères  et  les  batte- 
ries à  cheval  servent  le  canon  de  8^  Les  bouches  à  feu 
sont  toutes,  ainsi  que  les  caissons,  attelées  à  6  chevaux; 
cependant,  en  temps  de  paix,  par  raison  d'économie,  les 
pièces  des  batteries  légères  n'ont  que  4  chevaux. 

Dans  les  batteries  lourdes  et  les  batteries  légères, 
chaque  pièce  est  servie  respectivement  par  8  et  7  ser- 
vants à  pied;  2  d'entre  eux  prennent  place  sur  les  sièges 
d'affût;  les  autres  montent  3  par  3  sur  les  coffres  d'avant- 
train  de  pièce  et  de  caisson.  Dans  les  batteries  à  cheval, 
chaque  pièce  est  accompagnée  par  10  servants  à  cheval, 
dont  3  garde-chevaux. 

L'artillerie  de  forteresse,  de  son  côté,  compte,  sur  le 
pied  de  paix,  5  batteries  de  montagne,  destinées  à  être 
dédoublées  au  moment  de  la  mobilisation.  Ces  batteries 
servent  le  canon  de  7^  de  montagne;  chacune  d'elles  a 
4  pièces  seulement. 

En  résumé,  sur  le  pied  de  guerre,  l'artillerie  de  bataille 
comprend  195  batteries  de  campagne,  dont  159  batteries 
lourdes,  26  batteries  légères  et  10  batteries  à  cheval,  soit 
en  tout  1540  bouches  à  feu  attelées,  auxquelles  il  con- 
viendrait, le  cas  échéant,  d'ajouter  40  pièces  de  montagne, 
servies  par  les  10  batteries  de  forteresse. 

Bouches  à  feu.  —  Les  canons  de  9^  et  de  8^  de  cam- 
pagne sont  construits  exactement  sur  le  môme  type,  et  ne 
présentent  entre  eux  que  les  différences  de  dimensions 
nécessitées  par  la  .différence  môme  des  calibres  (*). 


{})  Revue  d'artiUerie,  t.  VHI,  jaillet  1876,  p.  321. 
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Sur  la  culasse  on  a  ménagé  une  table  pour  le  niveau 
de  pointage. 

La  chambre  se  compose  de  deux  parties  cylindriques, 
la  chambre  du  projectile  et  celle  de  la  charge,  toutes  deux 
concentriques  à  Tâm^  et  raccordées  entre  elles  et  avec  la 
partie  rayée  par  des  surfaces  tronconiques. 

Les  rayures,  à  flancs  parallèles  et  à  profil  rectangulaire, 
tournent  à  droite;  elles  font  avec  la  génératrice  un  angle 
constant  de  4%  soit  un  peu  plus  de  1/3  de  tour  sur  la  lon- 
gueur de  rame;  elles  ont  une  largeur  triple  environ  de 
celle  des  cloisons. 

L'anneau  obturateur,  système  Broadwell,  la  bague  qui 
lui  sert  de  logement  et  la  plaque  d'appui  du  coin  sont  en 
cuivre  rouge.  La  figure  1  (pi.  XIII)  donne  la  disposition  de 
ces  diverses  parties;  la  plaque  d'appui,  P,  est  maintenue 
dans  son  logement  par  ime  vis  de  'plaque^  p,  '  munie  elle- 
même  d'un  ressort-arrétoir,  destiné  à  l'empêcher  de  se  dé- 
visser spontanément  dans  les  marches.  Elle  peut  d'ailleurs 
tourner  avec  la  vis  autour  de  l'axe  de  celle-ci  et  prendre, 
dans  son  logement,  six  positions  difTérentes,  déterminées 
par  les  six  mortaises  que  présente  sa  face  postérieure, 
suivant  que  Tune  ou  l'autre  de  ces  mortaises  vient  coiffer 
la  goupille  e,  portée  par  le  coin.  Toutes  ces  dispositions 
ont  pour  objet  de  rendre  plus  faciles  le  nettoyage  etl'  cntie- 
tien  du  système  d'obturation,  et  d'empêcher  que  la  plaque 
ne  tombe  quand  on  sort  le  coin  de  son  logement  sans  l'en- 
lever complètement.  On  se  sert  d'huile  pour  donner  à 
l'âme  et  à  la  fermeture  de  culasse  l'onctuosité  nécessaire; 
mais  pour  la  plaque  d'appui,  il  est  préférable  d'employer 
du  savon  de  bonne  qualité.  Dans  le  tir,  s'il  survient  des 
érosions  à  la  plaque  ou  à  l'anneau,  on  commence  par  chan- 
ger les  points  de  contact  en  faisant  tourner  la  plaque  dans 
son  logement;  si  cela  ne  suffit  pas,  on  change  la  plaque 
elle-même,  ainsi  que  l'anneau. 

La  lumière  est  normale  à  Taxe  de  la  pièce;  le  grain,  en 
cuivre  rouge,  se  compose  de  deux  parties  cylindriques 
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d'inégal  diamètre  (âg.  1);  il  est  introduit  par  TAme  et 
chassé  dans  son  logement  au  moyen  d'un  coin  en  bois 
dur,  dont  la  pression  fait  épanouir  le  biseau  de  la  partie 
supérieure  du  gros  cylindre  dans  la  gorge  préparée  à  cet 
effet;  le  grain  se  trouve  ainsi  fixé  et  le  tir  achève  de  le 
mater  dans  son  logement.  Lorsqu'on  veut  le  remplacer, 
on  le  chasse  facilement  au  moyen  d'un  repoussoir  et  de 
quelques  bons  coups  de  marteau. 

Le  canon  de  V  de  montagne,  modèle  1875,  en  bronze- 
acier,  est  entièrement  semblable  dans  ses  dispositions  gé- 
nérales aux  canons  de  9*"  et  de  8""  de  campagne  Q)  ;  il  s'en 
distingue  cependant  par  les  particularités  suivantes  :  L'axe 
des  tourillons  et  celui  de  la  pièce  sont  dans  le  même  plan  ; 
la  chambre  (âg.  2)  ne  comprend  qu'une  seule  partie  cylin- 
drique lisse,  raccordée  par  un  cône  avec  la  partie  rayée. 
Le  pas  des  rayures  (30  calibres)  est  sensiblement  plus 
court,  de  façon  à  assurer  au  projectile  une  stabilité  suffi- 
sante, malgré  son  poids  réduit  et  la  faible  vitesse  initiale 
que  lui  imprime  la  charge. 

Le  mécanisme  de  culasse  n'est  pas  muni  du  système 
de  sûreté  adapté  aux  bouches  à  feu  de  campagne  pour 
fixer  les  positions  d'ouverture  et  de  fermeture.  La  pièce 
porte  deux  guidons,  le  premier  sur  le  bourrelet  en  tulipe, 
relevé  en  forme  de  masse  de  mire,  le  second  sur  l'embase 
du  tourillon  droit  ;  la  culasse  présente  deux  plans  corres- 
pondants pour  la  hausse  :  un  plan  supérieur,  ^^sur  la  cu- 
lasse, avec  un  cran  de  mire  suivant  l'axe,  et  un  plan  infé- 
rier,  a,  sur  le  côté  droit  de  la  pièce  ;  suivant  qu'on  place 
la  hausse  sur  l'un  ou  l'autre  de  ces  plans,  on  détermine 
une  ligne  de  mire  médiane  ou  une  ligne  de  mire  latérale. 

Hausses.  —  La  hausse  de  campagne  (ûg.  3)  se  compose 
d'une  tige  de  hausse  (fig.  3')  en  laiton,  glissant  dans  une 
gaine  de  hausse  (ûg.  3*),  également  en  laiton;  une  vis  supé- 
riev/re  de  hausse  qui  appuie  sur  un  ressort  de  pression 


(1)  Bevm  d*arHlUrie,  t.  X,  Jaillet  1877,  p.  373. 
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placé  à  rintérieur  de  la  gatae,  sert  à  fixer  la  tige  à  la  po- 
BÎlion  voulue.  Cette  disposition  a  Tavantage  de  permettre 
d'obtenir  de  grandes  hauteurs  de  hausse,  sans  donner  ce- 
pendant à  Tinstrument  lui-même  une  longueur  exagérée. 
La  tige  se  termine  par  une  réglette  convenablement  inclinée 
pour  se  trouver  parallèle  à  Taxe  des  tourillons,  quand  la 
hausse  est  en  place  ;  une  vis  de  rappel  sert  à  déplacer  le  cran 
de  mire  mobile  le  long  de  la  division  en  millimètres  tracée 
sur  la  réglette  jusqu'à  15  millimètres  à  droite  et  25  milli- 
mètres à  gauche  du  zéro,  pour  faciliter  les  corrections  du 
pointage,quise  fait,  en  principe,  avec  le  cran  de  mire  à  zéro. 

La  tige  et  la  gaîne  portent  diverses  graduations,  soit  en 
distances,  soit  en  millimètres;  l'indication  du  genre  de  tir 
auquel  chacune  d'elles  correspond  et  celle  du  calibre  au- 
quel la  hausse  est  destinée  se  trouvent  inscrites  sur  l'em- 
base supérieure  de  la  gatne  par  les  initiales  HS.  SS.  HW. 
9*=  ou  8^ 

Ces  graduations  sont  les  suivantes  : 

1**  Sur  la  face  postérieure  : 

A  droite,  de  400  à  6000  pas  (300  à  4500  mètres)  pour 
le  tir  de  plein  fouet  à  obus,  HS  (Hohlgeschoss-Schiessen); 

A  gauche,  de  600  à  3  000  pas  (450  à  2  300  mètres  pour 
le  tir  à  shrapnels,  SS  (ShrapnelSchiessen) ; 

2^  Sur  les  bords  de  la  partie  arrondie  : 

A  gauche,  de  500  à  2500  pas  (380  à  1900  mètres) 
pour  le  tir  plongeant  à  obus,  HW  (Hohlgeschoss-Werfen); 

A  droite,  en  millimètres  jusqu'à  460  millimètres. 

Lorsque  la  hausse  à  donner  dépasse  la  graduation  de 
la  tige,  on  lève  celle-ci  hors  de  la  gaîne  jusqu'à  ce  que 
le  dernier  trait  de  la  graduation  en  millimètres  afileure  le 
plan  supérieur  de  l'embase  de  la  gaîne,  et  on  la  fixe  dans 
cette  position  avec  la  vis  supérieure  de  hausse;  on  in- 
troduit ensuite  la  gaîne  jusqu'à  la  division  voulue  dans  le 
canal  de  hausse,  où  on  la  fixe  à  son  tour  avec  la  vis  infé- 
rieure de  hausse,  dont  le  collet  de  ce  canal  est  armé. 

On  peut  remarquer  que  la  hausse  pour  le  tir  à  obus 
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n'est  graduée  que  jusqu'à  6000  pas  (4500  mètres);  ce- 
pendant, Taffût  permet  de  donner  à  la  pièce  Tangle  né- 
cessaire pour  atteindre  8000  et  7000  pas  (6  000  et 
5  250  mètres)  ;  enfin,  en  enterrant  la  crosse  de  façon  à  tirer 
sous  Tangle  de  42%  on  obtient  respectivement  les  portées 
de  9300  pas  (7000  mètres)  et  de  8  700  pas  (6  600  mètres) 
avec  les  calibres  de  9""  et  de  8^ 

La  hausse  du  canon  de  montagne  (flg.  4)  se  compose 
de  la  tige,  du  plateau  et  du  curseur  avec  sa  réglette  munie 
de  deux  crans  de  mire  :  sur  le  plateau  se  trouve  Tihdica- 
lion  7*  et  un  anneau  pour  passer  le  cordon  d'attache.  La 
hausse  porte  sur  les  deux  faces  de  la  tige  et  de  la  réglette, 
des  graduations  en  distances;  sur  la  face  antérieure,  pour 
le  tir  avec  la  ligne  de  mire  médiane;  sur  la  face  posté- 
rieure, pour  le  tir  avec  la  ligne  de  mire  latérale.  La  face 
antérieure  présente  trois  graduations,  avec  indication  du 
genre  de  tir  auquel  elles  correspondent  : 

De  200  à  3000  pas  (150  à  2  300  mètres)  pour  le  tir  de 
plein  fouet  à  obus,  HS; 

De  500  à  1 400  pas  (380  à  1 060  mètres)  pour  le  tir 
plongeant  à  obus,  HW; 

De  500  à  2  500  pas  (380  à  1  900  mètres  pour  le  tir  à 
shrapnels,  SS. 

La  face  postérieure  présente  deux  graduations  ana- 
logues : 

De  3000  à  4000  pas  (2300  à  3000  mètre&)  pour  le 
tir  de  plein  fouet  à  obus,  HS; 

De  1 400  à  2  000  pas  (1 060  à  1 500  mètres)  pour  le  tir 
plongeant  àobus,  HW; 

Et  une  graduation  en  nlillimètres  dont  le  zéro,  quand 
la  hausse  est  sur  le  plan  supérieur,  détermine,  avec  le 
guidon  du  bourrelet,  une  ligne  de  mire  parallèle  à  Taxe 
de  la  pièce. 

La  réglette  a,  sur  sa  face  antérieure,  une  graduation 
unique  de  0  à  3  000  pas  (2  300  mètres)  pour  le  tir  de  plein 
fouet  à  obus  ou  à  shrapnels,  qui  sert  aussi  pour  le  tir 
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plongeant;  la  face  postérieure  est  graduée  de  3000  à 
4000  pas  (2300  à  3000  mètres)  pour  le  tir  de  plein 
fouet  (HS)  et  de  1  500  à  2000  pas  (1 137  à  1500  mètres) 
pour  le  tir  plongeant  (HW). 

Affûts.  —  Les  essieux  des  voitures  de  campagne  sont 
en  acier  fondu  trempé  ;  il  y  en  a  trois  modèles  différents 
destinés  respectivement  à  TaffAt  de  9%  à  Taffût  de  8""  et 
enfin  aux  avant-trains  et  caissons.  L'essieu  de  9""  etTessieu 
de  caisson  pèsent  69^,5,  l'essieu  de  S""  pèse  63  kil. 

Pour  toutes  les  voilures,  les  roues  sont  à  moyeu  mé- 
tallique en  bronze,  système  Thonet,  semblables  à  celles 
de  Tartillerie  allemande  ;  elles  n'ont  que  12  rais.  .Toutes 
les  esses  de  bout  d'essieu  se  terminent  en  haut  par  une 
partie  plane  formant  marchepied. 

L'appareil  de  pointage  (ûg.  5)  se  compose  d'une  vis 
double,  mobile  dans  un  écrou  à  tourillons  et  dont  la  tête 
est  reliée  aux  bras  du  support  de  pointage.  La  vis  intérieure 
est  en  acier  fondu;  la  vis  extérieure,  en  fer  forgé,  est  mu- 
nie d'un  volant;  sa  partie  supérieure,  taraudée  sur  une 
longueur  de  10  filets,  sert  d'écrou  à  la  vis  intérieure. 
L'écrou,  en  bronze,  repose  par  ses  tourillons  sur  des  paliers 
en  fer  forgé  ;  deux  courroies  d'arrêt  fixées  à  un  crampon 
contre  la  paroi  antérieure  du  coffret  de  flèche  servent, 
l'une  à  attacher  le  volant,  l'autre  à  maintenir  le  levier  de 
pointage  rabattu  sur  la  flèche  pendant  les  marches. 

Les  deux  sabots  d'enrayage  ne  sont  pas  habituellement 
portés  par  l'afi'ût,  mais  bien  par  l'avant-train;  on  ne  les 
met  en  place  qu'au  moment  du  besoin. 

Le  canon  de  montagne  est  monté  sur  un  affût  égale- 
ment en  fër  (fig.  6),  susceptible  d'être  porté  à  dos  de  mu- 
let, la  pièce  séparée  de  l'affût,  ou  d'être  tratné  à  l'aide 
d'une  limonière  (*).  Les  flasques,  en  tôle  de  fer,  sont  ren- 
forcés par  des  cornières  et  assemblés  au  moyen  de  deux 
entretoises,  d'un  boulon  entretoise,  de  l'appareil  de 
pointage  et  du  bout  de  crosse  ;  l'essieu  cylindrique,  en 

(*)  Sevuê  d'artilUrie,  l.  X,  août  1877,  p,  481. 
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acier  Beesemer,  a  une  longueur  de  920  millimètres  et  pèse 
lé^fi  ;  les  roues  sont  construites  comme  celles  de  cam- 
pagne et  n'ont  que  10  rais.  Le  pointage  se  fait  au  moyen 
d'une  vis  simple  à  quatre  branches.  Le  recul,  limité  par 
des  enrayures  est  de  S'^fi^  sur  un  sol  uni  et  résistant. 

ATant-trains.  —  Les  avant-trains  de  9®  et  de  S^  ne 
présentent  entre  eux  que  de  légères  différences  de  dimen- 
sions (âg.  7).  En  avant  du  coffre,  Pavant-train  porte  un 
coffret  en  bois  destiné  à  recevoir  divers  accessoires,  son 
couvercle  sert  en  même  temps  de  marchepied  aux  ser- 
vants assis  sur  le  coffre  :  des  courroies  permettent  d'y 
attacher  une  pelle  et  une  pioche. 

Sous  la  fourchette  est  disposée  une  gafne  pour  recevoir 
la  brosse  de  récouvillon,  dont  la  hampe  est  attachée  sous 
le  timon  au  moyen  d'une  courroie  et  d'un  crampon. 

Aux  deux  extrémités  de  la  volée  se  trouvent  des  mar- 
chepieds supérieurs  et  des  marchepieds  inférieurs  formant 
une  sorte  d'escalier  pour  permettre  aux  servants  de  monter 
facilement.  Les  chevaux  de  derrière  sont  attelés  aux  pa- 
lonniers  accrochés  aux  pitons  qui  terminent  les  tirants, 
de  façon  que  leur  traction  est  transmise  directement  à 
l'essieu  ;  les  chevaux  du  milieu  et  ceux  de  devant  sont  au 
contraire  attelés  trait  sur  trait  à  une  volée  mobile  en  bois 
suspendue  au  bout  du  timon. 

Chaque  avant- train  est  muni  d'une  chaîne  -  prolonge 
(Schleppkette)  terminée  par  une  maille  et  un  T,  et  des- 
tinée à  permettre  de  tratner  l'affût  ou  le  caisson  sans  les 
remettre  sur  l'avant-train  pour  franchir  un  mauvais  pas, 
un  pont  trop  peu  solide,  etc.;  une  seconde  chaîne  sem- 
blable sert  en  même  temps  de  chaîne  de  sabot  d'enrayage 
pour  le  sabot  placé  sous  l'armon  droit  de  tous  les  avant- 
trains;  les  avant-trains  d'affût  portent  en  outre,  sous  l'ar- 
mon gauche,  un  second  sabot  avec  sa  chaîne  spéciale  ;  les 
avant-trains  de  caisson  reçoivent  au  contraire  4  jeux  d'us- 
tensiles de  campement  suspendus  au  moyen  de  sangles  à 
la  base  supérieure  de  la  galerie  qui  surmonte  le  coffre. 
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Caissons.  —  Les  caissons  de  9^  et  de  8*",  construits  sur 
le  même  type  (fig.  8)^  ne  diffèrent  entre  eux  que  par  les 
dimensions  des  brancards  et  des  coffres. 

La  flèche,  terminée  par  un  bout  de  flèche-lunette,  est 
munie  de  deux  poignées  recouvertes  de  cuir,  et  porte,  en 
dessous,  un  crochet  porte-chaîne  d'enrayage  fermé  par  une 
maille  mobile;  parmi  les  ferrures  de  la  voiture,  on  trouve 
encore  deux  crochets  porle-sabots  ;  une  plaque  d'assemblage 
de  devant  réunit  les  brancards.  Sous  le  caisson  on  place 
divers  armements  et  rechanges,  levier,  volée,  crics,  flam- 
beaux, piquet  de  retraite;  3  piquets  d'attache  réunis  par 
une  courroie  sont  ûi:és  à  la  galerie  sur  le  devant  du  coffre 
et  3  autres  de  même  sur  le  derrière;  un  prélat  en  toile 
imperméable  est  destiné  à  préserver  de  la  pluie  le  four- 
rage placé  sur  le  coffre. 

Munitions  (').  —  Gargousses.  —  Pour  les  munitions  de 
guerre,  tir  de  plein  fouet  ou  tir  plongeant,  les  sachets  sont 
en  bourre  de  soie  et  chargés  de  poudre  de  Stein,  à  gros 
grains  de  6  à  10  millimètres,  dont  le  dosage  pour  100  est  :  74 
de  salpêtre,  10  de  soufre  et  16  de  charbon,  avec  une  densité 
de  1,65.  On  cherche  actuellement  à  remplacer  cette  pou- 
dre par  une  autre  à  grains  cubiques  de  7  millimètres  de 
côté.  On  marque  le  calibre  et  la  charge  sur  la  moitié  su- 
périeure de  la  gargousse,  afin  de  pouvoir  encore,  en  cas 
de  dégradation  près  de  la  ligature,  utiliser  les  sachets 
démolis  à  la  confection  des  petites  charges.  Pour  la  grande 
charge  (Schusspatrone)^  avant  de  fermer  la  gargousse,  on 
place  une  feuille  de  papier  neutre  par-dessus  la  poudre  ; 
pour  la  petite  charge  (Wurfpalrone),  on  emploie  un  tam- 
pon lubrifiant  en  pâte  de  papier  gris  ordinaire,  d'une  hau- 
teur telle  que  la  gargousse  finie  ait  juste  la  moitié  de  la 
hauteur  de  la  grande  charge  (fig.  9).  Pour  les  tirs  d'exer- 
cice et  de  réjouissance  (tir  en  blanc),  les  gargousses  sont 
confectionnées  comme  la  petite  charge,  à  cette  différence 


('}  Pour  tontes  les  données  nnmérlqaes,  voir  les  table«ax,  pages  535  et  snlvantee. 
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près  que  le  sachet  est  en  étoffe  de  laine  et  la  charge  en 
poudre  ordinaire. 

Avec  le  canon  de  montagne,  le  tir  de  guerre  s'exécute 
avec  des  gargousses  allongées  chargées  en  poudre  fine  à 
canon. 

Projectiles.  —  L'obus  segmenté  (')  (Jiinghohlgranate)  ren- 
ferme 12  anneaux  de  10  dents  chacun  pour  le  calibre 
de  9%  10  anneaux  de  8  dents  pour  le  calibre  de  S""  et  6  an- 
neaux seulement  pour  le  calibre  de  V  de  montagne  (fig.  10 
et  11). 

La  monture  du  projectile  de  7*"  ne  comporte  que  3  cein- 
tures de  cuivre  équidistaples.  Vers  la  pointe  de  Togive, 
outre  la  marque  de  fabrique  de  l'usine  qui  a  livré  le  pro- 
jectile, on  imprime  un  petit  cercle  grâce  auquel  on  distin- 
gue l'obus  segmenté  des  obus  à  simple  paroi  qui  ne  doi- 
vent être  employés  que  dans  les  expériences. 

Lorsque  l'obus  fait  explosion,  les  plus  gros  éclats  pro- 
viennent des  ogives  et  des  culots,  qui  ne  se  brisent  géné- 
ralement pas,  et  peuvent  peser  jusqu'à  763  et  614  grammes 
pour  les  projectiles  de  campagne. 

Le  shrapnel  est  un  peu  plus  court  que  l'obus  et  la  dif- 
férence de  longueur  est  rachetée  par  la  plus  grande  hau- 
teur de  la  fusée  (*);  l'ogive  est  percée  d'un  trou  de 
chargement  destiné  à  l'introduction  des  balles  et  qu'on 
ferme  au  moyen  d'une  vis  quand  l'obus  est  chargé  ;  un 
autre  petit  trou  taraudé  à  hauteur  de  l'œil  sert  de  loge- 
ment à  la  vis  d'arrôt  de  la  fusée  (fig.  12).  Le  vide  intérieur 
est  partagé  par  un  diaphragme  de  fer  forgé  en  deux 
chambres  :  la  chambre  inférieure,  reliée  à  la  fusée  par  un 
tube  de  communication,  renferme  la  charge  d'éclatement 
tandis  que  la  chambre  supérieure  reçoit  les  balles;  les  vides 
qu'elles  laissent  entre  elles  sont  remplis  avec  du  soufre. 
Les  parois  de  cette  dernière  chambre  sont  renforcées  par  des 


(>)  Rêvue  d'artillerie,  t.  VII,  férrier  1876,  p.  iTSj  mars  1876|  p.  567.  —  T.  Vni, 
avril  1876,  p.  96. 
(«)  Revue  d'artUlerie,  t.  VII,  mars  1876,  p.  667. 
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nervures  qui  leur  permettent  de  résister  aux  efforts  des 
gaz  de  la  pièce,  malgré  leur  faible  épaisseur.  Les  balles, 
en  plomb  ordinaire,  ne  pèsent  que  13  grammes;  leur  dia- 
mètre est  de  13  millimètres. 

L'obus  incendiaire  (ûg.  13)  est  un  obus  à  simple  paroi 
rempli  de  composition  très-combustible  (^)  ;  il  n'est  employé 
qu'avec  les  canons  de  campagne.  Une  âme  ménagée  dans 
la  composition  (Ûg.  13)  suivant  le  prolongement  de  la  fu- 
sée, est  rempile  d'une  amorce  en  mèche  à  étoupilles  qui 
assure  Tinflammation  ;  trois  trous  percés  dans  Togive  pour 
le  passage  des  jets  de  flamme  sont  de  même  amorcés 
avec  de  la  mèche  et  bouchés  par  un  mastic  à  la  cire 
recouvert  de  rondelles  de  papier  et  de  toile. 

La  bofte  à  mitraille  se  compose  d'un  corps,  d'un  cou- 
vercle, d*un  culot  évidé  muni  d'une  poignée  et  d'un  dia- 
phragme (Zwischenboden)  placé  sous  le  culot;  toutes  ces 
parties  sont  en  zinc  laminé,  sauf  le  culot  qui  est  en  zinc 
coulé  (')  ;  une  gorge  flre  le  culot,  qui  est  en  outre,  ainsi 
que  le  couvercle,  maintenu  par  les  franges  rabattues  du 
corps  de  botte.  Un  cordon  saillant  vers  le  milieu  de  la 
longueur  sert  à  arrêter  la  botte  dans  l'âme  de  la  pièce  au 
point  convenable.  Les  balles  sont  en  alliage  dur  de  plomb 
et  d'antimoine,  de  manière  à  ne  pas  se  déformer  dans  le 
tir;  elles  ont  20  millimètres  de  diamètre  et  pèsent  45^',5; 
les  interstices  sont  remplis  avec  du  soufre. 

Fusées.  —  L'obus  segmenté  et  l'obus  incendiaire  sont 
armés  de  la  fusée  percutante  Ereutz  ('). 

La  fusée  des  shrapnels  est  au  contraire  une  fusée  fu- 
sante à  cadran,  s'enflammant  par  le  choc  au  départ  (Per* 
kussionS'Ringzùnder).  Le  corps  de  fusée  (âg.  15)  comprend 
une  chambre  à  poudre  inférieure  mise  en  communication 
avec  l'orifice  d'inflammation  au  moyen  d'un  canal  oblique, 
et  upe  chambre  supérieure  renfermant  le  mécanisme  per- 


(<)  Retme  d*artaieriê,  t.  XI,  noTembre  1877|  p.  186. 

(^  Id.,  t.  Vn,  mart  1876,  p.  667. 

(3)  Id.,  t.  vn,  mars  1876,  p.  567,  et  t.  X,  septembre  1877,  p.  658. 
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cutant;  le  disque  à  compoeition  porte  sur  sa  face  supé- 
rieure deux  tenons  qui  j)énètrent  dans  les  mortaises  cor- 
respondantes de  la  plaque  de  recouvrement  placée  par- 
dessus et  munie  de  deux  entailles  pour  donner  prise  à  la 
clef  de  réglage;  un  écrou  de  serrage  assure  le  contact  de 
la  plaque  et  du  disque  dont  le  pourtour  porte  la  gradua- 
tion en  pas  étendue  jusqu'à  3  000  pas  (2  250  mètres)  ; 
un  trait  de  repère  rouge  sur  le  corps  de  la  fusée  indique 
le  point  où  aboutit  le  canal  de  la  chambre  à  poudre. 

L'organisation  de  ces  diverses  parties  est  d'ailleurs  pres- 
que identiquement  celle  de  la  fusée  allemande  (^).  La  fusée 
autrichienne  se  distingue  surtoutde  cette  dernière  par  la  dis- 
position du  mécanisme  percutant  :  celui-ci  se  compose  de 
l'aiguille  fixée  au  fond  de  la  chambre  et  du  percuteur  en 
laiton  portant  l'amorce,  logé  à  la  partie  supérieure  dans 
une  gatne  de  sûreté  en  cuivre  où  il  est  introduit  à  frotte- 
ment et  maintenu  par  deux  oreilles  repliées.  Pour  préve- 
nir tout  accident,  le  percuteur  est  en  outre  relié  à  l'écrou 
de  serrage  par  une  goupille  de  sûreté  qu'on  enlève  au 
moment  du  tir;  la  chute  accidentelle  de  cette  goupille  est 
empêchée  par  un  anneau  mobile  qu'elle  porte  et  qu'on 
passe  sur  la  tôte  de  l'écrou.  Afin  d'assurer  la  conservation 
de  la  fusée,  on  la  coiffe  d'un  disque  de  papier  et  d'un  dis- 
que de  toile  maintenu  par  un  ruban  de  fil  et  on  la  plonge 
dans  un  bain  de  poix. 

Tir.  —  Toutes  les  données  relatives  à  l'efQcacité  du  tir 
des  divers  projectiles  ont  été  déjà  résumées  dans  divers 
articles  précédents  (*).  Il  convient  d'ajouter  seulement  les 
renseignements  ci-dessous  :  avec  l'obus  segmenté,  on 
doit  s'efforcer  d^amener  le  point  de  chute  entre  20  et  40 
mètres  en  avant  du  but  pour  les  petites  distances,  jusqu'à 
1  500  pas  (1 125  mètres)  et  entre  10  et  20  mètres  pour  les 
grandes  jusqu'à  3000  pas  (2  250  mètres),  qu'on  regarde 


(I)  Revue  d*artiUerie,  t.  IX,  décembre  1876,  p.  846. 

(«)  Id  ,  t.  Vn,  p.  «19  et  572.  —  T,  Vm,  p.  261  et  862.  —  T.  IX,  p.  763.  —  T.  X, 
p.  969  et  saivantet,  489  et  foivantea. 
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comme  la  limite  réglementaire  du  tir  ordinaire  de  campa- 
gne, bien  que  Icb  deux  calibres  puissent  être  employés 
jusqu'à  6000  pas  (4  500  mètres).  Au  delà  de  3000  pas, 
on  ne  doit  tirer  que  sur  des  masses  de  troupes,  sur  des 
rassemblements  nombreux  de  pièces  ou  de  voitures,  en 
un  mot  sur  un  but  présentant  une  grande  étendue. 

Avec  le  canon  de  montagne,  il  faut  amener  le  point  de 
chute  à  lô  mètres  environ  en  avant  du  but;  on  admet 
pour  le  tir  la  limileile  2  500  pas  (1  875  mètres).  Dans  tous 
les  cas,  pour  le  tir  de  plein  fouet,  Tinstruclion  pose  cette 
règle  que  le  feu  doit  être  conduit  de  façon  qu'on  observe 
comme  courts  1/3  au  moins  et  3/4  au  plus  des  coups  tirée. 

Le  tir  plongeant  s'emploie  de  600  à  2  500  pas  (450  à 
1  900  mètres)  contre  des  buts  couverts;  au  delà  de  2  500 
pas,  la  trajectoire  de  plein  fouet  est  déjà  assez  courbe  pour 
permettre  d'atteindre  le  but  derrière  un  abri.  Les  limites 
du  tir  plongeant  sont  500  et  2  000  pas  (380  et  1  500  mètres) 
pour  le  canon  de  montagne. 

Les  shrapnels  de  campagne  sont  efficaces  contre  les 
troupes  découvertes,  de  600  à  3000  pas  (450  à  2300 
mètres);  si  les  troupes  sont  couvertes,  on  ne  peut  employer 
le  tir  à  shrapnels  qu'à  partir  de  1 500  pas  (1 125  mètres). 
Dans  les  établissements,  tous  les  shrapnels  sont  réglés 
d'avance  pour  la  distance  de  600  pas  (450  mètres)  ;  si  donc 
l'on  a  à  faire  un  feu  rapide  à  petite  distance,  on  peut  em- 
ployer les  shrapnels  sans  autre  réglage  préalable  et  obte- 
tenir  encore  des  résultats  satisfaisants  jusqu'à  1000  pas 
(750  mètres)  avec  les  deux  calibres  de  campagne,  et  même 
jusqu'à  1 200  pas  (900  mètres)  avec  le  9^  Avec  le  canon 
de  montagne,  la  fusée,  réglée  d'avance  à  500  pas  (380 
mètres),  donne  des  résultats  satisfaisants  encore  à  200  pas 
au  delà,  mais  à  peu  près  nuls  à  800  pas  (600  mètres). 

On  admet,  comme  règle  mnémonique  que,  dans  le  tir 
ordinaire,  l'intervalle  d'éclatement  doit  être  de  100  mètres 
pour  les  canons  de  campagne  et  de  75  mètres  pour  le  canon 
de  montagne,  la  hauteur  d'éclatement  étant  égale  à  autant 
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de  fois  1/3  de  mètre  que  la  dislauce  contient  de  centaines 
de  pas. 

On  a  recours  au  tir  plongeant  pour  lancer  les  obus 
incendiaires  contre  les  buts  peu  résistants  de  500  à  2  500 
pas  (450  à  1900  mètres)  (*):  aut  distances  supérieures, 
et  si  les  buts  sont  résistants,  on  tire  ces  projectiles  de 
plein  fouet. 

Le  tir  à  mitraille  des  canons  de  campagne  est  efficace 
jusqu'à  700  pas  (530  mètres)  avec  le  9^  et  à  600  pas 
(450  mètres)  avec  le  8\  Les  renseignements  font  défaut 
pour  le  canon  de  montagne. 

Armements,  assortiments  et  outillage.  —  Chaque 
bouche  à  feu  est  munie  d'un  tampon  en  bois  pour  la 
bouche,  d'une  coifTe  en  cuir  axée  par  des  crochets  et  une 
courroie  sur  le  cadre  qui  prolonge  à  droite  le  logement 
du  coin,  et  d'un  couvre-culasse  en  toile  imperméable  ; 
elle  est  en  outre  accompagnée  de  son  carnet  de  tir  qui 
contient  son  signalement  et  où  Ton  inscrit  les  coups  tirés 
avec  indication  de  la  charge  et  du  genre  de  projectiles  em- 
ployés. La  batterie  est  pourvue  de  jumelles  et  de  tables 
de  tir  :  elle  transporte  les  outils  des  ouvriers  et  le  ma- 
tériel de  campement  des  hommes  et  des  chevaux;  le 
seau  d'abreuvoir  est  en  toile. 

La  plupart  des  armements  et  accessoires  sont  suffisam- 
ment définis  par  la  nomenclature  même  donnée  plus  loin 
à  propos  du  chargement  des  coffres  :  il  suffit  d'ajouter 
quelques  mots  sur  certains  d'entre  eux  qui  présentent  des 
dispositions  particulières  ou  sont  spéciaux  à  l'artillerie 
autrichienne. 

Vécouvillon  (fig.  16),  disposé  pour  être  suspendu  sous 
le  timon  de  l'avant-train,  est  muni  d'une  brosse  en  fibres 
de  piaçava,  les  soies  de  sanglier  étant  trop  rapidement 
mises  hors  de  service  par  l'emploi  de  l'eau  de  savon  pour 
les  lavages  fréquents  de  la  pièce. 

Le  déchargeoir,  petit  cylindre  en  bois  présentant  sur  une 


(<)  B€VU€  d'artmêrU,  t.  X,  p.  443,  et  t.  XI,  p.  186. 

BST.  D'ABT.  —  BSPTBMBKB  1878.  84 
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de  668  bases  une  cavité  pour  loger  la  fusée,  sert  A  retirer  le 
projectile  déjà  placé  dans  Tâme  ;  on  l'introduit  parla  bouche. 

U extracteur  (fig.  17),  sorte  de  pince  en  fer  avec  rouleau 
d'appui  pour  sortir  l'anneau  Broadwell  de  son  logement. 

Le  niveau  de  pointage  *{Qg.  18)  se  compose  du  niveau 
avec  vemier,  mobile  sur  un  triangle  rectangle  en  laiton, 
dont  les  deux  côtés  de  Tangle  droit  sont  munis  d'embaseâ 
qui  en  forment  les  surfaces  d'appui;  le  tube  se  fixe  à  la 
position  voulue  au  moyen  d'une  vis  de  pression  passée 
dans  une  glissière  concentrique  au  pivot.  Le  cercle  gra- 
dué est  divisé  en  degrés,  et,  sur  le  vemier,  l'intervalle 
qui  correspond  à  6  degrés  est  partagé  en  six  parties 
égales  ;  l'instrument  permet  donc  de  mesurer  des  angles 
variant  de  10  en  10  minutes,  puisque  chaque  division  du 
cercle  correspond  à  60  minutes,  et  chaque  division  du 
vemier  à  50  minutes  seulement. 

Parmi  les  accessoires,  on  citera  seulement  les  patins  à 
glace,  cadres  rectangulaires  enfer  avec  crampon,  qu'on  place 
sous  les  roues  pour  enrayer  quand  le  sabot  est  insuffisant 
et  que  l'état  du  sol  rend  celte  précaution  nécessaire. 

Chargement  des  coffres.  —  Les  munitions  ainsi  que  les 
principaux  assortiments  et  rechanges  sont  contenues  dans 
des  caisses  en  bois  dont  chacune  occupe  l'un  des  compar- 
timents des  coffres.  Les  armements  indispensables  pour  le 
service  de  la  pièce  sont  renfermés  dans  le  coffret  de  flèche. 

Les  caisses  se  distinguent  en  caisses  à  projectiles 
marquées  9*  ou  S*',  H.,  S.,  ou  B.  {HoMgeschosse,  Shrapnels, 
Brandgeschosse)j  suivant  la  nature  des  projectiles  qu'elles 
renferment,  caisse  à  mitraille  et  à  charge  marquées  9^  ou 
S""  K.  (Kartâtschen),  caisses  à  charges,  caisse  d'outillage 
et  caisse  d'outillage  de  réserve. 

La  caisse  à  projectiles  contient,  suivant  le  calibre, 
5  ou  6  projectiles  couchés  sur  deux  tasseaux  de  fond  avec 
garniture  de  caoutchouc  et  maintenus  par  des  tasseaux 
mobiles  fixés  au  couvercle. 

La  caisse  à  mitraille  (fig.  20)  n'a  pas  de  couvercle;  elle 
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est  partagée  en  deux  cases  renfermant,  Tune  2  boîtes  à 
mitraille,  et  l'antre  6  ou  8  charges,  suivant  le  calibre.  La 
case  des  bottes  i  mitraille  présente  deux  logements  cylindri- 
ques garnis  de  bandes  de  feutre  et  de  cuir,  dans  lesquelles 
les  bottes  sont  maintenues  par  des  courroies  ;  une  autre 
courroie,  placée  vers  le  milieu,  embrasse  les  deux  bottes  et 
sert  à  les  soulever  pour  les  prendre  plus  commodément. 

La  caisse  à  charges  est  sans  couvercle  pour  l'avant- 
train  et  avec  couvercle  pour  le  caisson  ;  eUe  peut  être  gar- 
nie avec  de  grandes  charges,  avec  de  petites  charges  ou 
même  avec  les  deux  i  la  fois,  deux  petites  charges  tenant 
la  place  d'une  grande.  Les  charges ,  10  ou  12  grandes , 
suivant  le  calibre  sont  placées  sur  deux  couches  étoupées 
aux  extrémités. 

La  caisse  d'outillage  n'a  pas  de  couvercle,  tandis  que 
la  caisse  d'outillage  de  réserve,  qui  est  de  capacité  double, 
en  a  un. 

Coffre  cP avant-train. — Le  chargement  du  coffre  d'avant- 
train  Q)  est  le  suivant: 

OAbIBRB  DB 
9C.  8». 

Obus  segmentés 20  i  24  \ 

Shrapnels 10  |  34  12  (  40 

Boîtes  à  mitraille 4  )  4  ) 

(Grandes  charges 32  40 


K 

Grandes 
cbar^s. 

Gnmdes 
charges. 

K 

tUUge 
n«l. 

H 

H 

Oa- 
tiUage 
n»  «. 

H 

S 

S 

H 

Dans  la  caisse  d'outillage  de  gauche  (n"^  1)  on  place  : 
1  burette  à  huile  en  tôle  avec  bouchon  à  pinceau,  conte- 


(I)  Btvuê  d^aHilUrie,  U  YÏH,  Jaillet  1876,  p.  887. 
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nanl  1/2  kil.  d'huile,  —  1  sac  à  charges,  —  1  boîte  d'é- 
toupilles  contenant  100  étoupilles,  —  1  clef  à  régler  les 
fusées  et  un  couteau  de  poche  avec  leurs  cordons  de  sus- 
pension, —  1  refouloir  court,  —  1  boîte  de  tôle  avec 
1/2  kil.  de  suif  et  de  savon,  —  1/4  kil.  de  chiffons,  — 
1/4  kil.  d'éloupes. 

La  caisse  d'outillage  de  droite  (u''  2)  reçoit  :  1  plaque 
d'appui,  1  anneau  Broadwell,  1  guidon,  1  vis  supérieure 
el  1  vis  inférieure  de  hausse  de  rechange  dans  un  étui, 

—  1  hausse  avec  sa  vis  supérieure,  —  1  niveau  de  poin- 
tage dans  son  étui  et  un  carnet  de  tir  aux  avant-trains  de 
pièce  seulement,  —  1  table  de  tir,  —  2  clefs  à  écrous, 
dont  une  grande  et  une  petite,  —  1/4  kil.  de  chiffons,  — 
1/4  kil.  d'étoupes,  —  1  morceau  de  toile  de  O^^S  de  long. 

Coffret  de  flèche.  —  Le  coffret  contient  :  1  manchette 
pour  le  pointeur,  —  1  repoussoir  pour  le  grain  de  lu- 
mière, —  1  marteau,  —  1  déchargeoir,  —  I  extracteur, 

—  2  dégorgeoirs,  dont  1  à  vrille,  —  1  tire-charge,  simple 
ciochet  en  laiton,  —  1  clou  à  enclouer  en  acier,  — 
1  tournevis,  —  1  clef  de  guidon, —  1  sac  à  étoupilles  avec 
ceinture,  —  2  tire-feu. 

Coffre  d' arrière-train  de  caisson.  —  Dans  le  coffre  d'ar- 
rière-train,  deux  des  cases  voisines  d'un  bout  du  coffre 
sont  réunies  pour  recevoir  l'outillage  de  réserve;  les  10 
autres  cases  reçoivent  des  munitions.  Le  coffre  contient, 
suivant  le  calibre  : 

Obus  segmentés 45  >  54  j 

Shrapnels 10  |  60  12  |  72 

Obus  incendiaires    ....       5  )  6  ) 

Grandes  charges 64  72 

Petites  charges 32  38 

Soit  pour  la  pièce  de  son  caisson: 

Projectiles 128  152 

Grandes  charges 128  152 

Petites  charges 32  38 
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COMPASTIHENT  DE  DEVANT.       COMPABTIMENT  DE  DERRIÈRE. 
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La  caisse  d'outillage  de  réserve  n°  1  (compartimenl  de 
derrière)  contient,  pour  tous  les  caissons  :  1  grande  boîte 
de  tôle  avec  1  kil.  de  savon  fin  et  1  kil.  de  suif,  —  1  autre 
boîte  avec  2  kil.  de  savon  gras,  contenant  en  outre,  dans 
les  V  et  5**  caissons,  0'',25  de  sel  ammoniac  et  0\15  de 
colophane  en  morceaux  enveloppés  dans  des  chiffons  de 
toile,  —  1  bouteille  de  2  kil.  d'huile  d'olive,  —  1  burette 
de  1/2  kil.  d'huile  d'olive,  —  2  brosses, —  1  esse  avec 
2  lanières,  —  4  goupilles  à  écrou,  —  1  kil.  de  chiffons, 

—  1  kil.  d'étoupes,  —  2  morceaux  de  toile  de  0'",8  de  long, 

—  1  sac  à  étoupilles  avec  ceinture  dans  les  1^*^  et  5^ caissons. 
La  caisse  de  réserve  du  compartiment  de  devant  ren- 
ferme, pour  tous  les  caissons  :  1  seau  spécial  en  tôle  pour 
l'eau  de  savon,  et  en  outre,  comme  caisse  n^  2,  dans  les 
1"  et  5®  caissons  :  1  jeu  d'oulils  de  serrurier;  —  comme 
caisse  n°  3,  dans  les  2®  et  6"  caissons  :  1  jeu  de  pièce  de 
rechange  pour  la  bouche  à  feu  et  le  système  de  culasse  ; 

—  comme  caisse  n°  4,  dans  les  3'  et  7®  caissons,  48  fers 
et  1 000  clous  à  cheval;  dans  les  4"^  et  8' caissons,  1/2  jeu 
de  boulons  et  1/2  jeu  de  rivets  de  rechange. 

Caisses  à  munitions  de  montagne,  —  Les  armements,  les 
accessoires  et  l'outillage  sont  en  général  semblables  à 
ceux  des  canons  de  campagne  ;  il  faut  cependant  y  ajou- 
ter un  levier-portereau  de  0'",8  de  long. 

La  caisse  à  munitions  renferme  8  coups;  2  caisses 
forment  le  chargement  d'un  mulet. 

Les  détails  font  défaut. 

Les  tableaux  suivants  résument  les  principales  données 
relatives  au  matériel  autrichien. 
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BOuoBi A  rsu. 

«    (  BUT  les  oloisons.   .   .  .  milUmètres. 

«^   ]  dans  la  Ida  projectile.  — 

^S   /chambre (de  la eharge.  — 

"  toUle — 

„  ^    .  de  la  partie  ravée.  .   .  — 

■J  E  IdelaUgoei  médiane.   .  — 

•■^  *  '  de  mire  \  latérale  .   .  — 

Nombre 

Profondeur milUmètres. 

Largeur — 

V    J  Largeur  des  qioisotas  .  — 
*     (  Pas  en  calibre  ....  — 
Angle  de  rhélioe  arec  la  gé- 
nératrice    degréa. 

Poids    arec  la  fermeture  de 

culasse kil. 

Prépondérance  à  la  tranebo  de 

culasse — 

Angle  de  recul  (>) degrés. 

Limites  du  champ  | — 

de  tir  rertical     j — 

Angle  du  tournant — 

Hauteur  de  l'axe  des  tourillons    millimètres. 
Longueur  totale  de  l'extrémité 

du  timon  à  la  tranche  de  la 

bouche  — 

Poids  de  raffÛt  avec  la  bouche 

à  feu  et  les  armements.   .   .  kil. 

Pression  de  la  crosse  sur  le  sol, 

l'axe  de  la  pièce  horizontal.  — 

Poids  de  l'avant-train  chargé 

en  guerre,  avec  la  volée  .   .  — 

Poids  du  système  oomplot|  avec 

6  servants  à  73  kil.  l'un.  .   .  — 

Poids   par   cheval,   areo   les 

5  servants — 

CA1880V. 

Angle  du  tournant degrés. 

Longueur  totale  de  l'extrémité 

du  timon  à  la  poignée  du 

frein millimètres. 

Poids   du   caisson;  avant   et 

arrière -trains    chargés    en 

guerre,   aveo   la   volée   et 

3  servants Ul. 

Poids   par   cheval,   avec   les 

3  servants — 

noue.  )  P<>**» - 

^"•*  j  Diamètre.  .....    millimètres. 

Voie  des  Toitures — 


CAV0K8 

de  campagne. 


9c. 


87 

91 

98 

S060 

1460 

1000 

24 

1,«6 

45 
4« 
487 
47 


80  V. 
+  24 
—  10 
43 
1150 


8800 
1035 
99,5 

862 
2282 

860 

45 

7  900 

2805 

884 

68  C) 
1370 
1580 


8«^. 


75 

79 

85 

1950 

1425 

1000 
24 

^•1 

45 

4« 

299 

87 


80  V. 
+  22 
—  10 
45 
1065 


8600 

766 

91 

786 

1917 

819,5 

45 

7,900 

20U 

840,6 

68 

1370 

1580 


OAHOSfl 

de 

montagne 

7«. 


70 

1000 

605 

955 

460 

18 

1,25 

8,5 

8 

30 

5»  58' 50" 

89,4 

«2,7 


34  V. 

+  21 
—  10 

660 


193,8 
82,8 


20,8 
950 
700 


Q)  On  désigne,  sous  ee  nom,  l'angle  que  fait  aveo  l'horizon  la  droite  qui  Joint 
le  centre  de  Taxe  des  tourillons  au  point  du  contact  de  la  crosse  avec  le  sol. 
(^)  Il  n*7  a  d'exception  que  pour  la  roue  d'affftt  de  9^  qui  pèse  74  kil. 
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Tablbau  IV»  —  Tables  de  tir  du  canon  de  9«  de  campafi^ne, 
modèle  1875. 


i 

11 

S 

TIB    A    OBUS    (H.    S.). 

Vo  =  448»,4. 

TIR  A  SBtAPlflLg 

(8.  S.). 
Vo  =  429«.7. 

TlB  PLOKGBABT ( 
Vo  =  190» 

H.  W.). 
9. 

■y 

l'A 

Zon 

o 

ecomp 
60  p.  1( 
le«  COQ 

1 
mètre* 

renant 

X) 

Pi. 

T 

J_ 

mètr. 

i 

J 

A 

11 

5 

• 

t 

il 

sa'S 

■s 
•S 

z 

con 

1 

1 

.oa* 
promu 
P.IM 
coaps 

c 

1 

3 

o       ' 

P" 

pas 

o      » 

mèirM 

o     ' 

pu 

mèlr. 

pas 

6 

085 

20 

0,2 

0,2 

97 

088 

2,0 

8  25 

18 

0,4 

20 

8 

0  51 

20 

0,8 

0,8 

68 

055 

S,i 

448 

28 

0,5 

15 

10 

1    9 

20 

0,4 

0,4 

50 

1  18 

2,8 

6    4 

29 

0,7 

11 

12 

1  28 

20 

0,6 

0,5 

40 

1  82 

8,4 

7  29 

84 

0,9 

10 

U 

1  48 

20 

0,7 

0,6 

82 

1  58 

8,9 

858 

38 

1,1 

8 

16 

2    9 

20 

0,9 

0,8 

27 

2  14 

4,6 

10  81 

48 

1,3 

6 

18 

2  81 

21 

1,1 

0,9 

22 

2  36 

5,2 

12    9 

47 

1,6 

5 

80 

254 

22 

1,3 

1,1 

19 

8    0 

5,9 

18  54 

51 

1,9 

5 

28 

8  19 

22 

1,6 

1,8 

17 

8  24 

6,7 

15  46 

54 

2,3 

4 

24 

845 

28 

1,9 

1,8 

15 

360 

7,6 

17  47 

57 

2,7 

4 

^26 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

18  52 

68 

«,9 

8 

26 

4  U 

24 

»,2 

1,9 

13 

4  16 

8,7 

- 

- 

- 

- 

23 

4  89 

26 

2,6 

2,2 

12 

4  44 

9,8 

- 

- 

- 

- 

80 
35 

5  9 

6  27 

28 
33 

8,0 
4,8 

«,6 
4,0 

10 

8 

5  13 

10,2        - 

- 

- 

- 

40 

7  54 

89 

5,9 

— 

6 

V1TB88B8  BB8TAKTBS  DAS8  Ll 

1    TIB 

45 

9  29 

48 

7,7 



5 

DB  PLBIB  rOUBT  A  OBUS 

50 

U  18 

57 

9,7 

- 

4 

864  mètres  à     800  pas. 
847       —      à  1000    - 

55 

18    7 

67 

11,6 

- 

4 

294       —      42000    - 
260       ~      à  S  000    — 

60 

15  12 

77 

13,7 

"~ 

8 
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Tablbau  y.  —  Tables  de  tir  du  canon  de  8«  de  campagne, 
modèle  1875. 


il 

0    fl 


6 

8 
10 
12 
14 
16 
13 
20 
22 
24 

26^ 
23 
80 
35 
40 
45 
50 
55 
60 


>25 


TIK    A    OBUS    (H.    S.) 

Vo  =  422«,5. 


Zone  comprenant 

50  p.  100 

des  coapfl. 


TIR  PLOXOBAVT  (H.  W.)- 

V«  =  192-,$. 


0  40 

0  50 

1  18 

1  80 

2  2 
2  25 

2  50 

3  16 
844 

4  18 


4  43 

5  14 
5  47 

7  15 

8  52 
10  89 
12  86 
14  46 
17  10 


mètres 
0,2 

0,4 

0,5 

0,7 

0,9 

1,1 
1,8 
1,6 
1,8 
2,1 


2,5 
2,9 
8,8 
4,6 
6,« 
8,1 
10,1 
12,3 
14,9 


mèlr. 
0,2 

0,8 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

1,0 

1,« 

1,4 


1,7 
2,0 

4,0 


0  43 

1  2 

1  22 

144 

2  6 

2  80 
2  55 
8  21 
S  49 

4  17 


4  47 

5  18 
5  51 


2,5 
».l 
3,6 
4,8 
5,0 
6,7 
6,5 
7,4 
8,8 


0,3 
10,8 
11,3 


8  20 
4  88 

6  0 

7  25 

8  54 
10  29 
12    9 

18  56 
15  52 
17  57 

19  5 


0,5 
0,7 
0,9 
1,1 
1,3 
1,6 
1,» 
2,8 
2,7 
2,9 


15 
11 
9 
7 
6 
5 
4 
4 
3 
S 


YITBflSBB  BBfTARTBfl  DASfl  LS    TIR 
DB  PLBIM  rOUBT. 

846  mètres  à  800  pas. 
328   —   à  1 000  — 
278   -   à  2  000  — 
246   —   4  8  000  — 
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Tablsau  YII.  —  Efficacité  du  tir  des  canons  de  campagne  contre 
3  panneaux  de  2a,70  de  haut  et  de  36  mètres  de  long  placés  à 
20mètres  Tun  derrière  Tautre,  chaque  panneau  partagé  en  60  files. 


TiB  A  SnKAPXBLS  A  2  OOO  PAS  (t  ÔOOu). 

20  shrspnels  de  9«. 
93  I  16  I  904  I  141  I  109|  37  |  876  |  188  ||  69  |  28  |  550  |  159  113164  |  IW 

80  shrApneh  de  8^. 
40  I    8    I  219  I    31    II  30  I  13  I  296  I    75   II  49  j  12  |  514  j  104  i|  1 391  |  172 

TiB  A  MITBAIIiLB  A  600  PAS  (450'»). 

16  coaps  de  9^. 

—  I  —  I  257  I    65   II  —  I   -  I  175  I    74  ||  -  j  —  |  120  j    56   ||   747    |  176 

16  conps  de  8*. 

—  I  ~  I  152  I    46   H  —  I  —  I  116  I    89   II  -  I  —  I    82    |    83   ||   468    |  165 


Obsbbyatzon.  —  TIrti  exéeutés  par  nne  demi -batterie  do  4  pièces. 

K.  B.  On  a  compris  dans  les  colonnes  intitulées  Empreinteê  les  éclats  et  les 
balles  qui  sont  restés  fichés  dans  les  panneanx. 

Les  lî&snltats  indiqués  pour  le  cauon  de  9<:  sont  ceux  dn  tir  exécuté,  an  Stein- 
feld,  devant  Temperenr,  le  18  noTembre  1875  (Bnue  d'artillerUj  t.  VII,  mars  1876, 
page  573).  On  les  a  reproduits  pour  fadlitor  la  eomparaison  ayec  les  résultats 
dn  tir  du  canon  de  8". 


Tablbau  YIII.  —  Tables  de  tir  du  canon  de  7c  de  montagne 
modèle  1875. 


TIB  A  OBUS  (H.   8.).  Vo  =  298" 

.3. 

TIB  PLOKaBABT  (H.  W.)  Vo  =  184«»,5 1 

•  s  ® 

le 

o       ' 

Zonei 
50  p.  1 

si 
^1 

1  oompr 
00  des 

1 

enant 
coups. 

1 

•S 

î 

Zoue  c 

uant50 

des  c» 

il 

uUipiO- 
p.  100 
oupj^ 

S 

Ià5 

pas. 

mètr. 

mètr. 

pst. 

o        ' 

psi. 

mètr. 

pas. 

8 

1  41 

£0 

0,4 

0,6 

35 

6 

884 

17 

0,6 

18 

12 

2  52 

24 

0,7 

1,1 

21 

10 

6  31 

£0 

1|« 

10 

20 

5  36 

36 

1,6 

3,5 

10 

16 

11  35 

28 

2,1 

5 

26 
30 
40 

8    7 

47 

2,9 

— 

7 

20 

15  36 

84 

2,9 

4 

10    7 
16  56 

56 
84 

4,2 

- 

5 
3 

Vitesse  resUnte  dans  le  tir  de  plein  1 
fouet  :  226n>,5  A  1  500  pas.          | 
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1  1  1  1  1  1  1 

^5î  s^^s 

ââlsi iS 

600 
700 
800 
1000 
1600 
S  000 
S600 
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A.  JOUART, 

Chef  d'escadron  d'artillerie, 

Aide  de  camp  du  général  de  Fénelon. 
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L'ARTILLERIE 

A    L'EXPOSITION     DE     1878  {'). 


MÉTALLUEGIE  FRANÇAISE. 

De  toutes  les  industries  métallurgiques,  celle  gui  inté- 
resse le  plus  particulièrement  l'artillerie  est  actuelle- 
ment, sans  contredit,  celle  du  fer.  Le  fer  et  ses  composés, 
fontes  et  aciers,  ont  en  ejQTet,  depuis  quelques  années, 
remplacé  le  bois  et  la  pierre,  non-seulement  dans  les 
constructions,  mais  aussi  pour  la  fabrication  de  presque 
tout  le  matériel  de  guerre,  et  ont  enân  supplanté  le  bronze 
comme  métal  à  canon. 

Il  y  a  donc  un  intérêt  capital,  au  point  de  vue  de  la 
défense  du  pays,  à  ce  que  la  France  s'affranchisse  à  cet 
égard  de  tout  tribut  à  l'étranger. 

Le  sol  de  la  France  Q,  et  spécialement  le  bassin  de  la 
Loire,  est  assez  riche  en  minerais  pour  que,  malgré  leur 
faible  teneur,  la  fabrication  du  fer  s'y  soit  développée  rapide- 
ment. Toutefois,  les  usines  françaises  onteude  nombreuses 
crises  à  traverser:  l'exploitation  de  minerais  de  qualité 
supérieure  et  de  procédés  plus  économiques  chez  les 
nations  voisines^  le  traité  de  commerce  de  1860  qui  ou- 
vrait la  France  aux  produits  étrangers,  la  substitution 
graduelle  de  l'acier  au  fer  surtout  dans  le  matériel  des 
chemins  de  fer,  les  ont  forcées  non-seulement  à  changer 
complètement  leur  outillage,  mais  encore  à  chercher  au 
loin  des  matières  premières  qui  leur  permissent  de  fabri- 


(t)  Voir  Bévue  d'artillerie,  iain.  1878,  p.  193. 

O  Ces  oonsidératiouf  sont  empruntées  en  partie  an  Catalogne  officiel  publié  par  le 
Commissariat  généraL 
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quer  des  fontes  au  coke  à  peu  près  comparables  aux 
anciennes  fontes  au  bois,  dont  le  prix  de  revient  était 
devenu  trop  élevé. 

Les  hauts  fourneaux  au  bois,  qui,  en  1835,  étaient  au 
nombre  de  410  sur  438,  ne  sont  plus,  en  1872,  que  89 
sur  270;  et,  en  même  temps,  la  production  moyenne  d'un 
haut  fpurneau  s'élève  de  673  à  4  500  tonnes  par  an. 
Mais  par  suite  de  la  substitution  du  fer  à  la  houille  au  fer 
au  bois,  les  minerais  pauvres  et  impurs,  qui  faisaient 
autrefois  la  fortime  de  l'Est  et  du  Centre,  sont  peu  à  peu 
abandonnés  parce  que  les  procédés  d'épuration  et  de 
déphosphoration,  trop  incomplets,  ne  permettent  pas  de 
transformer  les  fontes  en  acier,  et  remplacés  par  deç  mi- 
nerais riches  et  purs,  tels  que  ceux  de  l'Algérie  et  des 
Pyrénées;  les  petites  usines  établies  près  des  forêts  et  des 
cours  d'eau,  disparaissent  au  profit  des  grandes  usines 
établies  à  proximité  des  bassins  houillers. 

Le  tableau  suivant  donne  la  marche  de  la  production 
des  fontes,  fers  et  aciers  en  France,  depuis  1840,  époque 
à  laquelle  a  commencé  la-  fabrication  des  rails  en  fer, 
jusqu'à  ces  dernières  années,  où  l'on  est  enfin  arrivé  à 
livrer  l'acier  à  peu  près  au  même  prix  que  le  fer  : 


▲XVÉIS. 

rOXTB. 

rxR. 

AOIBB. 

tonnes. 

tonnes. 

tonnes. 

1840 

847  773 

«37  378 

9262 

1850 

461663 

216196 

10  981 

1800 

898863 

532  211 

29  848 

1870 

1 178  lis 

880  785 

94387 

1874 

1428807 

862  255 

207  072 

1875 

1 416  397 

904991 

289  205 

1876 

1895  666 

870  311 

230828 

On  voit  que  l'emploi  de  la  fonte,  se  généralisant  de 
plus  en  plus  en  raison  de  ses  vastes  applications  à  l'in- 
dustrie, est,  en  1874,  quadruple  de  ce  qu'il  était  en  1840; 
la  production  du  fer^  au  contraire,  après  avoir  eu  im 
aussi  rapide  essor,  semble  demeurer  stationnaire  à  partir 
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de  1870,  tandis  que  celle  de  Tacier,  qui,  en  1850,  époque 
de  rapplication  du  puddlage  en  France,  était  à  peine  de 
11 000  tonnes,  est  devenue  neu{  fois  plus  grande  en  1870 
et  vingt  fois  en  1875. 

Cet  acier  fondu  ne  se  fabrique  plus  dans  de  petits 
creusets  de  20  kilogr.,  avec  de  bons  fers  cémentés  au  bois, 
comme  l'indique  la  méthode  introduite  à  Sheffield,  en 
1749;  par  Benjamin  Huntsmann;  c'est  dans  de  vastes 
appareils  et  par  milliers  de  kilogrammes  qu'on  l'obtient 
aujourd'hui  à  l'état  liquide,  ce  qui  permet  de  l'appliquer 
au  coulage  des  grandes  pièces  que  demandent  l'artillerie, 
la  marine  et  l'industrie,  telles  que  arbres  de  machine, 
plaques  de  blindage  et  bouches  à  feu. 

Â  l'Exposition  de  1867,  deux  modes  de  production  de 
l'acier  fondu  en  grandes  masses  étaient  en  présence  :  l'un, 
qui  recevait  sa  dernière  consécration,  le  procédé  Besse- 
mer;  l'autre,  qui  faisait  en  quelque  sorte  sa  première 
apparition,  le  procédé  Martin-Siemens.  Dans  le  premier, 
la  fonte  en  fusion  est  soumise  à  l'action  d'un  courant 
d'air  dont  l'oxygène  brûle  successivement  le  silicium  et 
le  carbone  combinés  au  fer,  et  la  chaleur  développée 
par  cette  combustion  est  telle  que  le  fer  légèrement 
oxydé  qui  en  provient  reste  lui-même  en  fusion;  lorsqu'on 
reconnaît,  à  l'aspect  de  la  flamme,  que  le  -silicium  et  le 
carbone  sont  complètement  brûlés,  on  introduit  dans  le 
fer  fondu  une  certaine  quantité  de  fonte  spécialement 
choisie  (Spiegel-Eisen)  qui  abandonne  au  fer  l'élément 
aciéraut  qu'elle  contient  et  le  transforme  immédiatement 
en  acier.  Dans  le  procédé  Martin-Siemens,  on  introduit 
sur  la  sole  d'un  four  à  gaz  une  fonte  manganésée  que  Ton 
fait  entrer  en  fusion  et  dans  laquelle  on  dissout  ensuite 
des  fragments  de  fer  ;  le  bain  métallique  est  soumis  alors 
à  un  afiBnage  progressif  qui  dure  plusieurs  heures  et  que 
Ton  arrête  à  volonté  au  moment  où  l'acier  présente  les 
qualités  requises.  Cette  dernière  méthode  a  le  grand 
avantage  de  donner  des  produits  plus  réguliers  et  plus 
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homogènes,  puisque  Ton  peut  prolonger  Tafflnage  et 
essayer  les  alliages  qui  prennent  naissance. 

Depuis  1867,  les  fours  Martin  se  sont  répandus  par» 
tout;  Tusage  des  hautes  températures  s'est  généralisé,  et 
on  les  réalise  aujourd'hui  couramment  et  dans  des  condi- 
tions très-économiques  par  l'emploi  combiné  des  gazo^ 
gènes  et  des  régénérateurs  de  chaleur.  Le  four  à  sole  rota* 
tive  de  M.  Pernot  (')  a  permis  de  perfectionner  encore  le 
procédé  Martin,  en  réduisant  les  frais  de  combustion  et 
de  main-d'œuvre  et  en  améliorant  la  qualité  du  métal  par 
un  brassage  mécanique  continu.  Enfin  M.  Ponsard,  s'ins- 
pirant  à  la  fois  des  procédés  Bessemer,  Martin  et  Pernot, 
a  construit  un  four  à  gaz  dont  la  sole  mobile  et  inclinée 
est  traversée  en  un  point  de  sa  paroi  par  une  série  de 
tuyères;  en  dirigeant  convenablement  la  sole,  les  tuyères 
sont  au  plus  bas,  et  le  bain  métallique  reçoit  le  vent  de  la 
machine  soufflante  ;  dès  que  la  décarburation  est  assex 
avancée,  il  8u£St  de  faire  faire  un  demi-tour  à  la  sole  pour 
que  les  tuyères  se  trouvent  au-dessus  du  bain  et  Ton 
arrête  le  vent. 

En  résumé,  grâce  à  toutes  ces  innovations,  on  peut 
affirmer  aujourd'hui  que  tout  bon  minerai  de  fer,  traité 
convenablement,  donne  un  excellent  acier;  pour  les  aciers 
du  commerce,  on  arrivera  à  employer  presque  tous  les 
minerais  de  fer,  quand  on  aura  réalisé  des  moyens  écono- 
miques de  produire  les  auxiliaires  utiles  à  l'aciération, 
tels  que  le  manganèse,  le  silicium,  le  chrome,  et  d'éli- 
miner les  éléments  nuisibles,  tels  que  le  soufre,  l'arsenic 
et  le  phosphore.  Ces  principes  sont  admis  à  présent  par 
les  directeurs  des  grandes  aciéries  ;  plusieurs  usines  im- 
portantes fabriquent  dans  le  haut  fourneau,  d'une  façon 
économique,  un  alliage  connu  sous  le  nom  de  ferro-man- 
ganèse  qui  contient  jusqu'à  85  poinr  100  de  manganèse,  et 
dont  l'emploi  dans  le  Bessemer  ou  dans  le  four  Martin - 

Siemens  permet  de  produire  toutes  les  variétés  d'acier^ 
•^■^^^^^-^      ■ 

(>)  Voir  BevM  d^artOlêne,  t.  V.  p.  413. 

.     Sly.  D*ABT.  «  ISFTBMBBB  1878.  85 
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depuis  Tacier  le  plus  doux,  non  susceptible  de  recevoir  la 
trempe,  qui  peut  être  considéré  comme  du  fer  fondu, 
jusqu'à  l'acier  le  plus  dur;  l'usine  de  Terre-Noire  se  sert 
pour  la  fabrication  des  grandes  pièces  en  acier  fondu  d'un 
alliage  de  fer  et  de  silicium,  obtenu  dans  ses  hauts  four- 
neaux, qui  absorbe  l'oxygène,  décompose  l'oxyde  de  car- 
bone qui  tend  à  se  dissoudre  dans  Tacier  et  fait  disparaître 
ainsi,  sans  avoir  recours  au  martelage,  les  soufiDlures  si 
redoutées  dues  à  ce  dernier  gaz. 

Dans  la  fabrication  de  la  fonte.  Il  n'y  a,  depuis  1867, 
que  deux  faits  à  signaler:  l'accroissement  du  volume 
intérieur  des  hauts  fourneaux  et,  par  suite,  de  la  produc- 
tion moyenne  pour  chacun  d'eux  ;  et  la  réduction  de  la 
consommation  du  combustible,  à  moins  d'une  tonne  de 
coke  par  tonne  de  fonte,  obtenue  par  l'application  de  régé- 
nérateurs Siemens  au  chauffage  de  l'air. 

Dans  les  ateliers  d'élaboration,  la  tendance  générale 
est  d'augmenter  la  puissance  des  appareils  mécaniques  ; 
dans  plusieurs  usines  on  est  arrivé  à  laminer  des  rails  de  9 
à  12  mètres,  des  fers  à  I  de  20  à  25  mètres,  et  des  tdles  de 
2  à  3  mètres  de  largeur;  enfin,  pour  répondre  aux  besoins 
de  l'artillerie  et  pour  pouvoir  forger  des  blocs  d'acier  de  100 
à  120  tonnes,  on  a  dû  installer  des  marteaux-pilons  de 
grande  dimension  ;  déjà,  depuis  l'année  dernière,  le  Creuset 
en  possède  un  de  80  tonnes;  dans  quelques  mois,  les  ateliers 
de  Sajnt-ChamondetdeRive-de-Gier  disposeront  eux  aussi 
d'un  marteau  à  vapeur  de  80  tonnes,  desservi  par  des  grues 
d'un  poids  de  150  tonnes. 

Nous  allons  passer  successivement  en  revup  les  princi- 
pales usines  dont  les  expositions  au  Champ -de -Mars 
peuvent  offrir  quelque  intérêt  au  point  de  vue  spécial  de 
l'artillerie. 

Compagnie  de  Fiyes-Lille.  —  Créée  en  1861,  la  Com- 
pagnie de  Fives-Lille  s'est  rapidement  développée  ;  ses 
établissements  comprennent  les  ateliers  de  construction 
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*  de  Fives-Lille  (Nord)  et  ceux  de  Givors  (Rhône)  ;  ils  em- 
ploient de  2500  à  3000  ouvriers  et  disposent  d'une  force 
motrice  de  plus  de  700  chevaux,  actionnant  environ 
580  machines-outils  et  20  marteaux-pilons.  L'importance 
de  leur  outillage  leur  permet  de  produire  annuellement  : 
80  locomotives,  6  000  tonnes  de  ponts  et  de  charpentes 
métalliques  et  6000  tonnes  de  machines  pour  sucreries, 
exploitation  de  mines,  navigations  à  vapeur  et  de  matériel 
d'artillerie. 

Outre  les  nombreuses  machines-outils  fournies  aux 
arsenaux,  la  Compagnie  a  livré  au  ministère  de  la  guerre 
des  canons  de  campagne  et  des  canons  de  Id''  et  de  24®  en 
fonte,  frottés  en  acier,  complètement  usinés,  environ 
2000  affûts  de  campagne  en  fer  et  en  acier,  des  affûts 
pour  canons  de  138""°  et  des  affûts  en  acier  pour  canons 
de  24^  en  acier. 

Société  anonyme  des  hauts  foomeauz,  fonderies  et 
ateliers  de  construction  de  Marquise  (Pas-de-Calais).  — 
La  Société  anonyme  des  hauts  fourneaux,  etc.,  de  Marquise, 
fondée  en  1837,  accrue  en  1850^  possède  aujourd'hui  à 
Marquise  5  hauts  fourneaux,  de  nombreux  cubilots  pour 
2^  fusion  et  de  vastes  ateliers  de  moulage,  d'ajustage  et  de 
montage  ;  et  à  Saint-Nicolas-de-Redon  (Loire-Inférieure) 
l'usine  de  Tabago,  des  fours  à  coke  et  le  port  du  Bellion. 
Ces  diverses  usines  donnent  une  production  moyenne 
annuelle  de  35000  tonnes  de  fontes  moulées  et  de  4(XK) 
tonnes  de  fontes  brutes. 

Pendant  la  guerre  1870-1871,  elles  ont  pu  livrer 
700(X)  obus  ordinaires  et  à  balles  de  4,  de  8  et  de 
12;  depuis  1873,  elles  ont  encore  fourni  à  l'artil- 
lerie environ  241  (XX)  projectiles  de  tous  calibres,  obus 
à  enveloppe  de  plomb  de  5,  de  7  et  de  138"''',  obus  àcein- 
tiures  de  cuivre  de  90"»",  de  96"",  de  14%  de  220""  et 
de  270"". 

Société  anonyme  de  Commentry-Fourchambaolt.  — 
Les  établissements   de  la  Société  anonyme  de  Com- 
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mentry-Fourchambault,  coustituée  en  1853,  sous  la  raison 
sociale  Boigues  Hambourg  et  (?•  (1853-1874)  comprennent 
les  deux  mines  de  houille  de  Commentry  et  de  Montvicq 
(Allier),  les  exploitations  de  minerais  dans  le  Berry,  les 
hauts  foiurneaux  de  Torteron  (Cher),  les  hauts  fourneaux 
et  aciéries  de  Moiitluçon  (Allier),  les  forges,  aciéries  et 
ateliers  d'Imphy  (Nièvre),  les  forges  et  tréfileries  de 
Fourchambault  (Nièvre),  les  fonderies  et  ateliers  de  Four- 
chambault  et  enfin  les  fonderies  et  ateliers  de  la  Pique, 
près  Nevers.  7  237  ouvriers  sont  employés  dans  ces  mines 
et  ces  usines  ;  la  puissance  totale  des  machines  à  vapeur  est 
de  5642  chevaux,  dont  3369  pour  les  établissements  mé- 
tallurgiques. Les  hauts  fourneaux  de  la  Société  produisent 
annuellement  70000  tonnes  de  fonte,  dont  7000  tonnes 
seulement  sont  livrées  au  commerce  ;  25000  tonnes 
sont  consommées  dans  les  usines  pour  la  fabrication  du 
fer,  14Q00  pour  la  fabrication  de  l'acier,  et  24000  pour 
les  fontes  moulées. 

•  Ce  sont  surtout  les  ateliers  de  Fourchambault  qui  exé- 
cutent les  commandes  faites  par  Tartillerie.  Dans  ces 
dernières  années,  2300  afTûts,  châssis^  avant-trains  et 
arrière-trains  ont  été  livrés  au  ministère  de  la  guerre: 
174  canons  de  16  lisses  ont  été  transformés  en  canons 
rayés  de  138""*.  Les  hauts  fourneaux  de  Torteron  pro- 
duisent annuellement  2500  tonnes  de  projectiles  de  tous 
calibres  pour  l'artillerie  de  terre  et  de  mer.  Les  aciéries 
d'Imphy  ont  fourni,  depuis  1872,  271  tonnes  d'acier  en 
barres  et  689' tonnes  de  tôles  aux  trois  manufactures  d'ar- 
mes de  Saint-Ë tienne,  Châtellerault  et  Tulle. 

Société  anonyme  des  aciéries  et  forges  de  Firminy 
(Loire).  {Poyeton- Verdie,  directeur.)  —  Créée  en  1854, 
cette  société  s'est  toujours  tenue  au  courant  des  procédés 
nouveaux  de  la  métallurgie  ;  c'est  elle  qui  la  première, 
après  l'usine  de  Sireuil,  a  mis  en  pratique  le  procédé 
Martin-Siemens  pour  produire  par  grandes  masses  l'acier 
fondu  sur  la  sole  d'un  four  à  gaz,  et  qui  a  essayé  avec 
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succès  les  fours  Siemens  au  gaz  pour  la  fusion  de  Tacier 
au  creuset. 

L'usine  de  Firminy  occupe  2  000  ouvriers  environ  et 
possède  22  machines  à  vapeur  représentant  une  force  de 
1 000  chevaux  ;  elle  comprend  :  1  haut  fourneau,  pou- 
vant produire  de  75  à  80  tonnes  par  jour,  10  fours  à  fondre 
et  10  fours  à  réchauffer  par  le  procédé  Martin,  2  fours  à 
fondre  Tacier  au  creuset  du  système  Siemens,  29  fours 
à  puddler^  32  fours  à  réchauffer,  4  fours  à  cémenter, 
20  marteaux-pilons,  dont  1  de  25  tonnes  et  7  trains  de 
laminoirs.  La  production  annuelle  s'élève  à  64000  tonnes 
de  fontes,  fers  et  acier.  L'atelier  de  montage  peut  ébaucher 
et  même  finir  les  pièces  qui  luisent  commandées  par  l'ar- 
tillerie :  canons,  frettes  cylindriques  et  à  tourillons,  fer- 
metures de  culasse,  essieux  d'affûts,  projectiles,  etc. 

L'usine  possède,  en  outre ,  une  moulerie  de  fonte  où 
l'on  peut  couler  et  manœuvrer  des  pièces  de  30  à  40  tonnes. 

Forges  de  la  Loire.  —  Harrel  frères.  (Rive^de-Gier.)  -r- 
On  remarque  dans  cette  exposition  : 

l""  Deux  plaques  de  blindage,  destinées  aux  tourelles  du 
cuik'assé  de  premier  rang,  le  Duperré.  Longueur,  6  mètres  ; 
largeur,  1"*,06;  épaisseur,  300  millimètres;  poids,  16250 
kilog.  Ces  deux  plaques  ont  subi  les  épreuves  réglemen- 
taires de  réception  :  cinq  boulets  de  16°  ont  été  tirés  contre 
chacune  d'elles,  à  10  mètres  de  distance,  dans  un  carré 
de  300  millimètres  de  côté  ; 

2*  Une  plaque  de  pont,  brute  de  laminage,  dont  la  lon- 
gueur est  de  15  mètres,  la  largeur  de  1°',840,  l'épaisseur 
de  80  millimètres  et  le  poids  de  18  tonnes  ; 

3""  Une  plaque  en  fer,  laminée,  rabotée  sur  un  côté  seu- 
lement, dont  la  longueur  est  de  4'°,300,  la  largeur  de  1°',600, 
l'épaisseur  de  0'",710  et  le  poids  de  38  tonnes. 

4*^  Quatre  tubes  en  acier,  pour  canons  de  80""  et  de 
155"",  tels  qu'ils  sont  livrés  aux  établissements  de  l'ar- 
lîllerie,  c'est-à-dire  tournés  à  l'extérieur,  forés  et  trempés. 
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Aciéries  et  forges  d'Unieuz,  prôs  Firminy  (Loire). 
{Jacob  Holtzer  et  Q\)  —  Fondées  en  1829,  les  usines 
d'Unieux,  qui  occupent  aujourd'hui  800  ouvriers,  ont 
30  machines  à  vapeur  donnant  une  force  de  500  chevaux  ; 
22  marteaux-pilons,  dont  1  de  14  tonnes  ;  10  marteaux  à 
cames  ;  5  trains  de  laminoirs  ;  7  fours  à  fondre,  chauffés 
au  gaz  ;  12  fours  à  puddler  ;  10  fours  i  réchauffer;  10  fours 
doubles  au  gaz  pour  chauffer  les  lingots  d'acier  fondu  et 
les  aciers  corroyés  ;  12  fours  à  cémenter.  La  production 
annuelle  s'élève  à  3000  tonnes  d'acier  fondu  au  creuset, 
3600  tonnes  d'acier  puddié  et  1000  tonnes  de  fer. 

Compagnie  des  fonderies,  forges  et  aciéries  de  Saint- 
Étienne.  (M.  Barrouin,  directeur.) —  La  Compagnie  des  fon- 
deries, forges  et  aciéries  de  Saint-Étienne,  gui  ne  s'est  cons- 
tituée que  le  29  septembre  1865,  a  acquis  aujourd'hui  une 
importance  telle  que  le  nombre  des  ouvriers  occupés  dans  les 
(Cverses  usines  est  de  1500  et  la  force  motrice  employée 
est  de  3500  chevaux.  Le  principal  établissement  de  la 
compagnie  est  à  Saint-Étienne  et  produit  spécialement 
les  blindages,  les  frettes  et  tubes  pour  canons,  les  essieux, 
les  bandages,  les  roues  montées,  etc.;  les  deux  autres 
établissements,  d'Tzieux  (Loire)  et  de  Fourvoirie  (Isère), 
fournissent  des  fers  et  aciers  et  des  tôles  moyennes. 

La  Compagnie  livre  à  la  Guerre  et  à  la  Marine,  des 
frettes  en  acier  puddié,  des  frettes  en  acier  fondu,  des 
tubes  en  acier  pour  canons  de  gros  calibres  et  pour  ca- 
nons de  campagne,  et  des  plaques  de  blindage. 

Les  frettes  livrées  i  la  Marine  sont  en  acier  puddié  en- 
roulé. Pour  les  frettes  à  tourillons,  les  tourillons  sont 
produits  par  des  procédés  de  forge  particuliers  ;  on  fait 
écouler,  par  la  pression  ou  par  un  martelage  énergique, 
le  métal  vers  les  tourillons  de  manière  à  assurer  la  con- 
tinuité des  fibres  dans  les  plans  perpendiculaires  à  l'axe 
du  canon.  La  Compagnie  pense  obtenir  ainsi  dans  les 
tourillons  ime  solidité  supérieure  à  celle  donnée  par  les 
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autres  procédés  qui  consistent  à  souder  un  tourillon  ou  à 
le  former  par  des  mises  rapportées. 

Les  frottes  livrées  à  la  Guerre  sont  en  acier  fondu  ; 
la  Compagnie  a  fait  également,  pour  Tarsenal  de  Turin, 
des  frottes  en  acier  fondu  pour  canons  de  15%  24''  et  32**. 

Le  métal  employé  pour  ces  frettes  et  pour  les  tubes 
et  corps  de  canons,  soit  de  la  Marine,  soit  de  la  Guerre, 
est  de  l'acier  Bessemer  en  2*  fusion  ;  un  mélange  de 
fontes  spéciales,  classées  et  choisies,  est  fondu  au  four 
Siemens  avant  d'arriver  au  convertisseur.  Cet  acier  con- 
tient de  0,0050  à  0,0052  de  carbone  ;  mais,  malgré  cette 
teneur,  les  allongements  sont  considérables,  20  p.  100 
en  moyenne. 

L'usine  de  Saint-Étienne  termine  en  ce  moment  la 
livraison,  aux  forges  et  chantiers  de  la  Méditerranée  et  à 
la  Société  de  constructions  navales  du  Havre,  de  66  tubes 
et  de  66  séries  de  frettes  pour  canons  de  24^  ;  elle  a  livré 
également  150  tubes  pour  canons  de  80'"°',  et  une  grande 
quantité  de  tubes  pour  canons  de  14^  de  la  marine. 

La  Compagnie  n'a  fourni  jusqu'à  présent  que  des  plaques 
de  blindage  dont  l'épaiseur  ne  dépasse  pas  25  centimètres  : 
les  plaques  des  vaisseaux  italiens  Venetia,  Principe  Amedeo 
et  Comte  Verde,  celles  des  vaisseaux  français  la  Victorieuse 
et  la  Triomphante,  et  en  partie  celles  du  Fulminant. 

Quelques  transformations  faites  dans  l'outillage  per- 
mettront la  fabrication  de  canons  de  plus  gros  calibres  et 
de  blindages  de  33  centimètres  d'épaisseur. 

Les  objets  exposés  par  la  compagnie  sont  : 
Frettes  simples, 

1  frette  en  fer  de  2'",300  de  diamètre  intérieur  sur  365 
millimètres  de  longueur  et  100  millimètres  d'épaisseur; 
poids,  2 100  kil. 

1  frette  de  2'",030  de  diamètre  sur  260  millimètres  de 
longueur  et  95  millimètres  d'épaisseur  ;  poids,  1 400  kil. 

1  frette  de  1°',355  de  diamètre,  sur  365  millimètres  de 
longueur «t  73  millimètres  d'épaisseur;  poids,  920  kil. 
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1  frelte  de  rein,  extérieure,  pour  canon  de  34%  pesant 

1040kil. 
1  frette  de  rein,  extérieure,  pour  canon  de  24%  pesant 

400  kil. 

Fretles  à  tourillons. 
1  frette,  à  tourillons,  pour  canon  de  34%  pesant  2660  kil. 
1  frette,  —  de  24%     —       650 

1  frette,  —  de  14%     —       140 

1  frette,  —  de  10^,     —        50 

1  frette,  —  de  95"",  —         58 

1  fretle,  —  de  80"",  —         36 

Tubes  pour  canons, 

1  tube   foré,  tourné  et  trempé,  pour  canon  de  24' 
poids  1 395  kil. 

1  tube  foré,  tourné  et  trempé,  pour  canon  de  16^ 
poids  480  kil. 

1  tube  foré,  tourné  et  trempé,  pour  canon  de  14' 
poids  230  kil. 

1  tube  foré,  tourné  et  trempé,  pour  canon  de  120"" 
poids  705  kil. 

1  tube  foré,  tourné  et  trempé,  pour  canon  de  95"" 
poids  510  kil. 

1  tube  foré,  tourné  et  trempé,  pour  canon  de  80"" 
poids  300  kil. 

1  boulet  cylindro-conique  pour  canon  de  32'  pesant 
345  kil. 

Un  tronçon  de  blindage  de  2  mètres  de  long  sur  1"^50 
de  large  et  do  0'",50  d'épaisseur. 

Un  essieu  d'affût  de  90"",  pesant  67  kil.,  et  un  essieu 
d'affût  de  80"",  pesant  37  kil. 

Un  enroulage  d'acier  corroyé  de  900  kil.,  non  encore 
soudé  et  montrant  le  mode  de  fabrication  des  frottes. 

Société  nouvelle  des  forges  et  chantiers  de  la  Méditer- 
ranée. —  La  Société  nouvelle  des  forges  et  chantiers  de  la 
Méditerranée,  constituée  en  1855,  possède  aujourd'hui  deux 
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centres  d'exploitation,  l'un  k  Marseille  depuis  Torigine, 
l'autre  au  Havre  depuis  1872  et  à  la  suite  de  la  liquida- 
tion des  chantiers  et  ateliers  de  l'Océan.  Le  nombre  des 
ouvriers  employés  actuellement  par  elle  varie  de  4  000  à 
5000.  Depuis  1855  jusqu'en  1876,  elle  a  exécuté  pour 
312  millions  de  francs  de  constructions  diverses,  dont 
142  millions  environ  pour  les  marines  militaires  française 
et  étrangères;  ses  ateliers  mécaniques  de  Menpenti  (fau- 
bourg de  Marseille)  et  son  vaste  chantier  de  la  Scyne, 
dans  la  rade  de  Toulon,  lui  ont  permis  de  construire  les 
plus  puissantes  machines  et  les  plus  gros  vaisseaux  de  la 
flotte  française. 

La  Société  a  exposé,  dans  la  classe  67,  sur  les  berges 
de  la  Seine  (rive  gauche),  les  modèles  des  vaisseaux  cons- 
truits dans  ses  chantiers  : 

Le  TourvUle,  croiseur  de  V  clause,  mis  en  chantier  en 
1873  et  livré  au  port  militaire  de  Toulon  en  1876,  a 
montré  les  qualités  nautiques  les  plus  remarquables  dans 
la  série  des  essais  qui  se  sont  terminés  au  commence- 
ment  de  l'année  1878  :  la  puissance  de  son  appareil  mo- 
teur est  de  7200  cl^evaux;  sa  vitesse  moyenne  est  de 
16%93;  son  armement  est  réparti  en  deux  groupes  :  l'ar- 
tillerie des  gaillards,  comprenant  7  canons  rayés  de  19% 
installés  dans  des  demi-tourelles  barbettes  en  encorbelle- 
ment, à  une  hauteur  moyenne  de  6'",25  au-dessus  de  la 
flottaison  ;  l'artillerie  de  la  batterie  couverte,  comprenant 
14  canons  de  14%  aune  hauteur minima  de  3*",  10  au- 
dessus  de  la  flottaison. 

UAmiral-Duperré,  vaisseau  cuirassé  de  premier  rang, 
mis  en  chantier  en  1876,  doit  être  terminé  en  1880;  la 
cuirasse  en  fer  a  une  épaisseur  de  550  millimètres,  et  une 
hauteur  de  2"*y460  vers  le  milieu;  deux  machines  motrices 
indépendantes  réaliseront  une  puissance  de  6000  et  au 
besoin  de  8000  chevaux. 

Son  armement  se  compose  de  4  canons  de  34"^  installés 
dans  des  tourelles  cuirassées,  deux  en  ajbord  sur  l'avant 


Digitized  by 


Google 


654  REVUE  D'ARTILLERIE. 

et  deux  dans  Taxe  du  vaisseau,  à  rarrière  de  la  cheminée, 
et  de  14  canons  de  li""  répartis  dans  la  batterie  couverte; 
les  hauteurs  de  ces  canons  au-dessus  de  la  flottaison  sont 
respectivement  de  8°,S0  et  de  S^JS. 

Le  SoUmoès  et  le  Javary,  monitors  à  deux  tourelles 
pour  la  marine  impériale  brésilienne,  construits  Pun  à  La 
Seyne  et  l'autre  au  Havre;  sur  le  pont  sont  deux  tou- 
relles, cuirassées  à  33  centimètres,  gui  renferment  chacune 
deux  canons  Whitworth  de  IOp**  et  de  22  tonnes,  montés 
sur  des  affûts  hydrauliques  du  système  Ârmstrong. 

Le  Jorge-Juan  et  le  Sanchez-Barcaïzteguij  croiseurs  avec 
coque  en  fer,  pour  la  marine  royale  espagnole,  filent 
environ  13  nœuds  pour  1 100  chevaux;  leur  armement  se 
compose  de  3  canons  rayés  de  16%  installés,  l'un  sur  la 
teugue  sur  une  plate^  forme  tournante,  les  deux  autres  i 
chaque  bord,  dans  des  demi-  tourelles  en  encorbellement  ;  les 
croiseurs  peuvent  ainsi  tirer  en  chasse  avec  leurs  trois 
canons,  et  par  le  travers  ou  en  retraite  avec  deux  canons. 

La  Société  a  encore  exposé  deux  modèles  de  bateaux 
torpilleurs  pour  les  marines  française  et  espagnole  et  de 
nombreuses  photographies  représentant  les  principaux 
bâtiments  militaires  livrés  par  elle  aux  marines  espagnole, 
autrichienne,  égyptienne  et  hollandaise. 

Dans  la  nomenclature  des  constructions  faites  par  la 
Société  depuis  1870,  on  trouve  en  ce  qui  concerne  le  ma- 
tériel d'artillerie  : 

30  batteries  de  canons  rayés  de  4  en  bronze  avec  leurs 
voitures;  10  batteries  de  canons  rayés  de  7  en  bronze 
système  Reffye,  avec  leurs  voitures;  10  batteries  de 
canons  rayés  de  7  en  acier,  système  Reffye,  avec  leurs 
voitures;  325  obusiers  de  22*  (transformation de) ;  640 ca- 
nons de  16  lisses  en  bronze,  transformés  en  canons  rayésde 
ISS""  ;  58  canons  rayés  de  24**  en  fonte,  tubes  et  frettés 
en  acier;  100  affûts  métalliques  pour  canons  de  138°*"*, 
160  pour  canons  de  95""",  300  pour  canons  de  90"",  90 
pour  canons  de  155"",  16  pour  canons  de  24^ 
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Compagnie  des  fonderies  et  forges  de  Terre-Noire, 
La  Vonlte  etBessôges.  {A.  Julien,  directeur.)  — La  Com- 
pagnie anonyme  des  fonderies  et  forges  de  Terre-Noire, 
La  Voulte  et  Bessèges,  créée  en  1819,  s'est  appelée 
successivement  Compagnie  des  fonderies  et  forges  de  la  Loire 
et  de  VIsère  (1822),  puis  Compagnie  des  fonderies  et  forges 
de  la  Loire  et  de  l'Ardèche  (1839),  et  n'a  pris  son  nom 
définitif  qu'en  1859,  à  la  suite  de  la  fusion  opérée  avec 
la  Société  des  hauts  fourneaux  et  forges  de  Bessèges. 

Les  usines  se  divisent  en  trois  groupes  : 

1*  Le  groupe  de  la  Loire,  dont  le  centre,  est  à  Terre- 
Noire,  près  de  Saint-Ëtienne,  et  gui  comprend  les  houillères 
de  Rereux  ei  Janon,  les  hauts  fourneaux  et  la  forge  de 
Terre-Noire,  la  forge  de  Lorrette,  un  atelier  pour  la  fa- 
brication de  l'acier  Beseemer  et  un  atelier  pour  la  fabrica- 
tion de  l'acier  Siemens- Martin  ;  2^  le  groupe  de  l'Ardèche, 
dont  le  centre  est  à  La  Ybulte  et  qui  comprend  les 
mines  de  fer  de  La  Voulte,  du  Lac  et  de  Saint-Priest,  de 
Merzelet  et  d'Ailhon,  les  hauts  fourneaux  de  La  Voulte, 
du  Pouzin  et  la  fonderie  de  La  Voulte  ;  3°  le  groupe  du 
Gardy  dont  le  centre  est  à  Bessèges  et  qui  comprend  les 
mines  de  fer  de  Rochoule,  du  Travers,  les  mines  de  houille 
de  Lalle,  les  hauts  fourneaux,  fonderies,  forges  et  aciéries  de 
Bessèges  et  les  hauts  fourneaux,  forges  et  aciéries  d'Alais. 

8000  ouvriers  et  employés  travaillent  dans  ces  divers 
établissements  qui  possèdent  143  machines  à  vapeur 
donnant  une  force  de  8  500  chevaux,  19  hauts  four- 
neaux, dont  11  en  activité,  8  convertisseurs  Bessemer, 
15  fours  à  fondre  (Siemens -Martin),  84  fours  à  puddler, 
55  fours  à  réchauffer,  28  trains  de  laminoirs  et  12  mar- 
teaux-pilons. La  production  annuelle  des  fontes  moulées 
et  des  produits  finis  en  fer  et  en  acier  s'est  élevée,  de 
1867  à  1877,  de  74500  tonnes  à  147  600  tonnes. 

Les  produits  exposés  sont  répartis  en  trois  sections  : 

V  La  section  des  fontes  moulées  ;  2^  la  section  des  fers 
et  aciers  laminés  ;  3*  la  section  des  aciers  non  martelés. 
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Dans  la  première,  figare  la  série  des  projectiles  fournis 
par  la  fonderie  de  La  Youlte;  ce  sont  des  obus  de  27^, 
de  22°,  de  19°,  de  16%  de  lôô"»",  de  14%  de  138"",  de  10*, 
de  95"",  de  90"",  et  des  obus  de  7. 

Dans  la  deuxième,  sont  des  rails,  des  chaînes  et  des 
fers  de  diverses  natures  pour  constructions. 

La  troisième  section,  celle  des  aciers  non  martelés,  est 
la  plus  intéressante  :  on  y  trouve  la  collection  des  divers 
spécimens  de  fontes,  fers  et  aciers  qui  ont  servi  dans  les 
études  sur  la  résistance  à  la  traction,  à  la  compression, 
au  choc  et  à  la  flexion  et  gui  ont  conduit  la  Compagnie 
de  Terre-Noire  à  la  fabrication  de  Tacier  coulé  sans 
soufDlure  et  non  martelé.  La  Compagnie  espère  réaliser 
une  économie  notable  par  remploi  de  cet  acier  non  mar- 
telé, et  a  exposé  comme  types  de  ces  produits  des  pièces 
de  10  et  12  tonnes,  des  tubes  à  canons,  des  frottes  et  des 
projectiles  de  toutes  dimensions.  Des  cassures  de  ce 
métal,  avant  et  après  la  trempe,  permettent  d'en  apprécier 
la  texture ,  et  Ton  peut  se  rendre  compte  des  propriétés 
élastiques  de  ce  métal  par  l'examen  de  quelques  pièces 
qui  ont  été  éprouvées  par  les  services  de  la  Guerre  et  de 
la  Marine  ; 

Un  tube,  tiré  à  Ruelle,  qui  a  subi  une  épreuve  de 
100  coups  et  dont  les  déformations  ont  été  inférieures  à 
celles  des  tubes  en  acier  martelé  essayés  comparativement; 

Une  éprouvette,  tirée  à  Bourges,  aux  charges  de  300, 
400, 500  et  1 200  grammes,  sans  que  l'on  ait  constaté  de 
gonflement  important  ; 

Une  frette  pliée  à  froid  ; 

Deux  obus  de  32%  qui  ont  traversé  une  plaque  de  fer 
de  30  centimètres  et  nn  matelas  de  bois  de  85  centimètres 
d'épaisseur,  et  qui  n'ont  été  que  très-légèrement  déformés; 
la  longueur  a  été  réduite  de  14""  et  la  pointe  de  l'ogive  a 
été  un  peu  déviée. 

{A  êtUvre.) 
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RÉSUMÉ  DES  PRINCIPALES  EXPÉRIENCES 

XTÈCXJTÉMB     PAB 

L'ARTILLERIE  AUTRICHIENNE 

EN  1877. 

Les  indications  suivantes  sur  les  principales  expériences  exé- 
cutées en  1877  par  Tartillerie  autrichienne  sont  extraites  du  compte 
rendu  que  le  Comité  d'artillerie  de  Vienne  fait  rédiger  chaque 
année  d'après  les  documents  officiels  et  insérer  dans  les  Mitthei- 
lungen  iiber  Gegenêtànde  des  ArtHîerie"  und  Génie-  Wesens. 

■âTitlB  SI  UKPAiR  n  SI  H0ITA8B. 

Canon  de  6^6  de  montagne.  —  Lee  expériences  faites 
en  1875  et  1876  n'avaient  pas  permis  de  se  rendre  suÈL- 
samment  compte  de  l'efficacité  des  projectiles  du  canon 
de  montagne,  modèle  1875,  bo  chargeant  par  la  culasse. 

Tir  des  shrapnels,  —  Il  restait  à  déterminer,  pour  le  tir 
doB  shrapnels  : 

1^  La  forme  et  la  position  de  la  gerbe  d'éclatement, 
l'angle  au  sommet  du  cône  et  l'inclinaison  de  l'axe  du 
cône  sur  la  tangente  à  là  trajectoire. 

Le  tir  fut  exécuté  à  la  distance  de  1 000  pas  (759  mètres), 
afin  d'avoir  une  uniformité  suffisante  d'un  coup  à  l'autre 
pour  Tangle  de  chute,  la  hauteur  d'éclatement  et  la  vitesse 
restante,  et  de  relever  plus  facilement  le  point  d'éclate- 
ment et  la  répartition  des  atteintes.  Pour  se  mettre  à 
l'abri  des  inégalités  dues  au  fonctionnement  d'une  fusée 
fusante,  on.  se  servit  de  fusées  percutantes  analogues  à 
celles  des  obus  ordinaires,  gui  s'enflammaient  par  le  pas* 
sage  du  shrapnel  dans  une  cible  de  7"',2  de  haut  et  de 
4  mètres  de  large,  formée  de  3  planches  de  bois  super- 
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posées.  On  visait  sur  un  noir,  peint  au  milieu  de  la  cible, 
et  dont  le  bord  inférieur  était  à  é'^jÔOdu  soL  Cette  hauteur 
correspond  à  la  hauteur  normale  d'éclatement  du  shrapnel 
de  V  à  la  distance  de  1 000  pas  et  pour  un  intervalle 
de  100  pas  ;  la  pièce  était  placée  à  900  pas  de  la  cible, 
pour  que  le  projectile  éclatât  dans  les  mêmes  con  - 
ditions  qu'un  sbrapnel  armé  d'une  fusée  fusante,  à  un 
intervalle  de  100  pas.  Pour  recevoir  la  gerbe  d'éclatement, 
on  avait  disposé,  à  20  mètres  en  arrière  de  la  cible,  un 
panneau  en  bois  de  9  mètres  de  haut  et  de  12  mètres  de 
large,  divisé  en  carrés  de  O'^fSO  de  côté,  et  entre  les  deux, 
le  sol  était  recouvert  de  planches. 

Les  résultats  obtenus  sont  consignés  dans  le  tableau 
suivant,  qui  permet  de  comparer  entre  eux  les  3  canons 
modèle  1875. 

On  voit  que,  pour  le  canon,  de  montagne.  Taxe  de  la 
gerbe  des  balles  coïncide  avec  la  tangente  à  la  trajectoire 
au  point  d'éclatement,  tandis  que,  pour  les  deux  canons 
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de  campagne,  il  s'abaisse  au-dessous  de  celte  tangente  ; 
ce  fait  peut  s'expliquer  en  remarquant  que  le  shrapnel  de 
7"^  est  plus  léger,  sa  vitesse  restante  plus  faible ,  et  que 
son  axe  est  un  peu  dévié  par  son  passage  dans  une  cible 
formée  de  3  planches.  L'axe  de  la  gerbe  des  éclats  fait 
avec  la  tangente  un  angle  d'environ  3"";  l'angle  du  cône 
de  dispersion  est  de  11^  pour  les  balles  et  de  18^  ^  pour 
les  éclats.  Ces  résultats  concordent  avec  ceux  que  l'on 
a  obtenus  pour  le  shrapnel  de  10^  modèle  1863  :  ils  dépen- 
dent donc  surtout  de  la  vitesse  du  projectile  au  point  d'é- 
clatement ;  l'amplitude  de  la  gerbe  est  en  raison  inverse 
de  cette  vitesse. 

2®  La  position,  la  longueur  et  la  largeur  de  la  zone  de 
dispersion  des  balles  et  des  éclats. 

Pour  ces  expériences,  on  enleva  le  panneau  et  on  re- 
leva sur  le  sol  même  les  empreintes  des  balles  et  des 
éclats.  La  zone  de  dispersion  sur  le  sol  présente  une 
forme  ovale  dont  le  grand  axe  (longueur)  est  de  600  pas 
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(456  mètres)  ;  le  petit  axe  (largeur)  coupe  le  grand  axe  à 
400  pas  (304  mètres)  au  delà  du  point  d'éclatement,  et  a 
une  longueur  de  200  mètres  environ.  L'ogive  et  les  mor- 
ceaux du  culot  vont  jusqu'à  600  pas  au  delà  du  but  et 
tombent  près  de  la  ligne  de  tir. 

Tir  des  obus.  —  Pour  le  tir  des  obus,  on  avait  encore  à 
rechercher  la  meilleure  distance  d'éclatement|  avec  des 
cibles  de  2"*,7,  1"*,8  et  O'^jQ  de  haut,  c'est-à-dire  celle  qui 
donne  le  plus  de  files  atteintes. 

On  se  servit  à  cet  effet  d'un  panneau  de  36  mètres  de 
long  et  de  2'°,70  de  haut,  divisé  en  60  files  verticales  et 
en  3  bandes  horizontales  de  2'",70, 1"»,80  et  0'",90  de  hau- 
teur, représentant  des  tirailleurs  à  genou,  des  tirailleurs 
debout  et  des  cavaliers  ;  le  noir  était  au  milieu,  à  1"',35  du 
sol.  Le  tir  fut  exécuté  aux  distances  de  1000  et  2  500  pas 
(759  et  1896  mètres).  Gomme  on  le  voit  dans  le  tableau 
suivant,  sur  im  sol  uni  et  ferme  on  obtient  le  maximum 
d'effet  en  faisant  éclater  l'obus  de  10  à  20  mètres  en  avant 
du  but,  quelle  que  soit  la  dislance  de  tir  ;  dans  des  condi- 
tions particulières  de  terrain,  on  peut  admettre  un  inter- 
valle d'éclatement  de  40  mètres. 
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Oa  a  mesuré  aussi  les  dimensions  de  la  zone  de  disper- 
sion des  éclats  sur  le  sol  en  longueur  et  en  largeur. 

On  prit  pour  but  des  panneaux  de  2"',7  de  haut  et  de 
36  mètres  de  long,  placés  sur  4  rangs  à  40  mètres  Tun 
derrière  l'autre.  Comme  on  avait  constaté  que  la  gerbe 
était  symétrique  par  rapport  au  plan  de  tir,  on  ne  releva 
que  la  partie  gauche  de  la  gerbe.  La  pièce  était  pointée  à 
12  mètres  à  droite  du  milieu  du  panneau.  AÛn  de  recueillir 
sur  le  premier  panneau  les  éclats  qui  étaient  projetés  le 
plus  loin,  on  prit  comme  angle  de  tir  celui  qui,  à  la  dis- 
tance considérée,  donne  le  meilleur  intervalle  d'éclate- 
ment, et,  pour  les  trois  premiers  coups^  on  recula  la  pièce 
de  manière  à  faire  tomber  l'obus  à  300  pas  en  avant  du 
premier  panneau.  Puis,  en  conservant  toujours  le  môme 
angle  de  tir,  on  rapprocha  la  pièce  du  but,  de  deux  en  deux 
ou  de  cinq  en  cinq  coups,  jusqu'à  ce  que  l'on  eût  atteint 
directement  le  premier  panneau. 

On  trouva  ainsi  qu'à  la  distance  de  1 000  pas,  l'éclat  le 
plus  éloigné  était  à  250  mètres  en  arrière  du  premier  pan- 
neau, soit  donc  à  478  mètres  du  point  de  chute  ;  l'éclat  qui 
était  tombé  le  plus  à  gauche  était  à  60  mètres  de  la  ligne  de 
tir;  l'ogive  allait  jusqu'à  973  mètres  du  point  de  chute. 

A  2500  pas,  l'éclat  le  plus  éloigné  était  à  140  mètres  en 
arrière  du  premier  panneau,  ou  à  270  mètres  du  point  de 
chute  ;  l'éclat  qui  était  tombé  le  plus  à  gauche  était  à 
90  mètres  de  la  ligne  de  tir  ;  l'ogive  allait  jusqu'à  809 
mètres  du  point  de  chute. 

La  zone  de  dispersion  des  éclats  a  donc  sur  le  sol  : 
à  1 000.  pas,  une  longueur  de  600  pas  et  une  largeur  de 
150  pas  ;  à  2  500  pas,  une  longueur  de  300  pas  et  une  lar- 
geur de  250  pas. 

Tir  à  mitraille.  —  Enfin  on  a  déterminé  l'effet  produit 
par  la  botte  à  mitraille  de  7^  tirée  à  la  charge  de  350 
grammes. 

Le  but  se  composait  de  3  panneaux  de  2'',7  de  haut  et 
de  36  mètres  de  long,  placés  à  20  mètres  l'un  derrière 

BSY.  D*ÂBT.  "  SKPrmfBRB  1878.  86 
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l'autre  et  représentant  60  ûles.  Le  tir  fut  exécuté  aux  dis* 
lances  de  200,  300,  400  et  500  pas,  et  à  chaque  distance 
on  tira  5  coups  avec  une  hausse  trop  faible  (cas  d'un  ter- 
rain favorable)  et  5  coups  avec  une  hausse  trop  forte  (cas 
d'un  terrain  défavorable). 

Les  résultats  contenus  dans  le  tableau  suivant  montrent 
que  les  effets  produits  avec  la  charge  de  350  grammes 
sont  sensiblement  les  mêmes  que  ceux  obtenus  avec  celle 
de  250  grammes  ;  toutefois,  la  proportion  des  empreintes 
est  plus  petite  avec  la  forte  charge. 

Tir  de  la  boîte  à  mitraiUe  de  7s  contenant  48  baUes  de  plomb 
duroi,  sur  des  panneaux  de  cavalerie. 
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Projectiles.  —  Projectiles  à  ceintures  de  cuivre  de  15*^  et  de 
12^.  —  On  a  continué  les  essais  sur  les  projectiles  à  cein- 
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tures  de  cuivre  avec  les  obus  de  12^  et  les  shrapnels  de 
12*"  et  de  lô""  (^).  Les  résultats  obtenus  ont  été  excellents  et 
ont  montré  que  les  projectiles  à  ceintures  de  cuivre  sont 
très-supérieurs  aux  anciens,  au  point  de  vue  de  la  justesse 
et  de  l'ejOicacité  du  tir;  les  nouveaux  shrapnels  surtout, 
qui  contiennent  une  fois  et  demie  plus  de  .balles  que  ceux 
du  modèle  1861,  ont  donné  bien  plus  d'atteintes  aux  dis- 
tances de  1 000  à  2  500  mètres. 

On  a  maintenant  tous  les  éléments  nécessaires  pour 
établir  les  tables  de  tir. 

On  a  fait  aussi  quelques  expériences  sur  la  pénétration 
des  obus  à  ceintures  de  cuivre  de  12**  et  de  15%  et  sur  leur 
effet  d'explosion  dans  les  terres.  Bien  que  leur  pénétra- 
tion ne  soit  pas  considérable,  TefTet  de  mine  produit  par 
ces  obus  est  plus  grand,  et  les  entonnoirs  sont  plus  vastes 
qu'avec  les  projectiles  modèle  1861,  ce  qui  tient  à  leur 
plus  forte  charge  d'éclatement. 

Tir  des  shrapnels  de  12^  et  de  i5®  contre  des  ouvrages  de 
fortification.  —  On  a  comparé  Tefflcacilé  des  shrapnels 
dans  un  tir  direct  et  4ans  un  tir  d'enûlade  sur  une  face 
garnie  de  traverses  réglementaires. 

Le  tir  d'enfilade  fut  exécuté  avec  les  canons  de  12®  et 
de  Ib*"  court,  à  la  distance  limite  de  2000  mètres  et  à  la 
distance  de  1 500  mètres,  contre  la  face  gauche  de  l'ouvrage 
construit  sur  le  Steinfeld.  Des  panneaux  de  2°',7  de  haut  et 
de  8  à  12  mètres  de  long,  avaient  été  disposés  entre  les 
traverses,  à  la  place  des  pièces,  l'angle  de  défilement  de 
leur  bord  supérieur  variant  de  10*  à  24°;  en  outre,  le  talus 
de  la  traverse  exposé  au  feu  avait  été  revêtu  de  planches. 
Les  résultats  obtenus  ont  fait  voir  qu'un  pareil  tir  d'enfilade 
n'arrêterait  nullement  le  service  des  canons  placés  sur 
l'ouvrage  à  l'abri  des  traverses. 

Le  tir  direct  à  shrapnels  a  été  ensuite  exécuté  contre  la 
face  gauche  du  même  ouvrage  ;  derrière  le  parapet  de 


(1)  O&nonB  de  12^  et  de  15^,  en  fonte,  modôla  1861|  se  chargeant  par  la  calasse,  et 
canon  de  15«  conrt,  modèle  1878. 
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2°',30  de  hauteur,  on  avait  placé  des  panneaux  de  2  mètres 
de  haut  et  de  1"',20  de  large,  représentant  des  canons  en 
batterie,  et  à  côté  de  chacund'  eux ,  6  panneaux  plus  petits 
de  l^^fi  de  haut  et  de  0^,6  de  large  figurant  les  servants  ; 
en  outre,  on  avait  mis  un  panneau  de  l'^fS  de  haut  en 
arrière  de  la  plate-forme  et  quatre  autres  sur  le  terre-plein 
de  Touvrage,  pour  voir  si  les  communications  seraient 
interrompues  par  le  tir  à  shrapnels.  On  se  servit  des  ca- 
nons de  12*  et  de  15*  modèle  1861  et  du  canon  court  de 
15  %  aux  distances  de  1 000  et  1 500  mètres,  et  aux  distan- 
ces limites  de  2500  et  de  2000  mètres.  Les  résultats  sur 
les  pièces  et  les  servants  furent  médiocres,  eu  égard  au 
grand  nombre  de  balles  que  renferment  ces  shrapnels  ; 
tout  Teffet  se  trouvait  concentré  sur  la  pièce  qui  avait 
servi  de  point  de  mire  ;  cependant,  à  la  distance  de  1 500 
mètres,  qui  paraît  du  reste  la  plus  favorable  à  ce  genre  de 
tir,  on  obtint,  sur  les   6  panneaux  qui  figuraient  les 
servants,  11  atteintes  avec  15  shrapnels  de  12**,  27  avec 
15  shrapnels  de  15""  et  15  avec  10  shrapnels  de  15*"  court. 
Ainsi,  en  répartissant  convenableiyent  le  feu,  on  réussi- 
rait sans  doute  rapidement,  avec  le  tir  direct  à  shrapnels, 
à  arrêter  le  service  des  pièces  tirant  à  barbette.  On  se 
placera  dans  les  meilleures  conditions  en  prenant  un 
intervalle  d'éclatement  de  30  à  40  mètres ,  et  en  faisant 
passer  la  trajectoire  moyenne  au-dessus  de  la  crête  d'une 
quantité  égale  à  3  fois  Técart  probable  en  hauteur. 

Le  nombre  considérable  des  atteintes  que  reçurent  les 
panneaux  placés  sur  les  terre-pleins,  haut  et  bas,  montre 
que  tdute  communication  à  découvert  serait  impossible 
pendant  la  durée  du  tir  à  shrapnels. 

En  présence  des  mauvais  résultats  obtenus  dans  le  tir 
d'enfilade  à  shrapnels,  le  Comité  voulut  essayer  si  le  tir 
plongeant  du  canon  de  12°  ne  serait  pas  plus  efBcace.  On 
constata  qu'à  la  distance  de  1  500  mètres  avec  des  angles 
de  tir  de  25"*  à  30""  on  pouvait  aisément  écréter  les  tra- 
verses, atteindre  les  pièces  et  démolir  les  plates -formes. 
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Obus  incendiaire  de  IS".  —  Les  premières  études  faites, 
dès  Tannée  1874,  avec  des  obus  incendiaires  revêtus 
d'une  chemise  de  plomb  mince,  avaient  fait  reconnaître 
la  nécessité  de  percer  dans  Togive  les  trois  évents  ;  en 
présence  des  avantages  que  présentaient  les  projectiles  à 
ceintures  de  cuivre,  on  avait  interrompu  ces  expériences, 
et  on  ne  les  reprit  qu'à  la  fin  de  Tannée  1877,  avec  des 
obus  de  15%  à  ceintures  de  cuivre,  munis  de  la  fusée  per* 
cutante  modèle  1875  et  dans  Togive  desquels  on  avait 
percé  trois  évents.  Ces  obus  furent  tirés  dans  le  canon  de 
15*"  modèle  1861  et  dans  le  canon  de  15**  court;  les  por- 
tées obtenues  furent  si  peu  diJGFérentes  que  Ton  put  n'éta- 
blir qu'une  seule  et  même  table  pour  le  tir  de  l'obus  incen- 
diaire dans  ces  deuxbouchesàfeu,Sur92 obus  incendiaires, 
chargés  en  guerre,  4  seulement  ne  se  sont  pas  enflammés  ; 
pour  l'un  d'eux,  le  feu  n'avait  pu  se  communiquer  de  la 
fusée  à  la  composition  incendiaire,  parce  que  de  la  terre 
avait  pénétré  par  l'un  des  évents;  pour  les  3  autres  les 
fusées  avaient  raté.  4  obus  se  sont  enflammés  à  500 
mètres  environ  de  la  bouche  de  la  pièce,  dans  un  tir 
exécuté  à  2  800  mètres  avec  le  canon  de  15°  modèle  1861  ; 
malgré  les  recherches  que  l'on  fit,  on  ne  put  déterminer 
avec  certitude  la  cause  de  cette  inflammation  prématurée  ; 
on  espère  toutefois  l'éviter  en  enduisant  de  poix  Tinté- 
rieur  des  obus. 

La  composition  incendiaire  brûle  pendant  trois  minutes 
et  donne  trois  jets  de  flamme  de  0°',6  de  longueur. 

L'obus  incendiaire  de  15"^  semble  devoir  répondre  à 
tous  les  besoins  de  la  guerre  de  siège  ;  il  n'y  a  donc  pas  lieu 
de  poursuivre  ces  études  avec  les  canons  de  plus  fort 
calibre,  ni  de  doter  le  canon  de  12""  d'un  obus  incendiaire, 
puisque  dans  les  parcs  de  siège  on  aura  toujours  des 
pièces  de  petit  calibre  dont  l'approvisionnement  comporte 
ce  genre  de  projectiles. 

Projectiles  à  ceintures  de  cuivre  de  i7*  et  de  2P.  —  Avec 
les  obus  à  ceintures  de  cuivre  des  mortiers  rayés  de  17*^ 


Digitized  by 


Google 


566  REVUE  D'ARTILLERIE. 

et  de  21'',  on  a  constaté  qu'on  obtenait  sensiblement  les 
mêmes  vitesses  initiales  et  les  mêmes  pressions  intérieures 
qu'avec  les  obus  à  chemise  de  plomb ,  et  que  les  mortiers 
ne  présentaient  aucune  trace  de  fatigue.  Les  écarts  en 
portée  sont  identiques  avec  les  deux  sortes  de  projectiles; 
les  écarts  en  direction  sont  un  peu  plus  faibles  avec  les 
obus  à  ceintures  de  cuivre. 

On  a  tiré  ces  obus  avec  la  fusée  percutante  modèle 
1875  ;  elle  aparfaitement  fonctionné;  et  comme  elle  présente 
toute  garantie  de  sécurité,  on  a  pu  se  dispenser  d'attendre 
que  le  projectile  fût  mis  en  place  dans  le  mortier,  pour 
la  visser  ('). 

Tir  du  mortier  rayé  de  2P  contre  des  abris  blindés.  — 
Le  tir  fut  exécuté  contre  des  blindages  analogues  à  ceux 
des  abris  provisoires  ;  bien  que  la  couverture  en  bois  n'ait 
pas  été  endommagée,  les  résultats  obt^ius  ont  été  bons^ 
surtout  au  point  de  vue  de  la  justesse  du  tir*,  l'effet  de  mine 
produit  par  l'obus  de  21"*  est  satisfaisant  aussi  bien  dans 
les  terrains  caillouteux  que  dans  les  terres  meubles. 

HatérieL  —  Nouveau  modèle  de  chèvre.  —  Dans  le  cou- 
rant de  l'année  1877,  le  Comité  a  essayé  une  chèvre  légère 
d'un  nouveau  modèle,  qui  vient  d'être  adoptée  par  décision 
ministérielle  et  doit  remplacer  la  chèvre  actuelle. 

Cette  chèvre  peut  être  montée  en  15  minutes  sur  un 
emplacement  de  4  mètres  de  large  ;  sa  faible  hauteur 
de  S'^fl  permet  de  l'employer  aussi  bien  dans  les  batteries 
de  siège  que  sur  les  terre- pleins  hauts  ;  elle  peut  élever  un 
fardeau  à  une  hauteur  de  2"*,3,  et-  est  d'un  emploi  très- 
commode  pour  faire  passer  un  canon  de  la  position  de 
route  à  la  position  de  tir  ou  inversement,  et  pour  armer 
ou  désarmer  les  batteries. 

Sa  force  maximum  est  de  3  500  kil.  ;  mais  en  en  plaçant 
deux  à  côté  l'une  de  l'autre  on  pourra  soulever  des  canons 
pesant  plus  de  3  500  kil. 

(})  Il  est  recommandé  de  pousser  avec  force  le  projectile  à  sa  position  de  char- 
ffement,  ce  qai  était  une  oauiio  de  danger  avec  une  fusée  défectueuse. 
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Au  moyen  d'un  essieu  et  de  deux  roues  on  rend  cette 
chèvre  transportable;  14  hommes  font  cette  opération 
en  8  minutes;  il  faut  7  minutes  pour  la  remiBttre  sur  pieds. 

FOÏÏDUS. 

On  a  essayé  dans  les  deux  canons  de  15''  en  bronze- 
acier  deux  genres  de  poudre  :  Tune  proposée  par  le  gé- 
néral d'Uchatius,  la  poudre  en  galette  (PlaUenpulver) , 
fabriquée  à  la  poudrerie  de  Stein,  ^t  l'autre  faite  à  la 
poudrerie  Mayr  elSonnleithner^  d'après  les  indications  du 
Comité.  Toutes  deux  ont  donné  de  bons  résultats,  au 
point  de  vue  de  la  conservation  des  pièces;  les  expérien- 
ces sont  encore  en  cours  d'exécution. 

FOSilS. 

La  fusée  percutante  modèle  1875  a  parfaitement  fonc- 
tionné dans  le  tir  des  canons  en  fonte,  se  chargeant  par  la 
culasse;  elle  a  été  expérimentée  aussi  avec  succès  avec  les 
obus  modèle  1863  ;  on  a  dû  modifier  la  partie  filetée  pour 
qu'elle  pût  s'engager  dans  l'œil  de  ces  projectiles;  les 
essais  se  poursuivent. 

AIHn  POlTATIVn. 

Fusil  WemdL  —  On  sait  que,  depuis  1873,  des  expé- 
riences nombreuses  ont  été  faites  dans  le  but  d'augmenter 
la  puissance  balistique  du  fusil  Werndl.  On  a  cherché  à 
y  parvenir  en  prenant  une  cartouche  renforcée,  contenant 
5  grammes  de  poudre  comprimée  avec  une  balle  de 
24  grammes  et  en  agrandissant  la  chambre  du  fusil,  avec  la 
condition  toutefois  que  cette  modification  permît  de  tirer 
aussi  l'ancienne  cartouche. 

Les  résultats  obtenus  dans  les  essais  en  grand  ont  été 
(rès-bons  avec  la  cartouche  renforcée,  mais  mauvais  avec 
les  cartouches  anciennes.  Aussi,  malgré  les  grandes  dé- 
penses que  devaient  occasionner  ces  changements,  on  a 
renoncé  à  se  servir  de  la  cartouche  ancienne,  et  on  a 
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adopté  une  nouvelle  cartouche  qui  donne  au  fusil  Werndl 
une  puissance  balistique  comparable  à  celle  des  fusils  des 
autres  nations. 

Cette  cartouche  modèle  1877,  du  poids  de  42^,5,  a 
une  douille  en  laiton  et  est  à  percussion  centrale;  la 
charge  de  poudre  est  de  5  grammes  ;  la  balle,  en  plomb 
pur,  de  forme  cylindro-ogivale,  pèse  24  grammes;  la 
partie  cylindrique  lisse  est  entourée  d'un  étui  de  papier 
qui  sert  à  empêcher  l'emplombage  du  canon  et  con- 
tribue à  guider  la  balle  dans  les  rayures.  Entre  la  pou- 
dre et  la  balle  se  trouve  une  rondelle  de  cire  qui  est 
destinée  à  intercepter  les  fuites  de  gaz  et  à  enlever  du 
canon  les  crasses  du  coup  précédent.  L'ogive  de  la  balle 
est  enduite  d'une  mince  couche  de  graisse. 

Au  point  de  vue  balistique,  la  cartouche  modèle  1877 
est  bien  supérieure  à  l'ancienne;  la  trajectoire  est  plus 
rasante,  les  angles  de  tir  sont  notablement  inférieurs  à 
partir  de  600  pas,  comme  on  le  voit  ci-dessous  : 

A1IOLIS  DB  TIS. 

Cartouche  modèle  1877.      Cartouche  ancienne. 

600  pas      (465  mètres).      V  2'18"  V  8'21" 

1200  (910  ).      2*50'12"  3«80'22" 

1800  (1365  ).      5«23'42"  7*88'83" 

Les  zones  dangereuses,  pour  un  but  de  1*^,80  de  haut, 
sont  de  : 

DISTAirCU.  OUtTOUOHS  MODAlB  1877.     OAKTODOBa  AHomnu. 

400  pas      (303- mètres).  358  mètres  (total).         144  mètres. 
1200  (910  ).     23»,5  15»,8 

1800       .  (1365  ).     12  6 

La  justesse  de  tir  est  aussi  notablement  supérieure,  à 
partir  de  600  pas,  avec  la  nouvelle  cartouche. 

La  puissance  de  pénétration  de  la  balle  de  la  cartouche 
modèle  1877  est  sensiblement  plus  grande  que  celle  de  la 
balle  de  l'ancienne  cartouche,  qui  est  du  reste  plus  légère; 
à  600  pas,  tandis  que  la  première  traverse  7  à  7,5  plan- 
ches, la  seconde  n'en  traverse  que  6  à  6,5;  pour  les 
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grandes  distances,  on  peut  admettre  que  la  première  a,  à 
2  200  pas,  la  même  puissance  de  pénétration  que  la  seconde 
à  1 600.  A  2  000  pas,  la  balle  de  la  nouvelle  cartouche 
traverse  encore  une  planche  ;  on  n'a  qu'une  faible  em- 
preinte avec  l'ancienne. 

Carabine  modèle  1867.  —  Après  plusieurs  essais,  on  a 
adopté  une  nouvelle  cartouche  pour  la  carabine,  qui  per- 
met de  tirer  jusqu'à  1600  pas:  comme  ses  dimensions 
n'ont  eiigé  qu'une  très-faible  modification  de  la  chambre, 
on  peut  continuer  à  tirer  l'ancienne  cartouche. 

La  balle  de  la  cartouche  de  la  carabine  modèle  1877 
est  la  même  que  celle  du  fusil;  la  charge  de  poudre  est 
de  2'',6;  le  poids  de  la  cartouche  est  de  39»',9. 

Au  point  de  vue  balistique,  cette  nouvelle  cartouche 
est  supérieure  à  l'ancienne,  surtout  à  partir  de  600  pas. 

Les  angles  de  tir  sont  : 

niM<A«r«fl  OAKTODOHB  MODàLB  1877  OAETOtTOHV  ANOXBmm 

DiBTAHCM.  ^^  owabino.  de  carabine. 

600  pas   (455  mètres)      r37'6"  r50'24" 

800  (607  )      2*21'2"  2«44'49" 

1000         (769  )      8*12'9"  8«51'86" 

Les  zones  dangereuses,  pour  un  but  de  l'",8  de  haut, 

sont  respectivement  aux  mômes  distances  : 

BOHU  DaHOBRSniBS. 
DI1TÂX0B8*  ■ ■"^^^^— -■'*~""-^"^^^^'  --. 

CartOQche  modèle  1877.      Oartonolie  ancieime. 

600  pas.  60,4  mètres.        42  mètres. 

800  83  26 

1 000  22  16 

La  justesse  du  tir  est  sensiblement  la  même  aux  petites 
distances  avec  les  deux  cartouches  ;  elle  est  notablement 
plus  grande  avec  la  nouvelle  au  delà  de  600  pas. 

La  balle  de  la  cartouche  modèle  1877,  étant  plus  lourde 

que  l'ancienne,  sa  force  de  pénétration  est  plus  grande; 

elle  traverse,  à  600  pas,  6  planches  de  26  millimètres 

d'épaisseur,  tandis  que  l'ancienne  n'en  traverse  que  4,5. 

(Extrait  des  Mittheilungen  uber  Gegenstànde  des 

ArtiUerie'  tmd  Genie-Wesens.) 
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Ferrure  à  glace  pour  les  chevaux  de  trait.  —  Les  rap- 
ports établis  à  la  suite  des  expériences  exécalées  pendant 
ces  dernières  années,  dans  les  corps  de  troupes  de  l'ar- 
tillerie et  du  train,  sur  les  systèmes  de  ferrures  à  glace 
proposées  pour  les  chevaux  de  trait,  ont  été  examinés  par 
les  soins  du  Comité  de  Tartillerie  et  ont  donné  lieu  aux 
observations  suivantes  : 

Le  fer  à  deux  grappes  fixées  entre  les  mamelles  et  la 
pince  ne  paraît  pas  supérieur,  dans  l'usage,  au  fera  grappe 
unique;  il  est  plus  difficile  à  fabriquer,  plus  lourd  et  plus 
cher  que  ce  dernier  et  doit  être  rejeté. 

Le  système  de  fer  à  grappe  unique  en  pince  a  réuni  le 
plus  grand  nombre  d'adhérents.  Toutefois,  les  partisans 
du  fer  à  crampons  fixés  avec  clous  à  glace  sont  nombreux  ; 
ils  estiment  que  partout  en  France  ce  mode  de  ferrure, 
déjà  adopté  pour  les  chevaux  de  selle,  peut  satisfaire,  pour 
les  chevaux  de  trait,  aux  exigences  de  toutes  les  conditions 
climatériqnes;  il  offre  cet  avantage  précieux  de  s'appro- 
prier à  la  ferrure  réglementaire,  de  s'appliquer  facilement 
et  promptement  à  tous  les  chevaux  avec  l'outillage  que 
les  maréchaux  ont  toujours  à  leur  disposition;  enfin,  cette 
ferrure  est  d'un  prix  peu  élevé,  et  si  l'on  a  soin  de  la 
renouveler  à  temps,  elle  suffit  de  la  façon  la  plus  efficace 
pour  rendre  possible  la  marche  en  toute  saison. 

Cependant  dans  certaines  circonstances,  par  exemple 
sur  un  sol  qui  reste  longtemps  couvert  d'une  épaisse 
couche  de  neige,  l'usage  de  la  grappe  unique  en  pince 
paraît  préférable  ;  l'augmentation  dans  le  prix  de  la  main- 
d'œuvre  se  trouve  en  effet  compensée  par  l'accroissement 
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de  durée  du  fer,  dont  la  grappe  et  les  crampons  s'usent 
peu  sur  le  sol. 

Pour  ces  cas  particuliers  qui  peuvent  se  présenter  lors 
d'un  hiver  rigoureux^  surtout  dans  les  contrées  de  l'Est 
de  la  France,  les  chefs  de  corps  pourraient  être  autorisés 
à  prescrire  l'usage  de  la  ferrure  à  grappe  unique  et  fixe- 
raient eux-mêmes  les  époques  auxquelles  on  devrait  en 
commencer  et  en  cesser  l'application. 

D'après  ces  considérations,  le  Comité  de  l'artillerie  a 
émis  l'avis  suivant  : 

1®  Adopter  pour  les  chevaux  de  trait  de  l'artillerie  et  du 
train,  la  même  ferrure  d'hiver  que  pour  les  chevaux  dé 
selle,  avec  crampons  fixes  et  clous  à  glace  ; 

2®  Autoriser  les  chefs  de  corps  à  faire  usage  pour  les 
chevaux  de  trait  du  fer  à  crampons  fixes  et  grappe  en 
pince,  lorsque  le  sol  reste  longtemps  couvert  d'une  épaisse 
couche  de  neige. 

Le  Ministre  a  approuvé  cet  avis  le  29  juillet  1878. 

Angleterre  :  Dépenses  faites  pour  les  expériences  de  la 
gaerre  et  de  la  marine.  —  Un  rapport  ofiBciel,  publié  ré- 
cemment par  le  Comité  d'artillerie,  donne  le  montant  des  . 
dépenses  faites,  depuis  Tannée  18601861  jusqu'à  l'année 
1876*1877,  pour  les  expériences  relative^  aux  bouches  à 
feu  et  aux  armes  portatives.  Les  frais  s'élèvent  à  380  820 
livres  sterling  (9520500  fr.),  dont  366  958  pour  l'artillerie 
et  13862  pour  les  armes  portatives,  sans  compter  les 
sommes  allouées  parle  Ministre  de  la  guerre  à  divers 
comités  particuliers,  comme  le  comité  Whitworth-Arms- 
trong. 

Les  gratifications  reçues  par  les  inventeurs  sont  de: 

16000  livres  sterling  payées  en  1860  au  colonel  Roden 
et  à  MM.  Snider  et  Wilson  pour  leur  brevet  de  trans- 
formation d'armes  se  chargeant  par  la  bouche  en  armes 
se  chargeant  par  la  culasse  ; 

15000  livres  sterling  payées  au  major  Palliser  de  1867 
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à  1868f  pour  son  procédé  de  fabrication  des  obus  en  fonte 
durcie,  et  15  000  livres  sterling  en  1871  pour  un  perfec- 
tionnement qu'il  y  a  apporté  ; 

10  000  livres  sterling  payées  au  capitaine  MoncriefiT  en 
juin  1869y  pour  ses  projets  d'affûts,  et  5 000  livres  sterling 
en  1875  pour  construction  d'aff&ts. 

{Deutsche  Heeres-Zeitung.) 

Autriche  :  Nouvelle  commande  de  canons  en  bronze- 
acier.  —  Le  Ministre  de  la  guerre  vient  de  donner  Tordre 
de  fabriquer  à  l'arsenal  militaire  de  Vienne,  au  compte 
des  budgets  extraordinaires  de  la  guerre  et  de  la  marine 
pour  1878  :  9  canons  de  montagne  de  7%  20  canons  de 
campagne  de  8''  et  14  canons  de  siège  de  lô"".  Toutes  ces 
pièces,  en  bronze-acier,  doivent  être  terminées  dans  le 
milieu  du  mois  de  septembre. 

11  y  aura  alors  en  tout,  en  ce  qui  concerne  le  matériel 
Uchatius:  165  canons  de  montagne  de  7%  2349  canons 
de  campagne,  dont  234  de  S""  et  2 115  de  9^,  et  17  canons 
de  siège  de  15**.  (Vedette.) 

Russie  :  Fabrication  des  obus  en  acier  de  9  et  de  11 
pouces.  —  D'après  des  expériences  faites  en  France  en 
1875  avec  des  projectiles  provenant  de  Terre-Noire,  et  à 
Kronstadt  au  nxois  de  septembre  1877  avec  le  mortier  de 
9p^,  on  avait  constaté  que,  dans  le  tir  vertical  contre  des 
blindages  horizontaux,  les  projectiles  en  acier  ont  une 
supériorité  incontestable  sur  ceux  en  fonte  dure,  qui  se 
brisent  entièrement  au  choc.  Le  grand-mattre  de  l'artil- 
lerie avait  donc  reconnu  la  nécessité  d'approvisionner  les 
pièces  de  côte  d'un  plus  grand  nombre  de  projectiles  en 
acier;  mais,  comme  leur  prix  était  beaucoup  trop  élevé, 
il  avait  demandé  aux  usines  russes  d'étudier  la  fabrication 
des  projectiles  en  acier  non  martelés,  i  l'exemple  des 
forges  de  Terre-Noire,  qui  ofifraient  de  les  livrer  tout 
rendus  en  Russie  au  prix  de  18  roubles  par  poude 
(4  fr.  40  c.  le  kil.). 
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En  1877,ru6ine MeDdelew  et  Isnoskow  s'engagea  àfour- 
nir  à  rartillerie  500  obus  en  acier  de  11^**,  avec  chemise 
en  plomb,  au  prix  de  360  fr.  chacun,  1 250  de  9^  au  prix 
de  238  fr.,  et  820  de  28°  pour  canon  de  11?*^  modèle  1877, 
avec  ceintures  de  cuivre  (*),  au  prix  de  480  fr.  pièce.  Mais 
les  difficultés  que  ces  fabricants  rencontrèrent  dans  la 
pratique  furent  telles  et  les  essais  qu'ils  durent  faire  pour 
arriver  à  des  résultats  comparables  à  ceux  des  forges  de 
Terre-Noire  furent  si  onéreux,  que  le  gouvernement  russe 
consentit  à  leur  payer  10  roubles  par  poude  (2  f.  45  c.  lekil.) 
pour  les  obus  de  9^°  et  8  pour  les  projectiles  d'un  calibre 
supérieur  (2  fr.  le  kil.). 

Dès  la  fin  du  mois  d'aoiïlt  1877,  l'usine  pouvait  entre- 
prendre une  fabrication  en  grand.  L'acier  est  fondu  dans 
des  fours  Martin-Siemens,  avec  addition  de  fer  au  manga- 
nèse et  au  silicium;  on  coule  les  projectiles  à  l'aide  d'un 
siphon  qui  sert  à  la  fois  pour  plusieurs  moules  ;  ceux-ci 
sont  disposés  sur  une  plaque  mobile,  en  fonte.  On  ménage 
le  vide  intérieur  de  l'obus  avec  un  noyau  conique.  Pour 
éviter  toute  soufQure  et  rendre  la  masse  plus  compacte, 
on  comprime  l'acier  liquide  dans  le  moule  au  moyen 
d'une  presse  hydraulique,  et  l'on  se  sert  de  moules  à 
parois  peu  épaisses  pour  que  le  refroidissement  ne  soit 
pas  trop  rapide. 

(Journal  d'artiUerie  russe.) 


(1)  Voir  Bévue  d'arUUeHe,  t.  XO,  JoiUet  1878,  p.  887. 
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L'Année  militaire ,  revue  annuelle  des  faits  relatifs  aux  années 
française  et  étrangères,  recueillis  et  mis  en  ordre  par  MM.  ni 
Gauclbb  et  DÉsiBi  Lacboix,  avec  la  collaboration  de  plusieurs 
écrivains  militaires;  première  année,  1877.  —  Berger-Levrault 
et  €••. 

Ce  livre  répond  à  un  besoin  réel  et  Tôdileur  s'appuie, 
à  juste  titre,  sur  la  nécessité  de  présenter  à  l'armée  de 
terre  un  recueil  des  principaux  faits  de  l'année.  Cette 
nouvelle  publication  a,  du  reste,  comme  devancières, 
V Année  scientifique  de  M.  'Pigm^r^V Année  historique,  V Année 
politique,  V Année  géographique  et,  enfin,  V Année  maritime* 
Elle  a  pour  objet  de  condenser  les  principaux  faits  mili- 
taires qui  resteraient  noyés  dans  l'innombrable  quantité 
de  renseignements  que  donnent  les  journaux  militaires 
quotidiens,  hebdomadaires  ou  mensuels. 

Ces  faits,  groupés  dans  un  ordre  logique,  se  gravent 
mieux  dans  la  mémoire,  et  les  progrès  faits  dans  l'année 
ressortent  beaucoup  mieux. 

D'après  le  programme  que  se  sont  posé  les  auteurs, 
Y  Année  militaire  comprendra,  chaque  année,  quatre  divi- 
sions principales  : 

«  La  V^  partie  traite  des  modifications  survenues,  pen- 
dant le  courant  de  l'année^  dans  la  tactique,  l'organisation 
ou  l'armement  des  troupes  françaises. 

La  2®  partie  comporte  la  même  étude  vis-à-vis  des 
armées  étrangères. 

La  3®  partie  renferme  la  relation  des  campagnes  et  ex* 
péditions  qui  ont  pu  se  produire  depuis  l'année  précédente. 

Dans  une  4*  partie,  enfin,  se  trouvent  réimis  divers 
documents  commodes  à  trouver  sous  la  main,  tels  que 
promotions,  tableaux  d'avancement,  promotions  de  Saint- 
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Gyr  et  de  Fontainebleau,  nécrologe  de  Tannée,  indi- 
cations bibliographiques,  mémorial  politique  et  mili- 
taire,  etc,  etc.  » 

Le  volume  qui  vient  de  paraître  ne  satisfait  pas  complè- 
tement à  ce  programme,  ce  qui,  du  reste,  est  lrès*naturel, 
puisqu'il  était  utile  de  donner  d'abord  des  renseignements 
d'ensemble  sur  les  armées  des  divers  États. 
C'est  ce  qu'ont  fait  les  auteurs. 

La  première  partie  comprend  l'organisation  de  l'armée 
française  :  recrutement,  organisation  générale,  organisa- 
tion intérieure;  l'état-major,  l'infanterie,  la  cavalerie, 
l'artillerie,  le  génie,  l'intendance,  les  promotions  en  1877, 
les  promotions  et  classement  de  sortie  des  écoles,  les  pro- 
motions dans  l'ordre  de  la  Légion  d'honneur,  la  liste  des 
officiers  sortis  des  cadres  de  l'activité,  celle  des  officiers 
décédés,  et  les  tableaux  d'avancement  pour  1878. 
La  seconde  partie  traite  des  armées  étrangères. 
La  troisième  partie  est  intitulée  :  la  Guerre  d* Orient,  et 
comprend  deux  chapitres  :  Événements  antérieurs  à  l'an- 
née 1877  ;  Opérations  en  Europe  en  1877. 

Enfin,  la  quatrième  partie^  sous  le  titre  :  Renseignements 
divers,  donne  le  mémorial  politique  et  littéraire  de  1877  et 
la  nécrologie  des  officiers  généraux. 

Ce  livre  est  donc  utile  et  intéressant  à  bien  des  points 
de  vue.  Il  est  généralement  exact. 

Pourtant,  il  y  a  lieu  de  regretter  quelques  lacunes  et  un 
certain  nombre  de  fautes  qui  doivent  être,  à  coup  sûr,  du 
fait  de  l'impression. 

Ainsi,  dans  le  chapitre  Y  de  la  première  partie,  qui  est 
relatif  à  l'artillerie,  les  anciennes  pièces  de  5  et  de  24  sont 
dénommées  pièces  de  ô*'  et  de  24^'  (pages  130  et  135).  La 
confusion  qui  pourrait  en  résulter  serait  très-regrettable. 
Dans  les  armées  étrangères,  l'organisation  générale  de 
l'armée  et  son  recrutement  sont  bien  traités;  mais,  sur 
l'armement  des  troupes  ^  sur  le  matériel  de  l'artillerie, 
du  train  et  des  ambulances,  et  sur  les  établissements 
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militaires,  qui  onl  aujourd'hui  une  si  grande  importance, 
les  renseignements  sont  trop  souvent  fort  incomplets,  et 
parfois  même,  pour  T  Angleterre  et  la  Russie  par  exemple, 
ils  font  absolument  défaut. 

Il  faut  aussi  relever  quelques  erreurs  qui  se  sont  glis- 
sées dans  la  description  des  artilleries  étrangères.  Ainsi, 
page  251,  les  calibres  des  pièces  prussiennes  sont  8%8  et 
7%85  et  non  QO*""  et  SI"».  Enfin,  page  274,  le  revolver 
Gasser  ne  tire  pas  la  même  cartouche  que  le  fusil  Wemdl. 

Malgré  ces  légères  critiques,  inévitables  surtout  pour 
une  publication  qui  débute,  on  peut  approuver  dès  au- 
jourd'hui les  auteurs  qui  ont  entrepris  d'écrire  VAnnée 
militaire,  et  espérer  que  le  volume  qui  traitera  de  1878  sera 
plus  complet  et  plus  exact  que  celui-ci,  qui  a  dû  être  com- 
posé un  peu  hâtivement. 

Les  renseignements  généraux  fournis  par  VAnnée  mili- 
taire sont  précieux  à  consulter,  le  format  est  commode  et 
la  lecture  intéressante. 


Le  Gérant  :  Gh.  Norbbrg. 
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